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1. Vorbemerkung

Das Tiefbauamt der Stadt Ellwangen plant in 73479 Ellwangen auf dem Gelande
,Hinterer Spitalhof 4“, FL.-Nr.: 1040/1 (westliche Teilhélfte), den Bau eines neuen

Betriebshofes mit Blirocontainer.

Das Gelande liegt sudlich der StralRe auf einer flach bis mittelsteil nach Suden

einfallenden Wiese. Die Wiese ist oberflachlich frei von Fremdstoffen.

Von 1940 bis 1990 war das Gelande Lagerplatz und Betriebsgelédnde eines

ortsanséassigen Unternehmens.

Wiahrend der Feldarbeiten im Dezember 2020 wurde dem Unterzeichner von dem
Pachter des Geléndes miindlich mitgeteilt, dass sich auf dem Gelande vor dem Jahr
2000 eine Deponie befunden hat. Daraufhin wurde der Umfang der Untersuchungen

erweitert.

Das Geldnde umfasst 3.920 m? und ist gegenwartig eine Wiese. Hinweise auf eine

bauliche Nutzung ergaben sich nicht.

Der Grundriss der Flache liegt — den eigenen Messungen an den insgesamt
18 Ansatzpunkten nach — in einer Hohe von 461,2 m (. NN bis 466,5 m 0. NN (vgl.
Anl. 1). Die Angaben sind vom Planer zu prifen.

Die Strale — L1026 oder Hinterer Spitathof — liegt ndrdlich der Untersuchungsflache
und verlauft geradlinig von West nach Ost. Dabei féllt sie von 466,7 m 0. NN im
Westen auf 466,0 m {i. NN im Osten ab. Im Westen liegt eine Zufahrt zu der Wiese.

Das Baugrundstlick liegt aulerhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149. Hinweise
auf Kampfmittel ergaben sich nicht.
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Dem Unterzeichner wurden folgende Quellen zur Verfigung gestelit:

Auszug aus der Liegenschaftskarte; Stadt Ellwangen; 1:1.000; vom 11.11.2020

Ellwangen, Altablagerungen ,An der L1060% hier: Kurzfassung — Orientierende
Erkundung, Teil 2; Blro fir Ingenieurgeologie, Lerchenweg 12, 73479 Ellwangen;
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Postfach 13 54, 73473 Ellwangen; vom: 26.10.2001

Ellwangen, Altablagerungen ,An der L1060, hier: Ergebnisse der naheren
Erkundung E23; Buro fiir Ingenieurgeologie, Lerchenweg 12, 73479 Ellwangen;
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Tiefbauamt Ellwangen, Postfach 13 54,
73473 Ellwangen; vom: 14.05.2004

Neubau eines Wertstoffhofes mit Bilirocontainern, Aufenanlagen, Erdgeschoss
(Entwurf), (Lageplan): in Ellwangen a. d. J.; Rosenberger Strafle, Parz. Nr. 1043,
Plan-Nr.: 1, MaRstab: 1/100 und 1/200; Datum: 09/06/2019; Verfasser: Architekt:
.w.ripberger Architekten”, Lachenackerstr. 14/2, 73527 Schwabisch-Gmund

Bewertung des Landratsamtes Ostalbkreis: Auszug aus der Datenbank BAK:
Flachennummer: 00818-000; Altstandort AS Hinterer Spitalhof 4, Ostalbkreis,
Ellwangen — Ellwangen (Jagst) Stadt; D2-BAK v4.4.0, erstelit am 02.11.2020

In der Bewertung des Standortes AS ,Hinterer Spitalhof 4, Betriebsgelande Herman
Fuchs* ist mit Datum vom 07.02.2001 ein Handlungsbedarf von ,B* festgelegt. Mit
Datum vom 17.11.2009 wurde der Handlungsbedarf von ,B" bestatigt.

2. Feldarbeiten

Am 17./18.12.2020 wurde durch unseren B. Sc. Geologen D. Frimmersdorf an insge-
samt 18 Ansatzpunkten der Untergrund erkundet. Dazu wurden 18 Baggerschiirfe
bis zur Endteufe von 3,3 m (Schurf 1) und 6,0 m (Schurf 5) sowie vier schwere
Rammsondierungen SRS (Spitzenflache: 15 cm?) bis in eine Tiefe von 4,0 m (SRS 3)
und von 5,5 m (SRS 4) abgeteuft. Der Aushub wurde beprobt. Das Profil wurde

aufgenommen.
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Der Umfang der Baggerschiirfe wurde erweitert, um Verunreinigungen einzugrenzen.
Wahrend und nach der Feldarbeit wurde in den offenen Sondieriochern der
Wasserstand gemessen. Anschlielend wurden die Sondierlécher mit quellfahigem

Tonmaterial verschlossen.

Die Ansatzpunkte (Baggerschiirfe) sind reprasentativ fir eine Bodensaule bis zur

Endteufe und einem Durchmesser von 2,5 m.

Gleichzeitig wurden in den vorhandenen Grundwassermessstellen, die anlasslich

einer vorherigen Untersuchung eingerichtet wurden, die Wasserstande einge-

messen.
3. Beschreibung des Unterarundes
3.1. Boden

Das Gelande ist gegenwirtig eine Wiese. Fremdstoffe traten an der Gelande-
oberflache nicht auf.

An der Gelandeoberfliche steht unter allen 18 Ansatzpunkten ein angeschltteter

Mutterboden aus einem schiuffig-sandigem Substrat an.

Zumeist Oberwiegt ein sandiger Schluff; jedoch tritt auch haufig ein humoser,
schluffiger Sand auf. Der Mutterboden ist locker und weich. Die Méachtigkeit wurde
mit 0,2-0,6 m bestimmt.

Unter dem angefiiliten Mutterboden folgen weitere Anfillungen. Sie bestehen aus
Erdaushub unterschiedlichster Art. Direkt unter dem angefiillten Mutterboden stehen
zumeist schwach bindige und bindige Sande an. Die Schicht ist wenige Dezimeter
bis < 1,0 m méchtig. Die Sande fallen teilweise aus und werden lokal auch durch Ton

ersetzt.

Unter den Sanden folgen sehr hdufig angefiillte sandig-kiesige Tone. Sie sind weich
bis steif. lhre Machtigkeit ist wenige Dezimeter stark bis > 1,0 m. An den Ansatz-

punkten Schurf 11 und 12 sowie auch Schurf 14 treten die Tonschichten nicht auf.
6
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Die Anflillung aus schwach bindigen und bindigen und gemischtkdrnigen Erdbau-
stoffen setzt sich zur Tiefe hin weiter fort. Schichtweise fiihrt die Anfullung Bauschutt
aus Ziegel und Beton etc.

Unter dem Schurf 5 wurde die méchtigste Anflillung angetroffen. Sie reicht bis 5,0 m
Tiefe und fiihrt an der Basis in dem Erdaushub Reifen. Im benachbarten Schurf 6
wurde eine Anfiillung von 4,8 m angetroffen, die im Wesentlichen aus Erdbaustoff
besteht. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Anflllung aus Erdbaustoff
schwer von dem natdrlich gewachsenen Boden zu trennen ist. Es ist nicht

auszuschlieRen, dass die Anflllung lokal tiefer reicht.

Die Anfiillung reicht zumeist 2,0-3,0 m tief in den Untergrund. An verschiedenen
Stellen reicht sie auch tiefer (vgl. dazu auch den Absatz zuvor). So wurde die Basis
der Anflllung in Tiefen von 3,7 m (Schurf 3), von 3,6 m (Schurf 8), von 43 m
(Schurf 11), von 4,5 m (Schurf 12}, von 4,8 m (Schurf 13) und von 3,2 m (Schurf 17)

angetroffen.

Es deutet sich die machtigste Anflillung im Sldwesten der untersuchten Flache an.
Die diinnmachtigste Anfillung wurde unter den Ansatzpunkten 4 und 7 (0,9 m) und
Ansatzpunkt 18 (1,8 m) angetroffen.

Die flachste Anflillung wurde demnach im Sidosten der untersuchten Flache

angetroffen.

An der Basis der Anfiillung aus Erdaushub tritt in sieben Schiirfen eine Anfillung aus

Hausmull an:

Schurf 2: von 1,9 m bis 3,0 m Hausmull; 1,1 m méachtig, Basis der Anfillung;
Schurf 3: von 2,4 m bis 3,7 m Hausmiill; 1,3 m machtig, Basis der Anfullung;
Schurf 8: von 2,0 m bis 3,6 m Hausmilll; 1,6 m machtig; Basis der Anflllung;
Schurf 11: von 1,1 m bis 2,3 m Hausmiuill; 1,2 m machtig; darunter bis 4,3 m
Erdaushub mit Bauschutt;

Schurf 12: von 4,0 m bis 4,5 m Hausmiill; 0,5 m méchtig; Basis der Anfullung;
Schurf 13: von 2,8 m bis 4,8 m Hausmiill; 2,0 m machtig; Basis der Anflllung;
Schurf 17: von 3,0 m bis 3,2 m Hausmdiill; 0,2 m méchtig; Basis der Anfullung;

7



Geologie VEITH ... Lagerplatz Baube.-hof ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellw. ... FL.-Nr.: 1040/ (TF| ... 22.02.2021

Der Hausmull oder MUl ist mit mineralischen Abfallen, also Erdaushub in unter-
schiedlichen Anteilen vermischt. Die Bodenfarbe ist dunkel, teilweise schwarzbraun.
Es tritt in unterschiedlichen Intensitdten ein beiRender Geruch auf, der an der

frischen Luft bis auf einen schwachen Rest verfliegt.

In den Anflllungen aus Ml fallen Glasbruch und Glassplitter, metallische Gegen-
stdnde wie Draht, Blech, Behalter, etc., aber auch Gebrauchsgegenstande wie
Batterien, Reifen und andere Kunststoffe auf. Kennzeichnend ist ein hoher Anteil
organischer Substanzen. Festgestellt wurden Grinschnitt, Holz, humoser Boden und
indifferente organische Bestandteile in feinkorniger, bindiger, breiig-weicher Form.

Dunkle Bodenfarben herrschen vor.

Der Schwerpunkt des Hausmiills liegt auf der westlichen Seite. Es ist eine der
altesten Anflllungen. Nur im Schurf 11 tritt unter dem Hausmill von
2,3-4,3 m eine 2,0 m machtige Anfiillung aus Erdaushub mit Bauschutt auf und ist

somit alter als der Mull.

Der Mdll ist 1,1-1,6 m machtig und lokal auch bis 2,0 m (Schurf 13) machtig
nachgewiesen worden. Zum Rand nimmt die Machtigkeit naturgemaR ab (Schurf 12
und 17).

Der MUl ist teilweise geruchlich aufféllig. So fiel im Hausmudill ein beiender Geruch

auf. Diesbezuglich wurden Sonderproben entnommen.

Unter der Anflillung stehen natirlich gewachsene Béden an. Dabei handelt es sich

um sandige Tone, sandige Schluffe und reine bis gemischtkérnige Sande.

Die undurchlassigen sandigen Tone stehen unter den Ansatzpunkten 2, 4, 5,6, 7, 8
und 18 an. Diese Ansatzpunkte liegen am Nordrand und im Osten der Flache.

Die geringdurchldssigen Schiuffe stehen in den Schiirfen 16 und 17 an und treten im

mittleren Teil der Flache auf.
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Die durchlassigen reinen und schwach bindigen Sande stehen unter den Ansatz-
punkten 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 an. Diese Bdden treten in der sud-
westlichen Ecke und am Sidrand auf. Teilweise sind diese Sande auch gemischt-
kérnig und stellen einen Ubergang zwischen den reinen Sanden und den bindigen

Schluffen und Tonen dar.

Der natlrlich anstehende Untergrund besteht aus den mirben bis gesteinsfesten
Sand- und Tonsteinen der Lowenstein-Formation (vormals Stubensandstein-
Formation) des Keupers. Das Gestein ist Sandstein und Tonstein (s.o.). Die
Lagerung ist nahezu eben (so6hlig). Die Méachtigkeit wird auf =2 55 m geschatzt.

Der ortlichen Erfahrung des Unterzeichners nach kénnen die Gesteine der Lowen-
steinformation geogen mit Metallen belastet sein, so dass nach VwV und LAGA allein
aufgrund der geogenen Metallgehalte stellenweise eine Einstufung als < Z 2 moglich
ist.

3.2, Grund- und Oberflachenwasser

Waiahrend der Feldarbeiten am 17./18.12.2020 wurde in den offenen Schiirfen und in
den Sondierléchern Grund- oder Schichtwasser eingemessen.

Tabelle 1A: Wasserstande in den neu eingerichteten Untersuchungspunkten

Ansatzpunkt | Untersuchungstiefe {m) Wasserstand
‘ 3.3m kein Wasser
Schurt 1 463,15 m ii. NN __eingemessen
48m kein Wasser
Schurf 2 460,15 m {i. NN eingemessen
54m
- Schurf 3 45915 m i1, NN f_eucht
Schurf 4 o m erdfeucht bis feucht
= 459,9 m (i. NN
6,0m
B Schurf 5 458,5 m ii. NN _ feucht
Schurf 6 55m erdfeucht bis feucht
458,05 m {i. NN
3,5m kein Wasser
Schurf 7 4592 m 0. NN __eingemessen
50m kein Wasser
Schurf 8 457,.9 m . NN eingemessen
4,3 m .
Schurf 9 458.85 m (i, NN erdfeucht bis feucht

9
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4,7 m kein Wasser
| Schurf10 458,8 m 0. NN eingemessen
4,5m kein Wasser
~ Schurf 11 459,45 m . NN eingemessen
48m kein Wasser
Schurf 12 459,1 m 0. NN eingemessen
5.0 m kein Wasser
Schurf 13 457,9 m i, NN B eingemessen
42m an der Basis nass
Schurf 14 458,2m {i, NN - 458,2 m ii. NN
40m kein Wasser
Schurf 15 457,4m i, NN _eingemessen
40m kein Wasser
Schurf 16 B 457,85 m ii. NN ) eingemessen
40m kein Wasser
Schurf 17 459,55 m 0. NN eingemessen
4,0m kein Wasser
Schurf 18 45725 m . NN eingemessen
Unter- Offene
Ansatzpunkt suchungstiefe (m) | Sondierlochtiefe (m) assoEtand
SRS 1 5,0 m 44m kein Wasser
bei Schurf 1 461,45 m i1. NN 462,05 m (i. NN eingemessen
SRS 2 5.0m 47m kein Wasser
bei Schurf 5 459,5m ii. NN 459,8m {i. NN eingemessen
SRS 3 4.0 m 0,0m kein Wasser
_ bei Schurf 18 457,2mi.NN 461,23 m (. NN eingemessen
SRS 4 55m 4,1m 36m
bei Schurf 13 457,4m . NN 458,8 m i. NN 459,3 m 4NN

Das angetroffene Wasser wird als geringméachtiges und nur lokales Schicht- und

Stauwasser bewertet, das allerdings besonders im Sldwesten unter den Ansatz-
punkten SRS 4 bei Schurf 13 und im Schurf 14 auftritt.

So wurde im Sondierloch SRS 4 bei 459,3 m . NN Wasser eingemessen. Im

benachbarten Schurf 13 wurde bis 457,9 m (. NN kein Wasser angetroffen.

Im Schurf 14 war der Boden an der Sohle des Schurfes bei 458,2 m . NN nass. in
den benachbarten Schiirfen 13 (Tiefe: 457,9 m G. NN), 15 (Tiefe: 457,4 m 0. NN) und
16 (Tiefe: 457,85 m 0. NN) war die Sohle erdfeucht.

Sollte Schichtwasser verunreinigt sein, so wird es vor dem Zufluss ins Grundwasser

voraussichtlich eine Verdinnung erfahren, weil es mehrere Meter Erdreich

durchsickern muss, bevor es das Grundwasser erreicht.

10
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Der Zustrom von Schicht- und Stauwasser wird als gering eingestuft, da das Gelande
besonders an der Oberfliche mit geringdurchlassigen Schichten angefillt ist und
zudem noch eine Vegetation tragt. AulRerdem ist das Geldnde geneigt, so dass
grole Mengen Wasser nach Siiden abflielen.

Im Bereich der untersuchten Flache stehen vier Grundwassermessstellen, die das
Biuro fir Ingenieurgeologie (Bfl) in der Untersuchung ,Altablagerungen an der
,L1060“, hier: Ergebnisse der naheren Erkundung (E2-3); Anlage 2.2: Detaillageplan
der Auffillbereiche mit Lage der Grundwassermessstellen und der beprobten
Teilflache, 1:2.500, vom 29.10.2003; mit Datum von 14.05.2004, eingerichtet hat.

Die Messstellen wurden als B1/GM bis B4/GM bezeichnet. Die Messstellen B1/GM,
B2/GM und B3/GM liegen sidlich der untersuchten Flache am tiefer gelegenen
Sudrand. Die Messstelle B4/GM liegt im Norden an der L1060 und damit am hoher

gelegenen Nordrand.

In der nachfolgenden Tabelle 1B sind die relevanten Daten der vier Grundwasser-

messstellen sowie die Wasserstandsmessungen vom 08.02.2021 zusammengestellt.

Tabelle 1B: Messungen in den Grundwassermessstellen B1/GM bis B4/GM

Bemerkung

ten Messstelle

war zu héren,
wie in der
Messstelle

Wasser zufloss

Grundwassermessstelle B1/GM B2/GM | B3/GM | B4/GM
Pegeloberkante POK
(m ii. NN) 462,32 L 461,47 460,54 463,96
Gelandeoberkante GOK 461,52 460,67 460,14 463,26
(m ii. NN)

_ Uberstand (m) 0,80 0,60 - 0,50 0,70
Lage der Messstelle in im Sliden, im Siiden, im Siiden, im Norden,
Bez% o untoreuchten | tiefer als die tiefer als die tiefer als die héher als die

g Fliche untersuchte untersuchte untersuchte untersuchte
Flache Flache Flache Flache
. .. am SiOdrand am Nordrand
am Sidrand der | am Sidrand der . ’ . ’
Bemerkung untersuchten untersuchten #]eclig ?jh auf&te - tjweclil?(c:ih auBte "
Flache Fléche alb asr unter- | ha'b cer unter-
_ ._suchten Fléache | suchten Flache
w_asse’St‘f['r':: (Abstich) | 13,30 15,65 12,08 5,70
| Wasserstand (m ii. NN) | 449,02 445,82 447,56 458,26

In der gedfine- |

11
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Die Auswertung ergibt, dass das Grundwasser augenscheinlich nach Siden fliefit.
Das Gefalle zwischen den beiden Messstellen B3/GM (Unterstrom) und B4/GM
(Oberstrom) betragt > 10 m. Dies ist in einem normalen, gemeinsamen, zusammen-

hangendem Grundwasserleiter jedoch nicht méglich.

Es wird unterstellt, dass die Messstelle B4/GM in einem hdheren Grundwasserleiter

mit einem kleineren, fokal begrenzten Vorkommen steht.
Das Grundwasser flielt (ber einen unterirdischen Zulauf dem tiefergelegenen
Grundwasser zu, wird aber mogliche Schadstoffe erfahrungsgemal? in dem

durchsickerten Erdreich am feinkornigen Untergrund ,,abladen”.

In der Messstelle B3/GM deutet das Platschern in der Messstelle auf einen Zulauf

von Schichtwasser hin.

Aufgrund der Entfernung zur untersuchten Flache werden die Messstellen B3/GM

und B4/GM zur Bewertung der hier untersuchten Flache nicht herangezogen.

Aufgrund der Messungen in den beiden Messstellen B1/GM und B2/GM wird

geurteilt, dass das Grundwasser derzeit > 8,0 m unter der Basis der Anflllung liegt.

12
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4. Bodenklassifizierung

Die angetroffenen Boden konnen nach DIN 4022, DIN 18196 und DIN 18300 wie
Folgt klassifiziert werden:

Tabelle 2. Bodenklassifizierung

Mutterboden:
Ton/Schiuff/Sand/Kies, humos | T/U/S/, h-h* | OT/OU/OH 1 F3
his stark humos, dunkelbraun
Ton, stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun, dunkelbraun, T,s-s% g TLTM 42 F3
braun
Schiuff, stark sandig, kiesig, " '
braun, dunkelbraun, grau U.s-s". g =L |r # F3
Sand, tonig, schluffig, kiesig, . . 2
graubraun, dunkelgraubraun Stug STHsU ! 4 F3
Sand, schwach kiesig bis |
kiesig, schwach tonig, schwach
schluffig, graubraun,
dunkelgraubraun
Muall, sandig, schluffig, tonig, Hausmiill. s
kiesig, organisch, dunkelbraun, v - I - F3
utgo
schwarzbraun !

S,g-g,t,u | STHSU 3 Fi1/2

Natiirlich gewachsener Boden

Ton, schwach sandig, grau [ T, s TL/TM 42 F2/3

Schluff, sandig bis stark sandig,
grau, braun, graubraun
Sand, schiuffig bis stark
schiuffig, kiesig bis stark kiesig, | S, u-u*, g-g* Su* 4? F3
hellbraun, braun

Sand, schwach schluffig,

hellbraun, braun
Sand, hellbraun, braun S SW/SI/SE 3 F1

Tist der Boden ein ausgepragt plastischer Ton TA, liegt die Loseklasse 5 vor.
2 jie Boden kénnen durch Durchnéssung und dynamische Belastung zu flieBen beginnen und sind dann in die
L éseklasse 2 einzustufen.

U, s-s* UL/UM 42 F3

S, u’ SuU 3 F1/2

Die angetroffenen Béden werden nach der ATV DIN 18300 in Homogenbereiche
kiassifiziert. Dabei wird am vorliegenden Standort in  angefilte Béden

(Tabelle 3A)} und natlirlich gewachsene Bodden (Tabelle 3B) unterschieden.
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Erdbaustoffe und Hausmiill, die auf dem Gelande gelagert werden und einer

Verwertung zugefiihrt werden sollen und kénnen, werden nicht beschrieben.

Dieses Material ist zu Baubeginn abzufahren und maoglichst zu verwerten.

Tabelle 3A: Homogenbereiche A bis C (Anflullung) mit Baugrundkennwerten

0,002 bis 20 mm 0,002 bis 150 mm 0,002 bhis 200 mm
<5 <25 <50
<5 <30 < 40
15,0 18,0-22,0 14,0 - 20,0
- 0 -200 keine Angabe
0,1-0,25 0,1-0,2 0,1-0,35
5-156 - -
0 0-20 _
0 0-30
weich breiig, weich bis steif breiig, weich bis steif
locker locker bis mitteldicht locker bis mitteldicht
<10 <3 3-25
UL/UM/TLTMY
OH/QU/OT GUGT*GUIGT/
GW/GI/GE//SW/SI/SE
1 3/4/5/6
BB1-3,BS1-4,
BO 1 BN 1—2
- - Hausmall
bindige und . :
Mutterboden gemischtkdrnige und reine I\rﬂ:ﬂlesfar}:gzﬁ
Bdden, Blécke, Bauschutt

14
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Die Anfiillungen aus dem Homogenbereichen A sind organische Bdden (humose
Oberbotden; Mutterboden) mit erheblichen Anteilen mineralischer Substanzen. lhr

Auftreten ist gering.

Es wird empfohlen, auftretendes Material seitlich zu lagern und so fir eine
Verwertung bzw. Verwendung bereitzustellen. Es ware mdglich, den Mutterboden

auf dem 6stlich anschlieenden Gelande aufzubringen.

Alles Uibrige Material aus dem Homogenbereich B ist vor Ort wiedereinzubauen. Es
ist in Lagen von < 0,25 m im Unterbau aufzubringen und in mindestens drei Uber-
géngen ausreichend zu verdichten. Teilweise ist dieses Material durch die Zugabe

von Kalk und Zement zu verbessern bzw. zu verfestigen.

Es ist unwahrscheinlich, aber auch nicht vollig auszuschlielen, dass Blocke
auftreten, die zuerst mit SondermaBnahmen der Ldseklasse 6 und 7 nach

DIN 18300 gelost werden massen.

Organoleptisch  stark auffalliger Erdbaustoff, bei dem eine erhebliche
Verunreinigung zu befiirchten ist, ist seitlich der Baustelle zu einer Bodenmiete
aufzuschiitten und gegen die Witterung zu schiitzen. Es ist dann zu prufen, ob das

Material fur den Wiedereinbau geeignet ist.

Der Hausmull und alle vergleichbaren Abfille {(Homogenbereich C) sind als
Erdbaustoff ungeeignet. Diese Schichten sind stark setzungsgefahrdet und werden
als nicht verwitterungsbestandig eingestuft. Sie kbnnen weiter verrotten und dabei
Gase wie CO2 und CHs entwickeln.

Sie konnen Uberbaut werden, wobei sie nur sehr geringe Lasten aufnehmen

kdnnen!
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Tabelle 3B: Homogenbereiche D bis F (natiirlich gewachsener Boden) mit

Baugrundkennwerten

0,002 bis 2 mm

0,002 bis 2 mm 0,002 bis 2 mm
<1 < 1 <1
< 1 <5 <5
19,0 - 20,5 18,0 - 22,0 18,0 - 22,0
0- 200 0-15 0
0,1-0,35 0,1-04 0,1-0,25
0-25 0-10 0-5
10— 40 5-20 -
20 - 50 10- 25

weich bis steif

weich bis steif

locker bis mitteldicht und

locker bis mitteldicht und

Tone und Schluffe

schwach toniger bis
toniger Sand, sandiger

Schluff, sandiger Ton

locker dicht dicht
<3 <3 <3
TL/TM/UL/UM SU*/ST*IST SU/SW/SI/SE
4 4 3
BB1-3 BN 2 BN 1
schluffiger bis stark
schluffiger Sand, reiner bis schwach

schiuffiger Sand

Der Homogenbereich D bzw. E ist ein bindiger Boden bzw. ein gemischtkorniger
Boden unter der Anfullung. Es wird erwartet, dass die anfallende Menge gering sein
wird. Es wird empfohlen, dieses Material vor Ort wiedereinzubauen und durch die

Zugabe von Kalk und Zement zu verfestigen.
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Der Homogenbereich F ist ein reiner oder schwach bindiger Sand. Mdglicherweise
enthélt der Sand Kiesanteile. Es wird empfohlen, dieses Material seitlich zu lagemn
und fir die Verfiillung z.B. von Leitungszonen etc. einzuplanen. Zuvor ist jedoch
noch eine Bodenansprache erforderlich, um im Falle einer Verwendung im
Leitungsbau die Eignung ausdriicklich zu bestatigen. Ansonsten kann der Sand
auch anderweitig vor Ort als Erdbaustoff verwandt werden. Auch auflerhalb der

Baustelle ist eine Verwendung vorstellbar.

5. Bodenkennwerte

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse und unter Berlcksichtigung der
drtlichen Erfahrungen kann nach DIN 1055, Teil 2, mit den in der Tabelle 4

angegebenen Bodenkennwerten (cal-Werte) gerechnet werden:

Tabelle 4: Bodenkennwerte

Wichte des | Wichte des i Reibungs- | | . . Steife-
Feuchten | Bodens unter! Winkel e o 1 modul
Bodensy | Auftrieby 9 KN/m? Es

kN/m? kN/m? L MN/m?

Bodenschicht

Anfﬁllung

Mutterboden: |
Ton/Schluff/fSand/Kies,
humos bis stark humos, 14,0 4,0 15 0 1-4
dunkelbraun, weich,

locker ) .
Ton, stark sandig, |
schwach kiesig, braun, 19,0 — 20,5 9,0-105 |225-275 0-5 | 0-7
weich bis steif, locker

Schluff, stark sandig,
kiesig, braun,
dunkelbraun, grau, weich
bis steif

Sand, tonig, schluffig,
kiesig, graubraun,
dunkelgraubraun, locker
| bis mitteldicht |
Sand, schwach kiesig bis
kiesig, schwach tonig,
schwach schluffig, grau- | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | 30-325 0 5-70
braun, dunkelgraubraun,
locker bis mitteldicht
Muall, sandig, schluffig,
tonig, kiesig, organisch, keine keine
dunkelbraun, schwarz- 14-18 4-8 Angabe Angabe 2-30
braun, weich, locker

19,0 -20,5 9,0-105 |225-275 0-5 0-7

20,0-215 | 10,0-115 | 30-325 0 5-50
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Natiirlich gewachsener Boden

Ton, schwach sandig,
grau, weich bis steifund | 19,0-21,0 2,0-11,0 225-275 0-10 1-12
halbfest

Schluff, sandig bis stark
sandig, grau, braun,
graubraun, weich bis
steif und halbfest

19,0-21,0 9,0-11,0 1225-275| 0-10 1-14

Sand, schluffig bis stark
schluffig, kiesig bis stark

kiesig, hellbraun, braun, | 20,0 -22,0 10,0 —12,0 30-35 0 5-70
locker bis mitteldicht und

dicht | a |

Sand, schwach schluffig,

hellbraun, braun, locker = 18,0-22,0 | 10,0140 30-35 0 5-90

bis mitteldicht und dicht

Sand, hellbraun, braun,

locker bis mitteldicht und | 18,0-220 10,0 -14,0 30-35 0 5-110
dicht .
6. Chemische Untersuchungen

Zur Bewertung des Untergrundes hinsichtlich seiner Verunreinigung und seiner
Verwertung wurden sechs Bodenmischproben erstelit. AuBerdem wurde fur diese
umfassende Untersuchung eine Einzelprobe ausgewahit. Die chemische
Untersuchung erfolgte nach LAGA, Tabelle 1.2-2 und 1.2-3 im Feinkorn (< 2 mm).

Es wurden zwei Bodenmischproben aus der weitgehend gering auffalligen, flach-
grindigen Anfillung unter dem Mutterboden und oberhalb des Millkérpers
untersucht und in der Tabelle mit der Farbe ,gelb” gekennzeichnet.

Es wurden zwei Bodenmischproben sowie eine Einzelprobe aus der auffalligen
Anfullung des Mdllkérpers untersucht und in der Tabelle mit Farbe  grau”

gekennzeichnet.
tetztendlich wurden zwei Bodenmischproben aus dem natiirlich gewachsenen

Untergrund unter der Altablagerung entnommen und mit der Bodenfarbe ,HElGRIR"
belegt.

18




Geologie VEITH ... Lagerplatz Baube.-hof ... Hinterer $

italhof 4 ... 73479 Ellw. ... FL-Nr.: 1040/ (TF

.. 22.02.2021

Die Proben wurden nachfolgend (s.u.) entsprechend dem EPP 2005 einer Bodenart

zugeordnet. Dabei wird, den Anforderungen des EPP 2005 nach, der bindige Anteil

nach DIN 4022 angesprochen.

Tabelle 5: Einstufung der untersuchten Bodenproben als Bodenart
Boden- || ‘Ansatz- Ent- Grobkc.yrn- Bodenart
e AT nahme- Bemerkung Bodenart anteil nach
2 i tiefe (m) (>2mm) | VWV 2005
Mllschicht: Bauschutt,
Schurf2 | 1,9-3.0m Anfullung Metalle, Holz, Organik,
| schwarzbraun
| Millschicht: Bauschultt,
" Metalle, Holz, Organik, Ml
gmp ¢ | Schuf3 | 24-37m | Anfillung Glas, beiRender Masﬁ‘;n_o/ bzw.
Geruch, schwarzbraun ¢ ,Sand*
Milllschicht: Bauschuit,
. Metalle, Holz, Organik,
Schurf& | 2,0-36m Anfillung Glas, beifender
Geruch, schwarzbraun —
nattirlich Ton, schwach sandig bis
Schurf2 | 3,0-4,8 m | gewachsener sandig, kiesig.
Boden auffélliger Geruch
natirlich Sand, schwach tonig bis 17
BMP 2 Schurf3 | 3,7-54 m | gewachsener onig, leicht Schluff
- Massen-%
Boden auffalliger Geruch
natiirlich Ton, schwach sandig bis
Schurf8 | 3,6-50 m | gewachsener | sandig, schwach kiesig,
Boden teicht auffalliger Geruch
Millschicht: Bauschutt,
. Metalle, Holz, Organik,
Schurf11 | 1,123 m Anfilllung Glas, beifender
Geruch, schwarzbraun
Mullschicht: Bauschutt, Miill
- Metalle, Holz, Organik, 22
BMP3 | Schurf12 | 30-45m Anfilllung Glas, beiRender Massen-% bzw. |
LSand
1= Geruch, schwarzbraun |
Miillschicht: Bauschutt, |
L Metalle, Holz, Organik,
Schurf13 | 2,3-2,8m Anfiillung T T |
Geruch, schwarzbraun
Bodens 1| Ansatz: Ent- Grobkc?rn- Bodenart
e unkt nahme- Bemerkung Bodenart anteil nach
8 - tiefe (m) (>2mm) | VWV 2005
nattrlich
Schurf 11 | 4,3-4,5m | gewachsener Ssand; schwach
o schiuffig
Boden 18
BMP 4 — Sand
naturlich LR Massen-%
Sand, schiufffrei bis
Schurf12 | 4,5-4,8 m | gewachsener .
e Boden schwach schiuffig
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Schurf 2
BMP 5 Schurf 3

Schurf 8

0,7-1,3m ‘ Anflllung

0,916 m ‘ Anflllung

Ton, sandig bis stark
sandig, kiesig (Ziegel)
Ton, schwach sandig bis
sandig, kiesig

37

0,9-20m I Anfullung

Ton, sandig bis stark
sandig, schwach kiesig

Ton

Massen-%

Schurf 13
BMP 6 +
Schurf 14

03-08m | Anfillung

Ton, sandig bis stark

sandig 21

0,3-09m | Anfillung

Sand, schwach tonig bis
tonig

Schluff

Massen-%

Schurf 13

2,8-48m AnfiGllung

Millschicht: Bauschutt,
Metalie, Holz, Organik,
Glas, beillender Geruch,
schwarzbraun

25

Massen-%

Ml
bzw.
~Sand"

In der nachfolgenden Tabelle 6 werden die auffalligsten Parameter aufgefihrt, die fur

die Einstufung der Bodenmischproben nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 relevant

sind.
Tabelle 6: Auffallige Gehalte im Boden und Bewertung nach LAGA
Anfiilllung oder Bodenart
natiirlich Auffallig- Bewertung
Pigba gewachsener nat;la(\)l;‘w keiten SRE IR et nach LAGA
Boden
PAKEepa: PAKEpa:
1,6 mg/kg; Z1.1:1-5mglkg
Quecksilber: Quecksilber:
1,8 mg/kg; Z1.2:1-3mglkg
. Ml bzw. Zink: Zink:
SR il _Sand" 920 mglkg; | Z 2: 500 - 1500 mglkg 22
MKWoc1o-cao: MKWc1o-cao:
170 mg/kg; Z 1.1: 100 - 300 mg/kg
Sulfat: Sulfat:
72 mafl Z1.2: 50 - 100 mg/l
natiirlich . .
Zink: Zink;
BMP 2 gewBachsener Schiuff | 210 mg/kg Z 1.1 120 - 300 mg/kg Z11
oden ] |
I PAKEpa: PAKEpa:
5,7 mg/kg; Z1.2:5-15mglkg
Cadmium: Cadmium:
0.8 mg/kg; Z11.:0,86-1mglkyg
Quecksilber: Quecksilber: >Z 2;
2,3 mg/kg; Z1.2:1-3mgkg infolge
= Muill bzw. Zink: Zink: erhbhter
BMP 3 AT _Sand" 240 mglkg: | Z1.1: 120 - 300 mglkg | MKWeio-cao:
MKWc1o.cao: MKWc10-cao: und Sulfat-
1.600mg/ky; Z 2: 500 - 1000 mg/kg gehalte
Elekt. Leitf.: Elekt. Leiff.:
550 pS/cm; Z 1.2:500 - 1000pS/cm
Sulfat; Sulfat:
200 mg/| Z 2:100 - 150 ma/l
natirlich
ﬂ_ guwachsener Boden Sanf _— - - Z0

20




Geologie VEITH ... Lagerplatz Baube.-hof ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Elw. ... Fl.-Nr.: 1040/1 {TF} ... 22.02.2021

BMP5 | Anflillung Ton | Z0
BMP6 | Anfiillung Schluff — — Z0
PAKepa: PAKEpa:
62 mg/kg; Z 2:15 - 20 mg/kg
Chromgesamt: Chromgesamt:
79 mg/kg; Z 1.1.: 50 - 100 mg/kg
Nickel: Nickel: >Z2;
Schurf 65 mg/kg; Z 1.1: 40 - 100 mg/kg
13 Anfiillun Ml bzw. Zink: Zink: infolge
(2,8- 9 ,Sand" 400 mg/kg; | Z1.2:300-500 mg/kg = erhdhter
4,8 m) MKWc1o-cao: MKWc1o-cao: PAKEpa-
1.500mg/kg; | Z 2: 500 - 1000 mg/kg Gehalte
Elekt. Leitf.: Elekt. Leitf.:
520 uSicm; Z 1.2:500 - 1000uS/cm
Sulfat: Sulfat:
| 130 mo/l Z 2:100 - 150 ma/l

Die Untersuchung ergab in der Schicht aus Mill ein weitgespanntes Spektrum von
Schadstoffen.

Dabei wurden teilweise erhéhte MKWc1o-c40-, Sulfat- und PAKepa-Gehalte bestimmt.
Demnach ist nach LAGA eine Einstufung als > Z 2 und Verwendungsbeschrankung
erforderlich.

Der Unterzeichner widerspricht dieser normenbezogenen Einstufung von > Z 2, weil
er z.B. die MKWociocao flr feste Kunststoffe halt, von denen keine Gefahrdung
ausgehet. MKW wie Ole oder Kraftstoffe hétten sich im Lauf der Zeit bereits
abgebaut.

Der erhohte Sulfatgehalt von 200 mg/I (BMP 3) tritt nur punktuell auf. Das Risiko, das
von Sulfat ausgeht, wird als gering angesehen. Im benachbarten Bundesland Bayern
wird ein vergleichbarer Sulfatgehalt nach EPP 2005 als Z 0 und Z 1.1 eingestuft.

Der erhohte PAKepa-gehalt wird auf Asphalt (Bauschutt) zurlickgefuhrt. Zwar ist der
Gehalt erhoht, dennoch stellt er aus Sicht des Unterzeichners keine Gefahrdung der
Umwelt dar.

Der Unterzeichner spricht sich somit trotz einzelner erhéhter Gehalte gegen die

Einschrankung der geplanten Nutzung und Verwendung des Materials aus.
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Tabelle 7: Auffillige Gehalte im Boden und Bewertung nach VwV Boden

Z 2:100 - 150 ma/l

Anfiillung oder Bodenart Auffillia- Bewertung
Probe | natiirlich gewach- | nach VWY keite:\g i Zuordnungswerte nach
sener Boden 2005 LAGA
| Quecksilber: Quecksilber:
1,8 mg/kg; Z2:1,5-5mgkyg
' Zink: Zink:
' 920 mg/kg; Z 2: 450 - 1500 mg/kg
= MU bzw. MKWoci1o-c40: MKWc1o-ca0:
BMP 1] AL ,Sand" 170 mglkg; | Z 0% 100 - 200 mg/kg z2
Elektr. Leitf.: Elektrische Leitfahig.:
320 pSiem Z 1.2: 250 - 1500 uS/cm
Sulfat: Sulfat:
72 mg/l Z1.2: 50 - 100 mg/l
natirlich Zink: Zink: -
BMP 2 | ewachsener Boden | “oUf | 210'mgikg | Z0* 200 - 300 mgrkg 20
PAKEepa: PAKepa:
5,7 mg/kg; Z1.2: 3-9 mglkg
Quecksilber: Quecksilber:
2,3 mg/kg; Z2:1,5-5mg/kg >7 2
Zink: Zink: infolg:e
BMP 3 Anfiillung Mléll bzw. | 240 mghkg; | Z0% 200 - 300 mglkg el
»Sand MKWci1o-ca0: MKWc1o.c40: Sulfat-
1.600 mg/kg; Z 2; 600 - 2000 mg/kg halte
Elekt. Leitf.: | Elektrische Leitfahigk.: ge
550 pSiem; Z 1.2: 500 - 1000uS/cm
Sulfat: Sulfat:
200 mag/l Z 2:100 - 150 ma/l
naturlich
Bl gewachsener Boden msfmd - '" z0
BMP5 |  Anfiillung __Ton - -— Z0
BMP 6 Anflillung Schiufi -—- - Z0
PAKEepa:
PAKepa: .
62 mg/kg; 22:9 iiﬁa.mglkg
Zink: 21,“_1' 5. >Z2;
301“3“ e 400 ma/kg; 300 - 450 mg/kg .
Anfiliung Bl MKWonca: MKWoro.ca0: infolge
2,8- LSand 1.500 ma/kg; Z 2: 600 - 2000 ma/k erhdhter
P : g/kg
48m Blekt. Leitf.- | “giopirische Leitfihig.: | /GERA
520 pSlem; ! o Gehalte
Suffat Z1.2: 250 - 1500pS/cm
ulfat: Sulfat:
130 mg/l :

*Es besteht die Méglichkeit einer Verflllung unterhalb der Abdeckschicht

Eine Bewertung nach der VwV Boden,

Tabelle 6-1,

MKWc1o-ca0-Gehaltes von 1.600 mg/kg eine Einstufung als Z 2.

erfaubt trotz eines

Dennoch ist die Bodenmischprobe 3 auffallig, da der Sulfatgehalt von 200 mg/l Uber

dem Zuordnungswert Z 2 von 150 mg/l liegt.

Auch der PAKepa-Gehalt von 62 mg/kg erfordert nach VwV Boden, Tabelle 6-1, eine

Einstufung als > Z 2.
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Dennoch empfiehlt der Unterzeichner die Bewertung nach der VwV Boden zu
relativieren, in dem der erhohte Sulfatgehalt von 200 mg/l und der erhdhte

PAKera-Gehalt nicht berbewertet werden.

Trotz der vereinzelt erhthten Sulfat-, PAKera- und MKWe1o-cao-Gehalte wird fiir ein
Belassen des betroffenen Erdreichs pléadiert. Gleichzeitig spricht sich der
Unterzeichner auch fir die Méglichkeit eines Umlagerns auf dem gleichen Gelénde
(Flurstiick 1040/1 (TF)) aus.

An der Basis der Anfiillung sowie in dem natirlich gewachsenen Boden unter der
Anflllung von Schurf 2 trat ein auffalliger Geruch auf. Der Unterzeichner vermutet
einen Austritt aus dem Deponiekorper in den Untergrund.

Die Untersuchung der Bodenmischprobe BMP 2 ergab aus dem natdrlich
gewachsenen Boden einen gering erhdhten Zink-Gehalt von 210 mg/kg, der als

wenig besorgniserregend einzustufen ist.

Dennoch weisen leichte erhohte BTEX-Gehalte von 0,024 mg/kg auf eine

Beeinflussung durch die Deponie hin.
Eine Untersuchung von zwei Bodenproben aus dem Schurf 2 — Bodenprobe EP 1:
(Schurf 2: 3,0 m) und EP 2: (Schurf 2: 4,8 m) auf die Parameter PCB und MKW

sowie Selen ergab keine erhohten Schadstoffgehalte.

Aus Sicht des Unterzeichners ist der Einfluss der Ablagerungen in den Untergrund

hinein bereits abgeklungen und gegenwartig nicht mehr aktiv.

Der Unterzeichner verweist auf die Offnungsklausel nach VwV Boden Baden-
Wirttemberg, (Kapitel 6.3.).
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7. Umweltrelevante Einschatzung

Die Untersuchung ergab, dass im Untergrund eine Anfiullung aus Erdaushub und
Bauschutt sowie eine bedeutendere Anflllung auftritt, die aus Hausmull und ver-
gleichbaren Abfallen besteht. Sie ist zumeist mit mineralischen Beimengungen (wie
z.B. Erdaushub, Erdbaustoff und/oder Bauschutt) in unterschiedlichen Anteilen ver-
mengt. Diese Schicht enthélt auch organische Anteile wie z.B. Humus und Aste
sowie Holz. Es wird aber auch organisches Material wie z.B. Reste von Nahrungs-

mitteln unterstellt, das erfahrungsgeman im Hausmull auftritt.

Die Machtigkeit der Anfiliung wurde mit 0,9 m (Schurf 4 und 7) bis 4,8 m (Schurf 6
und 13) sowie 5,0 m (Schurf 5) erbohrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Basis auch tiefer als die erreichte Endteufe von 4,5 m (Schurf 11) und 6,0 m
(Schurf 5) liegt. Dies liegt daran, dass der naturich gewachsene Boden unter der
Anflillung schwer von einer Anflillung aus dem gleichen Material zu unterscheiden

ist.

Im Falle des Schurfes 5 jedoch spricht das Rammprofil der daneben abgeteuften
schweren Rammsondierung SRS 2 gegen eine Machtigkeit der Anfullung von mehr
als 4,5 m, weil die SRS 2 ab 4,5 m bereits > 10 Schlage zahlt. Dies ist in einem
angefullten Ton oder Schluff kaum maoglich.

Der Hausmiill wurde unter den Ansatzpunkten Schurf 2, 3, 8, 11, 12, 13, SRS 4 und
Schurf 17 in einer unterschiedlichen Machtigkeit von 0,2 m bis 2,0 m erbohrt.

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die relevanten Angaben zur Hausmullschicht
gemacht.

24



Geolonie VEITH ... Lagerplatz Baube.-hof ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellw. ... F1.-Nr.: 1040/1 (TF) ... 22.02.2021

Tabelle 8: Tiefenlage und Machtigkeit der Schicht aus Hausmiuill

Hohe Basis der | . . Ny
Ansatzpunkt Gelindeoberfliche Anfiillung ' Tiefenbereich | Machtigkeit
2 { 464,97 m 0. NN 3,0m | 1,9-30m 1,1m
3 46456 m 0. NN | 3,7m . 2,4-37m 1,3m
8 462,88 m ii. NN | 36 m 2,0-36m 1.6 m
. 4,3 m
11 463,95 m 0. NN | (4.5m?) 1,1-2,3m - 1,2m
12 463,88 m 0. NN ' 4.5m 4,0-45m 0,5m
13 | 462,92 m 0. NN i 4,8 m | 2848m |  20m
. 1,9 m
17 463,57 m . NN (3.2 m?) 3,0-32m 0,2m
Durchschnitt | . | - | - | 1,1m

Aus der Tabelle 8 geht eine durchschnittliche Machtigkeit der Schicht aus Hausmuill
von 1,1 m mit einem Maximum von 2,0 m (Schurf 13) hervor. Unterstellt man eine
Flache von schitzungsweise etwas weniger als die Gesamtflache von 9.000 m?, so
ergibt sich ein Volumen von 1800 m2 x 1,1 m = 2.000 m3. Bei einem angenommenen

Gewicht von 1,4 t/m? ist von einer Tonnage von 2.800 t auszugehen.

Der Unterzeichner will jedoch deutlich hervorheben, dass diese Angabe auf
Schétzungen beruhen. Es kénnen erhebliche Abweichungen auftreten. Aus Sicht des
Unterzeichners muss mit Abweichungen zu einer groReren Kubatur gerechnet

werden.

Die unterschiedliche Machtigkeit und die unterschiedliche Uberdeckung I&sst darauf
schlieffen, dass die Anflillung des Hausmiills an unterschiedlichen Orten und Gber
einen langeren Zeitraum erfolgte, so dass die unterschiedlichen Bodenarten jetzt

miteinander vermischten und verzahnt auftreten!

Es ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Ml eine Vielzahl unterschiedlicher
organischer Stoffe enthalt. Dementsprechend ist der Hausmill einem Prozess des
Verrottens unterstellt. Daraus entstehen Gase wie z.B. CO2 (Kohlendioxid) und CH4
(Methan). Andere Gase wie Q2 (Sauerstoff) und N2z (Stickstoff) werden durch
chemische Reaktionen und Verdrangung in ihrer Zusammensetzung gegenuber der

Bodenluft verandert und gehen nahezu vollstandig zurlck.
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Der Unterzeichner unterstellt der angetroffenen Hausmiillschicht aufgrund des Alters,
der Bodenfarbung sowie des Geruchs gegenwartig einen anaeroben Rottezustand
am Ende der Methanbildung. Lokal kénnen von dieser Vermutung Abweichungen

auftreten.

Beim Aufgraben dieser Schicht kann es zu einem Durchndssen kommen. Gleich-
zeitig kann durch Zutritt von Sauerstoff der Rotteprozess neu in Gang gesetzt

werden.

Bei den geplanten Erdarbeiten kann eine hohe Geldndeexposition sowie eine gerin-
ge Uberschiittung dazu filhren, dass die Schicht aus Hausmill angeschnitten wird.

Dies ist im Bereich des Schurfes 2 und 11 denkbar.

Aus der 4. Spalte der Tabelle 8 geht die Uberdeckung der Schicht aus Hausmiill her-
vor. Sie betragt 1,1 m (Schurf 11) und 1,3 m (Schurf 2) bis 4,0 m (Schurf 12). Das
Material ist ein bindiger Boden, der zur Tiefe hin gemischtkdmig wird und vermehrt
Bauschutt fiihrt.

Uber dem Hausmiill und Uber den stark Bauschutt fiihrenden Anfillungen tritt eine
nahezu reine bindige oder gemischtkormige Schicht von mindestens 0,6 m (Schurf
16) bis >1 m Machtigkeit auf. Aus dieser Anflllung wurden die beiden Bodenmisch-
proben BMP 5 und 6 untersucht. Die Untersuchung ergab nach LAGA, Tabelle 1.2-2
und 1.2-3 und nach VwV Boden, Tabelle 6-1, Gehalte und Messwerte, die eine Ein-

stufung als Z O erlauben.

Die Untersuchung ergab, dass der natlrlich gewachsene Untergrund unter der An-
fullung lokal geringfligig beeinflusst ist. Die organoleptische Bodenansprache ergab
unter dem Ansatzpunkt 2 unter der Anfillung einen auffilligen Geruch. Unter den

Ansatzpunkten 3 und 8 war der Geruch deutlich weniger ausgepragt.

Die chemische Untersuchung der Bodenmischprobe BMP 2 ergab einen erhdhten
Zinkgehalt, der jedoch eine Einstufung als Z 0* (Mdglichkeit der Verflllung von
Abgrabungen unterhalb der Abdeckschicht) erlaubt. Die Untersuchung von Einzel-
proben aus dem Untergrund von Ansatzpunkt 2 ergab keine Hinweise auf eine

relevante Verunreinigung.
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In der Bodenmischprobe 4 aus dem natlrlich gewachsenen Untergrund unter der
Anflillung ergaben sich keine erhdhten Gehalte oder Messwerte, so dass eine
Einstufung als Z 0 nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 sowie nach VwV Boden,
Tabelle 6-1, maglich ist.

Da das Grundwasser erst in groRerer Tiefe von bis zu 8,0 m unter der Basis der
Ablagerungen ansteht, ein ,hasser Full* demnach nicht zu erwarten ist, und die
Schadstoffverlagerung durch Schicht- und Stauwasser als gering einzuschatzen ist,
sieht der Unterzeichner keine Gefahrdung fir die Umwelt, so dass fiir ein Belassen
der Altablagerungen pladiert wird. Eine mogliche Umlagerung auf dem gleichen
Grundstiick bei den geplanten Erdarbeiten solite dieser Einstellung keinesfalls

entgegenstehen!

Es kann erwartet werden, dass nach dem Umbau der Standort in einem mehr

gesicherten Zustand sein wird als gegenwartig!
Nach Ansicht des Unterzeichners ist die Bildung von Deponiegasen nahezu abge-

schlossen. Wird bei den Erdarbeiten der Miillkérper angeschnitten, ist Uber eine

Dranage und Ableitung an die Aul3enluft zu entscheiden.

8. Angaben zur Grindung

8.1. Allgemeines

8.1.1. Hinweise zum Bauwerk

Das Tiefbauamt der Stadt 73479 Ellwangen plant den Bau eines neuen
Betriebshofes mit Blirocontainer. Es wird unterstellt, dass Bulrocontainer fur Ver-
waltungsarbeiten und als Serveraume geplant sind. Weiterhin werden Garagen und
Werkstatten zum Unterstellen und zum Warten von groflderen Fahrzeugen (l-kw)
angenommen. Der Unterzeichner geht weiterhin davon aus, dass auf dem Gelande
Erdbaustoffe wie z.B. gebrochenes Festgestein gelagert werden sollen.
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Fir das anfallende Niederschlagswasser wird eine Abwasserreinigungsanlage er-

wartet.

Der Grundriss der gegenwartigen Flache liegt in einer Héhe von 461,2 m (. NN bis
466,5 m (. NN (vgl. Anl. 1).

Die Fahrbahnoberflache der ,L1060" vor dem Grundstiick fallt von 466,7 m . NN im
Westen auf 466,0 m (. NN im Osten ab. Somit liegt die Stralle teilweise deutlich Uber
dem Gelande.

Es wird unterstellt, dass die geplante Gelandeoberflache in einer horizontalen, leicht
nach Slden geneigten Ebene liegen wird. Die Geldndehdhe der geplanten Anlage

oder des Bauwerks ist nicht bekannt.

Aufgrund der gering tragféhigen Anfiillung, die auch Hausmiill enthalt, sind Setzun-
gen nach Bauende nicht auszuschlielen. Es wird deshalb empfohlen, schwere
bauliche Anlagen in den Bereichen einzurichten, in dem kein Hausmull angetroffen

wurde. Dies betrifft den dstlichen Teil der Flache.

AuRerdem wird empfohlen, bei der Planung Setzungsunterschiede von schatzungs-

weise bis zu £2,5 cm einzuplanen.

8.1.2. Hinweise zum Baugrund

Das Gelande liegt siidlich der Stralte ,L1060" auf einer flach einfallenden Wiese. Der
Untergrund ist Gber mehrere Jahrzehnte mit unterschiedlichem Erdaushub angeho-
ben worden und war danach Betriebshof einer Baufirma. Dann wurde die Flache
Uber etwa 20 Jahre bis zum gegenwartigen Zeitpunkt landwirtschaftlich genutzt.

Der Untergrund besteht aus mehreren Metern Anflllung aus unbelastetem bindigem
Boden an der Geldndeoberflaiche, aus gering belastetem, mit Bauschutt vermeng-
tem, bindigen und gemischtkérnigen Erdaushub darunter, sowie in unterschiedlichen
Tiefen aus einer Schicht aus Hausmill und vergleichbaren Stoffen mit einem hohen
Anteil organischer Substanzen. Besonders der Hausmill etc. ist setzungsempfindlich

und aulRerdem schadstoffbeladen.
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Es wird unterstellt, dass die Setzungen zum gréf3ten Teil unter der Last des Eigen-
gewichtes sowie der Gberlagernden Schichten bereits abgeklungen sind. Es wird
nicht ausgeschlossen, dass unter der Neulast der Untergrund sich - lokal unter-

schiedlich - neu setzen wird.

Der Mutterboden am Top der Anflliung wird aufgrund der Einstufung des bindigen
Erdreichs direkt unter dem A-Horizont als unbelastet (Z 0: BMP 5 und 6, Tabellen 5,
6 und 7) bewertet.

Es wird erwartet, dass das Geldnde so eingerichtet wird, dass kein Erdreich abge-

fahren werden muss.
Es kann dann noch notwendig sein, weiteren Erdbaustoff anzufahren, um die
geplante Flache einheitlich auf die geplante Hohe zu bringen. Dieser neue Erdbau-

stoff ist vor einer Verfestigung auf Sulfat zu untersuchen.

Der Aufbau unter der geplanten Flache wird aus einem Untergrund (aus der be-
stehenden Anfullung), Unterbau und einem frostsicheren Oberbau bestehen.

8.1.3. Schutz des Bauwerks vor Wasser

Die Bauwerke sind nach DIN 18533 W1.1-E gegen Bodenfeuchte oder nach der
WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 2, zu schiitzen. Unter der Bodenplatte ist eine

filterstabile, kapillarbrechende Schicht von 0,15 m einzurichten.

Tiefreichenden Erd- und Bauarbeiten sind im Schutz einer offenen Wasserhaltung

durchzuflhren. Das Wasservorkommen wird als gering eingestuft.

Um eine Durchnassung der Bauwerke an der Geldndeoberflache zu verhindern, ist
es notwendig, das umliegende Gelande so zu modulieren, dass das Niederschlags-
wasser aus dem Umfeld der Bauwerke abfliefen kann. Um Sockelschaden zu
vermeiden wird auf die DIN 18533 W4-E verwiesen.
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8.1.4. Schutz des Bauwerks vor Frosteinwirkung

Das Grundstlick liegt nach der RStO 2012 in der Frosteinwirkungszone II.

Da der vorliegende Boden teilweise als frost- und wasserempfindlich angesehen wird
und das Geldnde geneigt ist, wird gefordert, eine frostsichere Grundungstiefe von
mindestens 1,00 m einzuhalten. Die frostsichere Griindung kann auch durch
Uberschiitten mit Erdaushub etc. erreicht werden.

Es kénnen auch nicht-tragende oder tragende Frostschiirzen eingerichtet werden.

Neben der Einwirkung von Frost wird auch die Mdglichkeit eines tiefgrindigen

Austrocknens beriicksichtigt.

8.1.5. Baubeugleitende MaRnahmen

Der humose Oberboden und weitere organische Bestandteile sind abzuschieben und
seitlich getrennt von anderen Bodenarten zu einer Bodenmiete aufzuschitten. Flr

die Ablagerung bietet sich die weiter dstlich liegende Flache an.

Mehlkérnige Boden kénnen bei Wassersattigung und unter dem Einfluss einer
dynamischen Belastung die Eigenschaften der Loseklasse 2 (flieende Bodenarten)
nach der DIN 18300 annehmen.

Beim Aufstellen von schweren Baugerdten wie z.B. Krédnen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube sowie auf einen ausreichend tragfahigen

Baugrund zu achten.

Benachbarte Anlagen etc. sind nicht zu unterschachten. Die Vorgaben der DIN 4123

sind zu beachten.

Frisch aufgegrabene oder frisch eingerichtete Hange sind unverzlglich gegen Abtrag

zu schitzen.
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8.1.6. Weitere MaRnahmen

Das Bauwerk wird in die geotechnische Kategorie Il eingestuft. Die Baugruben- und
die Fundamentsohlen sind dennoch gutachterlich durch den Unterzeichner abzu-
nehmen. Die Begleitung ist durch statische Lastplattendruckversuche nach
DIN 18134, durch Rammsondierungen sowie durch einzelne chemische Unter-
suchungen z.B. auf Sulfat zu begleiten. Ansonsten kann fir die Grandungs-

empfehiung keine Gewahr ubernommen werden.

8.1.7. Richtlinien und Normen

Im Ubrigen sind die einschlégigen Richtlinien und Normen zu beachten. Dies sind

insbesondere:
- DINEN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleistungen
und Kanalen
- DINEN 805 Wasserversorgung — Anforderung an Wasser-

versorgungssysteme und deren Bauteile aulerhalb

von Gebauden

- TRWVDVGW W 400 Technische Regeln Wasserverteilung

- ZTVA-SiB 12 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- ZTVE-StB 17 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Erdarbeiten im Stralienbau

Hinsichtlich Hinterfullung und Erddruckbeanspruchung ist das ,Merkblatt Gber den
Einfluss der Hinterfllllung auf Bauwerke® zu beachten.

Fir die Arbeiten im Bereich des verunreinigten Untergrundes wird auf folgende

Quellen verwiesen:
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TRGS 524 Schutzmaflnahmen bei Tatigkeiten in kontaminierten

Bereichen (baua.de)

Berufsgenossenschaftliche Regeln - Kontaminierte Bereiche (bisher ZH 1/183)

BGR 128 Richtlinien kontaminierte Bereiche — MTM

Allgemeine Informationen - Arbeiten in kontaminierten Bereichen
(bg-bau-medien.de

8.2. Streifenfundamente

Sollen die Burocontainer auf Streifenfundamenten errichtet werden, wird gefordert,
die Fundamentsohlen zuverlassig in einen mindestens steifen oder mitteldichten

Untergrund einzubinden.

Da der Untergrund unter den geplanten Standorten aufgefillt und/oder verfestigt
werden wird, ist die frostsichere Grindung dieser kleinen Anlagen leicht sicherzu-
stellen. Mehrtiefen sind zu erwarten und kénnen mit Magerbeton Uberbriickt werden.

In dem betreffenden Bereich ist der Unterbau durch Bodenverfestigung ausreichend
zu gewahrleisten. Bei einer frostsicheren Einbindetiefe von 1,00 m und einer
Fundamentbreite von 0,40 m bis 0,50 m kann eine Vorgabe von 100 kN/m? nach
DIN 1054at gewahrleistet werden.

Die Fundamentsohlen sind ansonsten waagerecht auszufilhnren. Mehrtiefen kénnen
auftreten und durch Magerbeton ausgeglichen werden. GroRere Hdhenunterschiede
kdnnen in Stufen von < 0,3 m Gberwunden werden (s.0.). Die Stirnflachen der

Stufen sind unter 60° zu bdschen.

Streifenfundamente sind durchléssig einzurichten, damit Wasser von innen nach

auflen austreten kann.

Es koénnen auch ,Plomben“ eingerichtet werden. Bei einem Seitenverhaltnis von

a/b<2 kann ein Zuschlag von 20 % gewahrt werden.
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8.3. Verkehrsflachenbau

8.3.1. Allgemeines

Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten baulichen Anlagen grofdtenteils aus

Verkehrsflachen bestehen werden.

Es wird unterstellt, dass die Verkehrsflache einheitlich und eben oder flach geneigt

(z.B. 2°) in einer Hohe realisiert werden wird.

Dann wird die Verkehrsflidche wahrscheinlich im Norden in das bestehende Gelande
einschneiden und im Siden teilweise > 1 m (z.B. im Sudwesten) Uber dem gegen-

wartigen Gelande liegen.

Der angetroffene Untergrund ist weder frostsicher noch ausreichend tragfahig. Er

lasst sich auch nicht ausreichend nachverdichten.

Es wird empfohlen, in den hoch gelegenen Flachen oder Bereichen den Untergrund
in ausreichenden Umfang abzutragen und im Unterbau der tiefergelegenen Flachen
lagenweise einzubauen. Der Aushub muss so umfangreich sein, dass im Norden im
Unterbau eine mindestens 0,40-0,45 m machtige Schicht aus geeignetem Erdaushub
eingebracht werden kann, die zu verfestigen ist. Darauf ist dann der ausreichend

machtige Oberbau anzuordnen.

Wird der Unterbau mit Kalk und Zement verfestigt, kann der Oberbau um 0,10 m

verringert werden.

Der Untergrund ist — da wo es mdglich und erforderlich ist! - zuvor in ausreichendem
MaR nachzuverdichten. Nicht verdichtungsféhiger oder nicht verwitterungsbestandi-

ger Untergrund ist vollstandig auszugraben und vor Ort anderweitig zu verwerten.

Die Mafnahmen sind durch statische Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 auf
der Baugrubensohle, dem Unterbau und dem Oberbau zu begleiten!

Es wird dringend empfohlen, die hdheren Vorgaben fir Verkehrsflachen im Bereich

von Feuerwehrstellplatzen zu berlcksichtigen.
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8.3.2. Untergrund

Nach dem Abtrag nicht geeigneten Materials sowie nach dem Abtrag Uberschlssigen
Materials im Norden liegt die Baugrubensohle frei. Sie ist moglichst bereits jetzt

parallel zur geplanten Gelandeoberflache einzurichten.

Beim Einrichten der Baugrubensohle ist darauf zu achten, dass im Norden zumindest
eine Lage 4 0,40 m aus verbessertem Boden aufgebracht werden kann. In dem sud-
lichen Bereich, in dem aufgrund des Gefélles nach Sliiden der Boden méglicherweise
um Uber 1,0 m angehoben werden muss, ist jede aufgebrachte Lage & 0,40 m zu

verfestigen. Es sind naturgemafl mehr als zwei Lagen aufzuschutten.

Es wird gefordert, dass der anfallende Erdaushub prinzipiell vor Ort enthommen wird

(s.0.).

Auf die Baugrubensohle ist ein Zusatz von einem Kalk-Zement-Gemisch 50/50 o.&.
von insgesamt 50 kg/m® aufzubringen und in mindestens drei Ubergéngen aus-
reichend einzuarbeiten und anschlieRend mit einer Schaffuwalze in mindestens drei
Ubergingen ausreichend nachzuverdichten. Die Zugabe kann im Bedarfsfall

erweitert werden. Ein Wassertank etc. ist bereitzuhalten.

An Wochenenden oder bei drohenden Niederschlagen ist der Unterbau mit einer
Glattmantelwalze zu gldtten, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu
minimieren. Die Flache ist um 2-3° nach Siden zu neigen. Die verbesserten Bdden

sind drei Tage ruhen zu lassen.

Anschlieend ist der Erfolg der Verfestigung durch statische Lastplattendruck-
versuche nach DIN 18134 zu bestatigen. In der Baugrubensohle sind Werte von
Evz = 45 MN/m? bei einer Verhdltniszahl von < 2,5 nachzuweisen. Hohere Werte bis
zu Ev2 = 100 MN/m? sind denkbar.

8.3.3. Unterbau

Auf den verfestigten Untergrund wird nach dem Aushérten in gleicher Art und Weise
ein Lage a 40-45 cm geeigneter Boden aufgebracht und verfestigt (vgl. Kap. 8.3.2.).
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Bei dem dann eingerichteten, verfestigten Untergrund kann auf dem Planum nach
der Verfestigung ein Evz-Wert von >45-80 MN/m?2 bei einer Verhéltniszahl von < 2,5
Uberall erwartet werden. Der erreichte Ev2-Wert hangt von der HOhe der Zugabe ab.

Die verbesserten oder verfestigten Schichten sind so gro¥flachig wie moglich einzu-

richten, um die unterlagernde Anfullung maéglichst vollstandig abzudecken.

Dazu ist bindiger Erdaushub mit einem Kalk-Zement-Gemisch 2:1 von insgesamt
50-60 kg/m? aufzubringen und in mindestens drei Ubergéngen ausreichend einzuar-
beiten und anschlieBend mit einer SchaffuRwalze in mindestens drei Ubergéngen
ausreichend nachzuverdichten. An Wochenenden oder bei drohenden Niederschla-
gen ist der Unterbau mit einer Glattmantelwalze zu glatten, um das Eindringen von
Niederschlagswasser zu minimieren. Die Flache ist um 2-3° nach Suden zu neigen.

Die verbesserten Béden sind drei Tage ruhen zu lassen.

AnschlieBend ist der Erfolg der Verfestigung durch statische Lastplattendruck-
versuche nach DIN 18134 zu bestdtigen. Im Planum sind Werte von
Ev2 = 45-80 MN/m? bei einer Verhaltniszahl von < 2,5 nachzuweisen. Héhere Werte
bis zu Ev2 = 2100 MN/m? sind denkbar.

Organisches, verwitterungsanfélliges sowie organoleptisch stark auffilliges Material

ist jedoch seitlich zu Bodenmieten aufzuschutten.

Wird Fremdmaterial (bindiger Erdaushub) angefahren und dieser verfestigt, um das
Gelande anzupassen, so ist dieser Boden unbedingt zuvor auf Sulfat (Gips, Pyrit) zu
untersuchen, um der Gefahr eines Aufweichens und Quellens zu begegnen.

Durch die Verfestigung des Unterbaus kann der Oberbau um 0,10 m verringert

werden.

8.3.4. Oberbau

Im Planum sind nach der Verfestigung Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 2
anzusetzen. Aufgrund der Zugehérigkeit zur Frosteinwirkungszone |l wird ein

Zuschlag von 0,10 m gefordert.
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Die Belastungsklasse ist nicht bekannt. Sie wird mit Bk 0,3-1,0 bzw. Bk 3,2-10

angenommen.

Die Ausgangswerte fir die Mindestdicken des frostsicheren Oberbaus sind in der

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 9: Ausgangswerte fir die Mindestbestimmung des frostsicheren

StraBenoberbaus
Frost- Dicke in cm bei Bauklasse
empfindlichkeits- | Bauklasse Bk100 bis Bauklasse Bk3.2 bis Bauklasse
klasse Bk1i0 Bk1,0 I Bk0,2
F2 55 50 40
 F3 65 60 - 50

Fiar den frostsicheren Stralenoberbau sind die Bodengruppen GW, Gl, SW und SI
sowie gebrochene Mineralstoffe der Korngruppen 0/16, 0/32, 0/45 o.a. nach
DIN 18196 geeignet. Wichtig ist, dass der Feinkornanteil (Feinkorn: < 0,06 mm) vor
dem Einbau unter 5 Massen-% liegt. Der Lieferant hat den Nachweis zu erbringen.
Nach dem Einbau darf der Feinkornanteil auf 7 Massen-% ansteigen.

Die Erdbaustoffe sind in Lagen von < 0,25 m aufzuschutten und mit einem
mindestens mittelschweren Flachenverdichter in mindestens drei Ubergingen

kreuzweise ausreichend und sorgfaltig zu verdichten.

Auf der Oberflache sind — entsprechend der Belastungsklassen — mittels statischer
Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 in Abhéangigkeit von der Bauklasse
Ev2-Werte von 100 — 150 MN/m? bei einer Verhéltniszahl von < 2,2 nachzuweisen.

9. Bemerkung zur Baugrubenerstellung

9.1. Allgemeine Hinweise

Die Baugruben- und die Fundamentsohle sind moglichst auf gleichem Boden
einzurichten. Mutterboden, organische Béden, oder breiig-weiche bzw. lockere bis
sehr lockere Schichten sind zu durchschachten, auszubessern oder zu sichemn

(z.B. durch das Einarbeiten von Schroppen).
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Auflockerungen und Aufweichungen in der Baugrubensohle sind auf jeden Fall zu

vermeiden und/oder zu beseitigen.

Ansonsten ist die Baugrubensohle mit einem geeigneten Flachenverdichter in
mindestens drei Ubergangen kreuzweise ausreichend zu verdichten.

Beim Aufstellen von schweren Baustellengeraten wie z.B. Krénen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube und auf einen ausreichend tragféhigen und
einheitlichen Untergrund zu achten.

Es wird empfohlen, eine Baustrafte einzurichten. Sie kann nach Bauende wieder

ruckgebaut werden.

Die Baugrubensohle sowie die -wande sind unbedingt gegen Witterung zu schitzen.
Die Sohle ist nach dem Einrichten nicht zu befahren. Sie kann durch eine Lage aus
verdichtungsfahigem Material oder Magerbeton (Fundamentsohlen) geschitzt
werden. Einbauarbeiten haben lber Kopf zu erfolgen.

9.2. Umgang mit Niederschlagswasser

Niederschlagswasser kann problematisch werden. Anfallendes Niederschlags-
wasser ist deshalb so bald wie méglich zu beseitigen. Es kann notwendig werden,
die Baugrubensohle um 2 % geneigt einzurichten um Wasser beseitigen zu konnen.
Notigenfalls ist ein Pumpensumpf einzurichten. Eine offene Wasserhaltung kann
allein zur Beseitigung von Niederschlagswasser erforderlich werden.

Wahrend der Bauzeit ist darauf zu achten, dass oberflachlich anflieRendes Wasser
seitlich abflieRen kann, ohne durch Durchndssung und Erosion in der Baugrube

Schaden anzurichten.
9.3. Einrichten der Baugrubenwinde

Die Baugrubenwénde sind im Bereich steifer und halbfester Béden unter einem
Winkel von 60°, bei lockeren, mitteldichten und dichten Bdéden unter einem Winkel
von 45° einzurichten. im Bereich weicher Boden ist ebenfalls ein Winkel von 45°

einzuhalten.
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Bei breiigen oder aufgebreiten und sehr lockeren sowie sehr empfindlichen Boden ist

die Baugrubenwand weiter abzuflachen.

Bei einer geringen Baugrubentiefe von < 1,25 m und zumindest steifer Konsistenz
kann die Baugrubenwand nahezu beliebig < 80° eingerichtet werden. Dennoch sind

Kontrollen durchzufiihren und die Baugrubenwande anzupassen.

Die mehlkornigen Boden kénnen bei Durchndssung und dynamischer Belastung zu
flieBen beginnen (LOsekiasse 2 Bodenarten nach der DIN 18300). Engstandige
Kontrollen sind deshalb durchzufilhren und die Béschungen missen gegebenenfalls

weiter abgeflacht werden (s.0.).

Bei dem angetroffenen Untergrund ist eine unverbaute Baugrubenwand von steiler

als 45° kaum méglich.

Es ist mit dem AusflieBen der Baugrubenwand, durch die Verdichtungsarbeiten
provoziert, zu rechnen, so dass bereichsweise die Baugrubenwand flacher

eingerichtet werden muss.

Baugrubenschultern sind keinesfalls zu befahren oder durch schwere Lasten zu
beschadigen. Schwere Lasten, wie Container etc., mussen einen Mindestabstand
von 1,0 m vom Baugrubenrand einhalten. Bei tieferen Graben und hohen
Baugrubenwanden von > 1,25 m ist dagegen ein Abstand von mindestens 2,0 m

einzuhalten.

Falls die Erdarbeiten in einer Herbst-/Winter-/Frihlings-Periode durchgeflihrt werden,
ist darauf zu achten, dass die Witterung ausreichend bestandig und warm ist.
Freiliegende Baugrundsohlen sind nicht dem Frost auszusetzen. Werden die
Arbeiten in der Kalteperiode unterbrochen, sind die Baugrubensohle und die -wande

zu schitzen, es besteht sonst die Mdglichkeit, dass die Baugrubenwande ausflielen.

Der Abstand einer unverbauten Baugrubenwand zu einer offentlichen Stral’e bzw.
einem Weg oder auch privaten Grundstiicksgrenzen darf 1,0 m nicht unterschreiten.
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Kénnen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten diese Forderungen nicht eingehalten
werden, ist u. U. ein Verbau erforderlich. Auf die Vorgaben der DIN 4123 ist zu

achten.

10. Verwendung des Erdaushubs

Der anfallende oberflichennahe Erdaushub aus der Anflillung ist — sofern es sich
nicht um organische Béden und organische Bestandteile handelt — unbedingt fir eine
Verwendung vor Ort als Erdbaustoff bereitzustellen. Ein Abfahren und Entsorgen ist

nicht sinnvoll.

Anders ist es im Fall einer moglichen Verwertung. Dies kann gegebenenfalls
durchaus erfolgen. So kann der Mutterboden durchaus auf dem &stlich angrenzen-

den Gelande aufgeschittet werden.

Der bindige und der gemischtkdrnige sowie der leicht organische Erdaushub kénnen
zum Anheben des Gelandes verwandt werden. Es werden sich jedoch Setzungen

einstellen, sofern der Boden nicht verfestigt wird.

Ein bindiger oder ein gemischtkdrniger Boden kann aber auch eingebaut werden,
wenn auf die besonderen bodenmechanischen Eigenschaften Ricksicht genommen
wird. Dann sind die Lagen auf 0,10 bis 0,15 m zu verdinnen und die Ubergénge auf
5-6-mal zu erhdohen. Es ist geeignetes Verdichtungsgerdt zu benutzen. Die
Verdichtung muss statisch erfolgen. Der Boden darf weder zu trocken noch zu feucht

sein.

11.  Versickerung von Niederschlagswasser

In dem angetroffenen Untergrund ist eine Versickerung von Niederschlagswasser

nicht moglich, weil der Untergrund angeschttet ist.
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12. Zusammenfassung

Geplantes Bauwerk:
Gelande:
Wasser:

Griindung:

Frosteinwirkung:
Frostschirze:

Bauwerksabdichtung:

Versickerung:
Kampfmittelgefahrdung:

Einflussfaktoren:

Hinweise und Forderungen:

Betriebshof, nicht unterkellert

geneigte Wiese, Anflllung (Deponie)

Grundwasser ab 5,0-15,0 m, vgl. Kap. 3.2.

Blrocontainer, Garagen, Nebenanlagen:

1.: Streifenfundamente;

Verkehrsflachen: Bodenverfestigung, dann Oberbau (vgl. Kap.
6.3.)

Zone |l; Frostsichere Griindungstiefe: 1,00 m

nicht zwingend erforderlich

Schutz nach DIN 18533 W1.1-E oder nach der WU-Richtlinie,
Beanspruchungsklasse 2, filterstabile, kapillarbrechende
Schicht von 0,15 m (vgl. Kap. 6.1.3.)

nicht geeignet (vgl. Kap. 10)

keine Hinweise

aufierhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149

% Baugruben- und Fundamentsohlenabnahme durch den Unterzeichner (vgl. Kap. 6.1.6.)
(Bitte beachten Sie, dass wir fiir die Einterminierung mindestens 1 Woche Vorlaufzeit bendtigen.)
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Schlussbemerkungen:

Die vorliegende Untersuchung ist eine Baugrunduntersuchung, die zur Unterstitzung
des geplanten Bauvorhabens geplant und durchgeflihrt wurde. Eine Untersuchung
gemafl des Bundesbodenschuizgesetzes, der Bundesbodenschutzverordnung oder
der entsprechenden landesrechtlichen Umsetzung erfolgte nicht. Sie ist aus Sicht
des Unterzeichners nicht unbedingt notwendig, weil sich gegentber den bisherigen
Untersuchungen keine wesentliche Anderung ergeben hat: die Untersuchung vom
Wirkungspfad Boden-Grundwasser, Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze ergibt
keine Hinweise auf eine Gefahrdung. Das geplante Bauvorhaben stellt gleichzeitig
eine deutliche Verbesserung des Standortes dar. Die vorhandene Altablagerung wird
zusatzlich gesichert!

Wilburgstetten, den 22.02.2021

A 2%

Dipl.-Geologe Armin Veith
Geschéftsfihrer
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Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL.-Nr.: 1046/1
Datum:
Schurf Nr schurf1  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi .
N b} Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
oo M T Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang .
punkt | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a3} Anfiillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt, stark sandig
b}
erdfeucht
0,60 ) | Bodenprobe: 0,0-0,6
& d) e) m
weich braun/dunkelbraun
f) g h) i)
a) Anfillung: Sand
schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,80 T
<y d) e) . 0.6-0,9m
mitteldicht beige
f) g) h) i
a) Anfiillung: Ton
stark sandig, kiesig
b)
erdfeucht e b
| Bodenprobe:
A a) ) 0,91,7 m
steif rot/rothraun
f) g} h} i)
a) Anfiillung: Kies
sandig, schwach schluffig bis schluffig
b
) am Top aufféllig schwarz evtl. Schlacke? (SP)
Bodenprobe:
2% c) I d) €) braunjrotbraun 1.7-20m
locker bis mitteldicht und schwarzbraun
f) g) h) i)
a) sand
schwach schluffig bis schluffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
3,30 120-23m
c) locker bis mitteldicht ) €) rotbraun/braun 2333m
f) g} h} i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
i B .
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf2  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
g b) Ergédnzende Bemerkungen *) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo&%?:ﬁﬁ:?e Art | Nr. (J;{gr_
A:jr?g- nach Bohrgut | nach Bohrvorgang | _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden; Schiuff
tonig, schwach sandig bis sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,30
c) ] d) e) 0,0-0.3m
weich dunkelbraun/braun
f} g) h) i)
a} Anfillung: Sand
schwach schluffig bis schiuffig, schwach humos
b}
erdfeucht )
070 ) Bodenprobe:
c) N d) ) 0,30,7m
locker bis mitteldicht beige/braun/grau
f) g) h) i)
a) Anfiillung: Ton
sandig bis stark sandig, kiesig
b) .
erdfeucht, Ziegel
Bodenprobe:
1,30 10713
) d} ) 7-1,3m
weich bis steif rot/rotbraun
f) g} h) i)
a) Anfillung: Sand
schluffig, stark kiesig und Schiuff, stark sandig, kiesig
b
) erdfeucht, auffallig, Miill: z. B. Ziegel, Metall, Holz, Sandsteinbarke
1.80 ) Bodenprobe:
' C) d) e) 1,3-1.9 m
locker schwarz
f) a) h) i)
a} Anfiillung: Kies
sandig, stark schiuffig und Sand und Kies, stark schluffig
b} erdfeucht, Mill: z. B. Matall, Kunststoff, Batterien, Hausmiill,
300 Drahtgeflecht, organisches Material . Bodenprobe:
! c) o - d) e) 1,9-30m
locker bis mitteldicht
f) g} h} i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
" . K
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauverhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf2  /Blatt 2 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
Wasserfihrung Tiefe
oo M T Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr.
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemy=rinss (ntet
punkt g 9 gang | . Sonstiges kante)
fy Ubliche g) Geologische 1} hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ten
schwach sandig bis sandig, kiesig
b
) auffélliger Geruch, erdfeucht Bodenprobe:
4,80 " 3,0-4,0m
C) . d) e) 4,0-4,8m
steif rotrotgrau 4.850m
f) 9) h) 0
a)
b)
c) d) &)
f) g) h) i)
a)
b)
c} d) e)
f) g) h) )
a)
b)
c) d) e}
f) g) h) i)
a}
b)
c) d) €)
f) ) h) i

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73472 Ellwangen, Fi.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf3 /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
® b} Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderprobe
Wasserfithrung Tiefe
oo M T T Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansali?-- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = = 1 I
P f) Ubliche g} Geologische 1} h)y 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
R d) o) 0.0-04m
weich
f) 9) h) i)
a) Anfillung: Sand
schluffig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
0,90 p 0,4-09m
© \ocker ) ®) rotbraun/grau/orauy 2918
f) g) h) 0
a} Anfilllung: Ton
schwach sandig und sandig, kiesig
b}
erdfeucht Bod b
- odenprobe:;
1,60 0 d) ) 1,6-1,9m
weich bis steif rot/grau
f) 9) h) i)
) Anfiillung: Sand und Kies
stark tonig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
el 7% aQ o) 1924m
locker bis mitteldicht grau
f) ) h} i)
a) Anfiillung: Ton
schwach sandig bis sandig, kiesig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
2,40 g —2437m
¢} steif ) ¢) rot/grau 3,7-54m
f) a) h) i

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anlage 2

Bericht:
. fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1040/
Datum:
Schurf Nr Schurfz /Blait 2 17.12.2020
1 2 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis .
: b) Erganzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
B o . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. N
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt L g9 . ohrvorgang | | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehatt
a) Anfillung: Millldeponie, enthélt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmdll,
geringe Mengen organische Abfélle, Glas- und Metallbehaltnisse
b
) stark aufféllige Farbe und beikender Geruch, erdfeucht bis feucht
3,70 — -
! locker bis
gy TUNRE - ) e) dunkelbraungrau
mltlteldlchtfwelch bis schwarzbraun
steif ] ! -
f) g) h) i}
a} sand
schwach tonig bis tonig, schwacher, auffélliger Geruch
b}
feucht
5,40 : -
© mitteldicht ) €) grau/rotbraun
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) €)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a}
b)
<) d) e)
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
filr B i
. iir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf4 /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Probgn
e b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
Wasserfilhrung Tiefe
oo M Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e} Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;us:& nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang _ _ Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b}
erdfeucht .
0.30 ) | Bodenprobe:
c) )] €) 0,0-0,3m
weich dunkelbraun/braun
f) q) h) i
a) Anfillung: Sand
stark kiesig, schwach kiesig sowie Ton, stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht .
0.0 Bodenprobe:
c) ) d) ) 0.3-09m
lockerfweich rotbraun/rot/grau
f) 9 h) )}
a) Ton
sandig
b)
erdfeucht
1,20 | Bodenprobe:
c) d) ) 091.2m
weich bis steif braun/hellbraun
f) a) h} i)
a) Ton
stark sandig. schwach kigsig
b)
erdfeucht )
200 I?c;dgraprobe.
c} L . d) e) 2-20m
weich bis steif rotbraun/rot
f) g) h) ]
a) Sand
tonig bis stark tonig und Ton, stark sandig
b)
erdfeucht
320 Bodenprobe:
c) d) e) 2,0-32m
locker bis mitteldicht ockerbraun/braun
f} g} h) i

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.
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Anlage 2

Bericht:
i hgehende Gewi
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben Az: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 104011
Datum:
Schurf Nr schurf4 /Blatt 2 17.12.2020
1 3 4 5 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiilhrung Tiefe
e M " Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | NL | yer
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | Sonstiges kante}
f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton
stark sandig, schwach kiesig
b) .
erdfeucht bis feucht
460 . Bodenprobe:
' 0 d) } 3246m
steif rotbraun/rot
f g) h) i)
a)
b)
c} d} e)
f) ) h) i)
a)
b)
<) d) e)
f} 9) h) )}
a)
b}
c) d) e)
f) g) h} i)
a)
b)
c) d) e)
f) g} h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH = tie0i2s
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schufs  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
' b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe D R orzoug® | At Nr e
A;S:E_ ljaCh Bohrgut nach Bohrvorgang | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Schiuff
tenig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht B :
0.30 . odenprobe:
C) . d) e) 0.0-03m
weich braun
f) g) h} i)
a} Anfillung: Steine und Kies
slark sandig, schwach schluffig
b}
erdfeucht
130 B ) Bodenprobe:
' ) o d) e . 0,313m
locker bis mitteldicht beige/grau/rotbraun
f} g) h) i)
a} Anfiillung: Sand
stark tonig
b)
feucht Bod b
odenprobe:
2,50 o d) ) 1,3-25m
locker bis mitteldicht rotbraun/braun
f) g) h) i
a) Anfiillung: Ton, stark sandig und Anfiillung: Sand, stark tonig, an der
Basis LKW- und PKW Reifen
b)
feucht Bod b
5,00 | Bodenprobe:
) ich bis ate d) e) 2,5-4,0m
weich bis steif braun
f) g) h} i)
) Anfiillung?: Ton
schwach sandig bis sandig
b)
feucht Bodenprobe:
6,00 T +4,0-5,0m
°) steif & €) braun/graubraun 506.0m
f) g) h} i)

1}y Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11204231
Gevlogie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurfs  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 ]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Hs by Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfithrung Tiefe
2o M - Bohrwerkzeuge inm
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A:j:ltj- nﬂh Bohrgut - nach Bohrvorgang . Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht = b
. _| Bodenprobe:
0,40 o d) o) 0,0-0,4m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h) i}
a) Anfiillung: Sand
stark schluffig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
0,80 0 & ) 0,4-0.8m
locker bis mitteldicht braun/dunkelbraun
f) g) h) i)
) Anfiillung: Ton
schwach sandig bis stark sandig und Tonstein
b)
erdfeucht )
3,00 ) | Bodenprobe:
) I . d) ) 0.8-2,0m
weich bis steif braun/graufschwarzbraun
f} a) h) i)
a) Anfiillung: Sand, schwach tonig bis tonig, humos und Anfiillung: Ton,
stark sandig, humos
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,80 p 2,0-3,0m
©) weich bis steif ) € braun/grau/schwarz 3.0-50m
f) g) h) 0
a) Ton
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht, feucht
5,50 - g
© steif ) e) braun, braungrau
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geotogie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf7 /Blatt 1 17.42.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bermerkungen Proben
Bi N
s by Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
e M Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemverlust Art | Nr. {Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | i Sonstiges kante)
fy Ubliche g) Geologische 1) hy %) ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,50 - !
G) . d) e) 0,0-05m
weich
f) g) h) i)
a) Anfillung: Sand, stark kiesig, schiuffig sowie Tonstein und Schiuff, stark
sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod 5
i | Bodenprobe:
S d) ) 0,509 m
locker bis mitteldicht rot/rotbraun/grau
f) 9) h) i
a) Ton
stark sandig, schwach kiesig, steinig und Tonstein
b)
erdfeucht
210 ) | Bodenprobe:
! c) d) ) 09-21m
steif rot/rotbraun
f) g) h) i}
a} sand
schwach tonig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
2,90 12,1-29m
9 ockerbis miteldict % ®) ockerbraun
f a) h) i)
a) schluff
stark sandig
b)
erdfeucht - .
odenprobe:
3,50
c} . . . d) €) 259-35m
weich bis steif grau
f) a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH .
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eilwangen, FL-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurfg /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenari Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
b b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuse | ar | Nr. Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | i Sonstiges kante)
fy Ubliche g) Geologische 1) h) 1 iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht B )
0,30 odenprabe:
¢) ) d) e) 0,0-0,.3m
weich dunkelbraun/braun
f) a) h) i)
|
a) Anfiillung: Schiuff, stark sandig, schwach kiesig sowie Sand, stark
schluffig, schwach kiesig
b}
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,90 0 d) ) 0.3-09m
weich rotfrotbraun/grau
f) g) h) 1}
@) Anfiillung: Ton
sandig bis stark sandig, schwach kiesig, mit Sandsteinbrocken
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
2,00 i r
C) - . . d) e) 0,0-2.0m
weich bis steif rot/grau
f) g} h) i
a) Anfiillung: Millideponie, enthalt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmilll,
geringe Mengen organische Abfélle, Glas- und Metallbehéltnisse
b
) stark auffillige Farbe und beitender Geruch, erdfeucht bis feucht B B
' Bodenprobe:
3,60 ¢) locker bis ) e) 2,0-36m
mitteldichtiweich bis schwarz/dunkelbraun
steif | ! .
f) g) h} 0
a} Ton, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig, schwacher, auffalliger
Geruch
b}
erdfeucht B 5
odenprobe:
5,00 o a) ) 3,6-50m
weich bis steif rotfrotbraun/grau
£ ) h} i}

1) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. ; =]
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf9 /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a} Benennung der Bodenart Enthommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b} Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
<o Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;j:&- nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schiuff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schluffig, humos, schwach
durahwtirzall
b
) erdfeucht B b
odenprobe:
0,20 - — {
C) X (f) e) 0,0-02m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h} i)
a) Anfillung: Ton
stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht - )
odenprobe:
0,90
¢ ) d) ) 0,2-09m
weich rot/grau
f) g) h) )}
a) Anfiillung: Sand
tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
2,40 f r
<) e d) e) 09-24m
locker bis mitteldicht braun
f) g) h) i)
a} sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b} .
erdfeucht bis feucht Bodenprobe:
4,30 2,4-4.0m
©) mitteldicht 9 e) beige/braun/grau 4043m
f) 9) h} i)
a)
b)
¢) d) €)
f) g) h) i}

*} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
U i kernten Prob
‘ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf10  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Blg b) Ergédnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
see oMM Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt - | ; Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy M iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden: Schluff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schiuffig, humas, schwach
sHarebisap sk
b)
erdfeucht ]
0.20 —. 3 (E;%dgr;probe.
. d) e) A-U.em
weich dunkelbraun/braun
f) a) h) i)
a) Anfiillung: Sand, schwach tonig, schwach kiesig und Ton, stark sandig
und Anfilllung, Kies, sandig, schiuffig
b}
erdfeucht i
1,20 ) g%d1er12pr0be.
c) N d) e} <=l.em
locker bis mitteldicht braun/helibraun
f) g) h) 0
a) Anfillung?: Ton und Schiuff
stark sandig, schwach kiesig
b}
erdfeucht
Bodenprobe:
210 c) d) . €) braun 1.2-21m
weich bis steif !
dunkelbraun
f) g) h) i
a) sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,70 12,1-3.0m
) mitteldicht 9 ©) braun 3.0-4,7m
f) g) h} i}
a)
b)
c) d) €)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Behrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf11  /Biatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 ]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
cee e M Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Schiuff, tenig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schluffig, humos, schwach
S e S SV LT T
b)
erdfeucht
0,30 ! g%dgréprobe.
c) , d) a) HJ0em
weich dunkelbraun
f) g h) i)
a) Anfiillung: Sand
tonfrei bis tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
Bodenprobe:
1,10 T 0311
c) N d) e) hm
locker bis mitteldicht erdfeucht
f) 9) h) D)
a) Anflllung: Milldeponie, enthalt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmiill,
geringe Mengen organische Abfille, Glas- und Metallbehéltnisse
b
) stark aufféllige Farbe und beiender Geruch, erdfeucht bis feucht
230 | Bodenprobe:
' ¢} locker bis ) e) 1,1-2.3m
mitteldicht/weich bis schwarz/dunkelbraun
steif !
f) g) h) i
a} Anfillung: Ton
stark sandig, kiesig, steinig und Sand, stark tonig, kiesig, steinig
b
) erdfeucht, Ziegel, Bauschuft
430 Bodenprobe:
' R d) e) 2333m
weich bis steif
f) g) h) i)
a) sand
schwach schiuffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,50 T 3343 m
°) miteldicht d) ®) grau 434,5m
f) g h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor,




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Boh hne d inn kernten Prob
. r Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1040/1
Datumn:
Schurf Nr Schurf12  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi | X 2
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
. . = f Bohnwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemnverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt - | | . Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1} iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Sand, schluffig, humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden: Schiluff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
sharikwe ol
b)
erdfeucht Bod :
= | Bodenprobe:
0,20 o & ) 0,0-0.2m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h) i)
a} Anfiillung: Sand
tonfrei bis schwach tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
1.00 - | Bodenprobe:
' c) ) e) 0.2-1,0m
locker bis mitteldicht helibraun/braun
f} g) h) 0
8} Anfillung: Sand
slark schluffig sowie Schiuff, stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,00 p r 1,0-20m
) Jocker bis mitteldicht ) e) hellbraun/braunirotifgr >0 M
f) ) h) i
a) Anfillung: Milldeponie, enthélt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmdill,
geringe Mengen organische Abfille, Glas- und Metallbehéitnisse, PKW
Raifan
b
) stark aufféllige Farbe und beiRender Geruch, erdfeucht bis feucht
450 o ) ) Bodenprobe:
! c) locker bis ) ) 3.045m
mitteldichtAweich bis schwarz/dunkelbraiin
slef ! !
f g} h i)
a) Sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht Bod b
4,30 odenprobe:
C) . ) d) e) 4,5—4,8 m
mitteldicht braun/hellbraun
f) g} h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH -
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf13  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Boﬁg:n%r:ﬁﬁgge Art | Nr. (lhr:'ntrgr-
A:us:}té— nach Bohrgut | nach thrvorgang _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht o b
odenprobe:
0,30
C) . d) e) 0,0—0,3 m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h) i)
al Anfillung: Ton
stark sandig und Tonstein
b)
erdfeucht Bl b
odenprobe:
0,80
¢ ) d) &) 0,308 m
weich braun
f) g) h) i)
a) Anfiillung, Sand, stark tonig, kiesig/steinig, und Anfiillung, Ton, stark
sandig, kiesig/steinig
b)
erdfeucht, Bauschutt
160 | Bodenprobe:
' o) N d) o) 0,816 m
locker bis mitteldicht hellbraun
f g) h) i)
a) Anfiillung: Ton
schwach sandig bis sandig
b}
erdfeucht
280 Bodenprobe:
' S d) e) 1,6-2.8m
weich bis steif rotigrau/rotbraun
f) g) h) i)
a) Anfillung: Miilldeponie, enthalt u.a.: Drahtgeflecht, groke Mengen
organische Abfalle (Griinabfalle), Glas- und Metalibehiltnisse,
kupierkabed, Siehenaskision
b
) stark auffdllige Farbe und beiRender Geruch, nass
4.80 1 Bodenprobe:
! ¢} focker bis ) e) 2,848m
mitteldicht/iweich bis schwarz/dunkelbrailn
steif | )
f) g) h) D

13 Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Aniage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eliwangen, FL-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf13  /Blatt 2 17.12.2020
1 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
'S b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
B . T . Bohrwerkzeuge inm
Al;r;taetrz- c) Besrt]:hBaf;ernE?It d) Besr(‘:hBaf:?nhelt e) Farbe Kemverlust Art | Nr. (Unter-
punkt nach Boehrg ! nach sohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) Y] i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3) sand
schwach schluffig bis schluffig und Ton, stark sandig
b)
erdfeucht ey b
: _ Bodenprobe:
5,00 o d) ) 4,850m
mitteldicht grauwfrot
f) 9) h} i)
a)
b}
c) d) e)
f g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g h) i)
a)
b)
c) d) €)
f} ) h) D
a)
b)
¢ d) e)
f 9) h) i}

1y Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitathof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr sSchurf14 /Biatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 G
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen _Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung '!'iefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boﬁ;\ﬁﬁﬁ:tge Art | Nr. (lIJrr'1tr2r-
A:j,?ﬁ nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang | _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,30 I
C) ) d) e) 0,0-03m
waich dunkelbraun/braun
f) g) h) i)
a) Anfiillung?: Sand
schwach tonig bis tonig
b)
erdfeucht B b
odenprobe:
0,90 o 9 ) 0,3-09m
locker rotbraun/braun
f) g) h) i
a) Anfillung: Kies
stark sandig, tonig, schluffig
b} .
erdfeucht, Ziegel, Beton, Holz
1.50 Bodenprobe:
' c) ) ) i d) e) 0,9-1,5m
locker bis mitteldicht braun
f) g) h) i)
a} Anfiillung?: Ton und Schiuff
stark sandig
b}
erdfeucht Bod b
odenprobe:
3,00 o d) ) 1,5-3,0m
weich bis steif rotfgrau
f) g) h) i)
a) sand
schwach schluffig
b)
nass Bodenprobe:
420 :
& . d) e) 3.0-42m
mitteldicht grau
f) g} h) i}

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fitr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf15 /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b)) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkaeuge  an | Nr. (Unter-
A;j,?&_ nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1 i) Kalk-
Benennung Benennung | Gruppe gehalt
a) Anfullung: Mutterboden: Sand, schluffig, humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden: Schluff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
-aurehwurEat
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,30 :
c} ) d} e) 0,0-0,3m
weich ockerbraun/braun
f) g) h) D
a) Anfillung: Ton
sandig, schwach kiesig sowie Sand, stark tonig, schwach kiesig
b
) erdfeucht, Ziegel, Sandsteinbrocken
1,20 Bodenprobe:
| o d) &) 0,3-1.2m
weich rot/grau
f) ) h) i
a) Anflilung?: Ton, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig sowie
Sand, stark tonig, schwach kiesig
b}
erdfeucht B be:
- gt
c) , , . d) e) 2-2,2m
weich bis steif rot/grau
f}) g) h) i)
a) Sand
schlufffrei bis schluffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,00 12,2-3,2m
©) mitteldicht d) €) hellbraun/braun 3,2-4.0m
f) g} h) i}
a)
b}
¢) d} e}
f) g} h} i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 104011
Datum:
Schurf Nr schurf16 /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen _ Proben
Bis b} Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Bo&‘gp’nir:ﬁﬁ:?e Art  Nr. (LIJZ?;r-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = T T T
P f) Ubliche g) Geologische ) hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
0’40 C) d) ) 0,0—0.4 m
locker dunkelbraun/braun
f) g) h) i}
a) Anfiillung: Ton
stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht B :
| Bodenprobe:
0,60 o d) ) 04-06m
weich rot/grau
f) g} h) i)
a) Anfiillung: Sand
stark tonig, kiesig sowie Schiuff, stark sandig, kiesig
b
) erdfeucht, Ziegel, Beton, Kunststoff
190 _ ) | Bodenprobe:
! ) locker bis ) e) 0,6-1.9m
mitteldichtiveich bis dunkelbraun/braun
steif | ! ;
f) g} h) i)
a) Anfiillung?: Sand
stark tonig sowie Ton, stark sandig
b)
erdfeucht
320 ) ) | Bodenprobe:
! o) locker bis d) €) 11,8-32m
mitteldichtiweich bis dunkelbraun/ockertiraun/graubraun
steif | |
f) g h} i)
a) schluff
stark feinsandig
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
400 €) d) e) 32-40m
weich bis steif grau
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.; 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf17  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi . .
' b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Bo;;vne\efr:ﬁﬁgtge Art | Nr. (GT]QT_
A;\::lft:— nach Bohrgut nach Bohrvorgang | | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h} 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schiuff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schluffig, humos, schwach
SRR A 2L
b)
erdfeucht
0.30 = Bodenprobe:
' Q. d) e) 0,003 m
weich/locker dunkelbraun/braun
f) 9) h) 0
a} Anfiillung: Ton
stark sandig sowie Sand, stark tonig
b}
erdfeucht
100 : ) Bodenprobe:
! c) ) d) e) 0,3-1.0m
weich/locker braunfrotigrau/rothriiun
f) g) h} i}
a) Anflillung?: Ton und Schluff, schwach sandig bis stark sandig, schwach
kiesig, schwach steinig sowie Sand, stark tonig, schwach kiesig, schwach
-slaiii
b}
erdfeucht
170 . . Bodenprobe:
' & d) e) 1.0-1,7m
weich bis steif rotigrau
f) ) h) i}
) Anfilllung: $and
schwach tonig bis tonig
b)
erdfeucht
1,80 . | Bodenprobe:
c) o ) d) e) 1,7-2,3m
locker bis mitteldicht rotbraun/braun
f g) h) i)
a) Anfillung?: Ton
stark sandig, schwach kiesig sowie Sand, stark tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
230 | Bodenprobe:
c} weich bis steiflocker d) e) . 2,3-32m
bis mitteldicht 9
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriehshof, Hinterer Spitathof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf17  /Blatt 2 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
. by Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | At | Nr. | he
Ansatz- h Bohrgut nach Bohrvorgan RSHINERINSt (Unter
punkt nac qu | gang : Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
8) Anfiillung: Ton
stark sandig und Sand, stark tonig
b)
erdfeucht
** 1 d) )
C) weich bis steif/locker e
bis mitteldicht grau/braun
f) g) h) i)
a) Anfillung: Millldeponie, enthdlt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmll,
geringe Mengen organische Abfélle, Glas- und Metallbehéltnisse
b
) stark auffllige Farbe und beiltender Geruch, erdfeucht bis feucht
3,20 c) locker bis ) e)
mitteldichtweich bis schwarz/dunkelbraiin
steif _ _
f) g} h) i}
a) Schluff
stark sandig und Sand, stark schluffig
b)
erdfeucht
4,00 T d
©) weich bis steif ) €) rotfrotbraun/grau
f) a) h} i)
a)
b)
c) d) e)
f} g) h) i)
a)
b}
) d) e)
f) g) h) 0

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf1s  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
' b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Fare K aaoed® At N O
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvergang Ve
punkt . | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung?: Mutterboden: Sand
stark tonig, durchwurzelt, humos
b}
erdfeucht Bod =
0,30 - odenprobe:
C) ) d) e) 0,0-0,3m
weich dunkelbraun
f) 9 h) 0
a) Anfillung: Sand
schwach tonig bis tonig
b)
erdfeucht
Bodenprobe:
1o c) d) e) dunkelbraungray | 03 1.8mM
locker bis mitteldicht b 9
raun
f) g) h) i
a} Ton
stark sandig bis Sand, stark tonig
b)
erdfeucht
Bodenprobe:
39016y seit,tocker bis q) €} 1.8-30m
mitteldicht grau, braun
f) 9) h) i)
a} schiuff
stark sandig und Sand, schiuffig bis stark schluffig
b}
erdfeucht Bod b
odenprobe:
4,00 !
) d) ) 3,0-40m
steif, mitteldicht rot, rotbraun, grau
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g} h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftiiche Bearbeiter vor.




GEOLOGIE VEITH

Anlage 3:

Protokolle der schweren Rammsondierungen

Armin Veith Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geoclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geclogie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 000G 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/389097C oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Cinkelsblhi eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855971 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0007 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




Geotogie VEITH

Dipl. Gecloge Armin Veth
Waldweg 13
94634 Wilburgsteten

D9e6e/ 382097-0

9797
infot@geologie-veith.de
wwvgeclogie-veith de

Telefon:
Fax:

E-Mil:
Irternd :

| Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof,
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen,

FI.-Nr.: 1040/1

" Auftraggeber: Stadt Ellwangen,
Bahnhofstralte 28, 73479 Ellwangen

Anlage: 3

Datum: 18.12.2020

Bearb.: LIS/SL

Az 11201231
Rammprotokoll SRS

SRS 1:  bei Schurf 1: Ansatzpunkt: 466,45 m . NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,4 m; kein Wasser
Tiefe | Nio | Tiefe | N1o | Tiefe | Nig | Tiefe | Nig Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | N1o
010 2 110 [ 8 [ 210 | 3 [ 310 | 2 | 410 | 5 | 510 | 6,10
020 2 120 [ 10 (220 | 3 | 320 4 420 4 | 520 6,20
03 3 130 |11 [ 230 | 2 330 4 | 430 5 | 530 6.30
040 4 140 |20 240 | 2 340 3 440 | 5 | 540 | 6,40
050 4 1,50 5 2,50 2 350 | 3 | 450 | 5 5,50 | 6,90
060 4 1,60 4 260 | 2 360 3 | 480 6 5,60 | 6,60
076 . 5 | 1,70 5 2,70 2 | 370 3 4,70 5 570 | 6,70
080 6 18 | 3 | 280 | 2 380 | 4 | 480 | 5 | 580 6,80
090 9 (190 | 3 [290 | 2 139 | 3 [490 | 5 | 590 | | 6,90
100 | 14 [ 200 | 3 [ 300 2 400 | 5 [ 500 | 5 | 600 | | 700
SRS 2:  bei Schurf 5: Ansatzpunkt: 464,48 m {i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,7 m; kein Wasser —— ) =
' Tiefe | Nqo | Tiefe | N1 | Tiefe N1 | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nqig  Tiefe | Nio  Tiefe | Nio
00, 1 [110 | 6 [ 210 | 1 [ 310 | 1 [ 410 | 2 | 510 6,10 |
020 1 [120 6 [ 220 1 [320| 1 |420 | 2 | 520 | 6,20
!0,30 2 1,30 6 2,30 1 3,30 1 | 430 2 5,30 6,30
| 0,40 | 3 1,40 3 240 | 1 3,40 1 4,40 7 5,40 6,40
050 5 (150 3 [ 250 | 1 [350 | 1 | 450 | 14 | 550 | 6,50
060 | 6 1,60 2 260 | 1 360 | 1 | 460 | 156 | 5,60 | 6,60
070 | 6 [ 170 2 [ 270 | 1 [370 1 | 470 | 16 | 570 | 670 |
08 | 7 180 | 2 280 1 [380 | 1 | 480 | 18 | 580 6,80 |
090 5 (19 | 1 [ 290 | 1 390 | 2 | 490 | 16 | 590 6,90 |
1,00 6§ [ 200 | 1 [ 300 1 | 400 2 | 500 | 14 | 6,00 | | 7,00 |

Lagerplatz Baubetriebshof

Ebz: /
Ugk: /




Geologie VEITH

Dipl. Gecloge Armin Vath
‘Waldweg 13
21634 Wilburgstetien

Teldon:
Fax:
E-Mail:
internet:

0SB53/ 389097-0
0SB53/332097-97
infogbgeotogie-weith.de
wwwgeclo gie-veith de

Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof,
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen,

Fl.-Nr.: 1040/1

I Anlage: 3
| Datum: 18.12.2020

Auftraggeber: Stadt Ellwangen,
Bahnhofstrale 28, 73479 Ellwangen

Bearb.: LIS/SL

Az 11201231
Rammprotokoll SRS

SRS 3:  bei Schurf 18: 461,23 m {i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 0,0 m R )
Tiefe | Ny | Tiefe = Nig | Tiefe _N1o | Tiefe N1o__ Tiefg I N1o ___Tiefe Ny | Tiefe | Nio
010 1 [110 | 9 | 210 | 16 | 3,10 | 12 | 4,10 510 | 6,10
0,20 | 2 1,20 9 | 220 | 24 320 ) 4,20 | 520 | 6,20 |
03 2 | 130 8 | 230 | 28 | 330 | 17 | 430 | 5,30 | 6,30
040 | 2 [ 140 | 5 | 240 | 26 | 3,40 | 22 | 4,40 540 | 6,40
0,60 2 1,50 4 | 250 | 23 | 3,50 | 26 | 4,50 550 | 6,50 |
060 3 | 160 5 | 260 | 16 | 3,60 | 28 | 4,60 | 5,60 | 6,60
070 | 3 [ 1,70 | 6 | 270 | 18 | 3,70 | 14 | 470 5,70 6,70
080 | 4 [ 180 5 | 280 | 19 | 3,80 | 19 | 4,80 580 | | 680 |
090 6 |19 | 5 | 290 | 21 | 390 | 18 | 490 1 590 6,90
100 8 [ 200 | 7 | 300 |14 4,00 | 13 | 500 6,00 | 7,00
SRS 4:  bei Schurf 13: 462,92 m ii. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,1 m; Wasserstand: 3,6 m
Ti_efe Nﬂ Tiefe N1 Tiefe N1u Tiefe | N1u | Tiefe N1 Tiefe N1 Tiefe N10
010 | 2 [ 110 - [ 210 | 2 [ 310 2 | 410 | 5 | 510 | 17 | 6,10
020 2 120 0 1 2,20 2 3,20 2 420 | 12 520 | 21 | 6,20
030 2 1,30 1 2,30 2 3,30 1 430 | 10 | 530 | 22 | 6,30 |
040 3 | 140 1 [240 | 1 [ 340 | - | 440 | 10 | 540 | 20 | 6,40
050 | 2 1,50 | 1 250 | 1 350 | - 450 | 13 550 | 21 | 6,50
060 2 | 160 1 | 260 | 3 [ 360 | 1 | 460 | 13 | 560 6,60 |
070 2 [ 1,70 | 1 [270 | 1 [370 | 7 [ 470 | 23 | 570 6,70
080 | 2 1,80 @ 2 2,80 2 380 6 480 | 22 | 5,80 6,80
090 2 190 1 [ 290 | 1 [39 | 3 | 490 | 24 | 590 6,9 |
1,00 | 1 | 200 1 [300 | 2 [400 2 500 | 26 | 6,00 7,00

Lagerplatz Baubetriebshof

Ebz: /
Ugk: /




GEOLOGIE VEITH

Anlage 4:

Armin Veith - Dipl.-Gecloge Bankverbindungen:

Waldweg 13 infc@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchltwangen-Dinkelskiht eG

Telefox: 09853/38909797 cder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DEQ3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEFIDKY




Geologie YEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.1

&E:G‘E:g?gekmin Yiith SpltalhOf 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 10401 Datum: 17./18.12.2020

91634 Wilburgsietien

Teldon: 09853 WHI0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale | Bearb.: 3G

E?;I:ail: &fgg&rfﬁng:zeith.de 28, 73479 Ellwangen

Interns : wwvigeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

SRS 1 Schurf 1

Anfiillung: Mutterboden: Schiuff
M ! tonig, schwach sandig, humos,
0.60 Mu ~ | schwach durchwurzelt, stark

[ f sandig,
0,90 A \\ erdfeucht, weich,
"\ braun/dunkelbraun

Anfiillung: Sand
schwach kiesig,
erdfeucht, mitteldicht, beige

Schlagzahlen je 10 cm
466,50 0 10 20 30 4& NN + 466345 m

465,00

Anfillung: Ton
\ stark sandig, kiesig,
erdfeucht, steif, rot/rotbraun

Anfiillung: Kies

sandig, schwach schluffig bis
schluffig,

am Top auffallig schwarz evil.
Schlacke? (SP), locker bis
mitteldicht, braun/rotbraun und
schwarzbraun

464,50 |
464,00+

Sand
schwach schluffig bis schluffig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,

/ \rotbraun/braun
NN + 483,15 m

Offene Sondieriochtiefe: 4,4 m
kein Wasser

461,50
Tiefe (m)
461,00




g
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Irternet :

Geologie VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.2

Bipl Geologe Arvin Ve Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/ Datum: 17 /18.12.2020

91634 Wilburgstetten S . — -
05653/ 339097-0 Aufrraggeber. Stadt Ellwangen, Bahnhofstralie | Bearb.: SG
?j“%’f;ﬂg}':;;,hhfe 28, 73479 Ellwangen —
wwwgeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 2

Anfillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig bis
sandig, humos, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, weich,
dunkelbraun/braun

0,30

0,70

1,30 Anfiillung: Sand
« | | schwach schluffig bis schluffig,
| \ schwach humos,
190 | \ erdfeucht, locker bis mitteldicht,
i "Lbeigelbraun/qrau

.||\ Anflllung: Ton
. «| | sandig bis stark sandig, kiesig,
1\ | erdfeucht, Ziegel, weich bis
e | isteif, rot/rotbraun
.- | Anflllung: Sand
| | schiuffig, stark kiesig und
| Schluff, stark sandig, kiesig,
| erdfeucht, aufféllig, Mill: z. B.
\Ziegel, Metall, Holz,
Sandsteinbarke, locker, schwarz
Anfiillung: Kies
sandig, stark schiuffig und
Sand und Kies, stark schiuffig,
| erdfeucht, Mull; z. B. Metali,
Kunststoff, Batterien, Hausmiill,
Drahtgeflecht, organisches
Material, iocker bis mitteldicht
/ Ton
K I,II schwach sandig bis sandig,
| kiesig,
/ | auffalliger Geruch, erdfeucht,
II.,steif, rot/rotgrau

NN + 460,17 m

Schurf 3

NN + 464,56 m
AT

Anflllung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
*, erdfeucht, weich
Anfilillung: Sand
schluffig, schwach Kiesig,
' erdfeucht, locker,
\,rotbraunlg[au/braun
Anflllung: Ton
schwach sandig und sandig,
kiesig,
\erdfeucht, weich bis steif,
rot/grau
Anfilllung: Sand und Kies

\stark tonig,

e B

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
grau
\ Anfiillung: Ton
schwach sandig bis sandig,
||Ikiesig,
\erdfeucht, steif, rot/grau

DD e

8> > > > e >

Anfiillung: Milldeponie, enthalt

u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,

| Hausmill, geringe Mengen

\ organische Abfille, Glas- und
Metallbehaltnisse,

ll stark aufféllige Farbe und
beilkender Geruch, erdfeucht
bis feucht, locker bis
mitteldicht/weich bis steif,

/ | |dunkelbraungrau schwarzbraun |

f Sand
{ schwach tonig bis tonig,
schwacher, auffélliger Geruch,
feucht, mitteldicht, grau/rotbraurs
NN + 459,16 m




Geologle VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.3

B, Gectoga aenin eith Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1040/1 Datum: 17 /18.12.2020
91624 Wilburgsieten

Teldon: 0SS5/ 3BS09-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralke |Bearb.: SG

E?:R:ail: ?i&%ﬁ?ﬂﬂh.de 28, 73479 Ellwangen

tntermet : wwwigeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

467,00

466,50

466,00

465,50

e ———

465,00

464,50

464,001

463,50

—

463,00

462,50-

T—

462,00

461,50

461,00

460,50-

— —

460,00

459,50

‘—

459,00
458,50 4
458,00

457,50

— —

457,00

Schurf 4

NN + 464,49 m

Anfilllung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht, weich,

0,90 . dunkelbraun/braun

4 Anfillung: Sand

stark kiesig, schwach kiesig
sowie Ton, stark sandig,
{11 schwach kiesig,
| | | erdfeucht, locker/weich,
| \rotbraunlrot/grau

Ton

sandig,

erdfeucht, weich bis steif,
braun/hellbraun

Ton
\stark sandig, schwach kiesig,

0,30

erdfeucht, weich bis steif,
rotbraun/rot

Sand

tonig bis stark tonig und Ton,
stark sandig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
ockerbraun/braun

Ton

stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht bis feucht, steif,

s rotbraun/rot

4,60

NN + 459,80 m




Geologie VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer IAnIage 4.4
ecloge Armin vai italh f4, , FL=INL 40/1 [
m{ui;é Armin Yelth Splta Q 73479 Ellwangen Fl.-Nr.: 1040/ Datum: 17./18.12.2020
91624 Wilburgstetten
Telefan: 05373830970 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofsirale |Bearb.: SG
FE';"; ?,,iig;f;ﬁg}f;g: de 28, 73479 Ellwangen
N wwwgeologe-verh.de

Bohrprofile nach DIN 4023

Schlagzahlen je 10 cm

465,50

0 10 20 30 4 NN + 464,48 m
464,50 & Anfillung: Muiterboden: Schiuff
0,30 tonig, schwach sandig, humos,
464 .00 schwach durchwurzelt,
' erdfeucht, weich, braun
Anflllung: Steine und Kies
463,50 1,00 stark sandig, schwach schiuffig,
130 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
== beige/arau/rotbraun
463,00
Anfiillung: Sand
stark tonig,
462,50 2,00 feucht, locker bis mitteldicht,
I rotbraun/braun
462,00 2,50 —
461 ,50] 3,00
Anfiillung: Ton, stark sandig
461,001 und Anfiillung: Sand, stark
tonig, an der Basis LKW- und
PKW Reifen,
460’50‘ feucht, weich bis steif, braun
460,00~
459,50 ¢ 5,00 — 500 |A ——
Tiefe (m) Anfillung?: Ton
459,00 schwach sandig bis sandig,
Offene Sondierlochtiefe: 4,7 m feucht, steif, braun/graubraun
kein Wasser 6,00
L2l NN + 458,48 m
458,00
457 50

457,00
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Schurf 6
NN + 463,56 m
’ Anflillung: Mutterboden: Schiuff Schurf7
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht, weich,

NN + 462,72 m
N

dunkelbraun/braun

Anfiillung: Sand

stark schluffig, schwach kiesig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun/dunkelbraun

o’

Anflillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, weich |
Anfilllung; Sand, stark kiesig,
schluffig sowie Tonstein und
Schluff, stark sandig, schwach

Anfiillung: Ton

5,50

schwach sandig bis stark
sandig und Tonstein,

erdfeucht, weich bis steif,
braun/grau/schwarzbraun

Anfillung: Sand, schwach tonig
bis tonig, humos und Anfillung:
Ton, stark sandig, humos,
erdfeucht, weich bis steif,
braun/grau/schwarz

Ton

schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, feucht, steif, braun,
braunarau

NN + 458,06

kiesig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
rob/rotbraun/grau

Ton

stark sandig, schwach kiesig,
steinig und Tonstein,
werdfeucht, steif, rot/rotbraun

Sand

schwach tonig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
“.ockerbraun

Schluff
stark sandig,
erdfeucht, weich bis steif, grau |

NN + 459,22 m
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28, 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

467,00 —
466,50 ‘
466,00

465,50 ]
465,00
464,50 -
464,00
Schurf 8
463,50
463,001 NN +462,88 m
A Anfiillung; Mutterboden: Schluff
030 | ° tonig, schwach sandig, humos,
462,50 A schwach durchwurzelt,

erdfeucht, weich,
ﬁ\dunkelbrzalunlbraun

16200 Anfillung: Schiuff, stark sandig,

schwach kiesig sowie Sand,
stark schluffig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich,
rot/rotbraun/grau

Anfillung: Ton

sandig bis stark sandig,
schwach kiesig, mit
Sandsteinbrocken,

Rerdfeucht, weich bis steif,
‘rot/grau

]
1

460,50]
460,00

461,00

Anfiillung: Milideponie, enthalt
u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,
Hausmdill, geringe Mengen
organische Abfille, Glas- und
Metallbehéltnisse,

stark auffallige Farbe und
beilender Geruch, erdfeucht
\bis feucht, locker bis

459,50

459,00+

458,50+
458,00
457,50
457,00~

mitteldicht/weich bis steif,
schwarz/dunkelbraun
Ton, schwach sandig bis
sandig, schwach kiesig,

' schwacher, auffalliger Geruch,

\, erdfeucht, weich bis steif,

' rot/rotbraun/grau

9,00

NN + 457,88 m

Schurf 9
NN + 463,17 m
0,20 |~ M Anflllung: Mutterboden:
Schluff, tonig, schwach sandig,
humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden, Sand,
0,90

schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,

\dunkelbraun/braun

\Hlerdfeucht, weich,

\ Anflllung: Ton
stark sandig, schwach kiesig,
\erdfeucht weich, rot/grau

Anflillung: Sand

tonig, schwach kiesig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun

Sand

schlufffrei bis schwach schiuffig,
erdfeucht bis feucht, mitteldicht,
beige/braun/grau

NN + 458,87 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 10

NN + 463,52 m
0,20 |0 Anfillung: Mutterboden:
| Schiuff, tonig, schwach sandig,
humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden, Sand,
schiuffig, humos, schwach
| durchwurzelt,
\erdfeucht, weich,
dunkelbraun/braun

120 [

Anflillung: Sand, schwach
tonig, schwach kiesig und Ton,
stark sandig und Anfiillung,
I'II Kies, sandig, schluffig,
'.llerdfeucht, locker bis mitteldicht,
\braun/hellbraun
| Anfiillung?: Ton und Schluff
. stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich bis steif,
braun, dunkelbraun

Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,
erdfeucht, mitteldicht, braun

4,70

NN + 458,82

Schurf 11
NN + 463,96 m
[ A Anfiillung: Mutterboden:
0,30 | Schluff, tonig, schwach sandig,

humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden, Sand,
schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, weich, dunkelbraun
Anfillung: Sand

tonfrei bis tonig, schwach kiesig
 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
‘erdfeucht

Anfiillung: Milldeponie, enthélt
u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,
Hausmdill, geringe Mengen
organische Abfélle, Glas- und
Metallbehaltnisse,
stark auffallige Farbe und
beilRender Geruch, erdfeucht

| bis feucht, locker bis

| mitteldicht/weich bis steif,
\schwarz/dunkelbraun

2,30

Anflllung: Ton
stark sandig, kiesig, steinig und

4,30 Sand, stark tonig, kiesig, steinig|
450 F % erdfeucht, Ziegel, Bauschutt,

\ weich bis steif

 Sand

\ schwach schluffig,
erdfeucht, mitteldicht, arau

NN + 459,45 m




Geologie VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.8
g, Goctoge Arin vt Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.: 1040/1 Datum: 17/18.12.2020
91634 Wilburgstetten #
Teleron: 08883/ 380087-0 IAuﬂraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralke | Bearh.: 5G
Elni  io@gelogio el e 28, 73479 Ellwangen 0
ernet @ wwwgeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

467,00 1

466,50

466,00

465,50

465,00

484,50

464,00

463,50
463,00
462,50

462,00

]
]
]
]
461,50
461,00
460,50
460,00-
|
l
\
l

459,50

459,00

458,50

458,00

457,50

457,00

Schurf 12

NN + 463,88 m
0,20 | J Anfillung: Mutterboden: Sand,

= schluffig, humos, schwach

durchwurzelt sowie

| | Mutterboden: Schiuff, tonig,

| | schwach sandig, humos,

schwach durchwurzelt,

A -': \erdfeucht, weich,

1,00 [ "
= dunkelbraun/braun
‘| Anflllung: Sand

tonfrei bis schwach tonig,
\ schwach kiesig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
\hellbraun/braun

Anfilliung: Sand

stark schluffig sowie Schiuff,
stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun/braun/rot/grau

4,00 =
Anflllung: Milldeponie, enthalt
u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,

4,50 Hausmdill, geringe Mengen

4,80 organische Abfélle, Glas- und

Metallbehaltnisse, PKW Reifen,
|| stark aufféllige Farbe und
heiftender Geruch, erdfeucht
/ |\ bis feucht, locker bis
| | mitteldicht/weich bis steif,
| ischwarz/dunkelbraun

/ Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,
| erdfeucht, mitteldicht,

| I-,braunlhellbraun

NN + 459,08 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

459,00

458,50

458,00

457,50

457,00

i

SRS 4

Schlagzahlen je 10 cm
o 10 20 30 4&

1,00

2,00

3]00 I . i ——

7 3,60

4,00~

5,00- ——

Tiefe {m)

Offene Sondierlochtiefe: 4,1 m
Wasserstand: 3,6 m

Schurf 13

NN + 462,92 m

030 |A M

2,80

Anflllung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,
erdfeucht, weich,

" dunkelbraun/braun

Anfullung: Ton

stark sandig und Tonstein,
‘erdfeucht, weich, braun
Anfillung, Sand, stark tonig,
kiesig/steinig, und Anfiillung,
Ton, stark sandig, kiesig/steinig,
erdfeucht, Bauschutt, locker bis
mitteldicht, hellbraun
Anflllung: Ton

schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, weich bis steif,

\@grau/rotbraun

Anfiillung: Miilldeponie, enthéalt
u.a.: Drahtgeflecht, grofle
Mengen organische Abfille
{Grinabfalle), Glas- und
Metallbehaltnisse, Kupferkabel,
Sicherungskésten,

stark auffallige Farbe und
beilkender Geruch, nass, locker
bis mitteldicht/weich bis steif,
schwarz/dunkelbraun

Sand

. schwach schluffig bis schluffig

NN + 457,92 m

% und Ton, stark sandig,
" erdfeucht, mitteldicht, grau/rot
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Bohrprofile nach DIN 4023

0,30

467,00
466,50q
466,00
465.50]
465,00
464,50 -
464,00
463,50
Schurf 14
463,00
462,50 NN + 462,41 m - S
A M Anfiillung: Mutterboden: Sand Schurf15
0.30 T schluffig, humos, schwach
462,00 A durchwurzelt,
, erdfeucht, weich,
461,50 0,90 xgun'[(elbrat{nfbraun NN + 461,40 m
Anfillung?: Sand 1 Anfillung: Mutterboden: Sand
B schwach tonig bis tonig, A & e e il
1,50

schluffig, humos, schwach

461,00~ A \".;;gf:(f:/tﬁ:gﬁer' durchwurzelt-sowie .
Anftllung: Kies Mutterboden: $ch|uf‘f, tonig,
480,50 A stark sandig, tonig, schluffig, scr;lwac:: gandrl]g. hun’;os,
A erdfeucht, Ziegel, Beton, Holz, 1,20 sC d;vac urc \;\]furze L
locker bis mitteldicht, braun — erdfeucht, weich,
460,00 A Anfiillung?: Ton und Schluff \ockerbraunbraun
; Anfullung: Ton
A ::'?jrf:jc?}?tdlv%;aich bis steif sandig, schwach kiesig sowie
459,50 3,00 |A rotitiean ’ Sand, stark tonig, schwach
kiesig,
] \ erdfeucht, Ziegel,
459,00 Sand Sandsteinbrocken, weich,
schwach schluffig, \r_gt{grau
458.50 + nass, mitteldicht, grau Anfilllung?: Ton, schwach
’ sandig bis sandig, schwach
4,20 = 3,20 | kiesig sowie
458,00 NN + 458,21 m Sand, stark tonig, schwach
\ kiesig,
erdfeucht, weich bis steif,
457,50 yrot/grau
Sand
/ ' schlufffrei bis schluffig,

457,00

‘gl erdfeucht, mitteldicht,
" hellbraun/braun

NN + 457,40 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

schluffig, humes, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, locker,
dunkelbraun/braun

Anfillung: Mutterboden: Sand

Anfillung: Ton
stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich, ret/grau

Anfiillung: Sand

stark tonig, kiesig sowie

Schiuff, stark sandig, kiesig,

erdfeucht, Ziegel, Beton,

Kunststoff, locker bis

\ mitteldicht/weich bis steif,
dunkelbraun/braun

Anfilllung?: Sand

stark tonig sowie Ton, stark

L sandig,
|\ erdfeucht, locker bis
mitteldicht/weich bis steif,

\ dunkelbraun/ockerbraun/graubr
aun

Schluff
stark feinsandig,

NN + 457,85 m

erdfeucht, weich bis steif, grau
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467,00 ‘—
466,50 I
466,00
465,50]
465,00
464'5"] Schurf 17
464,00+
NN + 463,57 m
463,50 A B  Anfiillung: Mutterboden: Schiuff, tonig,
0.30 | — schwach sandig, humos, schwach
463.00- A durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand,
! A schluffig, humos, schwach durchwurzelt,
1.00 erdfeucht. weich/locker, dunkelbraun/braun
462 50 S Anfiillung: Ton
' A stark sandig sowie Sand, stark tonig,
A H\ erdfeucht, weich/locker,
462,00 - Y braun/rot/grau/rotbraun
T Anfillung?: Ton und Schluff, schwach sandig
bis stark sandig, schwach kiesig, schwach
461,50- steinig sowie Sand, stark tonig, schwach
kiesig, schwach steinig,
"llerdfeucht_ weich bis steif, rot/grau
461,00 Anfillung: Sand
schwach tonig bis tonig,
460.50- - B erdfeucht, locker bis mitteldicht, rotbraun/braun
’ : |'|| Anflllung?: Ton
stark sandig, schwach kiesig sowie Sand,
460,00 I'| stark tonig, schwach kiesig, S
| |erdfeucht, weich bis steif/locker bis mitteldicht,
| larau =
459,50 - ||\ '|I Anfillung: Ton
|||| | stark sandig und Sand, stark tonig,
| I ||Ierdfeucht, weich bis steifflocker bis mitteldicht,
459,00 || || grau/braun -
| | Anfiillung: MUlldeponie, enthalt u.a.:
458.50 \ Drahtgeflecht, Batterien, Hausmilll, geringe

—

458,00

457,50 ]
457,00

Metallbehéltnisse,

||| || Mengen organische Abfalle, Glas- und
'\

stark auffillige Farbe und beillender Geruch,
|| erdfeucht bis feucht, locker bis
| mitteldicht/weich bis steif,

f | schwarz/dunkelbraun

| ‘Schluff

stark sandig und Sand, stark schluffig,
| lerdfeucht, weich bis steif. rot/rotbraun/grau

NN + 459,57 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

467,00
466,50 ﬂ
466,00
465,50 ]
465,00
464,50 ]
464,00
463,50]
463,00
462,5()]
Schurf 18
462,00 SRS 3
461,50 Schlagzahlen je 10 cm
0 g10 l20 30 4& NN + 461,23 m
| A M Anfilllung?: Mutterboden: Sand
461,00 0.30 1 m stark tonig, durchwurzelt,
A humos,
erdfeucht. weich, dunkelbraun
460,50
1,00+ Anfiillung: Sand
schwach tonig bis tonig,
460,00 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
dunkelbraungrau braun
459,50+ 1,80 =
] 2,00 Ton
459,00 stark sandig bis Sand, stark
tonig,
erdfeucht, steif, locker bis
458,50 mitteldicht, grau, braun
3,00 | = Schiuff
| chlu
458,00 : stark sandig und Sand,
schiuffig bis stark schiuffig,
457 50 erdfeucht, steif, mitteldicht, rot,
' 4,00 rotbraun, grau
gl ' NN + 457,23 m
457,00 Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 0,0 m
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Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Tonstein, Tst

54 Steine, X, steinig, x

- Sand, S, sandig, s

Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs

> [l B
> =

Ton, T, tonig, t

Schluff, U, schluffig, u
Mutterboden, Mu, Mutterboden, mu
Humus, H, humos, h

Anflllung, A
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Probenahime | auf der: ANALYTIK-TEAM ?g;’ngngglilzaﬁch
und Gebisten GmbH ' Oeftingen
Ersteliung | Wasser, Boden, Tel 07%1 /851842-0
von Luft, Abfall, Fax 07 11/95 19 42-42
Analysen Altlasten und ra :
Klrschiamm info@analytik-team.de
| www.analytik-team.de
Priifbericht: 2012178-1
Analytik im Feststoff
Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/17.12.2020
Projektbearbeiter: Herr Veith
Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung | EP 1/ Schurf 2: 5,0m EP 2/ Schurf 2: 4,8m

PCB 28 < 0,01 < 0,01
| PCB 52 5 < 0,01 <0,01

PCB 101 [ <0,01 <0,01

PCE 118 5 < 0,01 < 0,01

PCB 138 < 0,01 < 0,01

PCB 153 < 0,01 < 0,01

PCB 180 _ < 0,01 < 0,01 ]
| Summe PCB* | <001 <0,01 i

* Die Kemponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Mineralél-Kohlenwasserstoffe / DIN EN 14039 : 2005-01 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung EP 1 / Schurf 2: 5,0m EP 2 { Schurf 2: 4,8m

MKW C4-Caz < 50 < b0

MKW C1o-Cap < 50 < 50

Selen / DIN EN {SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]

| Probenbezeichnung EP 1/ Schurf 2: 5,0m | EP 2/ Schurf 2: 4,8m
Selen Se <10 | < 1,0
Konigswasseraufschluss: DIN EN 13857 : 2003-01

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | EP 1/ Schurf 2: 5,0m EP 2/ Schurf 2: 4,8m -
Labornummer: 2012178-1 2012178-2 L
Matrix: Feststoff Feststoff -
Probenbehélter. PE-Eimer PE-Eimer
| Probenmencge: 1.0kg 1,0k B =
| Trockensubstanz !/ {M.-%] 86,2 75,2
L DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prafoericht aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande. Die auszugswelse Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuldssig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV,

AKKS

-, Deutsche
= Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-G1-00

(v

Dieses Dokument wurde elekironisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift guiifig.

Prifbericht: 2012178-1, Seite 1 von 1



Priifbericht: 2012178-2
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund fir die Probe: BMP 1

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mglkg TS| Aromatische KW [mp/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [malkg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin 0,01 Dichlormethan < 0,010 . Toluol 0.028
Acenaphthylen 0,02 trans-1.2-Dichlorethen <0010 | | Ethylbenzol 0.030
Acenaphthen 0,01 1,1-Bichlorethan <0010 | | mip-Xylol 0,056
Fluoren 0,02 cis-1,2-Dichlorethen 0,014 | | o-Xylol 0,015
Phenanthren 0,13 Trichlormethan <0010 i-Propylbenzol (Cumol} | <0,010
| Anthracen 0,05 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0.31 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* | 013
Pyren 0,24 Trichlorethen <0010 | | Eluat
Benzoiajanthracen 0,16 Tetrachlorethen | <0010 | pH-Wert 8,2
Chrysen 0,16 Summe LHKW~* | 0,014 Temperatur [°C| 20
Benzo(b/k)fluoranthen 0,23 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS Leitf. bei 25°C | uSfem | 320
Benzolalpyren 0,15 Arsen As 7.9 Chierid [mg/] 5,5 |
Dibenzo{ah)anthracen 0,02 Blei Pb 43 Sulfat |mg/l] 72
Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,04 Cadmium Cd 0,75 Cyanide, ges. [ma/l| < 0,0050
Benzo(ghi)perylen | 0,03 _Chrom, ges. Cr 18 Phenolindex [ma/| < 0,010
Summe PAK 16~ | 1,6 Kupfer Cu 24 Schwermetalle im Eluat [mgfl]
Polychlorierte Biphenyle [ma/kg TS| M:kel Ni 14 Arsen As | 0,0082
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg 1,8 Blei Pb | <0010
PCB 52 < 0,01 “Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn | 920 Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,01 EOX [ma/ka TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0010 |
PCB 138 <001 | | MKW Cyp-C2p |markg TS| 61 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW C1p-Cyo [morkg TS| 170 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 <001 Cyanide, ges. [ma/ka TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C 7.5 Zink Zn | <0,025
PAK DIN ISC 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat  DIN 38404-5 : 200807
PCB CIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIN EN 14038 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 130 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN IS0 11262 : 2012-04 Chilorid DIN EN I1SC 10304-1 : 2009-07
Aufschluf DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DINEN ISO 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1921-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13: 2011-04
Hg DIN EN 1SC 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht ber(icksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2mm | 24
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

| %tualer Anteil < 2mm | 76 |

|_Probenbezeichnung: | BMP 1 | Probenbehalter: | PE-Eimer
Labornummer: 2012178-3 | Probenmenge: | 5,0kg

| Matrix: Feststoff
Anmerkungen: Analylik erfolute an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] | 87,8

| DINEN 143486 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifoericht aufgefihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Fri?fgegenstaﬁe, Die auszugsweise Venvielfaltigung, ohre unsere
schrifliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifoerichie berticksichtigen die akiuellen Normforderungen der DIN EN I1SC 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021
Analytik-Team GmbH P

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gailtig.
Prufbericht: 2012178-2, Seite 1 von 1
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Analytik gemaft LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-3

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten

11201231/ 17.12.2020
Herr Veith
durch Auftraggeber

21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 2

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS| £ Aromatische KW [ma/ka TS]
Kohlenwasserstoffe [mglkg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010

Naphthalin <001 Dichlormethan < 0,010 Teluo! < 0,010
Acenaphthylen < 0,01 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol . <0010
Acenaphthen < 0,01 “1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol 1 <0,010
Flucren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen 0,024 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol {Cumol) <0,010 |
Anthracen < 0.01 “1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol - < 0,010
Flucranthen 003 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0.02 Trichlorethen < 0.010 Eluat ) |
Benzolajanthracen 0,01 _Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 8,1
Chrysen [ 0,02 Summe LHKW* 0,024 Temperatur [°C] 20
Benzo(b/k)fluoranthen | 0,03 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] | | Leitf. bei 25°C | pS/om | 89
Benzo{apyren 0,02 Arsen As | : Chlorid [ma/l! < 3,0
Dibenzo{ah)anthracen < 0,01 Blei Pb 10 Sulfat [mg/] < 3,0 i
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 Cadmium Cd| <040 Cyanide, ges. [mg/] < 0,0050
Benzo(ghi)perylen < 0,01 Chrom, ges. Cr 20 Phenolindex [ma/l] < 0,010
Summe PAK 16* 0,14 Kupfer Cu 8,3 ____ Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mgikg TS| Nickel Ni 15 Arsen As | 0,0044
PCB 28 <0,01 | Quecksilber Hg 0,25 Blet Pb | <0,010
PCB 52 B < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 N <001 Zink Zn | 210 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 <001 | EOX |ma/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 < 0,01 MKW C4-Cap [malka TS] < 50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 <0,01 MKW C1o-Cao [ma/ka TS] 80 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [mg/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 oH-Wert bei 22°C 7.0 Zink Zn | <0,025
PAK CIM ISO 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DINEN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN IS0 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschiu’ DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 1SO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 ; 200907
SMo. Hg DIN EN SO 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-8 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Mg DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenalingd. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm

| 17

| %tualer Anteil < 2 mm

83

|

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbehalter: | PE-Eimer

| Probenmenge:

| 5.0kg

Trockensubstanz / [M.-%]
DIN EN 14346 : 2007-03

88,3

Probenbezeichnung: | BMP 2

Labornummer: 2012178-4

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analylik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm

Anmerkung: Die im Profericht aufgeflibrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiielilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfalligung, ohne unsere
schrifiiche Ganehmigung, ist nicht zul&ssig. Priffberichte berticksichtigen die aktuellen Nermierderungen der DIN EM ISC 17025:2005.

Felibach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV,

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift giiltig.
Prufbericht: 2012178-3, Seite 1 von 1
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Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. 11 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-4

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
11201231/ 17.12.2020

Herr Veith

durch Auftraggeber

21.12.2020 - 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 3

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS| Aromatische KW [mafkg TS]
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin 0,02 Dichlormethan <0010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen 0,13 trans-1,2-Dichlorethen | <0010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 0,22 1,1-Dichlorethan < (0,010 m/p-Xylol 0,037
Fluoren 0,36 cis-1,2-Dichlorethen | <0010 o-Xylol 0,015
Phenanthren 0,20 Trichlormethan | <0010 i-Propylbenzol [Cumol! 0,091
Anthracen 0,23 1,1,1-Trichlorethan | <0010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0,86 _Tetrachlormethan <0.010 Summe AKW* 0,14
Pyren 0,68 Trichlorethen < 0,010 : Eluat
Benzola janthracen 060 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 81 |
Chrysen | 0,54 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 20
Benzof{b/k)fluoranthen | 0,86 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfem | | 550
Benzo{apyren | 0,45 Arsen As | 75 Chlorid [mg/l] | <30
Dibenzo(ahjanthracen | 0,10 Blei Pb| 96 | | Sulfatmall] [ 200
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,20 Cadmium Cd| 080 Cyanide, ges. [mg/l] | <0,0050
Benzo(ghi)perylen | 0,21 Chrom, ges. - Crl 25 | [ Phenalindex [mgfl] | <0,010
Summe PAK 16" | 57 ~Kupfer Cu | 50 Schwermetalle im Eluat [mgfl] |
Polychlorierte Biphenyle [maolkg TS] l\lickel Ni 23 Arsen As 0,0035
PCB 28 0,01 Quecksilber Hg 23 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010 |
PCB 101 0,01 - Zink Zn | 240 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 0,01 EOX [ma/ke TS| 1,1 Kupfer Cu | <0010
PCB 138 0,01 MKW C10-Czz [ma/kg TS| 460 Nickel Ni | <0010
PCB 153 0,01 MKW C10-Cyo [morkg TS| 1600 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | < 0,0010
Summe PCB* 0,06 pH-Wert bei 18°C 7,8 Zink Zn | <0,025
PAK DIN ISC 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1988-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB OIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 200501 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW BIN EN IS0 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN IS0 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN 180 10304-1 : 200907
Aufschlu®  DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 150 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2002-08 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DiIN 38405-13 : 201104
Hg DIN EN 150 12846 ;2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

| Siebprotokoll |

%tualer Anteil >2mm | 22 | %tualer Anteil<2mm | 78 l

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

DIN EN 14346 : 2007-03

Probenbezeichnung: | BMP 3 | Probenbehalter. | PE-Eimer |
Labornummer: 2012178-5 Probenmenge: 5,0kg i
Matrix: Feststoff |
Anmerkungen: Analytik erfolgte an der luftuetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm n .
Trockensubstanz ! [M.-%] 77,1 |

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieklich auf die Frl‘]fg_egenstande, Die auszugsweise Venvelféltigung, ohne unsere
sehriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Prifberichte berticksichligen die akluellen Normforderungen der DIN EN ISC 17025:2005.

Feltbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift glitig.

L

AKKS

Dewtsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

C

LAY

Prufbericht: 2012178-4, Seite 1 von 1
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Priifbericht. 2012178-5
Analytik gemafR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 4

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [ma/kg TS| | Aromatische KW [mp/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [mglkg TS] Vinylchlorid < {0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin < 0,01 Dichlormethan <0010 | | Toluol <0,010
Acenaphthylen <001 trans-1,2-Dichlorethen < 0.010 | Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen < 0,01 1,1-Dichlorethan | <0010 m/p-Xylol < 0,010
|_Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol | <0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol | Cumaol) < 0,010
Anthracen 0,01 1,1,1-Trichlorethan <0,010 Siyrol | <0,010
Fluoranthen 0,03 _Tl'etrachlormethan <0.010 Summe AKW* | <0,010
Pyren 0,02 Trichlorethen | <0,010 | Eluat
Benzolaanthracen | 0,02 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 88 |
Chrysen | 0,02 Summe LHKW* | <0,010 Temperatur [°C] |20
Benzo(b/k}lucranthen | 0,03 | | Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 26°C | uSfem ] | 90
Benzo(a)pyren [ 0,02 Arsen As | <10 . Chlorid [mg/I] < 3,0
ﬂbenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb | 94 Sulfat [mo) 10
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [mg/l| < 0,0050
Benzo(ghi)perylen | 0,01 Chrom, ges. cr| 75 Phenolindex [mg/] <0010
Summe PAK 16* ] 0,18 _i(ﬂpfer Cu 4,5 Schwermetalle im Eluat [mg/l
Polychlorierte Biphenyle [mo/ka TS| Nickel Ni 4,4 Arsen As | <0,0030
PCB 28 <001 | | Quecksilber Hg | <0,10 Blei Pb | < 0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0.01 Zink Zn 35 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 < 0,01 EOX [mafkiy TS) < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <001 MKW C1o-C2z [mp/kg TS) <50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 | =001 MKW C40-Cao[mavka TS] 57 Quecksilber Hg | < 0,0001
| PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [mo/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summea PCB* < 0,01 oH-Wert bei 18°C 7,8 Zink Zn | < 0,025
PAK DIN IS0 18287 : 2006-05 EOQOX CIN 38414-17 : 1988-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2002-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EM 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN ISO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN I1ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschlu® DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 200512 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 : 2002-07
SMo. Hg DIN EN 150 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 - 2003-01 Phenalind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2mm | 18 | %tualer Anteil < 2 mm 82 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 4 | Probenbehalter. | PE-Eimer
Labornummer: | 2012178-6 Probenmenge: 5,0kg
Matrix: | Feststoff

Anmerkungen: Analylik erfolute an der Iuftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm

Trockensubstanz / [M.-%] | 92,0

DIN EN 14346 : 2007-03 -

Anmerkung: Dis im Profbericht aufgefihnen Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielféitigung, ohne unsers
schrifliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prufberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

iV,

%%~ Deutsche
) “+" Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elekironisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiftig.
Prafbericht: 2012178-5, Seite 1 von 1
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Analytik gemaB LAGA Richtlinie 20 Tab. If 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-6

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten

11201231/ 17.12.2020

Herr Veith

durch Auftraggeber
21.12.2020 - 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 5

Polycyclische aromatische

Chlorierte KW [ma/kg TS|

Aromatische KW [mgl/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] | | Vinylchlorid <0,010 | | Benzol <0,010
Naphthalin < 0,01 Dichlormethan | <0010 | | Toluol < 0,010
Acenaphthylen <001 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol <0.010
_Acenaphthen < 0,01 1,1-Dichlorethan < 0,010 mip-Xylol < 0,010
Fluoren < 0,01 cig-1,2-Dichlorethen | <0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan - <0,010 i-Propylbenzol | Cumol) < 0,010

“Anthracen < 0,01 1,1.1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Flucranthen 0,01 | Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0.01 Trichlorethen _<0,010 Eluat I
Benzo{a janthracen 0,01 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert | &4
Chrysen 0,31 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 20
Benzo{b/k luoranthen 0.1 | Schwermetalle im Festst. [ma/kg TS| Leitf. bei 25°C | | LSIcm ] 53
Benzo{a)pyren 0,01 | Arsen As | 1,4 | Chlorid [mg/l] < 3,0
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb | 39 i Sulfat [mpf] <30 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 Cadmium Cg__'_ < 0,40 Cyanide, ges. [ma/l] < 0,0050 |
‘Benzo(ghi)perylen < 0,01 | Chrom, ges. cr| 23 Phenolindex |mg/l| < 0,010
Summe PAK 16* | 0,07 Kupfer Cu 3,2 Schwermetalle im Eluat [mgll]
Polychlorierte Biphenyle {mg{kg TS] Nickel Ni 90 Arsen As | <0,0030
PCB 28 : Quecksilber Hg 0,28 Blei Pb <0010
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 - Zink Zn | 100 . Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,01 EOX |mu/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <001 MKW C,0-Czz [makp TS| <80 Nickel Ni = <0,010
PCB 153 — <001 MKW C10-Cao imakn TS] 56 . Quecksilber Hg | < 0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 18°C 7,2 Zink Zn | <0,025
PAK DIN IS0 18287 : 2006-05 EOX DI 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 200907
PCB DIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIM EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 180 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chilorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschluf® DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 ; 2009-07
SM o. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991.05 Cyan. Eluat DIM 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIM 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm 37 | %tualer Anteil <« 2 mm | 63 J
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

| Probenbezeichnung: [ BMP § | Probenbehaiter. | PE-Eimer —
Labornummer: 2012178-7 Probenmenge: | 50kg

| Matrix: Feststoff =

Anmerkungen: | Analytik erfolgte an der luftyetrockneten und gesiebten Fraklion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] | 89,4 |

._DINEN 14346 : 2007-03
Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefohrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugswe!se Vervielfaligung, ohne unsere

schriftiiche Genehmigung, ist nicht zul#issig. Priberichte berGcksichligen die aktuellen Normforderungen der DIN EN IS0 17025:2005.
Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iv.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstefit und ist auch ohne Unterschrift giitig.
Prufbericht: 2012178-6, Seite 1 von 1
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Probenahme auf den | ANALYTIK-TEAM | gg;n;lﬁﬁ‘:r!-'glltgfch
und Gebieten | Gmoh Qeffingen
Erstellung | Wasser, Boden, Tel. 071179519 42-0
von Luft, Abfal, | Fax 0711/95 19 42.42
Analysen | Altlasten und H x i .
KErschiamm mfo@analyt_tk—team.de
| www.analylik-leam.de

Priifbericht: 2012178-7
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 - 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 6

I-°olycycﬁsche aromatische Chlorierte KW [mu/kg TS| ; Aromatische KW [mg/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
. _Naphthalin. <001 Dichlormethan < 0.010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen <0.01 trans-1,2-Dichlorethen | <0,010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen < (,01 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xyiol < 0,010
Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,02 Trichlormethan | <0010 i-Propylbenzol (Cumol) < 0,010
Anthracen 0,01 “1,1,1-Trichlorethan < 0.010 Styrol < 0.010
Flueranthen 0.03 Tetrachlormethan <0.010 Summe AKW" < 0,010
Pyren 0,03 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzoia@nthracen 0,02 Tetrachlorethen <0010 pH-Wert | 82
Chrysen 0,03 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C| 20
Benzo(b/k)fluoranthen 0,03 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS Leitf, bei 25°C [ uSfem | 61
Benzolajpjren 0,01 Arsen As 6,6 Chilorid [mgfl] <30
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb | 13 Sulfat [mu/l] 3.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [mag/l] < 0,0050
Benzo(ghiperylen 0,01 Chrom, ges. cr| 21 Phenolindex [mu/1] <0010
Summe PAK 167 0,20 Kupfer Cu 7.8 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mp/kg TS| Nickel Ni 16 Arsen As | 0,0042
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg | <010 Blei Pb | <0010 ¢
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl < 0,50 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 <001 | Zink Zn 60 Chrom Cr | < 0,0&:
PCB 118 <0,01 | EOX |my/kg TS < 0,50 Kupfer Cu | <0010 |
PCB 138 <001 MKW C1o-Ca2 [ma/kg TS) < 50 Nickel Ni | <0010
PCB 153 < 0,01 MKW €45-Caa [mo/ko TS| < 50 _Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 _Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 18°C 7.2 Zink Zn | <0,025
PAK DIN 150 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14032 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW EIN EN 1SO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN IS0 10304-1 : 2002-07
Aufschiuly DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 ; 2005-12 Sulfat DIN EN ISC 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN I1SO 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 199105 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN 1SQ 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.
| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm | 21 | %tualer Anteil <2mm | 79 ]
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:
Probenbezeichnung: | BMP 6 ' Probenbehalter: | PE-Eimer i
Labornummer:  2012178-8 Probenmenge: 5,0kg
Matrix: Feststoff =
Anmerkungen: Analylik erfolzte an der luftgetrockneten und cesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] | 86,0
DIN EN 14346 : 2007-03

A_nmerkung: Die im Prifoericht aufgefiihrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Priigegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005,

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

iV.

(( pAkKs

=" Akkreditierungsstelle
D-FL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellf und ist auch ohne Unterschrift gliftig.
Prufbericht: 2012178-7, Seite 1 von 1



Probenahrne auf den ANALYTIK-TEAM |
und Gebieten | GmbH
Erstellung Wasser, Boden,
von Luft, Abfall,
Analysen Altlasten und
| Kldrschlamm

Baimler Str. 6

70736 Fellbach-
Qeffingen

Tel. 071179519 42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.ds

Analytik gemafl LAGA Richtlinie 20 Tab. 11 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-8

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:

21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungshefund fiir die Probe: Schurf 13: 2,8-4,8m

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [my/kg TS} -] Aromatische KW [mglkg TS|
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinvichlorid < 0,010 | Benzol < 0,010
| Naghthalin 0,15 Dichlormethan - < 0,010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen 0,20 _trans-1,2-Dichlorethen < 0.010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 2,2 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Flucren 23 _cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol <0010
Phenanthren 7.3 _Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol | Cumol} 0,013
Anthracen 2,4 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol ) < 3,010
Fluoranthen 12 =l Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* 0,013
Pyren 8,9 Trichlcrethen < 0.010 Eluat
Benzo(aanthracen 6.8 | Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 8,2
Chrysen 6,6 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C|. = 20
Benzo{b/kfluoranthen (A Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] | | Leitf. bei 25°C | pSfem | 520
Benzo(a)pyren 3.1 Arsen As | 86 Chlorid [mig/l] <30
Dibenzo{ah)anthracen 0,62 Blei ~ Pb 61 Sulfat [mg/] 130 ]
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1,0 Cadmium Cd 0,86 Cyanide, ges. [mg/] < 0&050_'
Benzo(ghilperylen l 1,1 Chrom, ges. Cr 79 Phenolindex [mg/l| | <0,010
Summe PAK 16* | 62 Kupfer Cu 13 ____Schwermetalle im Eluat [ma/l}
Polychiorierte Biphenyle [mg/kq TS) Nickel Ni 65 _Arsen As | 0,0057
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg 0725 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 0,01 Zink Zn | 400 Chrom Cr | <0010
PCB 118 0,01 EOX [mafkg TS| < 0,50 | Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 0,02 MKW C40-Czz [mag/ka TS| 910 | Nickel Ni | <0,010
PCB 153 0,02 MKW C1¢=Cao [ma/ka TS| 1500 Quecksilber Hg | <0,0001
_PCB 180 0,02 Cyanide, ges. [mgy/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* 0,08 pH-Wert bei 18°C 7,6 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1SO 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 ; 2003-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW CINEN IS0 0301 ; 1997 Cyan. Fest. DIN IS0 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschiul DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DI 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN I1SO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 124567-4 : 2003-01 Phenolind. CIN 38409-16 - 1984-07

* Die Kempaonenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtig.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm 25 | %tualer Anteil < 2 mm 75
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

[ Probenbezeichnung: | Schurf 13: 2,8-4,8m Probenbehalter: | PE-Eimer

| Labornummer: 2012178-9 | Probenmenge: | 2,0kg
Matrix: Feststoff

|_Anmerkungen: Analylik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm

Trockensubstanz / {M.-%]
DIN EN 14346 : 2007-03

62,3

Anmerkung: Die im Prifoericht aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieilich auf die Prifgegensiande. Die auszugsweise Vervielfaltigurg, ehne unsere
schriftiiche Genehmigung, ist nicht zul&ssig. Priifberichte berticksichtigen die aktugllen Normiforderungen der DIN EN ISC 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021
Analytik-Team GmbH
iV

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unlterschrift giltig.

(( DAKKS

Akkre

Prufbericht: 2012178-8, Seite 1 von 1
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Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM ?3;“;'§;Sﬁg§ch
und (Gebieten GmbH Oeffingen
Erstellung Wasser, Boden, Tel. 0711/95 19 42-0
von Luft, Abfall, Fax 07 1/95 19 42-42
Analysen ﬁ:g?géﬁ?al‘m info@analytik-team.de
. www.analytik-team.de
Priifbericht: 2012178-9
Analytik im Feststoff
Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 21634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020
Projektbearbeiter: Herr Veith
Probenahme: durch Auftraggeber
Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 - 15.01.2021
Untersuchungsbefund:
Selen / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung BMP1 | BMP2 | BMP3 BMP 4 BMP 5 BMP 6
Selen Se < 1,0 < 1,0 | < 1,0 <10 <1,0 <1,0
Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01
Probeninformationen:
| Probenbezeichnung: | BMP 1 BMP 2 BMP 3 | BMP 4 | BMP 5 | BMP 6
Labornummer: | 2012178-3 20121784 2012178-5 2012178-6 2012178-7 | 2012178-8
Matrix: Feststoff Feststoff Feststoff | Feststoff Feststoff Feststoff
Probenbehalter: PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer | PE-Eimer
Probenmenge: 5,0kg 5,0ka 5,0ka | 5,0kg 5.0kg 5,0kg
Trockensubstanz / [M.-%] | 87,8 88,3 771 92,0 89,4 86,0
DIN EN 14346 : 200703 |

Selen / DIN EN I1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]

" Probenbezeichnung |

Schurf 13: 2,8-4,8m

Selen Se |

<1,0

Konigswasseraufschluss:

Probeninformationen:

DIN EN 13657 : 2003-01

| Probenbezeichnung: | Schurf 13: 2,8-4,8m -
| Labornummer: 20121789
| Matrix: Feststoff

Probenbehélter: PE-Eimer

Probenmenae: 2,0kg =

Trockensubstanz / [M.-%] | 6§23

DIN EN 14346 : 2007-03

schrifiche Geneshmigunyg, ist nicht zul&ssig. Prifoerichte berticksichtigen die aktuslien Normforderungen der DIN EN 1SO 17028:20085.

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
i.V.

Anmerkung: Die im Prifbericht auféeﬂ]hnen Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielféltigung, chne unsere i

kS

-+ Deutsche

(oA

Dieses Dokument wurde elekironisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gulfig.
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GEOLOGIE VEITH

Anlage 6:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 infe@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

G1634 Wilburgstelten www.geologie-veith.de IBAN DE46é 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC
Telefon; 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-DinkelskbOhl eG

Telefax: 09853/389097 97 cder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE23 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENCDEFIDKY




Bauvorhaben:

GEOLOGIE VEITH

24.02.2021

Lagerplatz Baubetriebshof Eliwangen, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fi.-Nr.: 1040/1 (TF)

Schurf 1:

Armin Veith - Dipl.-Gecloge

Waldweg 13

21634 Wilburgstetten

Telefon: 06853/3890970 cder 3855990
Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991

info@geologie-veith.de
www.geologie-veith.de
Steuernr.: 203/283/00738
Finanzamt Ansbach

Bankverbindungen:
Sparkasse Schrobenhausen
IBAN DE46 7205 12100000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC

VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbluhl eG
IBAN DES3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY



GEOLOGIE VEITH

Schurf 2:
Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen
21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 12100000 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC
Telefon: 09853/3890%70 oder 3855990 Steuarnr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsblhl eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 3:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geoclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE4& 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelskiihl eG

Telefax: 09853/38709797 cder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE%3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 4:

i i)
Y e,

" o
- Bm,
- T

&

Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@gealogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkgisbihl eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855971 Finanzamt Ansbach IBAN DE@3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 5:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen

@1634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09653/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbUhl eG

Teisfax: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Anskach IBAN DE%3 7659 1000 0001 30%4 47 . BIC GENODEF1DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 6:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgsteltten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BiC BYLADEM1AIC
Telefon: 098563/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbuhl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 7:
Armin Veith - Dipl.-Gecloge Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geoiogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen
21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEA6 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 38 55990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchiwangen-Dinkelsblhl eG

Telefox: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 8:
Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schiobenhausen
21634 wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEA6 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.; 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Anstach [BAN DEQ3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1 DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 9:

Armin Veith Dipl-Gecloge Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologieveith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuemr.: 203/263/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/3890%7 %7 oder 3855921 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 10:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrokbenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 8IC BYLADEM1AIC
Telefon: D9853/3890%70 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbthl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 11:

Armin Veith - Dipl.-Geocloge Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilourgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3800970 oder 3855050 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchiwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/38%9097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1 DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 12:

Armin Veith - Dipl-Gecloge Bankverbindungen:

Wealdweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46& 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Sieuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsblhl eG
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1. Vorbemerkung

Das Tiefbauamt der Stadt Ellwangen plant in 73479 Ellwangen auf dem Gelande
,Hinterer Spitalhof 4, FL-Nr.. 1043, den Bau eines neuen Wertstoffhofes mit

Blrocontainer.

Das Gelande liegt stdlich der Strake ,Am Spitalhof* bzw. L1060 auf einer flach ein-
fallenden Flache, auf der Erdbaustoffe, Recyclingbaustoffe und Baumaterialien

gelagert werden.

Zuvor hat die Baufirma Hermann Fuchs aus 73479 Ellwangen auf dem Gelénde ein

Baustofflager betrieben.

Die Stralle — L1026 oder Hinterer Spitalhof — liegt nordlich der Untersuchungsflache
und verlduft nahezu geradlinig von West nach Ost. Hier liegt eine Zufahrt von der
L 1026 auf das Gelénde.

Auf dem Gelande soll ein Wertstoffhof mit Birocontainer errichtet werden. Die
Gelandeoberfliche soll bis 466,1 — 466,9 m . NN aufgebaut werden. Am Sudrand
sollen Lkw fiir den An- und Abtransport verkehren kénnen. Die Fahrbahn ist in einer
Hohe von 464,65 m u. NN geplant.

Das Gelinde umfasst etwa 3.950 m? und ist zumeist unbefestigt und flach geneigt.
An einzelnen Stellen ist das Gelande mit Asphalt befestigt. Die Zufahrt liegt im

Nordosten. Hinweise auf eine grofiere bauliche Nutzung ergaben sich nicht.

Der Grundriss der Flache liegt - den eigenen Messungen an den insgesamt
16 Ansatzpunkten nach — in einer Héhe von 464,3 m (. NN bis 465,7 m 0. NN (vgl.

Anl. 1). Die Angaben sind vom Planer zu prifen.

Das Baugrundstiick liegt auRerhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149. Hinweise

auf Kampfmittel ergaben sich nicht.
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Dem Unterzeichner wurden folgende Quellen zur Verfligung gestellt:

Ellwangen, Altablagerungen ,An der L 1060% hier: Kurzfassung — Orientierende
Erkundung, Teil 2; Biro fiir Ingenieurgeologie, Lerchenweg 12, 73479 Ellwangen;
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Postfach 1354, 73473 Eliwangen; vom: 26.10.2001

Ellwangen, Altablagerungen ,An der L 1060“ hier: Ergebnisse der naheren
Erkundung E23; Biiro fiir Ingenieurgeologie, Lerchenweg 12, 73479 Ellwangen;
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Tiefbauamt Ellwangen, Postfach 1354, 73473
Ellwangen; vom: 14.05.2004

Neubau eines Wertstoffhofes mit Blrocontainern, Aufenanlagen, Erdgeschol}
(Entwurf) (Lageplan): in Ellwangen a. d. J.; Rosenberger Strafle, Parz. Nr. 1043,
Plan-Nr.: 1, Maf3stab: 1/100 und 1/200; Datum: 09/06/2019; Verfasser: Architekt:
w.ripberger ,architekten”, Lachenéackerstr. 14/2, 73527 Schwébisch-Gmund

Bewertung des Landratsamtes Ostalbkreis: Auszug aus der Datenbank BAK:
Fidchennummer: 00818-000; Altstandort AS Hinterer Spitalhof 4, Ostalbkreis,
Ellwangen — Ellwangen (Jagst) Stadt; D2-BAK v4.4.0, erstellt am 02.11.2020

In der Bewertung des Standortes AS ,Hinterer Spitalhof 4, Betriebsgelande Herman

Fuchs® ist mit Datum vom 07.02.2001 ein Handlungsbedarf von ,B* festgelegt. Mit
Datum vom 17.11.2009 wurde der Handlungsbedarf von ,B* bestéatigt.

2. Feldarbeiten

Die Bohranzeige des Unterzeichners vom 04.12.2020 wurde am 11.12.2020 bestatigt

und genehmigt.

Am 16.12.2020 wurde durch unseren B. Sc. Geologen D. Frimmersdorf an insgesamt
16 Ansatzpunkten der Untergrund erkundet. Dazu wurden 16 Baggerschirfe bis zur
Endteufe von 1,7 m bzw. 1,9 m (Schurf 4 und 5) und 3,7 m (Schurf 11) sowie vier

schwere Rammsondierungen SRS (Spitzenflache: 15 cm?) bis in eine Tiefe von

5
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jeweils 4,0 m (SRS 1 bis 3) und von 5,0 m (SRS 4) abgeteuft. Der Aushub wurde
beprobt. Das Profil wurde aufgenommen.

Der Umfang der Baggerschirfe wurde erweitert, um Verunreinigungen einzugrenzen.
Wahrend und nach der Feldarbeit wurde in den offenen Sondierléchern der
Wasserstand gemessen. Anschlieend wurden die Sondierlécher mit quellfahigem
Tonmaterial verschlossen.

Die Ansatzpunkte sind reprasentativ flr eine Bodensaule bis zur Endteufe und einem

Durchmesser von 2,5 m.

3.  Beschreibung des Untergrundes

3.1 Boden

Der Untergrund ist unter allen 16 Ansatzpunkten angefullt. Die Anfullung besteht aus
schluffig-sandigem Erdaushub, aus sandig-kiesig-steinigem Erdbaustoff, zumeist
gebrochen und untergeordnet aus Bauschutt wie Ziegel oder Beton und
Asphalt. Lokal treten Nester aus Steinen und Blécken auf.

Lokal treten Hinweise auf eine Oberflachenbefestigung auf (vgl. Schurf 6 oder 8).
Vereinzelt tritt auch eine Anfiillung aus organischem Material wie Wurzeln und Aste
auf (vgl. Schurf 2, 1,5-1,9 m).

An der Geldndeoberfliche sind haufig organische Beimengungen wie Laub und Aste
vorhanden. Die angetroffenen Anfiillungen unter den Ansatzpunkten 1 bis 16 sind
locker bis mitteldicht.

Unter der Anfillung folgen bis zur Endteufe von maximal 1,9 m (Schurf 4) bis 3,7 m
(Schurf 11) schlufffreie bis schwach schluffige Sande oder auch gelegentlich
schluffige bis stark schluffige Sande. Auch weiche bis steife Schiuffe wurden lokal
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angetroffen (vgl. Schurf 9 und 10). An einer einzelnen Stelle wurde im Untergrund
Ton (vgl. Schurf 13 und 16) angetroffen.

Der natiirlich anstehende Untergrund besteht aus den mirben bis gesteinsfesten
Sand- und Tonsteinen der Lowenstein-Formation (vormals Stubensandstein-
Formation) des Keupers. Das Gestein ist Sandstein und Tonstein (s.0.). Die

Lagerung ist nahezu eben (sohlig). Die Machtigkeit wird auf 2565 m geschéatzt.

Der ortlichen Erfahrung des Unterzeichners nach kdnnen die Gesteine der Lowen-
steinformation geogen mit Metallen belastet sein, so dass nach VwV und LAGA allein
aufgrund der geogenen Metallgehalte stellenweise eine Einstufung als sZ 2 moglich

ist.
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3.2. Grund- und Oberflichenwasser

Wahrend der Feldarbeiten am 16.12.2020 wurde in den Sondierléchern und in den

offenen Baggerschiirfen Grund- oder Schichtwasser eingemessen.

An der Basis Wasser

2,6
Schurf 1 m
461,8 m ii. NN 461,8 m (. NN
2,4m i
Schurf 2 kgln Wasser
462,2 m . NN eingemessen
22m -
Schurf 3 kein Wasser
462,5 m . NN eingemessen
1,7m i
Schurf 4 k_e|n Wasser
464,0 m . NN eingemessen
1.9m i
Schurf 5 k.e-ln Wasser
463,8 m . NN eingemessen
20m i
Schurf 6 k_eln Wasser
463,2m i. NN eingemessen
3,3m i
Schurf 7 k.eln Wasser
461,5 m . NN eingemessen
3,1m An der Basis feucht
Schurf 8
461,5mii. NN 461,5m ii. NN
3,3m i
Schurf 9 kein Wasser
461,3 m . NN eingemessen
3,1m i
Schurf 10 kein Wasser
461,3m (. NN eingemessen
3,7 i
Schurf 11 m kein Wasser
460,7 m . NN eingemessen
3,0 An der Basi
Schurf 12 m SiS fi8ss
461,5m . NN 461,5 m i. NN
3,0m i
Schurf 13 kein Wasser
461,6 mi. NN eingemessen
26m An der Basis nass
Schurf 14
462,2 m ii. NN 462,2 m 4. NN
3,5m i
Schurf 15 kein Wasser
462,0 m ii. NN eingemessen
2,8 i
Schurf 16 m kein Wasser
461,8 m ii. NN eingemessen

8
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Unter- Offene Sondier-

A gdtapunity suchungstiefe (m) lochtiefe (m) Lo st
SRS 1 40m | 3,2m kein Wasser
bei Schurf 1 460,4 m ii. NN 461,2 m . NN eingemessen
SRS 2 40m 30m kein Wasser
bei Schurf 11 460,4 m {i. NN 461.4 m . NN eingemessen
SRS 3 40m 24m kein Wasser
bei Schurf 15 461,5m . NN 463,1 m . NN eingemessen
SRS 4 50m 42m kein Wasser
bei Schurf 5 460,7 m ii. NN 461,5 m ii. NN eingemessen

Das angetroffene Wasser wird als geringméachtiges und lokales Schicht- und

Stauwasser bewertet.

Zusammenhangendes Grundwasser wird aufgrund von Wasserstandsmessungen in
einer nahegelegenen Grundwassermessstelle auf dem d&stlich benachbarten
Grundstick bewertet. In dieser Messstelle — von der Bfl als B1/GM bezeichnet
(Gutachten der Bfl vom 14.05.2004) — wurde am 09.02.2021 ein Abstich von 13,30 m
0. NN gemessen. Die Pegeloberkante wurde bei 462,20 m t. NN eingemessen. Dies
bedeutet eine Hohe von 448,9 m 4. NN.

Die Grundwasserflief3richtung wird als nach Siiden gerichtet angenommen. Dies wird
auch in der Untersuchung der Bfl vom 14.05.2004 genannt.

Erfahrungsgemanl kann der Grundwasserstand im Laufe mehrerer Jahre um bis zu
1,0 m und mehr nach oben oder unten schwanken. Dann kénnen Schichten geflutet
werden, die gegenwartig ungesattigt sind.

Berticksichtigt man die niedrigsten gelegenen Ansatzpunkte Schurf 1, 10 und 11 mit
jeweils etwa 464,4 m (. NN, so ergibt sich ein Grundwasserflurabstand zwischen
dem Gelande und der Grundwasseroberfliche am 09.02.2021 von >10 m. Nach

Norden ist mit einem flachen Anstieg zu rechnen.

Bei einer maximalen Machtigkeit der Anfiillung von 2,6 m (Schurf 7: GOK: 464,8 m U.
NN) und 2,5 m (Schurf 8: GOK 464,6 m U. NN) kann ausgesagt werden, dass die
Anflllung keinesfalls einen nassen Ful} hat.

9
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Oberflaichennah kénnen Schicht-, Stau- oder auch Haftwasser saisonal in einem

unterschiedlichen Umfang nicht ausgeschlossen werden.

Dabei konnen selbst

Eigenschaften erheblich verschlechtern.

geringe

Mengen

Wasser

italhof 4 ... 73479 Ellwangen ... Fl.-Nr.: 1043 .. 22.02.2021

die bodenmechanischen
Auch kann die Standfestigkeit der

Baugrubenwande durch Schicht- und Stauwasser deutlich verringert werden.

4. Bodenklassifizierung

Die angetroffenen Boden kdnnen nach DIN 4022, DIN 18196 und DIN 18300 wie

folgt klassifiziert werden:
Tabelle 2:

Bodenklassifizierung

i’flézr;z;nresfe_(Laub, Aste, -HoIz,
Wurzeln), dunkelbraun

Streuschicht

Mutterboden: Schiuff/Sand/Kies, stei-
nig, humos bis stark humos, dunkel-
braun

U/S/G, h-h*

OU/OH

F3

Ton, stark sandig, schwach kiesig,
rot, rotbraun

T,s-s% @

TL/TM

42

F3

Schluff, stark sandig, kiesig, braun,
dunkelbraun, grau

U, s-s% g

UL/UM

42

F3

Kies und Sand (Naturstein), tonig,
schluffig, graubraun, dunkelgrau-
braun

G+S,t, u

GT*/SAT*/
GU*/SU*

42

F3

Kies und Sand (Naturstein), grau-
braun

G+S

GW/GI/GE/
/SW/SI/SE

F1

Kies und Sand, schluffig, schwach
steinig bis steinig, braungrau, weif}-
grau, braun

G+S,u, x’

GU*/SU*

42

F3

Kies und Sand, schwach schluffig,
schwach steinig bis steinig, braun-
 grau, weifigrau, braun

G+S,u’, x’

GU/sU

F1/2

Sand, schluffig, schwach kiesig,
schwach steinig (Ziegel), braungrau,
dunkelbraun

S,u,g,x

SuU*

42

F3

Sand, schwach schluffig, schwach
kiesig, schwach steinig (Ziegel),
braungrau, dunkelbraun

S,u,g,x

SuU

F1/2

Kies, schwach steinig bis steinig,
sandig bis stark sandig, Blécke,
braungrau, hellgrau, weilgrau, braun

G, s-s8*, X'-x

GW

F1

10
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Ton, schwach sandig, grau T, s TLUTM 42 F2/3
Schluff, sandig bis stark sandig, grau, U, s-s* UL/UM 42 E3

braun, graubraun
Sand, schluffig bis stark schluffig,

kiesig bis stark kiesig, hellbraun, S, u-u*, g-g* SU* 42 F3
braun

Sand, schwach schluffig, hellbraun, s, u SuU 3 E1/2
braun

Sand, hellbraun, braun S SW/SI/SE 3 F1

1ist der Boden ein ausgepragt plastischer Ton TA, liegt die Loseklasse 5 vor.
2 die Boden kénnen durch Durchnissung und dynamische Belastung zu flieBen beginnen und sind
dann in die Loseklasse 2 einzustufen.

Die angetroffenen Béden werden nach der ATV DIN 18300 in Homogenbereiche
klassifiziert. Dabei wird am vorliegenden Standort in angefullle Boden
(Tabelle 3A) und natlrlich gewachsene Béden (Tabelle 3B) unterschieden.
Erdbaustoffe und Recyclingmaterial, das auf dem Geilande gelagert wird und einer
Verwertung zugefilhrt werden soll und kann, wird nicht beschrieben. Dieses

Material ist zu Baubeginn abzufahren und méglichst zu verwerten.

11
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Tabelle 3A: Homogenbereiche A bis C (Anfiillung) mit Baugrundkennwerten

0,002 bis 20 mm

0,002 bis 20 mm

<5 <5 <25
0 <5 <40
11,0-12,0 15,0 18,0-22,0
- - 0-200
0,1-0,25 0,1-0,25 0,1-0,2
0 5-15 -
0 0 0-20
0 0 0-30
weich weich breiig, weich bis steif
locker locker locker bis mitteldicht
100 <10 <3
-- UL/UM/TLTMI
Worgeo RSt e OH/OU/OT GUYGT*/GUIGT//
' GWI/IGI/GE//SW/SI/SE
- 1 3/4/5/6
BB1-3,BS1-4,
- BOT BN 1 -2
“ bindige und
Laub, Aste, Mutterboden gemischtkdrnige und

Wurzelreste, Holzreste

reine Boden, Blocke

Die Anfillungen aus dem Homogenbereichen A sind Laub, Aste, etc., die auf dem

Gelande

liegen.

Das Material

kann vor Ort

im Bereich von Grinflachen

(z.B. Bepflanzung, Buschwerk, etc.) auf der Gelandeoberflaiche aufgebracht

werden.

12
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Die Anfillungen aus dem Homogenbereichen B sind organische Boden mit
erheblichen Anteilen mineralischer Substanzen. lhr Auftreten ist gering. Es wird
empfohlen, auftretendes Material seitlich zu lagemn und beim Aufbau des
Unterbaus unter der Pkw genutzten Flache im Norden entweder dem anderen
Erdbaustoff beizumischen oder in Wechsellagerung (z.B. Sandwich-Bauweise)

dinnschichtig aufzubringen und ausreichend zu verdichten.

Alles Ubrige Material aus der Anflllung (Homogenbereich C) ist vor Ort wieder
einzubauen. Es ist in Lagen von < 0,25 m im Unterbau aufzubringen und in
mindestens drei Ubergdngen ausreichend zu verdichten. Teilweise ist dieses

Material durch die Zugabe von Kalk und Zement zu verbessern bzw. zu verfestigen.

Es ist unwahrscheinlich, aber auch nicht vollig auszuschlieRen, dass Blocke
auftreten, die zuerst mit SondermaBnahmen der Loseklasse 6 und 7 nach

DIN 18300 gelost werden mussen.

Organoleptisch  stark auffalliger Erdbaustoff, bei dem eine erhebliche
Verunreinigung zu beflirchten ist, ist seitlich der Baustelle zu einer Bodenmiete
aufzuschitten und gegen die Witterung zu schitzen. Der Unterzeichner ist
umgehend zu informieren. Es kénnen Beprobungen nach PN 98 sowie weitere

chemische Untersuchung notwendig werden.
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Tabelle 3B: Homogenbereiche D bis F (natiirlich gewachsener Boden) mit

Baugrundkennwerten

0,002 bis 2 mm

0,002 bis 2 mm 0,002 bis 2 mm
<1 <1 <1
<1 <5 <5
19,0 - 20,5 18,0 - 22,0 18,0 - 22,0
0 - 200 0-15 0
0,1-0,35 0,1-04 0,1-025
0-25 0-10 0-5
10 - 40 5— 20 T
20 - 50 10 - 25

weich bis steif

weich bis steif

locker bis mitteldicht und

locker bis mitteldicht und

Tone und Schluffe

schwach toniger bis
toniger Sand, sandiger
Schluff, sandiger Ton

Locker dicht dicht
<3 <3 <3
TL/TM//UL/UM SU*/ST*/IST SU//SWISI/SE
4 4 3
BB1-3 BN 2 BN 1
schluffiger bis stark
schiuffiger Sand, reiner bis schwach

schluffiger Sand

Der Homogenbereich D bzw. E ist ein bindiger Boden bzw. ein gemischtkorniger
Boden unter der Anfiillung. Es wird erwartet, dass die anfallende Menge gering sein
wird. Es wird empfohlen, dieses Material vor Ort wieder einzubauen und durch die

Zugabe von Kalk und Zement zu verfestigen.
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Der Homogenbereich F ist ein reiner oder schwach bindiger Sand. Méglicherweise
enthalt der Sand Kiesanteile. Es wird empfohlen, dieses Material seitlich zu lagern
und firr die Verflllung z.B. von Leitungszonen etc. einzuplanen. Zuvor ist jedoch
noch eine Bodenansprache erforderlich, um im Falle einer Verwendung im
Leitungsbau die Eignung ausdriicklich zu bestétigen. Ansonsten kann der Sand
auch anderweitig vor Ort als Erdbaustoff verwandt werden. Auch auflerhalb der

Baustelle ist eine Verwendung vorstellbar.

5. Bodenkennwerte

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse und unter Beriicksichtigung der
drtlichen Erfahrungen kann nach DIN 1055, Teil 2, mit den in der Tabelle 4

angegebenen Bodenkennwerten (cal-Werte) gerechnet werden:

Tabelle 4: Bodenkennwerte

ol i R ~ Anfiillung p P

Pflanzenreste (Laub, Aste,

Holz, Wurzeln), 10,0-11,0 1,0 15 0 0
dunkelbraun, locker, weich

Mutterboden:

Schluff/Sand/ Kies, steinig, 14,0 4.0 15 0 1-4

humos bis stark humos,
dunkelbraun, weich, locker

Ton, stark sandig,
schwach kiesig, rot, rot-

braun. braun, weich bis 19,0 -20,5 9,0-10,5 | 226-275 | 0-5 0-7

steif
Schiuff, stark sandig,
kiesig, braun, dunkel- 19,0 - 20,5 9,0-10,5 225-27,5 0-5 0-7

braun, grau, weich bis steif

Kies und Sand
(Naturstein), tonig,

schluffig, graubraun, 200-21,5 10,0-11,5 30-325 0 5-50
dunkelgraubraun, locker

bis mitteldicht

Kies und Sand

(Naturstein), graubraun, 18,0-20,0 | 10,0-12,0 30-325 0 5-70

locker bis mitteldicht
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Kies und Sand, schluffig,
schwach steinig bis stei-
nig, braungrau, weifgrau,
braun, locker bis mittel-
dicht

20,0-21,5

10,0-11,5

30-32,5

Kies und Sand, schwach
schluffig, schwach steinig
bis steinig, braungrau,
weillgrau, braun, locker
bis mitteldicht

18,0 — 20,0

8,0-10,0

30-32,5

Sand, schluffig, schwach
kiesig, schwach steinig
(Ziegel), braungrau, dun-
kelbraun, locker bis mittel-
dicht

20,0-21,5

10,0-11,5

30-32,5

Sand, schwach schluffig,
schwach kiesig, schwach
steinig (Ziegel), braun-
grau, dunkelbraun, locker
bis mitteldicht

18,0 - 20,0

8,0-10,0

30-32,5

Kies, schwach steinig bis
steinig, sandig bis stark
sandig, Blocke, braungrau,
hellgrau, weil3grau, braun,

18,0-20,0

8,0-10,0

30-32,5

1ocker bis_ rn_i_ttelgjicht

Na_t'iﬁlfci,g_qawa_-c_hsene‘s Boden

.Ton, sch\;/ach sandig.,
grau, weich bis steif und
halbfest

19,0-21,0

9,0-11,0

22,5-27,5

0-10

1-12

Schiuff, sandig bis stark
sandig, grau, braun, grau-
braun, weich bis steif und
halbfest

19,0-21,0

9,0-11,0

22,5275

0-10

1-14

Sand, schluffig bis stark
schluffig, kiesig bis stark
kiesig, hellbraun, braun,
locker bis mitteldicht und
dicht

20,0-22,0

10,0 -12,0

30-35

5-70

Sand, schwach schluffig,
hellbraun, braun, locker
bis mitteldicht und dicht

18,0 -22,0

10,0 - 14,0

30-35

Sand, hellbraun, braun,
locker bis mitteldicht und
dicht

18,0 -22,0

10,0 - 14,0

30-35
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6.

Chemische Untersuchungen

Zur Bewertung des Untergrundes hinsichtlich seiner Verunreinigung und seiner

Verwertung wurden sechs Bodenmischproben erstellt. Die chemische Untersuchung
erfolgte nach LAGA, Tabelle 1.2-2 und 1.2-3 im Feinkorn (< 2 mm).

Die Probe wird nachfolgend (s.u.) entsprechend dem EPP 2005 einer Bodenart

zugeordnet. Dabei wird, den Anforderungen des EPP 2005 nach, der bindige Anteil

nach DIN 4022 angesprochen.

Tabelle 5: Einstufung der untersuchten Bodenproben als Bodenart
Ent Sk BO::“'
Hodeis Ansafz- nahme- Bemerkung Bodenart korn.- nach
probe punkt : anteil
tiefe (m) (> 2 mm) VWV
2005
. Kies und Sand (Natur-
Echurf 1 0.3-0.8m Antiillung stein), tonig, schluffig_l
Sand, schwach
BMP 1 Schurf 2 0,3-1,0m Anflllung schluffig bis SlCh|!JffIg, 35 Schiuff
| schwach kiesig | Massen-%
Schluff, stark sandig,
Schurf 7 0,1-1,5m Anfillung kiesig und Sand, stark
kiesig, schluffig
Schurf1 | 0,8-1,6m | Anfiillung SandaSchiuig,
’ schwach steinig
. Kies, steinig, Blocke,
BMP 2 Schurf 2 0.3-20m Anttllung Sandnester 32 Sand
~ - Massen-%
Schluff, stark sandig,
Schurf 7 1,5-2,6 m Anflllung kiesig und Sand, stark |
kiesig, schluffig |
natuirlich Sand, schwach |
Schurf 1 1,6-2,6 m | gewachsener | schluffig bis schluffig |
~ Boden und stark schiuffig
natiirlich 8
BMP 3 | Schurf2 2,0-2,4m | gewachsener Sand, schluffig Sand
Massen-%
| Boden B
| natlrlich Sand, schwach
Schurf 7 2,6-3,3m | gewachsener ' )
schluffig
Boden
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) Grob- Boad:n-
B.o G | Amsat= nahme- Bemerkung Bodenart korn.- nach
probe punkt 1 : anteil
tiefe (m) (> 2 mm) VWV
' 2005
Sand, schwach
Schurf 8 0,7-25m Anflllung SCth.ﬁlg. bis sc_:h.lufﬁg,
kiesig, steinig
(Bauschutt)
Sand, schwach
BMP4 | Schurf5 | 02-41m | Anfillung | SChiuffig bis schiuffig, oe Sand
kiesig, steinig Massen-%
(Bauschutt)
Sand, schwach
Schurf10 | 0,4-1,0m Anfiillung Schlum.g’ .SChwa.Ch
tonig, kiesig, steinig
(Bauschutt, Schrott)
' . Schluff und Ton,
Schurf 12 0,3-0.8m _Anfullung sandig, schwach kiesig
. Sand, kiesig, steinig,
gmp 5 | Sohurf13 | 03-20m | Anfillung schwach schluffig 4% Schluff
— —= Massen-%
Sand, kiesig, steinig,
Schurf14 | 0,2-0,8 m Anfiillung schwach schluffig bis
schliuffig
naturlich
Schurf 11 1,56-2,2m | gewachsener Sand, schluffig
B Boden
D Sand, schwach 31
BMP 6 | Schurf12 | 1,5-25m | gewachsener e Sand
' schluffig Massen-%
L Boden
naturlich
Schurf13 | 2,0-2,4m | gewachsener Sand, schyvach
schluffig
Boden
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In der nachfolgenden Tabelle 6 werden die auffalligsten Parameter aufgefiihrt, die fur
die Einstufung der Bodenmischproben nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 relevant

ist.

Tabelle 6: Auffillige Gehalte im Boden und Bewertung nach LAGA

~ Anfiillung oder | — 2 g
Frobs | o anas ! AEBVRY | T | Aesdingsiers
Boden o _ : ¥
BMP 1 Anfiillung Schluff Sulfat: | 7 5 100 - 150 mg/l z2
120 mg/l '
PAKepa: PAKEpa:
48 mg/kg Z2: 15 —-20 mg/kg
Blei: Blei:
BMP 2 Anfillung Sand 420 mglkg | Z2:300-1.000 mghkg | .,
upfer: Kupfer:
280 mg/kg Z 2: 200-600 mg/kg
Zink: Zink:
680 mg/kg | Z 2: 500-1.500 mg/kg
natirlich
BMP 3 gewachsener Sand - - Z0
Boden
BMP 4 Anfiillung Sand PAKees: | 7 4 2. 5_ 15 mglkg Z12
6,0 mg/kg - '
BMP 5 Anfiillung Schluff 2"35“:;33?{ o | Z11:1-5mgkg Z1.1
nattrlich
BMP 6 gewachsener Sand - - Z0
Boden

Die Untersuchung ergab, dass die Proben aus der Anflllung nach LAGA, Tabellen
1.2-2 und 1.2-3 verunreinigt sind. Die Verunreinigung macht eine Einstufung als
Z21.1,Z1.2,Z 2 und >Z 2 erforderlich (BMP 1, 2, 4 und 5). Der auffalligste Parameter
sind die PAKepa mit einem maximalen Wert von 48 mg/kg (BMP 2). Die auffalligen
Blei-, Kupfer- und Zinkgehalte finden im Eluat keine Entsprechung.

Die Untersuchung der beiden Proben 3 und 6 aus dem natlrlich gewachsenen
Boden nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 erlaubt dagegen eine Einstufung als

Z0.

In der nachfolgenden Tabelle 7 werden die auffalligsten Parameter aufgeflhrt, die fur

die Einstufung der Bodenmischproben nach VwV Boden relevant ist.
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Tabelle 7: Auffillige Gehalte im Boden und Bewertung nach VwV Boden

A R ) Bewer-
Prabe | o eenar VWV keiten Zuordnungswerte tunLg Gn;eh
L Boden 2005 _ g e
PAKEepa: PAKgpa:
. 5,2 mg/kg Z1.2: 3-9mg/kg
BMP 1 Anflllung Schiuff Sulfat: Sulfat: Z2
120 mg/l Z 2:100 — 150 mg/l
PAKEepa: PAKepa:
48 é‘l‘g_’ kg | z2: 9 - 30 mglkg Blei:
420 m -/k Z 2: 210-700 mg/kg
BMP 2 Anfilllung Sand Kunfar > Kupfer: >Z 2
prer. Z 2: 120-400 mg/kg
280 mg/kg Zink:
Zink: ] i
680 ma/kg Z 2: 450-1.500 mg/kg
naturlich
BMP 3 gewachsener Sand - - Z0
Boden
.. PAKEepa: .
BMP 4 Anflllung Sand 6,0 mglkg Z1.2: 3-9mglkg Z1.2
.. PAKEpa: .
BMP 5 Anfillung Schluff 2,9 ma/k Z1.1: £3 mg/kg Z11
naturlich
BMP 6 gewachsener Sand - - Z0
Boden

Die Untersuchung ergab, dass die Proben aus der Anflillung nach VwV Boden

verunreinigt sind. Die Verunreinigung macht eine Einstufung als Z 1.1, Z21.2, Z 2 und
>Z 2 erforderlich (BMP 1, 2, 4 und 5). Der auffélligste Parameter sind die PAKera mit
einem maximalen Wert von 48 mg/kg (BMP 2). Die auffalligen Blei-, Kupfer- und

Zinkgehalte finden im Eluat keine Entsprechung.

Die Untersuchung der beiden Proben 3 und 6 aus dem natirlich gewachsenen

Boden erlauben auch nach VwV Boden eine Einstufung als Z 0.

Die Untersuchung der Einzelproben Schurf 6 (0,7-0,9 m) und Schurf 14 (0,8-1,0 m)
wurden auf ihren Gehalt an PAKepa im Feststoff untersucht. Beide Proben bestehen

aus Asphalt, der im Untergrund aufgetreten ist. Die Untersuchung ergab mit

Gehalten von 1,8 mg/kg und 1,3 mg/kg geringe und nahezu unaufféllige Gehalte!
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7. Umweltrelevante Einschatzung

Die Untersuchung ergab, dass die Anfiillung, deren Machtigkeit bei 0,5-2,5 m liegt,
flachig mit PAKepa und lokal mit Sulfat und Metallen wie Blei, Kupfer und Zink belas-

tet ist.

Die Untersuchungen ergab in der Anfiillung Belastungen nach LAGA, Tabellen 1.2-2
und 1.2-3 und VwV Boden in Z 1.1 bis Z 2 und in einzelnen Fallen auch > Z 2.

Im natirlich gewachsenen Untergrund unter der Anfiillung dagegen ergaben sich
keine Hinweise auf eine nennenswerte Verunreinigung. Es kann somit gefolgert
werden, dass sich die Verunreinigung unter den Ansatzpunkten nicht durchgepaust
hat.

An der Basis der Schiirfe unterhalb der Anfullung tritt lokal dinnméachtig gering
ergiebiges Schichtwasser auf. Echtes Grundwasser dagegen, so ergaben
Messungen auf dem &stlich benachbarten Gelande, ist in einer Tiefe von 15,0 m zu

erwarten.

Ein ,Durchpausen® der Verunreinigung und Ausbreiten in den natirlich gewachsenen

Boden ist gegenwartig nicht zu erkennen.

Dieses Risiko wird durch die geplante Uberbauung weiter vermindert, so dass
nachdriicklich fur eine Uberbauung und undurchlassige Versiegelung des Geléandes
pladiert wird.

Der Erfahrung des Unterzeichners nach kann davon ausgegangen werden, dass die
Loslichkeit und damit die Gefahr einer Verbreitung bei der angetroffen

PAKEepa-Belastung gering ist!
Die PAKera-Verunreinigung wird auf teerhaltigen Asphalt etc. zurlckgefiihrt.
Die erhohte PAKepa-Belastung liegt in Bereichen (Schurf 1, 2 und 7), die nicht von

tiefgriindigen Erdarbeiten erfasst werden.
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Treten stark auffallige Boden auf, so sind diese seitlich der Baustelle zu lagern und
gegen die Witterung zu schutzen.

8. Angaben zur Griindung

8.1. Aligemeines

8.1.1. Hinweise zum Bauwerk

Das Tiefbauamt der Stadt 73479 Elliwangen plant den Bau eines neuen
Wertstoffhofes mit Blrocontainer. Das Gelénde liegt siidlich der Straf’e auf einer
flach einfallenden Flache, auf der Erdbaustoffe, Recyclingbaustoffe und Bau-
materialien gelagert werden.

Auf dem Gelande soll ein Wertstoffhof mit Blrocontainer errichtet werden. Die
Gelandeoberflache soll bis 466,1 — 466,9 m (i. NN aufgebaut werden. Am Sudrand
sollen Lkw fur den An- und Abtransport der vollen und leeren Container verkehren
konnen. Die Fahrbahn ist in einer Hohe von 464,65 m (. NN geplant. Die Angaben

sind vom Planer zu prfen.

Der Grundriss der Flache liegt in einer Hohe von 464,3 m {i. NN bis 465,7 m . NN
(vgl. Anl. 1).

8.1.2. Hinweise zum Baugrund

Die Bebauung wird aus Fahrbahnen und einigen wenigen Blrogebauden bestehen.

Mit den oben angegebenen Hohen liegt die geplante Geldndehdhe zum Grolteil

Uber dem gegenwartigen Gelande.

22



Geologie VEITH .. ehem. Betriebsg. Fuchs ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellwangen ... Fl.-Nr.: 1043 .. 22.02.2021

Tabelle 8: Abstand geplanter Gelandehdhe zu bestehendem Geldnde

Ansatz- Hoéhe gegenwirtiges Geldnde gegeniiber geplanter Fahrbahn
punkt (466,1 — 466,9 m ii. NN im Norden; 464,65 m ii. NN im Siiden)
Schurf 1 25m
Schurf 2 2,3m
Schurf 3 22m
Schurf 4 1,2m
Schurf 5 1,2m
‘S_churf 6 1,1 m
Schurf 7 1,5m
Schurf 8 | 1,7m _
Schurf 9 1,7m
Schurf 10 R 1,9m
| Schurf 11 0,2m _
| Schurf 12 _0,1 m
| Schurf 13 | 0,05m
Schurf 14 | Lkw-Zufahrt im Siiden: Einbindetiefe unter geplanter Gelédndeoberflache: 0,2 m
Schurf 15 | Lkw-Zufahrt im SU;:Ien: Einbindetiefe unter geplanter Gelandeoberflache: 1,2 m
Schurf _16 21m

Abweichungen um einige wenige Dezimeter sind nicht auszuschliefl3en.

Zu Beginn der Erdarbeiten wird empfohlen, vorhandene Erdbaustoffe und Recycling-

baustoffe vollstandig abzufahren und einer Verwertung zuzufihren.

Ansonsten wird empfohlen, keinerlei Erdaushub etc. abzufahren, sondern vor Ort

wieder einzubauen.
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Das Nivellement ergab, dass im Norden die Pkw-benutzte Fidche um Gber 1,0 m bis
deutlich Uber 2,0 m Uber der gegenwartigen Gelandeoberflache liegen wird. Hier ist
zundchst ein  dinnmachtiger Abtrag ungeeigneter  Erdbaustoffe  und
organischen Materials erforderlich. Dann ist ein umfangreicher Aufbau geeigneter

Erdbaustoffe notwendig.

Im sudlichen Bereich dagegen, wo die Lkw die Container bewegen sollen, liegt die
geplante Hohe der Fahrbahn im Bereich der gegenwartigen Gelandeoberfidche. Hier
zeichnet sich ein umfangreicher Abtrag des vorhandenen Erdbaustoffs und dann ein

Auftrag geeigneter Erdbaustoffe ab.
Es wird empfohlen, im slidlichen Bereich den Untergrund so weit wie notig
abzugraben und den Aushub lagenweise auf der nérdlich angrenzenden Flache

wieder einzubauen und zu verdichten!

Es wird dann noch notwendig sein, weiteren Erdbaustoff anzufahren, um die

ndrdliche, Pkw-benutzte Flache auf die geplante Hoher zu bringen.

Der Aufbau unter beiden Flachen - Pkw- und Lkw-genutzt — wird aus einem Unterbau

und einem frostsicheren Oberbau bestehen.

Es wird angenommen, dass der angrenzende Feldweg im Osten des Flurstlicks

unter den gleichen Vorgaben neu ausgebaut wird.

8.1.3. Schutz des Bauwerks vor Wasser

Die Bauwerke sind nach DIN 18533 W1.1-E gegen Bodenfeuchte oder nach der
WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 2, zu schitzen. Unter der Bodenplatte ist eine

filterstabile, kapillarbrechende Schicht von 0,15 m einzurichten.

Tiefreichenden Erd- und Bauarbeiten sind im Schutz einer offenen Wasserhaltung

durchzuflihren. Das Wasservorkommen wird als gering eingestuft.
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Um eine Durchnassung der Bauwerke an der Gelandeoberflache zu verhindern, ist
es notwendig, das umliegende Geldnde so zu modulieren, dass das Niederschlags-
wasser aus dem Umfeld der Bauwerke abflieBen kann. Um Sockelschaden zu
vermeiden wird auf die DIN 18533 W4-E verwiesen.

8.1.4. Schutz des Bauwerks vor Frosteinwirkung

Das Grundstiick liegt nach der RStO 2012 in der Frosteinwirkungszone |1

Da der vorliegende Boden teilweise als frost- und wasserempfindlich angesehen wird
und das Geldnde geneigt ist, wird gefordert, eine frostsichere Griindungstiefe von
mindestens 1,00 m einzuhalten. Die frostsichere Grindung kann auch durch
Uberschiitten mit Erdaushub etc. erreicht werden.

Es kénnen auch nicht-tragende oder tragende Frostschiirzen eingerichtet werden.

Neben der Einwirkung von Frost wird auch die Mdglichkeit eines tiefgrindigen

Austrocknens bertcksichtigt.

8.1.5. Baubegleitende MalRnahmen

Der humose Oberboden und weitere organische Bestandteile sind abzuschieben und

seitlich getrennt von anderen Bodenarten zu einer Bodenmiete aufzuschutten.

Mehlkérnige Boden konnen bei Wassersattigung und unter dem Einfluss einer
dynamischen Belastung die Eigenschaften der Loseklasse 2 (flielende Bodenarten)
nach der DIN 18300 annehmen.

Beim Aufstellen von schweren Baugeradten wie z.B. Kranen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube sowie auf einen ausreichend tragfahigen

Baugrund zu achten.

Benachbarte Anlagen etc. sind nicht zu unterschachten. Die Vorgaben der DIN 4123

sind zu beachten.
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Frisch aufgegrabene oder frisch eingerichtete Hange sind unverzdglich gegen Abtrag

zu schitzen.

8.1.6. Geolechnische Kateqorie

Das Bauwerk wird in die geotechnische Kategorie Il eingestuft. Die Baugruben- und

die Fundamentsohlen sind dennoch gutachterlich durch den Unterzeichner

abzunehmen. Ansonsten kann fiur die Grindungsempfehlung keine Gewahr

Ubernommen werden.

8.1.7. Richtlinien und Normen

Im Ubrigen sind die einschlagigen Richtlinien und Normen zu beachten. Dies sind

insbesondere:

DIN EN 1610

- DINEN 805

-  TRWV DVGW W 400

- ZTVA-StB 12

- ZTVE-StB 17

Verlegung und Priifung von Abwasserleistungen

und Kandalen

Wasserversorgung — Anforderung an Wasser-
versorgungssysteme und deren Bauteile auflerhalb
von Gebauden

Technische Regeln Wasserverteilung

Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Aufgrabungen in Verkehrsflachen

Zusétzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fur Erdarbeiten im Straf3enbau

Hinsichtlich Hinterflilung und Erddruckbeanspruchung ist das ,Merkblatt Uber den

Einfluss der Hinterfiullung auf Bauwerke® zu beachten.
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Fir die Arbeiten im Bereich des verunreinigten Untergrundes wird auf folgende

Quellen verwiesen:

TRGS 524 "Schutzmallhahmen bei Tatigkeiten in_kontaminierten Bereichen"

(baua.de)

Berufsgenossenschaftliche Regeln - Kontaminierte Bereiche (bisher ZH 1/183)

BGR 128 - Richtlinie Kontaminierte Bereiche - MTM

Allgemeine Informationen: Arbeiten in kontaminierten Bereichen (bgbau-

medien.de)

8.2. Streifenfundamente

Sollen das Bauwerk des Blirocontainers auf Streifenfundamenten errichtet werden,
wird gefordert, die Fundamentsohlen zuverlassig in einen mindestens steifen oder

mitteldichten Boden einzubinden.

Da der Untergrund unter den geplanten Standorten ohnehin aufgefulit werden wird,
ist die frostsichere Grindung dieser kleinen Anlagen leicht sicherzustellen.

Mehrtiefen sind zu erwarten und kénnen mit Magerbeton Gberbriickt werden.

In dem betreffenden Bereich ist der Unterbau durch Bodenverfestigung ausreichend
zu gewabhrleisten. Bei einer frostsicheren Einbindetiefe von 1,00 m und einer
Fundamentbreite von 0,40 m bis 0,50 m kann eine Vorgabe von 100 kN/m? nach
DIN 1054at gewahrleistet werden.

Die Fundamentsohlen sind ansonsten waagerecht auszufiihren. Mehrtiefen konnen
auftreten und durch Magerbeton ausgeglichen werden. Grofiere Héhenunterschiede
kdnnen in Stufen von < 0,3 m Uberwunden werden (s.0.). Die Stirnflachen der

Stufen sind unter 60° zu boschen.
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Streifenfundamente sind durchldssig einzurichten, damit Wasser von innen nach

auflen austreten kann.

Es kénnen auch ,Plomben“ eingerichtet werden. Bei einem Seitenverhaltnis von

a/b<2 kann ein Zuschlag von 20 % gewéhrt werden.

8.3. Verkehrsflachenbau

8.3.1. Allgemeines

Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten baulichen Anlagen grof3tenteils aus
Verkehrsflichen bestehen werden. Im nordlichen, dem oberen Teil, wird

voraussichtlich zumeist Pkw- und Lkw (7,5 t)-Verkehr stattfinden.

Im stidlichen Teil, der tiefergelegen ist, findet Schwerlastverkehr statt, weil hier u.a.
volle Wertstoff-Container abgefahren werden. Demensprechend ist an diesen Teil

eine deutlich hdhere Anforderung zu stellen.

Gleichzeitig ist der nordliche Teil um mehr als einem Meter, teilweise bis zwei Meter,
hoch anzuschiitten. Hier kann der Unterbau durch geeigneten Boden, der

ausreichend verfestigt wird, eingerichtet werden.

Im suidlichen Teil dagegen liegt die gegenwartige Geldndeoberflache im Bereich der
geplanten Gelandeoberfliche bzw. der geplanten Fahrbahn. Der angetroffene
Untergrund ist weder frostsicher noch ausreichend tragfahig. Er 1asst sich auch nicht

ausreichend nachverdichten.

Hier ist zu empfehlen, den Untergrund im ausreichenden Umfang abzutragen und im
Unterbau der nordlichen Flache lagenweise einzubauen. Der Aushub muss so
umfangreich sein, dass im Siden im Unterbau eine mindestens 0,40-0,45 m
machtige Schicht aus geeignetem Erdaushub eingebracht werden kann, der zu

verfestigen ist. Darauf ist dann der ausreichend méachtige Oberbau anzuordnen.
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Wird der Unterbau mit Kalk und Zement verfestigt, kann der Oberbau um 0,10 m

verringert werden.

Der Untergrund ist — wo erforderlich und wo notwendig - zuvor in ausreichendem
Mafll nachzuverdichten. Nicht verdichtungsfahiger oder nicht verwitterungs-
bestandiger Untergrund ist vollstdndig auszugraben und — mdglichst vor Ort -

anderweitig zu verwerten.

Die MafRnahmen sind durch statische Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 auf

der Baugrubensohle, dem Unterbau und dem Oberbau zu begleiten!

Es wird dringend empfohlen, die héheren Vorgaben flr Verkehrsflachen im Bereich

von Feuerwehrstellplatzen zu berticksichtigen.

8.3.2. Untergrund

Nach dem Abtrag nicht geeigneten Materials sowie nach dem Abtrag Giberschiissigen

Materials (sUdlicher Teil) liegt die Baugrubensohle frei.

Im Sidteil ist zunachst ein Abgraben notwendig. Treten hier in einem weitgehend
geeigneten Untergrund kleine Bereiche aus nicht verdichtungsfahigem,
verwitterungsempfindlichen und setzungsempfindlichem Erdbaustoff auf, so ist es
vollstandig auszubauen und gegen verdichtungsfahiges und verwitterungsresistentes
Material zu ersetzen. AnschlieBend ist die Baugrubensohle mit einem geeigneten
Flachenverdichter in mindestens drei Ubergédngen kreuzweise ausreichend zu

verdichten.

Im nérdlichen Teil ist dann auf dieser nachverdichteten Baugrubensohle der Unter-
bau aus ortsstandigem verdichtungsfahigem, verwitterungsbestandigem Erdaushub
oder Erdbaustoff und dem ortssténdigen, verbessertem oder verfestigtem, bindigen
oder auch gemischtkérnigen Erdbaustoff aufzubringen.
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Im Sudteil, der von Lkw befahren werden soll, kann die Baugrubensohle alternativ
auch durch den Zusatz von einem Kalk-Zement-Gemisch 50/50 o.a. von insgesamt
50 kg/m3 verfestigt werden. Die Zugabe ist in mindestens drei Ubergangen
ausreichend einzuarbeiten und anschliefend mit einer Schaffuwalze in mindestens
drei Ubergangen ausreichend nachzuverdichten. Die Zugabe kann im Bedarfsfall

erweitert werden. Ein Wassertank ist vorzuhalten.

An Wochenenden oder bei drohenden Niederschlagen ist der Unterbau mit eine
Glattmantelwalze zu gléatten, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu
minimieren. Die Flache ist um 2-3° zu neigen. Die verbesserten Bdden sind drei

Tage ruhen zu lassen.

AnschlieRend ist der Erfolg der Verfestigung durch statische Lastplattendruck-
versuche nach DIN 18134 zu bestédtigen. In der Baugrubensohle sind Werte von
Ev2 = 45-60 MN/m? bei einer Verhaltniszahl von < 2,5 nachzuweisen. Hohere Werte
bis zu Ev2 = 100 MN/m? sind denkbar.

8.3.3. Unterbau

Voraussetzung fiir das Einrichten des frostsicheren Stralenoberbaus ist, dass auf
dem Erdplanum sowie auf den Leitungsgraben ein Ev2-Wert von 45 MN/m? bei einer

Verhaltniszahl von < 2,5 nachgewiesen wird.

Bei dem angetroffenen Untergrund kann auf dem Planum ein Ev2-Wert von 45 MN/m?
bei einer Verhaltniszahl von < 2,5 nicht Uberall erwartet werden. Die angetroffenen

Boden kénnen auch nicht alle nachverdichtet werden.

Es wird empfohlen, den oberen Abschnitt des Unterbaus durch geeignete Boden zu
erstellen, die durch die Zugabe von Kalk und Zement verbessert worden sind. Im
oberen, nordlichen Bereich ist ausreichend Platz vorhanden, weil das Gelande
stellenweise bis Uiber zwei Meter angehoben werden muss. Dort bietet es sich an,
am Top des Unterbaus zwei Schichten von jeweils 0,40-0,45 m verbesserten

Erdaushubs einzurichten.

30



Geologie VEITH .. ehem. Betriebsq. Fuchs ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellwangen ... FL.-Nr.: 1043 .. 22.02.2021

Die verbesserten oder verfestigten Schichten sind so grof wie mdéglich einzurichten,

um die unterlagernde Anfiillung méglichst vollstandig abzudecken.

Dazu ist bindiger Erdaushub mit einem Kalk-Zement-Gemisch 2:1 von insgesamt
50-60 kg/m® aufzubringen und in mindestens drei Ubergéngen ausreichend
einzuarbeiten und anschlieRend mit einer SchaffuBwalze in mindestens drei
Ubergangen ausreichend nachzuverdichten. An Wochenenden oder bei drohenden
Niederschlagen ist der Unterbau mit eine Glattmantelwalze zu glatten, um das
Eindringen von Niederschlagswasser zu minimieren. Die verbesserten Bdden sind

drei Tage ruhen zu lassen.

AnschlieRend ist der Erfolg der Verfestigung durch statische Lastplattendruck-
versuche nach DIN 18134 zu bestatigen. Im Planum sind Werte von Ev2 = 45-80
MN/m2 bei einer Verhaltniszahl von < 2,5 nachzuweisen. Héhere Werte bis zu
Ev2 = 100 MN/m? sind denkbar.

Unter den verbesserten oder verfestigten Boden kann anderer Erdaushub in Lagen
von <0,25 m eingebracht werden, der lagenweise mit einem geeigneten Flachen-

verdichteter in mindestens drei Ubergéngen kreuzweise ausreichend verdichtet wird.

Es wird empfohlen, den Uberschiissigen Erdbaustoff unter dem sudlichen Teil des

geplanten Hofes hier einzubauen.

Organische Material, verwitterungsanfélliges Material sowie organoleptisch stark
auffalliges Material ist jedoch seitlich zu Bodenmieten aufzuschutten.

Wird — wie zu erwarten ist - Fremdmaterial (bindiger Erdaushub) angefahren und
dieser verfestigt, um das Gelande anzupassen, so ist dieser Boden unbedingt zuvor
auf Sulfat (Gips, Pyrit) zu untersuchen, um der Gefahr eines Aufweichens und

Quellens zu begegnen.

Durch die Verfestigung des Unterbaus kann der Oberbau um 0,10 m verringert

werden.
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8.3.4. Oberbau

Im Planum sind nach der Verfestigung Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 2
anzusetzen. Aufgrund der Zugehorigkeit zur Frosteinwirkungszone [l wird ein

Zuschlag von 0,10 m gefordert.

Wird das Planum durch die Zugabe von Kalk und Zement verfestigt, kann der

Oberbau um 0,10 m verringert werden.

Die Belastungsklasse ist nicht bekannt. Sie wird mit Bk 0,3-1,0 bzw. Bk 3,2-10

angenommen.

Die Ausgangswerte fir die Mindestdicken des frostsicheren Oberbaus sind in der

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 9: Ausgangswerte fiir die Mindestbestimmung des frostsicheren

StraBenoberbaus
Frost- v Dicke in cm bei Bauklasse
empfindlichkeits- [ Bauklasse Bk100 bis | Bauklasse Bk3,2bis | Bauklasse
klasse BKk10 Bk1,0 Bk0,3
F2 55 | 50 ' 40
F3 65 60 50

Fir den frostsicheren Stralenoberbau sind die Bodengruppen GW, GI, SW und SI
sowie gebrochener Mineralstoffe der Korngruppen 0/16, 0/32, 0/45 o0.4. nach
DIN 18196 geeignet. Wichtig ist, dass der Feinkornanteil (Feinkorn: < 0,06 mm) vor
dem Einbau unter 5 Massen-% liegt. Der Lieferant hat den Nachweis zu erbringen.
Nach dem Einbau darf der Feinkornanteil auf 7 Massen-% ansteigen.

Die Erdbaustoffe sind in Lagen von < 0,25 m aufzuschutten und mit einem

mindestens mittelschweren Flachenverdichter in mindestens drei Ubergangen

kreuzweise ausreichend und sorgfaltig zu verdichten.
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Auf der Oberfliche sind — entsprechend der Belastungsklassen — mittels statischer
Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 in Abhéangigkeit von der Bauklasse

E.2>-Werte von 100 — 150 MN/m? bei einer Verhaltniszahl von < 2,2 nachzuweisen.

9. Bemerkung zur Baugrubenerstellung

9.1. Allgemeine Hinweise

Die Baugruben- und die Fundamentsohle sind mdglichst auf gleichem Boden
einzurichten. Mutterboden, organische Bdden, oder breiig-weiche bzw. lockere bis
sehr lockere Schichten sind zu durchschachten oder auszubessern oder zu sichern

(z.B. durch das Einarbeiten von Schroppen).

Auflockerungen und Aufweichungen in der Baugrubensohle sind auf jeden Fall zu

vermeiden und/oder zu beseitigen.

Ansonsten ist die Baugrubensohle mit einem geeigneten Flachenverdichter in

mindestens drei Ubergdngen kreuzweise ausreichend zu verdichten.

Beim Aufstellen von schweren Baustellengerdten wie z.B. Kranen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube und auf einen ausreichend tragfahigen und

einheitlichen Untergrund zu achten.

Es wird empfohlen, eine BaustraBe einzurichten. Sie kann nach Bauende wieder

ruckgebaut werden.

Die Baugrubensohle sowie die Baugrubenwande sind unbedingt gegen Witterung zu
schiitzen. Die Sohle ist nach dem Einrichten nicht zu befahren. Sie kann durch eine
Lage aus verdichtungsfahigem Material oder Magerbeton (Fundamentsohien)
geschltzt werden. Einbauarbeiten haben Uber Kopf zu erfolgen.
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9.2. Umgang mit Niederschlagswasser

Niederschlagswasser kann problematisch werden. Anfallendes Niederschlags-
wasser ist deshalb so bald wie moglich zu beseitigen. Es kann notwendig werden,
die Baugrubensohle um 2 % geneigt einzurichten um Wasser beseitigen zu kbnnen.
Nétigenfalls ist ein Pumpensumpf einzurichten. Eine offene Wasserhaltung kann

allein zur Beseitigung von Niederschlagswasser erforderlich werden.

Wahrend der Bauzeit ist darauf zu achten, dass oberflachlich anfliefendes Wasser
seitlich abflieRen kann, ohne durch Durchndssung und Erosion in der Baugrube

Schaden anzurichten.

9.3. Einrichten der Baugrubenwande

Die Baugrubenwinde sind im Bereich steifer und halbfester Boden unter einem
Winkel von 60°, bei lockeren, mitteldichten und dichten Bdéden unter einem Winkel
von 45° einzurichten. Im Bereich weicher Boden ist ebenfalls ein Winkel von 45°

einzuhalten.

Bei breiigen oder aufgebreiten und sehr lockeren sowie sehr empfindlichen Boden ist

die Baugrubenwand weiter abzuflachen.

Bei einer geringen Baugrubentiefe von < 1,25 m und zumindest steifer Konsistenz
kann die Baugrubenwand nahezu beliebig < 80° eingerichtet werden. Dennoch sind

Kontrollen durchzufiihren und die Baugrubenwénde anzupassen.

Die mehlkérnigen Boden kénnen bei Durchndssung und dynamischer Belastung zu
flieRen beginnen (Léseklasse 2: Bodenarten nach der DIN 18300). Engstandige
Kontrollen sind deshalb durchzufiihren und die Béschungen missen gegebenenfalls

weiter abgeflacht werden (s.0.).

Bei dem angetroffenen Untergrund ist eine unverbaute Baugrubenwand von steiler

als 45° kaum maoglich.
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Es ist mit dem AusflieRen der Baugrubenwand, durch die Verdichtungsarbeiten
provoziert, zu rechnen, so dass bereichsweise die Baugrubenwand flacher

eingerichtet werden muss.

Baugrubenschultern sind keinesfalls zu befahren oder durch schwere Lasten zu
beschadigen. Schwere Lasten, wie Container etc., miissen einen Mindestabstand
von 1,0 m vom Baugrubenrand einhalten. Bei tieferen Gréaben und hohen
Baugrubenwénden von > 1,25 m ist dagegen ein Abstand von mindestens 2,0 m

einzuhalten.

Falls die Erdarbeiten in einer Herbst-/Winter-/Friihlings-Periode durchgefiihrt werden,
ist darauf zu achten, dass die Witterung ausreichend bestandig und warm ist.

Freiliegende Baugrundsohlen sind nicht dem Frost auszusetzen.

Werden die Arbeiten in der Kélteperiode unterbrochen, sind die Baugrubensohle und
die -wande zu schiitzen, es besteht sonst die Moéglichkeit, dass die Baugrubenwande

ausfliefden.

Der Abstand einer unverbauten Baugrubenwand zu einer offentlichen Stral’e bzw.

einem Weg oder auch privaten Grundstiicksgrenzen darf 1,0 m nicht unterschreiten.

Koénnen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten diese Forderungen nicht eingehalten
werden, ist u.U. ein Verbau erforderlich. Auf die Vorgaben der DIN 4123 ist zu

achten.

10. Verwendung des Erdaushubs

Der anfallende oberflichennahe Erdaushub aus der Anflllung ist — sofern es sich
nicht um organische Béden und organische Bestandteile handelt — fur eine Verwen-
dung vor Ort als Erdbaustoff bereitzustellen. Ein Abfahren und Entsorgen sind nicht

sinnvoll.

Anders ist es im Fall einer moglichen Verwertung. Dies kann gegebenenfalls

durchaus erfolgen.
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Der bindige und der gemischtkérnige sowie der leicht organische Erdaushub kdnnen
zum Anheben des Gelandes verwandt werden. Es werden sich jedoch Setzungen

einstellen, sofern der Boden nicht verfestigt wird.

Ein bindiger oder ein gemischtkdrniger Boden kann aber auch eingebaut werden,
wenn auf die besonderen bodenmechanischen Eigenschaften Ricksicht genommen
wird. Dann sind die Lagen auf 0,1 m bis 0,15 m zu verdiinnen und die Ubergange auf
5-6mal zu erhohen. Es ist geeignetes Verdichtungsgerdt zu benutzen. Die
Verdichtung muss statisch erfolgen. Der Boden darf weder zu trocken noch zu feucht

sein.

11.  Versickerung von Niederschlagswasser

In dem angetroffenen Untergrund aus sandigem bis schluffig-sandigen und

schluffig-tonigem Bdéden ist die Durchlassigkeit sehr unterschiedlich.

Auf keinen Fall ist sie jedoch durch die Anflillung hindurch auszuftihren.

Wenn eine Versickerung erfolgen soll, ist sie am besten am sidlichen Rand
auRerhalb der Betriebsflache einzurichten. Auch hier sind unterschiedliche Boden zu
erwarten. Es ist deshalb zuvor zumindest ein Versickerungsversuch vor Ort

durchzufiihren.
Eventuell ist es jedoch moglich, dass anfallendes Niederschlagswasser oberflachlich

in einen Bach etc. abzuleiten. Eventuell ist dabei ein Retentionsbecken

vorzuschalten.
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12. Zusammenfassung

Geplantes Bauwerk:

Gelande:

Wasser:

Grindung:

Frosteinwirkung:

Frostschiirze:

Bauwerksabdichtung:

Versickerung:

Kampfmittelgefahrdung:

Einflussfaktoren:

Hinweise und Forderungen:

Wertstoffhof mit Blrocontainern

flachgeneigte Flache, ehemaliger Betriebshof der Fa. Herrmann
Fuchs aus Ellwangen, jetzt Betriebshof der Stadt Ellwangen,
darunter Anfullung

Grundwasser in einer Tiefe ab >10 m, gelegentlich Ilokal
Schicht- und Stauwasser, vgl. Kap. 3.2.

Unterbau aus verfestigtem Boden, Verfestigung in zwei Schich-
ten a’40-45 cm; darUber Oberbau, Griindung der Container auf
Fundamenten

Zone ll; Frostsichere Grindungstiefe: 1,00 m

nicht zwingend erforderlich

Schutz nach DIN 18533 W1.1-E oder nach der WU-Richtlinie,
Beanspruchungsklasse 2, filterstabile, kapillarbrechende
Schicht von 0,15 m (vgl. Kap. 6.1.3.)

Betriebsflache auf keinen Fall geeignet, wenn dann am sidli-
chen Rand der Flache, dann jedoch weitere Untersuchungen
(vgl. Kap. 10)

keine Hinweise

auferhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149

< Baugruben- und Fundamentsohlenabnahme durch den Unterzeichner (vgl. Kap. 8.1.6.)
ansonsten kann keine Gewahrleistung Gbernommen werden
(Bitte beachten Sie, dass wir fiir die Einterminierung mindestens 1 Woche Vorlaufzeit bendtigen.)
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Schlussbemerkungen:

Die vorliegende Untersuchung ist eine Baugrunduntersuchung, die zur Unterstitzung
des geplanten Bauvorhabens geplant und durchgefiihrt wurde. Eine Untersuchung
gemafl der Bundesbodenschutzgesetzes oder der Bundesbodenschutzverordnung
oder der entsprechenden landesrechtlichen Umsetzung erfolgte nicht. Sie ist aus
Sicht des Unterzeichners nicht unbedingt notwendig, weil sich gegenlber den
bisherigen Untersuchungen keine wesentliche Anderung ergeben hat: die
Untersuchung vom Wirkungspfad Boden-Grundwasser, Boden-Mensch und Boden-
Nutzpflanze ergibt keine Hinweise auf eine Geféahrdung. Das geplante Bauvorhaben
stellt gleichzeitig eine deutliche Verbesserung des Standortes dar. Die vorhandene

Altablagerung wird zusétzlich gesichert!

Wilburgstetten, den 22.02.2021

%

Dipl.-Geologe Armin Veith

Geschaftsfiihrer
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Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung ven gekernten Proben Az - 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eliwangen, Fi.-Nr.: 1043
Datum: .
Schurf Nr schurf1  /Blatt 4 16.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi = —
° b) Ergénzende Bemerkungen 1) Scnderprobe
Wasserfihrung Tiefe
L Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansal’iz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt =
P f} Ubliche g) Geologische 1} hy 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Anfillung: Kies und Sand {Naturstein}
b)
erdfeucht )
0.30 Elodenprobe. 0,0-08
© locker D e) graubraun
f g) h) i)
a} Anfillung: Kies und Sand
tonig, schluffig (Naturstein)
b)
erdfeucht
i = d) e
c ) graubraun,
locker [ dunkelgraubraun
| .
f} a) h) iy
a) Anfillung: Sand
schluffig, schwach steinig (Ziegel, Schrott)
b)
erdfeucht :
Bodenprobe: 0,8-1,6
1,60
c) N d) e) m
locker bis mitteldicht braungrau
n ) w0
|
a) Sand
schwach schiuffig bis schluffig und stark schluffig, geschichtet
) erdfeucht, Wasser angeschnitten bei 26 m
Bodenprobe: 1,6-2,6
280 p—
) o d) &) m
locker bis mitteldicht hellgraubraun.
f 9) h) ‘ i
a)
b}
o) o) w 9
f) )

I h) )

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie YEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeléinde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr schurfz /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4| 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
B' e —— p—
* h) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
[ - - Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit | €) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;j:'z— nach Bohrgut nach Bohrvorgaﬂ B Sonstiges kante)
f Ubliche g) Geologische 1) ’h) 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Kies und Sand )
schluffig, stark humos (Laub, dinne Aste)
b)
erdfeucht
0,30 —-d —
c) locker ‘ ) ®) dunkelbraun
f J 9) h) ‘ i
a) Anfiillung: Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
Bodenprobe: 0,3-1,0
1,00 Mg 1 i
) locker bis mitieldicht | ) ‘ ®) dunkeloraun
) ‘ ) | h) i
a) | '
Anfilllung: Kies, steinig, Blocke, Sandnester
b}
erdfeucht
Bodenprobe: 1,0-1,5
1,50 ) s ) n
C - . €} braungrau,
locker bis mitteldicht heflgrau
f} g) h) 0
@) Anfillung: Sand
schluffig, humos, Holz
b}
erdfeucht )
190 | : Bodenprobe: 1,5-1,9
0) | d e) i
locker bis mitteldicht dunkelbraun
) ) h) || i)
a) Sand
schluffig
b) .
- erdfeucht
2,40 - : “d
) jocker bis mitteldicht | @ e hellbraun
fy 9) b i

%) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
: Schichtenverzeichnis Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauverhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr schurfa  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 - 3 4 | 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi T
' b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe |
"o Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit &) Farbe Bo}(h:#:r:rzlﬁ:f;e Art | Nr. (J:“n;r_
A;j:ktf_ Tac.h Bohrgut nach Bnlnhrvorgang . Sonstiges kante)
f} Ubliche g) Gevelogische 1} )} i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung, Kies und Sand, schwach schiuffig bis schluffig, schwach
steinig bis steinig, stark humos (Laub, Mull)
b}
erdfeucht
0,20 |
<) locker 9 €) dunkelbraun
;) 9) ' h) i
a) Anfillung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach steinig bis steinig
b)
erdfeucht .
0,50 Bodenprobe: 0,2-0,5
¢} d) e) m
locker braungrau
f) 9 h) i}
2) Aniullung: Kies und Sand
schluffig, steinig {Ziegel)
b)
erdfeucht
180 i Bodenprobe: 0,5-1,8
' m
°) locker bis mitteldicht d) | €) hellbraun, braun
f g} h) )
a} sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b}
" erdfeucht )
220 : E'odenprobe. 1,8-2,2
) mitteldicht d) ®) hetibraun
f) ) ho b
| |
a)
b) o
¢) d) e)
f 9 h) | i)
|

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bt
. for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI-Nr.; 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf4 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d)} Beschaffenheit e) Farbe Boé’::::::f,ﬁ:?e Art | Nr. (Lllr:'ltne:r—
Ansaﬁ- nach Bohrgut nach Bohrvergang [ Sonstiges kante)
un = T
P fy Ubliche | g) Geologische 1) hy 0 i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Kies und Sand
schluffig bis stark schluffig, humos
a |
b)
erdfeucht
0,20
) locker | 9 e dunkelbraun
U ‘ ) h) )
! ] |
@) Anfiillung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach steinig bis steinig
b}
erdfeucht .
0,40 - iodenprobe. 0,2-0,4
) locker ) ‘ €) weillgrau
f 9 ‘ h) i)
@) Anfiillung: Sand
schwach schluffig, schwach kiesig
b}
erdfeucht -
Bodenprobe; 0,4-1,0
1,00 d m
©) locker ) €) braun
n ) hy i i
a) Anfillung: Sand
schiuffirei bis schwach schluffig, schwach kiesig; Erdleitung!
b Bodenprobe: 1,0-1,7
) erdfeucht m: P
1,70 :
c} locker d) €) braun Erdleitung: Schurf
abgebrochen
f) g) h) i) |
!
a) |
b}
¢) d} | &)
] g} h} 1)

1) Eintragung nimmt der wissenschaitliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
. Schichtenverzeichnis Bericht
. filr Bohrungen ghne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geotoyie VEITH
Bauvorhaben: BetriebsgelZnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eilwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurfs  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe !
m Wasserfuhrung Tiefe
unter | ) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe e | At | Ne |
Ansaﬁf- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
un —
P f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1 iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos
b)
erdfeucht
020 d
°) locker ) | e) dunkelbraun
f) 9) ' h) i)
a) Anfullung?: Sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht )
1,00 Bodenprobe: 0,2-1,0
c) L d) e) m
locker bis mitteldicht braun
f) ) ‘ h) ‘ iy
a) sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht _ )
1.90 iodenprobe. 1,0-1,9
9 Jocker bis miteldicht | ¥ ®) helibraun
f) a) h) i)
a)
b)
o ) e)
f 9) h) | D
I
a)
b)
) d | &)
D ) hy ‘ )

1y Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlfage 2

Bericht:
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurfé /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis — - =
! b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflhrung Tiefe
I - I - Behrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
un . —1
P f} Ubliche g) Geologische 1) h 0 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a} Anfiilung: Kies und Sand
schiuffig
b)
erdfeucht _
040 | - = S.odenprobe. 0,0-04
© tocker a) e) braun
f) g) h} i)
a)
Anfullung: Asphalt
b)
Bodenprobe:
047 - -
c) d) ‘ ) 0,4-047m
f 9) | h) | )
a)
Anfullung: Beton
b)
erdfeucht Bod b
- odenprobe:
0,90 o d) | &) 0,47-09m
fest grau
f) a) h) i
a) Sand
schwach schluffig bis schiuffig
b} :
erdfeucht
2,00 =
) |ocker bis mitteldicht ) €} helloraun
f} ) h) i)
a)
b}
c) - d) ] e) -
f) a) h) i)

N Eint'r'agung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht:
. ftir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie YEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf7 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi i
© b} Erginzende Bemerkungen *) Sonderprobe
m Wasserfiithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe B°£g‘ﬁg‘;ﬁ;‘f’e Art | Nr. (L'R..gr_
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
un T . T-
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy B | i) Kak-
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
2} Anfiillung, Kies
stark sandig, schwach schiuffig
b
) erdfeucht, Beton und Ziegel verdichtet
010 = = | Bodenprobe:
! C) d) e) 0,1-0,4 m
dicht grau
) | 9) h) i)
a} Anfillung, Schiuff, stark sandig, kiesig und
Anfillung, Sand, schluffig, stark kiesig
b
) erdfeucht, ziegelreiche Anfillung Bodenprobe:
2,60 04-1.5mund 1,5-2,6
° @ e) braunldunkelbraunlhfﬂu
) ) h) D)
a) Sand
schwach schluffig
b)
erdfeucht Bodenprob
| i L ) | Bodenprobe:
330 C) d) e) 26-33m
rotbraun/braun
f) 9) h) i)
a)
b) |
¢} d) e)
f) g) h) i}
a)
b)
I |
c) d} e) |
fy- a) h) i) |

1} Eintragung nimmt der wissenschatftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Borcht
‘ far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben; Betriebsgeléinde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.. 1043
Datum:
Schurf Nr schurfg /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi I3 S
S b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bopwerkzeuge | art | Ar. (Unter-
A;Sr?;:tz nach Bohrgut . nach Bohrvorgang . Sonstiges kante)
f) Ubliche g} Geologische 1) h M i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Anfiillung, Asphaltfrasgut
b)
nase Bodenprobe:
0,10 _ :
C) d) e) 0,0-0,1 m
schwarz
f 9) h) )
a} .y .
Anfillung, Sand, schwach schluffig, kiesig und Sandsiein
b} . i .
erdfeucht, Ziegel, an der Basis Asphalt bis Brocken
Bodenprobe:
050 | I7 T - 0,1-0.5
C) d) e) ,1-U0,9m
hellbraun/gravbraur
i) | 9) h) L
| |
|
a) Anfillung, Ton
stark sandig, schwach kiesig
b} .
erdfeucht Bod :
odenprobe:
0,70 —
C) d) e) 0.5-0,7 m
| ratfrotbraun
f ‘ 9 hy i)
a) Anfillung, Sand
schwach schiuffig bis schluffig, kiesig/steinig
by .
) erdfeucht, mit Sandsteinbrocken durchsetzt, Ziegel Bodenprobe:
2,50 - : g 0,7-1,5mund 1,5-2,5
©) ) ®) braunirotbraunlg_raLHFbun
i} g) hy . i}
|
a) : . i i : ] [
Sand, schwach schluffig, zum Teil Sand, schluffig (am Top max 0,1 m)
b)
erdfeucht, an der Basis nass )
310 b R ) | Bodenprobe:
’ c) | d) e) 12531m
| rotbraun/braun I
f) ) h) | i |

1y Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH -
Bauvorhaben: Betriebsgel&nde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf9 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 a4 | 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi 1 r————
s b) Erginzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m ‘ Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe | B°£;":Etﬁﬁ;‘f’e At | Nr. (L'}':.{‘;r_
Ansa;z- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unikt = T 1
P f) Ubliche g) Geologische 1) MY i) Kalke
Benennung Benennung Gruppe gehait |
= T
) Anflllung, Frasgut, Asphalf, Beton
b)
| Bodenprabe:
e c) d) e) 0,0-02m
| schwarz/grau
f | 9) h) )
) Anfillung, Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig/steinig
b
) erdfeucht, mit Sandsteinbrocken
110 Bodenprobe:
’ ) | d) ) 02-11m
dunkelbraunfbraunfrotbraun
f) el h} i)
3) Anfillung, Schiuff
stark sandig, humos?
b)
erdfeucht b .
| Bodenprobe:
2,00 9 T 9 | e) 1,1-2,0m
breiig bis weich ‘ dunkelbraun/braun
) ‘ 9 h) i
a) Schiuff
stark sandig
b)
erdfeucht Bod o
odenprobe:
290
C) d) e) 20-29m
grau
f) ) h) i}
a) Schluff, schwach tenig, stark sandig und
Sand, stark schiuffig, schwach tonig
b)
erdfeucht Hod b
odenprobe:
3,30 5 s o) 2,9-3,0m
weich grau
f 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




. Anlage 2
Schichtenverzeichnis Benie
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvarhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL-Nr.; 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf10 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi | ok S L R - —
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfuhrung Tiefe
N = . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;us:& | Each Bohrgut nach Bohrvorgang | Sonstiges kante}
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandia, humos, schwach durchwurzelt
b}
erdfeucht
0,40 ~ -
© weich, locker ) e) dunkelbraun
f) a) h) )
a) Anfillung, Sand
schwach fonig, kiesig/steinig, schwach schluffig
b
) erdfeucht, Ziegel, Schroit
100 — Bodenprobe:
' c) d) ) 02-0.9m
rotbraun/braun/grail
f} g) h) i
a} sand
schwach schluffig
b}
feucht Bodenprobe:
250 g 09-20mund 2,0-25
°) ) ®) rovrotbraun LU
f) 9) h) i)
) . Schiuff, stark sandig und
Sand, stark schluffig
b)
erdfeucht
3,10 ——— Bodenprobe:
' o) d) ) 2531m
weich griingrau/grau
f a) h) i)
a)
b)
.c) - o - =
f) gy h) b]
|
!

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Tl Anlage 2
Schichtenverzeichnis -
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben )
Geologie VEITH Az 11201201
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf11  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4|5 &
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi e
'S b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe |
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe I Bo;;':stﬁﬁg?e Art | Nr. (lIJr:I{Qr-
Ansaéz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang | Sonstiges kante)
t =
PUTE T Obliche g) Geologische 1) oy i
Benennung Benennung Gruppe |
a) Anfiillung: Mutterboden, Schiuff I
tonig, schwach sandig. humos, schwach durchwurzelt
erdfeucht
0,10 g
° weich ) e) dunkelbraun
f) 9) ) i)
a) Anfillung, Kies
stark sandig, schwach schluffig
b)
feucht bod o
| Bodenprobe:
0,30 ) d) e) 10,103 m
mittelschwer zu bohren I grau
f) 9) o ‘ i)
a) Anfiilung, Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b} |
040 ]
¢) d) e) |
| —
f a) h) i)
aj Anfitliung, Ton
stark sandig, kiesig
erdfeucht Bod X
odenprobe:
0,60 - — )
' | 0,4-06m
©) ) e rot
f) a h) i}
| |
a) Anfillung, Steine/Kies
sandig
b)
Bodenprobe:
1,50 T
c) d) e) 0,6-1.6m
i) 9) h) | »

1) Eintragung nimmit der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologjie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.; 1043
Datum:
Schurf Nr schurf11  /Blatt 2 16.12.2020
1 2 3 4 | 5| 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
. b) Ergédnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflhrung Tiefe
s 7 —— T . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K 1 At | ONe | nter
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan ernverlust {Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy %) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand
schluffig
b}
Bodenprobe:
2,20
©) d) &) 1,5-22m
rotbraun/braun
f a) hy D)
) Sand
schwach schluffig
b) .
an der Basis nass
2 80 o | Bodenprobe:
! ¢) d) ) 22und28m
rotbraun
f) 9 h) i)
3) sand, stark kiesig und
Schluff, stark sandig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe;
3,70
¢) d) €) 28-37m
grau
f) g} h} i)
a)
b)
c} d) e
L -
f) | g hj i)
a) 1
.b)_ — — — I
¢ d) e)
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




o T . Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht.
il h i
. tr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung van gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eliwangen, Fl.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf12 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 I 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart ' Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
" b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
S ml Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenneit d) Beschaffenheit e) Farbe D anetd® | At | Nr | o
AnsaFt(z— nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = —_— —
P f) Ubliche g) Geologische 1) | hy 1 iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
2) Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humoes, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht
0,20
°) 9 ¢) dunkelbraun/braun
f) a) h} i
a) Anfiillung, Schiuff und Ton
sandig, schwach kiesig, schwach steinig
b)
Bodenprobe:
1,50 =
c) d) e) 02-1,5m
f) g) h) i
a) Sand
schwach schluffig
b) )
. an der Basis nass Bodenprobe:
3,00 i i 1,5-2,5m und 2,5-3,0
©) ‘ ) ®) grawrrotbraunbraur ™
7 ‘ ) h) 0
a)
b) o
) ) e)
— - !
f) g) h} i)
a)
b) B
cy d) &)
R a) h) | D]

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. : for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
eologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eilwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum;
Schurf Nr Schurf13  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
] und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogrwerizeude | an N (Unter-
A;:r?li‘tz rfac.h Bohrgut nach Bt')hrvorgang | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt |
2) Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht
0,30
° 9 €) braun/dunkelbraun
f) ) h) 0
2) Anfillung, Sand
schwach schluffig, kiesig/steinig
b)
z. B. Mill, Metall Bodenprobe:
2,00 4 10,310 mund 1,0-2,0
° ) ®) dunkelbraunbraun | ™
f) ) h) )
a) sand
schwach schiuffig
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
240 ¢} d) &) 120-24m
graulrotbraunfbrauq
] ) h) )
a) Ton
schwach sandig
b)
Bodenprobe:
3,00
C) d) e) 2,4-3.0 m
grau
f) g) h} i)
|
a}
| b)
c) d) e)
f) a) Y i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht:
fir B .
) . iir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
evlogie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fi.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf14  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi _ und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Erganzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
A . : | Bohrwerkzeuge inm
AUHTET ¢) Beschaffenheit d)} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
FILS:E- r:ac.h Bohrgut nach Bc.)hrvorgang . Sonstiges kante)
fy Ubliche g} Geologische 1) h 1 i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
0,20 T
c) d) | e
7 ) h) )
a) Anfillung, Sand
schwach schluffig bis schiuffig, kiesig/steinig
b) .
erdfeucht, Ziegel, Beton
0.80 Bodenprobe:
' c} d) e) 02:08m
I braun/dunkelbraun
SI—— . + —
f) g9) ‘ h) i)
a)
Asphaltbruch
b)
Bodenprobe:
1,00
c} d) ‘ e) 0810m
schwarz
) ) | h) i
|
a). sand
schwach schluffig
) feucht bis nass Bod 5
o P odenprobe:
260 c) d) &) 10-26m
rothraun/braun
3 9 i) D
a)
by |
o) | d) e
|
) 9) h) W i

1} Einfragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
' fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Genlogie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf15 /Biatt 1 16.12.2020
1| 2 3 4 5| 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis I tinf
b) Erganzende Bemerkungen 1) Scnderprobe
m Wasserfilhrung Tiefe
-y - = Bohrwerkzeuge in m
unter
ol BT - R emverust | At | N | U
punkt . gang _ — Sonstiges kante)
f) Ubliche g} Geologische 1) hy 1 | ) Kak-
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
) Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b}
erdfeucht
0,40 T
© d9) e dunkelbraun/braun
|
f ) h) i}
@) Anfiillung, Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig, steinig
b) ,
erdfeucht, Ziegel, Beton
0.80 — Bodenprobe:
! ¢ d) e) 04-08m
grau/braun
f) 9 h) i)
a) Sand,
schwach schluffig bis schluffig |
b) '
erdfeucht - o
o odenprobe:
1,20 9 a e) 0,812m
rotbraun
f) ) h) i)
a) gand
schwach schluffig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
2,50 9 d) I ) 1,2-25m
" rotbraun/braun
f 9 h) i}
a) sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)’ '
erdfeucht Bod o
3,50 — | Bodenprobe:
¢} d) e) 2535m
grau
] g h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Boh hne durchgehende Gewi k
. r Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriehsgelande Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr schuf16 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4|5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe |
m Wasserfuhrung Tiefe
A : - Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr.
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan My (Unsr
punkt 9 gang : Sonstiges kante}
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1 | i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt |
a |
) Anflllung: Asphaltfrasgut {(Miete}
.b)
erdfeucht
020 Bodenprobe: 0,0-0,2
c) d) €) dunkelbraun, m
braun
L] g} h) i}
a) Anfullung: Kies und Sand, steinig, schwach schluffig (Bauschutt: Ziegel,
Beton; Schrott), Sandstein
b}
erdfeucht Bodenprobe:
2,00 p 0,2-1,0 mund 1,0-2,0
%) | acker bis mitteldicht ) e) grau, braun i
f) g h) )
!
a) Sand I
schwach schluffig |
b) '
erdfeucht | e 5
240 ) | Bedenprobe:
c) d) ) 2024m
braun rotbraun
) g) h) i |
a) Yon .
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht - b
280 - | Bodenprobe:
C) . d) e) 24-28m
steif rotbraun, braun
- g} h) i)
a)
b) |
c) d) €) ‘
f) a) h) i} ‘

1} Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




GEOLOGIE VEITH

Anlage 3:

Protokolle der schweren Rammsondierungen

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geoclogie-veith.de. Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstettern - - www.geologie-veith.de IBAN DE447205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.; 203/283/00738 VR-Bark Feuchtwongen-Dinkelsbihl eG

. Telefax: 09853/389097 $7 oder 3855991 Finanzarnt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




Gevlogie VETH

Dipl . Geologe Acmin Vaith
3

Projekt. Betriebsgeléande Fuchs,
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen,

FL-Nr.: 1043

Anlage: 3

Datum: 16.12.2020

g Auftraggeber: Stadt Elh
Terdon: | OSaE WETO uftraggeber: Sta wangen, .
ST S5t | BahnhofstraRie 28, 73479 Ellwangen | oo HS/SE
e g Az.: 11201201
Rammprotokoll SRS
SRS 1 bei Schurf1: Ansatzpunkt: 464,36 m (i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,2 m: kein Wasser ) _
| Tiefe | Nyo | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | N1 | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio |
010 | 3 | 110 | 3 | 210 | 3 | 310 | 4 | 410 | 5,10 6,10 |
020, 4 | 120 | 4 | 220 | 3 | 320 | 6 | 420 520 | 620 | |
030 10 [ 1,30 | 3 [ 230 | 2 [ 330 | 5 | 430 5,30 6,30
1040 | 11 | 140 | 5 | 240 | 2 | 340 [ 15 | 4,40 5,40 6,40
050 | 7 [ 150 | 6 | 250 15 | 350 | 21 | 450 5,50 6,50
060 | 7 [ 160 | 3 | 260 | 11 | 360 | 40 | 460 5,60 | 660 |
070 5 [ 170 | 3 | 270 | 5 | 3,70 | 72 | 4,70 5,70 6.70
080 | 5 | 180 | 6 | 280 | 4 [ 380 | 54 | 480 | 5,80 6,80
090 | & [ 190 | 5 [ 290 | 3 | 390 | 47 | 490 | 5,90 | 690 |
100] 4 [ 200 | 4 [300| 3 | 400 | 28 | 500 | 6,00 7,00
SRS 2 bei Schurf11: Ansatzpunkt: 464,44 m (i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,0 m; kein Wasser
Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nig. | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny
010 1 [ 110 | 8 [ 210 | 14 | 310 | 4 | 410 | 5,10 6,10 |
020 2 [ 120 | 8 [ 220 18 | 320 | 4 | 420 | 5,20 6,20
030| 2 | 130 | 7 230 20 | 330 | 3 | 430 | | 5,30 6,30
040 | 4 [ 140 | 5 | 240 | 13 | 340 | 5 | 440 | 5,40 | 840
050 5 [ 150 | 5 | 250 | 30 | 350 | 4 | 450 | 56,50 650 |
1060 8 [ 180 | 4 [ 260 | 10 | 3,60 | 4 | 460 | 560 6,60
1070 | 10 [ 1,70 | 6 | 270 | 6 [ 370 | 4 | 470 | 570 | 6,70
080 | 9 (180 |10 280 4 | 38 | 5 48 | | 580 | 6.80
1090 | 8 | 190 |12 | 290 | 4 | 390 | 5 | 490 | 5,90 6,90 ]
1100 9 | 200 | 13 | 300 3 [400] 5 | 500 | 6,00 7.00

‘Neubau eines Wertstoffhofes
mit Burocontainer

Ebz; /
Ugk: /




Geologie VEMTH

Gipl. Gecloge Armin Vith
Waldwey 13
1634 Wilburgstetten

Talefon: 09853 3390970
Faoc GEE3ME097-97
E-Mail: infoi@gedlogie-with.de

Internet : wsrvgesiogie-vethda

| Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Anlage:
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, n ag_e.i =
Fi.-Nr.: 1043 Datumn: 16.12.2020
Auftraggeber. Stadt Ellwangen, B - LIS/SL
Bahnhofstralie 28, 73479 Efwangen earb.: LIS/S
Az.: 11201201

Rammprotokoll SRS

SRS 3 bei Schurf 15:

Bemerkunao: Offene Sondierlochtiefe: 2,4 m; kein Wasser

Ansatzpunkt: 464,50 m {i. NN

|Tiefe Nio | Tiefe | Nqig | Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | N1 | Tiefe | N1 | Tiefe | N1o
1010 1 [ 110 | 4 | 210 | 16 | 3,10 | 30 | 4,10 5,10 | 6,10

(020 1 | 120 | 3 | 220 15 | 320 | 16 | 420 520 | 620 |
030 | 3 [ 130 | 2 | 230 | 32 | 330 | 19 | 4,30 5,30 6,30 ,
040 | 4 | 140 | 3 [ 240 | 20 | 340 | 21 | 4,40 5.40 6,40 |
050 | 4 | 150 | 11 | 250 | 28 | 3,50 | 20 | 4,50 5,50 6,50

060 5 [ 160 | 12 | 260 | 18 | 360 | 11 | 460 5,60 6,60

070 | 4 [ 170 | 10 | 270 | 20 | 370 | 7 | 470 5,70 6,70

080 3 [180 | 17 | 280 | 19 | 380 | 7 | 4,80 5,80 6,80

090 4 [19 |12 [ 290 | 23 | 390 | 4 | 490 5,90 1 6,90

100 4 | 200 | 13 | 300 24 [ 400 | 5 | 500 6,00 | 7,00

SRS 4 bei Schurf 5:

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,2 m; kein Wasser

Ansatzpunkt: 465,70 m ii. NN

Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | N4 | Tiefe | N | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny | Tiefe | Nqo

010 | 2 | 110 | 6 210 @ 3 310 | 3 410 3 510 | 610 |

1 020| 4 1.20 6 220 2 3,20 2 420 2 5,20 6,20 |
10,30 | 18 | 1,30 2 2,30 3 3,30 2 4,30 2 5,30 | 6,30

040 | 18 | 140 | 2 | 240 4 3,40 2 4,40 2 540 6,40

050 | 11 | 1,60 | 2 2,50 2 3,50 3 4,50 2 550 | | 650 |

060 | 7 | 160 3 260 | 2 | 360 2 460 | 5 5,60 6,60

070 | 7 1,70 2 2,70 3 3,70 2 470 | 7 5,70 6,70

080 | 5 1,80 3 2.80 |2 | 380 | 2 480 | 34 | 580 | 6,80

1090 | 6 1,90 2 2,90 3 3680 | 2 490 | 39 | 590 | 6,90 |
100 5 | 200 2 3,00 4 400 | 3 500 | 22 | 6,00 | 7,00 |

Neubau eines Wertstoffhofes
mit Blirocontainer

Ebz: /
Ugk: /




GEOLOGIE VEITH

Anlage 4:

Armin Veith - Dipl.-Geologe . Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen )
Q1634 Wilburgstetien . www.geologie-veith.de IBAN DEA4 7205 1210 D000 6208 15 - BIC BYLADEM1TAIC
Telefon: 098563/3890%970  oder 38559%0 Steuernr.: 203/283/00738 - VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 098537389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DES3 7659 1000 0007 3094 47 - BIC GENODEFTDKYV
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Geolagie VEITH

TGipl . Geologe Armin Yath

Waldweg

9163 Wilburgaetten

Telafon: s 239097-0
Fax: 09BS330007-87

E- il
Internzt:

infof@geologie weith de
vrenigeciogie-veith.de

Projekt. Betriebsgelande Fuchs, Hinterer
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043

Anlage 4.1

' Datum: 16.12.2020

Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofst_raﬁe
28, 73479 Ellwangen

Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

463,50 ]
463,00

460,50
460,00
459,50

459,00

464,50 NN + 464,36 m

5 go

l 030 |A %o
464,00 =

Schurf 1

Schurf 2

NN + 464,60 m

Anfiillung: Kies und Sand
(Naturstein),
erdfeucht, locker, graubraun

Anflllung: Kies und Sand
tonig, schluffig (Natursiein),
erdfeucht, locker, graubraun,
dunkelgraubraun

0,80

Anfullung: Sand

schluffig, schwach sieinig
{Ziegel, Schrott),

erdfeucht, locker bis mitteldicht,

schwach schluffig bis schluffig
und stark schluffig, geschichiet,
erdfeucht, Wasser
angeschnitten bei 2,6 m, locker
bis mitteldicht, hellgraubraun

NN + 461,76 m

NN +462,20m

Anfillung: Kies und Sand
schluffig, stark humos (Laub,
diinne Aste),

0,30 A A

ket erdfeucht, locker, dunkelbraun
- Anfillung: Sand

schwach schluffig bis schiuffig,
schwach Kiesig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
dunkelbraun

Anfiillung: Kies, steinig, Blocke,
Sandnester,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braungrau, hellarau

Anflllung: Sand

schluffig, humos, Holz,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
dunkelbraun

Sand

schluffig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun




i Geclogie VEITH
Dipi. Gaologe Armin Vath
‘Waldwag 13
91634 Wilburgstetten
Telefon: Osada) 3ee097-0
Fa 032537369097-97
E-Mail: infoffganlagie veith.de
Internd : wrangeologie-veith de

Projekt: Betriebsgelédnde Fuchs, Hinterer Anlage 4.2
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043 Datum: 16.12.2020
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS
28, 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00
46550” Schurf 3

465,00

 |INN + 464,70 m
apa50y 220 LA
] 050 |
464,00 A &0
A ;D 0
463,50 A es
] DDOO A
pe® oo
463000 180 |50 %5
462,50]

462,00

NN + 462,50 m

461,50~

461,00

460,50-
460,00
459,50
459,00

Anflllung, Kies und Sand,
schwach schluffig bis schluffig,
schwach steinig bis steinig,
stark humos {Laub, Mull),
erdfeucht, locker, dunkelbraun

Anfilllung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig,
schwach steinig bis steinig,
erdfeucht, locker, braungrau

Anfullung: Kies und Sand
schluffig, steinig (Ziegel),
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun, braun

Sand

erdfeucht, mitteldicht, hellbraun

schlufffrei bis schwach schluffig,

Schurf 4

I_\IN + 465,72 m

Anfillung: Mutterboden: Kies
und Sand

schluffig bis stark schiuffig,
humos,

erdfeucht, locker, dunkelbraun

0.20 | A Ml
040 |A A

Anfillung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig,
schwach steinig bis steinig,
erdfeucht, locker, weillgrau

Anfiilllung: Sand

schwach schluffig, schwach
kiesig,

erdfeucht, locker, braun

Anfiillung: Sand
schiufffrei bis schwach
schluffig, schwach kiesig;
Erdleitung!,

erdfeucht, locker, braun

NN + 464,02 m




464,50

464,00

466,00
NN + 465,70 m
0,20 |4 S8
465,50 St L 38
_A :
465,00 w

463,50

463,00

462,00

461,50

I
I
o
|

461,00

460,50
460,00
459,50
459,00

Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.3
ipl . Baologe Aronin Vaith italhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
kg Spitalho g Datum: 16.12.2020
91634 Wilburgstetten
Telefor: 06853/ J6SIST-0 Aufiraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS
Fomit infoagaetoge it s 28, 73479 Ellwangen —
Intermet: wvangeols gia-velth.de |
Bohrprofile nach DIN 4023
Schurf 5

Anflllung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos,
erdfeucht, locker, dunkelbraun

Schurf 6

NN + 465,21 m

Anfullung?: Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,

1,00 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun
Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,
190 erdfeucht, locker bis mitteidicht,

hellbraun

NN + 463,80 m

[0]
5]
o0

Anfilllung: Kies und Sand
schluffig,
erdfeucht, locker. braun

Anfultlung: Asphalt

Anfiillung: Beton,
erdfeucht. fest, grau

Sand

schwach schluffig bis schluffig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun

NN + 46321 m




Geologie VEITH

Dipt. Geologe Armin Yeth
Waldweyg
81534 Wilburgstetten

Tedefory; 0357 38IT.0
Fax: O9BE3/399087%97
E-tail: irfoddyeciogie weith .de
Interra wasigeslo gie-vaith.de

28, 73479 Ellwangen

Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.4
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043 Daturm: 16.12.2020
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 8

466,00
Schurf?
465,50
465,00 TN + 464,80 m
. 0,102zl Anftillung, Kies
464,50 A stark sandig, schwach schluffig,
A erdfeucht, Beton und Ziegel
A verdichtet. dicht, grau
464,00 i
Anfullung, Schiluff, stark sandig,
463,50 kiesig und
Anfullung, Sand, schluffig, stark
kiesig,
463,00 erdfeucht, ziegelreiche
Anfiillung,
462 50 braun/dunkelbraun/grau
] 2,60 Il
462,00 Sand
schwach schluffig,
3.30 erdfeucht, rotbraun/braun
461,50 NN + 461,50 m
461,00
460,50
460,00
459,50

459,00

NN + 464,63 m
L= Anfillung, Asphaltfrasgut,
nass, schwarz
Anfullung, Sand, schwach
schluffig, kiesig und Sandstein,
erdfeucht, Ziegel, an der Basis
Asphalt bis Brocken,
hellbraun/graubraun

Anfilliung, Ton
stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, rot/rotbraun

Anflllung, Sand

schwach schlufiig bis schluffig,
kiesig/steinig,

erdfeucht, mit
Sandsteinbrocken durchsetzt,
Ziegel,
braun/rotbraun/graubraun
Sand, schwach schluffig, zum
Teil Sand, schluffig (am Top
max 0,1 m},

erdfeucht, an der Basis nass,
rotbraun/braun

NN + 461,63 m




Geologie VEMH

Dipl. Geologe Armin Yath
Wald vag
91634 Wilburgstaten

Talefon: 09352/ BI7-0
Faxe 09953/339097-97
F-Mail: infofgeclogieveiin.de
frtgrae ! wenvgeeogiz-veih.de

Projekt: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043

Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle
28, 73479 Ellwangen

Anlage 4.5

Datum: 16.12.2020

“Eearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

Schurf 9

NN + 464,60 m

Schurf 10

464,50

464,00

463,50

463,00

462,50

462,00

461,50

— e — — ———]

461,00

460,50

e

460,00

459,50~

o

459,00

0,20

Beton,

Anfillung, Frasgut, Asphalt, NN + 464,40 m

schwarz/grau

Anfillung, Sand

schwach schluffig bis schluffig, L
schwach kiesig/steinig, A B
erdfeucht, mit b
Sandsteinbrocken,
dunkelbraun/braun/rotbraun

Anfiillung: Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
. erdfeucht, weich, locker,
dunkelbraun

Anfiillung, Schluff

stark sandig, humos?,
erdfeucht, breiig bis weich,
dunkelbraun/braun

rotbrau

Anfillung, Sand
schwach tonig, kiesig/steinig,
schwach schiuffig,
erdfeucht, Ziegel, Schrott,

n/braunfarau

Sand

Schluff

stark sandig,
erdfeucht, arau

2.50 feucht,

schwach schluffig,

rot/rotbraun

sandig und

tonig,

Schluff, schwach tonig, stark

Sand, stark schiuffig, schwach NN + 461,30 m

3,10

Schluff, stark sandig und
Sand, stark schluffig,
erdfeucht, weich, griingrau/grau

erdfeucht, weich, grau

NN + 461,30 m




Geologle VEITH

Dipl. Geologe Armin Yett:

wag
9153 Witburgstettan

Teiefon: 035y IB0ITQ
Fax: 03353,339097.97
E-tdail: infofgeciogie veith.de
Interne : wriageolo gie-vekh.de

28, 73479 Eliwangen

Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.6
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.. 1043 Datum: 16.12.2020
Auftraggeber: Stadt Eliwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

464,50

464,00

463,50

463,00

462,50

462,00

461,50

461,00

460,50

460,00

459,50

459,00

e — — ——]

p—

Schurf 11

NN + 464,53 m

Schurf 12

NN + 464,44 m

Anfullung: Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht, weich, dunkelbraun
Anfillung, Kies

stark sandig, schwach schluffig,
feucht, grau —
Anfillung, Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt

Anfiillung, Ton

stark sandig, kiesig,
erdfeucht, rot
Anfullung, Steine/Kies
sandig

Sand
schluffig,

rotbraun/braun

Sand

schwach schluffig,

an der Basis nass, rotbraun

Mutterboden, Schiuff

tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht. dunkelbraun/braun

Anfillung, Schluff und Ton
sandig, schwach kiesig,
schwach steinig

Sand, stark kiesig und
Schluff, stark sandig,
erdfeucht grau

NN + 460,74 m

1,50
Sand
schwach schluffig,
an der Basis nass,
graufrotbraun/braun
3,00 [« )
NN + 461,53 m




Geologie VEMTH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 47
il Gaologe Armin Y Spitathof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 104
ko gy Arin vt P g 943 [ Datum: 16.12.2020
9153 Wilburgs ettan
Telefon 08683/ BOGT.0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS
EZ.Z;E &%ﬁfﬁ?ﬁ;ﬂ ce 28, 73479 Ellwangen
&P Wvddigaclogie- /el fal-)

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

Schurf 13

NN + 464,60 m

Schurf 14

464,50

e ——]

464,00

463,50

p—

463,00

462,50

—

462,00

451,50

461,00

460,50

460,00

459,50

T — — )

459,00

|  Mutterboden, Schiuff

: tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht. braun/dunkelbraun

Anfullung, Sand
schwach schluffig,
kiesig/steinig,

z. B. Mill, Metall,
dunkelbraun/braun

Sand
schwach schluffig,
erdfeucht, grau/rotbraun/braun

NN + 464,78 m

. Mutterboden, Schiuff

tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt

Anfiillung, Sand

schwach schluffig bis schluffig,
kiesig/steinig,

erdfeucht, Ziegel, Beton,
braun/dunketbraun

Asphaltbruch,
schwarz

Sand
schwach schluffig,

feucht bis nass, rotbraun/braun
2,60

Ton
schwach sandig,
grau

NN + 461,60 m

NN + 462,18 m




Geologie VEMTH Projekt: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Anlage 4.8

ipl. Gesloge Armin Vet Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043

Bt g g i vt P 9 Datum: 16.12.2020
916 Wilburgsiettan

Teldan: 09653/ 389087-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS

e D s vefth.ca 28, 73479 Ellwangen

Internat whrwgaeclogiz-veth.ds

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00
465,50
]i Schurf 15
465,00
NN + 464,50 m
464,50 [Pt o IV Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
464,00 schwach durchwurzelt,
erdfeucht, dunkelbraun/braun
Anfillung, Kies und Sand
463,50 schwach schluffig bis schluffig,
steinig,
erdfeucht, Ziegel, Beton,
463,00 grau/braun
Sand,
schwach schiuffig bis schluffig,
462,50 erdfeucht, rotbraun
Sand
schwach schluffig,
462,00 erdfeucht, rotbraun/braun
Sand
661,58 schlufffrei bis schwach schiuffig,
S erdfeucht, grau
461,00 11\N + 461,00
.460,50
460,00
459,50
459,00

Schurf 16
NN + 464,58 m
020 | A A Anflllung: Asphaltfrasgut
®co {Miete),

o Oo@c,:’cfﬂ, l\erdfeucht. dunkelbraun, braun
o0 o0
A ?QOC;’ Anfullung: Kies und Sand,
@oo@oed  steinig, schwach schiuffig
o o 4 (Bauschutt: Ziegel, Beton;
oo Schrott), Sandstsin,
A BN erdfeucht, locker bis mitteldicht,

grau, braun

A AL

Sand
schwach schluffig,
erdfeucht, braun, rotbraun

Ten
schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, steif, rotbraun, braun

NN + 461,78 m




Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.9

. i i ~Nr.: 104

Gt Gosioge A Ve Spitalhef 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043 Datur: 16.12.2020
91634 Ailburgstetten

Telfon;  GISEI/ 39070 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS

il A Bal el i o 28, 73479 Ellwangen

intermat: i genio gie-vekh.de

Bdhrprofile nach DIN 4023

459,50

466,00
465,50
465,00 SRS 1 SRS 1 Verfiillplan
' bei Schurf 1
Schlagzahlen je 10 cm
454:50] 10 20 30 4 NN + 464 36 m
464,00
463,50 ]
463,00
Queliton
462,50 ]
462,00
461,50
3,20

461,00 NN + 461,16 m
460,50
460,00 Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 3,2.m

kein Wasser

459,00




Sevlogie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.10
5, Gecioge Acrin Vit Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.: 1043 Daturm: 16.12.2020
91834 Bilburgsietten
Teldon: 09853 3990970 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS
E?I::ail'. ﬁ%ﬁiﬁf&mm 28, 73479 Ellwangen
Internat @ v gecio giz-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
466,00 |
465,50 .
465,00 bei Schurf 11
Schlagzahlen je 10 cm
464,50 10 20 30 49} NN + 464,44 m
464,00]
463,50 I
463,00 Quellion
462,50]
462,00
461,50 3,00
] NN + 461,44 m
461,00~
460,50
Tiefe (m)
460,00
_ Offene Sondierlochtiefe: 3,0 m
459,50 kein Wasser




e, Cectogie VEITH

’ Dipl . Gaotoge Armin Vath

i Wakdvweg 13
21632 Wilburgstetten
Telefon: 093534 2690970
Fanc: 0235333509797
E-Mail: infof@aeningie-weith.de
Internet: wyrezegeologie-waith da

Projekt: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer

Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1043

Anlage 4.11

Datum: 16.12.2020

28, 73479 Ellwangen

Aufiraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralte |Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

Quellton

466,00
465,50 .

ﬂ SRS 3 SRS 3 Vertiillplan
465,00 bei Schurf 15

Schlagzahlen je 10 cm NN

464,50J| 10 20 30 49 + 464,50 m
464,00 =i
463,50 I ]
463,00
462,50

] 240
462,00 NN + 462,10 m
461,50 ]
461,00
460,50

Tiefe (m)
460,00 ‘ .
Offene Sondierlochtiefe: 2,4 m

' kein Wasser

459,50 :

459,00




Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.12
it Gecloge e Y Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043 Daturm- 16.12.2020
91634 Witburgstattan
Teldon:  QESSH BWST-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, BahnhofstraBe |Bearb.: LIS
Erhil. e b da 28, 73479 Ellwangen
rterne : eargeols die-vaith de
Bohrprofile nach DIN 4023
SRS 4 SRS 4 Verfiillplan
bei Schurf 5
466,00 Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 49}_ [\IN + 465,70 m -
465,50
465,00
464,50-I
464,00
463,50-| Quellton
463,00+
462,50-I
462,00
461,50 4,20

E—

461,00~

460,50

460,00

459,50

— —

459,00

Tiefe (m)

NN + 461,50 m

Offene Sondierlochtiefe: 4,2 m

kein Wasser




Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4

Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043 Datum: 16.12.2020

Dip!. Geologe Armin Vath
12

Swggre‘;'lﬁglbwgstdten

Teletan: 098537 383057-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale Bearb.: LIS
Sh irfomaeege witnde 28, 73479 Ellwangen i

rherne MAIGR0IC gie-velrn de l |

Legende und Zeichenerkldrung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Ton, T, tonig, t Steine, X, steinig, x

Schluff, U, schiuffig, u Sand, S, sandig, s

- . Quellton, Mutterboden, Mu, Mutterboden, mu
T7%H  Kies, G, kiesig, g Humus, H, humos, h

Anfiillung, A




GEOLOGIE VEITH

Anlage 5:

Protokolle der chemischen Untersuchungen

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologic-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEA6 7205 1210 0DCQ 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC
Telsfon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 'VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbiihl G-

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




Priifbericht: 20121771
Analytik im Feststoff

Auffraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 - 14.01.2021

Untersuchungsbefund:
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN I1SO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Schurf 6: 0,7-0,9m Schurf 14: 0,8-1,0m
Naphthalin i 0,05 0,02
Acenaphthylen <005 0,01
Acenaphthen 1= <005 - 0,03
Fluoren | 0,05 | 0,05 =
Phenanthren 0,41 ! 0,34
Anthracen 0,09 | 0,07
Fluoranthen | 0,31 0,21
Pyren 0,22 0,14
Benzo(ajanthracen | 0,19 0,12
Chrysen 0,25 0,15
Benzo{b/k)fluoranthen 0,15 | o100 |
Benzo(a)pyren 0,06 i N 0,05 N
Dibenzo(ah)anthracen < 0,05 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,05 0,01
Benzo(ghi)perylen - < 0,05 0,02
Summe PAK 16* | 1,8 1,3
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.
Selen / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Schurf 6: 0,7-0,9 m " Schurf 14: 0,8-1,0m I
Selen Se <1,0 <1,0

Kénigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Probeninformationen:

| Probenbezeichnung: | Schurf6: 0,7-0,9 m Schurf 14: 0.8-1,0m
| Labornummer: 20121771 2012177-2
! Matrix: Feststoff - Feststoff
l Probenbehalter: PE-Eimer PE-Eimer
| Probenmenge: 1.0kg 1.0ka
| Trockensubstanz / [M.-%] | 96,9 83,4
DIN-EN 14346 : 2007-03 I {1 1
Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vendelfaltigung, ohne unsere

schrifliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte berticksichtigen die akiueflen Nomforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 14, Januar 2021
Analytik-Team GmbH
v, .

(iDAKKS

Deutsche .
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gtiftiq.

Prafbericht: 2012177-1, Seite 1 von 1




Priifbericht: 2012177-2
Analytik gemdal LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geclogie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 1

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [ma/kg TS| Aromatische KW [mg/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [Img/kg TS) Vinylchlorid < 0,010 Benzol <.0,010
Naphthalin 0,04 Dichlormethan i < 0,010 Toluol | <0,010
Acenaphthylen 0,09 trans-1,2-Dichlorethen | <0010 Ethylbenzol | <0010
Acenaphthen 0,02 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Fluoren 0,08 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol | <=0,010
Phenanthren 0,68 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzel (Cumol) | <0,010
Anthracen 0,12 1,1,1-Trichlorethan <0,010 Styrol | <0,010
Fluoranthen 095 Tetrachlormethan <0010 Summe AKW* | <0,010
Pyren 0,64 Trichlorethen < (3,010 Eluat
Benzo{ajanthracen 0,34 Tetrachlorethen <0,010 pH-Wert | 83
Chrysen 0,44 Summe LHKW* < 0,010 | Temperatur [°C| 119 ]
Benzo(b/k)fiuoranthen 0,79 _Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfom | 420
Benzo(a)pyren 0,52 Arsen As_ 7,8 ‘Chlorid [mu/l] <3,0
Dibenzo(ah)anthracen 0,08 Blei Pb 34 Sulfat [mg/l] 120
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,22 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [ma/l] < 0,0050
Benzo(phi)perylen | 0,19 IChrom. ges. Cr| 15 Phenolindex [ma/l| < 3,010
Summe PAK 18* 5,2 Kupfer Cu 12 Schwermetalle im Eluat [mg/l)
Polychlorierte Biphenyle ng!kg Ts_] Nickel Ni 13 Arsen __As | <0,0030
PCB 28 Queck3| ber ﬂ 0,16 Blei Pb | <0010
PCB 52 < 0,01 _Thalllum < 0,60 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 <001 | | Zink Zn | 110 | {Chrom  Cr | <0010
PCB118 <001 | [E0X] [mafka TS| | <050  Kupfer Cu | <0,010 |
PCB 138 <-0,01 MKW C1o-Caz [markyg TS| | <5 _Nickel IL < 0,010
@153 < 0,01 MKW C10-Cso [mi/kg TS| | <50 Quecksilber Hg ; < 0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, nes. [mo/ka TS| | 0,13 __Thallium o II i_<_0,001i_
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 23°C 75 Zink Zn | <0,025
PAK DIN 180 18287 : 2008-05 EOX DiN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1983-11
LHKW . DIN ENISO 10301 : 1997 Cyan. Fest. 'DIN ISC 11262 : 2012-04 Chlorid ~  DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschlui DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 1SO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISQ 10304-1 : 2009-07
SMo.Hg  DINENISO 11885 :2009-09 AKW DIN.-38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN 1SO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil> 2mm_ | 35 | %tualer Anteil <2mm | 65 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

" Probenbezeichnung: | BMP 1 Probenbehaiter: | PE-Eimer
_Labornummer:. . 2012177-3 Probenmende: 5,0ky
Matrix: - 'Feststoff
| Anmerkungen: Analytik erfolgte an der luftgetrackneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 87,7
DiN EN 14346 . 2007-03

Anmel‘xung Die im Prafbericht aufgefithrten Unlersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstéande. Die auszugsweise Vervielfaligung, chne unsere
schriftiche Genshimigung, ist nicht zuldssig. Priferichte berlicksichtigen die aktusllen Nommforderungen der DIN EN SO 17025 20086,

Fellbach, den 14. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

V. s
| (( DAKKS
; Deutsche
Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift giiftig. S!f;{?fmﬂgﬁt; '

Prifbericht: 2012477-2, Seite 1 von 1



Analytik gemal LAGA Richtlinie 20 Tab. Hl 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Prifbericht: 2012177-3

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:

21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungshefund fiir die Probe: BMP 2

Polycyclische aromatische Chlgrierte KW [mg/kg TS] Aromatische KW [ma/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS| Vinylchlorid < 0,010 Benzol 0,025
Naphthalin 0.04 _Pichlormethan < 0,010 Toluol < 0,010
Acenarshlhl.-len 0,03 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol < (0,010
Acenaphthen 0,50 1,1-Dichlorethan <0.010 || mip-Xylol < 0,010
Fluoren 0,15 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylot < 0,010
Phenanthren 3.2 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol {Cumol) < 0,010
Anthracen 0,63 1,1,1-Trichlorethan <0,010 | | Styrol <0010
Fiuoranthen 10 Tetrachlormethan <0,010 | Summe AKW* 0,026
Pyren 72 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzo(ajanthracen 57 Tetrachlorethen <0.010 | pH-Wert | 84
Chrysen 5.3 | Summe LHKW* < 0,010 _Temperatur [*C| N a 19
Benzo(b/k)fluoranthen 7.5 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS| | | Leitf. bei 25°C | yuS/em] | 220
Benzofa)pyren 4.2 Arsen As 25 Chilorid [ma/] <30
Dibenzo(ahyanthracen 0,81 Blei Pb | 420 Sulfat [mi/l] | 15
indeno(1,2,3-cd)pyren | 1,4 Cadmium Cd | <0,40 Cyanide, ges. [mg/l] | <0,0050
Benzo{nhi)perylen 1,5 Chrom, ges. Cr| 28 | | Phenolindex [maf]| | <0,010
Summe PAK 16* 48 Kupfer Cu | 280 | Schwermetalle im Eluat [maf]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS Nickel Ni 46 Arsen “As | <0,0080 [
PCE 28 < 0,01 Quecksilber Hg 0,12 Blei Pb | __< 0,010 |
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0.0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn | 680 Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,01 EOX |ma/ka TS| < 0,50 | Kupfer Cu | 0013
PCB 138 <0,01 MKW Co-Caz [mavkg TS| <50 | Nickel _Ni | <0010
PCB 153 < 0,01 MKW C1p-Cyo [mia/kg TS| 51 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, nes. ;m_gllgﬂ TS| 0,13 Thallium TL | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 23°C 7.6 Zink Zn l < (0,025
PAK DIN IS0 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1988-11 pH-Wert Eluat  DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 ; 2008-05.. MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN ISQ 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chilorid DIN EN ISO 10304-1 : 2008-07
Aufschluy . DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F.  DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW - DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenoling. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

| Siebprotokoll

| %tualer Anteil > 2 mm

| 24

| %lualer Anteil<2mm | 76

Siebprotokall: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

| ‘Probenbezeichnung: | BMP 2 Probenbehalter. | PE-Eimer
Labornummer: 2012177-4 Probenmenge: 5.0ka '
Matrix: Feststoff
Anmerkungen: | Analytik erfoliate an der lufigetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] . | 67,6
DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgeflhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieilich auf die Priffigegenstdnde. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schiifliche Genehmigung, ist richt zuldssig. Prifberichte berlcksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN IS0 17026:2005.

‘Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik-Team GmbH
iV

Dfeses Dokument wurde elekfronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gultig.

Prufbericht: 2012177-3, Seite 1 von 1

(( DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00



Deffingen

Tel Q7 11:951942-0
Fax 07 11-/95 19 42-42
info@analytik-igam.de
www.analytik-teare.de

Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012177-4

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:

21.12.2020 - 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 3

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS| 1 L Aromatische KW [mg/kg TS|
Kohlenwasserstoffe [mgtkg TS] Vinylchlorid <0,010 _Benzol _<0,010
Naphthalin 0.01 Dichlormethan < 0,010 Tolual | <0010
Acenaphthylen 0.01 _trans-1 2-Dichlorethen <0010 | | Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 0,01 1,1-Dichlorethan <0,010 | | m/p-Xylol < 0,010
Fluoren - <0,01 _cis-1.2-Dichlorethen <0010 | | o-Xylol . | =0010
Phenanthren 0.04 Trichlormethan < 0,010 _i-Propylbenzol (Cumol} | < 0,010
Anthracen 0,01 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0,07 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0,05 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzo(alanthracen 0.04 Tetrachlorethen <0010 | | pH-Wert 85 |
Chrysen - 0,05 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 19
Benzo(b/k)fiuoranthen 0,08 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfem | 99
" Benzo(a)pyren 0,03 Arsen As 2.9 Chlorid [ma/l] <30
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 Blei Pb 15 Sulfat [mad] 4.6
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [ma] < 0,0050 |
Benzo(ghi)perylen 0,01 _:C_hrom;ges. Cr 13 Phenaolindex [ma/i] < 0,010
Summe PAK 18* 0,43 Kupfer Cu 7.9 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [ma/kg TS] Nickel Ni 9,7 Arsen As | <0,0030
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg D22 Blei Pb | <Q,010
PCB 52 < 0,01 Thallium TH| <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn 57 Chrom Cr | <0,010
PCE 118 < 0,01 ECX |ma/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <0,01 MKW C1p-C2z [ma/kg TS) <50 Nickel Ni | <0,010
| PCB 153 <0,01 MKW C1o-Cag[maka TS] | <50 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C | 75 Zink _ Zn | <0025
PAK DIN I1SO 18287 : 2008-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat ~ DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039.: 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 1SO 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11282: 2012:04 Chiorid DIN EN SO 10304-1 : 2009-07
AufschluB DN EN 13657 : 2003-01 pH-WertF.  DINISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1 : 2008-07
SMo. Hg DIN EN ISC 11885 :2009-09 ARKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat " DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISC 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhaib der Bestimmyngsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

| Siebprotokoll

| Stualer Anteil > 2 mm

|28

| %tualer Anteil <2 mm

| 72

Siebprotokaoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

" Probenbezeichnung: | BMP 3 = Probenbehalter. | PE-Eimer - |
Labornummer:; | 20121775 Probenmenge: 5,0kg
Matrix: | Feststoff -
Anmerkungen: | Analytik erfolgte an der Iuftaetrocknet

en und gesiebten Fraktion <2 mm

Trockensubstanz / [M.-%] | 90,3
DIN EN 14346 : 2007-03 |

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefihrien Untersuchungsergebnisse-beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstanda. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schrifliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priffoerichte berticksichtigen die aktuellen Narmforderungen der OIN EN 180 17025:2005.

Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik-Team GmbH
iV

Dieses Dokument wirde elekironisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gultig.
Prafbericht: 201 2177-4, Seite 1 von 1

(( DAKKS

Deutsche .
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00



Priifbericht: 2012177-5

Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbheitungszeitraum:

21.12.2020 - 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 4

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg&ngS] Aromatische KW [ma/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
| Naphthalin_ 0,08 Dichlormethan < 0,010 Toluok < 0,010
Acenarphthn 0,05 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 0,07 1,1-Dichlorethan < 0,010 mip-Xylol < 0,010
Fluoren 0,15 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,95 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol (Cumol) < 0,010
Anthracen 0,28 1.1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 1.2 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 3,010
Pyren 0,86 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzolalanthracen 0,46 Tetrachlorethen < 0.010 pH-Wert 8,7
Chrysen 0,50 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C]| 19
Benzo(b/k)fluoranthen 0,70 Schwermetalle im Festst. [mo/kg TS) Leitf. bei 25°C [ yS/cm] | 100
Benzolajpyren 0,40 Arsen As [ 41 _Chlorid [ma/lj <3,0
Dibenzo(ah)anthracen 0,06 Blei ~ Pb| 24 | Sulfat [mg/I] 84
indeno(1,2,3-cdjpyren | 0,15 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. |mph| < 0,0050
" Benzo(ghi)perylen 0,13 Chrom, ges. cr| 1 Phenolindex [mg/I] < 0,010
Summe PAK 16* 6,0 Kupfer Cu | 7.8 Schwermetalle im Eluat [mafl]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS] Nickel Ni | 8,8 Arsen As I 0, 0041 |
PCE 28 < 0,01 Quecksilber Hg 0,13 Blei Pb | <0010
PCB 52 < 0,01 Thalljum Tl | <0,50 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 <001 Zink Zn| 64 Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,1 EOX [ma/kg TS | <0,50 Kupfer Cu | <0.010
PCB 138 <01 MKW C.o-C2; [mu/kg TS] | <50 Nickel Ni | <0010
PCB 153 <0,01 MKW Cro-Cao[matka TS] | <50 Quecksilber Hg | <0.0001
| PCB 180 | <00 Cyanide, ges. [mg/kg TS] < 0,10 Thatlium Tl | <0,0010
Summe PCB* | < 0,01 pH-Wert bei 22°C 7.6 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1SC 18287 : 2006-05 EOX .- DIN 38414-17 :-1988-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. ) DEN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN ENISO 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11282 : 2012-04 Chilorid DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Aufschiul DIN EN 13657 ; 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1: 2009-07
SMo.Hg  DINENISO 11885 ;2009-09 AKW DIN 38407-9: 1981-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DINEN ISQ 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DiN 38409-16 : 1984-07

* Die Kemponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bel der Summenbildung nicht bertcksichtigt.

| Siebprotokoll

.| %tualer Anteil > 2 mm

32

| %tualer Anteil < 2 mm

| 68

Siebprotokoll: DIN 18122 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 4 Probenbehaiter. | PE-Eimer
Labornummer: 2012177-6 Probenmenge: ~ | 50kg

| Matrix: Feststoff

| Anmerkungen: Analytik erfolate an der Iuftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm

Trockensubstanz.' [M.-%]
DN EN 14346 :-2007-03.

87,3

Anmerkung. Die im-Prifbericht aufgefihrien Untersuchungsergebnisse beziehen swh ausschlieflich auf die Prifgegenstéande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriflliche Genehmigung, ist nicht zul#ssig. Prifberichte bertcksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN IS0 17025:2005.

Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik- Team GmbH
iV,

Dieses Dokument wurde elekironisch erstelft und ist auch ohne Unferschriff giftig.
-Prufbericht: 2012177-5, Seite 1 von 1

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00




ANALYTIK-TEAR

Priifbericht: 2012177-6
Analytik geméaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projekthearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungshefund fiir die Probe: BMP 5

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mu/kg TS] Aromatische KW ngrk_g TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol 1 =0,010
Naphthalln 0.02 Dichlormethan < 0,010 Toluol 1 <0.010
Acenaphthylen | 0,03 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 _Ethylbenzol | =0,010
Acenaphthen 0,02 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Fluoren 0,03 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o X:,'_Ig_l__ Il < 0,010
Phenanthren | 0.29 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol Ii_CUFTIOLI <0010
Anthracen 0,10 1,1.1-Trichlorethan < 0,010 Slyml B | 0,010
Fluoranthen | 0,60 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010

_Pyren ] 0,45 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzolajanthracen 0.24 Tetrachlerethen < 0,010 _pH-Wert | 88
Chrysen 0,27 Summe LHKW* < 0,010 [ Temperatur It Cl B 19
Benzo(b/k)flucranthen 0,39 Schwermetalle im Festst. [ma/kg TS] Leitf. bei 25°C | pS/cm | 96
Benzo(a)pyren 0,23 | Arsen As 6,1 Chlorid 1mg 'l| <30
Dibenzo(ahjanthracen | 0,03 | | Blei Pb | 23 Sulfat [mg/] <30
" Indeno(1.2,3-cd)pyren | 0,09 Cadmium Cd < 0,40 Cyanide, ges. [mafl] < 0,0050

Benzo{ghi)perylen | 0,08 Chrom, ges. Cr | 12 y Phenolindex !'mglli < 0,010
Summe PAK 16" | 2,9 Kupfer Cu | 12 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mﬂg TS] Nickel Ni 10 Arsen As | 00079
PCE 28 0,0 Quecksilber Hg | <0,10 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium | <050 Cadmium Cd | <0.,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn | 69 Chrom Cr | <0.010
PCB 118 < 0,01 EOX [myfka TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0.010
PCB 138 <0,01 MKW C1g-C22 |ma/kg TS| <50 | | Mickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW C1g-Ca |[mg/ka TS| 52 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 0.01 Cyanide, pes. [ma/kg TS] < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB” 0,01 pH-Wert bei 22°C 7,6 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1ISO 18287 : 2008-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW . DINENISO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Aufschluf  DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 150 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN 130 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-05 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13: 2011-04
Hag DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolingd. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Kemponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Siebprotokoll | %tualer Anteil >2mm | 45 | %tualer Anteil <2mm | 55 |
. Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 5 Probenbehélter. | PE-Eimer
Labornummer. - | 2012177-7 Probenmenae. 5 0ka
Matrix: . Feststoff o
Anmerkungen: | Analytik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
| Trockensubstanz 7 {M.-%] 86,5
DIN EN 14346 : 2007-03_

Anmerkung: Die im Priifbsricht aufgefuhnan Untersuchungsergehmsse beziehen sich ausschliellich, auf die-Prifgegensténde. Die auszugsweise Vervnelfalu;;ung ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nlcht zulassig. Prirfberichte bericksichtigen die aktuslien Nurmforderungen der DIN EN I1SO 17025: 2005

Fellbach, den 14. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

V.

{( DAKKS

Deutsche
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig. Aklreditieningsstclle

Prifbericht: 20121776, Seite 1 von 1,




Priifbericht: 2012177-7
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 6

Polycyclische aromatische i Chlorierte KW [mp/kg TS| Aromatische KW [mglkg TS]
Kohlenwasserstoffe {mg/kg TS] _Vinylchlorid < 0,010 Benzol | <0010
Naphthalin 0,01 Dichlormethan < 0,010 Toluol | <0,010
Acenaphthyen 0,01 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol | <0,010
Acenaphthen < 0,01 " 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol | <0,010
Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol | <0,010
Phenanthren 0,05 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol (Cumol) | <0010
Anthracen 0,01 ~1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen B 0,10 | Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren Q.09 Trichlorethen 1 =<0,010 Eluat
Benzo{ajanthracen 0,05 _Tetrachlorethen < 0,010 oH-Wert | 83
Chrysen _ _0,06 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C| | 19
Benzo(b/k)fluoranthen 0,07 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfem | | 95
| Benzola)pyren . 0,04 | | Arsen As 33 Chiorid [ma/l]| | <30
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 Blei Pb 15 || Sulfat [mari] | <3,0
indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,02 Cadmium Ccd < 0,40 Cyanide; ges. [mafll < 0,0050
Benzo(ghi)perylen 0,02 “Chrom, ges. Cr| 28 Phenolindex [mafi] | <0010
Summe PAK 16* 0,54 Kupfer Cu 8,0 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS| Nickel Ni 15 Arsen As 1__ 0,0057
PCB 28 | < 0,01 Quecksilber Hg | <010 Blei Pb | <0,010
PCB 52 <001 Thallium T | <0,50 Cadmium _Cd | <0,0010
PCB 101 | < 0,01 Zink Zn 76 Chrom Cr | <0010
PCB 118 <001 EOX |ma/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <0,01 MKW C19-Coz [mifka TS| < 50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW Cip-Cyo [maka TS] < 50 CQuecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C L 7,2 Zink Zn | <0,025
PAK DIN 180 18287 .. 2008-05 EOX - DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW -DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN ISO 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschiuld DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 2005-12 Sulfat DINEN ISO 10304-1 : 2008-07
SM o. Hg DIN EN 1SO 11885 :2009-08 AKWY DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISC 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichiigt.
| Siebprotokoll %tualer Anteill > 2mm | 31 | %tualer Anteil <2 mm | 69 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 =
Probeninformationen:
Probenbezeichnung: | BMP 6 Probenbehdlter: | PE-Eimer
Labornummer: 2012177-8 Probenmenge: | 50kg - .
Matrix: ) Feststoff - |
Anmerkungen:. Analytik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm |
| Trockensubstanz/[M.-%} | 91,5 o
. DINEN 14346 : 2007-03 . . .
Anmerkung: Die im Pritfbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die Prifgegensténde. Die auszugsweise Venvielfaltigung, ohne unsere

schrifliche Genshmigung, ist nicht zulassig. Prifoerichte berticksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik-Team GmbH ;

V. {( DAKKS
Y Deutsche
, . . r Alkreditierungsstelie

: Digses Dokument wurde elekironisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gaitig. D-PL-14414.01.00

Prafbericht: 2012177-7, Seite 1 von 1




Prifbericht: 2012177-8
Analytik im Feststoff

Auftraggeber:

Projekt.
Projektbearbeiter:
Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
11201201/ 16.12.2020

Herr Veith

durch Auftraggeber

21.12.2020 - 14.01.2021

Selen / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]

" Probenbezeichnung | BMP 1 BMP 2 BMP 3 ___BMP 4 | BMPS |  BMP&
Selen Se | <1,0 < 1,0 < 1,0 <10 | < 1,0 < 1,0
Kénigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Probeninformationen:

[ Probenbezeichnung: | BMP 1 [ BMP2 1 BMP 3 "BMP 4 BMP5 "BMP 6

Labornummer: 2012177-3 20121774 | 2012177-5 2012177-6 2012177-7 2012177-8

..Watrix: Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff

|_Probenbehalter: PE-Eimer PE-Eimer | PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer

| Probenmenge: 5,0kg 5,0ka 5,0kg 5,0kg 5,0kg 5,0kg

| Trockensubstanz/ [M-%] | 87,7 67,6 90,3 87,3 86,5 91,56
DIN EN 14346 : 2007-03 g

Anmerkung: Dieim Prifbericht aufgefihrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die Priigegenstande. Die auszugsweise Vervielféltigung, ohne unsere

schrifiliche Genshmigung, ist nicht zul#ssig. Prifberichte bertcksichtigen die aktuellen Nommforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Feltbach, den 14. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV

Dieses Dokument wurde

({ DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

efekironisch erstellt und ist auch ohne Unterschiift giilfig.

Priifbericht: 2012177-8, Seite 1 von 1




GEOLOGIE VEITH

Anlage 6:

Armin Veith - Dipi-Geologe Bankverbindungen:
“Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Witburgsletlen www.geologie-veith.de IBAN DE46-7205 1210 0000 5208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefor: 09853/3690970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank feuchtwangen-Dinkelsblhi eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 38 55991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Armin Veith - Dipl.-Geologe . Bankverbindunger:

Waldweg 13 ' info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten - ‘www.geologie-veith.de IBAN DE46-7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 0985373890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/0G738. VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbUhl eG

Telefox: 09853/38009797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 Q001 3094 47 . BIC GENODEFR1DKY




GEOLOGIE VEITH

Armin Veith - Dipl, —Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 ] info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wllburgsfeﬂ_en www.geologie-veith.de IBAN DE4& 72056 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsblhl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0007 3094 47 - BIC GENODEF] DKV
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Armin Veith . Dipl.-Geologe

Waldweg 13

21634 Wilburgstetten

Telefon: 09853/3890970 oder 3855990
Telefax: 098537389097 97 oder 3855921

info@geociogie-veith.de
www.geologie-veith.de
Steuernr.: 203/283/00738
Finanzami Ansboch

GEOLOGIE VEITH

* Bankverbindungen:
Sparkasse Schrobenhausen _
IBAN -DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC

VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbibl eG
IBAN DE@3 7659 1000 00013094 47 - BIC GENODEF1DKY



GEOLOGIE VEITH
Schurf 4

Armin Veith.- Dipl.-Geologe ) Bankverbindungen:

Waldweg 13 _ info@geologieveith.de Sparkasse Schrokenhausen

91634 Wilburgstetten - www.geologie-veith.de IBAN DE4& 7205 1210 00C0 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/38%0970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank. Feuchtwangen-DinkelskOhl eG

Telefax, 09853/38909797 cder 3855991 - - Finanzamt Ansbach ‘BAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEFTDKY




GEOLOGIE VEITH
Schurf 5

Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 : info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten _ www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchiwangen-Dinkelstihl G

Telefax: 09853/38909797 oder 38559%1 Finanzamt Ansbicch IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENCDEF1DKY




GEOLOGIE VEITH
Schurf 6

Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindunger:

Waldweg 13 - info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen }

91634 Wilburgstetten ) www.geologie-veith.de -IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTA|C
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbiihl G

Telefax: 09853/38909797 cder 3855991 Finanzamt Ansbach [BAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




GEOLOGIE VEITH
Schurf 7

Armin Veith . Dipl.-Geolcge _ Bankverbindungen:

Waldweg 13 ) info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobbenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 00006208 15 - BIC BYLADEMTAIC
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