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1 Anlass und Aufgabenstellung
Die Landesgartenschau (LGS) wird im Jahr 2026 in der Stadt Ellwangen unter dem Motto

,Ellwangen an die Jagst® ausgerichtet. Die Planungsgrundlage fur die LGS wurde von relais
Landschaftsarchitekten erarbeitet und enthalt folgende geplante Baumafnahmen im Vorha-
bensbereich dargestellt in Abb. 1:

e Brickenpark und Umgestaltung Mihlkanal (PD01),

e Schiesswasen und Auenpark mit Campingplatz (PD02) sowie

¢ Naturnahe Umgestaltung der Jagst sowie Ruckbau Stadtmuhlenwehr (PD03).
Neben den genannten Baumaflnahmen sind noch weitere sechs kleinere Begleitprojekte ge-

plant. Die geplanten BaumalRinahmen sollen auf insgesamt etwa 29 ha realisiert werden.

I L L R A LS 6 LA, | LIS WL SR T L L b
Ers e »

Abb. 1: Ubersicht der Planungsgrundlage fiir die LGS Ellwangen 2026 von relais Landschaftsarchitek-
ten (nicht genordet).

Bei den geplanten Baumallnahmen im Vorhabensbereich ist das Schutzgut Boden umfassend
betroffen. Der grofRte Eingriff in das Schutzgut Boden findet bei der Baumalnahme ,Naturnahe
Umgestaltung der Jagst sowie Riickbau Stadtmuihlenwehr” statt. Hierbei wird auch der Was-
serstand am Muhlenwehr abgesenkt, um so wieder eine naturnahe Flussdynamik fir die Jagst
zu ermdglichen. Bei der Betrachtung des Schutzgutes Boden ist dabei vor allem der neu ge-
plante maandrierende Gewasserverlauf sowie die damit zusammenhangende neu entste-
hende Auenlandschaft bedeutend, da dabei ein grof3flachiger Auf- und Abtrag von Bodenma-

terial stattfindet. Im Zuge der Verlegung des Gewasserverlaufes wird das aktuelle noch
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bestehende Flussbett mit Bodenmaterial verfillt, womit auch hier das Schutzgut Boden betrof-
fen ist.

Bei den zwei weiteren geplanten MalRnahmen ,Brickenpark und Umgestaltung Muhlkanal
(PDO1)* und ,,Schiesswasen und Auenpark mit Campingplatz (PD02)“ finden ebenso Eingriffe
in das Schutzgut Boden statt. Durch Umstrukturierung der Landnutzung werden Auf- und Ab-
trag sowie Umlagerung von Bodenmaterial stattfinden. Fir den anfallenden Bodenaushub wird
eine projektinterne Verwertung angestrebt. Uberschiissiges Material wird voraussichtlich ex-
tern u.a. im Rahmen der BaumaRRnahme ,Larmschutzwall“ im Gebiet Neuenheim IX wieder-
verwendet.

Neben den genannten geplanten Umlagerungen von Bodenmaterial sind flir die Umsetzung
der BaumalRnahme zudem bauzeitige Bodeninanspruchnahmen in Form von Baustelleinrich-
tungsflachen, Zuwegungen, Mietenflachen etc. vonnéten. Das Schutzgut Boden ist im Vorha-
ben daher umfassend betroffen, entsprechend sind MaRnahmen zur Minimierung, zum Aus-

gleich und zum Schutz der naturlichen Bodenfunktionen vorzusehen.

Bdden sind Lebensgrundlage fir Menschen, Tiere, Pflanzen und Bodenorganismen, sie sind
Bestandteil des Naturhaushaltes und dienen aufgrund der Filter-, Puffer- und Stoffumwand-
lungseigenschaften als Abbau-, Ausgleichs- und Aufbaumedium. Neben Luft und Wasser ge-
horen sie zu den wichtigsten Schutzgitern.

Eingetretene Bodenschaden (schadliche Bodenveranderungen) sind haufig nicht oder nur mit
erheblichem Aufwand riickgangig zu machen. Béden erneuern sich kaum bzw. nur sehr lang-
sam und sind nur begrenzt belastbar.

Wahrend des Baubetriebs kdnnen Bodenfunktionen in vielfacher Weise beeintrachtigt wer-
den. Die groRten Bodenschaden entstehen im Allgemeinen durch Verdichtung und unsachge-
mafe Umlagerung und Vermischung. Um die baubedingten Schaden weitestmdglich zu be-
grenzen, sind wirksame Malinahmen von der Planung, Uber den Baubetrieb bis hin zur Rekul-

tivierung zu ergreifen.

Diese Unterlage zeigt zunachst die Verbreitung der unterschiedlichen Béden im Projektraum
und deren Eigenschaften auf. Sie enthalt zudem eine aus den Kartierergebnissen abgeleitete
Bewertung der Bodenfunktionen als Grundlage fir die Ermittlung des Kompensationsbedarfs
und fir die Ableitung von MaRnahmen zur Vermeidung und Minimierung, welche im Kapitel
Bodenschutzkonzept dargestellt sind.

Das Bodenschutzkonzept beschreibt zunachst den allgemeinen Rahmen beim Umgang mit
Boden und Bodenmaterial im gegenstandlichen Vorhaben. Es zeigt auf der Baustelle erforder-
lich werdende SchutzmalRnahmen auf und ist die Grundlage flir entsprechende Arbeitsanwei-
sungen zur Aufrechterhaltung der Funktionsfahigkeit des Schutzgutes Boden. Es stellt den

aktuellen Kenntnisstand dar und wird bei gednderten Rahmenbedingungen fortgeschrieben.
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Dieses Konzept wird sukzessive durch bauabschnittsbezogene Detailkonzepte erganzt, in de-
nen die lokalen Standortsbedingungen im Hinblick auf die vorkommenden Bdden, auf die bau-
lichen Eingriffe sowie bezlglich der Flachenverfligbarkeit und etwaiger Schadstoffproblemati-

ken konkret bertcksichtigt werden.
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2 Standortsituation

Der Vorhabensbereich liegt auf den Gemarkungen Ellwangen sowie Schrezheim im Ostalb-
kreis. Er grenzt im Norden an die Rotenbacher Stral3e, im Osten an die historische Innenstadt
der Stadt Ellwangen und an das Gelande der ehemaligen Reinhardt-Kaserne und im Siden

sowie im Westen an die Ortsteile Schrezheim und Rotenbach.

Naturraumlich ist der Projektraum ein Teil der ,Schwabisch-Frankischen-Waldbergen‘ und so-
mit auch der GroRlandschaft ,Schwabisches Keuper-Lias-Land‘. Der Vorhabensbereich ist ge-
pragt durch den Flulauf der Jagst. Der Jagstursprung befindet sich im Vorland der Ostlichen
Schwabischen Alb, in der Nahe von Unterscheidheim, die Mindung in den Neckar liegt bei
Bad Friedrichshall.

Die Bodenkarte Mal3stab 1:50.000 (GeoLa BK50, LGRB BW) weist im Vorhabensbereich Au-
engley-Braune Auenbdden und Braune Auenbdden-Auengley aus meist tonreichem Auen-
lehm aus. Diese Boden sind in der Regel karbonatfrei bis -arm, tiefgriindig und stellenweise
durch anstehendes Grundwasser nur mafkig durchwurzelbar. Fur den nérdlichen Vorhabens-
bereich liegen nach BK50 keine Informationen vor, da es sich um innerstadtische Flachen
handelt.

Auf dem angespiilten, oft humosen Material entwickeln sich die typischen Bodeneinheiten der
Auenbdden. Dazu zahlen die tiefer entwickelte, je nach Lage im Mikrorelief kalkhaltige oder
typisch entkalkte Vega. Durch den stellenweisen hoch anstehenden mittleren Grundwasser-
stand weisen einige B6den mehr und weniger stark ausgepragte Redox-Merkmale, also Ver-
gleyungsmerkmale, auf und werden dann je nach Starke des Grundwassereinflusses den
Ubergangsbodentypen des Gleys zugeordnet. In direkter Uferndhe zur Jagst kénnen auch
aufgrund des hohen Grundwasserstandes durchgehend reduzierte Bodenverhaltnisse ange-
troffen werden. Diese Béden werden dem Bodentyp des Nassgleys zugeordnet. Neben den
Bdden der Auenserie finden sich im Projektgebiet Flachen mit naturnahem meist auenbdirti-

gem Aufflllmaterial.

Hinsichtlich der Bodenfunktionen handelt es sich um weitgehend hochwertige Béden mit leh-
mig bis schluffig-toniger Bodenart und meist ausgepragtem Bodengeflge- Reduziert wird die
bodenfunktionale Wertigkeit bereichsweise durch hochanstehenden mittleren Grundwasser-
stand (Nassgleye), was insbesondere die natirliche Bodenfruchtbarkeit und die Funktion als

Ausgleichskdrper im Wasserkreislauf einschrankt.

Die teils geringe Strukturierung dieser Boden reduziert ihre Stabilitat und flhrt dort zu hoher
Verdichtungsempfindlichkeit, insbesondere in Zeiten mit hohem Grundwasserstand (Nasse-

phasen).
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3 Planungsvorgaben und Vorhabenbeschreibung

Im Zuge der Landesgartenschau Ellwangen 2026 ist neben anderem geplant, die Jagst zu
renaturieren, den alten Verlauf zu verfillen und neue Flachen zur Erholung und zum Verweilen

zu schaffen. Fir die Umsetzung dieser GestaltungsmafRnahmen sind grofere Erdbewegungen

notig.

Fir die Vorplanung sind drei Planungsbereiche ausgewiesen (vgl. auch Abb. 1):

e Brickenpark und Umgestaltung Mihlkanal (PD01),
e Schiesswasen und Auenpark mit Campingplatz (PD02) sowie

¢ Naturnahe Umgestaltung der Jagst sowie Riickbau Stadtmihlenwehr (PD03).

Im ersten Planungsbereich ,Brickenpark und Umgestaltung Muhlkanal (PD01) sind bisher
nur geringe Erdbewegungen zu erwarten. Im geplanten Briickenpark sind die Flachen aktuell

versiegelt und werden voraussichtlich zu neuen Freizeitangeboten umgestaltet.

Im stadtnahen Bereich im Osten der Projektflache, welcher dem Planungsbereich ,Schiess-
wasen und Auenpark mit Campingplatz” entspricht, ist ein Park sowie eine Freizeitflache mit
Stadtstrand geplant. Am Jagstufer wird dafiir in die gewachsene Béschung eingegriffen. Vor
der Umgestaltung werden im Moment grol3e Teile der Flachen als Parkplatz und Festplatz
genutzt. Hier ist auf manchen Flachen der Abtrag der Asphaltschicht geplant, der durch einen

tragfahigen Unterbau mit Schotterrasen ersetzt wird. Der Bau eines Hotels, das auf einer
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bereits vorversiegelten Flache entstehen soll, ist noch nicht endgultig abgestimmt. Fur die Er-
weiterung des Campingplatzes soll das aktuelle Gelandeniveau angehoben werden und damit

Bodenmaterial eingebaut werden.

Der Planungsbereich mit den im Hinblick auf das Schutzgut Boden grof3ten Eingriffen, ist ,Na-
turnahe Umgestaltung der Jagst sowie Riickbau Stadtmuihlenwehr®. Fir die naturnahe Umge-
staltung der Jagst, wird diese im Westen der Projektflache aufgeweitet und mehrere Maander
sollen entstehen. In den kommenden Jahrzenten soll sie sich dort eigendynamisch entwickeln
kénnen. Ein Teil der dort vorhandenen kulturfahigen Béden wird flachig ausgebaut, so dass
sie an anderer Stelle wieder verwendet werden kénnen. Ein weiterer Flachenanteil soll der
Eigenentwicklung der Jagst Uberlassen werden. In diesem Bereich der Landesgartenschau-
planung wird voraussichtlich ein Auenspielplatz und ein Naturerfahrungsraum entstehen, fir
welche Boden ab- und aufgetragen wird. Die Flachen sollen flr Spazierganger hauptsachlich
Uber einem Holzsteg erschlossen werden. Durch die Umgestaltung des Mihlkanals wird sich
nach bisherigem Stand eine Absenkung des Wasserstandes ergeben, da das Wehr um ca.
2,13 m abgeschliffen wird. Dadurch wird sich voraussichtlich der Bodenwasserhaushalt in den

bisher vom Grundwasser stark beeinflussten Flachen merklich verandern.
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4 Verbreitung der Boden im Untersuchungsgebiet

4.1 Untersuchungsrahmen

Die bodenkundlichen Untersuchungen fanden an vier Ortsterminen (19.01., 26.01., 18.02. und
23.02.2022) anhand von 84 Plrckhauer-Sondierungen und 6 Schirfgruben statt.

Die Kartierung wurde mit Plrckhauer-Bohrstocksondierungen, Handschirfen und Bagger-
schirfen vorgenommen. Die einzelnen Bohrkerne wurden nach bodenkundlicher Kartieranlei-
tung (KA 5, Ad-Hoc-AG Boden, 2005) feldbodenkundlich aufgenommen. Aus diesen Aufnah-
men wurde eine Bodenfunktionsbewertung nach Heft 23 der LUBW erstellt, welche wiederum
die Grundlage fir die Eingriffsbewertung flir das Schutzgut Boden beziiglich der Bodenfunkti-
onen ,natlrlichen Bodenfruchtbarkeit’, ,Ausgleichskorper im Wasserkreislauf' sowie ,Filter und
Puffer fir Schadstoffe’ darstellt. Durch Verschneidung der ausgewiesenen Kartiereinheiten mit
der Planung wurden fir die Eingriffe die BWE (Bodenwerteinheiten) und darauf aufbauend der
Kompensationsbedarf nach OKVO (Okokontoverordnung) bezogen auf das Schutzgut Boden

ermittelt.

Fir die bodenkundlichen Voruntersuchungen wurde das Projektgebiet in ein 6stliches und ein
westliches Gebiet unterteilt. Das 0Ostliche Teilgebiet liegt stadtnah und ist stark anthropogen
Uberpragt. Die Flachen sind zum Teil versiegelte und schotterrasentragende Parkplatzflache,
FuRganger-Infrastruktur und parkahnliche Anlagen, die im Boden-Altlastenkataster als bereits
verflllt beschrieben werden. Das westliche Teilgebiet weist geringere Versiegelung auf, die
Flachen werden als Acker- und Grinland landwirtschaftlich genutzt. Durch die Aufstauung der
Jagst am Mduhlkanal ist eine starke Grundwasserbeeinflussung der Béden oberstrom zu er-

warten.
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4.2 Ergebnisse

4.2.1 Feldbodenkundliche Ergebnisse

Aus den Ergebnissen der Kartierung nach der bodenkundlichen Kartieranleitung (KA 5 - Ad-
Hoc-AG Boden, 2005) wurden verschiedene Kartiereinheiten gebildet und in den Karten Abb.
3, Abb. 4 und Abb. 5 im Abschnitt 4.2.2 veranschaulicht.

Das Projektgebiet liegt im aktuellen bzw. friilheren Uberflutungsbereich der Jagst und weist
somit den typischen Auenboden Vega und von Grundwasser beeinflusste Bdden, sogenannte
Gleye, auf. Die Kartiereinheiten beinhalten neben den Leitbodentypen auch Begleitbodenty-
pen (Subtypen) auf. Die vorgefundenen Bodentypen werden im folgenden Kapitel kurz be-

schrieben.

Das Wasserregime wurde im Projektgebiet durch die Erhéhung des Wasserstandes mit Auf-
stauung der Jagst am Mihlkanal verandert, was auch die Ausbildung und Auspragung der
vorkommenden Bdden beeinflusst. In den kartierten Profilen wurden Gleymerkmale bereits
innerhalb des ersten Meters unter GOK gefunden, die aus den temporaren erhéhten Wasser-
stdnden des anthropogen beeinflussten Grundwasserstockwerks resultieren. Unterhalb
konnte eine tieferliegende Gleyentwicklung, die augenscheinlich den urspriinglichen dauerhaft

wasserfiihrenden Horizont anzeigt, festgehalten werden.
Bodentypbasierte Kartiereinheiten

Leitbodentyp Vega: Bei diesem Bodentyp handelt es sich um einen Boden im Auenbereich,

welcher durch fluviatile Umlagerungsprozesse (z. B. periodische Uberflutungen, Sedimentab-
lagerung in Flachwasserbereichen etc.) eine alluviale Anreicherung von leicht bis stark humo-
sem Bodenmaterial erfahren hat. Dies schlagt sich in einem mehr oder weniger machtigen aM-
Horizont aus sedimentiertem Bodenmaterial nieder. Da sich dieser Bodentyp im Auenbereich
befindet, ist er je nach Entfernung zum FlieRqgewasser gewissen Grundwasserschwankungen
ausgesetzt und kann auch temporar (iberschwemmt werden. Da diese Uberschwemmungs-
oder Grundnassephasen jedoch meist nur von kurzer Dauer und eher selten sind, weisen
diese Bdden (in den obersten ca. 40 cm) kaum hydromorphe Merkmale (,Rost- oder Bleichfle-
cken‘) auf. Vegas sind vergleichsweise ,alte’ Auenbéden und haben bereits Uber Iangere Zeit-
raume (meist mehrere Jahrtausende) Bodenentwicklung erfahren. Sie zeigen bereits deutliche
Aggregierung (Bodenstruktur, Geflige), jedoch unterscheidet sich die Geflgestabilitat inner-
halb des Vorhabensbereiches, da das fluviatile Ausgangssubstrat sich in der Korngréflienzu-
sammensetzung kleinrdumig unterscheidet. Die schluffig-tonigen bis lehmigen Bodenarten in
Verbindung mit vergleichsweise niedrigem mittlerem Grundwasserstand ergibt gut struktu-

rierte Boden mit glnstigem Nahrstoff-, Wasser- und Lufthaushalt. Auch die nutzbare

regioplus Ingenieurgesellschaft — Beuren Mai 2022



LGS 2026 Ellwangen — Bodenschutzfachlicher Beitrag Seite 15

Feldkapazitat und die Pufferkapazitat dieser Boden sind hoch. Die Standorte verfiigen tber

eine gute Durchwurzelbarkeit.

Liegen eher sandig-schluffig, teils kiesige Bodenarten vor, so entwickelt sich meist eine eher
labiles Bodengeflige mit hoher Empfindlichkeit gegenulber Verdichtungen auch in vergleichs-

weise abgetrocknetem Zustand.

Leitbodentyp Auengley: Der Grundwassereinfluss ist bei diesem Bodentyp der pragende Fak-

tor. Der aM-Horizont des Auengleys ist durch den Grundwassereinfluss Uberpragt. Das Grund-
wasser hat je nach Wasserstand des Flusses eine groRe Schwankungsamplitude und steht zu
manchen Zeiten im Jahr bis knapp unter Gelandeoberkante an. Dadurch sind Rost- und Bleich-
flecken innerhalb der ersten 40 cm deutlich erkennbar. Diese hydromorphen Merkmale ent-
stehen durch die wechselnd oxidierenden und reduzierenden Bedingungen. Durch Wasser-
sattigung und Sauerstoffdefizit werden Eisen- und Manganverbindungen reduziert und gelost,
die beim Absinken des Grundwassers und somit bei Sauerstoffzufuhr erneut ausfallen und die
charakteristischen Rostflecken entstehen lassen. Dieser Horizont (Go fur oxidierende Bedin-
gungen) kann unterschiedlich machtig sein, in Auenregionen mehrere Dezimeter. Darunter
findet sich der Gr-Horizont (r fir reduzierend), der mehr als 300 Tage im Jahr mit Wasser
gesattigt ist und in welchem somit reduzierende Bedingungen vorherrschen. Dies ist durch die
helle, graue Farbung, genannt Bleichung, dieser Schicht zu erkennen. Die Bleichung entsteht
hauptsachlich durch Eisenreduktion und -auswaschung aufgrund des auf- und absteigenden,
sowie lateral langsam flieRenden Grundwassers, welches die Zufuhr von Sauerstoff ab-
schlief3t. Das Geflige kann bei alten Gleyen im Gr-Horizont strukturarm sein, da die stabilisie-
renden Verbindungen durch die Wassersattigung zerfallen oder nicht ausgebildet wurden. Die
im Projektgebiet vorgefundenen Gleymerkmale im ersten Meter unter GOK sind vermutlich
sekundar durch die Stauhaltung der Jagst entstanden und damit noch relativ jung. Diese Ho-
rizonte verfigen daher auch noch Uber ein stabiles Gefiige. Die Béden sind weitestgehend
entkalkt, stellenweise kénnen sich geringe Mengen an Sekundarkalk durch karbonatreiches
Grundwasser angereichert haben. Durch den Grundwassereinfluss ist die Durchwurzelbarkeit
eingeschrankt. Die nutzbare Feldkapazitat und die Pufferkapazitat sind jedoch hoch. Eine wei-
tere Gunst dieser Standorte liegt darin, dass in Trockenphasen Grundwasser kapillar nach
oben steigt und somit den Pflanzenwurzeln als zusatzliches Wasserreservoir dient. Die Trag-
fahigkeit von Gleyen ist bei Wassersattigung deutlich reduziert, so dass sie dann als sehr ve-

dichtungsempfindlich einzustufen sind.

Subtyp Auengley-Vega: Der Einfluss des Grundwassers (Gw) ist bei diesem Subtyp bereits im

obersten Sondiermeter zu erkennen, liegt jedoch unterhalb von mindestens 40 cm und zum
Teil bis 80 cm tief. Oberhalb des vom Gw beeinflussten Horizontes befindet sich ein aM-Hori-
zont aus den angeschwemmten Auensedimenten. Es herrschen die vegatypischen Eigen-

schaften in diesen Bdden vor, so dass gemal bodenkundlicher Klassifikation ,Gley* in der
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Benennung des Subtypen dieses Bodens vorangestellt wird. Der aM-Horizont wird nach unten
hin begrenzt durch den Mittleren Oberen Grundwasserstand (MHGW), der Obergrenze des
G(r)o-Horizonts. Dieser Horizont zeigt vermehrt und starker ausgepragte ,Rost und Bleichfle-
cken’. Durch den Grundwassereinfluss nimmt in den Nassphasen, i.d.R. ausgangs des Win-
ters, die Tragfahigkeit dieser Boden deutlich ab - durch andauernde Nassephasen verliert der

Boden an Struktur.

Subtyp Vega-Auengley: Im Vergleich zum Gley ist bei diesem Subtyp die Sedimentschichtung

und der aM-Horizont der Vega noch gut im Substrat zu erkennen. Der aM-Horizont ist gering-
machtiger als bei der Auengley-Vega und zeigt meist erste Rostflecken. Die typischen G-Ho-
rizonte der Gleye folgen dann in zunehmender Tiefe. Durch den auch pragenden Grundwas-
sereinfluss kann wie bei den Gleyen die Tragfahigkeit des Bodens zumindest temporar gering

sein.

Subtyp Nassgley: Der Nassgley bildet bei der typischen Horizontabfolge der Gleye eine Aus-

nahme: Er besitzt keinen Go-Horizont. Der Grund dafiir ist, dass der Grundwasserspiegel hau-
figer die Geldndeoberkante Ubersteigt. Folglich wurde das meiste des farbgebenden Eisens
reduziert, wodurch die Horizonte durchgehend grauliche Farben besitzen. Nassgleye sind
meist in nachster Nahe von Gewassern zu finden. Die Tragfahigkeit des Bodens ist ganzjahrig

nicht vorhanden.

Auffullung anthropogen: Das Projektgebiet wird durch mehrere im Bodenschutz-Altlastenka-

taster (BAK) gefiihrte anthropogene Altablagerung durchzogen. Sie sind in TabelleTab. 1 auf-
geflhrt. Wahrend der Kartierung konnten die Auffillungen bestatigt werden. Das gefundene
Material war heterogen. Im westlichen Teilgebiet besteht das Auffullmaterial grofitenteils aus
dem vor Ort vorkommenden Auenmaterial. Aus diesem Grund werden diese Boden im weite-
ren Bericht als ,aufgefillte Vegas” bezeichnet. |hr Nahrstoff-, Wasser- und Lufthaushalt sowie
die nutzbare Feldkapazitat und Pufferkapazitat sind ahnlich zu den natirlichen Vegas. Das
Bodenmaterial ist bis in 1 m Tiefe groRtenteils kulturfahig. Aktuell werden diese Flachen land-
wirtschaftlich als Acker- und Griinland genutzt. Am sidlichen Ende der Projektflache wurde
eine Flache mit aufgefillten Bauschuttmaterialien kartiert, die in der Laboranalyse jedoch un-

auffallig blieben.

Im &stlichen Teilgebiet auf den stadtnaheren Flachen wurden Auffiillmaterialien einer Mi-
schung aus ortlich anstehendem Auenmaterial mit rétlich-weilem Keupermaterial ermittelt.
Diese Standorte werden in diesem Dokument als ,Auffillbéden bezeichnet. Trotz des Materi-
almixes verfugen diese Boden auf Grund ihrer stabilen Strukturierung und tiefer Durchwurze-
lung des Materials Uber eine bedeutende Restleistungsfahigkeit bezuglich der naturlichen Bo-

denfunktionen.
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Die Laboranalysen zeigen im gesamten Projektgebiet bisher nur geringe Auffalligkeiten, die

weitgehend mit geogen bedingten Hintergrundgehalten des Bodenmateriales erklart werden

kénnen. Im Abschnitt 6.2 sind die auffalligen Laboranalyseergebnisse dargestellt, die vollstan-

digen Analyseergebnisse sind im Anhang zu finden.

Tab. 1: Im BAK ausgewiesene Flachen im Projektgebiet mit deren Beschreibung

FLACHEN- ART DATUM WIRKUNGS-  FLACHEN- KRITERIUM BEMERKUNG
NR. AUFNAHME PFAD TYP
00709- Altab- 17.11.09 Boden - B-Fall Entsorgungs-rele- Jagstkorrektur,
000 lagerung Grundwas- vanz Altablagerung
ser SchieRwasen
00725- Altab- 17.11.09 Boden - B-Fall Entsorgungsrele- Jagstkorrektur,
000 lagerung Grundwas- vanz ehem. Jagstver-
ser lauf
00749- Altab- 20.11.06 Boden - altlasten-ver-  Gefahrenlage hin- Auffillplatz
000 lagerung Grundwas- dachtige Fla- nehmbar
ser che/Altlast
00841- Altstand- 17.11.09 Boden - B-Fall Entsorgungsrele- Altstandort
000 ort Grundwas- vanz
ser
00865- Altstand- 18.10.17 Boden - altlasten-ver-  Sanierungsbedarf Altstandort
000 ort Grundwas- dachtige Fla- sehr wahrschein-
ser che/Altlast lich
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4.2.2 Teilflachen der Kartierung in ihrer raumlichen Ausdehnung

Im Folgenden werden die Kartiereinheiten dargestellt. Die Kartiereinheiten beziehen sich nur
auf unversiegelte Bodenflachen, die aktuell Bodenfunktionen wahrnehmen. Moéglicherweise
vorhandene Wege etc. wurden nicht kartiert. In den folgenden drei Abbildungen Abb. 3, Abb.

4 und Abb. 5 wird ein Uberblick (iber den gesamten Vorhabensbereich gegeben.

Das westliche Teilgebiet zeichnet sich durch vorwiegend natirliche Béden und der Verfillung
des urspringlichen FluRlaufes der Jagst aus. Der braune Auenboden (Vega) stellt den vor-
herrschenden Bodentyp dar, stellenweise mit mehr oder weniger stark ausgepragten Gley-
merkmalen, die den Ubergang in die Gleybdden zeigen. Dadurch wird der die Flachen pré-
gende Grundwassereinfluss deutlich. Die Flachen werden von der Verfullung des ehemaligen
Jagstflussbettes durchzogen. Dieses Verfiillmaterial besteht vorwiegend aus natlrlichem au-
enbodenartigem Material, an wenigen Stellen ist es zum Teil mit mineralischen Fremdbestand-

teilen und natlrlichem Untergrundmaterial durchsetzt.

Das 0stliche Teilgebiet liegt ndher am Stadtkern und ist bereits stark anthropogen (iberpragt.
Die meisten Flachen sind nach Informationen aus dem Bodenschutz-Altlastenkataster aufge-
fullt und stellenweise voll- oder teilversiegelt. Die Aufflllungen bestehen gréfRtenteils aus au-
enbodenartigem Material, das mit Untergrundmaterial durchsetzt ist und eine mittlere bis hohe
Erflullung von Bodenfunktionen aufweist. Im nordoéstlichsten Bereich des Untersuchungsge-
biets zwischen Schiellwasen und Jagstquerung der B 290 wurde ein kleinrdumiges Vorkom-
men von Nassgleyen direkt am Jagstufer kartiert. In der Vegetation zeigt sich hier auch noch
ein Auwaldrest. Hinsichtlich der natirlichen Bodenfunktionen NB, AW und FP sind diese B6-
den mit geringer Wertigkeit einzustufen, aufgrund der dauerhaften Verndssung sind sie als
Extremstandorte zu klassifizieren und haben daher hohe Bedeutung als ,Sonderstandort flr

naturnahe Vegetation' (NV).
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Abb. 3: Uberblick tiber die bodenkundlich kartierten Flachen (ber die gesamte Projektflache
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anthropogen Uberpragt.
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Abb. 5: Bodenkundliche Kartiereinheiten im westlichen Teilbereich. Die wahrscheinlich meist natlirlich gewachsenen Bdden in diesem Teilbereich sind durch die

Auffillung der ehemaligen Jagstverlaufes und durch die Aufstauung des Wehres Uiberpragt.
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5 Bewertung des Schutzgutes Boden und Bilanzierung der
schutzgutbezogenen Kompensation

5.1 Bodenfunktionsbewertung

Bdden erfilllen verschiedene Bodenfunktionen zu unterschiedlichen Graden. Die Bodenfunk-
tionsbewertung der kartierten Bdden erfolgt nach Heft 23 der LUBW. Fir diese Bewertung

werden drei bzw. finf naturliche Bodenfunktionen betrachtet.
¢ Naturliche Bodenfruchtbarkeit (NB)
e Ausgleichskorper im Wasserkreislauf (AW)
e Filter und Puffer fir Schadstoffe (FP)
e Sonderstandort fur naturnahe Vegetation (NV)

e Archive der Natur- und Kulturgeschichte

Die Bodenfunktion ,Sonderstandort flir naturnahe Vegetation® wird nur betrachtet, wenn der
jeweilige Standort als Extremstandort einzustufen ist. Im Projektgebiet finden sich lediglich im
nordostlichen Untersuchungsgebiet auf kleiner Flache sogenannte Nassgleye, die dauerhaft
vernasst, solche extremen Standortsbedingungen ausbilden. Sie werden flir die Bodenfunk-
tion ,Sonderstandort fir naturnahe Vegetation* dementsprechend mit sehr hoher Wertstufe
klassifiziert. Aus bodenschutzfachlicher Sicht ist der nicht baulich beanspruchte Teil dieser
Flache im Baubetrieb dringend vor jeglicher Beeinflussung dauerhaft zu schitzen.

Mit der Bodenfunktion ,Archive der Natur- und Kulturgeschichte' wird dhnlich verfahren, sie
kommt dann zum Tragen, wenn Hinweise auf natur- oder kulturgeschichtliches Interesse vor-
liegen. Es sind keine Geotope bekannt und die verbreiteten Béden sind lokaltypisch. Im Gebiet
liegen keine Boden-Dauerbeobachtungsflachen des landesweiten Messnetzes. Kulturhisto-

risch sind keine wesentlichen archaologisch wertvollen Statten bekannt.

Die Gesamtbewertung der Bodenfunktionen ergibt sich als arithmetisches Mittel der drei tbri-
gen Kategorien. Aus der Gesamtbewertung, die zwischen 0 = keine Bodenfunktion/versiegelt,
1 = geringe bis 4 = sehr hohe Funktionserfiillung liegt, ergibt sich im weiteren Verlauf auch der

flachenbezogene Kompensationsbedarf (s. Kap. 5.2).

Im der folgenden Abb. 6 wird die funktionale Bewertung der Béden dargestellt. Als Grundlage

fur die Bewertung wurden die feldbodenkundlichen Ergebnisse herangezogen.
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Abb. 6: Aus feldbodenkundlichen Ergebnissen abgeleitete Bodenfunktionsbewertung mit Bewertung

von O fUr Versiegelte Flachen und anthropogen stark beeinflusstes Material aus Schurf 6. Bei
groBerer Entfernung zum urspringlichen Flusslauf steigt der im Feld festgestellte Mittlere
Grundwasserspiegel an. Die dort ausgepragten Vegas haben mit 3,13 Einheiten eine hohe Be-
wertung, genauso wie die dort aufgefiillten Boden welche stellenweise geringere Grundwasser-
beeinflussung zeigten, als das gewachsene Material. Mit Distanz zum ehemaligen Flusslauf
nimmt der Grundwassereinfluss zu und die Bewertung reduziert sich geringfligig und ist mittel
bis hoch.

Im Untersuchungsraum spielen die folgenden Faktoren eine bedeutsame Rolle und haben

Einfluss auf die unterschiedliche Bewertung der Bdden.

Kalkgehalt. Kalk wird mit dem Niederschlagswasser ausgewaschen. Der Kalkgehalt in
den Bdden variiert von véllig entkalkt (c0) bis stark kalkhaltig (c4 bis ¢5), wobei einmal
entkalkte Auenbdden auch natlrlich wieder aufgekalkt sein kdnnen, wenn in ihnen
kalkhaltige Wasser aufsteigen oder versickern. Entkalkte Bereiche erhalten eine gerin-
gere Punktzahl fir FP, da Schadstoffe in niedrigerem pH-Bereich meist mobiler und

damit auswaschbarer sind.

Humus. ein hoher Humusgehalt wirkt sich aufgrund des erhdéhten Bindungsvermégens
positiv auf die Funktion Filter und Puffe aus und erhéht durch die Stabilisierung des
Bodengefliges zudem die Natirliche Bodenfruchtbarkeit (NB) sowie das Wasserspei-

chervermaogen.
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Bodenart/ Struktur. Je toniger und starker strukturiert die Béden sind, desto héher fallt
der Wert fur NB aus. Der Wert ergibt sich aus der nutzbaren Feldkapazitat (nFK), die
aus Trockenrohdichte und Bodenart ermittelt wird. Die Wasserleitfahigkeit (und das
WSV) wird mit héherem Tongehalt jedoch reduziert und damit auch der Wert fir AW.
Positiven Einfluss haben héhere Tongehalte auch auf die Funktion ,Filter und Puffer’
(FP), da Tonminerale in der Regel ber ein hohes Bindungsvermaogen flir Schad- und

auch Nahrstoffe aufweisen.

Grundwassereinfluss. Viele der Béden im Untersuchungsgebiet sind mehr oder weni-
ger stark durch schwankenden Grundwasserspiegel gepragt. Der Wert fiir NB sinkt,
wenn der mittlere Grundwasserstand nahe an der GOF liegt (hydromorphe Merkmale
schon weit oben im Profil verbreitet sind), da die meisten Pflanzen weniger tief wurzeln,
je langer das Wasser den Austausch mit Sauerstoff verhindert. Auf die Bodenfunktion
,Sonderstandort fir naturnahe Vegetation haben langanhaltende und hohe Grundwas-
serstande positiven Einfluss, da es sich hierbei um Extremstandorte handelt auf denen

sich nur angepasste Pflanzenspezies dauerhaft halten kénnen.

In Tab. 2 wird die mittlere Bewertung der Leistungsfahigkeit jedes Bodentypes bezlglich der

Funktionen ,natirliche Bodenfruchtbarkeit”, ,Ausgleichskdrper im Wasserhaushalt“ und ,Filter

und Puffer fir Schadstoffe* sowie der Gesamtbewertung dargestellt. Fir die nattrlich gewach-

senen Vegas, die bereits aufgeflillten Vegas und die Auengley-Vegas ergibt sich eine hohe

Stufe der Funktionserfiillung bei der Gesamtbewertung. Auengley und Vega-Auengley weisen

geringere Funktionserfillung von mittel bis hoch auf, was auf den starkeren Grundwasserein-

fluss zurlickzuflhren ist.

Tab. 2: Mittlere Bewertung der Bodenfunktionen und mittlere Gesamtbewertung nach Bodentypen

BODENTY-

MITTELWERT VON

PEN NB AW FP NV GESAMTBEWER-
TUNG

SCHURF 6 +

VERSIEGE- 0 0 0 0

LUNG

NASSGLEY 1,00 1,00 1,50 4 1,88

AUFFULLUNG 2,19 2,24 2,56 - 2,33

AUENGLEY 2,00 2,57 3,51 - 2,70

AUENGLEY- -

VEGA 3,03 2,57 3,49 3,03

VEGA AUF- -

GEFULLT 2,97 3,35 3,04 3,12

VEGA 3,00 2,68 3,71 - 3,13

Geringe Funktionserfiillung zeigt der Nassgley, aufgrund des lange hoch anstehenden
Grundwassers. Die Auffullbéden zeigen noch mittlere Funktionserflillung da sie meist aus
natirlichem Bodenmaterial bestehen. Auffilllbéden mit deutlichem Anteil an bodenfremden
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Bestandteilen wie z.B. Bauschutt erfullen in der Regel naturliche Bodenfunktionen nur noch
sehr eingeschrankt (Schurf 6).

Tab. 3: Funktionale Bewertung der Béden im Ostlichen Teilbereich

ostlicher Teilbereich
. . Sondier
Bodeneinheit Punkt Nr. NB AW FP GES
Vega S001 3 3 4 3,33
S152 3 2 4 3
Mittelwert 3 2,50 4 3,17
hoch mittel- < ohr hoch hoch
hoch
S112 2 3,5 3 2,83
Mittelwert 2 3,5 3 2,83
Auengley mittel hoch-sehr hoch (mittel-)
hoch hoch
S111 3,5 3 4 3,50
Auengley- Mittelwert 3,5 3 4 3,50
Vega hoch-sehr hoch sehr hoch hoch-sehr
hoch hoch
S002 3 3 4 3,33
aufgefiillte S104 3 3 3 3
Vega S105 3 3 4 3,33
S151 3 3 4 3,33
Mittelwert 3 3 3,75 3,25
(hoch-) | hoch (sehr
hoch hoch sehr hoch hoch)
S102* 2 1,5 3 2,17
Auffillung S103* 2 2 2,50 2,17
S113* 3 3 2,50 2,83
S114* 3 3 1,50 2,50
S115* 2 2 2,50 2,17
S121* 2 3 3 2,67
S122* 2 3 1,50 2,17
S123* 2 3 3 2,67
S131* 2 2 2,50 2,17
S132* 2 2 2,50 2,17
S133* 2 3 3 2,67
S134* 2 2 2,50 2,17
S135* 2 1,5 2,50 2
S141 3 3 3 3
S143 3 2 4 3
S151 3 3 4 3,33
S152 3 2 4 3
Mittelwert 2,35 2,41 2,79 2,52
mittel mittel- mittel- mittel-
hoch hoch hoch
*Wert gutachterlich reduziert
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Im dstlichen Teilbereich ergibt sich fir die tiefgriindigen Vegas, fur die mit kulturfahigem Ma-
terial aufgefliliten Vegas sowie fir die Auengley-Vega eine hohe bis sehr hohe Funktionserfil-
lung. Mittel bis hohe Bewertungen erreichen der Auengley aufgrund des hoch anstehenden
Grundwasserspiegels und die Aufflllung, die aus vergleichsweise gut aggregiertem Boden-

material besteht, woraus sich eine tief durchwurzelte Bodenschicht entwickelt hat.

Tab. 4: Separate Berechnung fir Nassgley, da Sonderstandort fiir naturnahe Vegetation (NV)

ostlicher Teilbereich

Bodeneinheit | S°"dier  np AW FP NV GES
Punkt Nr.
$142 1 1 1,5 4 1,88
Nassgley Mittelwert 1 1 1,5 4 1,88
, : gering bis :
gering gering mittel sehr hoch mittel

Bei der Bodeneinheit Nassgley wurde regelmaflige Wassersattigung bis in den Oberboden
hinein festgestellt was zu geringer bis gering-mittlerer Funktionserfullung bezuglich NB, AW
und FP fihrt. Als Sonderstandort flr naturnahe Vegetation (NV) erhalt dieser Standort jedoch

eine sehr hohe Bewertung, woraus sich im Endergebnis eine mittlere Gesamtbewertungsstufe

ergibt.
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Tab. 5: Bewertung der Béden im westlichen Teilbereich

westlicher Teilbereich
. . Sondier
Bodeneinheit Punkt Nr. NB AW FP GES
S001 2 3 2 2,3
S016 3 3 3 3
S017 3 2 4 3
S022 3 3 3 3
S033 3 3 4 3,33
S034 3 3 4 3,33
S035 3 3 4 3,33
S039 3 3 4 3,33
S040 3 3 4 3,33
S041 3 3 4 3,33
Vega S042 3 3 3 3
S045 3 3 4 3,33
S046 3 3 3 3
S047 3 2 4 3
S048 3 2 3 2,67
S049 3 3 4 3,33
S054 3 3 4 3,33
S056 3 3 3 3
S066 3 3 4 3,33
SCH3 2 2 3 2,33
SCH5 4 4 3 3,67
Mittelwert 2,95 2,86 3,52 3,11
hoch hoch hoch-sehr hoch
hoch
S015 2 3 3 2,67
S018 2 2 2,50 2,17
S026 2 3 4 3
S051 2 2 4 2,67
Auengley S053 2 3 3 2,67
S057 2 2 4 2,67
S059 2 3 3 2,67
SCH2 2,5 2 4 2,83
SCH4 2 2 4 2,67
Mittelwert 2,06 2,44 3,50 2,67
mittel mittel- hoch-sehr mittel-
hoch hoch hoch
S019 3 3 3 3
S020 3 2 3 2,67
S021 3 3 3 3
S025 3 2 4 3
Auengley- S028 3 2 3 2,67
Vega S029 3 2 4 3
S038 2 3 3 2,67
S040 3 3 4 3,33
S044 3 3 3 3
S050 3 2 4 3
S052 3 2 4 3
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westlicher Teilbereich
Bodeneinheit | Sondier NB AW FP GES
Punkt Nr.
S056 3 3 3 3
S058 3 2 3 2,67
S060 3 3 3 3
S061 3 3 3 3
S062 3 3 3 3
S063 3 3 3 3
S064 3 3 4 3,33
S067 3 3 4 3,33
SCH1 3 2 4 3
Mittelwert 2,95 2,60 3,40 2,98
hoch mittel- hoch hoch
hoch
S004* 3 4 3 3,33
S005* 3 3 3 3
S006* 3 4 3 3,33
S007* 3 3 4 3,33
S008* 4 4 3 3,67
S009* 3 4 2 3
S010* 3 4 3 3,33
e S011* 3 4 3 3,33
A“f\f’:;‘;"te S012* 3 3 3 3
S013* 3 2 4 3
S014* 4 4 3 3,67
S024* 3 4 3 3,33
S036* 2 2,5 2,5 2,33
S037* 3 3 4, 3,33
S043* 3 3 3 3
Mittelwert 3,07 3,43 3,10 3,11
hoch hoch-sehr hoch hoch
hoch
Auffiillung SCH6* 0 0 0 0
Mittelwert 0 0 0 0

*Wert gutachterlich reduziert

Den westlichen Teilabschnitt durchzieht eine Flache, die im BAK als Auffullung des ehemali-
gen Jagstverlaufes ausgewiesen ist. Bei der Kartierung wurden hier hochwertige Vegas ge-
funden, die weniger deutlich Grundwassermerkmale aufweisen als die natirlichen Béden der
Umgebung. Die Ursachen dafiir kdnnen nur vermutet werden, eventuell liegen im alten Jagst-
gerinne andere Abflussverhaltnisse und Wegsamkeiten vor und/oder die Zeit seit der Jagstbe-
gradigung ist noch zu gering fir die Ausbildung eines einheitlichen Grundwasserkdrpers. Die
Stoérung des Bodengefliges aufgrund der dokumentierten Umlagerung wir mit einem gutachter-
lichen Abschlag berlcksichtigt, diese Béden weisen dennoch eine hohe bodenfunktionale
Wertigkeit auf.

In einem einzelnen Baggerschurf (SCH6) wurden Fremdbestandteile gemischt mit Unterbo-

denmaterial gefunden. Dieses Material erflllt keine Bodenfunktionen. Da bei der
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Bohrstockkartierung die benachbarten Sondierungen und auch benachbarte Schirfgruben
keine oder nur geringe Spuren von bodenfremdem Material aufwiesen, ist von einem lokal
begrenzten Vorkommnis auszugehen. Es, kann jedoch nicht ausgeschlossen werden, dass

weitere solche Standorte mit punktuellen Beeintrachtigungen im Baubetrieb gefunden werden.

Die umliegenden Vegas sind gering durch Grundwasser beeinflusst und werden dadurch
durchweg als hoch bewertet. Fast ebenso hoch bewertet werden die Auengley-Vegas, die al-
lerdings Abschlage aufgrund der etwas deutlicheren Grundwasserbeeinflussung erhalten.
Noch starker davon beeinflusst sind die Auengleye, so dass deren Funktionserfillung als mittel

eingestuft wird.
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5.2 Natiirliche Bodenfunktionen - Eingriffserheblichkeit nach OKVO

der beanspruchten Flachen

Fir den Kompensationsbedarf (KB) in OP wurde der Bezug der Ergebnisse der Bodenfunkti-
onsbewertung (BWE) in Okopunkten [OP = BWE x 4] mit der Flache [m?] der Kartiereinheiten
hergestellt und fur die Eingriffsflachen in der Wertstufe vor dem Eingriff (WVE) und nach dem
Eingriff (WnE) berechnet. Der KB bezieht sich somit auf die Differenz zwischen dem Zustand
nach dem Eingriff und dem aktuellen Stand der Boden- und Flachenverhaltnisse vor dem Ein-
griff (siehe Ubersichtkarte in Abb. 7 , die Detailkarten Abb. 7 und Abb. 8 und die folgenden
Tabellen Tab. 7 und Tab. 8).

Die vorliegende Bilanzierung des Schutzguts Boden bezieht sich lediglich auf die dem aktuel-
len Planstand entsprechenden Bodenab- und -auftragsflachen. Dadurch ergibt sich eine deut-

liche Differenz zu den Flachenwerten der Bilanzierung des Schutzguts Pflanze/Biotop.

Als Grundlage flr die Berechnungen gelten die Schnitte und Planungs-Shapes der Gbrigen in
das Projekt eingebundenen Planenden. Dabei wurde ein Vollabtrag tberall dort berechnet, wo
mindestens 1 m des Bodenprofils erwartbar abgetragen werden. Es ist anzumerken, dass im
Sinne eines Worst-Case-Szenarios auch die potentiellen Auskolkungsflachen als Vollabtrag
gewertet wurden. Da fachlich die zeitliche und rgumliche Dimension der Auskolkung nur
schwer zu prognostizieren ist, wurde die potentielle Auskolkung dort angenommen, wo dem
Gewasser keine Grenzen durch Ufersicherungen gesetzt werden. Die raumliche Dimensionie-
rung landseits wurde fur die Bilanzierung zunachst hilfsweise durch die ,Schnittlinie Jagst‘ an-

genommen, welche vermutlich nicht die natirliche Grenze darstellen wird.

Vollauftrage auf Flachen, die als natlrliche Boden kartiert wurden (z.B. Aufstandsflachen von
Gestaltungselementen), werden mit 3 Werteinheiten beziffert, dazu ist Voraussetzung, dass
an diesen Stellen ein fachgerechter, verdichtungsfreier Aufbau von mindestens 100 cm durch-

wurzelbarer Bodenschicht (kulturfahiger Unterboden und Oberboden) erfolgt.

Reversible Veranderungen wie BE-Flachen und Baustralen wurden nach Heft 24 der LUBW
(,Das Schutzgut Boden in der naturschutzrechtlichen Eingriffsregelung“) mit einem pauscha-
len Verlust von 10 % der Wertstufe vor dem Eingriff bewertet. Entsiegelungen werden, eben-
falls nach Heft 24, mit 4 Werteinheiten auf der Sollseite gewertet und Teilentsiegelungen als

jeweiliger Anteil davon.

Die mit Punktfundamenten ausgewiesenen Holzstege wurden aufgrund des geringfligigen Ein-
griffs flr die Fundamente und da keine Baustralie fir die Errichtung geplant ist, nicht in die

Bilanz mit einbezogen.
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Im 6stlichen Teilgebiet sind mehrere Flachen ausgewiesen, die entsiegelt werden sollen. Zum
Teil ist als Zielnutzung Schotterrasen auf mit befestigtem Untergrund geplant. Bodenfunktio-
nen werden bei dieser Nutzung nur in sehr eingeschrankter Weise hergestellt. Unter anderem
durch die geringe Griindigkeit der Auftragsschicht und des Materials entstehen Bodenfunktio-
nen nur in sehr geringem MalRe. Ein weiterer Teil wir entsiegelt und soll einen vollstandigen
Bodenaufbau erfahren mit mindestens 80 cm kulturfahigem Unterboden und 20 cm Oberbo-
den. Dadurch werden hier insgesamt eine Wertstufe von 4 und damit 16 Okopunkte erreicht.
Genauso wurde verfahren fur den derzeitigen Mihlkanal und den Abschnitt des derzeitigen

Jagstverlaufs, welcher in eine Feuchtwiese umgewandelt werden soll.

Durch die unterschiedlichen Eingriffe entstehen Verluste an Bodenfunktionen. In Tab. 6 wird
die Flache dargestellt in die eingegriffen wird und als Bilanz die Bodenfunktionen die verloren

gehen, umgerechnet in Okopunkten. Es ergibt sich ein Defizit von 731.000 Okopunkten.

Tab. 6 Bilanz der Eingriffsausgleichberechnung

EINGRIFFSFLACHE OKOPUNKTE
OSTLICHE TEILFLACHE | 47.285 -156.396
WESTLICHE TEILFLACHE | 75.724 -473.372
SUMME | 123.009 -629.768
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Tab. 7: Eingriffs-Kompensationsbilanz fiir das Schutzgut Boden Flache West gemaR Okokonto-Verordnung

aktu- Bo- Kompensations-
elle Flache R Zukiinftige . o bedarf in OP
Nr. Nut- (:en- (m?) Eingriff Nutzung Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff KB=Fx(OPVE-
zung yP OPnE)
" OP x A ) OPx| P XA
NB AW FP | NV | WE | OP X NB [AW | FP [NV | WnE | OP A | OPm?
(] ] [
Vega 368| Abtrag  Flutmulde 3,00 268| 371| *| 313| 1252| 4607| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 313|-12519| -4.607
1
70| Wertre- Baustrasse/ 3,00 268 371| *| 313| 12552 3380| 27| 24| 33| *| 282| 1127| 3,13| -1,252 -338
duktion BE-Flache
Aueng-
ley- 355| Wertre- Baustrasse/ 3,03 257| 349| *| 303| 1211 4301 27| 23| 31| *| 273| 1090| 3,03| -1,211 -430
Vega duktion  BE-Flache
Jagst Re-
Acker 3.565| Abtrag ”aL“r:gelr:‘fSE 3,03 257 349| *| 303| 12111| 43.187| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 3,03|-12,114 | -43.187
Ost mulde
610| Abtrag Auskolkung 3,03 257| 349 *| 303| 1211| 739]| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00 3,03|-12,114| -7.390
4710| \Wertre- Baustrasse/ 3,03 257| 349| *| 303| 1211| 57.058| 27| 23| 31| *| 2,73| 10,90| 3,03| -1,211 -5.706
duktion  BE-Flache
Aueng- 585| Abtrag _~29StRe- 2,00 257| 351| *| 270| 1078| 6.309| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 2,70 | -10,784 |  -6.309
ley naturierung
4g5| \Wertre- Baustrasse/ 2,00 257| 351 *| 270| 1078| 5230| 18| 23| 32| *| 243| 971| 270| -1,078 523
duktion  BE-Flache
2 Vega| 8317| Abtrag JagstRe- 3,00 268| 371 *| 313 1252] 111 00| 00| 00| *| 000 0,00 | 3,13 | -12,519| -104.117
naturierung 7
o97| Wertre- Baustrasse/ 3,00 268| 371 *| 313| 1252| 3.718| 27| 24| 33| *| 2,82| 1127| 3,13| -1,252 372
duktion  BE-Flache
Acker 247|  Abtrag Auskolkung 3,00 268| 371 *| 313| 1252| 3.092| 00| 00| 00| *| 000 0,00| 3,13 |-12519| -3.092
West Abtrag Hochfla-
510 | und Auf- chen Rena- 3,00 268| 371| *| 313| 1252| 6384| 30| 30| 30| *| 300 1200| 3,13| -0,519 -264
trag turierung
Aueng- Jagst rena-
ley- 85|  Abtrag ; 3,03 257| 349| *| 303| 1211| 1.030| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 3,03|-12,114| -1.030
Vega turierung
3 Vega| 1.050| 'Wertre- Baustrasse/ 3,00 268 371| *| 313| 12,52| 13.144| 27| 24| 33| *| 282| 1127| 3,13| -1,252| -1.314
Griin- duktion  BE-Flache
land 845 Vers'lel?:é Wegprf‘;; 3,00 268| 371| *| 313| 1252| 10578 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 3,13|-12,519| -10.578
Ost
370| Abtrag _J29StRe- 3,00 268| 371 *| 313| 1252| 4632| 00| 00| 00| *| 000 0,00| 3,13|-12519| -4.632
naturierung
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aktu- Bo- Kompensations-
elle Flache N Zukiinftige N - bedarf in OP
Nr. Nut- (:en- (m?) Eingriff Nutzung Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff KB=Fx(OPVE-
zung ypP OPnE)
OP x A oP OP x A
NB AW FP NV | WVE OP & NB |[AW | FP | NV | WnE oP A OP/m?
[m?] [m?] [m?]
und Flut-
mulde
Aueng- Wertre- Baustrasse/
ley- 1.390 . . 3,03 2,57 | 3,49 * 3,03 12,11 | 16.839 27| 23| 31 1 2,73 10,90 | 3,03 | -1,211 -1.684
duktion  BE-Flache
Vega
1430 Aptrag  Flutmulde 3,03 257| 349 *| 303| 1211| 17.323| 00| 00| 00| *| 000 000| 3,03|-12,114| -17.323
Abtrag
1.835| und Auf- Hugel 3,03 2,57 | 3,49 * 3,03 12,11 | 22.230 3,0 3,0 3,0 *1 3,00 12,00 | 3,03| -0,114 -210
trag
1.255 Abtrag Spielplatz 3,03 2,57 | 3,49 * 3,03 12,11 | 15.203 0,0| 0,0 0,0 *| 0,00 0,00 | 3,03 | -12,114 -15.203
325 Vers“f{?fé e 3,03 257| 349| *| 000| 000 0| 00[o00|o00| *| 000 000|000|-12114| -3937
Teilver- /69 was-
515 | . sergebun- 3,03 2,57 3,49 *1 3,03 12,11 3.937 0,0| 0,0| 0,0 *1 0,00 0,00 | 3,03 | -10,095 -5.199
siegelung den
Aueng- | 5 gqq| Werlre- Baustrasse/ 2,00 257| 351 *| 303| 1211| 6239| 00| 06| 09| *| 050 2,02| 303| -1078| -3.138
ley duktion  BE-Flache
405| Abtrag  Flutmulde 2,00 257| 351 *| 270| 1078 31.382| 18| 23| 32| *| 243| 971| 270|-10,784| -4.368
Abtrag
3.020 | und Auf- Hugel 2,00 2,57 | 3,51 * 2,70 10,78 4.368 0,0 0,0 0,0 *1 0,00 0,00 | 2,70 1,216 3.671
trag
Teilver- /g was-
770 | . sergebun- 2,00 2,57 | 3,51 * 0,00 0,00 0 0,0 0,0 0,0 *1 0,00 0,00 | 0,00| -8,755 -6.741
siegelung den
Abtrag Hochfla-
4 Vega 2.480 | und Auf- chen Rena- 3,00 2,68 | 3,71 * 2,70 10,78 | 32.569 3,0 3,0 3,0 *1 3,00 12,00 | 2,70| -0,519 -1.286
trag turierung
Jagst Re-
Grin- 9.020| Abtrag naturierung 3,00 268| 371| *| 270| 1078| 8304| 00| 06| 09| *| 051 2,03| 2,70 | -12,519 | -112.917
land und Flut-
West mulde
200 Abtrag Auskolkung 3,00 2,68 | 3,71 * 3,13 12,52 | 31.046 3,0| 3,0 3,0 *1 3,00 12,00 | 3,13 | -12,519 -2.504
1565| \Wertre- Baustrasse/ 3,00 268| 371 *| 313| 1252 2911 00| 00| 00| *| 000 000| 313| -1252| -1.959
duktion  BE-Flache 7
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aktu- Bo- Kompensations-
elle Flache N Zukiinftige N - bedarf in OP
Nr. Nut- (:en- (m?) Eingriff Nutzung Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff KB=Fx(OPVE-
zung ypP OPnE)
OP x A oP OP x A
NB AW FP | NV | WWE | OP X NB |AW | FP |NV | WnE | OP A | oPm?
(m?] ] [m?]
Abtrag £ shun
1.825| und Auf- Fursweg 3,00 268| 371| *| 313| 1252| 2504| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 3,13| -0,519 -946
trag
Teilver- V69 was-
405 | sergebun- 3,00 268| 371 *| 313| 1252 19591 27| 24| 33| *| 2,82 1127 3,13|-10,389| -4.208
siegelung den
Auf und
Abtrag Holzsteg
475 mit  auf Hoch- 3,00 268| 371 *| 313| 1252 22.846| 30| 30| 30| *| 3,00| 1200| 3,13|-12,519| -5.946
punkuel-  flache Re-
ler Ver- naturierung
siegelung
Aueng- n:ti?isetrl?: )
ley-| 3.380| Abtrag undFIutg_ 3,03 257| 349| *| 313| 1252| s5070| 00| 07| 09| *| 053 2,13| 3,13| 12,114 | -40.946
Vega
mulde
545|  Abtrag Auskolkung 3,03 257| 349 *| 313| 1252| 5946| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 3,13 | -12,114| -6.602
1055 | Wertre- Baustrasse/ 3,03 257| 3.49| *| 303| 1211| 40946| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00| 3,03| -1,211 -1.278
duktion  BE-Flache
Teilver- V69 was-
80| . sergebun- 3,03 257| 3.49| *| 303| 1211| 6.602| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00 | 3,03|-10,095 -808
siegelung den
Abtrag .
Erhéhung * *
925 | und Auf- Futweg 3,03 2,57| 3,49 3,03| 1211] 12781 27| 2,3| 3.1 2,73| 1090 3,03| -0,114 -106
trag
120 Vers'?ffg‘ We%ﬁ;; 3,03 257 349| *| 303| 1211 969| 00| 06| 09| *| 050| 202| 3,03|-12114| -1.454
Jagst Re-
A“e’l‘g); 2590 |  Abtrag ”aL“r:éerF‘fL‘E 2,00 257| 351| *| 000 000 0| 00[00|00| *| 000 000| 000]|-10,784| -27.931
mulde
65| 'Wertre- Baustrasse/ 2,00 257| 351 *| 303| 1211 11.208| 30| 30| 30| *| 300| 1200| 3,03| -1,078 -609
duktion BE-Flache
745|  Abtrag Auskolkung 2,00 257| 351 *| 303 1211| 1454| 00| 00| 00| *| 0,00 0,00 | 3,03|-10,784| -8.034
4p5| Wertre- Baustrasse/ 2,00 257| 351| *| 270 1078| 27.931| 00| 00| 00| *| 000| 000 270| -1,078 -501
duktion BE-Flache
Abtrag Erhéhung
50| und Auf- 2,00 257| 351 *| 270 10,78| 6.003| 18| 23| 32| *| 243 9,71| 2,70| 1,216 61
trag FuRweg
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aktu- Bo Kompensations-
elle - Flache N Zukiinftige S N bedarf in OP
Nr. Nut- (:en- (m?) Eingriff Nutzung Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff KB=Fx(OPVE-
zung yp : OPnE)
) OP x A . S OP x A
NB AW FP | NV | WVvE OP - NB | AW | FP | NV | WnE OP A OP/m?
(] ] [m?]
aufge- Abtrag ..
5 fillte 630 | und Auf- ErhGhung 3,0 3,35| 3,04 *| 3,12 12,48 7.861 30| 30| 3,0 *| 3,00 12,00 7.56 -0,478 -301
v FuRweg 0
ega trag
Wertre- Baustrasse/ . . 3.59
320 duktion  BE-Flache 3,0 3,35 3,04 3,12 12,48 3.993 27| 30| 2,7 2,81 11,23 4 -1,248 -399
100 Abtrag Auskolkung 3,0 3,35| 3,04 *| 3,12 12,48 1.248 0,0| 0,0| 0,0 *1 0,00 0,00 0] -12,478 -1.248
Auffiil- Jagst Re-
naturierung . .
lung 5.425 Abtrag und Flut- 3,0 3,35 3,04 3,12 12,48 | 67.691 0,0 0,0| 0,0 0,00 0,00 0] -12,478 | -67.691
mulde
Abtrag Hochfla- 264
220 | und Auf- chen Rena- 3,0 3,35 3,04 *| 3,12 12,48 2.745 30| 3,0 3,0 *1 3,00 12,00 ’ 0 -0,478 -105
trag turierung
Abtrag 4.80
400 | und Auf- Hugel 3,0 3,35| 3,04 1 3,12 12,48 4.991 30| 30| 3,0 *| 3,00 12,00 ’ 0 -0,478 -191
trag
Ge- Verfilllung
Fluss- was- . . 62.5
6 3.910 Auftrag alter Jagst- 0,0 0,00 | 0,00 0,00 0,00 0 40| 40| 40 4,00 16,00 16,000 62.560
bett | serbo- 60
den verlauf
asphal- Entsiege- 10.2
7| tierter Weg 640 lun Griinland 0,0 0,00| 0,00 *| 0,00 0,00 0 40| 40| 4,0 *| 4,00 16,00 4'0 16,000 10.240
Weg 9
Summe | 75.724 -473.372

OP = Gesamtbewertung x 4

* Die Bodenfunktion "Sonderstandort fiir naturnahe Vegetation" wird nur bewertet, wenn ein Extremstandort vorliegt (Bewertungsklasse 4). In diesem
Fall wird der Boden ungeachtet der verbleibenden Bodenfunktionen in der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft.”

HINWEIS 1: Die Bilanz Uber das Schutzgut Boden bezieht sich nur auf den Boden betreffende Auftrags- und Abtragsflachen, Differenzen in der Gesamtflache zu

anderen Bilanzen/anderen Schutzgltern sind daher zu erwarten.

HINWEIS 2: Flachen die aufgrund der geplanten MalRnahmen sehr wahrscheinlich zukiinftig abgetragen werden (durch den Fluss aufgrund provozierter Erosion)

sind als Vollabtrag bis ,Schnittlinie Jagst’ berechnet (Worst-Case-Szenario).

regioplus Ingenieurgesellschaft — Beuren

Mai 2022



LGS 2026 Ellwangen — Bodenschutzfachlicher Beitrag

Seite 38

Legends

[ wenee e
Eingrifl und Auftan
I #btrag permaner
EER Antioa oo
(Y st

Meun g dacosne rehery
E=x Bodensohicht

I futing uturfshiges Bodaneateris
= Entsisgeuing Scholamasen - Aultau
dursbsuims bace Badeescticht

[ Entaieguy mphad e Wy -
! durdhwurzs bare Boderschichl

| Entsigeiing asphatars Flachs -
Aulhaulichofe masen

Entegeung sphatare Weg
Taiwmrnitg ing wasigesusdena Wis

wza e
B verueguius - Weg ssphatan
(| Punkiusbe Versuguling - nich
1] ponscnnat

7777 Vg sk - piehh] et

T T
' L

Landesgarienschad Elwangen 2026 GmioH)
Babmnhofsiralks &
73479 Elvnngen

Proge Bodensurdiche Sutachoen
LS E paivs:]

Lisimarre #

Pl g e s By - Tealatos (3l

| T O e F*' i

E_I.

Fsssd g Proaps sees, b L Scheracre:
e i Wi D smg, g Brhencier

regine

Abb. 9: 6stliche Teilflache — Stadtnaher Bereich mit Entsiegelung und Teilentsiegelung von Parkplatz- und Lagerflachen sowie der Erweiterung des Campingplat-
zes, fur den wassergebundene Wege angelegt und das Gelandeniveau angehoben wird. In blau sind die durch den Eingriff an der Jagst beeinflusste
Flachen gekennzeichnet. Grau Farbgebung mit schwarzer Schraffur kennzeichnet asphaltierte Wege, nicht dauerhafte Baustelleneinrichtung ist in Blau mit

Gittermuster dargestellt.
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Tab. 8: Eingriffs-Kompensationsbilanz fiir das Schutzgut Boden Flédche Ost gemaR Okokonto-Verordnung

. Lo Kompensations-bedarf in
Nr. :ﬁ:g:e Bc.t\den- FI(?:::)]e Eingriff Z;tltjz'::ge Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff (o]
9| e 9 KB=Fx(OPVE-OPnE)
Ne | Aaw | FP [NV | wee | op |OPXA g | aw | FP [NV | wne | op |OPXA| gpm: | OPXA
[m?] [m?] [m?]
Park-
platzfla- | Versie- Schotterra-
1 chen gelung 11560 | sen Parkanlage 0,0 0,0 0,0 *| 0,00| 0,00 0| 0,0 0,3] 0,3 * 0,17| 0,67 | 7.707 0,667 7.707
Bodenauf-
4400 | bau Parkanlage 0,0 0,0 0,0 *]1 0,00 0,00 0 4 4 4 * 4,00 | 16,00 | 70.400 | 16,000 70.400
aufge-
fulltes
Parkfla- Mate- Versiege- Weg asphal-
2 chen rial 1710 | lung tiert 219 2,24| 2,56 *1 2,33] 9,33| 15.960| 0,0 0,0 0,0 * 0,00 | 0,00 0 -9,333 -15.960
Geléandean-
3000 | Abtrag gleichung 219 | 2,24| 2,56 *1 2,33| 9,33| 28.000| 0,0 0,0 0,0 * 0,00 | 0,00 0 -9,333 -28.000
Jagst Rena-
2260 | Abtrag turierung 2,19 | 2,24| 2,56 *| 2,33| 9,33| 21.093| 0,0 0,0 0,0 * 0,00 | 0,00 0 -9,333 -21.093
Wertreduk- Baustrasse/B
1520 | tion (10%) E-Flache 219 | 2,24| 2,56 *1 2,33| 9,33| 14.187| 2,0 20| 23 * 2,10 | 8,40| 12.768 -0,933 -1.419
Teilversie- Weg wasser-
155 | gelung gebunden 219| 2,24| 2,56 *1 2,33] 9,33 1.447] 0,0 0,6 0,6 * 0,40 | 1,60 248 -7,730 -1.198
aufge-
fulltes
Mate- Teilversie- Weg wasser-
3 Grinland | rial 2900 | gelung gebunden 2,19 | 2,24| 2,56 *1 2,33| 9,33| 27.067| 0,0 06| 0,6 * 0,40| 1,60| 4.648 -7,730 -22.418
Gelandean-
hebung Cam-
5200 | Abtrag pingplatz 219| 2,24| 2,56 *1 2,33| 9,33| 48.533| 0,0 0,0] 0,0 * 0,00 | 0,00 0 -9,333 -48.533
aufge-
Camping- | fillte Teilversie- Weg wasser-
4 platz Vega 1860 | gelung gebunden 297 | 3,35| 3,04 *1 3,12]12,48| 23.208| 0,0 0,8] 0,8 * 0,53| 2,13| 3.961| -10,348 -19.248
Jagst Rena-
1080 | Abtrag turierung 297 | 3,35| 3,04 *| 3,12]12,48| 13.476| 0,0 0,0 0,0 * 0,00 | 0,00 0] -12,478 -13.476
Wertreduk- Baustrasse/B
460 | tion (10%)  E-Flache 297 | 3,35| 3,04 *1 3,12] 12,48 5.740 | 2,7 30] 2,7 * 2,81 11,23 | 5.166 -1,248 -574
Versiege- Weg asphal-
600 | lung tiert 297 | 3,35| 3,04 *1 3,121 12,48 7.487 | 0,0 0,0 0,0 * 0,00 | 0,00 0] -12,478 -7.487
Weg wasser-
Entsiege-  gebunden
185 | lung Campingplatz | 2,97 | 3,35| 3,04 *1 3,121 12,48 2.308 | 4,0 40| 40 * 4,00 | 16,00 | 2.960 3,522 652
Geléndean-
hebung Cam-
175 | Abtrag pingplatz 297 | 3,35| 3,04 *1 3,121 12,48 2.184| 0,0 0,0] 0,0 * 0,00 0,00 0] -12,478 -2.184
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aktuelle | Boden- | Flache Zukiinftige e el el Bzl L
Nr. Nutzung typ (m?) Eingriff Nutzung Bewertungsklasse vor dem Eingriff Bewertungsklasse nach dem Eingriff opP
KB=Fx(OPVE-OPnE)
NB | AW | FP [NV | wvE | op |OPXATNB | aw | FP | NV | whE | 0P |OPXA| opme | OPXA
[m?] [m?] [m?]
Ruckbau
Teilentsie- Weg wasser-
Vega 375 | gelung gebunden 3,00| 2,68| 3,71 *|1 3,13[ 12,52 4.694| 3,0 30] 3,0 * 3,00 | 12,00 | 4.500 -0,519 -194
Teilversie- Weg wasser-
100 | gelung gebunden 3,00 2,68| 3,71 *1 3,13[ 12,52 1.252]| 0,0 0,7] 0,9 * 0,53| 2,13 213 | -10,389 -1.039
Versiege- Weg asphal-
730 | lung tiert 3,00 2,68| 3,71 1 3,13] 12,52 9.139| 0,0 0,0] 0,0 * 0,00 | 0,00 0] -12,519 -9.139
Jagst Rena-
3040 | Abtrag turierung 3,00| 2,68| 3,71 *| 3,13[12,52| 38.056 | 0,0 0,0| 0,0 * 0,00| 0,00 0| -12,519 -38.056
Entsiege-  Weg Asphalt
260 | lung Campingplatz | 3,00 | 2,68 | 3,71 *1 3,13[ 12,52 3.255| 4,0 40| 40 * 4,00 | 16,00 | 4.160 3,481 905
Wertreduk- Baustrasse/B
155 | tion (10%) E-Flache 3,00| 2,68]| 3,71 *1 3,13 ] 12,52 1.940| 2,7 24| 33 * 2,82 | 11,27 | 1.746 -1,252 -194
aufge-
fllltes
Mate-
rial und
aufge-
Aufful- fullte Jagst Rena-
5 lung Vega 1810 | Abtrag turierung 2,19 | 2,24| 2,56 *| 2,33] 9,33]| 16.893| 0,0 00| 0,0 * 0,00| 0,00 0 -9,333 -16.893
Wertreduk- Baustrasse/B
140 | tion (10%) E-Flache 219 | 2,24| 2,56 *1 2,33] 9,33 1.307 | 2,0 20| 23 * 210 | 840| 1.176 -0,933 -131
Hochflache
Auftrag Renaturie-
340 | und Abtrag rung 219 2,24| 2,56 *1 2,33] 9,33 3.173| 3,0 3,0] 3,0 * 3,00 | 12,00 | 4.080 2,667 907
Aueng-
ley Versiege- Weg asphal-
6 Grinland | Vega 1410 | lung tiert 3,03| 2,57 | 3,49 *] 3,03]12,11| 17.081| 0,0 0,0] 0,0 * 0,00 | 0,00 0] -12,114 -17.081
Wertreduk- Baustrasse/B
140 | tion (10%) E-Flache 3,03| 2,57 | 3,49 *1 3,03] 12,11 1.696 | 2,7 23] 31 * 2,731 10,90 | 1.526 -1,211 -170
Mihlka- Bodenauf-
7 nal Kanal 1720 | bau Parkanlage 0,00 0,00] 0,00 *]1 _0,00] 0,00 0] 4,0 40| 40 4,00 | 16,00 | 27.520 | 16,000 27.520
Summe 47.285 -156.396

OP = Gesamtbewertung x 4

* Die Bodenfunktion "Sonderstandort fiir naturnahe Vegetation" wird nur bewertet, wenn ein Extremstandort vorliegt (Bewertungsklasse 4). In diesem

Fall wird der Boden ungeachtet der verbleibenden Bodenfunktionen in der Gesamtbewertung in die Wertstufe 4 eingestuft.

HINWEIS 1 Die Bilanz Uber das Schutzgut Boden bezieht sich nur auf den Boden betreffende Auftrags- und Abtragsflachen, Differenzen in der

Gesamtflache zu anderen Bilanzen/anderen Schutzgitern sind daher zu erwarten.
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6 Flachenhafte geochemische Untersuchungen

6.1 Vorgehen

Das Bohrgut aus der Kartierung mit den Plrckhauer-Bohrstécken wurde horizont- bzw. lage-
orientiert als Mischproben im Labor geochemisch untersucht. Die Zusammenstellung der
Mischproben erfolgte nach Bewirtschaftungseinheiten, Veranderungen in der Landschaft, der
bekannten Aufflllung und weiteren Auffalligkeiten. Oberboden sowie kulturfahiges Unterbo-
denmaterial wurde nach BBodSchV analysiert, da Uberschiisse dieser Materialien in durch-
wurzelbaren Bodenschichten wieder verwendet werden kann. Nicht kulturfahiger Unterboden,
Untergrund- sowie Auffullmaterial wurde nach VwV Boden analysiert, hier ergibt sich fur die
Uberschussverwertung die Uberpriifung fir den Einsatz in technischen Bauwerken oder in
Verfullungen von Gruben und Brichen. Wir machen an der Stelle darauf aufmerksam, dass
im Laufe des Jahrs 2023 die Anderungen der sogenannten Mantel-Verordnung wirksam wer-
den, so dass ggfs. eine Neubewertung der Ergebnisse der geochemischen Untersuchungen
vorgenommen werden muss - eine grundsatzlich andere Einstufung der Bodenmaterialien ist

dadurch jedoch nicht zu erwarten.

Die jeweiligen Entnahmepunkte und deren Zusammenstellung zu Mischproben sind im An-
hang 12.2 und in Abb. 10 dargestellt. Das Bohrgut der Punkte S141, S142 und S143, welche
am ostlichen Ende des Projektgebietes auf der orografisch linken Seite der Jagst liegen, wurde
aufgrund von zu wenig Bodenmaterial nicht untersucht. Daher ist hier eine baubegleitende
geochemische Bodenanalyse zu empfehlen. Des Weiteren wurde beim Bodenmaterial der
Schirfe 1 bis 5, die im sldlichen Projektbereich liegen, auf eine Analyse verzichtet, da keine
organoleptischen Auffalligkeiten festgestellt wurden. Es wird somit davon ausgegangen, dass
die geochemischen Verhaltnisse mit den Mischproben aus der Bohrstocksondierung auf dieser

Flache hinreichend genau abgebildet sind.
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Abb. 10: Darstellung der Kartierpunkte, deren Material zu Mischproben zusammengefasst wurden.

6.2 Zusammenfassung Laborergebnisse

Die Laborergebnisse sind in Tab. 9 zusammenfassend dargestellt und die fiir die Einstufung
mafigebenden Parameter angegeben. Am Nordufer der Jagst wurde fir die zwei Unterboden-
mischproben 024-Ell-1-UB und 024-EllI-4-UB leicht erhdhte Arsengehalte gemessen. Beide
Bodenproben sind eingeschrankt kulturfahig und wurden nach VwV Boden beprobt. Sie sind
in die Verwertungskategorie Z1.1 einzustufen. Die Flachen mit diesen erhdhten Werten liegen
im Bereich des bestehenden und zukinftigen Campingplatzes und im mutmafRlich aufgefillten
Bereich der LGS-Flache. Im Bereich des Campingplatztes soll es im Zuge der geplanten Bau-
maflnahmen zu keinen nennenswerten Abgrabungen kommen. Es geht keine unmittelbare
Umweltgefahr von den ermittelten leicht erhdhten Gehalten aus, so dass das Bodenmaterial
voraussichtlich an Ort und Stelle verbleiben kann. Bei Abgrabung ist die weitere Verwertung
mit der Bodenkundlichen Baubegleitung abzustimmen.

Die vollstandigen Laboranalysen der Flachenmischproben sind in Kap. 12.1 Anhang und in

den Laborprifberichten in der Anlage zu finden.
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Tab. 9: Deklarationen nach VwV Boden und Proben mit Uberschreitung der 70%-Kriterien der Vorsor-
gewerte nach BBodSchV

PROBENBEZ. BODENART VWV BODEN BBODSCHV
(MARGEBENDER PARAMETER) (MABGEBENDER PARAMETER)

024-ELL-1-UB Lehm/Schluff Z11
(Arsen: 17,2 mg/kg) )
024-ELL-4-UB Lehm/Schluff 211
(Arsen: 17,3 mg/kg) )
EIl_A1_IV_OB Lehm/Schiuff >70% BBodSchV
) (Chrom: 44,1 mg/kg)
Ell_A1_IV_UB Lehm/Schluff >70% BBodSchV
) (Chrom: 44,2 mg/kg)
Ell_A1_IV_SW Lehm/Schluff >70% BBodSchV
- (Chrom: 47,6 mg/kg,
Zink: 39,2 mg/kg)
Ell_A2_V_UB Lehm/Schluff >70% BBodSchV
) (Chrom: 43,0 mg/kg)
EIl_GR2_VI OB | Lehm/Schiuff >70% BBodSchV

- (Chrom: 47,8 mg/kg,

Nickel: 35,2 mg/kg)
Ell_GR2_VI_UB Lehm/Schluff >70% BBodSchV
- (Chrom: 45,7 mg/kg,

Nickel: 36,7 mg/kg)
Ell_GR2_VI_SW Lehm/Schluff >70% BBodSchV
- (Chrom: 43,3 mg/kg,

Nickel: 36,9 mg/kg)
Ell_GR4_VII_OB | Lehm/Schluff >70% BBodSchV

(Blei: 55,5 mg/kg,

Chrom: 47,5 mg/kg,
Nickel: 35,1 mg/kg)
Ell_GR5_VIII_UB | Lehm/Schluff >70% BBodSchV
- (Chrom: 42,9 mg/kg,

Nickel: 37,1 mg/kg)

Fir das Sudufer wurden alle Proben nach BBodSchV analysiert. Alle Bodenproben halten die
Vorsorgewerte nach BBodSchV ein. Jedoch Uberschreiten einige Bodenproben das 70%-Kri-
terium der Vorsorgewerte nach BBodSchV. Das Einhalten des 70%-Kriteriums ist wichtig, um
so eine externe Verwertung auf landwirtschaftlichen Flachen zu ermdglichen (s. §12 Abs. 4
BBodSchV). Eine Ausnahme fiir die genannte Regel sind geogen oder gro3flachig siedlungs-
bedingten erhéhte Schadstoffgehalte. In diesem Fall ist eine Abstimmung mit der Unteren Bo-
denschutzbehdrde notwendig. Moglichen weiteren externen sowie internen Verwertungsmaog-
lichkeiten auferhalb von Landwirtschaftsflachen steht aus geochemischer Sicht nichts im
Wege.

Am Sudufer wurde im Schiirf 6 (s. Abb. 10) mineralische Fremdbestandteile in gréfieren An-
teilen gefunden. Fir den Feinboden konnte nach VwV Boden keine erhdhte Schadstoffkon-
zentrationen festgestellt werden (Probenbez.: 024 _EIl_SCH6_OB). Neben mineralischen wa-
ren auch vereinzelt nicht mineralische Fremdbestandteile enthalten. Es wird empfohlen beim
Aushub in diesem Bereich sorgsam vorzugehen und die Materialien weitgehend separat zu
gewinnen und zu lagern. Voraussichtlich wird eine erneute Probenahme an Haufwerken vor-
genommen werden missen um eine ordnungsgemale Entsorgung ggfs. auch nach Deponie-

verordnung sicherzustellen.
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Abb. 11:Ergebnisse der Oberbodenanalysen meist unauffllig, stellenweise Uberschreitung des 70%
Kriteriums der Vorsorgewerte der BBodSchV
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Abb. 12:Ergebnisse der Unterbodenanalysen meist unauffallig, stellenweise Uberschreitung des 70%
Kriteriums der Vorsorgewerte der BBodSchV und auf der Campingplatzflache Analysewerte bis Z1.1
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7 Beeintrachtigung des Bodens durch vorhabenbedingte

Einfliisse

Bodenfunktionen werden durch geplante Eingriffe der Planung beeintrachtigt. Neben geplan-
ten dauerhaften Veranderungen, kdnnen durch Bautatigkeiten, die zum Baustellenbetrieb not-
wendig sind, u.a. der Einrichtung von BE-Flachen, die Boden langfristig und zum Teil irrepa-
rabel in Mitleidenschaft gezogen werden. Im Folgenden werden die drei haufigsten Schadens-

kategorien im Zuge von Bautatigkeiten dargestellt.

7.1 Verdichtung

Das im Untersuchungsraum weitverbreitete Auenmaterial besitzt sehr unterschiedliche Boden-
arten in unterschiedlichen Tiefen sowie auch in der Flache. Vermehrt treten lehmig-schluffige
Bodenarten auf. Aufgrund des teilweisen hoch anstehenden Grundwasserspiegels, welcher
durch ungiinstige Witterungsereignisse weiter steigen kann, sind die Béden vor Ort anfallig fur

mechanische Verdichtungen.

Die in Abb. 13 gezeigte Karte zur Empfindlichkeit der unterschiedlichen Bodentypen gegen-
Uber mechanischer Verdichtung basiert auf den Bodenkartierungen aus dem Winter 2021 so-
wie dem Frihjahr 2022. Es wurden Bohrstocksondierungen und Handschlirfe vorgenommen,
deren Lage im Plan Abb. 13 vermerkt sind. Anhand dieser punktuellen Aufnahmen wurden
Kartiereinheiten ausgewiesen, denen wiederum mithilfe der BODENKUNDLICHEN KARTIERANLEI-
TUNG KA 5 sowie der LFULG SCHRIFTENREIHE, HEFT 10, VERS. 2016 Verdichtungsempfindlich-
keitsklassen zugeordnet wurden. Eingangsparameter fir die Einstufung sind v.a. die Bodenart,
der Humusgehalt, der Grobbodenanteil sowie die Grundwasser- bzw. Vernassungsstufe. Im
studwestlichen Bereich des Planungsgebietes ist der Grundwassereinfluss héher, wodurch die

Sensibilitat erhoht wird.

Es ist anzumerken, dass es sich bei den Klassen um eine dem Untersuchungsraum bzw. der
BodengroRlandschaft angepasste und damit relative Zuordnung handelt. Insgesamt betrach-
tet, sind die Bdden im Plangebiet der LGS Ellwangen 2026 alle als mittel bis extrem empfind-
lich zu bewerten. In den Bereichen in denen die meisten Abgrabungen stattfinden werden, sind

die Bdden mittel bis hoch empfindlich gegenuber Verdichtungen.

Im Zuge der Baumalinahmen ist auch eine Absenkung des Grundwassersspiegels durch den
teilweisen Riickbau des Stadtmiihlenwehrs geplant. Da im Projektgebiet vor allem der Grund-
wasserstand einen grofR3en Einfluss auf die Verdichtungsempfindlichkeit der Béden hat, wird

aus bodenschutzfachlicher Sicht ein friihzeitiges, im besten Fall vor Baubeginn stattfindendes
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Absenken des Stauwehrs empfohlen. Es ist sehr wahrscheinlich, dass in der Folge der abge-
senkten Stauhaltung auch der Grundwasserspiegel im Landschaftsausschnitt oberstrom sinkt.
Des Weiteren wird allgemein empfohlen, dass nur temporar genutzte Flache, wie z.B. BE-
Flachen oder Baustral3e, in Bereichen angelegt werden, in welchen die Béden weniger stark

verdichtungsempfindlich sind.

Aus diesen regionalisierten Verdichtungsempfindlichkeitsklassen leiten sich verschiedene
Vorgehensweisen bei der Nutzung bzw. Inanspruchnahme der Flachen ab. Diese sind im Ab-

schnitt 9 Bodenschutzkonzept allgemeiner Teil beschrieben
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Abb. 13:Verdichtungsempfindlichkeit der Boden in Kategorien von sehr gering empfindlich bis extrem empfindlich.
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7.2 Erosion

Der Boden wird unter anderem durch Pflanzenwurzeln und Humus natirlich stabilisiert. Durch
Abtrag des Oberbodens und des Bewuchses erhéht sich die Erodierbarkeit durch Wind und
Wasser sehr stark, so dass Béschungen, Haufwerke, Pflanzfelder etc. méglichst nicht langere

Zeit offen liegen sollten.

Die vorliegenden Auensedimente sind aufgrund der unterschiedlichen Bodenarten unter-
schiedlich stark anfallig fir Erosion. Der Oberboden besitzt zu meist eine schluffig oder leh-
mige Bodenart und ist somit mittel bis sehr hoch anfallig fur Erosion. Im kulturfahigen Unter-
boden wurden vermehrt lehmige Bodenarten festgestellt. Damit ist die Erosion als gering bis
mittel zu bewerten. Zusatzlich steigt durch die Auendynamik die Erosionsanfalligkeit, da durch
die relativ kurze Zeit der Bodenbildung die Einzelkdrner teils nur gering aggregiert vorliegen
(siehe 4.2.1 Feldbodenkundliche Ergebnisse).

7.3 Vermischung

Ein Groliteil der Béden des Untersuchungsgebietes weist humosen Oberboden und struktu-
rierten, kulturfahigen Unterboden bis in ca. 0,6 — 1,0 m Tiefe auf. Dieses Bodenmaterial kann
zum Aufbau von Béden auf zu rekultivierenden Flachen, fur Pflanzflachen oder zum Auftrag

auf externen land- oder forstwirtschaftlichen Flachen genutzt werden.

Das Bodenmaterial ist kleinrdumig unterschiedlich. Stellenweise ist das Unterbodenmaterial
stark durch Grundwasser beeinflusst. Bei solchen Materialien ist zu prifen, flr welche weitere
Nutzung sie geeignet sind und héchstmdglich verwertet werden kdnnen. Vereinzelt kommen
Bdden mit mineralischen und nicht mineralischen Fremdbestandteilen vor. Solche Partien wie
auch samtliche Baustoffe und -materialien sind getrennt von den zur Verwertung vorgesehe-
nen Bodenmaterialien zu halten.

Zum Erhalt moglichst hochwertiger Bodenpartien ist der Vermischung der unterschiedlichen
Bodenqualitaten im Baubetrieb vorzubeugen, indem eine saubere Trennung der Materialien

vom Aushub, Uber Um- und Zwischenlagerung bis hin zum Wiedereinbau sichergestellt wird.

8 Massenbilanz

Zur vollstdndigen Ermittlung der Massenbilanz liegen zum Zeitpunkt der Abgabe noch nicht
alle notwendigen Daten vor. Die Massenbilanz zu kulturfahigem Ober- und Unterboden sowie

Untergrundmaterial wird entsprechend nachgereicht.
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9 Bodenschutzkonzept allgemeiner Teil

Wie bereits hinreichend beschrieben erflillen Bdden verschiedene zentrale Funktionen im Na-
turhaushalt. Die im Projektgebiet vorherrschenden Bodenarten sind Schluff-Lehme bis Tone,
eingestreut sind auch sandigere Auensedimentpartien. Oberboden und kulturfahiger Unterbo-
den sind in der Regel durch einen gewissen Tongehalt und durch Humus gut strukturiert und
stabilisiert. Als kulturfahiger Unterboden wird aggregiertes und dadurch strukturiertes Boden-
material bezeichnet, welches unterhalb des Oberbodens ansteht. Untergrundmaterial ist un-
strukturiert und hat noch keine oder nur geringe Bodenbildung durchlaufen. Stark vernasster
Unterboden, wie er insbesondere in Gleyen vorkommt, ist ebenso meist nur gering strukturiert

und somit nicht kulturfahig. Die Definitionen sind an die DIN 19639 angelehnt.

Bei BaumalRnahmen kénnen Bdden und hier insbesondere das Bodengeflige durch Abtrag,
Um- und Zwischenlagerung, durch Befahren und beim Wiedereinbau dauerhaft geschadigt
werden. Durch die Umsetzung verschiedener MaRnahmen kdnnen Schadigungen vermieden
oder zumindest vermindert und im gunstigsten Falle sogar Verbesserungen gegentiber dem

Ausgangszustand erzielt werden.

Zum Schutz der Bdden im Zuge der verschiedenen Bauphasen wird sich das Vorgehen u. a.
an den Vorgaben aus Heft 10 des Ministeriums fir Umwelt Baden-Wirttemberg ,Erhaltung
fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahme® sowie den Normen
DIN 19731, DIN 18915 und DIN 19639 orientieren.

Die allgemeingiiltige Vorgehensweise hinsichtlich des Bodenabtrags, der Um- und Zwischen-
lagerung sowie dem Wiedereinbau in den verschiedenen Bauabschnitten wird im Folgenden
beschrieben. Im Zuge der Ausflhrungsplanung werden allfallige Konkretisierungen fiir ein-

zelne Eingriffsbereiche ausgearbeitet.

9.1 Gesetzliche Bestimmungen und Regelwerke

Die Anforderungen an eine ordnungsgemalfie Abtragung, Lagerung und Wiederverwendung
von Oberboden, kulturfahigem Unterboden und nicht kulturfahigem Aushub ist durch gesetzli-
che Bestimmungen sowie anerkannte Regeln der Technik bestimmt. Diese bilden unabhangig
von den Regelungen der Planfeststellung und vertraglicher Regelungen die rechtlichen Grund-
lagen. Nachfolgend sind die wichtigsten Bestimmungen aufgelistet. Das vorliegende Doku-

ment enthalt bereits die Anforderungen der Revision des LBodSchAG von 01.01.2021 zu
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Bodenkundlicher Baubegleitung und Bodenschutzkonzept. Im Laufe des Jahres 2023 werden

Regelungen nach der sogenannten Mantel-Verordnung Glltigkeit erlangen. Voraussichtlich

werden diese Bestimmungen dann fir die Bauausfuhrung noch zu integrieren sein.

Die Bestimmungen gelten jeweils in ihrer aktuellsten Version:

Bundesbodenschutzgesetz (BBodSchG)

Kreislaufwirtschaftsgesetz (KrWG)

Baugesetzbuch (BauGB) § 202

Bundes-Bodenschutz- und Altlastenverordnung (BBodSchV)

Vollzugshilfe § 12 BBodSchV (LABO, 2002)

Deponieverordnung (DepV)

Landes-Bodenschutz- und Altlastengesetz (LBodSchAG, Baden-Wirttemberg)

Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fiir die Verwertung von als Abfall ein-

gestuftem Bodenmaterial (VwV Boden)
DIN 19731

DIN 18915

DIN 18917

DIN 19682-5

DIN 19639

LKreiWiG

Ministerium fir Umwelt Baden-Wirttemberg Heft 10 ,Erhaltung fruchtbaren und kultur-

fahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahme*
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9.2 Bodenschutzfachliche Eingriffsplanung

Der Mallinahmenplan zum Bodenschutz verbindet die Planung des Gewasser- und Ingenieur-

baus mit der Bewertung der Bodeneigenschaften und Verdichtungsempfindlichkeit. Daraus

werden die MaRnahmen abgeleitet, die im Bodenschutzkonzept genauer erlautert werden. Die

MafRnahmenplanung wird in der Ausflihrungsplanung prazisiert und auch wahrend der Bau-

mafinahmen fortgeschrieben.

Die Spalte Kapitel verweist auf die Kapitel des Abschnittes 9.

Eingriffe

Tab. 10: Die MalRnahmen, die in den folgenden Eingriffspldnen genutzt werden, werden in dieser Ta-
belle ihrer Bedeutung und einem Kapitel zugeordnet, in dem sie ndher beschreiben werden.

Code | Bedeutung Kapitel
AB Abtrag Material: getrennt Oberboden und Unterboden 9.3
AG Aufstandsflache Gestaltungselemente: Abtrag je nach Aufbau 9.3
Alt Altablagerung 9.91
BE Einrichten BE-Flachen und Rekultivierung nach Riickbau 9.4
BOE Verlegen des Flusslaufs: getrennter Abtrag Oberboden und Unterboden 9.3
BS Einrichten Baustraflten und Rekultivierung nach Rickbau 9.4
EA Flachen der Selbstregulation der Jagst
LBE Lagerung Material: getrennt Oberboden und Unterboden 9.5
LOB Lagerung Oberbodenmaterial auf Oberboden 9.5
NAuf | Bodenneuaufbau, im ehemaligen FluB3lauf, auf Gestaltungselementen und | 9.7b)
Entsiegelung

Rk Rekultivierung bauzeitig genutzter Flachen 9.7a)
SR Abtrag Asphalt und Aufbringen Schotterrasen
Weg Bleibende Wege

Es folgen vorlaufige Eingriffsplane mit Gbergeordneten MaRnahmen.
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Abb. 14:Geplanten Mallnahmen der Renaturierung und Landesgartenschau auf der Teilflache Ost Grundlage der Bodenverdichtungsempfindlichkeitskarte. Die

MafRnahmen sind abgekurzt den jeweiligen Flachen zugeordnet
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Abb. 15:Geplanten Mallnahmen der Renaturierung und Landesgartenschau auf der Teilflache Ost Grundlage der Bodenverdichtungsempfindlichkeitskarte. Die

MafRnahmen sind abgekurzt den jeweiligen Flachen zugeordnet
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9.3 Vorgehen beim Abtrag des Ober- und Unterbodens

In mehreren Planungsstufen kommt es voraussichtlich zum Abtrag von OB, u.a. beim Erstellen
des renaturierten Flussbettes der Jagst oder ggfs. dem Anlegen von Baustralen. Um die Ge-
fugestruktur zu erhalten sind Ober- und Unterboden nur in ausreichend trockenem Zustand
umzulagern. Der Einsatz von Radfahrzeugen ist moglichst zu vermeiden. Der Abtrag erfolgt in
der Regel mit Kettenbagger. Der Einsatz von Schubraupen kann nur bei ausreichend trocke-
nen Bodenverhaltnissen erfolgen. Laderaupen sind voraussichtlich nicht fir den Einsatz beim
Abtrag von kulturfahigen Bodenmaterialien (Ober- und Unterboden) im Vorhaben geeignet.
Die fur die Aufmietung vorgesehenen Lagerflachen, sind vor der Beschickung mdéglichst nicht

zu befahren.

Bestimmung
Feuchtegehalt /

Konsistenz
Herstellung

Trennung geordneter Pisten /

verschiedener Zuwegungen

Bodenhorizonte
Schutz vor

. . Schutz vor
Verdichtung / keine 2
{ Befahrung bei zu } [ I ST }

hoher Bodenfeuchte

Dokumentation der
Arbeiten, Begleitung
durch Fachkraft fur
Bodenschutz

Entfernung
oberirdischer
Pflanzenteile

Abb. 16: Allgemeines Vorgehen beim Bodenabtrag

Folgende Schritte werden dabei durchgeflhrt:

Allgemein:

¢ Abhangig von der Empfindlichkeit des Bodens

¢ Der Bodenabtrag erfolgt mdglichst bei trockenen Witterungsverhaltnissen und bei aus-
reichend abgetrocknetem Boden. Stark feuchte bis nasse Bdden sind flr eine Umla-

gerung nicht geeignet (Beachtung des Feuchtezustandes nach DIN 19731). Der
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Einbau von Tensiometern zur Messung der Feuchtigkeit ist zu erwagen, um kurzfristig

Entscheidungen auf der Baustelle zu ermdglichen.

Die Bdden der Zuwegungen, Einrichtungsflachen und Mietenaufstandsflachen sind
mdglichst nicht zu befahren, um eine Verdichtung des Bodens und somit Schadigung
des Bodengefiiges zu verhindern. Falls der Boden nicht tragfahig ist (u. a. bei Vernas-
sung des Bodens durch Grund- oder Stauwasser) werden im Bereich der Zuwegung
zur entsprechenden Bodenmiete bzw. in den entsprechenden Bodenabtragsbereichen
Baggermatratzen eingesetzt oder temporare Schotterpisten erstellt. Tragfahiger Unter-

grund kann befahren werden.

Siehe hierzu auch die Hinweise zur Errichtung von BE-Flachen auf verdichtungsemp-

findlichen Flachen aus Kapitel 7.

Vorbereitung:

Instruktion des Geratepersonals hinsichtlich eines schonenden Bodenabtrags.

Uberprifung des Feuchtezustandes des Oberbodens mittels Fingerprobe bzw. Klopf-
test nach DIN 19731 oder durch Ermittlung der Saugspannung mittels Tensiometer.
Beurteilung der Umlagerungseignung nach DIN 19682-5. Nur Bdden mit geeigneten
Mindestfestigkeiten dirfen bearbeitet werden. Die Tragfahigkeit des Bodens muss ge-

wahrleistet sein.

Ausweisung ausreichend groRRer Lagerflachen zur Lagerung des Ober- und kulturfahi-
gen Unterbodens. Darstellung der entsprechenden Zuwegungen zu den Lagerflachen.

Lokale Verdichtungsempfindlichkeit bei der Wahl der Lagerflachen beachten!

Sensorisch auffalliger Bodenaushub und Bdden aus Verdachtsbereichen, die zuvor
noch laboranalytisch untersucht werden, werden getrennt ausgebaut und separat ge-
lagert. Flachen fur die temporare Zwischenlagerung von potentiell schadstoffbelaste-
tem Bodenmaterial werden im Vorfeld ausgewiesen und mittels einer ca. 1 m machti-
gen "Basisabdichtung" aus bindigem, steinarmem mineralischem Material unter einer
Schottertragschicht oder mittels Dichtbahnen hergerichtet. Entsprechend der Ergeb-
nisse der chemischen Analysen wird zeitnah Uber die weitere Verwendung des Bo-

denaushubs entschieden.

Durchfuhrung:

Vor Abtrag des humosen Oberbodens werden oberirdische Pflanzenteile entfernt. Die

Grasnarbe wird zerkleinert, in Geholzbereichen werden Astwerk und Stubben entfernt.
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e Der humose Oberboden wird getrennt gewonnen und auf Oberbodenmieten (< 2 m
Hohe) gelagert.
Kulturfahiger Unterboden wird ebenso getrennt ausgebaut und auf Unterbodenmieten
gelagert (< 5 m Hohe).
Stark steinhaltiges Material aus dem Ubergangsbereich vom Unterboden zum Unter-

grund wird ggf. getrennt ausgebaut und zwischengelagert.

e Der Abtrag des kulturfahigen Bodens erfolgt in Streifen die der Reichweite des Baggers
entsprechen. Es werden Maschinen mit geringer Bodenpressung benutzt (z. B. Rau-

penbagger LGP).

e Eine evil. erforderliche seitliche Zwischenlagerung im Baufeld und die Wiederauf-
nahme des Bodenmaterials wird mit duRerster Sorgfalt vorgenommen, die Zwischen-
lagerzeit wird so kurz wie moglich gehalten bzw. moglichst vermieden. Generell wird
eine Direktumlagerung auf dauerhafte Bodenmieten oder Verwertungsstellen ohne

Zwischenlagerung angestrebt.

e Bdden, die im Zuge der BaumalRnahme nicht wieder verwertet werden kénnen, werden

einer moglichst hochrangigen Fremdverwertung zugefihrt.

¢ Die gesamten ErdbaumalRnahmen werden durch die bodenkundliche Fachkraft beglei-

tet und dokumentiert.
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9.4 Aufbau Baustelleneinrichtungsflachen und Zuwegungen

BE-Flachen und Lagerplatze sollten auf gering empfindlichen oder mittel empfindlichen Boden

geplant werden (siehe Bodenempfindlichkeitskarte im Kapitel 7.1).

Nach behérdlicher Freigabe des Konzeptes werden Baufelder und alle sonstigen Flachen, die
zur Baudurchfiihrung vortibergehend bendétigt werden geschiitzt, so dass der Ober- bzw. Un-

terboden nicht direkt befahren wird.

Zum Schutz der Bodenstruktur empfiehlt sich auf den meisten Flachen im Planungsgebiet fiir
den Aufbau von Baustralen und BE-Flachen mit Baggermatratzen o.A. zu arbeiten oder den

Oberboden abzuziehen, Geovlies auszubringen und Baustralenmaterial aufzubauen.

Es sind folgende Vorgaben einzuhalten

¢ Instruktion des Geratepersonals hinsichtlich eines schonenden Umgangs mit Boden

e Oberboden wird wie in den Abschnitten 9.3 beschrieben abgezogen und gelagert. Die
Lagerung kann entlang der Stral3e oder Flache erfolgen und wird mit einer Begriinung
eingesat.

e Bei Planung eines Schotterkoffers etc. ist die Hohe der Schotterschicht von mindestens
50 cm zu berucksichtigen. Mit ausreichend stabilem Geovlies (GRK > 4) ist der Koffer
vom anstehenden Unterboden zu trennen.

¢ Die Arbeiten finden vor Kopf statt.

¢ Eine Verdichtung und/oder Aufbereitung mit Bindemittel des anstehenden Oberbodens
oder des kulturfahigen Unterbodens hat zu unterbleiben

e Herstellung der BE-Flache_in Absprache und im Beisein der bodenkundlichen Baube-

dleitung.
e Baggermatratzen sind maéglich, wenn sichergestellt wird, dass diese bei dauerhafter

Nutzung vollen Schutz des Bodens gewahren.

e Fir Nassbaggergut sind gesonderte Flachen einzurichten sie Kapitel 9.6.

Durchfiuhrung:

¢ Nach Abtrag des Oberbodens wird Geovlies von mindestens der Starke GRK 4 ausge-
legt. Der Uberstand an den Randern des StraRenkoffers sollte, um fir giinstige Rick-
baubedingungen und zum Schutz vor Vermischung des Bodenmaterials mit Baustra-
Renkoffermaterial, ca. 1 m betragen.

e Das Koffermaterial wird vor Kopf geschuttet ohne Befahrung des ungeschutzten Bo-

dens.
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e Der Schotterkoffer wird mindestens 50 cm hoch geschuttet um eine ausreichende Last-

verteilung zu erreichen.

9.5 Vorgehen bei der Lagerung des Ober- bzw. Unterbodens

Eine Zwischenlagerung von Oberbdéden in spateren Rekultivierungsbereichen erfolgt, wo még-
lich, jeweils vor Ort seitlich der Abtragsflachen. Die gelagerten Ober- und Unterbodenmassen
sind durch geeignete Lage im Relief und / oder durch ausreichend dimensionierten Schotter-
unterbau aus dem Uberflutungsbereich herauszuhalten. Die Zwischenlagerung erfolgt auf Mie-
ten im Bereich des Gesamtbaufeldes Renaturierung und LGS Ellwangen 2026 mdglichst in

den jeweiligen Bauabschnitten.

Die Anlage der Mieten erfolgt in Anlehnung an Heft 10 ,Erhaltung fruchtbaren und kulturfahi-
gen Bodens bei Flacheninanspruchnahmen® des Ministeriums fir Umwelt Baden-Wirttem-

berg.

Profilierung / druckarme
Glattung der Mieten

Dokumentation, Erstellen Anlage seitlicher
von Mietenplanen Entwasserungsgraben

> 3 Monate, Schutz vor

Mietenhohen:
Oberboden max. 2 m
Erosion

Begrliinung bei Liegedauer
Unterboden max. 5 m

Keine Lagerung auf Lagerung
vernasstem Untergrund

[ Mietenpflege }

Boden

Abb. 17: Allgemeines Vorgehen bei der Bodenlagerung
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Hierbei werden folgende Vorgaben eingehalten:

Instruktion des Geratepersonals hinsichtlich eines schonenden Umgangs mit Boden.

Die Aufstandsflachen der Ober- und Unterbodenmieten sind vor und wahrend des An-

legens vor Befahren zu schiitzen.

Die Oberbodenmieten werden so angelegt, dass die biologische Aktivitat des Oberbo-

dens erhalten bleibt.

Die zulassige Schitthéhe von Oberbodenmieten betragt max. 2 m, die zuldssige

Schiitthéhe fir Mieten von kulturfahigem Unterboden max. 5 m.

Der Oberboden wird in trockenem Zustand in regelmaRig geformten, trapezférmigen
Mieten oder Endlosdepots locker aufgesetzt. Ober- und kulturfahiger Unterboden wer-
den dabei raumlich getrennt gelagert.

Bei beengten Platzverhaltnissen kann bei entsprechender Standorteignung Ober- und
Unterboden auch in ,Sandwichweise® bzw. als ,Stapelmiete“ gelagert werden. Hierbei
wird auf eine Miete mit kulturfahigem Unterboden von 3 Meter Hohe eine Oberboden-
lage von 2 Meter Hohe aufgesetzt. Eine solche Anlage ist in Abstimmung mit der BBB

und ggfs. mit der Bodenschutzbehérde vorzunehmen.

Im Bereich der Oberbodenlager ist je nach Grundwasserbeeinflussung kein Bodenab-
trag erforderlich. Auch in Bereichen der Unterbodenlager kann bei entsprechenden
Standortverhaltnissen der gewachsene Boden in seiner natlirlichen Horizontfolge er-
halten bleiben. Dies ist mit der Fachbehoérde ggfs. vorabzustimmen. Hintergrund dieser
Lagervariante ist, dass der gewachsene Oberboden in der Regel eine héhere Tragfa-
higkeit aufweist und sich nach Abraumen der Mieten leichter und erfolgversprechender
rekultivieren lasst. Zudem wird weitere Flache zur Lagerung von Ober- und Unterboden

gewonnen (,Schweizer Verfahren®).

Nach druckarmer Ausformung und Glattung der Oberbodenmieten sind diese ober-
flachlich aufzulockern und bei einer erwarteten Liegedauer von mehr als drei Monaten
sofort mit stark Wasser zehrenden mehrjahrigen Pflanzen anzuséen (z.B. Luzerne-
Klee-Gras). Die Begrinungsmischung ist mit der Bodenkundlichen Baubegleitung ab-
gestimmt und folgt den Vorgaben der DIN 19639.

Sollte innerhalb der vegetationsfreien Zeit ein kurzfristiger Erosionsschutz erforderlich
werden, werden MaRnahmen hierzu ergriffen (z. B. Abdecken der Béschungen mit Na-
turfasergewebe).

Die dauerhafte Mietenpflege, wie regelmaliges Mahen (2-3 Mal/Jahr), Bewasserung
nach Ansaat bei Trockenheit bis zur Bestandsentwicklung sowie Nachsaat bei Be-

standsausfall ist sicherzustellen.
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¢ Die Mieten werden nicht auf vernasstem Untergrund angelegt, es ist auf eine ausrei-

chende Durchlassigkeit des Untergrundes zu achten. Staunasse ist zu vermeiden.

e Der seitliche Wasserzutritt wird durch das Anlegen von Entwasserungsgraben verhin-

dert, ebenso werden zwischen den einzelnen Mieten Entwasserungsgraben angelegt.

¢ Die Bodenmieten dirfen nicht befahren werden (v. a. nicht mit Radfahrzeugen wie
LKW und Radlader). Auf konsolidierten Mieten kann die Mietenpflege mit leichten land-

wirtschaftlichen Pflegeschleppern oder Mahtracs vorgenommen werden.

e Die Lagerung von Fremdmaterial oder Bauabfallen in der unmittelbaren Umgebung ist

aufgrund der Vermischungsgefahr zu vermeiden.

e Die Ober- und Unterbodenmieten sind von Beginn der Anlage an Uber die gesamte
Lagerzeit dauerhaft mit jeweils unterschiedlichen Farben, Symbolen o. &. zu kenn-
zeichnen um die Gefahr der Verwechslung durch das Betriebspersonal zu senken,
ebenso ist der allfallige Zwischenlagerbereich fiir evtl. kontaminiertes Bodenmaterial

eindeutig zu kennzeichnen.

e FUr die Lagerung der Bodenmaterialien sind Mietenplane zu erstellen aus denen die
Herkunft des Bodenmaterials sowie die Lagerkubaturen zu entnehmen sind. Diese

Plane sind bauzeitig fortzuschreiben.

9.6 Vorgehen beim Umgang mit (potentiell belastetem) Nass

baggergut

Sedimentmaterial aus der Jagst, das dort bei Aufweitungsarbeiten des Flusslaufes oder bei
Solevertiefungsarbeiten anfallt, muss getrennt gewonnen, gelagert und verwertet werden. Sol-
ches Nassbaggergut weist einen hohen Wassergehalt und muss vor weiterer Verwendung

entwassert und beprobt werden.

Aus dem Gutachten des Buro Zeiser ,2021-08-03_BFl Zeiser GUTACHTEN mit Anla-
gen_LGS-Gelande: Baugrunduntersuchung mit Griindungsberatung® geht hervor, dass der
Jagstschlamm mit mehreren cm Machtigkeit an insgesamt 8 Stellen beprobt wurde. Zwei Pro-
ben vom Stauwehr flussaufwarts ergaben Deklarationen von >Z2 nach VwV Boden, einmal
aufgrund von erhdhten Gehalten an PAK, bei der anderen wegen erhéhten Nickelgehalten.
Die zwei Ubrigen Proben wurden als Z0 deklariert. Die Proben, die flussabwarts, unterstrom
des Wehrs gezogen wurden, ergaben in der Analyse nach VwV Boden jeweils einmal Z0,
ZO*IIA (Blei und Kupfer), Z1.1 (Arsen) und Z1.2 (PCB und Benzo(a)pyren).
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Aus den genannten Werten ergeben sich erhdhte Anforderungen an die Zwischenlagerung,

Behandlung und Entsorgung des Materials.

e Material muss zur Entwasserung gesondert gelagert werden und muss zur Ermittlung
der moglichen Entsorgungswege beprobt und analysiert werden.

e Die Lagerflache ist so herzustellen, dass sie nicht wasserdurchlassig ist und eine ge-
ordnete Entsorgung des Sickerwassers gewahrleistet. Das ablaufende Wasser darf
nicht in angrenzenden Boden oder in Gewasser gelangen, d.h. um die Flache ist eine
umlaufende Wasserhaltung vorzusehen, diese ist an die Kanalisation oder eine Ge-
wasserschutzanlage anzuschlief3en.

e Bei organoleptischen Auffalligkeiten v.a. in Bezug auf volatile Stoffe ist das Material

wahrend des Entwasserungsprozesses abzudecken.

9.7 Vorgehen bei der Wiederverwendung des kulturfahigen Bodens

Auch bei der Wiederverwendung des kulturfahigen Bodens werden die Malkgaben nach Heft
10 ,Erhaltung fruchtbaren und kulturfahigen Bodens bei Flacheninanspruchnahmen® des Mi-
nisteriums fur Umwelt Baden-Wurttemberg sowie im Weiteren die Anforderungen der
DIN 19731, DIN 19639 und der Vollzugshilfe §12 BBodSchV eingehalten. Ein erstes Konzept

zur Rekultivierung ist angehangt.

a) Wiederherstellung temporar genutzter Flachen:

Die Machtigkeiten und die Qualitaten der aufzubringenden Bodenschichten auf temporar durch
die Baustelle beanspruchte Flachen, die nach Beendigung der Baumalinahme wieder in die
urspriingliche Nutzung Ubergehen, richten sich nach der vorhandenen Starke der Bo-den-

schichten vor dem Abtrag sowie der urspriinglich vorhandenen Qualitat der Béden.

Die urspriinglich vorhandene Starke der Schichten wird tber den Vergleich des Urgelandeauf-
mafRes mit dem jeweiligen Endzustand nach dem Bodenabtrag dokumentiert. Uber die Erstel-
lung von Mietenplanen, aus denen hervorgeht, welcher Boden aus welchem Abtragsbereich
stammt, wird zudem gewahrleistet, dass die Béden wieder im Bereich des urspriinglichen Aus-
bauorts zum Einbau kommen. Die Pflicht einer entsprechenden Beweissicherung von Flachen
zur temporaren Inanspruchnahme durch die Baumaflinahme ist in den Vertragsunterlagen fest-

zuhalten.
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b) Neuaufbau durchwurzelbarer Bodenschichten

Die in der Planung vorgesehen Bodenerhebungen sind im weitesten Sinne als Gestaltungs-
elemente zu sehen. Auf einem Aufbau aus Aushubmaterial der Baumaflinahme sollen auch
hier naturliche, leistungsfahige Bdden entstehen. Um Boden mit bestmdglicher Funktionalitat
wieder herzustellen, ist ein Aufbau aus kulturfahigem Unterboden und Oberboden mit einer
Machtigkeit von ca. 1 m notwendig. Davon entfallen ca. 70-90 cm auf den aggregierten Unter-
boden und ca. 10-30 cm auf humoses Oberbodenmaterial, je nach Art der Vegetation, die sich
langfristig etablieren soll. Um einen qualitativ hochwertigen Aufbau zu gewahrleisten sind die

in Unterpunkt c) aufgeflhrten Schritte auszufihren.

c) Vorbereitung, Durchfuhrung und Rekultivierung durchwurzelbaren

Bodenschichten

Folgende Punkte sind im Rahmen des Aufbaus und der Wiederherstellung der nattrlichen

Bodenfunktionen relevant:

Allgemein:

e Instruktion des Geratepersonals hinsichtlich eines schonenden Umgangs mit Boden.

e Dieim Verlauf der MalRnahme abgetragenen und in Mieten zwischengelagerten Boden
werden mdéglichst am Ort der Enthahme wiederverwertet, dabei wird die urspriingliche
Leistungsfahigkeit in den Bodenfunktionen weitestgehend wiederhergestellt. Die Ein-
bauorte richten sich nach den vorliegenden Lagepléanen der Bodenmieten fir die Bau-

abschnitte.

e Ober- und Unterboden werden ,artenrein“ wiederverwendet und mindestens in der ur-
springlichen Starke wieder angedeckt. Der Bodenaufbau orientiert sich grundsatzlich
an den vorhandenen Bdden: es wird darauf geachtet, dass die Bodenart des aufzu-

bringenden Materials weitestgehend der Bodenart des Standortes entspricht.

¢ Der Bodenauftrag erfolgt bei trockenen Witterungsverhaltnissen und bei ausreichend
abgetrockneten Béden. Stark feuchte bis nasse Boden sind flir eine Umlagerung nicht

geeignet (Beachtung des Feuchtezustandes nach DIN 19731).

e Generell erfolgt der Einbau wie auch der Ausbau der Béden unter Vermeidung von

Verdichtungen und Staunasse.
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Vorbereitung / Durchfuhrung:

Lagemafige Zuordnung der in Mieten zwischengelagerten kulturfahigen Béden zu den

jeweiligen Auftragsflachen.

Zunachst Herstellung einer funktionstlichtigen Aufstandsflache bzw. eines funktions-
tlichtigen Untergrundes im Bereich der zu rekultivierenden Flache (z. B. Auflockerung
verdichteter und wasserstauender Oberflachen, Herrichten der Oberflache, Aufrauen
um eine Verzahnung zwischen dem Anstehenden und dem aufzubringenden Boden-

material sicherzustellen.

Einbau des Ober- und Unterbodens erfolgt streifenweise mit geeigneten Baumaschi-
nen mit geringer Bodenpressung, bei trockener Witterung und ausreichend abgetrock-

neten Boden.

Zur Schittung des kulturfahigen Unterbodens kénnen Radfahrzeuge den Untergrund,
sofern er wasserdurchlassig und nicht verdichtungsgefahrdet ist, befahren (Vorkopf-

schattung).

Ist der Untergrund verdichtungsgefahrdet, nutzen die Radfahrzeuge definierte Fahr-
bahnen, die anschlieRend gelockert werden. Der Unterboden wird mittels Geratschaf-

ten (Bagger, Raupe) mit Moorlaufwerken flachig verteilt.

Beim Auftrag des Oberbodens darf der Unterboden nicht mit Radfahrzeugen befahren

werden.

Fur einen groRflachigen Auftrag des Mutterbodens kann ein Befahren des Unterbodens
mit Transportfahrzeugen zugelassen werden, sofern ausreichend Tragfahigkeit gege-
ben ist. Es werden auch hier Fahrbahnen im ca. 40-m-Abstand angelegt, die vor Uber-
schuttung tief gelockert werden. Die Verteilung des Oberbodens erfolgt wiederum mit

Geratschaften mit Moorlaufwerken.
Staunasse in Mulden soll vermieden und die Gefallesituation beachtet werden.

Evtl. aufgetretene Schadverdichtungen werden durch eine Tiefenlockerung beseitigt
(siehe 9.10).

Die zu rekultivierenden Abschnitte sind kurzfristig nach Herstellung (z.B. mit Luzerne-

Kleegras) zu begriinen.

Rekultivierung:

Um einen gut durchwurzelbaren Bodenraum zu gewahrleisten, missen die fertigge-

stellten Flachen vor der ersten Ansaat gelockert werden.
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e Das frisch aufgebrachte Material soll mdglichst direkt mit mehrjahrigen intensiv wur-

zelnden Pflanzen (z.B. Luzerne-Kleegras) begriint werden.

¢ Um einen schnellen Anwuchserfolg zu garantieren ist eine Dingung bei der Ansaat zu
empfehlen. Zur schnellen Etablierung des Bestandes ist auRerdem wenn nétig ein

Schrépfschnitt innerhalb der ersten 8 Wochen nach Ansaat vorzusehen.

e Die Flachen sind Uber 2-3 Jahre hinweg regelmaRig (3-mal jahrlich) zu mahen, um den

Bestand zu etablieren und intensive Durchwurzelung und Strukturierung zu férdern.
e Nach 2-3-jahriger Begriinung kann die endgultige Bepflanzung erfolgen.

e Die Projekte der Renaturierung und der Landesgartenschau tUberschneiden sich fla-
chenmafRig. Durch die geplante Nutzung im Landesgartenschaugelande werden sich
Gestaltungsflachen mit Rekultivierungsflachen Uberlagern. Nach Ende des Garten-
schaubetriebes sind die Bodeneigenschaften durch die BBB zu Uberprufen und ggfs.
MafRnahmen gegen erneute Verdichtung des OB zu ergreifen, beispielsweise mit er-

neuter Ansaat von Tiefwurzelnden (Luzerne-Kleegras).

d) Hinweise fur eingeschrankt kulturfahiges Material

Material, welches als eingeschrankt kulturfahig eingestuft wird, besteht aus kulturfahigem Un-
terbodenmaterial, welches vermutlich wahrend der Auffillung mit Untergrundmaterial meist
aus natlrlichem Keupermaterial vermischt wurde oder zeigen hydromorphe Merkmale in ge-
ringer Auspragung. Dadurch sind eine gute Durchwurzelbarkeit und hohes Rekultivierungspo-
tential gegeben. Dennoch sind dadurch verschiedene Verwertungsoptionen ausgeschlossen.
Genaueres Vorgehen ist bei Eingriff in diese Massen mit der Bodenkundlichen Baubegleitung

abzustimmen.

9.8 Aufbau BaustraBen auf GOK/Grasnarbe

Um empfindliche Unterbdden im Projektgebiet zu schiitzen, kann es fur kurzzeitige Zuwegun-
gen und BE-Flachen mdglich sein, in Absprache mit der BBB, die Einrichtung auf dem ge-
wachsenen Oberboden vorzunehmen. Voraussetzungen dafir sind, dass die Boden ausrei-
chend abgetrocknet sind und eine dichte starkdurchwurzelte Grasnarbe aufweisen. Der Mitt-

lere Obere Grundwasserstand sollte zudem mindestens 50 cm unter GOK liegen.

¢ Bei Anlage von Baustelleneinrichtungsflachen auf dem Oberboden missen trockene

Boden und Witterungsverhaltnisse herrschen (Beachtung des optimalen
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Feuchtezustandes nach DIN 19731). Der Oberboden der bendétigten Baustelleneinrich-
tungsflachen ist moglichst nicht zu befahren, um eine Verdichtung des Bodens und

somit Schadigung des Bodengefliges zu vermeiden.

Vorbereitung:

Instruktion des Geratepersonals hinsichtlich eines schonenden Bodenumgangs.

Uberpriifung des Feuchtezustandes des Oberbodens mittels Fingerprobe bzw. Klopf-
test nach DIN 19731 oder durch Ermittlung der Saugspannung mittels Tensiometer.
Beurteilung der Eignung zum Aufbau auf dem Oberboden nach DIN 19682-5. Nur Bo6-
den mit geeigneten Mindestfestigkeiten dlrfen bearbeitet werden. Die Tragfahigkeit

des Bodens muss gewabhrleistet sein.

Ein geeigneter Aufbau der BaustralRe muss gewahrleistet sein. Dienlich ist hier ein
Trennvlies mit mind. Robustheitsklasse GRK 4 und ein mind. 50 cm dicker Koffer aus

Schottermaterial, so dass ein geringer Bodendruck sichergestellt werden kann.

Alternativ konnen fir kurzzeitig zu befestigende Flachen auch Baggermatratzen, Stahl-

platten etc. verwendet werden.

Durchfuhrung:

Vor Beginn der Anlage sind alle betroffenen Flachen ordentlich zu mahen mit einer
Schnitttiefe unter <10 cm und das Schnittgut abzufahren. In Gehélzbereichen werden

Astwerk und Stubben entfernt.

Bei Nutzung eines Trennvlieses wird dieses so aufgebracht, dass es auf den Seiten
der Zuwegung, Einrichtungsflache etc. 1 m Uberstand bleibt nach der Schiittung des

BaustralRenmateriales.

Um Schaden durch Verdichtung am Bodenmaterial zu vermeiden, erfolgt der Aufbau
der Baustrale vor Kopf ohne Befahrung des Oberbodenmateriales. Der Oberboden
kann in Ausnahmefallen in Absprache mit der Bodenkundlichen Baubegleitung befah-
ren werden, wenn Maschinen mit geringer Bodenpressung benutzt werden (z. B. Rau-

penbagger LPG).

Die gesamten ErdbaumalRnahmen werden durch die bodenkundliche Fachkraft beglei-

tet und dokumentiert.
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9.9 Bodenverwertung und —beseitigung

e Ein zentrales Projekiziel ist es, beim Umgang mit den Abtragsmassen eine moglichst
hohe Verwertungsquote zu erreichen, wobei keine Umweltgefahren belassen werden

sollen oder neu entstehen dirfen.

e Schadstoffe in Bodenmassen sind im Bereich des Altstandortes und altlastverdachti-
gen Flachen, im Bereich abzutragender bzw. zu entsiegelnder Wege, bei der Verwer-
tung von Uberschiissigem Oberboden und/oder kulturfahigem Unterboden sowie bei

der Annahme von Fremdmaterial von Relevanz.

¢ Die Verdachtsflachen sind weitgehend bodenschutzfachlich untersucht. Es kann den-
noch nicht ausgeschlossen werden, dass bislang unbekannte Schadensflachen gefun-
den werden. Im Baubetrieb selbst wird das Personal entsprechend unterwiesen um

etwaig verdachtige Materialien frihzeitig zu identifizieren und zu separieren.

9.9.1 Altstandorte, altlastverdachtige Flachen

In Tab. 1: Im BAK ausgewiesene Flachen im Projektgebiet mit deren Beschreibungsind
die im Vorhabensraum bekannten Altstandorte und altlastverdachtigen Flachen gelistet. Sie
wurden im Zuge von Voruntersuchungen und teils im Rahmen des gegenstandlichen Berichts

naher untersucht.

Werden auffallige Veranderungen von Farbe, Geruch, 0.a. in diesen Bereichen im Baubetrieb
erkannt, ist die Bodenkundliche Baubegleitung durch die Bauleitung umgehend zu informieren.
Dies gilt auch fur entsprechend auffallige Bereiche, welche auRerhalb der bekannten Flachen
entdeckt werden. Ebenso ist die Umweltbehérde zu informieren, um ggfs. erforderliches wei-
teres Vorgehen zu klaren. Je nach Ausmalf der vorgefundenen Anomalien werden umgehend

Schutzmallinahmen ergriffen.

9.9.2 Verwertung von Oberboden / kulturfahigem Unterboden

Insbesondere im westlichen Vorhabensbereich fallen durch die Umgestaltung der Jagst in gro-
Rerem MalRe Oberboden und kulturfahiger Unterboden an. Es wird angestrebt, eine mdglichst

hohe Wiederverwertungsquote innerhalb der Baumalinahme zu erzielen.

Fir etwaige Uberschussmassen werden hochwertige externe Verwertungen angestrebt.
Hierzu werden falls erforderlich noch weitere Beprobungen in behérdlicher Abstimmung vor-
genommen. Fir den Einsatz zur Auffiillung von landwirtschaftlich genutzten Flachen ist unter

Berlcksichtigung des geogenen Hintergrundes das 70%-Kriterium der Vorsorgewerte nach
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BBodSchV einzuhalten. Hierzu werden ggfs. ebenfalls die erforderlichen Beprobungen und

Abstimmungen vorgenommen sowieso die behoérdlichen Genehmigungen eingeholt.

9.10 Rekultivierungskonzept
MalRinahmenbeschreibung

Thema/Aufgabe: Bauzeitig genutzte Flachen in den ursprunglich vorhandenen kultur-
fahigen Zustand Uberfihren um eine Wiederherstellung sowie langfristige Sicherung

der Bodenfunktionen gewahrleisten zu kénnen.

Grundsatzlich sind alle Arbeiten mit, auf und in Boden nur bei trockener Witterung so-
wie tragfahigen und ausreichend trockenen Bodenverhaltnissen vorzunehmen. Fur

eine genaue Definition siehe Hinweis im Unterkapitel 9.10.3 .

Vier Schritte:

1. Beraumung: Bauzeitig genutzte Flache (BE-Flachen, Mietenflachen, Lagerfla-
chen, etc.) von samtlichen Baumaterialien, Schotterkoffern, Vliesen und ande-
ren bodenfremden Stoffen beraumen inkl. geordnete Entsorgung bzw. Verwer-

tung des Raumgutes.

2. Tiefenlockerung: Das anstehende naturlich gewachsene Planum (Untergrund
bzw. Unterboden) je nach Verdichtungsgrad mit dem Heckaufreil3er (Raupe),
dem Tiefgrubber, der Spatenmaschine (beides im Schlepperanbau) oder ver-
gleichbaren Geratschaften tiefenlockern und anschlieRend moglichst nicht mehr

befahren (Geratewahl in Abstimmung mit der BBB).

3. Oberbodenauftrag: Den von der Flache stammenden oder gleichwertigen, von
Fremdstoffen (z. B. Schotter) gereinigten Oberboden in Vor-Kopf-Schittung
bzw. ruckschreitend und im Streifenverfahren aufbringen.
Falls am Standort zusatzlich ein Unterbodenauftrag erforderlich, ist dieser vor

dem Oberbodeneinbau in vergleichbarer Art und Weise aufzubringen.

4. Verzahnen und Ansaat einer Zwischenbegrunung: Die fertiggestellte Ande-
ckung durch Tiefgrubbern (kein Frasen!) mit dem Untergrund bzw. Unterboden

verzahnen und maoglichst in direktem Anschluss mit tiefwurzelnden Pflanzen wie
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Luzerne-Kleegras mithilfe von klassischer Saattechnik einsaen (mdglichst keine
Nassansaat) - Luzerne-Kleegrasmischung von April bis Ende August saen, an-
sonsten bis zum folgenden Frihjahr Ansaat einer winterharten Mischung (z.B.
Wick-Roggen, Olrettich, Winterriibsen, etc. - Pflanzenmischung in Abstimmung
mit der BBB) und Ansaat der Tiefwurzler im Folgefrihjahr - Standzeit der Tief-

wurzler mind. 3 Jahre.

9.10.1 Schritt 1: Beraumung der Flache nach Beendigung der Nutzung

Bei der Beraumung ist insbesondere darauf zu achten, dass Schotter, Vliese und an-
dere Materialien getrennt und ordentlich abgezogen und abgeraumt werden. Schotter-
haltige oder mit anderen Baumaterialien verunreinigte Oberbodenchargen sind nicht
als Andeckung auf landwirtschaftlichen Grundsticken einzusetzen. Diese Chargen
konnen bspw. zur Béschungsandeckung oder zur Herstellung der WW herangezogen

werden.

9.10.2 Schritt 2: Tiefenlockerung

e Alle Flachen, die bauzeitig genutzt worden sind (geschotterte Baustral3en und
BE-Flachen, Mietenaufstandsflachen, ungesicherte Rangier- und Verkehrsfla-
chen) sind in der Regel verdichtet (graduelle Unterschiede sind erkennbar, s.
u.).

e Die Lockerung von weniger verdichteten Flachen (v.a. Mietenaufstandsflachen
und Baustrallen mit mind. 50 cm machtiger Schotterschicht) kann unter Ver-
wendung einer Schubraupe mit Heckaufreiller (idealerweise 5-zinkig) bis in 60
- 70 cm unter endgtiltiger GOK (also inkl. gepl. Andeckung Oberboden) vorge-
nommen werden.

e Die Lockerung von starker verdichteten Flachen (v.a. BE-Flachen, Umschlag-
platze, ungesicherte Befahrungsflachen etc.) ist bis in 90 cm Lockerungstiefe
unter endgultiger GOK (d.h. ca. 60 - 70 cm ab Unterbodenplanum) vorzuneh-
men.

e GENERELL:

o Die Lockerungsarbeiten sind in Abstimmung mit der BBB vorzunehmen.
Der Beginn der Arbeiten hat im Beisein der BBB zu erfolgen.

o Die Lockerungsarbeiten vom Unterboden-/Untergrundplanum aus sowie
die flacheren Lockerungstiefen kdnnen mit den auf der Baustelle vorhan-

denen Schubraupen mit Heckaufreilern vorgenommen werden.
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Schubraupen der LGP-Klasse mit > 80 cm breiten Ketten erflllen die er-
forderlichen Voraussetzungen. Im Ausnahmefall ist die Lockerung mit
Baggerschaufel unter direkter Begleitung der BBB mdglich.
Der Einsatz einer Spatenmaschine (Abbruchlockerer) oder von weiteren
Tiefenlockerungsgeraten ist nur dann notig wenn sehr massive Verdich-
tungen vorliegen oder eine Gesamtlockerungstiefe von Gber 60 cm erfor-
derlich ist.

o Wenn der Oberboden noch nicht angedeckt ist, ist die Lockerungstiefe
und dementsprechend der Zugkraftbedarf geringer, es kann daher zugi-
ger gefahren werden.

Bei schon erfolgter Andeckung von OB ist zunachst zu prifen ob die
Schubraupe mit Heckaufrei3er Uberhaupt die erforderliche Aufreilitiefe
erreicht. In der Regel ist langsamer zu fahren, um das Einmischen von
Humus in tiefere Bodenschichten zu vermeiden.

Sind Lockerungstiefen von tUber 60 cm erforderlich, ist der Einsatz der
Schubraupe i. d. R. nicht mehr zielfihrend (Alternativen: Spatenma-

schine 0. a., s. 0.). Eine Abstimmung erfolgt mit der BBB.

9.10.3 Schritt 3: Aufbringen des Oberbodens

Grundsatzlich ist bei der Oberbodenaufbringung nach Tieflockerung des Unterbodens
die Befahrungsintensitat zu minimieren (Radfahrzeuge auf gelockertem Boden sind
ausgeschlossen). Die Aufbringung des Oberbodens sollte moglichst im Zuge einer
Vor-Kopf-Schuttung mit Kettenbagger oder Einschieben mit Schubraupe LGP (Moor-
ketten) vorgenommen werden. Abschlieend ist die Flache oberflachlich mit landwirt-
schaftlichem Gerat zu grubbern— nach Absprache kann dieser Schritt auch vom Folge-

bewirtschafter ibernommen werden.

Das aus gleicher Ortlichkeit stammende oder zumindest zum Anstehenden gleichwer-
tige kulturfahige Ober- und Unterbodenmaterial ist verdichtungsarm einzubauen. Da-
bei sollen insbesondere die Bodenart (Sand, Schluff, Ton), der Stein- und Humusgeh-
alt dem vor der Baumaflinahme vorgefundenen Boden entsprechen (s. DIN 18915, An-
hang A, sowie Bodenschutzkonzept, allgemeiner Teil), um Porenspringe und damit
materialbedingte Stauverhaltnisse zu verhindern. Bodenfremdbestandteile sind aus-

zulesen.
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Sollen Boden aus Fremdlieferung eingebaut werden, so sind Informationen zu deren
Herkunft, deren Eigenschaften (Humus-, Carbonatgehalt, Kérnung, Steingehalt sowie
die stofflichen Parameter pH-Wert und Schadstoffgehalte) und zu deren aktuellem La-

gerzustand im Vorfeld vorzulegen.

Der Bodenauftrag erfolgt bei trockenen Witterungsverhaltnissen und bei tragfahigen
und ausreichend abgetrockneten Boden. Hinweis zur Beachtung: Wenn Boden bei
Zugabe von Wasser nicht mehr nachdunkelt und gut form- und knetbar ist, ist er nicht
mehr fur die Umlagerung und Befahrung geeignet (Beachtung des Feuchtezustandes
nach DIN 19731; s. auch Bodenschutzkonzept allgemein Kap. 9).

9.10.4 Schritt 4: Ansaat von Tiefwurzlern

Die Ansaat von tiefwurzelnden Pflanzen dient der Sicherung der vorhergehenden me-
chanischen Tiefenlockerung durch Stabilisierung der geschaffenen Grobporen Uber
die Wurzeln der Pflanzen. Daher ist dieser Schritt essentiell fir den langfristigen Erfolg

der MalRnahmen.

Klassische (landwirtschaftliche) Saattechnik ist bei gro3eren und gut befahrbaren Fla-

chen dringend einer Spritzbegrinung (Nassansaat) vorzuziehen.

Luzerne-Kleegrasmischungen mit einem Anteil von mindestens 50 % Luzerne sind im
Bearbeitungsraum aufgrund der raschen Ausbildung eines tiefreichenden Wurzelsys-

tems die effektivste Kultur fur die Erhaltung des Tieflockerungseffektes.

Die Begrunung mit Tiefwurzlern ist fir mindestens drei Jahre auf der Flache zu belas-
sen (s. DIN 19731 Kap. 7.4). Diese Zwischenbegrinung ist durch mindestens zweima-
lige Mahd pro Jahr zu pflegen (Luzerne nicht unter 10 cm Schnitthbhe mahen). Das
Mahgut kann landwirtschaftlich genutzt werden (Heu, Grinfutter, Biogas 0.a.). Die An-
saat fur einen erfolgreichen Aufwuchs von Luzerne-Kleegras ist in der Vegetationspe-
riode von Ende Marz nach Abtrockung der Boden bis Ende August mdglich - sollten
Flachen erst spater im Jahr fertiggestellt werden, ist Gber den Winter eine alternative
Zwischenbegrinung vorzunehmen - die in Abstimmung mit den Flachenbewirtschaf-
tern und der BBB festgelegt wird - zur Verfiigung stehen hier z.B. Senf, Olrettich, Win-
tergetreide (Roggen, Weizen), Wick-Roggen. Im folgenden Frahjahr ist diese Winter-
begrinung zu beseitigen und die oben genannte Zwischenbegriinung mit Tiefwurzlern

fir mindestens 3 Jahre anzusaen.
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Sind bauzeitig genutzte Flachen nur in geringem Male beansprucht worden und ist
keine oder nur eine geringe Bodenverdichtung durch die BBB festgestellt worden, kann
in Ricksprache mit der BBB auf eine dreijahrige Zwischenbegrinung verzichtet wer-

den.

Fir Ansaaten und Anpflanzungen mit dem Ziel der Etablierung fir die Landesgartenschau ist

die Zeit der Zwischenbegriinung entsprechend zu reduzieren bzw. kann diese ganz entfallen.

10 Schlussbemerkung

Die vorliegende Bodenschutzfachliche Unterlage gibt grundlegende Informationen zum Um-
gang mit Boden in situ und fur die Arbeiten mit Bodenmaterial. Da im Projektgebiet der Rena-
turierung der Jagst vergleichsweise empfindliche Auenbdden vorliegen, sind die Vorgaben
zum Ausbau, Einbau und Lagerung von kulturfahigem Ober- und Unterbodenmaterial einzu-
halten. Ziel muss es sein die Qualitat und Leistungsfahigkeit der Béden im Vorhabensgebiet

flachendeckend zu erhalten,

Die standortlichen Bdden stellen die Grundlage des Renaturierungsvorhabens, der Landes-
gartenschau 2026 sowie fur alle kiinftigen Nutzungen im Plangebiet dar. Ein entsprechend
nachhaltiger Umgang mit diesem Schutzgut bei den bevorstehenden Bautatigkeiten ist daher
dringend erforderlich. In Verbindung mit einer Bodenkundlichen Baubegleitung dient die vor-
liegende Unterlage als Leitlinie flir die MalRnahmen zur Landesgartenschau 2026 und deren
Umfeld. Zu den weiteren Detaillierungsstufen der Planung wird eine Fortschreibung und Aktu-

alisierung der Unterlage vorgenommen.

Beuren, Mai 2022

_r:?f L:e.ff’ﬁ-ffaaﬂ-'l./.;l =

Dipl.-Ing. agr. Jorg Schneider M.Sc. Aline Werner
M.Sc. Lydia Schumacher M.Sc. Philipp Haas
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12 Anhang

12.1 Laborergebnisse
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12.1.1 Laboranalytische Ergebnisse ,Oberboden‘ und ,kulturfahiger Unterboden‘ Siidufer

Tab. 11: Analyseergebnisse flir Oberboden und kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_Auff | OB, Ell_Auff | UB, Ell_Auff_Il_OB, Ell_Auff _Il_UB) der Flachenbe-
probung im Vergleich zu BBodSchV-Vorsorgewerten [Lehm/Schluff]

Teilfliche/Probe 22013_Ell_Auff |_OB_L 22014 _Ell_Auff |_UB_L  22015_Ell_Auff Il_OB_L  22016_EIl_Auff_Il_UB_L BBodSchV
P P P P [Lehm/Schluff]
70 % VW VW

Cadmium [mg/kg TS] 0,27 0,21 0,25 <0,2 07 1
Blei [mg/kg TS] 24,6 24,8 21,8 18,0 49 70
Chrom [mg/kg TS] 31,6 29,4 27,9 28,9 42 60
Kupfer [mg/kg TS] 11,9 12,4 10,1 8,8 28 40
Quecksilber [mg/kg TS] 0,09 0,09 0,08 0,06 0,35 0,5
Nickel [mg/kg TS] 25,2 24,0 22,6 23 35 50
Zink [mg/kg TS] 74,1 82,4 60,5 53,1 105 150
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 021(0,7) | 0,3(1)
%}mme PAK (EPA) [mg/kg 0,26 0,16 n.b. n.b. 21(7) | 3(10
Summe PCBs [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. n.b. ?5275) ?Qf)
Trockenriickstand [% OS] 78,7 83,2 85,1 84,5
pH 6,27 7,21 6,15 6,49
TOC [% TS] 2,0 1,0 1,4 0,97
Humus [% TS] 3,44 1,75 2,48 1,67

VW = Vorsorgewert nach BBodSchV, > 70 % < 100 % Vorsorgewert, > 100 % Vorsorgewert n. b. = nicht bestimmbar; Unterstrich: > 8 % Humus, entsprechende Zahlen in Klammern gelten.
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Tab. 12: Analyseergebnisse flir Oberboden und kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_A1_IV_OB, Ell_A1_IV_UB, Ell_A1_IV_SW) der Flachenbeprobung im Ver-
gleich zu BBodSchV-Vorsorgewerten [Lehm/Schluff]

BBodSchV
Teilfliche/Probe 22020_Ell_A1_IV_OB_LP 22021_EIll_A1_IV_UB_LP 22022_Ell_A1_IV_SW_LP
[Lehm/Schluff]

70 % VW VW
Cadmium [mg/kg TS] 0,29 0,30 0,33 0,7 1
Blei [mg/kg TS] 35,4 31,4 28,2 49 70
Chrom [mg/kg TS] 44,1 44,2 47,6 42 60
Kupfer [mg/kg TS] 15,1 16,0 16,0 28 40
Quecksilber [mg/kg TS] 0,13 0,14 0,09 0,35 0,5
Nickel [mg/kg TS] 33,1 33,9 39,2 35 50
Zink [mg/kg TS] 84,8 89,0 94,8 105 150
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] <0,05 <0,05 <0,05 0,21(0,7) 0,3(1)
Summe PAK (EPA) [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. 2,1(7) 3(10)
Summe PCBs [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. 0,035 (0,07) | 0,05(0,1)
Trockenriickstand [% OS] 78,1 75,3 74,1
pH 6,00 6,03 6,03
TOC [% TS] 1,5 1,4 1,1
Humus [% TS] 2,63 2,43 1,82

VW = Vorsorgewert nach BBodSchV, > 70 % < 100 % Vorsorgewert, > 100 % Vorsorgewert n. b. = nicht bestimmbar; Unterstrich: > 8 % Humus, entsprechende Zahlen in Klammern gelten.
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Tab.13: Analyseergebnisse fiir Oberboden und kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_A2_V_OB, Ell. A2 V_UB, Ell_Gr2_VI_OB, Ell_Gr2_VI_UB, Ell_Gr2_VI_SW)
der Flachenbeprobung im Vergleich zu BBodSchV-Vorsorgewerten [Lehm/Schluff]

Teilflache/Probe

22023_EIl_A2_V_O

22024_EI_A2_V_U

22025_EIl_Gr2_VI_O

22026_EIl_Gr2_VI_U

22027_EI_Gr2_VI_S

BBodSchV

B_LP B_LP B_LP B_LP W_LP [Lehm/Schluff]
70 % VW VW
Cadmium [mg/kg TS] 0,28 0,32 0,34 0,28 0,36 0,7 1
Blei [mg/kg TS] 27,7 28,7 34,3 31,2 30,9 49 70
Chrom [mg/kg TS] 39,2 43,0 47,8 45,7 43,3 42 60
Kupfer [mg/kg TS] 14,0 14,6 17,2 15,8 16,0 28 40
Quecksilber [mg/kg TS] 0,07 0,08 0,10 0,08 0,07 0,35 05
Nickel [mg/kg TS] 34,0 35,9 35,2 36,7 36,9 35 50
Zink [mg/kg TS] 82,1 85,4 99,3 93,4 94,4 105 150
Benzo(a)pyren [mg/kg
TS] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,21(0,7) | 0,3(1)
[Sn;‘;/‘k"g‘eTS] PAK  (EPA) n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 21(7) | 3(10)
Summe PCBs [mg/kg TS] n.b. nb. n.b. nb. nb. Z'JZS) Z_ﬁ;
gsc’]c"e"ruc"Sta"d [% 78,2 78,6 68,7 75,1 76,8
pH 6,56 6,59 5,26 5,75 5,53
TOC [% TS] 1,3 1,3 3,1 1,7 1,4
Humus [% TS] 2,29 2,30 5,4 2,99 2,48
VW = Vorsorgewert nach BBodSchV, > 70 % < 100 % Vorsorgewert, > 100 % Vorsorgewert n. b. = nicht bestimmbar; Unterstrich: > 8 % Humus, entsprechende Zahlen in Klammern gelten.
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Tab.14: Analyseergebnisse fiir Oberboden und kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_Gr4_VII_OB, Ell_Gr4_VII_UB, Ell_Gr5_VIIl_OB, Ell_Gr5_VII|_UB) der Fl&-

chenbeprobung im Vergleich zu BBodSchV-Vorsorgewerten [Lehm/Schluff]

Teilfliche/Probe 22028 _EIl_Gr4_VII_OB_ 22029 _Ell_Gr4_VII_UB_ 22030 _EIl_Gr5_VII_OB_  22031_Ell_Gr5_VII_UB_ BBodSchV
LP LP LP LP [Lehm/Schluff]
70 % VW VW

Cadmium [mg/kg TS] 0,43 0,35 0,35 0,39 07 1
Blei [mg/kg TS] 55,5 28,6 41,1 33,2 49 70
Chrom [mg/kg TS] 47,5 37,8 37,7 42,9 42 60
Kupfer [mg/kg TS] 22,2 19,6 18,8 18,3 28 40
Quecksilber [mg/kg TS] 0,26 0,13 0,22 0,21 0,35 0,5
Nickel [mg/kg TS] 35,1 32,8 31,5 37,1 35 50
Zink [mg/kg TS] 104 81,4 90,3 94,0 105 150
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 021(0,7) | 03(1)
%}mme PAK (EPA) [mg/kg n.b. n.b. n.b. n.b. 21(7) | 3(10)
Summe PCBs [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. oL, ?5'0575) ?5,015)
Trockenriickstand [% OS] 66,2 76,6 68,8 72,8
pH 5,8 6,72 5,02 5,38
TOC [% TS] 3,7 1,5 3,4 1,7
Humus [% TS] 6,43 2,65 5,87 2,86

VW = Vorsorgewert nach BBodSchV, > 70 % < 100 % Vorsorgewert, > 100 % Vorsorgewert n. b. = nicht bestimmbar; Unterstrich: > 8 % Humus, entsprechende Zahlen in Klammern gelten.
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Tab.15: Analyseergebnisse fir Oberboden und kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_36-38 IX_OB, Ell_36-38 IX UB) der Flachenbeprobung im Vergleich zu
BBodSchV-Vorsorgewerten [Lehm/Schluff]

Teilfiiche/Probe 22032_Ell_36- 22033_Ell_36- BBodSchV
38_IX_OB_LP 38_IX_UB_LP [Lehm/Schluff]

70 % VW VW
Cadmium [mg/kg TS] <0,2 0,25 0,7 1
Blei [mg/kg TS] 19,2 25,0 49 70
Chrom [mg/kg TS] 22,2 37,0 42 60
Kupfer [mg/kg TS] 9,1 14,3 28 40
Quecksilber [mg/kg TS] 0,09 0,09 0,35 0,5
Nickel [mg/kg TS] 16,9 28,8 35 50
Zink [mg/kg TS] 49,5 79,5 105 150
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] <0,05 <0,05 0,21(0,7) 03 (1)
Summe PAK (EPA) [mg/kg TS] n.b. n.b. 2,1(7) 3(10)
Summe PCBes[mg/kg TS] n.b. n.b. 0,035 (0,07) 0,05 (0,1)
Trockenriickstand [% OS] 86,0 78,4
pH 5,41 6,91
TOC [% TS] 1,1 1,4
Humus [% TS] 1,91 2,34

VW = Vorsorgewert nach BBodSchV, > 70 % < 100 % Vorsorgewert, > 100 % Vorsorgewert n. b. = nicht bestimmbar; Unterstrich: > 8 % Humus, entsprechende Zahlen in Klammern gelten.
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12.1.2 Laboranalytische Ergebnisse ,Oberboden‘ Nordufer

Tab. 16: Analyseergebnisse fir Oberboden (Proben Ell_1 bis Ell_6) im Vergleich zu BBodSchV-Vorsorgewerten [Lehm/Schluff]

Teilfliche/Probe 024 Ell_ 1 OB 024 Ell 2 OB 024 Ell 3.0B 024 Ell4 OB 024 ELL 5 OB 024 _Ell_6_OB [Lifn‘:‘/’sscj%ﬁ
70 % VW VW

Cadmium [mg/kg TS] 0,23 <0,2 0,25 0,34 <0,2 0,24 0,7 1
Blei [mg/kg TS] 22,2 26,0 28,7 25,1 26,7 26,7 49 70
Chrom [mg/kg TS] 25,5 23,7 32,0 36,4 20,4 22,1 42 60
Kupfer [mg/kg TS] 9,0 9,8 12,3 14,7 11,5 12,2 28 40
Quecksilber [mg/kg TS] 0,08 0,10 0,13 0,10 0,37 0,15 0,35 0,5
Nickel [mg/kg TS] 20,1 17,0 25,6 27,2 13,6 16,8 35 50
Zink [mg/kg TS] 59,0 59,3 80,2 81,5 56,9 64,2 105 150
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 <0,05 0,21(0,7) 0,3(1)
Summe PAK (EPA) [mg/kg TS] 0,05 n.b. n.b. 0,20 0,20 0,37 2,1(7) 3(10)
Summe PCBs [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. n.b. 0,035 (0,07) | 0,05 (0,1)
Trockenriickstand [% OS] 84,4 77,3 73,9 82,5 85,7 81,7
pH 6,87 5,52 6,87 6,35 7,17 7,16
TOC [% TS] 1,2 2,5 3,0 2,4 1,7 2,4
Humus [% TS] 2,05 4,37 5,13 4,04 2,89 4,18

VW = Vorsorgewert nach BBodSchV, > 70 % < 100 % Vorsorgewert, > 100 % Vorsorgewert n. b. = nicht bestimmbar; Unterstrich: > 8 % Humus, entsprechende Zahlen in Klammern gelten.

regioplus Ingenieurgesellschaft — Beuren

Mai 2022



LGS 2026 Ellwangen — Bodenschutzfachlicher Beitrag Seite 80

12.1.3 Laboranalytische Ergebnisse ,Eingeschrankt kulturfahiger Unterboden‘ Nordufer

Tab.17: Analyseergebnisse fur nicht kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_1 bis Ell_4) der Flachenbeprobung im Vergleich zu Zuordnungswerten nach VwV Boden
[Lehm/Schluff] im Feststoff

Zuordnungswerte im Feststoff

Teilfliche/Probe 024_Ell_1_UB 024_Ell_2_uB 024_EIll_3_UB 024_Ell_4_UB [Lehm/Schiuff]

20 Z0* Z1.1 71.2 z2
Arsen [mg/kg TS] 17,2 12,2 12,4 17,3 15 15 45 150
Blei [mg/kg TS] 54,4 30,7 20,0 40,3 70 | 140 210 700
Cadmium [mg/kg TS] 0,27 <0,20 <0,2 0,22 1 1 3 10
Chrom, gesamt [mg/kg TS] 40,6 32,9 41,9 46,1 60 120 180 600
Kupfer [mg/kg TS] 21,5 13,8 10,1 20,4 40 80 120 400
Nickel [mg/kg TS] 33,3 27,9 30,3 39,5 50 100 150 500
Quecksilber [mg/kg TS] 0,22 0,15 0,11 0,22 0,5 1 1,5 5
Thallium [mg/kg TS] 0,29 0,26 0,48 0,34 0,7 0,7 2,1 7
Zink [mg/kg TS] 121 75,6 96,3 101 150 | 300 450 1.500
Cyanid, gesamt [mg/kg TS] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 10
C10-C40 [mg/kg TS] <50 <50 <50 <50 400 600 2.000
C10-C22 [mg/kg TS] <50 <50 <50 <50 100 | 200 300 1.000
EOX [mg/kg TS] <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 1 1 3 10
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,10 0,1 <0,05 <0,05 0,3 0,6 0,9 3
Summe PAK;s [mg/kg TS] 0,99 0,99 0,05 n.b. 3 3 3 9 30
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Zuordnungswerte im Feststoff

Teilfliche/Probe 024_Ell_1_UB 024_Ell_2_uB 024_EIll_3_UB 024_Ell_4_UB [Lehm/Schluff]

Z0 Z0* 711 712 Z2
Summe BTEX [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. n.b. 1 1 1 1
Summe LHKW [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. n.b. 1 1 1 1
Summe PCB; [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. n.b. 0,05 | 01 0,15 0,5
Trockenriickstand bei 105 °C [% OS] 83,0 85,3 83,5 74,8
n.b. = nicht bestimmbar
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Tab.18: Analyseergebnisse fur nicht kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_1 bis Ell_4) der Flachenbeprobung im Vergleich zu Zuordnungswerten nach VwV Boden

[Lehm/Schluff] im Eluat

Zuordnungswerte im Eluat

Teilfliche/Probe 024_Ell_1_UB 024 Ell 2 UB 024 Ell_3 UB 024 Ell_4_UB
[Lehm/Schluff]
20 Z0* Z1.1 71.2 z2
pH-Wert [bei 20°C] 7,83 7,02 7,97 7,51 6,5-9,5 6,0-12 5,5-12
E:kzt;; - Leitfahigkeit 171 43,0 112 57,4 250 1.500 2.000
Chlorid [mg/I] 18,0 <5 <5,0 5,26 30 50 100
Sulfat [mg/I] <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 50 100 150
Cyanid, gesamt [ug/I] <2,5 <2,5 <2,5 <2,5 5 10 20
Phenolindex [pg/I] <10,0 <10,0 <10,0 <10,0 20 40 100
Arsen [ug/l] <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 14 20 60
Blei [pg/l] <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 40 80 200
Cadmium [pg/I] <0,5 <0,50 <0,5 <0,50 1,5 3 6
Chrom, gesamt [ug/l] <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 12,5 25 60
Kupfer [ug/I] 2,9 <2,0 2,3 <2,0 20 60 100
Nickel [pg/I] <2,0 <2,0 <2,0 <2,0 15 20 70
Quecksilber[ug/I] <0,2 <0,20 <0,2 <0,20 0,5 1 2
Zink [pg/1] <10 <10 <10 <10 150 200 600
n.b. = nicht bestimmbar
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Tab.19: Analyseergebnisse flur nicht kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_5 bis Ell_Sch6) der Flachenbeprobung im Vergleich zu Zuordnungswerten nach VwV
Boden [Lehm/Schluff] im Feststoff

Zuordnungswerte im Feststoff

Teilfliche/Probe 024_EIl_5_UB 024_EI_6_UB  024_Ell_SCH6_UB (Lehm/Schiuff]

20 Z20* Z1.1 1.2 72
Arsen [mg/kg TS] 51 10,7 6,9 15 15 45 150
Blei [mg/kg TS] 21,5 23,0 29,6 70 140 210 700
Cadmium [mg/kg TS] <0,2 <0,2 0,27 1 1 3 10
Chrom, gesamt [mg/kg TS] 18,9 27,9 16,7 60 120 180 600
Kupfer [mg/kg TS] 8,6 14,2 21,2 40 80 120 400
Nickel [mg/kg TS] 12,5 22,8 16,5 50 100 150 500
Quecksilber [mg/kg TS] 0,13 0,10 0,08 0,5 1 1,5 5
Thallium [mg/kg TS] <0,2 0,22 <0,20 0,7 0,7 2,1 7
Zink [mg/kg TS| 45,1 68,6 144 150 300 450 1.500
Cyanid, gesamt [mg/kg TS] <0,5 <0,5 <0,5 3 10
C10-C40 [mg/kg TS] <50 <50 <50 400 600 2.000
C10-C22 [mg/kg TS] <50 <50 <50 100 200 300 1.000
EOX [mg/kg TS] <0,5 <0,5 <0,5 1 1 3 10
Benzo(a)pyren [mg/kg TS] 0,18 <0,05 0,10 0,3 0,6 0,9 3
Summe PAK;s [mg/kg TS] 1,92 0,18 1,51 3 3 3 9 30
Summe BTEX [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. 1 1 1 1
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Teilfliche/Probe 024_Ell_5_UB 024_Ell_6_UB  024_EIl_SCH6_UB Z"°rd"”;'Cg;":;?;:umﬁ']:e““°ff
20 20* Z1.1 1.2 Z2
Summe LHKW [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. 1 1 1 1
Summe PCB; [mg/kg TS] n.b. n.b. n.b. 0,05 0,1 0,15 0,5
Trockenriickstand bei 105 °C [% OS] 92,1 87,0 92,6

n.b. = nicht bestimmbar
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Tab.20: Analyseergebnisse flur nicht kulturfahigen Unterboden (Proben Ell_5 bis Ell_Sch6) der Flachenbeprobung im Vergleich zu Zuordnungswerten nach VwV
Boden [Lehm/Schluff] im Eluat

Zuordnungswerte im Eluat

Teilfliche/Probe 024_Ell_5_UB 024_Ell_6_UB 024_EIl_SCH6_UB
[Lehm/Schluff]
20 Z0* Z1.1 71.2 z2
pH-Wert [bei 20°C] 7,75 7,95 8,06 6,5-9,5 6,0-12 5,5-12
E:kzt;; e Leitfahigkeit 142 131 120 250 1.500 2.000
Chlorid [mg/I] 16,3 6,05 <5,0 30 50 100
Sulfat [mg/I] <10,0 <10,0 <10,0 50 100 150
Cyanid, gesamt [ug/I] <2,5 <2,5 <2,5 5 10 20
Phenolindex [pg/I] <10,0 <10,0 <10,0 20 40 100
Arsen [ug/l] <2,0 <2,0 3,5 14 20 60
Blei [pg/l] <2,0 <2,0 <2,0 40 80 200
Cadmium [pg/I] <0,5 <0,50 <0,5 1,5 3 6
Chrom, gesamt [ug/l] <2,0 <2,0 <2,0 12,5 25 60
Kupfer [ug/I] 3,1 2,6 13,0 20 60 100
Nickel [pg/I] <2,0 <2,0 <2,0 15 20 70
Quecksilber[ug/I] <0,2 <0,20 <0,2 0,5 1 2
Zink [ug/I] <10 <10 <10 150 200 600
n.b. = nicht bestimmbar
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12.2 Zusammenstellung Proben und Sondierpunkte

Tab. 21: Analysierte Proben mit enthaltenen Sondierpunkten

MISCHPROBENBEZEICHNUNG ANALYSE ANALYSE ENTHALTENE
VON NACH SONDIERPUNKTE
024-ELL-1-OB Oberboden BBodSchV S1, S2, S152
024-ELL-1-UB Unterboden BBodSchV S1, S2, S152
024-ELL-2-OB Oberboden BBodSchV S105, S151, S104
024-ELL-2-UB Unterboden VwV Boden S105, S151, S104
024-ELL-3-OB Oberboden BBodSchV S102, S103, S115
024-ELL-3-UB Unterboden VwV Boden S102, S103, S115
024-ELL-4-OB Oberboden BBodSchV S111, S112, S1183,
S114
024-ELL-4-UB Unterboden BBodSchV S111, S112, S1183,
S114
024-ELL-5-OB Oberboden BBodSchV S121, S122, S123
024-ELL-5-UB Unterboden VwV Boden S121, S122, S123
024-ELL-6-OB Oberboden BBodSchV S131, S132, S1383,
S134, S135
024-ELL-6-UB Unterboden VwV Boden S131, S132, S1383,
S134, S135
024_ELL_SCH6_0OB Oberboden BBodSchV SCH6
024_ELL_SCH6_UB Unterboden VwV Boden SCH6
22013_ELL_AUFF_I_OB Oberboden BBodSchV S003, S004, S005,
S006, S07, S012,
S014
22014_ELL_AUFF_I_UB Unterboden BBodSchV S003, S004, S005,
S006, S07, S012,
S014
22015_ELL_AUFF_II_OB Oberboden BBodSchV S008, S009, S010,
S011, S013
22016_ELL_AUFF_II_UB Unterboden BBodSchV S008, S009, S010,
S011, S013
22020_ELL_A1_IV_OB Oberboden BBodSchV S019, S020, S021,
S022, S060, S061,

S062, S063, S064

regioplus Ingenieurgesellschaft — Beuren

Mai 2022



LGS 2026 Ellwangen — Bodenschutzfachlicher Beitrag

Seite 87

MISCHPROBENBEZEICHNUNG

ANALYSE
VON

ANALYSE
NACH

ENTHALTENE
SONDIERPUNKTE

22021_ELL_A1_IV_UB

22022_ELL_A1_IV_SW

22023 _ELL_A2_V_OB

22024_ELL_A2_V_UB

22025_ELL_GR2_VI_OB

22026_ELL_GR2_VI_UB

22027_ELL_GR2_VI_SW

22028_ELL_GR4_VI_OB

22029 _ELL_GR4_VII_UB

22030_ELL_GRS5_VIIl_OB

22031_ELL_GR5_VIII_UB

22032_ELL_36-38_IX_OB
22033_ELL_36-38_IX_UB

Unterboden

Unterboden

Oberboden

Unterboden

Oberboden

Unterboden

Unterboden

Oberboden

Unterboden

Oberboden

Unterboden

Oberboden

Unterboden

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV

BBodSchV
BBodSchV

S019, S020, S021,
S022, S060, S061,
S062, S063, S064
S019, S020, S021,
S022, S060, S061,
S062, S063, S064
S033, S039, S040,
S047, S048, S054
S033, S039, S040,
S047, S048, S054
S015, S016, S017
S044, S045, S049,
S051, S052, S053
S015, S016, S017
S044, S045, S049,
S051, S052, S053
S015, S016, S017
S044, S045, S049,
S051, S052, S053
S034, S035, S042,
S043, S046, S056,
S066, S067

S034, S035, S042,
S043, S046, S056,
S066, S067

S018, S026, S028,
S029, S030, S057,
S058, S059

S018, S026, S028,
S029, S030, S057,
S058, S059

S036, S037, S038
S036, S037, S038
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