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1 Zusammenfassung

Die Stadt Ellwangen beabsichtigt im Rahmen der Landesgartenschau auf dem soge-
nannten ,Inselparkplatz’ ein 2-stéckiges Parkhaus mit integriertem Drogeriemarkt und B&-
ckereicafé zu errichten. Um Planrecht zu schaffen, soll hierfUr ein vorhabenbezogener

Bebauungsplan aufgestellt werden.

Zur Vorbeugung von Immissionskonflikten sollte im Rahmen einer Schallimmissionsprogno-
se die zu erwartende Gerduschsituation geprift und schalltechnisch beurteilt werden. Mit
dem hier vorliegenden Gutachten, welches den vorhergegangenen Bericht
B21794_SIS_01 vom 30.11.2021 vollstandig ersetzt, wurden die verGnderte Gebd&udekuba-
tur sowie die Ergebnisse der VerkehrsiGrmuntersuchung [20] in die Berechnungen inte-
griert.

Grundlage fur die Prognose bildete ein dreidimensionales Simulationsmodell mit dem
Programm-System SoundPLAN. Da das Bauvorhaben neben 6ffentlich gewidmeten Stell-
fldchen auch eine gewerbliche Nutzung vorsieht, umfasst das vorliegende Gutachten
zwei Betrachtungsfdlle. Vorschriftenkonform wurden die gewerblich induzierten Geré&u-
schimmissionen nach TA L&rm [5] und die durch die &ffentlich gewidmeten Stellplatze

verursachten Immissionen nach der 16.BImSchV [7] beurteilt.

An den bisherigen grunds&tzlichen Beurteilungsergebnissen kann auch mit den verander-
ten Rechenparametern und der gednderten Gebdudekubatur festgehalten werden. Die
in Kapitel 7 und 8 sowie im Anhang dargestellten Untersuchungsergebnisse werden wie

folgt zusammengefasst:

Teil A - Gewerbeldarm Drogeriemarkt, Backereicafé und Parkdeck

= Die Immissionsrichtwerte der TA Ldarm [5] fur den Tag werden durch den Betrieb der
Gewerbeeinheiten sowie des zugeordneten Parkdecks an der ndachstgelegenen
schutzwirdigen Bestandsbebauung unterschritten. Das sogenannte ,lrrelevanz-Kri-
terium’ der TA Larm wird zwar nicht erreicht. Aufgrund der Exposition der Immission-
sorte aber sind weitere relevante Gewerbelarmimmissionen an den mafBgeblichen
Immissionsorten nicht zu erwarten, so dass keine Immissionskonflikie entstehen.

= Unzulassig hohe Maximalpegel, problematischer Anlagenzielverkehr oder fieffre-

quente Gerduschimmissionen nach DIN 45680 sind nicht zu erwarten.
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Teil B - Immissionssituation offentlich gewidmete Stellflaéchen im Parkhaus

* Die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV [7] werden an den maBgeblichen Immissi-
onsorten durch den maximal zu erwartenden Betrieb des Parkhauses auch ohne ge-

sonderte LarmschutzmaBnahmen eingehalten.

= Aus Grinden des Vorsorgegrundsatzes werden dennoch Empfehlungen hinsichtlich
einer auf Larmschutz bedachten Planung ausgesprochen (siehe Kapitel ?). Eine rele-
vante Erhohung der Verkehrsmenge auf den ZubringerstraBen ist durch die Realisie-
rung des Bauvorhabens nicht zu erwarten, da sich die Stellplatzanzahl im Gegensatz
zum bisherigen Parkplatz nicht erhoht und die Frequentierung des Einzelhandels be-

zogen auf die Gesamtverkehrsbelastung als untergeordnet eingestuft werden kann.
FAZIT
Gegen den Betrieb des Parkhauses inkl. Gewerbeeinheiten bestehen aus schalltechni-
scher Sicht keine Bedenken.
Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieBende Beurteilung vorbehalten.
Die errechneten Immissionspegel sind in den Anlagen 1-3 (Gewerbe) bzw. 22-24 (offentli-
che Verkehrsflache) in Form von Ldrmkarten dokumentiert. Rechenlaufinformationen,
Pegeltabellen, dokumentierte Schallausbreitungsrechnungen und Quelldaten sind in den

weiteren Anlagen enthalten.

Der Genehmigungsbehorde bleibt eine abschlieBende Beurteilung vorbehalten.
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2 Aufgabenstellung

Im Rahmen der Landesgartenschau beabsichtigt die Stadt Ellwangen auf dem soge-
nannten ,Inselparkplatz' ein Parkhaus mit integriertem Drogeriemarkt und Béckereicafé
zu errichten. Um Planrecht zu schaffen, soll hierfUr ein vorhabenbezogener Bebauungs-
plan aufgestellt werden. Dazu ist die Immissionsvertraglichkeit des Vorhabens zu prufen.
Da das Vorhaben einerseits 6ffentliche Stellpldtze und andererseits Gewerbefl&chen be-
inhaltet, wurde die Untersuchung in zwei Teilbereiche unterteilt. Teil A umfasst dabei die
Gerduschimmissionsprognose nach TA L&rm fUr den gewerblichen Betrieb. In Teil B wur-
den die Auswirkungen durch den Beftrieb der 6ffentlichen Stellplatze in Analogie zur

16. BImSchV untersucht.

Die vorliegende Untersuchung umfasst gemdaB Auftrag folgende Arbeitsschritte:

- Erstellen eines digitalen Simulationsmodells mit SoundPLAN (Teil A, B)

- Erarbeiten von Emissionsansatzen fUr die Gewerbeeinheiten inkl. zugehérigem Betrieb
des Parkdeck (Teil A)

- Beurteilen und Beurteilen der Gewerbeldrmger&usche nach TA Larm [1] (Teil A)
- FErarbeiten von Emissionsansdtzen fir den &ffentlichen Parkhausbetrieb (Teil B)

- Berechnen der VerkehrslGrmimmissionen an der umliegenden Bestandsbebauung

durch den Parkhausbetrieb nach DIN ISO 9613-2 (Teil B)!
- Bewertung der Verkehrsl@rmimmissionen in Analogie zur 16. BImSchV [7] (Teil B)

- Berichtswesen

Am 04.10.2021 wurde die vorliegende Untersuchung von der Stadt Ellwangen in Auftrag

gegeben.

1

Da die RLS-19 kein Rechenverfahren fUr die Gebdudeabstrahlung angibt, von der bei einem Parkhaus modellhaft auszugehen ist,
wurde behelfsweise hier die DIN ISO 9613-2 [10] bzw. fUr die Ermittlung des Schallleistungspegels die ParkplatziGrmstudie [10] fUr die
Ausbreitungsberechnung angewendet. Ein Vergleich des Schallleistungspegels der sich bei Anwendung der Parkplatzldrmstudie
ergibt mit den Werten der RLS-19 [9] zeigt, dass mit der Anwendung der Parkplatzldrmstudie die Gerduschsituation konservativ be-
rechnet wurde. Unter BerUcksichtigung von 100 Stellpl&tzen und einer Frequentierung von 0,5 Bew./Stpl./h liegt der Schallleistungs-
pegel mit der Parkplatzldrmstudie bei 91,9 dB(A)/h und mit der RLS-19 bei 83,0 dB(A)/h.
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3 Berechnungs- und Beurteilungsgrundlagen

Folgende Vorschriffen wurden bei der DurchfUhrung der Untersuchung berUcksichtigt:

[11 DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stadtebau’, Teil 1: Grundlagen und Hinweise fUr die
Planung, Juli 2002

[2] Beiblatt 1 zu DIN 18005-1 ,Schallschutz im Stédtebau’, Berechnungsverfahren,

Schalltechnische Orientierungswerte fUr die stddtebauliche Planung, Mai 1987

[3] BIMSchG, Bundes-Immissionsschutzgesetz ,Gesetz zum Schutz vor schadlichen Um-
welteinwirkungen durch Luftverunreinigungen, Geré&usche, Erschitterungen und
ahnliche Vorgdnge' in der Fassung der Bekanntmachung vom 17. Mai 2013 (BGBI. |
S. 1274), das zuletzt durch Artikel T G vom 24. September 2021 gedndert worden ist;
(BGBI. | S. 4458)

[4] 4.BImSchV ,Verordnung Uber genehmigungsbedurftige Anlagen, Vierte Verord-
nung zur DurchfUhrung des Bundes-Immissionsschutzgesetzes' Ausgabe Mai 2017
(BGBI. I Nr. 21 vom 02.05.2013 S. 973) GL.-Nr.: 2129-8-4-3

[5] TA Larm ,Sechste Allgemeine Verwaltungsvorschrift zum Bundesimmissionsschutzge-

setz (Technische Anleitung zum Schutz gegen Larm —TA Larm)’, Juni 2017

[6] LAl-Hinweise zur Auslegung der TA L&rm (Fragen und Antworten zur TA L&rm) in der
Fassung des Beschlusses zu TOP 9.4 der 133. LAI-Sitzung am 22. und 23. Mdérz 2017

[71 16.BImSchV ,Verkehrsldrmschutzverordnung’, Juni 2021
[8] RLS-90 ,Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen*, 1990
[?1 RLS-19 ,Richtlinien fur den Larmschutz an StraBen’, 2019
[10] DINISO 9613-2 ,Dampfung des Schalls bei der Ausbreitung im Freien’, Oktober 1999

[11] DIN EN 12354-4 ,Bauakustik - Berechnung der akustischen Eigenschaften von Ge-
bduden aus den Bauteileigenschaften - Teil 4: SchallUbertragung von RGumen ins
Freie’, April 2001

[12] DIN 4109, ,Schallschutz im Hochbau’, Juli 2016
[13] Bayerisches Landesamt fur Umweltschutz ,Parkplatzidrmstudie’, 2007, 6. Auflage

[14] Landesumweltamt Nordrhein-Westfalen ,Leitfaden zur Prognose von Gerduschen
bei der Be- und Enfladung von Lkw', Merkblatter Nr. 25, August 2000
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[15] Hessisches Landesamt fur Umwelt und Geologie: ,Technischer Bericht zur Untersu-
chung der Gerduschemissionen durch Lastkraftwagen auf Betriebsgeldnden von
Frachtzentren, Auslieferungslagern und Speditionen und Verbrauchermdarkten so-

wie weiterer typischer Gerdusche insbesondere von Verbrauchermdarkten’, 2005

Weiter wurden folgende Grundlagen berUcksichtigt:

[16] Prasentation des Planvorhabens (2021_06_11_Prdsentation Besprechung (reduzierte
GroBe).pdf vom 07.06.2021) erhalten von Herrn Haisch, Stadtverwaltung Ellwangen,
via E-Mail am 31.08.2021

[17] Auszug aus dem Katasterplan im Bereich des ,Inselparkplatzes’, Stand: 06.08.2021,

erhalten von Herrn Haisch, Stadtverwaltung Ellwangen, via E-Mail am 31.08.2021

[18] Bebauungsplan ,MUGhlgraben-Nord", in Kraft gefreten am 22.04.1993, erhalten von

Herrn Haisch, Stadtverwaltung Ellwangen, via E-Mail am 23.11.2021

[19] Auszug aus dem Fldchennutzungsplan bezogen unter hitps://www. geoportal-

raumordnung-bw.de/kartenviewer, zuletzt am 26.11.2021

[20] Vorldufige Ergebnisse zur Verkehrsuntersuchung fUr die Uberbauung des Inselpark-
platzes am MUhigraben der BS Ingenieure (VerkehrszGhlung vom 16.09.2021 zwi-
schen 6-22 Uhr), Gbermittelt von Herrn Oeden, BS Ingenieure, via E-Mail am
28.01.2022

[21] Grundrisse zum geplanten Gebdude auf dem Inselparkplatz fur Ebene 1 und Ebene
2, Stand 12.01.2022 und 13.01.2022, erhalten von Herrn Haisch, Stadtverwaltung Ell-
wangen, via E-Mail am 14.01.2022
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4 Ortliche Verhdltnisse und Immissionsorte

Der ,Inselparkplatz’ bzw. die BauflGche fUr das kUnftige Parkhaus befindet sich unmittel-
bar westlich des Altstadtkerns von Ellwangen, zwischen der BundessiraBe 290 und dem
Muhigraben. Ostlich der Parkfldche befinden sich mehrgeschossige Wohnhduser. Bei
dem Stadtkern 6stlich der Aalener StraBe handelt es sich gemdaB dem FlGchennutzungs-
plan um ein Mischgebiet (M). Die unmittelbar ndchstgelegene Wohnbebauung liegt in-
nerhalb des Geltungsbereichs des Bebauungsplans ,MUhigraben-Nord* [18], der ein be-
sonderes Wohngebiet (WB) ausweist.

Da die TA Larm fUr besondere Wohngebiete keinen Immissionsrichtwert angibt, wurde
den Empfehlungen der LAI-Hinweise zur Auslegung der TA Larm [6] gefolgt, wonach in
Analogie zur DIN 18005 [2] die Immissionsrichtwerte von 60 dB(A) tags und 40 dB(A)
nachts festgelegt werden sollen. Wie ansonsten in Wohngebieten auch, wurden zur Beur-

teilung der Gewerbeldrmimmissionen hier ebenfalls die Ruhezeiten berUcksichtigt.

Waaltengasin

Abb. 1: Ausschnitt aus dem Bebauungsplan ,MUhlgraben-Nord' [18]
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Es wurden die folgenden Immissionsorte fUr die Untersuchung gewdhli:

- 10 1: Ehemalige StadtmuUhle (WB), 3-geschossig

- 10 2: MUhIgraben 10 (WB), 2-geschossig

- 10 3: MUhIgraben 8 (WB), 2-geschossig

- 10 4: MUhIgraben 6 (WB), 2-geschossig

- 10O 5: MUhIgraben 16 (WB), NW-Fassade, 3-geschossig

- 10 6: MUhIgraben 16 (WB), SW-Fassade, 3-geschossig

Die ortlichen Verhdltnisse einschlieBlich der maBgeblichen Immissionsorte sind in Anlage 1

dargestellt.
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5.1
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Schalltechnische Anforderungen

DIN 18005

FUr die Bauleitplanung gelten primér die Bestimmungen der DIN 18005 ,Schallschutz im
Stadtebau’[1]. Die im Beiblatt zu DIN 18005 [2] enthaltenen schalltechnischen Orientie-
rungswerte sind nicht wie Immissionsrichtwerte zu behandeln. Bezeichnungsgerecht ge-
ben die nachfolgend aufgefUhrten Werte eine Orientierungshilfe ohne rechtliche Ver-
bindlichkeit. Sie sind als sachversténdige Konkretisierung der Anforderung an den Schall-

schutz im Staddtebau aufzufassen und in den Abwdgungsprozess einzubeziehen. Sie lau-

ten:
Schalltechnische Orientierungswerte der DIN 18005
Gebietsausweisung TAGS NACHTS
Verkehr Gewerbe Verkehr Gewerbe
Reine Wohngebiete 50 dB(A) 50 dB(A) 40 dB(A) 35 dB(A)
Allgemeine Wohngebiete 55 dB(A) 55 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Besondere Wohngebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 45 dB(A) 40 dB(A)
Dorf- und Mischgebiete 60 dB(A) 60 dB(A) 50 dB(A) 45 dB(A)
Kern- und Gewerbegebiete 65 dB(A) 65 dB(A) 55 dB(A) 50 dB(A)
Sondergebiete, je nach Nutzung 45-65 dB(A) 45-65 dB(A) 35-65 dB(A) 35-65 dB(A)

Tab. 1:  Schalltechnische Orientierungswerte nach DIN 18005

Bei Uberschreitung der schalltechnischen Orientierungswerte sind grundsatzlich zu deren
Einhaltung aktfive LarmschutzmaBnahmen vorzusehen. Nach Abschnitt 1.1 des Beiblatts
der DIN 18005 [2] sollen die schalltechnischen Orientierungswerte bereits an den Randern
der Uberbaubaren GrundstUcksfldchen eingehalten werden. Passive, d.h. bauliche MaB-
nahmen am zu schifzenden Gebdude selbst sollten erst dann vorgesehen werden,
wenn aktive LarmschutzmaBnahmen wie z.B. Walle oder Wande nach Auffassung der

Entscheidungstréger ausscheiden.
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Anmerkung:
Da im Falle eines zukUnftigen Beschwerdeverfahrens eines Anwohners gegen einen An-

lagenbetreiber wegen Larmbeeintrdchtigungen die Regelungen der TA Larm [5] fUr die
Beurteilung der Larmsituation sind und es bei etwaigen Uberschreitungen der zuldssigen
Immissionsrichtwerte zu Einschrédnkungen des Betriebes bzw. der Anlage kommen kann,
ist bereits zum Zeitpunkt der stddtebaulichen Planung darauf zu achten, dass insbeson-
dere Konflikte zwischen Gewerbenutzung und Wohnen vermieden werden. Eine im Be-
schwerdefall durchgefUhrte Immissionsmessung wirde 50 cm vor dem geodffneten Fens-
ter des am meisten betroffenen schutzwirdigen Raumes erfolgen. An dieser Stelle mUsste
der geltende Immissionsrichtwert eingehalten werden. Dabei sind zum Schutz vor Ge-
werbeld&rm ausschlieBlich aktive LadrmschutzmaBnahmen zuldssig, so dass im Falle von
RichtwertUberschreitungen durch Gewerbeldrm nur abschirmende Bauwerke wie Larm-
schutzwdlle, Larmschutzwdnde oder vorgelagerte Gebdude untergeordneter Nutzung in
Befracht kommen, sofern die bestehenden Gewerbebetriebe nicht reglementiert wer-
den sollen. Passive LadrmschutzmaBnahmen zum Schutz vor Gewerbeldrm scheiden aus.
Deshalb wurden die Gewerbelarmimmissionen innerhalbb des Plangebietes im vorliegen-
den Fall nach TA Larm [5] bewertet. Mit den Anforderungen der TA Larm [5] sind automa-
tisch auch die Anforderungen der DIN 18005 [1] erfuUllt.

5.2 TA Larm (Teil A)

5.2.1 Immissionsrichtwerte

Die Beurteilung der Gerduschimmissionen durch die Gewerbeeinheiten inkl. der zuge-
ordneten Stellplatze (Ebene 2) erfolgte anhand der Bestimmungen der TA L&rm [5], die
als maBgebliche Richtlinie zur schalltechnischen Beurteilung von Betriebs- und Anlagen-
gerduschen gilt. Danach ist der Beurteilungspegel 0,5 m vor gedffnetem Fenster des
ndchstgelegenen schutzbedUrftigen Aufenthaltsraums im Sinne der DIN 4109 zu bestim-
men. Zu den schutzbedUrftigen AufenthaltsrGumen zdhlen Wohnrdume und -dielen,

sémtliche Schlafréume, BUro-, Praxis- und Unterrichtsrume.

Die unten aufgefUhrten Immissionsrichtwerte (IRW) sind nicht innerhalb von Hausgdarten,

Terrassen o0.8. einzuhalten, sondern ausschlieBlich am Gebdude selbst. Nach TA Larm [5]
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werden alle tagsUber entstehenden Gerdusche auf den Tageszeitraum von é — 22 Uhr
bezogen. In allgemeinen Wohngebieten und Kleinsiedlungsgebieten, in reinen Wohnge-
bieten und Kurgebieten, fur Krankenh&user und Pflegeanstalten ist ein Zuschlag fUr Ta-
geszeiten mit erndhter Empfindlichkeit von 6 dB (,,Ruhezeitzuschlége") zu berUcksich-

tigen. Die Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit lauten:

werktags: morgens von 6-7 Uhr und abends von 20-22 Uhr

sonn-/ feiertags: morgens von é6-9 Uhr, mittags von 13-15 Uhr und abends von 20-22 Uhr.

Zur Nachtzeit von 22 — 6 Uhr gilt nach TA Larm [5] ein Beurteilungszeitraum von nur 1 h, die

so genannte ,lauteste volle Nachtstunde’.

Der Immissionsrichtwert fUr regelmdaBige Ereignisse gilt auch dann als Uberschritten, wenn
er durch kurzzeitige Gerduschspitzen um mehr als 30 dB zur Tages- oder mehr als 20 dB zur

Nachtzeit Gberschritten wird.

Zusammengefasst gelten nach TA Larm [5] regelmdBig einwirkenden Anlagengeréu-

schen fur schutzbedurftige Nachbarbebauungen folgende Richtwerte:

Immissionsrichtwerte der TA Larm Immissionsrichtwerte | Zul@ssige Maximalpegel
fur regelmadBige Ereignisse’ in dB(A) in dB(A)
Gebietsausweisung Tag Nachf Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten (SO) 45 35 75 55
Reine Wohngebiete (WR) 50 35 80 55
Allg. Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgeb. (WS) 55 40 85 60
Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK, MD, Ml) 60 45 90 65
Urbanes Gebiet (MU) 63 45 93 65
Gewerbegebiete (GE) 65 50 95 70
Industriegeléande (Gl) 70 70 100 90

Tab.2: Immissionsrichtwerte und zul&ssige Maximalpegel der TA Larm for ,regelmd@Bige Ereignisse’
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Nach TA Larm [5], d.h. Ereignisse, die an héchstens 10 Tagen oder Nachten im Jahr auf-

treten, folgende fUr Wohn- und Mischgebiete gleich hohe Richtwerte:

Immissionsrichtwerte der TA Larm Immissionsrichtwerte | Zuldssige Maximalpegel
fir ,seltene Ereignisse’ in dB(A) in dB(A)
Gebietsausweisung Tag Nacht Tag Nacht
Kurgebiete, Krankenhduser, Pflegeanstalten (SO) 70 55 90 65
Reine Wohngebiete (WR) 70 55 90 65
Allg. Wohngebiete (WA), Kleinsiedlungsgeb. (WS) 70 55 90 65
Kern-, Dorf-, Mischgebiete (MK, MD, Ml) 70 55 90 65
Urbanes Gebiet (MU) 70 55 90 65
Gewerbegebiete (GE) 70 55 95 70
Industriegeléande (Gl) keine keine keine keine

Tab.3: Immissionsrichtwerte und zul&ssige Maximalpegel der TA Larm fUr ,seltene Ereignisse’

Immissionsrichtwerte innerhalb von Gebduden

Sind beftriebsfremde, schutzbedurftige Aufenthaltsrume im Sinne der DIN 4109 [12] bau-
lich mit gewerblich genutzten RGumen bzw. Anlagen verbunden, so gelten ergdnzend

folgende Anforderungen:

- Immissionsrichtwert in Aufenthaltsrdumen tags / nachts: Laeq = 35 dB(A) / 25 dB(A)

- zul@ssiger Maximalpegel in AufenthaltsrGumen tags / nachts: Lmax = 45 dB(A) / 35 dB(A)

Treten RichtwertUberschreitungen auf, durfen keine passiven LarmschutzmaBnahmen ge-

troffen werden. Nur aktive SchutzmaBnahmen sind zul&ssig, wie z.B. Wdlle und Wénde.

Gemengelage nach TA Ldrm

Wenn gewerblich, industriell oder hinsichtlich ihrer Gerduschauswirkungen vergleichbar
genutzte und zum Wohnen dienende Gebiete aneinandergrenzen (Gemengelage), kdn-
nen die fUr die zum Wohnen dienenden Gebiete geltenden Immissionsrichtwerte auf ei-
nen geeigneten Zwischenwert der fUr die aneinandergrenzenden Gebietskategorien gel-
tenden Werte erhéht werden, soweit dies nach der gegenseitigen Pflicht zur RGcksicht-
nahme erforderlich ist. Die Immissionsrichtwerte fUr Dorf-, Kern- und Mischgebiete sollen
dabei nicht Uberschritten werden. Gleichwohl ist vorauszusetzen, dass der Stand der

L&rmminderungstechnik eingehalten wird.
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FUr die Hohe des Zwischenwertes ist die konkrete Schutzwirdigkeit des betroffenen Ge-
bietes maBgeblich. Wesentliche Kriterien sind die Prigung des Einwirkungsgebiets durch
den Umfang der Wohnbebauung einerseits und durch Gewerbe- und Industriegebiete
andererseits, die OrtsUblichkeit eines Gerdusches und die Frage, welche der unver-
tréglichen Nutzungen zuerst verwirklicht wurde. Liegt ein Gebiet mit erhdhter Schutzwir-
digkeit nur in einer Richtung zur Anlage, so ist dem durch die Anordnung der Anlage auf
dem Betriebsgrundstick und die Nutzung von Abschirmungsmaoglichkeiten Rechnung zu

fragen.

Vor-, Zusatz und Gesamtbelastung / Irrelevanzkriterium nach TA L&drm

Nach den Bestimmungen der TA Larm [5] ist am Immissionsort die Summe aller Anlagen-
gerdusche zu betrachten und mit dem jeweiligen Immissionsrichtwert zu vergleichen. Die
Schallimmissionen werden als Gesamtbelastung bezeichnet und setzen sich zusammen
aus z.B. den Gerduschen einer neuen Anlage (Zusatzbelastung) und den Immissionen be-
reits vornandener Anlagen (Vorbelastung).

Der Immissionsrichtwert kann nach Kapitel 3.2 der TA L&drm [5] von der neuen zu beur-
teilenden Anlage ausgeschopft werden, sofern die Vorbelastung anderer Anlagen an
den maBgeblichen Immissionsorten keine pegelerhbhende Wirkung hat.

Wirken sich bereits bestehende Anlagen jedoch vorbelastend aus, kann die Vorbelas-
tung messtechnisch oder rechnerisch bestimmt werden. Alternativ kann nach Kapitel
3.2.1, Absatz 2 der TA Larm [5] vorgegangen werden. Danach stellt ein Immissionsbeitrag
zur Gesamtbelastung keine Relevanz dar, sofern er die Immissionsrichtwerte um min-
destens 6 dB unterschreitet. Das heilt, bei Betrachtung einer einzelnen Anlage muss der
durch ihn verursachte Immissionsanteil mindestens é dB unter dem jeweiligen Immissions-

richtwert liegen, damit auf die Bestimmung der Vorbelastung verzichtet werden kann.

5.2.2 Anlagenzielverkehr

Gerdusche des betriebsbedingten An- und Abfahrtverkehrs auf &ffentlichen Verkehrsfla-

chen in einem Abstand von bis zu 500 Metern zum Rand des Betriebsgrundsticks in

Mischgebieten, allgemeinen und reinen Wohngebieten, sowie in Kurgebieten sollen

durch MaBnahmen organisatorischer Art so weit wie mdglich vermindert werden, sofern

T:\2021\21794_Stadt_Ellwangen_DrogeriemarktParkhaus\04_Dokumentation\Dokumente\02_Berichte\B21794_SIS_02_20124.docx SeiTe 15 von 39



rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

me=bauphysik.de

Bericht Nr. 21794_SIS_02 vom 01.02.2022

1. sie den Beurteilungspegel der Verkehrsgerdusche fur den Tag oder die Nacht rech-
nerisch um mindestens 3 dB erhdhen,

2. keine Vermischung mit dem Ubrigen Verkehr erfolgt und

3. die Immissionsgrenzwerte der VerkehrslGrmschutzverordnung (16. BImSchV) [7] erst-

mals oder weitergehend Uberschritten werden.

Diese drei Kriterien gelten kumulativ. Das heiBt, erst wenn alle drei Kriterien zutreffen, sind
organisatorische MaBnahmen zur Vermeidung der durch den Anlagenzielverkehr verur-
sachten Gerdusche zu treffen. Die Verkehrsgerdusche auf den &ffentlichen Verkehrs-
wegen sind nach den Richtlinien fUr den Larmschutz an StraBen (RLS-90) [8] zu berechnen

und anhand der Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV [7] zu beurteilen.

5.2.3 Tieffrequente Schallimmissionen

Nach TA Larm [5] sind fieffrequente Gerduschimmissionen im Sinne der DIN 45680 ver-
meiden. Gerdusche werden danach als fieffrequent bezeichnet, wenn ihre vorherr-
schenden Energieanteile unter 90 Hz liegen. Dies ist in der Regel der Fall, wenn die Diffe-
renz der C- und A-bewerteten Mittelungspegel 2, insbesondere in geschlossenen Innen-
rdumen 3, mehr als 20 dB betrégt. Bei ErfUllung dieses Kriteriums ist eine Terzband- oder
FFT-Analyse durchzufUhren. Hierbei sind die unbewerteten, linearen Beurteilungspegel der
Terzbander von 10 Hz bis 80 Hz 4 zu ermitteln und mit den Hérschwellenpegeln zu verglei-

chen.

In diesem Fall wird das weitere Analyseverfahren in folgende Félle unterteilt:

a) Esliegt ein deutlich hervortretender Einzelton gemdaB Abschnitt 5.5.2 der DIN 45680 vor
(hinreichende Bedingung: Der betreffende Terzpegel muss mindestens 5 dB zu den
benachbarten Terzpegeln exponieren)

b) Esliegt kein deutlich hervortretender Einzelton vor

2 Bei kurzzeitigen Gerduschspitzen wird stattdessen die Differenz der C- und A-bewerteten Maximalpegel analog gepruft.

3

Dort werden tieffrequente Gerduschimmissionen durch Bauteile, deren Schalld&dmm-MaB bei tiefen Frequenzen deutlich geringer
ist als im mittel- und hochfrequenten Bereich, verstérkt. Solche Bauteile sind bei Ublicher Bauweise vor allem Fenster und Vergla-
sungen, welche in den tiefen Frequenzen eine geringe Schallddmmung besitzen und dadurch - &hnlich eines Tiefpassfilters — die
mittel- und hochfrequenten Schallanteile wegd&mmen, die fiefen aber nur schwach reduziert in die RGume einstrahlen. Daher
sollte das Tieffrequenz-Kriterium bei geschlossenen Fenstern im Innern von schutzbedrftigen Aufenthaltsrdumen geprift werden.

In Sonderfdllen, wenn Gerdusch bestimmende Anteile diesem Frequenzbereich dicht benachbart sind, kann dieser Bereich um ei-
ne Terz nach oben (100 Hz) oder unten (8 Hz) erweitert werden.
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Im Fall a) ist der Terzpegel mit dem entsprechenden Hérschwellenpegel unter BerUck-
sichtigung der Differenzen AL bzw. Al2 der Tabelle 1 des Beiblattes 1 zur DIN 45680 zu
vergleichen. Lliegt die befreffende Terzpegeldifferenz Uber dem entsprechenden An-
haltswert nach Tabelle 1 des Beiblattes 1 der DIN 45680, so liegen fieffrequente Gerdu-

schimmissionen vor.

Im Fall b) ist der Beurteilungspegel Lr zu bilden, aus der energetischen Summe aller A-
bewerteten Terzpegel zwischen 10 Hz und 80 Hz, wobei nur die Terzpegel heranzuziehen
sind, die ihrerseits Uber dem entsprechenden Horschwellenpegel liegen. Liegt der Terz-
Beurteilungspegel Lr [dB(A)] Uber dem Anhaltswert der Tabelle 2 des Beiblattes 1 zur DIN

45680, so liegen tieffrequente Gerduschimmissionen vor.

53 16. BImSchV (Teil B)

Grundsatzlich gilt die 16. BImSchV (VerkehrslGrmschutzverordnung) [7] fir den Bau oder
die ,wesentliche Anderung' von &ffentlichen StraBen sowie von Schienenwegen. Ein we-
sentlicher Eingriff im Sinne der 16. BImSchV [7] erfolgt, wenn eine StraBe um einen oder
mehrere durchgehende Fahrstreifen fur den Fahrzeugverkehr erweitert wird bzw. wenn
durch erhebliche bauliche Eingriffe der vom verdnderten Verkehrsweg ausgehende Be-
urteilungspegel um mindestens AL = 3 dB(A) oder auf erstmalig mindestens L= 70 dB(A)
tags bzw. mindestens L = 60 dB(A) nachts steigt. Eine Anderung ist auch wesentlich,
wenn der Beurteilungspegel des von dem zu dndernden Verkehrsweg ausgehenden
Verkehrsldrms von mindestens 70 dB (A) am Tage oder 60 dB (A) in der Nacht durch ei-
nen erheblichen baulichen Eingriff weitergehend erhdéht wird; dies gilt nicht in Gewerbe-

gebieten. Nach der 16. BImSchV [7] gelten folgende Immissionsgrenzwerte:

Gebietsausweisung Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
TAG NACHT

Kurgebiete, Krankenhd&user, Pfle- 57 dB(A) 47 dB(A)

geanstalten, Schulen

Rfalne und allgemeine Wohnge- 59 dB(A) 49 GB(A)

biete

Dorf-, Kern- und Mischgebiete 64 dB(A) 54 dB(A)

Gewerbegebiete 69 dB(A) 59 dB(A)

Tab. 4:  Immissionsgrenzwerte der 16. BImSchV
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Bei Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte sind nach den Kriterien der 16. BImSchV [7]
LarmschutzmaBnahmen zum Schutz der Anwohner vorzusehen.

Besteht zwischen der Entwicklung des Plangebiets und den zu erwartenden Verkehrszu-
nahmen auf anderen StraBen ein eindeutiger Ursachenzusammenhang und sind die
hiervon ausgehenden L&rmzuwdchse nicht unerheblich, sind diese zu berUcksichtigen
(nFernwirkung”, vgl. BVerwG vom 17. Mdarz 2005, Az. 4 A 18.04). Nach Rechtsprechung
des Bundesverwaltungsgerichts und des Verwaltungsgerichtshofs Baden-Wurttemberg
kénnen die in der 16. BImSchV [7] festgelegten Grenzwerte als Orientierungshilfe fUr eine
enfsprechende Beurteilung herangezogen werden. Dabei wird der gesetzgeberischen
Wertung Rechnung getragen, dass bei Einhaltung der entsprechenden Grenzwerte der
16. BImSchV [7] fur den Regelfall gewdhrleistet ist, dass die Anforderungen an gesunde

Wohnverhdltnisse gewahrt sind.

Der durch Mehrverkehr an anderen StraBen ausgeldste Larm ist nur beachtlich, wenn er
die ,Erheblichkeitsschwelle' Uberschreitet. Dazu muss zundchst der durch die vorhabens-
bedingte Verkehrszunahme ausgehende Ldrmzuwachs ermittelt werden. Eine fur die
Abwdagung beachtliche Fernwirkung liegt nur vor, wenn an anderen StraBen das vor-
handene Ladrmniveau um mindestens 3 dB(A) (aufgerundet ab 2,1 dB(A)) erhdéht wird. Erst
bei einer Erhdhung um 3 dB(A) liegt eine wesentliche Anderung vor, die ihrerseits ,tatbe-
standliche' Voraussetzung fUr die Anwendung der Grenzwerte des § 2 Abs. 1 der 16. BIm-
SchV [7] wére. Nur dann handelt es sich um einen erheblichen vorhabenskausalen
Larmerhdhungsbeitrag. Unterhalb dieser ,Erheblichkeitsschwelle* ist davon auszugehen,
dass eine Fernwirkung nicht gegeben ist. Sind durch eine vorhandene Vorbelastung die
Grenzwerte bereits Uberschritten und kommt es nicht zu dieser relevanten Larmsteige-
rung, scheiden LarmschutzmaBnahmen aus. Das bedeutet, dass erst dann ein ergdnzen-
der Schutz vor schadlichen Umwelteinwirkungen durch Verkehrsgeréusche geschuldet
ist, wenn beide Kriterien erfullt werden (vorhabenskausaler Larmsprung von 3 dB und
GrenzwertUberschreitung).

Nach einhelliger Auffassung des Ministeriums fUr Verkehrs und Infrastruktur - Baden-
Wrttemberg (MVI) und des Bundes gelten offenbar nicht nur die an der 16. BImSchVv
angelehnten Anforderungen an gesunde Wohnverhdltnisse, sondern liegt grundsatzlich
auch ein Konflikt vor, wenn der Beurteilungspegel die enteignungsrechtliche Zumutbar-
keitsgrenze Uberschreitet. Die enteignungsrechtlichen Larmgrenzwerte bewegen sich im
Bereich zwischen 70 und 75 dB(A) am Tag bzw. 60 und 65 dB(A) in der Nacht und sind
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noch nicht gesetzlich bzw. richterlich abschlieBend festgelegt. In der gutachtlichen Praxis
wird davon ausgegangen, dass ab einem Gesamtdauerschallpegel aller maBgeblichen
L&rmguellen von 70 dB(A) am Tag und 60 dB(A) bei Nacht stets eine Gesundheitsgefdhr-

dung und damit ein rechtswidriger Grundrechtseingriff anzunehmen ist.

Eine L&rmzunahme von weniger als 3 dB(A) kann nur ,ausnahmsweise* dann als erheblich
gelten, wenn der Beurteilungspegel die enteignungsrechtliche Zumutbarkeitsschwelle
Ubersteigt. Es bedarf dann aber einer besonderen Begrindung. Nur ,ausnahmsweise'
kann in diesem Fall auch eine Ldrmzunahme von weniger als 3 dB als erheblich gelten.
Ein L&rmzuwachs unterhalb der Horbarkeitsschwelle, die nach jingerer Rechtsprechung
bei 2 dB (aufgerundet ab 1,1 dB (A)) liegt, durfte unerheblich sein.
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6 Anlagenbeschreibung

GemdB dem aktuellen Uberbauungskonzept [21] soll anstelle des Inselparkplatzes ein
zweistockiges Parkhaus entstehen, wobei die Ebene 1 in einer Art aufgestGnderten Park-
ebene ca. 100 offentlich gewidmete Stellplatze umfasst. Auf Ebene 2 sollen neben dem
Parkdeck mit ca. 40 Stellplaizen Gewerbefldchen fur einen Drogeriemarkt und ein Ba-
ckereicafé entstehen. Zwischen dem Drogeriemarkt und dem Bd&ckereicafé ist eine
Uberdachte Plaza vorgesehen, die den komfortablen bzw. trockenen Eingang gewdhr-
leisten soll. Eine Bestuhlung bzw. ein eingerichteter Aufenthaltsbereich sind hier nicht ge-
plant. Eine larmrelevante technische GebdudeausrUstung (TGA) wird gemdaB dem aktu-
ellen Planstand nicht bendtigt. Im Zuge des Bauvorhabens wird die Zuwegungssituation

Uber den MUhlkanal zum MuUhlgraben leicht angepasst. Die &stlich gelegene Rampe er-

moglicht die Zufahrt auf Ebene 2.

Abb. 2: Planungsskizzen fUr Ebene 1 (Parkebene) und Ebene 2 (Markt + Parkdeck) [21]
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7 Ausbreitungsberechnungen

7.1 Gewerbeldrm (Teil A)

7.1.1 Berechnungsverfahren

Die Schallausbreitungsrechnungen wurden nach DIN ISO 9613-2 [10] mit dem Programm-
system SoundPLAN durchgefUhrt. FUr die Digitalisierung der Bodenverhdltinisse, aller um-
liegenden Gebdude, der topografischen Verhdltnisse und der Schallguellen wurden die
zur VerfUgung gestellten Planunterlagen herangezogen.

Ausgehend von der Schallleistung der Emittenten berechnet das Programmsystem unter
Beachtung der Ausbreitungsrichtlinien, der Topografie, der Abschirmung und der Reflexi-

onen an den Gebduden den Immissionspegel der einzelnen Emittenten.

Abstrahlende AuBenbauteile
Die Schallleistung der AuBenbauteile errechnet sich nach der in der DIN EN 12354-4 [11]

genannten Beziehung, wonach der Rauminnenpegel, das Schallddmm-MaB des Bauteils,
der SchallfeldGbergang von einem Diffusfeld ins Freie und die Flche des Bauteils beruck-
sichtigt werden. Die Bauteile werden in Segmente aufgeteilt, fir ein Segment ergibt sich

der Schallleistungspegel nach der folgenden Gleichung:

Ly, =Ly, —C, —R'+101gi

0

mit:  Lw Schallleistungspegel des schallabstrahlenden Segments in dB(A)
Loin der Schalldruckpegel im Abstand von 1 m bis 2 m vor der Innenseite des Segments (Raumin-
nenpegel) in dB(A)
Cd der Diffusitatsterm fUr das Innenschallfeld am Segment
R’ das Bau-Schallddmm-MaB fUr das Segment in dB
S die Fidche des Segments in m?
So die Bezugsfldche inm? So=1m?2

Der Diffusitétsterm Caqist wie folgt definiert:
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Relativ kleine, gleichférmige Raume (diffuses Feld) vor reflektierender Oberfldche 6 dB
Relativ kleine, gleichférmige Raume (diffuses Feld) vor absorbierender Oberfldche 3dB
GroBe, flache oder lange Hallen, viele Schallquellen (durchschnittliches Industrie- 548
gebdude) vor reflektierender Oberfldche
Industriegebdude, wenige dominierende und gerichtet abstrahlende Schallquellen

) ~ 3 dB
vor reflektierender Oberfldche
Industriegebdude, wenige dominierende und gerichtet abstrahlende Schallquellen 0dB

vor absorbierender Oberfléche

Tab. 5: Der Diffusit@tsterm Ca nach DIN EN 12354-4

Ermittlung der Immissionspegel

Der an einem Aufpunkt auftretende équivalente Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei
Mitwind, Lir (DW), ist fUr jede Punktquelle und ihre Spiegelquellen in den acht Oktavbdan-

dern (63 Hz — 8 kHz) wie folgt zu berechnen:
LJT(DW) =L,+D, -4

mit:  Ls (DW) Aquivalenter Oktavband-Dauerschalldruckpegel bei Mitwind am Aufpunkt
Lw Oktavband-Schallleistungspegel der einzelnen Quelle in dB
Dc Richtwirkungskorrekturin dB
Beschreibt, um wie viel der von einer Punktquelle erzeugte dquivalente Dauerschalldruckpegel
in einer festgelegten Richtung vom Pegel einer ungerichteten Punktschallquelle mit einem
Schallleistungspegel Lw abweicht.
A Oktavbandd&mpfung in dB

Der Ddmpfungsterm A ist gegeben durch:

A = Adiv + Aatm + Agr + Abar + Amisc

mit:  Adv Dampfung aufgrund geometrischer Ausbreitung auf Grundlage vollkugelférmiger Ausbreitung
Aatm D&mpfung aufgrund von Luftabsorption
Agr D&mpfung aufgrund des Bodeneffekts
Abar Dampfung aufgrund von Abschirmung

Amisc Dampfung aufgrund verschiedener anderer Effekte (Bewuchs, Industriegeldnde, Bebauung)

Der aquivalente ,A’-bewertete Dauerschalldruckpegel bei Mitwind Lar (DW) ergibt sich
durch Addition der einzelnen Pegel jeder Punkischallquelle und ihrer Spiegelquelle fir je-

des Oktavband aus:

=

8
L, (DW)=10-Ig 2100*1‘(%0”/1!) in dB(A)

i=

~.
Il
—_
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Schallguellen und Ausbreitungswege
Index, der die acht Oktavbandmittenfrequenzen von 63 Hz bis 8 kHz angibt
A die genormte ,A’-Bewertung

mit: n Anzahl der Beitrage i
i
J

Der ,A’-bewertete Langzeit-Mittelungspegel Lar (LT) ist wie folgt zu berechnen:

L,(LT)=L,(DW)-C in dB(A)

met

mit: Cmet Meteorologische Korrektur
Die meteorologische Korrektur wurde mit folgenden Konstanten programmintern errechnet:
6-22Uhr: Co=0dB
22-6Uhr: Co=0dB

Ermittlung der Beurteilungspegel

Der Beurteilungspegel ist ein MaB fUr die durchschnittliche Gerduschbelastung wdhrend

der Beurteilungszeitrdume, siehe Kapitel 5.1.

Der Teilbeurteilungspegel L. ermittelt sich aus dem jeweiligen Immissionspegel und des-
sen Einwirkdauer in Bezug auf den Beurteilungszeitraum. Aus der energetischen Summe
aller Teilbeurteilungspegel wird der (Gesamt-)Beurteilungspegel Lr gebildet, der mit dem

Immissionsrichtwert zu vergleichen ist.

Nach DIN 45 641 [12] bzw. DIN 45 645-1 wird der Beurteilungspegel aus dem oben ge-

nannten Immissionspegel Lar (LT) den Teilzeiten Tjund den Zuschldgen K; gebildet.

1< 0L gy, +K1 +K ) 4K, ;)
L =10-1g —ZTj'lo 0. K+ K 4K

roJj=1
mit: L (Gesamt-)Beurteilungspegel in dB(A)

Tr Beurteilungszeitraum tags T =16 h von 6-22 Uhr, nachts T = 1 h zur ,lauteste volle Nachtstunde’

Tj Teilzeit |

N Anzahl der gewdhlten Teilzeiten

L Aeq Mittelungspegel wahrend der Teilzeit Tjin dB(A)

Kr; Zuschlag fUr Ton- und Informationshalfigkeit nach Nr. A.3.3.5 der TA L&rm in der Teilzeit T;in dB

Kij Zuschlag fUr Impulshaltigkeit nach Nr. A.3.3.6 der TA L&rm in der Teilzeit T in dB

Krj Zuschlag fUr Tageszeiten mit erhdhter Empfindlichkeit (Ruhezeiten) nach Nr. 6.5 der TA Larmin
dB
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7.1.2 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten

Die vorliegende Gerduschimmissionsprognose wurde auf Basis eines dreidimensionalen
Geldndemodells mit dem Programmsystem SoundPLAN erstellt. Die an der ndchstgele-
genen schutzwirdigen Bebauung zu erwartende Gerduschbelastung durch die Gewer-
beeinheiten und die zugeordneten Stellpldtze (Parkdeck) wurde nach den Bestimmun-
gen der DIN ISO 9613-2 [10] ermittelt und nach TA Larm [5] beurteilt. Dabei handelt es
sich um eine detaillierte Gerduschimmissionsprognose nach Anhang 2.3 der TA Larm [5].
Die Schallausbreitungsrechnungen erfolgten frequenzabhdngig mit den in den Anlagen
aufgefUhrten Emissionsspekiren. Die Immissionen, die durch den Betrieb der 6ffentlichen

Stellplatze entstehen, wurden in Teil B betrachtet.

FUr die Bodenbeschaffenheit auf dem Ausbreitungsweg zwischen Emittent und Immissi-
onsort wurde gemdaB DIN ISO 9613-2 [10] fur alle schallweichen Oberfldchen mit einem
Bodenfaktor G = 1 fUr 100 % Absorption und 0 % Reflexion gerechnet. Die StraBen, befes-
tigten Innenhofe und Wasserfldchen (Mohlkanal, Jagst) wurden als schallhart (G = 0)

modelliert. Im Folgenden werden die Modellansatze detailliert erlautert:

Parkdeck

FUr die Kunden des Drogeriemarktes und des Bé&ckereicafés sind ca. 40 Stellpldtze vorge-
sehen. Zur Berechnung der Emissionen wurde die Verkehrsuntersuchung der BS Ingenieu-
re [20] herangezogen, wonach im Tageszeitraum 656 Kfz-Bewegungen auf den Droge-
riemarkt und 90 Kfz-Fahrten auf die B&ckerei entfallen. Die Zuschldge wurden gemdaB den
Werten aus der ParkplatzlGrmstudie [13] fur einen ,kleinen Verbrauchermarkt' vergeben,
wobei die Gerdusche, die durch das Schieben der Einkaufswagen auf der Parkfldche
entstehen bereits inkludiert sind. Weiterhin wurde von einer fUr Drogeriemdrkte Ublichen
Offnungszeit von 8-20 Uhr ausgegangen. Um die evtl. friheren Offnungszeiten des Bécke-
reicafés und damit Bewegungen in der sensibleren Ruhezeit zu berUcksichtigen, wurden
die entsprechenden Fahr- bzw. Parkbewegungen zwischen 6-20 Uhr angesetzt. Nachts
findet keine gewerbliche Nutzung statt.

Nach der Bayerischen ParkplatzZiGrmstudie [13] berechnet sich der Schallleistungspegel

Lw fUr die Parkpl&ize entsprechend der nachfolgenden Formel und Tabelle:
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Lw = Lu** +10 (S/1m2)

LW“ = LWO+ KPA+ K|+ KD+ stro+ ]Olg (BXN)_ ]Olg (S/]mQ)

mit:

Lw = fldchenbezogener Schallleistungspegel aller Vorgdnge auf dem Parkplatz
Lwo = 63 dB(A) = Ausgangsschallleistungspegel fur eine Bewegung/h auf einem Parkplatz
Kea = Zuschlag Parkplatzart

Ki = Zuschlag Impulshaltigkeit

Ko = Zuschlag Durchfahranteil/Parksuchverkehr (2,51g (f x B - 9))

Ksto = Zuschlag Fahrbahnoberfl&che (hier: asphaltierte Fahrgassen: 0 dB)

B = Anzahl der Stellplatze

N = Bewegungshdufigkeit (Bewegungen je Einheit der BezugsgréBe und Stunde)
B x N = alle Fahrzeugbewegungen je Stunde auf der Parkfléche

S = Gesamtfladche bzw. Teilfldche des Parkplatzes

f = Stellplaize je Einheit der BezugsgroBe

Damit ergeben sich folgende Rechenparameter fUr das Parkdeck:

unbewerte- darin enthaltene Zuschlage fir
Parkdeck ferschallieis-| - park- Im- Durch- | StraBen- Anzahl

tungspegel | piatzart | pulse fahr- ober- Fahrzeug-

anteil flache | Pewegungen
Lw Kea Ki Ko Kstro
in dB(A) N  Zeitraum

Parkdeck Tag
(40 Stellplétze) 89.75 3,00 4,00 3.73 0.0 54,7/h 8 -20 Uhr
Parkdeck Tag
Bdckerei 79.54 3,00 4,00 0,00 0.0 6,4/h 6-20 Uhr
(9 Stellplatze)

Tab. 6:  Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen — Parkdeck

Der Emissionspegel fUr die Zu- und Abfahrten zum Parkdeck wurde gemdaB RLS-90 [8] be-

stimmt:

Lm.e = Lm(23) +Also + ALv + Alstg

mit:

Lm(2) = normierter A-bewerteter Mittelungspegel eines Verkehrsweges

ALstro = Korrekturwert fir verschiedene StraBenoberfl&chen, hier: Korrektur 0 dB
Alv = Korrekturwert fUr verschiedene Geschwindigkeiten, hier: 30 km/h

Alstrg = Zuschlag fUr Steigungen

Aus der nachfolgenden Formel errechnen sich die auf 1 Stunde beurteilten lGdngenbezo-

genen Schallleistungspegel anhand folgender Beziehung. Die Fahrspuren wurden dabei

in Zu- und Abfahrt getrennt, wobei der jeweils mit der unten stehenden Formel ergeben-
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de Wert um 3 dB (=Hdlfte) verringert wurde:

Lw.ih=Lme+ 19 dB(A)
mit:  Lme Emissionspegel, errechnet nach RLS-90

Mit den oben genannten Bewegungen ergibt sich folgender Ansatz:

Parkdeck Emissionspegel Langenbez. Schall-| Impuls-/ Ton - Einwirkzeit
Zu- und Abfahrten nach RLS-90 leistungspegel zuschlag T

Lme in dB(A) L'w.1n in dB(A)/m Ki/ Krin dB °
Zu-/Abfahrt Tag )
(0 % Steigung) 459 64.9
Zu-/Abfahrt Tag je Stunde
(7 % Steigung) 47,1 66,1 - 8-20 Uhr
Zu-/Abfahrt Tag
(13,7 % Steigung) 51.2 702 )
Zu-/Abfahrt Tag
Backerei 6-8 Uhr 36,6 55,6 -
(0 % Steigung)
Zu-/Abfahrt Tag .
Béickerei 6-8 Unr 37,8 56,8 . Jo S
(7 % Steigung)
Zu-/Abfahrt Tag
B&ckerei 6-8 Uhr 41,8 60,8 -
(13,7 % Steigung)

Tab.7: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen — Zu- und Abfahrten Parkdeck

Einkaufswagenbox

ErfanrungsgemdaB handelt es sich bei einem Drogeriemarkt und einem Béckereicafé um
Nufzungen, bei denen der Uberwiegende Teil der Kunden ihre Einkdufe mit einem Korb
oder ein Tasche erledigt. GemdB Planung ist keine auBenliegende Einkaufswagenbox
vorgesehen, womit sich auch keine immissionsrelevanten Pegel durch das Ein- und Aus-
stapeln der Einkaufswdgen ergeben. Eventuelle Rollgerdusche der Einkaufswagen auf

dem Parkplatz sind in den zugehorigen Emissionsparametern bereits enthalten.
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Lkw-Andienung

FUr den Anlieferverkehr wurde gemdB [15] mit einem ldngenbezogenen Schallleistungs-
pegel in Hohe von 63 dB(A)/mh fur einen Lkw gerechnet, jeweils bezogen auf 1 Fahrt.
Der Wert beinhdlt bereits den Impulszuschlag durch das angewandte Taktmaximalver-
fahren. Ergénzend wurden auch die Rangier- und Nebengerdusche mit einem Schallleis-
tungspegel von 84,3 dB(A) berucksichtigt. Der Fahrweg wurde als Linienschallquelle in
1 m Héhe Uber Grund eingegeben und ist im Lageplan in Anlage 1 dargestellt. Es wird
nur eine Lkw-Anlieferung pro Tag erwartet. Um auch den Fall einer Anlieferung auBerhalb
der Geschdftszeiten in den Prognoseberechnungen mit abzubilden, wurde diese inner-

halb des Zeitraums von 6-7 Uhr und damit innerhalb der Ruhezeiten® berUcksichtigt.

Anlieferung - lGngenbezogener, Impulszuschlag Menge Zeitraum
Fahrbewegungen beurteilter Schallleis- Ki Lkws

tungspegel L'wr,n in dB
Lkw-Andienung 63,0 dB(A)/(mh) enthalten 1 6-7 Uhr

Tab.8:  Den Ausbreitungsrechnungen zu Grunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen — Anlieferung — Fahrbewegungen

Ladetdtigkeiten

FUr die Gerdusche, die wdhrend der Ladetdatigkeit entstehen, wurden Schallleistungspe-
gel aus einer Studie des Hessischen Landesamtes fur Umweltschutz herangezogen [15].
Der Umfang der rechnerisch bertcksichtigten Ladetatigkeiten entstammt vergleichbaren

Markten und ist aus gutachterlicher Sicht als typisch einzustufen.

FUr die Entladung werden die Paletten mit dem Hubwagen Uber die fahrzeugeigene La-
debordwand geschoben, die immer hoch und wieder herunter gefahren wird. FUr die
Gerdusche, die wahrend der Ladetdtigkeiten entstehen, wurden Schallleistungspegel
aus einer Studie des Hessischen Landesamtes fir Umweltschutz [14] herangezogen. Be-
ricksichtigt wurden demnach das Rollen des Hubwagens Uber die auf dem Boden auf-
liegende Ladebordwand (Lw = 80 dB(A) pro Uberfahrt und Stunde), das Rollen des Hub-
wagens auf dem Fahrzeugboden (Lw = 75 dB(A) pro Uberfahrt und Stunde) und das be-
tatigen der Lkw Ladebordwand (84 dB(A), pro Bewegung 15 s). Pro Palette entstehen 2
Uberfahrten mit dem Hubwagen (mit und ohne Ladung). Auch beachtet wurde die Fahrt
des Hubwagens Uber den asphaltierten AuBenbereich, vom Lkw in den Lagerbereich

(94,2 dB(A)). Damit ergeben sich zusammengefasst fur die Ladetatigkeiten folgende Be-

S Innerhalb des besonderen Wohngebiets (WB) wurden Zuschldge fir Gerdusche innerhalb der Ruhezeiten vergeben.
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rechnungsvoraussetzungen:

Anlieferung beurteilter Schalll- Impuls- Menge/ berlcksichtigte
leistungspegel pro /Ton- Bewegun- Einwirkzeit
Vorgang zuschlag | gen/Einwirk- Te
Ladetdtigkeiten Lwr,inin dB(A)/h Kiin dB zeit
2x 30
Lkw betatigt Ladebordwand 84,0 -/- Paletten 6-7 Uhr
415 sek
Hubwagen Gber fahrzeugeigene . 2x30 )
Bordwand pro Ereignis/Std. 80.0 / Paletten 6-7 Uhr
Rollgeréusch Wagenboden pro n 2x30 )
Ereignis/Std. 750 / Paletten 6-7 Ubr
Hubwagen fahrt Uber Asphalt
(mittlerer Pegel bela- 94,2 -/- 30 min 6-7 Uhr
den/unbeladen)

Tab. 9:  Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen — Anlieferung — Ladetdtigkeiten im Freien

7.2 Offentlicher Verkehrslarm

7.2.1 Berechnungsverfahren

Die Ermittlung der durch den StraBenverkehr verursachten Beurteilungspegel erfolgt
grundsdatzlich nach den Regelungen der RLS-19 [?]. Da das Rechenverfahren der RLS-19
[?] keine Schallausbreitung von Gebd&uden kennt und darUber hinaus im Vergleich mit
der DIN 9613-2 [10] die niedrigeren Pegel ergibt, wurde behelfsweise hier das Rechenver-
fahren der DIN 9613-2 [10] angewendet (siehe Kapitel 7.1.1).

7.2.2 Berechnungsvoraussetzungen und Eingangsdaten

Grundsdatzlich basieren die Berechnungen des Verkehrsldrms auf demselben Simulati-
onsmodell, wie bereits die Berechnungen fUr den Gewerbeldrm. Die Emissionen wurden
hier unter Verwendung der zur VerfGgung gestellten Verkehrsuntersuchung [20] ermittelt.
Da mit den Werten der Verkehrsuntersuchung davon auszugehen ist, dass das &ffentlich
gewidmete Parkhaus (E1) genUgend Stellplatze fir das Verkehrsaufkommen bereithdlt, ist
eine Nutzung des Parkdecks (E2) auBerhalb der Geschdftszeiten durch &ffentlich induzier-

ten Verkehr unwahrscheinlich, zumal die Zuwegung weniger direkt ist. Es wurde daher
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davon ausgegangen, dass der &ffentliche Verkehr vollsténdig in Parkhaus-Ebene 1 mit

rund 100 Stellpladtzen umgeschlagen wird.

Hinsichtlich des Parkplatztypus und der Frequentierung wurden die Anhaltswerte aus der
Parkplatzl@rmstudie [13] fUr innerstadtische Parkplatze angesetzt. GemdaB der Verkehrsun-
tersuchung entfallen auf die 6ffentliche Parkierungsanlage zwischen 6-22 Uhr 1.082 Kfz
und zwischen 22-6 Uhr 8 Kfz [20]. Grundsdtzlich wird davon ausgegangen, dass sich we-
der die zeitfliche noch die strukiurelle Zusammensetzung des zukUnftigen Verkehrsauf-
kommens im Vergleich zum heutigen wesentlich dndert, da die Lage sowie Widmung

des Bestands und des Planstands identische sind.

FUr die Berechnungen der Innenpegel, die in den Anlagen 30-31 dokumentiert sind, wur-
de von einem vollst&ndig offenen, bzw. aufgestdndertem Parkhaus ausgegangen. Die
geschlossenen Raumbegrenzungsfldchen (Decke und Boden des Parkhauses) wurden
dabei als schallhart (a = 0,03) berucksichtigt.

Zusammengefasst ergeben sich damit die folgenden Berechnungsvoraussetzungen:

Abstrahlende AuBenbauteile Innenpegel | Impuls-/ Ton- | Schallddmm- | Tagliche Ein-
Parkhaus Li zuschlag MaB wirkzeit

in dB(A) Kin dB R'win dB Te

Tags 66,9 6-22 Uhr
Fassaden OFFEN Nachts 48,6 0/0 0 29-6 Uhr

Tab. 10: Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen — Parkhaus

Da die vorherigen Modellierungen nach der Parkplatzi@rmstudie erfolgten, wurde auch

der Emissionspegel fur die Zu- und Abfahrten zum Parkdeck bzw. Parkhaus, wie in Kapitel

7.1.2, gemaB RLS-90 [8] bestimmt, um konsistent zu bleiben.

Mit den oben genannten Bewegungshdaufigkeiten ergibt sich folgender Ansatz:

T:\2021\21794_Stadt_Ellwangen_DrogeriemarktParkhaus\04_Dokumentation\Dokumente\02_Berichte\B21794_SIS_02_20124.docx

Seite 29 von 39




rw bauphysik

ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG
Internet: www.rw-bauphysik.de
E-Mail: info@rw-bauphysik.de

Bericht Nr. 21794_SIS_02 vom 01.02.2022

me=bauphysik.de

Pkw Emissionspegel Langenbez. Schall-| Impuls-/ Ton - Einwirkzeit
Zu- und Abfahrten nach RLS-90 leistungspegel zuschlag T
Lm.e in dB(A) L'w1n in dB(A)/m Ki/ Krin dB °
Parkhaus ‘e Stunde
7u-/Abfahrt Tag 46,9 65,9 : J %99 Ut
(0 % Steigung)
Parkhaus ‘e Stunde
Zu-/Abfahrt Nacht 28,6 47,6 - o U
(0 % Steigung)
Tab. 11:  Den Ausbreitungsrechnungen zugrunde gelegte Berechnungsvoraussetzungen — Pkw Zu- und Abfahrten
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8 Untersuchungsergebnisse

8.1 Gewerbeldarm Parkdeck (Teil A)

8.1.1 Beurteilungspegel

Zur Beurteilung der zukUnftigen Ger&uschsituation wurde ein Simulationsmodell erstellt, in
welchem der Betrieb der Gewerbeeinheiten einschlieBlich der zugeordneten Verkehrs-
fldche modelliert wurde. FUr die Modellierung wurde das Programmsystem SoundPLAN
eingesetzt. Die an den ndchstgelegenen schutzwirdigen Bebauungen zu erwartenden
Gerduschimmissionen wurden nach den Bestimmungen der DIN ISO 9613-2 [10] ermittelt
und nach TA L&rm [5] beurteilt. Neben den Einzelpunkirechnungen wurden auch flG-
chendeckende Schallausbreitungsrechnungen im relevanten Einwirkbereich des geplan-
ten Neubaus durchgefthrt. In dieser Darstellung entstehen gegentber den Einzelpunki-
rechnungen geringfugige Pegelabweichungen, bedingt durch den gewdhlten Rasterab-
stand und die Reflexionen an der jeweiligen Fassade. FUr den Richtwertevergleich gelten
daher nicht die in Anlage 3 gezeigten AuBenldrmpegel, sondern die in Anlage 2 doku-

mentierten Beurteilungspegel.

Unter BerUcksichtigung der Berechnungsvoraussetzungen aus Kapitel 7.1 ergeben sich fur
maximal zu erwartenden Betriebsbedingungen der Gewerbeeinheiten an den maBgeb-

lichen Immissionsorten fur den zukinftigen Gesamtbetrieb folgende Beurteilungspegel

(vgl. Anlage 2):

Richtwertevergleich Gebiets-| MaBgebl.| Prognostizierter Zuléssiger Immis-
fur den zu erwartenden Gesamtbe- | nutzung | Geschoss | Beurteilungspegel sionsrichtwert
trieb der Gewerbeeinheiten Lrin dB(A) TA L&rm in dB(A)
INr| Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht
1 [Ehemalige StadtmUhle WB 1.0G 55 - 60 40
2 | MUhigraben 10 WB 1.0G 54 - 60 40
3 [MUhlgraben 8 WB 1.0G 48 - 60 40

4 [ MUhlgraben é WB 1.0G 47 - 60 40

5 | MUhlgraben 16, NW-Fassade WB 2.0G 58 - 60 40
6 [ MUhlgraben 16, SW-Fassade WB 2.0G 57 - 60 40

Tab. 12: Beurteilungspegel im Vergleich zu Immissionsrichtwerten nach TA Larm; grin: Einhaltung der Irrelvanzschwelle, orange: Einhaltung des Im-

missionsrichtwertes, rot: Uberschreitung
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Wie die Ergebnisse zeigen, werden die Immissionsrichtwerte der TA Larm [5] durch die
geplanten Gewerbeeinheiten an den maBgeblichen Immissionsorten eingehalten. Das
sogenannte Irrelevanz-Kriteriumé der TA Larm [5] wird aber nicht umfassend erreicht. Da
aber aufgrund der ortlichen Gegebenheiten, der Ausrichtung der Immissionsorte auf das
Parkhaus sowie einer zukinftigen Abschirmwirkung gegeniber anderen Gerdauschein-
flissen weitere relevante gewerbliche Gerduschimmissionen an den maBgeblichen Im-
missionsorten nicht erwartet werden, sind Immissionskonflikte auch bei einer Ausschop-

fung des Richtwerts durch die geplanten Gewerbeeinheiten nicht vorherzusehen.

Nach TA Larm [5] sind bei der Beurteilung der Immissionssituation auch kurzzeitige Ge-
réuschspitzen (Maximalpegel) zu berGcksichtigen. Der jeweilige Immissionsrichtwert darf
tags um nicht mehr als AL = 30 dB und nachts um nicht mehr als AL = 20 dB Uberschritten
werden (vgl. Kapitel 5.2). Im vorliegenden Fall werden die hdéchsten kurzzeitigen Ge-
réuschspitzen typischerweise tags im Moment einer beschleunigten Pkw-Abfahrt mit ei-
nem Maximalpegel von Lwmax = 100,0 dB(A) bzw. durch das Kofferraum-SchlieBen mit
Lwmax = 99,5 dB(A) [13] oder aber durch das Bremsgerdusch des Lkw mit
Lwmax= 108,0 dB(A) [15] verursacht. Ausgehend von diesem Maximalpegel errechnen

sich an den maBgeblichen Aufpunkten folgende Maximalpegel:

Maximalpegel- Gebiets-| MaBgebl. Prognostiziert zul@ssig
vergleich nutzung | Geschoss Lmaxin dB(A)

INr| Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht
1 [Ehemalige StadtmUhle WB 1.0G 69 - 90 60
2 | MUhIgraben 10 WB EG 67 - 90 60
3 [ MUhigraben 8 WB 1.0G 60 - 90 60
4 [ MUhlgraben 6 WB 1.0G 58 - 90 60
5 | MUhlgraben 16, NW-Fassade WB 2.0G 73 - 90 60
6 | MUhIgraben 16, SW-Fassade WB EG 78 - 90 60

Tab. 13: Maximalpegel im Vergleich zu den Obergrenzen nach TA Larm; griin: Einhaltung des Immissionsrichtwertes, rot: Uberschreitung

Wie die Ergebnisse zeigen, ist zu erwarten, dass auch die nach TA Larm [1] geltenden

Spitzenpegelbegrenzungen an der bestehenden Bebauung gut eingehalten werden.

6 FUr das ,Irelevanz-Kriterium' sind die Immissionsrichtwerte um 6 dB zu unterschreiten damit die Betrachtung einer evtl. anlagenbe-
dingte Gerduschvorbelastung nicht weiter erforderlich ist.
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8.1.2 Anlagenzielverkehr

Wie in Kapitel 5.2.2 ausgefuhrt, sind die Gerduschimmissionen, welche durch den Anla-
genzielverkehr (AZV) auf &ffentlichen Verkehrsfldchen an den maBgeblichen Immission-
sorten verursacht werden, separat nach den RLS-90 [8] zu berechnen und nach 16. BiIm-
SchV [6] zu beurteilen. Die Immissionsgrenzwerte fUr das besondere Wohngebiet (WB)
wurden wie in DIN 18005 [2] im Vergleich zu einem Wohngebiet zur Tageszeit um 5 dB
angehoben.

Entsprechend der Verkehrsuntersuchung wurde von Bewegungen zwischen 6-22 Uhr
ausgegangen, wobei sich die Haufigkeiten ab dem Auftreffen der ZufahrtstraBe zum
Parkdeck (als &ffentlicher Verkehrsweg) auf den MuUhigraben in Richtung Norden und
SUden bzw. Westen hdlftig aufteilen. FUr die ZufahristraBe zum Parkhaus wurde mit
30km/h, auf dem MuUhlgraben bzw. der ZufahristraBe zur B290 wurde mit 50 km/h als zu-
lGssige Hochstgeschwindigkeit gerechnet. Die Steigungszuschlage fur das Fahren auf das
Parkdeck wurden ebenfalls berlcksichtigt. Damit ergibt sich der folgende Richtwertever-

gleich an den maBgeblichen Immissionsorten:

Richtwertevergleich Gebiets-| MaBgebl.| Prognostizierter Zuléassiger Immis-
Anlagenzielverkehr nufzung | Geschoss | Beurteilungspegel sionsgrenzwert
Lrin dB(A) 16.BImSchV in dB(A)
INr| Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht
1 [Ehemalige StadtmUhle WB 1.0G 40 - 64 49
2 [MUhlgraben 10 WB 1.0G 34 - 64 49
3 | MUhigraben 8 WB 1.0G 29 - 64 49
4 [ MUhlgraben 6 WB 1.0G 27 - 64 49
5 | MUhlgraben 16, NW-Fassade WB 1.0G 36 - 64 49
6 | MUhIgraben 16, SW-Fassade WB 2.0G 52 - 64 49
7 | MUhIgraben 16, SO-Fassade WB EG 56 - 64 49

Tab. 14: Beurteilungspegel im Vergleich zu Immissionsgrenzwerten nach 16.BImSchV; griin: Einhaltung des Immissionsrichtwertes, rot: Uberschreitung

Wie die Ergebnisse zeigen, werden die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV um Uber
3 dB unterschritten. Damit ist eine Erhdhung der Beurteilungspegel um 3 dB durch das
Bauvorhaben in Verbindung mit einer Uberschreitung der Immissionsgrenzwerte der
16.BImSchV ausgeschlossen. Es bestehen keine Bedenken gegen den Anlagenzielver-
kehr.
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8.1.3 Tieffrequente Schallimmissionen

Tieffrequente Gerduschimmissionen lassen sich im Rahmen der vorliegenden Prognose
nicht feststellen, da das anzuwendende Rechenverfahren nach DIN ISO 9613-2 [10] einen
Frequenzbereich von 63 Hz — 8000 Hz angibt und tieffrequente Ger&uschimmissionen
nach DIN 45680 in einem Frequenzbereich von 10 Hz — 80 Hz definiert sind. Nur durch Mes-
sungen am Immissionsort kann geprUft werden, ob fieffrequente Gerduschimmissionen
einwirken.

Im vorliegenden Fall entstehen im Wesentlichen nur durch den Fahrverkehr der Pkw
Larmemissionen. Diese sind bekanntermaBen keine tieffrequenten Gerduschemittenten,

womit entsprechend problematische Gerduschimmissionen nicht zu erwarten sind.

8.2 Offentlicher Verkehrsldrm

Unter BerUcksichtigung der Berechnungsvoraussetzungen aus Kapitel 7.2 ergeben sich for
die maximal zu erwartenden Gerdusche des &ffentlich induzierten Verkehrs im Plange-
biet an den maBgeblichen Immissionsorten die folgenden Beurteilungspegel (vgl. Anlage
22). Die Immissionsgrenzwerte fUr das besondere Wohngebiet (WB) wurden wie in DIN

18005 [2] im Vergleich zu einem Wohngebiet zur Tageszeit um 5 dB angehoben:

I_!_ichtwertevergleich Gebiets-| MaBgebl.| Prognostizierter Zuléassiger Immis-
Offentlicher Verkehrslarm innerhalb | nutzung | Geschoss | Beurteilungspegel sionsgrenzwert
des Plangebiets Lrin dB(A) 16.BImSchV in dB(A)
INr| Bezeichnung Tag Nacht Tag Nacht

1 [Ehemalige StadtmUhle WB 1.0G 52 - 64 49

2 [MUhlgraben 10 WB 1.0G 52 - 64 49

3 [MUhigraben 8 WB 1.0G 46 - 64 49

4 [ MUhlgraben 6 WB 1.0G 46 - 64 49

5 | MUhlgraben 16, NW-Fassade WB 1.0G 52 - 64 49

6 | MUhIgraben 16, SW-Fassade WB 2.0G 49 - 64 49

Tab. 15: Beurteilungspegel im Vergleich zu Immissionsgrenzwerten nach 16.BImSchV; griin: Einhaltung des Immissionsrichtwertes, rot: Uberschreitung

Wie die Berechnungen zeigen, werden die Immissionsgrenzwerte der 16.BImSchV [7] an

den maBgeblichen Immissionsorten durch den maximal zu erwartenden Betrieb des
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Parkhauses auch ohne gesonderte LarmschutzmaBnahmen eingehalten. Auch ohne die
Betrachtung, ob es sich um eine wesentliche Anderung im Sinne der 16.BImSchV [7] han-

delt oder nicht, sind die Anforderungen an gesunde Wohnverhdaltnisse damit gewahrt.
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9 LarmschutzmaBnahmen

Zwar sind gemdaB den Prognoseergebnissen LarmschutzmaBnahmen zur Einhaltung der
zuldssigen Immissionsvorgaben nicht unbedingt erforderlich. Dennoch werden hier Emp-
fehlungen geftroffen, womit aus schalltechnischer Sicht der grundsatzlich geltende Vor-

sorgegrundsatz eingehalten wird.

Es wird empfohlen, in der weiteren Planung die folgenden Empfehlungen zu bericksich-

tigen:

- Die Decke der Ebene 1 sollte hochabsorbierend verkleidet werden (z.B. mit

Holzwolle-Platten)

- Die Abdeckung der Regenrinne sollte |Grmarm ausgebildet werden, z.B. mit ver-
schraubten Gusseisenplatten, damit das Uberfahren akustisch nicht aufféllig ist
(Stand der Technik)

- Um den Gewerbebetrieb immissionsvertréaglich zu gestalten, ist die Lkw-
Andienung auf den Tageszeitraum von 6-22 Uhr zu beschrdnken. Auf den Be-

frielb des Bdackereicafés vor 6 Uhr ist ebenfalls zu verzichten.
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10 Qualitat der Untersuchung

Gewerbeld&rm
Die Berechnungen der Gewerbeeinheiten einschlieBlich der zugeordneten Stellpl&ize

wurden nach Anhang 2.3 der TA Larm [5] als detaillierte Prognose erstellt.

Die Ermittlung der Emissionen des Parkplatzes erfolgte nach den Regelungen der Bayeri-
schen ParkplatziGrmstudie [13], wobei die Verkehrszahlen der Verkehrsuntersuchung [20]
entstammen. Die Ubrigen Ansatze (insbesondere Lkw-Andienung) entstammen ebenfalls
validierten Studien [15] und orientieren sich an maximalen Erfahrungswerten vergleichba-
rer Einzelhandelsbetriebe. Da in den Studien stets auf die Angabe sicherer Parameter
verwiesen wird, beinhalten die verwendeten Rechenparameter eigener Ansicht nach

keine groBeren Unwdagbarkeiten nach oben.

Im vorliegenden Fall liegt die berechnete Standardabweichung an den maBgeblichen
Immissionsorten bei maximal 1,4 dB. Diese Werte wurden mit dem eingesetfzten Pro-
grammesystem SoundPLAN ermittelt und basieren auf Standardabweichungen der einzel-

nen Schallguellen von jeweils 2,0 dB.

Es kann davon ausgegangen werden das die Prognoseergebnisse im oberen Vertrau-

ensbereich liegen.

Verkehrsl&rm

Ebenso wie die Gewerbeldrmberechnungen erfolgten auch die Berechnungen fUr den
Verkehrsldrm nach der Parkplatzlarmstudie, den Zahlen aus der Verkehrsuntersuchung
[20] und nach DIN ISO 9613-2 [10]. Dieses Verfahren wurde gewdahlt, da die eigentlich an-
zuwendende RLS-19 [9] kein Rechenverfahren fUr Parkhduser mit der Abstrahlung eines
Innenpegels Uber Begrenzungsfldchen angibft.

Intern durchgefUhrte Vergleichsrechnungen zeigten, dass die ParkplatziGrmstudie [13] zu
hoheren Beurteilungspegeln fUhrt, als die RLS-19 [9]. DiesbezUglich werden die berechne-

ten Beurteilungspegel auch hier als belastbar eingestuft.
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11 Schlusswort
Der Genehmigungsbehodrde bleibt eine abschlieBende Beurteilung vorbehalten.
Die Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die genannte Anlage im
beschriebenen Zustand. Eine (Teil-)Ubertragung auf andere Szenarien ist unzul&ssig und

schlieBt etwaige Haftungsanspriche aus.

Die Gulfigkeit und damit auch die Echtheit dieses Berichtes kann nur durch RUckfrage

beim Ersteller sichergestellt werden.

Schwabisch Hall, den 01.02.2022

rw bauphysik - A
ingenieurgesellschaft mbH & Co. KG i DAKKS
L Teuisde
Als Labor- und Messstelle akkreditiert nach DIN EN ISO/IEC 17025 fUr die K
Berechnung und Messung von Gerduschemissionen und -immissionen O-FL-145490-01-00
\
¥
< /
(| § /
| ./ ‘ N7l S C
|
Dipl.-Ing. (FH) Oliver Rudolph Dipl.- gr. Liv Slunitschek
GeschaftsfGhrender Gesellschafter
geprUft und fachlich verantwortlich bearbeitet
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Plangebiet Inselparkplatz | Lageplan zum geplanten Parkhaus auf dem Inselparkplatz
Stadt Ellwangen

73479 Ellwangen

Legende

op o e V,n ?

=]

¥ //‘ ] Hauptgebaude
| slation ‘ -

E Nebengebd&ude
1 bachfidche
[ | Parkplatz

N '-r.l"._..l' (s P

® Schallquelle
[ 1 rlachenschaliquelle
— Linienschallquelle

|:| Industriehalle
|:| Schule

Mischgebiete

Allgemeine Wohngel

N

Krankenhaus, Kurhei
[ zusatzliche Gebiete
D Besondere Wohngeb

RN

AN
‘ < g
-
p
\
N
Il
£ St
T-
LIS
Ln r_p L \_1;'3

»

A\
A A
-

Bericht Nr. 21794

A

MaBstab 1:1644

stor Al

<, 9. Ristoranle 94
b B




Plangebiet Inselparkplatz
Stadt Ellwangen
73479 Ellwangen

Beurteilungspegel L, Gewerbeeinheiten (Drogeriemarkt + Bdackereicafé)

berechnet nach DIN ISO 9613-2 und beurteilt nach TA L&drm an den maBgeblichen Immissionsorten
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Rasterlarmkarte TAG (6-22 Uhr) Gewerbeeinheiten (Drogeriemarkt + Backereicafé)
berechnet nach DIN ISO 9613-2 und beurteilt nach TA Larm in 5 m Uber Grund
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Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fiir die Einfigedampfung

Umgebung:
Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
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ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 21794

Temperatur 10,0°C

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;

Cmet fur Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:
Beugungsparameter:  C2=20,0

Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] 1m
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: TA-Larm 1998/2017 - Werktag

Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdriickt
Geometriedaten

Neubau auf Inselparkplatz_Gewerbe_Stand_2022 01_13.sit

- enthalt:
Betriebsmodell Gewerbe_Stand_2022_01_13.geo
Bodeneffekte.geo 22.11.2021 11:19:50
Gebietsnutzung.geo 25.11.2021 11:45:28
Geofile1.geo 22.11.2021 09:10:54

Immissionsorte.geo
OSM_Gebaude.geo

25.11.2021 13:01:08
25.11.2021 10:36:12

RDGMO0099.dgm 22.11.2021 10:20:26

Nein

1,0dB

31.01.2022 12:15:02

31.01.2022 12:15:02

Rw

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall
www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




GESAMTBEURTEILUNGSPEGEL

EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Obj. Immissionsort SW Nutz- HR Z GH IRW Beurteilungs- | Uberschrei- | Sigma IRW Beurteilungs- | Uberschrei-
Nr. ung Tag pegel Tag tung Tag Tag Nacht pegel Nacht | tung Nacht
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A)

1 |Ehemalige StadtmuUhle EG WB SW | 435,01 | 430,67 60 50,57 - 1.2 40

1 |Ehemalige StadtmuUhle 1.0G WB SW | 437,81 | 430,67 60 55,12 - 0.9 40

1 |Ehemalige Stadtmuhle 2.0G WB SW | 440,61 | 430,67 60 55,28 - 1,0 40

2 |MuUhigraben 10 EG WB W | 435,27 | 432,97 60 53,16 - 1,0 40

2 |MuUhigraben 10 1.0G WB W | 438,07 | 432,97 60 53,61 - 1,0 40

3 |MUhigraben 8 EG WB W | 435,33 | 433,09 60 45,79 - 1,6 40

3 |MUhigraben 8 1.0G WB W | 438,13 | 433,09 60 48,38 - 1,3 40

4 |MUhigraben é EG WB W | 435,33 | 433,05 60 46,06 - 1.3 40

4 |MUhigraben é 1.0G WB W | 438,13 | 433,05 60 47,24 - 1,2 40

5 |MuUhigraben 16 1.0G WB NW | 437,67 | 432,38 60 56,34 - 0.8 40

5 |MuUhigraben 16 2.0G WB NW | 440,47 | 432,38 60 57,53 - 0,9 40

6 |MUhlgraben 16 EG WB SW | 434,87 | 432,39 60 49,66 - 0,7 40

6 |MUhlgraben 16 1.0G WB SW | 437,67 | 432,39 60 57,18 - 1.2 40

6 |MGhigraben 16 2.0G WB SW_ | 440,47 | 432,39 60 57,24 - 1.2 40
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp |1 oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls Kl KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)
Ehemalige Stadtmihle 2.0G RW.T 60 dB(A) RW,N 40 dB(A) LrT 55,28 dB(A) Sigma(LrT) 1,0 dB(A) LN dB(A) SigmaiLrN) dB(A)
Lkw-Andienung Linie | 1092 834 | 630 | 5410 457 | 07 a2 | 03 [ 29 [3977] 00 [ 00 | 00 [ 00 00 | 60 |-120 [ 337 LT
Lkw-Andienung Linie | 109,2 834 | 630 | 5410 457 | o7 a2 | 03 | 29 | 3977 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 |5569| 459 | 17 | 09 | 03| 35 |5236| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |60 |-151 | 433 | u7
Handhubwagen
Lkw-Andienung Enfladung Linie 13,7 942 | 828 | 5569 | -459 1,7 09 | 03 | 35 |[523| 00 | 00 | 00 0.0 LN
Handhubwagen
Lkw-Andienung Ladebordwand PUNkt 840 | 840 | 5572 | -459 0.9 00 | 13 | 23 | 3994 | 00 | 00 | 00 0.0 00 | 60 |-181 | 27.9 LT
Betatigung
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 | 5572 | -459 0,9 00 | .13 | 23 |[3994] 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Betatigung
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 59,30 -46,5 1.0 0,0 -0.4 1.1 39,51 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 -12,0 33,5 LT
Lkw-Andienung Nebenger&usche Punkt 84,3 84,3 59,30 -46,5 1.0 0,0 -0.4 1.1 39,51 0.0 0,0 0,0 0.0 LrN
Lkw-Andienung Rollgerdusch Punkt 750 | 750 | 5701 | 461 | 17 | 00 | 05 | 10 [31,0] 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 | 57 | 428 | ur
Wagenboden
Lkw-Andienung Rollgerdusch Punkt 750 | 750 | 5701 | 460 | 17 | 00 | 05 | 10 [310] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 55,23 -45,8 1.9 0,0 -0,5 3,1 38,65 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,7 50,4 LT
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 55,23 -45,8 1.9 0,0 -0,5 3.1 38,65 0.0 0,0 0.0 0.0 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51,0 790 | 619 | 5017 | -450 13 07 | 03 | 24 | 3674 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 1.2 | 355 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Linie | 51.0 790 | 61,9 | 5017 | -450 1.3 07 | 03| 24 |3674| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 3353 | 415 | 22 01 | 02 | 19 | 2934 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 281 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 3353 | 415 | 22 01 | 02| 1.9 | 2934 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 2408 | 386 | 2.1 01 | 02| 07 | 3116 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 299 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 26 673 | 631 | 2408 | 386 | 21 01 | 02 | 07 | 3116 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 3513 | 419 | 20 01 | 02| 25 | 2914| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 279 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,4 669 | 631 |3513 | 419 | 20 01 | 02 | 25 | 2914 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 249 812 | 672 | 2369 | 385 1.2 00 | 02 | 1.8 | 4553 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 1.2 | 443 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 249 812 | 672 | 23.69 | 385 1.2 00 | 02 | 18 | 4553 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 21,9 80.6 | 672 | 2673 | 395 1,4 00 | 02 | 1.7 | 4401 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 1.2 | 428 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 21,9 80.6 | 672 | 2673 | 395 1,4 00 | 02 | 1.7 | 4401 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
E%:Z%icgl; Abfahrt Tag Backerei (0% lnie | 267 669 | 526 | 3339 | 415 | 21 01 | 02| 14 | 2865| 00 | 00|00 | 00 | 00 |08 | 06 |289]| ur
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 267 669 | 526 | 3339 | -a15 | 21 01 | 02 | 14 | 2865| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
Eferl';%f‘cg'j Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 50,9 697 | 526 | 5007 | 450 | 13 | 07 | 03| 23 2729 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 275 | ur
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% Linie 50,9 69,7 | 526 | 5007 | -450 1,3 07 | 03| 23 [2729] 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Steigung)
gf;ﬁfg; Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 26 580 | 538 | 2390 | 386 20 01 | 02| 07 | 2191 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 222 LT
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mmz | aB(a) | o8 | dB(A) | aB(A) | m dB dB dB a8 | dB(A) | aB(A) | 9B | aB | aB dB a8 | a8 | dB(A) | dBA)
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% nie | 26 580 | 538 | 2390 | 386 | 20 | 01 | 02 | 07 [ 2191 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 23 575 | 538 | 3486 | -418 2.1 01 | 02 | 22 [19¢8| 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 199 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 23 575 | 538 | 3486 | -41.8 21 01 | 02 | 22 [19¢8| 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 577 | 538 | 3331 | -41.4 22 01 | 02 1.9 | 1994 ] 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 202 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 57,7 | 538 | 3331 | -41.4 22 01 | 02 1.9 | 1994 | 00 | 00 | 00 0.0 LN
Steigung)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (13,7% lnie | 222 713 | 578 | 2635 | 394 | 14 | 00 | 02| 23 |3535] 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 356 | ur
E%Z%icgl; Abfahrt Tag Backerei (13.7% tnie | 222 713 | 578 | 2635 | 394 | 14 | 00 | 02 | 23 [3535] 00 | 00 | 00 | 00 LN
g%‘;%f\‘;'; Abfahrt Tag Backerei (13.7% linie | 24,9 718 | 578 | 2400 386 | 13 | 00 | 02| 18 [3611] 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | -06 | 364 ur
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (13,7% linie | 249 718 | 578 | 2400 386 | 13 | 00 | 02| 18 [3611] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 47.9 787 | 619 | 4860 | -447 | 11 07 | 03| 23 | 3641 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | -12 | 352 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie 47,9 78,7 61,9 48,60 -44,7 1.1 -0,7 -0,3 2.3 36,41 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 2233 | 380 | 20 00 | 01 | 06 |3260| 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | .12 | 313 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 2233 | 380 | 20 00 | 01 | 06 [3260] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Eg';%f“; Zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 47.8 9.4 | 526 | 4848 | 447 | 1.1 07 | 03| 22 | 2704 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 273 | wur
Parkdeck zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 47.8 694 | 526 | 4848 | 447 | 1. 07 | 03| 22 | 2704 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
g%‘;%f\‘;'; Zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 332 678 | 526 | 3309 | 414 | 21 01 | 02| 15 | 2977 | 00| 00|00 |00 | 00 |08 | 06 |300]| ur
Parkdeck zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 332 678 | 526 | 3309 | -414 | 21 01 | 02| 15 | 2977 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (7% Linie 32 589 | 538 | 2248 | -380 20 00 | -01 06 | 2325 | 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 235 LT
ggiz%i‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (7% Linie 3.2 589 | 538 | 2248 | 380 2,0 00 | -01 06 | 2325| 00 | 00 | 00 0.0 LN
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 |3773| -425 | 20 00 | 03 | 1.4 |5025| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 01 | 504 LT
Parkdeck Tag Parkplatz | 1078,7 897 | 594 |3773| -425 | 20 00 | 03 | 14 |5025] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag (Béckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 4685 | -444 | 1.8 01 | 04 | 23 [3887 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |08 | 20 | 377 LT
Parkdeck Tag (B&ckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 255,7 79,5 55,5 46,85 -44,4 1,8 -0,1 -0,4 2,3 38,87 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Mohigraben 10 1.0G RW.T 60 dB(A) RW,N 40 dB(A) LT 53,61 dB(A) Sigmal(LrT) 1,0 dB(A) LN dB(A) Sigmal(LrN) dB(A)
Lkw-Andienung Linie | 109.2 834 | 630 | 70.88 | 480 | 1.3 10 | 04 | 27 [3803] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -120 | 320 LT
Lkw-Andienung Linie | 109.2 834 | 630 | 7088 | -480 | 1.3 10 | 04 | 27 |3803| 00 | 00 | 00 | 00 LN
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)

Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 | 7040 | 479 | 26 | 12 | 03 | 27 |5009]| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |60 |-151 | 10| u7
Handhubwagen
Lkw-Andienung Enfladung Linie 13,7 942 | 828 | 7040 | -47.9 26 92 | 03 | 27 | 5009 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Handhubwagen
Lkw-Andienung Ladebordwand PUNkt 840 | 840 | 7181 | -481 22 00 | 1.6 | 07 | 3720 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -181 | 251 LT
Betatigung
Lkw-Andienung Ladebordwand PUNkt 840 | 840 | 7181 | -481 22 00 | 1.6 | 07 3720 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Betatigung
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 843 | 843 | 7649 | -487 13 00 | 05 | 11 |3761| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 |-120 | 316 LT
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 76,49 -48,7 1.3 0,0 -0,5 1.1 37,61 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Andienung Rollgerdusch Punkt 750 | 750 | 7376 | 483 | o8 | 00 | 07 | 13 |2813| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 | 57 | 399 | ur
Wagenboden
Lkw-Andienung Rollgerdusch

Punkt 750 | 750 | 7376 | 483 | 08 00 | 07 | 13 | 2813 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 71,29 -48,1 1.2 0,0 -0,7 3,1 35,53 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,7 47,3 LT
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 71,29 -48,1 1.2 0,0 -0,7 3,1 35,53 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51,0 790 | 61,9 | e611 | -47.4 1,5 05 | 04 | 24 |3462| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 334 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Linie | 51,0 790 | 61,9 | 6611 | -47.4 1,5 05 | 04 | 24 |3462| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 4713 | -445 | 25 00 | 03 | 20 | 2681 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | -12 | 256 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 4713 | -445 | 25 00 | 03 | 20 | 2681 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 27.63 | -39.8 1.8 02 | 02 | 11 | 2989 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 286 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 26 673 | 631 | 2763 | -39.8 1.8 02 | 02 | 11 | 2989 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 4777 | -446 | 25 00 | 03 | 23 | 2686 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 256 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 4777 | -446 | 25 00 | 03 | 23 | 2686 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 249 812 | 672 |3245| -412 1,6 00 | 02 | 21 | 4347 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 422 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 249 812 | 672 |3245| -412 1.6 00 | 02 | 21 | 4347 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 21,9 80,6 | 672 | 3524 | -41.9 1.7 00 | 02 | 1.6 | 41.83| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | -12 | 406 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 21,9 80,6 | 672 | 3524 | -41.9 1.7 00 | 02 | 1.6 | 4183| 00 | 00 | 00 | 00 LN
E%:Z%icgl; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 267 669 | 526 |3772| 425 | 20 | 03 | 02 | 19 | 2779 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 280 | w7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% lnie | 267 669 | 526 |3772| 425 | 20 | 03 | 02 | 19 [2779] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 509 9.7 | 526 |66 | 474 | 15 | 05 | 04 | 23 [ 2523 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 255 | ur
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% Linie 50,9 69.7 | 526 | 6611 | -47.4 1,5 05 | 04 | 23 [2523] 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Steigung)
gg&i‘;‘; AbfahrtTag Backere (77% tinie | 26 580 | 538 |2730| 397 | 17 | 02 | 02 | 11 |[2067| 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 |06 | 209 | uT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 26 580 | 538 | 2730 | 397 1.7 02 | 02 | 11 |2067| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.

mmz | aB(a) | o8 | dB(A) | aB(A) | m dB dB dB a8 | de(A) | aBA) | 9B | aB | aB | aB a8 | a8 | dB(A) | dBA)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 23 575 | 538 | 4767 | 446 | 25 | 00 | 03 | 23 | 1747 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 177 | u7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 23 575 | 538 | 4767 | 446 | 25 | 00 | 03 | 23 | 1747 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gg&i‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 577 | 538 | 47.04 | -44.4 2,4 00 | 03 | 20 |1742] 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 177 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 577 | 538 | 47.04 | -44.4 2.4 00 | 03 | 20 1742 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 3491 | -41.9 1,7 00 | 02 | 23 |[3326| 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 335 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (13.7% lnie | 222 713 | 578 | 3491 | 419 | 17 | 00 | 02 | 23 |[3326] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
E%Z%icgl; Abfahrt Tag Backerei (13,7% lnie | 249 718 | 578 | 3260 413 | 17 | 00 | 02 | 21 |3406| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 343 | wur
g%‘;%f“;'; Abfahrt Tag Backerei (13,7% linie | 24,9 718 | 578 | 3260 413 | 17 | 00 | 02 | 21 |3406]| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 619 | 6500 | 473 | 12 06 | 04 | 24 [3401 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 328 |
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 619 | 6500 | 473 | 12 06 | 04 | 24 [3401 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 2426 | 387 | 1.6 00 | 02 | o8 [31,72] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | .12 | 305 | ur
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 32 682 | 631 | 2426 | 387 | 1.6 00 | 02 | o8 [31.72] 00 | 00 | 00 | 00 LN
gf;';ii‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 47,8 69.4 | 526 | 6502 | -47.3 1 06 | 04 | 24 | 2464 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 249 LT
Parkdeck zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 47.8 694 | 526 |6502| -4a73 | 11 06 | 04 | 24 | 2464| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
E%:Z%icgl; Zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 332 678 | 526 |3523| 419 | 20 | 02 | 02 | 18 |2923| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 2905 | wur
Parkdeck zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 332 678 | 526 |3523| 419 | 20 | 02 | 02 | 18 [2923] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
Eg';%f“; Zufahrt Tag Backerei (7% nie | 32 589 | 538 | 2447 | 388 | 16 | 01 | 02| 08 |2235]| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 26| u7
gf;';ii‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (7% Linie 32 589 | 538 | 2447 | 388 1,6 01 | 02 | o8 [2235| 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 |3619 | -422 | 1.7 03 | 03| 1.3 | 505]| 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | o1 | 502 | ut
Parkdeck Tag Parkplatz | 1078,7 89.7 | 594 | 3619 | 422 | 1.7 03 | 03| 13 [5005| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag (Béckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 5811 | -463 | 2. 07 | 05| 30 [3723] 00 | 00 | 00 | 00 00 |08 | 20 | 360 | wur
Parkdeck Tag (Béckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 5811 | -463 | 21 07 | 05| 30 [3723] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Mohigraben 8 1.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 40 dB(A) LT 48,38 dB(A) Sigmal(LrT) 1,3 dB(A) LN dB(A) Sigma(LrN) dB(A)
Lkw-Andienung Linie | 109.2 834 | 630 | 9235] 503 | 1. 64 | 04 | 38 [31,28] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | 120 | 252 |
Lkw-Andienung Linie | 109.2 834 | 630 |9235]| -503 | 1 44 | 04 | 38 |3128] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Lkw-Andienung Enfladung Linie 13,7 942 | 828 | 91,42 | 502 | 24 64 | 03 | 36 | 4328 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -151 | 342 LT
Handhubwagen
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mmz | aB(a) | o8 | dB(A) | aB(A) | m dB dB dB a8 | dB(A) | aB(A) | 9B | aB | aB dB a8 | a8 | dB(A) | dBA)

Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 | 9142 | 502 | 24 | 44 | 03 | 36 |4328| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Handhubwagen
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 | 93,09 | -50.4 23 85 | 08 | 28 | 2948 | 00 | 00 | 00 0,0 00 | 60 |-181 | 17.4 LT
Betatigung
Lkw-Andienung Ladebordwand PUNkt 840 | 840 | 9309 | 504 | 23 85 | 08 | 28 | 2948 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Betatigung
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 843 | 843 | 9787 | 508 | 1. 86 | 03 | 44 [3018] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | 120 | 241 LT
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 97.87 -50,8 1.1 -8,6 -0,3 4,4 30,18 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Andienung Rollgerdusch Punkt 750 | 750 | 9512 | 506 | 07 | 87 | 05 | 46 |2062| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 | 57 | 324 | ur
Wagenboden
Lkw-Andienung Rollgerdusch

Punkt 750 | 750 | 9512 | 506 | 07 87 | 05 | 46 | 2062]| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 92,55 -50,3 1.4 -12,4 -0.4 11,2 29,50 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 6,0 57 41,2 LT
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 92,55 -50,3 1.4 -12,4 -0.4 11,2 29,50 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51.0 790 | 61,9 | 8805 | -49.9 1.2 53 | 03| 32 | 2792 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | .12 | 267 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Linie | 51.0 790 | 61,9 | 8805 | -49.9 1.2 53 | 03| 32 |2792| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,5 671 | 631 | 6807 | 477 | 22 46 | 03 | 24 [1911 ] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 179 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,5 671 | 631 | 6807 | 477 | 22 46 | 03| 24 | 1911 ] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 46,69 | 444 | 11 a1 | 04 | 00 | 2267 ] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 214 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 4669 | 444 | 11 a1 | 04 | 00 [ 2267 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 6849 | 477 | 22 48 | 04 | 33 | 1951 ] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 183 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 6849 | 477 | 22 48 | 04 | 33 | 1951 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 249 812 | 672 |5333| -455 | 1.0 43 | 03| 15 | 3347 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | -12 | 322 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 249 812 | 672 |5333| 455 | 1.0 43 | 03| 15 | 3347 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 219 806 | 672 | 5569 | -459 11 41 | 04 | 20 [3333] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 321 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13.7% Steigung) Linie | 21.9 80,6 | 672 | 5569 | -459 11 41 | 04 | 20 |3333| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 267 669 | 526 |5640 | 460 | 15 | 07 | 04 | 25 [ 2877 | 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 240 | w7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% lnie | 267 669 | 526 | 5640 | 460 | 15 | 07 | 04 | 25 [ 2377 ] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
E%:Z%i‘;'; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 509 9.7 | 526 |8815| 499 | 12 | 53 | 03 | 33 [ 1870 ] 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 190 | Ut
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% Linie | 50,9 697 | 526 |8815| -499 | 12 | 53 | 03 | 33 [1870| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gf;';iicg‘; Abfahrt Tog Backerei (77 line | 2.6 580 | 538 |4635| 443 | 11 | 0 | 03 | 00 | 1342 | 00 | 00 |00 |00 | 00 |08 | 06 [137 | 7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 26 580 | 538 | 4635 | -443 1 a1 | 03 | 00 [1342 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; AbfahrtTag Backere (77% tnie | 23 575 | 538 |6843 | 477 | 22 | 48 | 04 | 24 | 924 | 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | -06 | 95 LT

RW
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.

mmz | aB(a) | o8 | dB(A) | aB(A) | m dB dB dB a8 | dB(A) | aB(A) | 9B | aB | aB dB a8 | a8 | dB(A) | dBA)
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 23 575 | 538 | 6843 | 477 | 22 | 48 | 04 | 24 | 924 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 577 | 538 | 6802 | -476 22 49 | 03 | 25 | 965 | 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 99 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 577 | 538 | 6802 | -47.6 22 49 | 03 | 25 | 965 | 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 5542 | -459 1 42 | 04 | 28 | 2469 | 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 250 LT
Parkdeck Abfahrt Tag B&ckerei (13,7% Linie 22,2 713 | 578 | 5542 | -459 1,0 42 | 04 | 28 | 2469 | 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Steigung)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (13,7% lnie | 249 718 | 578 | 5339 | 455 | 1.1 43 | 03 | 18 | 2448 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 247 | uT
E%:Z%icgl; Abfahrt Tag Backerei (13,7% lnie | 249 718 | 578 | 5339 | 455 | 1.1 43 | 03 | 18 | 2448 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 619 | 8677 | 498 | 09 61 | 03| 38 |2734| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | .12 | 261 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 47.9 787 | 619 | 8677 | 498 | 09 41 | 03| 38 | 2734| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 4310 437 | 10 13 | 03| 00 | 2393 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | .12 | 227 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 32 682 | 631 | 4310 437 | 10 13 | 03| 00 | 2393| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; Zufahrt Tag Béckerei (0% Linie 47,8 694 | 526 | 8693 498 | 09 63 | 02 | 39 | 1793 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 182 LT
Parkdeck Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 47,8 694 | 526 |8693| -49.8 0,9 63 | 02| 39 [1793] 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Steigung)
Eg';%f“; Zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 332 678 | 526 | 5367 | 456 | 14 | 06 | 04 | 23 |2494| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 252 | ur
Parkdeck zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 332 678 | 526 | 5367 | 456 | 14 | 06 | 04 | 23 |2494| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
g%‘;%f“;'; Zufahrt Tag Backerei (7% nie | 32 589 | 538 |4330| 437 | 10 | 12 | 03| 00 |1464]| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 149 | u7
Eg';%f“; Zufahrt Tag Backerei (7% nie | 32 589 | 538 |4330| 437 | 10 | 12 | 03 | 00 |1464| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 | 4991 | -450 | 09 05 | 04 | 14 | 4619| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 01 | 463 LT
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 | 4991 | 450 | 09 05 | 04 | 14 | 4619] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag (Backerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 7807 | 488 | 1.5 09 | 07 | 34 | 339 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 08 | 20 | 328 LT
Parkdeck Tag (B&ckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 255,7 79,5 55,5 78,07 -48,8 1,5 -0,9 -0,7 3,4 33,96 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Mohigraben 6 1.0G RW.T 60 dB(A) RW.N 40 dB(A) LiT 47,24 dB(A) Sigma(LrT) 1,2 dB(A) LN dB(A) Sigmal(LrN) dB(A)
Lkw-Andienung Lnie | 109.2 83.4 | 630 [10392] 513 | 1.0 32 | 06 | 27 |3209] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -120 | 260 LT
Lkw-Andienung Linie | 109.2 834 | 630 [10392] 513 | 1.0 32 | 06 | 27 | 320 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 |10217| 512 | 23 | 35 | 05 | 27 | 4409 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 |-151 | 350 | u7
Handhubwagen
Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 |10217| s12 | 23 | 35 | 05 | 27 | 4409 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Handhubwagen
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.

mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 |10423| 514 | 24 | 218 | 29| 12 [3162] 00 | 00 |00 | 00 | 00 |60 |-181 | 196 | uT
Betatigung
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 |10423| -51,4 2,4 1.8 | 29 12 | 3162 ] 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Betatigung
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 843 | 843 |[109.29| 518 | 09 38 | 08 | 22 [3100] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -120 | 250 LT
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 109,29 | -51.8 0,9 -3,8 -0.8 2.2 31,00 0.0 0,0 0.0 0.0 LrN
Lkw-Andienung Roligercusch Punkt 750 | 750 |[10643| -51,5 1.8 31 | 1.2 17 | 2279 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | 57 | 345 LT
Wagenboden
Lkw-Andienung Rollgerdusch Punkt 750 | 750 |10643| 515 | 18 | a1 | a2 | 1.7 [ 2279 ] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 103,70 | -51,3 2,3 -4,4 -0,9 1.1 26,83 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 6,0 57 38,6 LT
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 103,70 | -51.3 2.3 -4,4 -0,9 1.1 26,83 0.0 0,0 0.0 0.0 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Linie | 51.0 790 | 61,9 | 9920 | -50,9 11 22 | 05| 18 | 2815| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 1.2 | 269 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Linie | 51,0 790 | 61,9 | 9920 | -50.9 11 22 | 05| 18 | 2815| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,5 671 | 631 | 7898 | -489 | 2.1 20 | 04 | 02 [1803| 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 168 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 7898 | 489 | 2.1 20 | 04 | 02 |1803| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 26 673 | 631 | 5652 | 460 | 10 05 | 04 | 04 |2172| 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | -12 | 205 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 26 673 | 631 | 5652 | 460 | 1.0 05 | 04 | 04 |2172| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 7918 | 490 | 22 05 | 05| 09 |1995] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 187 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 7918 | 490 | 22 05 | 05| 09 [1995] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 249 812 | 672 | 6407 | -47.1 0.9 06 | 04 | 01 |3397| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 327 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 249 812 | 672 | 6407 | -47.1 0.9 06 | 04 | 01 | 3397 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 21,9 806 | 672 | 6615 | 474 | 10 04 | 04 | 04 [3379] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 325 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 21,9 806 | 672 | 6615 | 474 | 10 04 | 04 | 04 |3379| 00 | 00 | 00 | 00 LN
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (0% tinie | 267 669 | 526 | 6584 | 474 | 14 | 05 | 04 | 23 [2227| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 225 | T
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 267 669 | 526 | 6584 | 474 | 14 | 05 | 04 | 23 | 2227 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
E%:Z%icgl; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 50,9 697 | 526 | 9900 509 | 1.1 24 | 05| 16 |1852| 00 | 00|00 | 00 | 00 |08 | 06 | 188 uT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 50,9 697 | 526 | 9900 509 | 1.1 24 | 05 | 16 | 1852 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (77% line | 2.6 580 | 538 |5619| 460 | 10 | 05 | 04 | 04 |1246| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 127 | 7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% nie | 26 580 | 538 |5619 | 460 | 10 | 05 | 04 | 04 |1246| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gg&i‘;‘; AbfahrtTag Backere (77% tnie | 23 575 | 538 | 7915 | 490 | 22 | 05 | 05| 03 [1000]| 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 103 | T
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 23 575 | 538 | 7915 | 490 | 22 05 | 05| 03 [1000 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.

mmz | aB(a) | o8 | dB(A) | aB(A) | m dB dB dB a8 | dB(A) | aB(A) | 9B | aB | aB dB a8 | a8 | dB(A) | dBA)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 25 577 | 538 | 7896 | 489 | 21 | 21 | 04 | 03 | 8¢5 | 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | &9 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 57,7 | 538 | 7896 | -489 2.1 21 | 04 | 03 | 865 | 00 | 00 | 00 0.0 LN
Steigung)
gg&i‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 6583 | -47.4 1 03 | 04 | 07 | 2493 | 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 252 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 6583 | -47.4 1 03 | 04 | 07 |2493| 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 24,9 718 | 578 | 6417 | -47.1 1,0 05 | 04 | 01 | 2478 | 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 250 LT
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (13,7% lnie | 249 718 | 578 | 6417 | 471 | 10 | 05 | 04 | o1 |2478| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 619 | 985 | 509 | 07 39 | 05| 1.3 | 2548 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 242 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 47.9 787 | 619 | 9851 | 509 | 07 39 | 05| 13 | 2548 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 5309 | 455 | 09 03 | 03| 03 |2320| 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 219 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 5309 | 455 | 09 03 | 03| 03 |2320| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
ggig%i‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 47,8 69.4 | 526 | 9857 | -50.9 0.7 40 | 05 12 [ 158 | 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 161 LT
Parkdeck Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 47,8 694 | 526 | 9857 | -50.9 0.7 40 | 05 12 | 158 | 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 33,2 678 | 526 | 6307 | -47.0 1,3 05 | 04 | 20 | 2331 | 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 236 LT
Parkdeck zufahrt Tag Backerei (0% linie | 332 678 | 526 | 6307 | -470 | 13 | 05 | 04 | 20 | 2331 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
E%:Z%icgl; Zufahrt Tag Backerei (7% nie | 32 589 | 538 |5327| 455 | 09 | 04 | 03| 03 | 1387 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 141 | u7
g%‘;%f“;'; Lufahrt Tag Backerei (7% linie | 32 589 | 538 |5327| 455 | 09 | 04 | 03 | 03 | 1387 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 |57.51| 462 | 07 04 | 05| 15 | 4485 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 01 | 450 LT
Parkdeck Tag Parkplatz | 1078,7 89,7 59,4 57,51 -46,2 0,7 -0,4 -0,5 1.5 44,85 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkdeck Tag (Backerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 8827 | -49.9 13 07 | 07| 35 | 3297 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 08 | 20 | 318 LT
Parkdeck Tag (B&ckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 255,7 79,5 55,5 88,27 -49.9 1.3 -0,7 -0,7 3,5 32,97 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Mohigraben 16 2.0G RW.T 60 dB(A) RW.N 40 dB(A) LT 57,53 dB(A) Sigmal(LrT) 0,9 dB(A) LN dB(A) Sigmal(LrN) dB(A)
Lkw-Andienung Lnie | 109.2 83.4 | 630 | 2446 ] 388 | 05 21 ] 02 ] 13 | 4417] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -120 | 381 LT
Lkw-Andienung Linie 109,2 83,4 63,0 24,46 | -38,8 0,5 -2,1 -0,2 1.3 44,17 0.0 0,0 0.0 0.0 LrN
Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 | 2906 | -403 | 21 00 | 01 | 21 |5795] 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 |-151 | 489 | w7
Handhubwagen
Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 | 2906 | -403 | 21 00 | 01 | 21 |5795] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Handhubwagen
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 | 2579 | 392 | o8 | 00 | 07 | 03 | 4516 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 |-181 | 31| uT
Betatigung
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)

Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 | 2579 | 392 | o8 | 00 | 07 | 03 |4516| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Betatigung
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 843 | 843 |2633| 394 | o 00 | 02 | o1 | 4492| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 |-120 | 389 LT
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 26,33 -39.4 0,1 0,0 -0,2 0.1 44,92 0.0 0,0 0.0 0.0 LrN
Lkw-Andienung Rollgerausch Punkt 750 | 750 | 2521 | 390 | 05 00 | 02 | 03 | 365 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | 57 | 483 LT
Wagenboden
Lkw-Andienung Rollger&usch

Punkt 750 | 750 | 2521 | 390 | 05 00 | 02 | 03 | 365 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 25,49 -39,1 0,6 0,0 -0,2 0,6 41,76 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 6,0 5,7 53,5 LT
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 800 | 800 | 2549 | -39.1 0.6 00 | 02 | 06 | 41.76| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51,0 790 | 619 | 2395 | 386 | 09 a1 | 02| 13 | 4133 ] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 401 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51,0 790 | 619 | 2395 | 386 | 09 a1 | 02| 13 | 4133 ] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 2191 | 378 | 19 00 | -01 1,4 | 3243 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 312 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,5 67,1 63,1 21,91 -37.8 1.9 0,0 -0,1 1.4 32,43 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 4077 | 432 | 22 02 | 03| 1.3 | 2705| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 258 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 26 673 | 631 | 4077 | 432 | 22 02 | 03| 13 |2705| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 669 | 631 | 2466 | 388 | 21 00 | 02 | 20 |3205| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 308 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,4 665 | 631 | 2466 | 388 | 21 00 | 02 | 20 |3205| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 249 812 | 672 | 2852 | -40.1 1.7 00 | 02 | 1.8 | 4436 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 431 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 249 812 | 672 | 2852 -40.1 1,7 00 | 02 | 1.8 | 4436 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 21,9 806 | 672 |3016 | 406 | 1.9 00 | 02 | 1.9 | 4364 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 424 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 21.9 80,6 | 672 | 3016 | -406 | 19 00 | 02 | 1.9 | 4364 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
gf;';%i‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (0% Linie | 267 669 | 526 |3915| 428 | 23 | 01 | 02 | 1.5 [2745]| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 277 | w7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% Linie 26,7 669 | 526 | 3915 | -428 23 01 | 02 1,5 | 2745 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 509 .7 | 526 | 2877 | 385 | 09 | -11 | 02 | 12 |[3204| 00 | 00 [ 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 323 | ur
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% linie | 50,9 9.7 | 526 | 2377 | 385 | 09 | 11 | 02 | 12 |3204| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
E%‘;?Jf\‘;'; Abfahrt Tag Backerei (77% line | 2.6 580 | 538 |4092| 432 | 22 | 02 | 03 | 1.3 | 1771 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 |180]| 7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 26 580 | 538 |4092 | 432 | 22 | 02 | 03 | 13 | 1771 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tog Backerei (77 Linie | 23 575 | 538 | 2419 | 387 | 21 00 | 02 | 19 | 2271 | 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 230 | LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 23 575 | 538 |2419| 387 | 2. 00 | 02 | 19 | 2271 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 25 577 | 538 | 2152 | 376 | 1.9 | o0 | 01 | 13 [2315]| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | -06 | 234 | 7
Steigung)
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.

mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% tnie | 25 577 | s38 | 2152 | 376 | 19 | oo | 01 | 13 [ 2315| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 2993 | -405 1,9 00 | 02 | 22 | 34¢5| 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 349 LT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 2993 | -405 1.9 00 | 02 | 22 | 34¢5| 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 24,9 718 | 578 | 2878 | -402 1.7 00 | 02 18 | 3495 | 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 352 LT
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 24,9 718 | 578 | 2878 | -402 1,7 00 | -02 18 | 3495 00 | 00 | 00 0.0 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 619 | 2194 | 378 | 06 a2 | 01 11 | #4127 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 1.2 | 400 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 47.9 787 | 619 | 2194 | 378 | 06 12 | 01 11 | 4127 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 32 682 | 631 | 4220 | 435 | 2.1 00 | 03 | 12 | 2768 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 264 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 3.2 682 | 631 | 4220 | 435 | 21 00 | 03 | 12 | 2768 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
gf;';ii‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 47,8 694 | 526 | 2176 | 377 | 05 12 | 01 11 | 3195 00 | 00 | 00 0.0 00 | 08 | 06 | 322 LT
Parkdeck Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 47,8 694 | 526 | 2176 | 377 | 05 a2 | -oa 11 | 3195] 00 | 00 | 00 0.0 LrN
Steigung)
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; Zufahrt Tag Béckerei (0% Linie 33,2 678 | 526 | 4147 | -433 2.4 01 | 03 16 | 2807 | 00 | 00 | 00 0.0 00 |08 | 06 | 283 LT
Parkdeck Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 33,2 678 | 526 | 4147 | -433 2,4 01 | 03 1,6 | 2807 | 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Steigung)
Eg';%f“; Zufahrt Tag Backerei (7% nie | 32 589 | 538 | 4216 | 435 | 21 01 | 03| 12 |13 | 00| 00|00 |00 | 00 |08 | 06 |186]| ur
E%:Z%icgl; Zufahrt Tag Backerei (7% nie | 32 589 | 538 | 4216 | 435 | 21 01 | 03| 12 | 1835 | 00| 00| 00 | 00 LN
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 | 4174 | 434 | 22 01 | 03| 15 | 4973] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 01 | 498 LT
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 | 4174 | 434 | 22 01 | 03| 15 | 4973| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag (Backerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 3285 | -413 | 22 00 | 03 | 14 | #153| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 08 | 20 | 403 LT
Parkdeck Tag (B&ckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 255,7 79,5 55,5 32,85 -41,3 2,2 0,0 -0,3 1.4 41,53 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
MUhigraben 16 2.0G RW,T 60 dB(A) RW,N 40 dB(A) LT 57,24 dB(A) Sigma(LrT) 1,2 dB(A) LN dB(A) Sigma(LrN) dB(A)
Lkw-Andienung Lnie | 109.2 834 | 630 | 2189 | 378 | 03 00 | 02 | 08 | 4652 ] 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | -120 | 405 LT
Lkw-Andienung Linie | 109.2 834 | 630 |21.89 | 378 | 03 00 | 02 | o8 | 4652| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Lkw-Andienung Enfladung Linie 13,7 942 | 828 | 2928 | -40.3 1.4 00 | 02 | 22 |[5720| 00 | 00 | 00 0.0 00 | 60 | -151 | 481 LT
Handhubwagen
Lkw-Andienung Enfladung lnie | 137 942 | 828 | 2928 | 403 | 14 | 00 | 02 | 22 |5720| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Handhubwagen
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 |2500| 389 | 08 | 00 | 07 | 05 | 4563 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |60 |-181 | 36| uT
Betatigung
Lkw-Andienung Ladebordwand Punkt 840 | 840 |2500| 389 | 08 | 00 | 07 | 05 | 4563 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Betatigung
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)

Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 23,65 | -38,5 0,2 0,0 -0,2 0.3 46,14 0.0 0,0 0.0 0.0 0.0 6,0 -12,0 40,1 LT
Lkw-Andienung Nebengerdusche Punkt 84,3 84,3 23,65 -38,5 0,2 0,0 -0,2 0.3 46,14 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Lkw-Andienung Rollgerdusch Punkt 750 | 750 | 2341 | 384 | 06 00 | 02 | 03 |3730| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | 57 | 490 LT
Wagenboden
Lkw-Andienung Rollger&usch

Punkt 750 | 750 | 2341 | 384 | 06 00 | 02 | 03 |3730| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 800 | 800 |2475| 389 | 06 00 | 02 | 1.3 | 4278 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 60 | 57 | 545 LT
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe Punkt 80,0 80,0 24,75 -38,9 0,6 0,0 -0.2 1.3 42,78 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51,0 790 | 619 | 2284 | 382 | 05 02 | 02| 10 | 49| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | -12 | 407 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) Lnie | 51,0 790 | 619 | 2284 | 382 | 05 02 | 02| 10 |49 ]| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 2642 | 394 | 17 73 | 01 | 46 [ 2663| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 254 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 25 671 | 631 | 2642 | 394 | 17 73 | 01 | 46 |2663| 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 4646 | -443 | 19 | 2119 | -01 10 | 1387 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 126 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,6 673 | 631 | 4646 | -443 | 19 | <119 | -01 10 | 1387 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2.4 665 | 631 | 2910 | 403 | 19 41 | 01 | 24 | 2469 | 00 | 00 | 00 | 00 00 | 00 | 12 | 234 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) Linie 2,4 665 | 631 | 2910 | 403 | 19 41 | 01 | 24 | 2469 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 249 812 | 672 |3402| 416 | 14 | 10| 01 | 27 |326 ]| 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | -12 | 314 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Lnie | 249 812 | 672 |3402| 416 | 14 | 10| 01 | 27 |326 ] 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 21,9 806 | 672 | 3551 | 420 | 1.6 | -101 | o0 18 [ 31,77 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 305 LT
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) Linie | 21,9 806 | 672 | 3551 | 420 | 1.6 | -101 | o0 18 | 31,77 00 | 00 | 00 | 00 LrN
ggiz%i‘;‘; AbfahrtTag Backerei (0% tinie | 267 669 | 526 | 4435 | 439 | 21 | 76 | 02 | 24 [1968| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | -06 | 199 | wuT
Parkdeck Abfahrt Tag Bckerei (0% Linie 26,7 665 | 526 | 4435 | 439 | 21 76 | 02 | 24 | 1968 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
gf;';ii‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (0% Linie | 50,9 697 | 526 | 2269 | 381 | o5 | 02 | 02 | 10 [3264| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 329 | uT
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (0% Linie | 50,9 697 | 526 | 2269 | 381 | o5 | 02 | 02 | 10 |[3264] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
E%‘;Cﬁcg'; Abfahrt Tag Backerei (77% line | 2.6 580 | 538 | 4662 | 444 | 19 | 20| 01 | 10 | 447 | 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | 06 | 47 | 7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% nie | 26 580 | 538 | 4662 | -444 | 19 | 20| 01 | 10 | 447 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)
Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (77% line | 2.3 575 | 538 |2864| 401 | 19 | 62 | 01 | 29 | 1578 | 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 |160| 7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 23 575 | 538 | 2864 | -40.1 1,9 42 | 01 29 | 1578 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
gg&i‘;‘; AbfahrtTag Backere (77% tnie | 25 577 | 538 |2604| 393 | 18 | 75 | 01 | 48 |[1745]| 00 | 00 |00 | 00 | 00 |08 | -06 | 177 | 7
Parkdeck Abfahrt Tag Backerei (7% Linie 25 577 | 538 | 2604 | -39.3 1.8 75 | -01 48 | 1745 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Steigung)
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AUSBREITUNGSRECHNUNGEN
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle Quelltyp [l oder S Li R'w Lw L'w S Adiv Agnd Abar | Aatm | dLrefl Ls KI KT Ko ADI Cmet IR dlw Lr Zeitber.
mme | dB(A) | dB | dB(A) | dB(A) | m dB dB dB B | daB(A) | aB(A) | aB | dB | oB dB a8 | dB | dB(A) | dB(A)

Eg';%f“; Abfahrt Tag Backerei (13,7% lnie | 222 713 | 578 | 3529 | 419 | 15 | 102 | 01 | 20 |2258| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 228 | ur
Parkdeck Abfahrt Tag B&ckerei (13,7% Linie 222 713 | 578 | 3529 | -41.9 1,5 | -102 | -0 20 | 2258 | 00 | 00 | 00 0,0 LrN
Steigung)

gg&i‘;‘; Abfahrt Tag Backerei (13,7% Linie 24,9 718 | 578 | 3427 | 417 1.4 | 2109 | o 25 | 2297 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |08 | 06 | 232 LT
;’f‘;‘;ﬁi‘;‘; AbfahrtTag Backerei (13.7% Linie | 24,9 718 | 578 | 3427 | 417 | 14 | -109 | 01 | 25 [2297 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 61,9 | 2084 | 374 | on 03 | 02| o8 [41,78] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 405 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) Linie | 47.9 787 | 61,9 | 2084 | 374 | on 03 | 02| o8 [41,78] 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 32 682 | 631 | 4793 | 446 | 18 | <124 | o0 12 | 1407 | 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 12 | 128 LT
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) Linie 32 682 | 631 | 4793 | -446 | 18 | -124 | -01 12 | 1407 | 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Eg';%f“; Zufahrt Tag Backerei (0% lnie | 47.8 9.4 | 526 | 2069 | 373 | o1 | 03 | 02 | 08 |3248| 00 | 00 | 00 | 00 | 00 |08 | 06 | 327 | u
Parkdeck zufahrt Tag BAckerel (0% Linie | 47.8 694 | 526 |2069 | -37.3 | 01 03 | 02 | 08 [3248| 00 | 00 | 00 | 00 LN
Steigung)

ggig%i‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (0% Linie 33,2 678 | 526 | 4679 | -444 | 21 76 | 02 | 22 | 2003 00 | 00 | 00 | 00 00 |08 | 06 | 203 LT
Parkdeck Zufahrt Tag Backerel (0% Linie | 332 678 | 526 | 4679 | 444 | 21 | 76 | 02 | 22 [2003| 00 [ 00 | 00 | 00 LN
Steigung)

gf;';ii‘;‘; Zufahrt Tag Backerei (7% Linie 32 589 | 538 | 47.89 | -446 18 | -124 | 01 12 | 481 [ 00 | 00 | 00 | 00 00 |08 | 06 | 51 LT
Eg';%f“; Lufahrt Tag Backerei (7% line | 32 589 | 538 | 4789 | 446 | 18 | 124 | 01 | 1.2 | 48 | 00 | 00 | 00 | 00 LN
Parkdeck Tag Parkplatz | 1078,7 897 | 594 | 4654 | -443 | 19 31 | 03| 17 [4573] 00 | 00 | 00 | 00 00 |00 | 01 | 459 LT
Parkdeck Tag Parkplatz | 10787 897 | 594 | 4654 | 443 | 19 31 | 03| 1.7 | 473] 00 | 00 | 00 | 00 LrN
Parkdeck Tag (Backerei) 6-20 Unr Parkplatz | 2557 795 | 555 | 3626 | 422 | 18 01 | 03| 1.6 | 4045]| 00 | 00 | 00 | 00 00 | 08 | 20 | 392 LT
Parkdeck Tag (B&ckerei) 6-20 Uhr Parkplatz | 255,7 79,5 55,5 36,26 -42,2 1,8 -0,1 -0,3 1,6 40,45 0,0 0,0 0,0 0,0 LrN
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QUELLDATEN

EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Schallquelle | oder S Einwirkzeit Li R'w Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz kHz
Lkw-Andienung 109.2 1 Lkw (6-7 Uhr) 834 | 630 | 0 | 0 | 63.7 | 667 | 72.8 | 758 | 79.7 | 76.7 | 70.8 | 62.7
Lkw-Andienung Entiadung 13,7 30 min (6-7 Uhr) 942 | 828 | 0 | o | 763|823 |854]|884 893863784/ 733
Handhubwagen
Lkw-Andienung Ladebordwand 2x30 & 15 sek (67 Uhr) 840 | 840 | 0 | 0o | 51,0 61.0|¢81|741 770|780 781 760
Betdtigung
Lkw-Andienung Nebengerdusche 1 Lkw (6-7 Uhr) 843 | 843 | 0 | 0 | 646 | 67.6 | 73.7 | 767 | 80,6 | 77.6 | 71.7 | 63.7
Lkw-Andienung Rollgerdusch 30 Paletten @ 1 Lkw (6-7 Uhr) 750 | 750 | 0 | o | 497 | 557 | 625|658 704|704 653 53.2
Wagenboden
Lkw-Andienung Uberfahrt Rampe 30 Paletten & 1 Lkw (6-7 Uhr) 80,0 80,0 0 0 54,7 | 60,7 | 67,5708 [ 7541754703 ] 58,2
Parkdeck Abfahrt Tag (0% Steigung) 51,0 8-20 Uhr 79.0 61,9 0 0 638 | 67.9 1699 171.9 1739 [719] 669 [ 5879
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) 2.5 8-20 Uhr 670 | 631 | 0 | 0 | 520 | 56,0 | 58.0 | 60,0 | 62,0 | 60.0 | 550 | 47.0
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) 2.6 8-20 Uhr 673 | 631 | 0 | 0 | 522 | 562 | 582 ] 60.2 | 62.2 | 60,2 | 552 | 47.2
Parkdeck Abfahrt Tag (7% Steigung) 2.4 8-20 Uhr 669 | 631 | 0 | 0 | 517|557 | 578|598 | 61.7 | 59.7 | 54.8 | 468
Parkdeck Abfahrt Tag (13.7% Steigung) | 24.9 8-20 Uhr 812 | 672 | 0 | 0 | 660 | 700 | 721 | 741 | 760 | 740 | 69.1 | 61,0
Parkdeck Abfahrt Tag (13,7% Steigung) | 21.9 8-20 Uhr 806 | 672 | 0 | 0 | 655 | 69,5 | 71.5| 735 | 75.5 | 73.5 | 68,5 | 60.5
g%';%i‘;’*bfowag Backerei (0% 26,7 6-20 Uhr 669 | 526 | 0 | o | 517|557 578598617597 | 548 467
g%';%i;';’*bfgh”mg Backerei (0% 50,9 6-20 Uhr 697 | 526 | 0 | 0 | 545586606 626646626576 496
g%';%i‘;‘;’*bfqh”mg Backerei (7% 2,6 6-20 Uhr 580 | 538 | 0 | 0 | 429 | 469 | 489|509 |529 (509|459 | 37,9
g%ﬁé%i;fAbehrTTOg Backerei (7% 23 6-20 Uhr 575 | 538 | 0 | 0 | 424|464 |484]|504 524|504 |454]| 37,4
gferi';%ig;’*bmhr”ag Backerei (7% 2,5 6-20 Uhr 577 | 538 | 0 | 0 | 426 | 466 | 486|506 | 526 | 50,6 | 45.6 | 37,6
gferi';ii;'j’*bf"h”mg Backerei (13.7% 22,2 6-20 Unhr 713 1 578 1 0| o | 561|601 |622]642]661641|592] 512
gferi';ii;'j’*bf"h”mg Backerei (13.7% 24,9 6-20 Uhr 718 | 578 | 0 | 0 | 566|606 |627]647]|666|646|597] 516
Parkdeck Zufahrt Tag (0% Steigung) 47.9 8-20 Uhr 787 | 619 | 0 | 0 | 636 | 67.6 | 69.6 | 71.6 | 73.6 | 71.6 | 66.6 | 58.6
Parkdeck Zufahrt Tag (7% Steigung) 3,2 8-20 Uhr 68,2 63,1 0 0 53,1 | 57,1 1 59,1 1 61,1 | 63,1 | 61,1 | 56,1 | 48,1
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QUELLDATEN Bericht Nr.: 21794
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13
Schallquelle | oder S Einwirkzeit Li R'w Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz kHz
gferl';ieng'j Zufahrt Tag Backerei (0% 478 6-20 Uhr 694 | 526 | 0 | 0 | 543|583 (603|623 |643]|623]|573] 493
gg';ii;‘; Zufahrt Tag Backerei (0% 33,2 6-20 Uhr 678 | 526 | 0 | o |527 567 |587]|607 627|607 |557| 477
?%Z%i‘;k) Zufahrt Tag Backerei (7% 3,2 6-20 Uhr 589 | 538 | 0 | 0 | 438|478 |498|518|538]51.8| 468/ 388
Parkdeck Tag 1078.7 1,37 Bew/Stpl./h (8-20 Uhr) 89,7 59,4 0 0 73,1 | 84,7 |772|81,7 81,8]|822]|795]| 73,3
Parkdeck Tag (B&ckerei) 6-20 Uhr 255,7 0,7 Bew/Stpl/h (6-20 Uhr) 79,5 55,5 0 0 629 | 745 | 670|715 |71,6 720 ] 69,3 | 63,1
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Bericht Nr.: 21794

PARKPLATZ
EZP Parkhaus Gewerbe Stand_2022_01_13
Parkplatz Parkplatz- Stellplatze Zuschlag Zuschlag Zuschlag Zuschlag Fahrgassen |Grmarme
typ Anzahl Parkplatztyp | Impulshaltigkeit | Durchfahranteil | StraBenoberfldche separat Einkaufs-
KPAin dB Kl'in dB KD in dB KStrO in dB modelliert wagen
Parkdeck Tag Verbrauchermarkt, 40 3,00 4,00 3,73 0,00
Warenhaus
Parkdeck Tag (Béckerei) 6-20 Uhr Ver?/g"“c“ermor“' 9 3,00 4,00 0,00 0,00
arenhaus
21

RW

rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall

www.rw-bauphysik.de

SoundPLAN 8.2




Plangebiet Inselparkplatz
Stadt Ellwangen
73479 Ellwangen

Beurteilungspegel L, offentliche Verkehrsflache

behelfsweise berechnet nach DIN ISO 9613-2 und beurteilt nach 16.BImSchV an den maBgeblichen Immissionsorten

22

008z85E

00Lze5e

5425600

5425500

&

Y
|

Legende

@ Hauptgebdude
E Nebengebdude
[ bachfiache
Bodenfaktor G=0
|| Parkplatz
= Linienschallquelle
|:| Industriehalle
- Fassade als Quelle
|:| Schule
Mischgebiete
Allgemeine Wohnge
Krankenhaus, Kurhein
[ 1 zusatziche Gebiete
- Besondere Wohngeb

Punkt ohne
Uberschreitung

Punkt mit
Uberschreitung

Stockwerke mit Beur-

AT Tar)
[es o Teo]

B teilungspegeln bei

el

Tag/Nacht in dB(A)
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Plangebiet Inselparkplatz | Rasterlarmkarte TAG (6-22 Uhr) offentliche Verkehrsflache 23
sifereli Al behelfsweise berechnet nach DIN ISO 9613-2 und beurteilt nach 16.8ImSchV in 5 m tber Grund

00Lze5e
008z85E

Legende

A W B Hauptgebaude
| el = Nebengebdude
E—] bachtische

Bodenfaktor G=0

5425600

[
|
|

Linienschallquelle

7
ﬁ [ industriehalle
- Fassade als Quelle
\

:] Schule
Mischgebiete
Allgemeine Wohnge
Krankenhaus, Kurhein

[_] zusatziche Gebiete

- Besondere Wohngeb

Beurteilungspegel
L in dB(A)

<=50
50 < . <=55
55< <=60
60 < <=65
65< <=70

\ 70 < ) <=75
75 < M <= 80
/ 5425500 80 < <=85
I : ] 85< <=90
90 < B <= 95
95<
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5425500
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Plangebiet Inselparkplatz  Rasterlarmkarte NACHT (22-6 Uhr) offentliche Verkehrsflache 24

sifereli Al behelfsweise berechnet nach DIN ISO 9613-2 und beurteilt nach 16.BImSchV in 5 m tber Grund
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Legende
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| el = Nebengebdude
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Beurteilungspegel
L in dB(A)

<=35
35< . <=40
40 < <=45
45 < <=50
50 < <=55
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a | 69 < <=70
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ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN

Bericht Nr.: 21794

Projektbeschreibung

Projekdttitel:
ProjektNr.:
Projektbearbeiter:
Auftraggeber:

Beschreibung:

Rechenlaufbeschreibung

Rechenart:

Titel:
Rechenkerngruppe
Laufdatei:
Ergebnisnummer:
Verteiltes Rechnen
Berechnungsbeginn:
Berechnungsende:
Rechenzeit:

Anzahl Punkte:
Anzahl berechneter Punkte:
Kernel Version:

Statistik Verteiltes Rechnen

No Name (IP):Port

0 RWBSPRK-04 ():58232

1 RWBNB20-SL (192.168.10.128):58232

Rechenlaufparameter

Reflexionsordnung

Maximaler Reflexionsabstand zum Empfanger
Maximaler Reflexionsabstand zur Quelle
Suchradius

Filter:

Zulassige Toleranz (fir einzelne Quelle):

Bebauung Inselparkplatz
21794
L.Slunitschek; -22

StadtEllwangen, SpitalstralRe 4, 73479 Ellwangen

Einzelpunkt Schall
EZP Parkhaus Stand_2022 01_13

RunFile.runx
6

31.01.2022 12:04:24
31.01.2022 12:15:17
10:50:036 [m:s:ms]
6

6
SoundPLAN 8.2 (18.01.2022) - 32 bit

JobsDoneCurrentRun
0
6

4
200 m
50m
5000 m
dB(A)
0,100dB

Bodeneffektgebiete aus StraRenoberflachen erzeugen:

Richtlinien:
Gewerbe:
Luftabsorption:

ISO 9613-2: 1996
ISO 9613-1

Nein

JobsDoneTotal
0
6

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach

20,0dB/25,0dB

Seitenbeugung: Seitliche Pfade auch um Gelande
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fiir die Einfigedampfung

Umgebung:
Luftdruck
relative Feuchte
Temperatur

1013,3 mbar
70,0 %
10,0°C

Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fur Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren:

Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser
Minimale Distanz [m]

8
im

Max. Differenz Bodendampfung + Beugung
4

Max. lterationszahl
Minderung

Bewuchs:

Bebauung:

Industriegelande:

Parkplatze:
Emissionsberechnung nach:
Luftabsorption:

ISO 9613-2
ISO 9613-2
ISO 9613-2

ISO 9613-2: 1996
ParkplatzZldrmstudie 2007
1ISO 9613-1

Nein

1,0dB

regularer Bodeneffekt (Kapitel 7.3.1), fir Quellen ohne Spektrum automatisch alternativer Bodeneffekt

Begrenzung des Beugungsverlusts:
einfach/mehrfach

20,0dB/25,0dB

con

brrentJo

Rw

www.rw-bauphysik.de
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ALLGEMEINE RECHENLAUFINFORMATIONEN Bericht Nr.: 21794
Seitenbeugung: ISO/TR 17534-3:2015 konform: keine Seitenbeugung, wenn das Gelande die Sichtverbindung unterbricht
Verwende Glg (Abar=Dz-Max(Agr,0)) statt Glg (12) (Abar=Dz-Agr) fiir die Einfigedampfung
Umgebung:

Luftdruck 1013,3 mbar
relative Feuchte 70,0 %
Temperatur 10,0°C
Meteo. Korr. CO(6-22h)[dB]=0,0; C0(22-6h)[dB]=0,0;
Cmet fur Lmax Gewerbe Berechnungen ignorieren: Nein
Beugungsparameter: C2=20,0
Zerlegungsparameter:
Faktor Abstand / Durchmesser 8
Minimale Distanz [m] im
Max. Differenz Bodendampfung + Beugung 1,0dB
Max. lterationszahl 4
Minderung
Bewuchs: ISO 9613-2
Bebauung: ISO 9613-2
Industriegelande: ISO 9613-2
Bewertung: 16.BImSchV 2020 /VLarmSchR 97 - Vorsorge
Reflexion der "eigenen" Fassade wird unterdrickt
Geometriedaten
Neubau auf Inselparkplatz_Stand_2022_01_13.sit 31.01.2022 12:04:08
-enthalt:
Betriebsmodell Parkhaus_Stand_2022_01_13.geo 31.01.2022 12:03:36
Bodeneffekte.geo 22.11.2021 11:19:50
Gebietsnutzung.geo 25.11.2021 11:45:28
Geofile1.geo 22.11.2021 09:10:54
Immissionsorte.geo 25.11.2021 13:01:08
OSM_Gebaude.geo 25.11.2021 10:36:12
RDGMO0099.dgm 22.11.2021 10:20:26
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 26
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GESAMTBEURTEILUNGSPEGEL
EZP Parkhaus Stand_2022_01_13

Bericht Nr.: 21794

Obj. Immissionsort SW Nutz- HR VA GH IGW,T LrT LrT,diff IGW,N LrN LrN, diff

Nr. ung Tag wert Nacht Tag
m m dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB(A) dB

1 |Ehemalige StadtmUhle EG WB SW | 435,01 | 430,67 64 50,87 - 49 32,6 -
1 |Ehemalige StadtmUhle 1.0G WB SW | 437,81 | 430,67 64 52,23 - 49 33,9 -
1 |Ehemalige StadtmUhle 2.0G WB SW | 440,61 | 430,67 64 52,08 - 49 33,8 -
2 |MUhigraben 10 EG WB W | 435,27 | 432,97 64 51,82 - 49 33,5 -
2 |MUhigraben 10 1.0G WB W | 438,07 | 432,97 64 51,99 - 49 33,7 -
3 |MuUhigraben 8 EG WB W | 435,33 | 433,09 64 43,88 - 49 25,6 -
3 |MuUhigraben 8 1.0G WB W | 438,13 | 433,09 64 46,38 - 49 28,1 -
4 |MUhigraben 6 EG WB W | 435,33 | 433,05 64 45,11 - 49 26,8 -
4 |MUhigraben é 1.0G WB W | 438,13 | 433,05 64 46,49 - 49 28,2 -
5 |MUhigraben 16 1.0G WB NW | 437,67 | 432,38 64 51,35 - 49 33,0 -
5 |MUhigraben 16 2.0G WB NW | 440,47 | 432,38 64 51,54 - 49 33,2 -
6 |MUhlgraben 16 EG WB SW | 434,87 | 432,39 64 44,59 - 49 26,3 -
6 |MUhlgraben 16 1.0G WB SW | 437,67 | 432,39 64 48,65 - 49 30,4 -
6 |MUhlgraben 16 2.0G WB SW | 440,47 | 432,39 64 49,12 - 49 30,9 -

RW
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QUELLDATEN Bericht Nr.: 21794
EZP Parkhaus Stand_2022 01_13
Schallquelle | oder S Einwirkzeit Li R'w Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz kHz
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 26,1 6-22 Unr 669 1 | 771 1 629 | o | o | 594|594 |643|684|718|725|677] 575
07-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 26,1 22-6 Unr 86| 1 | 588 | 446 | 0 | 0 | 411|410 |460]501 (535|542 494 | 392
07-Quelldefinition 2
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 08- 20,5 6-22 Unr 669 | 1 | 760 | 629 | 0 | 0 | 583|583 |633]| 674|707 71,4667 | 565
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 08- 20,5 22-6 Unr 86| 1 | 577 | 446 | 0 | 0 | 400 | 400 | 450 | 491 | 52,4 | 53,1 | 48,4 | 382
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 108,7 6-22 Unr 669 | 1 | 833|629 | 0| o |656]|656]|705]|746|780|787|739]| 63,7
09-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 108,7 22-6 Uhr 86| 1 | 650 | 446 | 0 | 0 | 473|473 |522|563|597 604|556 ]| 454
09-Quelldefinition 2
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 22 6-22 Unr 669 | 1 | 664 | 629 | 0 | o |487 | 487 (536|577 611 |618]570] 468
10-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 2.2 22-6 Unr 486 | 1 | 481 | 446 | 0o | 0 | 304|304 |353]|394]|428]|435]|387| 285
10-Quelldefinition 2
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 11- 41 6-22 Unr 669 | 1 | 690 | 629 | 0 | 0 | 51,3 | 51,4 |563]| 604|638 |645] 597 | 49,5
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 11- 4,1 22-6 Uhr 48,6 1 50,7 44,6 0 0 33,0 | 33,1 | 380 | 42,1 | 45,5 | 46,2 | 41,4 | 31,2
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 65,8 6-22 Uhr 669 1 | 811 | 629 | o | o | 634|634 |684]|725]|758|765]|71.8] 61,5
12-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 65,8 22-6 Uhr 486 | 1 | 628 | 446 | o | 0 | 451|451 |501 542575582535 432
12-Quelldefinition 2
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 13- 75 6-22 Uhr 669 | 1 | 717 | 629 | 0 | 0 | 540 | 540 | 589 | 63.0 | 66.4 | 67.1 | 62.3 | 52,1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 13- 75 22-6 Uhr 486 | 1 | 534 | 446 | 0 | 0 | 357|357 |406| 447|481 | 48,8 | 440 | 33,8
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 14- 16,4 22-6 Unr 486 | 1 | 653 | 446 | 0 | 0 | 47.6 | 47.6 | 52,5 | 56,6 | 60,0 | 60,7 | 55,9 | 45.7
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 14- 116,4 6-22 Uhr 66,9 1 83,6 62,9 0 0 659 | 65,9 | 708|749 783|790 | 742 | 64,0
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 66,8 6-22 Uhr 669 1 | 812|629 | o | o |635]|635]|684]|725]|759|766]|718] 61,6
15-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 66,8 22-6 Unr 86| 1 | 629 | 446 | 0 | 0 | 452|452 |50,1 542|576 583|535 433
15-Quelldefinition 2
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 532 6-22 Unr 669 1 | 802 | 629 | o | o |625]625]|674|71,5|749]|756]|708]| 60,6
16-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 532 22-6 Unr 86| 1 | 619 | 446 | 0 | 0 | 442 | 442 491|532 566|573 |525]| 423
16-Quelldefinition 2
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 28
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QUELLDATEN Bericht Nr.: 21794
EZP Parkhaus Stand_2022_01_13

Schallquelle | oder S Einwirkzeit Li R'w Lw L'w Kl KT 63 125 | 250 | 500 1 2 4 8
bzw. Anzahl Hz Hz Hz Hz kHz | kHz | kHz kHz
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 46,7 6-22 Uhr 669 | 1 | 796 | 629 | 0 | 0 |61.9|61.9](669]|71.0]|743|750]703 | 60,0
17-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 46,7 22-6 Unr 86| 1 | 613 | 446 | 0 | 0 | 436|436 |486|527 (560|567 |520] 41,7
17-Quelldefinition 2
Fbene 1 - Parkhaus-Fassade 20,7 6-22 Uhr 669 | 1 | 761 | 629 | 0 | 0 |584|584|633|67.4|708|71,5]667 | 565
21-Quelldefinition 1
Ebene 1 - Parkhaus-Fassade 20,7 22-6 Unr 86| 1 | 578 | 446 | 0 | 0 | 401 | 401 | 450|491 | 525|532 | 484 | 382
21-Quelldefinition 2
Parkhaus Abfahrt Nacht (0% Steigung) 425 22-6 Uhr 609 | 446 | 0 | 0 | 458 | 498 | 51,8 538 | 558 | 53.8 | 488 | 40,8
Parkhaus Abfahrt Tag (0% Steigung) 423 6-22 Unr 792 | 629 | 0 | 0 | 640 | 680 | 701 | 721 | 740 | 720 | 67.1 | 59.1
Parkhaus Zufahrt Nacht (0% Steigung) 42.4 22-6 Uhr 60.9 | 446 | 0 | 0 | 457 | 49.7 | 51,8 | 53.8 | 55,7 | 53.7 | 48.8 | 40.8
Parkhaus Zufahrt Tag (0% Steigung) 425 6-22 Unr 792 | 629 | 0 | 0 | 641 | 681 | 700 | 7210 | 7410 | 720 | 67.10 | 59.1
rw bauphysik ingenieurgesellschaft mbH&Co. KG 74523 Schwdabisch Hall 29
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Parkhaus nach ParkplatziGrmstudie 2007 (ohne Larmminderung)

Eingabefeld

A4l Ly Park- und Durchfahrfldche je Parkdeck fir P+R

Lw" = I.wo + KPA + K| + KD + ]0*|Og(B*N) - 10*|Og($) dB(A)
TAG
Lwo Kpa K, Kp f B N S L B HEG
63 0 4 2.5%log(f*B-9) 1 100 0,676 2528,078 150,281 50,28 3,8
Innenstadiinnenstadipenstd  Innenstadt  [nnenstad{Anz/Deck|Bew/B0/h LxB
Ly = Lwo + Kep +K +Kp + 10*log(B*N) - 10*log(S)
562 = 63,0 0,0 4,0 4,9 18,3 -34,0
A4.2 L, je Parkdeck
A = AugauAw o Aw,oft + Awzz*Aw set*Aw eton + Ap*Apeton + Ap*Apeton
Awzaut Aw,oiien | Aw,o Awzzu Qw,geton Aw seton Apecke Agoden
92% 1 764 8% 0,03 764,256 | 2528,078 | 2528,078
A = AugarAwor Owort  + Awzz*Awser*Oweet + Ap*Opet + Ap*Opey
8596 = 706,2 1,7 75,8 75,8
Ly = Ly + 10*log(S) L = Ly + 14 + 10*log(0,16/A)
Ly S Lw +14 A
56,2 2528,078 90,2 14 859.6
ly = Lye +10*log(S) L = Lw +14 +10%*0g(0,16/A)
90,2 = 56,2 34 66,9 = 90,2 14 -37.3
A43 Ly~ abgestrahlt Gber offene Fldchen der Fassade
Lw" = |.| - R'w - 4
I-I Rlw
66,9 0
Lw" = |.| - le - 4
62,9 = 66,9 0 -4
Ad4 Lw Ausbreitung von Fassaden
Ly = Ly + 10*109(Siang) Lw = Ly~ + 10*log(Spreir)
LW" SI¢:mg oG LW" Sbreit oG
62,9 176,5431 62,9 176,5431
I-W,Icmg = Lw- + IO*IOQ(SIang) Lw breit = Lw- + 10*l09(Spreit)
854 = 62,9 22,5 85,4 = 62,9 22,5
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Parkhaus nach ParkplatziGrmstudie 2007 (ohne Larmminderung)

Eingabefeld

fﬂ

N
1

A4l Ly Park- und Durchfahrfldche je Parkdeck fir P+R

Lw" = I.wo + KPA + K| + KD + ]0*|Og(B*N) - 10*|Og($) dB(A)
NACHT
Lwo Kpa K, Kp f B N S L B HEG
63 0 4 2.5%log(f*B-9) 1 100 0,01 2528,078 150,281 50,28 3,8
Innenstadiinnenstadipenstd  Innenstadt  [nnenstad{Anz/Deck|Bew/B0/h LxB
Ly = Lwo + Kep +K +Kp + 10*log(B*N) - 10*log(S)
379 = 63,0 0,0 4,0 4,9 0,0 -34,0
A4.2 L, je Parkdeck
A = AugauAw o Aw,oft + Awzz*Aw set*Aw eton + Ap*Apeton + Ap*Apeton
Awzaut Aw,oiien | Aw,o Awzzu Qw,geton Aw seton Apecke Agoden
92% 1 764 8% 0,03 764,256 | 2528,078 | 2528,078
A = AugaurAwor Owort  + Awzz*Awser*Oweet + Ap*Qpet + Ap*Opey
8596 = 706,2 1,7 75,8 75,8
Ly = Ly + 10*log(S) L = Ly + 14 + 10*log(0,16/A)
Ly S Lw +14 A
37.9 2528,078 71,9 14 859.6
ly = Lye +10*log(S) L = Lw +14 +10%*0g(0,16/A)
71,9 = 37,9 34 48,6 = 71,9 14 -37,3
A43 Ly~ abgestrahlt Gber offene Fldchen der Fassade
Lw" = |.| - R'w -4
I-I Rlw
48,6 0
Lw" = |.| - le - 4
44,6 = 48,6 0 -4
Ad4 Lw Ausbreitung von Fassaden
Ly = Ly + 10*109(Siang) Lw = Ly~ + 10*log(Spreir)
LW" SI¢:mg oG LW" Sbreit oG
44,6 176,5431 44,6 176,5431
I-W,Icmg = Lw- + IO*IOQ(SIang) Lw breit = Lw- + 10*l09(Spreit)
67,1 = 44,6 22,5 67,1 = 44,6 22,5
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