KREIS: OSTALB
STADT: ELLWANGEN
GEMARKUNG: ELLWANGEN

PLANGEBIET NR.

AUFSTELLUNGSBESCHLUSS GEMASS
§ 2 ABS. 1 BAUGB

GEFASST AM 29.06.2022

UND IM AMTSBLATT NR. 27
ORTSUBLICH BEKANNTGEMACHT

VORENTWURF GEFERTIGT STADTLANDINGENIEURE GMBH
ELLWANGEN, DEN 09.06.2022

FRUHZEITIGE OFFENTLICHKEITSBETEILIGUNG
GEMASS § 3 ABS. 1 BAUGB
LAUT BESCHLUSS VOM 29.06.2022

STADTLANDINGENIEURE GMBH
ELLWANGEN, DEN 31.08.2023

ENTWURF ANERKANNT

ELLWANGEN/JAGST, 2023

AMT FUR STADTENTWICKLUNG - SG STADTPLANUNG
ELLWANGEN/JAGST

AM 08.07.2022 DURCHGEFUHRT
VOM 18.07.2022 BIS 18.08.2022
ENTWURF GEFERTIGT ENTWURFS- UND AUSLEGUNGSBESCHLUSS

GEFASSTAM __.__ 2023

OFFENTLICH AUSGELEGT GEMASS

§ 3 ABS. 2 BAUGB LAUT BEKANNTMACHUNG
IM AMTSBLATTNR. _ AM __.__ 2023

VOM __.__.2023 BIS __.__.2023

ELLWANGEN, DEN

SATZUNGSBESCHLUSSE FRUHZEITIGE BEHORDENBETEILIGUNG
GEMASS § 10 BAUGB UND § 74 LBO VOM 18.07.2022 BIS 18.08.2022

YO SEREOEROT R VERBINDLICHE BEHORDENBETEILIGUNG

AM VOM __.__.2023 BIS _.__.2023
AUSGEFERTIGT IN KRAFT GETRETEN GEMASS § 10 BAUGB
DIE UBEREINSTIMMUNG MIT DEN AM DURCH BEKANNTMACHUNG IM AMTSBLATT
GEFASSTEN SATZUNGSBESCHLUSSEN WIRD NR. AM

BESTATIGT. ZUR BEURKUNDUNG

STADT ELLWANGEN, DEN

VORHABENBEZOGENER
BEBAUUNGSPLAN

UND ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
"JAGSTFORUM"

i TEIL 2 - PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN/
THIL 1 - PLANTEIL + ZEICHENERKLARUNG ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN
Gefertigt: Anerkannt: Anerkannt:
Eliwangen, 31.08.2023 Aalen, Eliwangen,

stadtlandingenieure  HIFElwangen GmbH & Co. KG
stadtiandingenicure GmbH - 73479 Ellwanger Straflernamen Hausry. STADT ELLWANGEN

Wolfgangstralle 8 - Telefon 07961 9881 Aden STADTPLANUNGSAMT




Vorhabenbezogener Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften ,Jagstforum” - Textteil -
in der Fassung vom 31.08.2023

Vorhabenbezogener Bebauungsplan und értliche Bauvorschriften
«Jagstforum” in Ellwangen
Textteil

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung 2021 (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)
in der jeweils glltigen Fassung.

In Ergénzung der Planzeichen, Planfarben und Planeinschriebe wird folgendes festgesetzt:

Der Vorhaben- und ErschlieBungsplan (VEP) mit Datum vom 31.08.2023 wird Bestandteil des vor-
habenbezogenen Bebauungsplans. (§ 11 Abs. 3 5.1 BauGB)

A.

PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

Im Rahmen der festgesetzten Nutzungen sind nur solche Vorhaben zulassig, zu deren Durchfiihrung
sich der Vorhabentrager im Durchfiihrungsvertag verpflichtet. (§ 9 Abs. 2 BauGB)

Sonstiges Sondergebiet (SO) — Taqungsforum / Hotel (§ 11 BauNVO i.V.m. § 1 BauNVO)

Das Sondergebiet Tagungsforum / Hotel dient vorwiegend der Errichtung und dem Betrieb von
Einrichtungen des Veranstaltungs-, Ausstellungs- und Kongressgewerbes sowie des Beherber-
gungsgewerbes.

Zulassig sind:

ein Tagungsforum mit Raumen fiir den Konferenz-, Tagungs- und Seminarbetrieb sowie fiir
Event-, Kultur- und Privatveranstaltungen mit Catering (keine Vollgastronomie)

Betrieb des Hotel- und Beherbergungsgewerbes mit 50 Zimmern und 132 Betten, mit Friih-
stiicksraum und Friihstiicksterrasse inkl. Catering, Ausschank und Snacks (keine Vollgastro-
nomie)

AuBenterrasse mit Catering und temporarer AuBenkiiche inkl. Ausschank (keine Vollgastro-
nomie)

Rooftop-Bar mit Snacks und Catering (keine Vollgastronomie)

sonstige der Zweckbestimmung dienende Anlagen und Einrichtungen

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1.

2.2.

Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl (§ 19 und § 20 BauNVO)
Festgesetzt sind die Grundflachenzahl (GRZ) und die Geschossflachenzahl (GFZ)
entsprechend Planeinschrieb. Die Gebaudehohen sind unter 2.2 geregelt.

Hohe der baulichen Anlagen und Hohenlage (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)
Hohenlage der baulichen Anlagen
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Die im zeichnerischen Teil des Bebauungsplanes ausgewiesenen
ErdgeschossfertigfuBbodenhdhe (EG FFH) sind einzuhalten, dabei sind Abweichungen
von bis zu +/- 0,5 m zulassig.

b) Ho6he der baulichen Anlagen (§ 18 BauNVO)
Die zulassigen Gebaudehohen (GH) betragen:

ImSO 1:  GH bis max. 9,20 m
imSO2: GHbismax. 17,80 m

Fiir das Sondergebiet inkl. SO 1 und SO 2 sind Nebenanlagen und sonstige bauliche An-
lagen, die in Ziffer A. und C. nicht naher definiert sind, bis zu einer maximalen Hohe von
5,0 m, gemessen ab Oberkante EFH, zulassig.

Die Gebaudehohe (GH) bezeichnet den Abstand zwischen dem hochsten Punkt der bauli-
chen Anlage und der im Planteil festgesetzten ErdgeschossfertigfuBbodenhdhe (EG FFH).

Untergeordnete Bauteile bis zu einer Flache von 5 von Hundert der Grundflache des
Erdgeschosses des jeweiligen Einzelgebaudes diirfen die zulassige Gebaudehohe um bis
zu 2,0 m Uberschreiten.

Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie (Photovoltaik-, Solaranlagen) sind zulassig und
von der Begrenzung ausgenommen. Sie diirfen die max. Gebaudehéhe um max. 0,80 m
uberragen.

3. Uberbaubare Grundstiicksfliche (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)

Die tiberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die im Planteil eingetragenen Baugrenzen
festgesetzt. Uberschreitungen der festgesetzten Baugrenzen mit untergeordneten Bauteilen
und Vorbauten im Sinne des § 5 (6) LBO um bis zu 0,5 m sind zulassig.

4. Verkehrsflachen

4.1. StraBenverkehrsflache
Die in der Planzeichnung gekennzeichneten Flachen sind als gemischt 6ffentlich
genutzte Flachen niveaugleich auszufiihren. Eine Trennung der Verkehrsarten erfolgt
nicht.

4.2. Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung , FuB- und Radweg”
Die in der Planzeichnung festgesetzte Verkehrsflache besonderer Zweckbestimmung
.FuB- und Radweg" ist als 6ffentliche FuB- und Radwegeverbindung auszubauen und
dauerhaft zu erhalten. Ein Befahren mit Pkw oder anderen Fahrzeugen ist auf Lieferver-
kehr, Andienung der Behinderten Stellplatze, die Unterhaltung, Veranstaltungen (alle
Verkehrsteilnehmer) und auf Notfélle zu beschranken.
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5. Offentliche und private Griinflichen

5.1.

5.2.

Offentliche Griinflache Zweckbestimmung Eingriinung (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 i.V. m. Nr.15
BauGB)

Die offentliche Griinflache ist entsprechend dem Planteil festgesetzt. Sie ist
landschaftsgartnerisch anzulegen und dauerhaft zu pflegen; Bestandsbaume und
Geholze sollen dabei, wenn maglich, erhalten bleiben.

Private Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Griinflachen sind entsprechend dem Planteil festgesetzt. Diese sind landschafts-
gartnerisch, entsprechend dem Freianlagenplan anzulegen und dauerhaft zu pflegen; Be-
standsbaume und Gehdlze sollen dabei, wenn mdglich, erhalten bleiben.

In den privaten Griinflachen sind zulassig:

- Gelandemodellierungen zur Ableitung des Oberflachenwassers (Gelandemulden, Gra-
ben)

- Anlagen zur 6ffentlichen Regenwasserriickhaltung wie Becken oder Kaskaden in Erd-
bauweise sowie Anlagen zur 6ffentlichen Mischwasserbehandlung wie Regeniiber-
laufbecken als unterirdische Bauwerke

- Gelandemodellierungen fiir Sichtschutzwalle und untergeordnete Stiitzmauern

- unterirdische Leitungen

- Zuwegungen

- Fahrradabstellplatze

6. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Innerhalb des Geltungsbereiches sind Aufschiittungen und Abgrabungen bis zur im Planteil
eingetragenen geplanten EG FFH zulassig.

7. Planungen, Nutzungsregelungen, MaBnahmen und Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur
Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 BauGB)

7.1.

1.2.

7.3.

a)

Befestigte Flachen
PKW-Stellplatze sind mit wasserdurchldssigen Belagen auszufiihren (z.B. mit
Rasensteinen, Schotterrasen oder Pflaster mit mehr als 30 % Fugenanteil).

AuBenbeleuchtung

Zur AuBenbeleuchtung ist insektenschonende Beleuchtung nach Stand der Technik (z.B.
warmweile LED-Lampen < 3.000 Kelvin) zu verwenden. Es sind Leuchten zu wahlen, die
kein Streulicht erzeugen.

Die AuBenbeleuchtung der privaten Grundstiicke ist auf das unbedingt erforderliche
MindestmaB zu beschranken.

Anpflanzen von Baumen, Strauchern und sonstigen Bepflanzungen
(§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

Pflanzgebot Pfg 1: Einzelpflanzgebote
Fir das Anpflanzen von Baumen gilt allgemein:




Vorhabenbezogener Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften ,Jagstforum” - Textteil -
in der Fassung vom 31.08.2023

Es sind hochstammige, standortgerechte Obst- oder Laubbdaume (in Alleebaumqualitat)
mit einem Stammumfang von mindestens 16-18 cm, gemessen in 1,0 m Hohe, anzu-
pflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der nachsten Pflanzperi-
ode gleichwertig zu ersetzen. Geeignete Gehdlzarten sind in den Hinweisen (B.10.) auf-
gelistet. Die Baume sind in einem nicht Giberfahrbaren Pflanzbeet anzupflanzen. Gegen
das Befahren sind ggf. geeignete SchutzmaBnahmen zu treffen. Pro Baum sind mindes-
tens 10 m2 unversiegelte Pflanzflache im Wurzelbereich oder ein Baumquartier mit mind.
12 m3 verdichtbarem Baumsubstrat nach dem jeweiligen Stand der Technik vorzusehen.
Die Pflanzflachen sind dauerhaft zu begriinen. Ausgenommen hiervon sind {iberfahrbare
Baumscheiben mit Rostabdeckungen mit min. 10 m2 Im Bereich von Grundstiickszufahr-
ten und Einmiindungsbereichen von StraBen sind die erforderlichen Sichtfelder von Ge-
holzpflanzungen freizuhalten. Eine Verrechnung der Anzahl die anzupflanzenden Baume
nach den Festsetzungen unterschiedlicher Ziffern, ist nicht zulassig.

b) Pflanzgebot Pfg 2 — Begriinung von Dachern
Im Plangebiet sind Dachflachen unabhangig davon ob freistehend oder angebaut an ein
anderes Gebaude — mit einem mindestens 10 cm starken, durchwurzelbaren Substratauf-
bau zu versehen und extensiv zu begriinen. Die Begriinung ist dauerhaft zu erhalten.
Von einer Begriinung kann nur in den Bereichen abgesehen werden, die als Terrassen,
flir Belichtung, Be- und Entl{iftung, Brandschutzeinrichtungen oder die Aufnahme von
technischen Anlagen vorgesehen sind. Der zu begriinende Dachflachenanteil muss min-
destens 50 % betragen.

8. Flachen fiir besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor Umwelteinwirkungen im
Sinne des Bundesimmissionsschutzgesetztes (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB)

Im Rahmen eines Baugenehmigungsverfahrens ist vom Antragsteller ein Nachweis zu
erbringen, dass die erforderlichen resultierenden Schallddmm-MaBe der AuBenbauteile von
schutzbediirftigen Wohnraumen entsprechend der maBgeblichen AuBenlarmpegel nach DIN
4109: 2018 (bzw. zukiinftig aktualisierte Fassung) dimensioniert werden. Ausnahmen kénnen
zugelassen werden, wenn nachgewiesen wird, dass im Einzelfall unter Berlicksichtigung der
exakten Gebaudegeometrien geringere mal3gebliche AuBenlarmpegel auftreten, als
anhangend verzeichnet.

In den schutzwiirdigen Raumen mit Beurteilungspegeln > 55 dB(A) sind fensterunabhangige
Luftungseinrichtungen vorzusehen. Fiir die Hotelzimmer (Schlafraume) gilt dies bereits ab
Beurteilungspegeln > 45 dB(A).

9. Mit Fahrrechten zu belastende Flachen hat die Zweckbestimmung als Fahrrecht fiir die Offent-
lichkeit (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)

Die mit Fahrrecht (FR) gekennzeichnete Flache umfasst einen maximal 4,5 m breiten Streifen
zur Uberfahrung fiir Rettungsfahrzeuge inkl. Feuerwehr und bei Veranstaltungen fiir alle Ver-
kehrsteilnehmer.

Diese Flache wird zugunsten der Offentlichkeit belastet.
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10. MaBnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von solarer Energie (§ 9 Abs. 1 Nr.
23b BauGB)

Im Bereich des VEP sind an Fassaden Anlagen zur Erzeugung von Strom oder Warme aus Son-
nenenergie zulassig, sofern Sie den Festsetzungen im Teil C entsprechen. Blendwirkungen und
Reflektionen dieser Anlagen gegeniiber StraBenverkehrsflachen sind unzulassig.

11. Freileitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes ist die Fiihrung oberirdischer Freileitungen unzulassig.

12. Temporare Festsetzung: Einfriedungen (§ 9 Abs. 2 BauGB)

Im Durchfiihrungszeitraum der Landesgartenschau sind Einfriedungen im gesamten Plangebiet
zulassig. Diese dirfen mit Sichtschutz angefiihrt werden.
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B. HINWEISE UND ANLAGEN

1. Denkmalschutz / Bodenfunde (§ 20 DSchG)
Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverziglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Stadt Ellwangen (Sachgebiet Baurecht,
untere Denkmalschutzbehorde) anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ab-
lauf des vierten Werktages nach der Anzeige in unverdndertem Zustand zu erhalten, sofern
nicht die untere Denkmalschutzbehdrde oder das Landesamt fiir Denkmalpflege mit einer
Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von Ordnungswidrigkeiten wird
verwiesen.

2. Bodenschutz
Bei der Planung und Ausfiihrung von BaumaBnahmen ist auf einen sparsamen und scho-
nenden Umgang mit Boden zu achten. Jegliche Bodenbelastung ist auf das unvermeidbare
Mal zu reduzieren. Der Ober- und Unterboden ist getrennt auszubauen. Erdbauarbeiten
diirfen nur bei trockener Witterung und geeignetem Feuchtezustand des Bodens erfolgen.
Anfallender Mutterboden ist gemaB § 202 BauGB in nutzbarem Zustand zu erhalten und
vor Vernichtung und Vergeudung zu schiitzen. Er ist daher zu Beginn der Arbeiten abzutra-
gen und sollte méglichst vor Ort wiederverwertet werden. Die einschlagigen DIN-Vorschrif-
ten, insbesondere die DIN 19731 Bodenbeschaffenheit - Verwertung von Bodenmaterial
und die DIN 19639 Bodenschutz bei Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben sind zu
beachten.

3. Hochwasserangepasste Bauweise
Aufgrund der Lage des Plangebietes innerhalb eines aktuell noch hochwassergefahrdeten
Gebietes (HQextrem) sind die Hinweise des Ministeriums fiir Umwelt, Klima und Energie-
wirtschaft Baden-Wiirttemberg zum Bauen in Uberschwemmungs- und Risikogebieten zu
beachten.

4, Grundwasser
Die Planflachen liegen auBerhalb von bestehenden und geplanten Wasserschutzgebieten.

5. Trinkwasser
Ostlich des Wellenbades befindet sich ein Brunnen, der zur Befiillung des Beckens im Wel-
lenbad verwendet wird und zusatzlich zeitweise Wasser in das Trinkwassernetz der Stadt
Ellwangen einspeist. Es ist sicherzustellen, dass die Arbeiten im Rahmen dieses Bebauungs-
planes keinen Einfluss auf die Qualitat des Brunnenwassers nehmen.

6. Baugrund
Fir die Planung und im Vorfeld von Bauvorhaben sind (insbesondere zur Klarung des Bau-
grundaufbaus, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts,
zum Grundwasser, Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB
DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020 durch ein privates Ingenieurbiiro durchzufihren.
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10.

Altlastenverdachtige Flachen / Altlasten, Abfallablagerungen und schadliche Bodenveran-
derungen

Innerhalb des Geltungsbereiches ist nach Angabe des Bodenschutz- und Altlastenkatasters
(BAK) eine Altablagerung vorhanden:

Altablagerung AA Jagstkorrektur = Altablagerung SchieBwasen (Nr. 00709-000)

Unter Beriicksichtigung des von ihr ausgehenden Gefahrdungspotentials ist die altlastver-
dachtige Flache in die Gruppe B= Belassen und Beriicksichtigen, mit dem Kriterium Entsor-
gungsrelevanz eingestuft. Die Einstufung in B bedeutet, dass zum gegenwartigen Zeitpunkt
von der bewerteten Flache keine Gefahrdung fiir den Menschen und die Umwelt ausgeht.
Es sind deshalb derzeit keine weiteren MaBnahmen erforderlich.

Erfolgt jedoch eine Nutzungsénderung, werden bauliche MaBnahmen durchgefiihrt und /
oder erfolgt eine Entsiegelung vorher befestigter Flachen, ist eine Neubewertung der Flache
vorzunehmen. Des Weiteren kann bei AushubmaBnahmen entsorgungsrelevantes Boden-
material anfallen, gegebenenfalls sind abfalltechnische Untersuchungen erforderlich und es
entstehen erhohte Entsorgungskosten.

In diesem Bereich wurden im Rahmen einer Baugrunduntersuchung (vgl. Anlage 6) erhohte
PAK-Werte (6,11 mg/kg) gemessen. Hierbei handelt es sich um > Z 2-Material. Sofern aus
bautechnischen Griinden Aushub anfallt, sollten vor Aushubbeginn nahere Untersuchungen
mittels Bohrungen oder Schiirfen durchgefiihrt werden, um den Verdacht zu verifizieren und
angetroffene Belastungen einzugrenzen.

StraBenbeleuchtung (§ 126 Abs. 1 BauGB)

Der Grundstiickseigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir
Beleuchtungskorper der StraBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskoérper und des
Zubehdrs sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem
Grundstiick zu dulden.

AuBenbeleuchtung

Es ist auf naturvertragliche AuBenbeleuchtung Wert zu legen. Dies kann Stoérungen von
Brutvogeln wahrend lichtarmer Zeiten verhindern und zum Schutz von Insekten beitragen.
Informationen fiir nachhaltige Beleuchtungskonzepte zum Schutz von Menschen, aber auch
zum Schutz von z.B. Insekten und nachtaktiven Tieren gibt folgender Internet-Link:
https://www.sternenpark-schwaebischealb.de/richtig-umruesten.html

Freiflichengestaltung und Pflanzliste

Mit dem Baugesuch sind Planunterlagen (mind. im MaBstab 1:200) (iber die beabsichtigte
Gestaltung der AuBenanlagen einzureichen, welche mindestens die Einhaltung der fir das
jeweilige Grundstiick geltenden griinordnerischen Festsetzungen nachweisen. Fiir die Um-
setzung der im Bebauungsplan festgesetzten Bepflanzungen werden folgende Gehélze fiir
den Bereich der Stadt Ellwangen empfohlen:
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11.

Baume

Carpinus betulus Hainbuche

Liquidambar styraciflua Amerikanischer Amberbaum
Malus-Hybride ‘Evereste’ Zierapfel

Tilia tomentosa 'Brabant’ Silber-Linde 'Brabant’
Straucher

Ligustrum vulgare Gemeiner Liguster

Kommunales Energiemanagement
Das Kommunale Energiemanagement der Stadt Ellwangen (KEM) gibt folgende Hinweise
fir die Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben:

Rechtliche Grundlagen
Fur 6ffentliche Bauten und Nichtwohngebaude gelten erganzend u.a.:

- Der ,Niedrigst-Energie-Standard” nach EU-Richtlinie 2010/C 123 E/Q4/EG, Art. 9 sowie
nach Energieeinsparungsgesetz
- Bundes-Klimaschutzgesetz (ab 1. Mai 2022 auch fiir Wohngebaude)

Empfehlungen
- Auch fiir Verwaltungs- und Gewerbegebaude konnen die gesetzlichen Mindeststan-

dards durch einen Passivhaus-Standard oder einen Plusenergie-Standard unterschritten
werden, um damit CO, einzusparen.

- Fiir Photovoltaik- und Solaranlagen werden groBe Puffer / Batteriespeicher empfohlen,
um auch bei Schlechtwetter / nachts einen hohen Anteil der Ertrage fiir Beheizung,
Warmwasserbereitung, Liiftung, Eigenstromversorgung und Beladung von E-Fahrzeu-
gen selbst nutzen zu konnen.

- Statt der Verwendung fossiler Brennstoffe wird fiir die Heizung und Kiihlung von Ge-
bauden wie auch zur Warmwasserbereitung wird der Einsatz von Wasser- oder Luft-
Wasser-GroBwarmepumpen in einem firmeneigenen Nahwarmenetz empfohlen — oder
auch die Nutzung der Abwarme von Produktionsanlagen.

- Grindacher — auch nur auf Teilen des Daches — dienen zugleich dem Schallschutz, der
Klimaverbesserung sowie dem Artenschutz und sind problemlos mit PV-Anlagen kom-
binierbar.

- Klimaschonende und 6kologische Bauweisen (z.B. Holz- oder Holz-Hybrid-Bauweisen
sowie Massivbauweise mit wiederverwendbaren oder recyclebaren Elementen) sollen
anderen Bauweisen vorgezogen werden.

- Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Lichtverschmutzung wird
empfohlen die Beleuchtung von Verkehrswegen und Hofflachen mit Bewegungssteue-
rungen ausgestattet werden.
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12.

13.

14.

15.

16.

17.

18.

Kriminalpravention:
Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanbe-
ratung fiir Architekten und Bauwillige an.

Immissionsschutz

Die DIN 4109 ,Schallschutz im Hochbau” und die VDI Richtlinie 2719 , Schallddmmung von
Fenstern und deren Zusatzeinrichtung” miissen berlicksichtigt werden. Schalltechnische
Nachweise miissen im Rahmen des Baugesuchs gefiihrt werden.

Schallschutz insbesondere hinsichtlich Luft-Warme-Pumpen:

Zur Vermeidung spaterer Larmbeschwerden wird auf den , Leitfaden fiir die Verbesserung
des Schutzes gegen Larm bei stationdren Geraten” (wie z.B. Luft-Warme-Pumpen) hinge-
wiesen. In Tabelle 1 des Leitfadens sind die erforderlichen Abstande zu maBgeblichen Im-
missionsorten dargestellt sowie die Schallleistungspegel, die dauerhaft einzuhalten sind.

Planunterlage
Die Planunterlage - im Sinne von § 1 Abs. 2 PlanzV - hat den Stand 20.09.2021.

DIN-Normen

DIN-Normen, auf die in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind (sofern nicht veréffent-
licht und allgemein zuganglich) dort einsehbar, wo auch der Bebauungsplan eingesehen
werden kann.

Untersuchungen / Gutachten

Die nachfolgenden Untersuchungen liegen dem Bebauungsplan zugrunde:

1. Gerauschimmissionsprognose nach TA-Larm von rw bauphysik ingenieurgesellschaft
mbH & Co. KG, Schwabisch Hall, vom 22.06.2023

2. Artenschutzrechtliche Stellungnahme von VisualOkologie, Esslingen vom 25.05.2023

3. Allgemeine UVP-Vorpriifung des Einzelfalls von stadtlandingenieure GmbH, Ellwangen
vom 31.08.2023

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 BauGB insbesondere

1. wider besseren Wissens unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterla-
gen vorlegt, um einen begiinstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belas-
tenden Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfahle, Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, veran-
dert, unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) BauGB festgesetzten Bin-
dung fiir Bepflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern, sonstigen Be-
pflanzungen sowie von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass er diese beseitigt,
wesentlich beeintrachtigt oder zerstort.

Ordnungswidrigkeiten konnen gemaB § 213 BauGB mit einer GeldbuBe geahndet werden.
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in der Fassung vom 31.08.2023

19.

Abwassergebiihr
Es wird darauf hingewiesen, dass sich die gesplittete Abwassergebiihr (Niederschlagswas-
sergebiihr) bei Herstellung von extensiv begriinten Dachflachen oder privaten Regenwasser-

riickhalteanlagen (bspw. Zisterne zur Griinflachenbewasserung) auf den Baugrundstiicken
reduzieren kann. MaBgeblich ist die aktuell geltende Fassung der Satzung.

1"



Vorhabenbezogener Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften ,Jagstforum” - Textteil -
in der Fassung vom 31.08.2023

C.

ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

2.

1.1 Dachneigung
Zulassig sind Flachdacher und flach geneigte Dacher mit einer Neigung zwischen 0° und

15°.
Die Dacher sind mit einer Substrathéhe von mindestens 10 cm extensiv zu begriinen.

1.2 Dachaufbauten
Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nur auf Flachdachern zu-
lassig, sofern sie von einer Attika umgeben sind und einen Abstand von mind. 0,5 m zur
AuBenkante AuBenwand einhalten. Die Oberkante der Anlagen darf die umgebende At-
tika nur um maximal 0,80 m iiberragen; die Attika darf maximal 0,75 m hoch sein.

Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
Fassaden miissen gegliedert ausgefiihrt werden.

Fassadenbeleuchtung ist nicht zulassig (dies betrifft nicht Werbeanlagen).

. Farbgebung und Materialien (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Glanzende und reflektierende Materialen sowie grelle Farben wie z.B. Signalgelb (in Anlehnung
an RAL Nr. 1003) oder Signalrot (in Anlehnung an RAL Nr. 3001) sind nicht zulassig. Solaranla-
gen sind ausgenommen.

GroBe Glasflachen (iiber 3 m?) und Uber-Eck-Verglasungen sind so zu gestalten, dass diese von
Vogeln als Hindernis erkannt werden (Vogelschutzglas). Gleiches gilt fiir Glasfassaden in ande-
ren Bereichen der Gebaude. Auch bei verglasten Fahrradstellplatzen, Raucherunterstanden, etc.
sind Glasflachen so zu gestalten, dass diese von Vdgeln als Hindernis erkannt werden.
Folgende Glasarten/Ausfiihrungen sind zu verwenden:
- geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geatztes, eingefarbtes, bedrucktes Glas
(z.B. Punktraster, Bedeckung mindestens 25 %)
Gussglas, Drahtglas, Milchglas, Glasbausteine, Stegplatten
andere undurchsichtige Materialien
Oberlichter statt seitlicher Fenster
Glasflachen neigen statt im rechten Winkel anbringen.
Verwendung von gepriiften hoch wirksamen Markierungen, die sich kontrastreich vor dem
Hintergrund abheben (bewahrt haben sich Schwarz, Weiss, Orange, Rot und Silbermetal-
lisch); bei geringer Kontrastwirkung (z.B. semitransparente Folien) liegt der erforderliche
Deckungsgrad bei 20 % bis 25 %.
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4. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

4.1 Werbeanlagen
Werbeanlagen sind nur an der Fassade zulassig und diirfen je Fassadenseite insgesamt

(auch bei mehreren Werbeanlagen) nicht groBer als 5 m2 sein, davon Fremdwerbung
max. 1 m?, Buchstabenh6he maximal 60 cm.

Zusatzlich ist je Gebaude eine freistehende Werbeanlage bis zu einer Hohe von 2,0 m
und einer Breite von 1,0 m zuldssig. Von &ffentlichen Verkehrsflachen ist ein Abstand
von mind. 0,5 m einzuhalten.

4.2 Nicht zulassig sind:
- Werbeanlagen an Fassade oder Dach, die die Traufh6he oder Attika iiberragen

Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht
sich bewegende Werbeanlagen, elektronische Wechselwerbeanlagen, bewegte Bilder
oder bewegtes Licht, Videowénde
Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben
Sky-Beamer sowie Lichtprojektionen auf AuBenwanden und Bdden oder andere in
den Himmel gerichtete Lichtquellen
Werbeanlagen, die hinsichtlich Farbgebung und Strahlrichtung Verkehrsteilnehmer
blenden, ablenken oder beeintrachtigen kdnnten; Signalverwechselung und Blendwir-
kung ist durch entsprechende Farbgebung und Strahlrichtung auszuschlieBen

5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 1i.V.m. Nr. 3 LBO)

Einfriedungen sind unzulassig.

6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum_Ver-
wenden von Brauchwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen ist iiber geeignete Regenwasserriickhal-
teeinrichtungen (z.B. Zisternen oder Regenriickhaltebecken) mit einem Nutzvolumen von min-
destens 2 m3/ 100 m? Dachflache zu sammeln und gedrosselt mit 0,15 I/s je 100 m2 angeschlos-
sener Dachflache, in den bestehenden Regenwasserkanal einzuleiten.

Die Regenwasserriickhalteeinrichtungen sind so herzustellen, dass dariiberhinausgehendes, zu-
satzliches Nutzvolumen ohne Drosselabfluss zur Brauchwassernutzung / Gartenbewasserung
(v.a. in trockenen Sommermonaten) zur Verfligung steht.

Bei Herstellung einer Dachbegriinung mit mindestens 10 cm Humus- / Substrataufbau kann die
Niederschlagswasserriickhaltung fir diesen Dachflachenteil entfallen. Eine anteilige Anrechnung
des Riickhaltevolumens kann zugelassen werden.

7. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, wer den auf Grund § 74 LBO ergangenen Be-
standteilen der Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 75 LBO mit ei-
ner GeldbuBe geahndet werden.
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