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1. Vorbemerkung

Das Tiefbauamt der Stadt Ellwangen plant in 73479 Ellwangen auf dem Gelande
,Hinterer Spitalhof 4“, FL.-Nr.: 1040/1 (westliche Teilhélfte), den Bau eines neuen

Betriebshofes mit Blirocontainer.

Das Gelande liegt sudlich der StralRe auf einer flach bis mittelsteil nach Suden

einfallenden Wiese. Die Wiese ist oberflachlich frei von Fremdstoffen.

Von 1940 bis 1990 war das Gelande Lagerplatz und Betriebsgelédnde eines

ortsanséassigen Unternehmens.

Wiahrend der Feldarbeiten im Dezember 2020 wurde dem Unterzeichner von dem
Pachter des Geléndes miindlich mitgeteilt, dass sich auf dem Gelande vor dem Jahr
2000 eine Deponie befunden hat. Daraufhin wurde der Umfang der Untersuchungen

erweitert.

Das Geldnde umfasst 3.920 m? und ist gegenwartig eine Wiese. Hinweise auf eine

bauliche Nutzung ergaben sich nicht.

Der Grundriss der Flache liegt — den eigenen Messungen an den insgesamt
18 Ansatzpunkten nach — in einer Hohe von 461,2 m (. NN bis 466,5 m 0. NN (vgl.
Anl. 1). Die Angaben sind vom Planer zu prifen.

Die Strale — L1026 oder Hinterer Spitathof — liegt ndrdlich der Untersuchungsflache
und verlauft geradlinig von West nach Ost. Dabei féllt sie von 466,7 m 0. NN im
Westen auf 466,0 m {i. NN im Osten ab. Im Westen liegt eine Zufahrt zu der Wiese.

Das Baugrundstlick liegt aulerhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149. Hinweise
auf Kampfmittel ergaben sich nicht.
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Dem Unterzeichner wurden folgende Quellen zur Verfigung gestelit:

Auszug aus der Liegenschaftskarte; Stadt Ellwangen; 1:1.000; vom 11.11.2020

Ellwangen, Altablagerungen ,An der L1060% hier: Kurzfassung — Orientierende
Erkundung, Teil 2; Blro fir Ingenieurgeologie, Lerchenweg 12, 73479 Ellwangen;
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Postfach 13 54, 73473 Ellwangen; vom: 26.10.2001

Ellwangen, Altablagerungen ,An der L1060, hier: Ergebnisse der naheren
Erkundung E23; Buro fiir Ingenieurgeologie, Lerchenweg 12, 73479 Ellwangen;
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Tiefbauamt Ellwangen, Postfach 13 54,
73473 Ellwangen; vom: 14.05.2004

Neubau eines Wertstoffhofes mit Bilirocontainern, Aufenanlagen, Erdgeschoss
(Entwurf), (Lageplan): in Ellwangen a. d. J.; Rosenberger Strafle, Parz. Nr. 1043,
Plan-Nr.: 1, MaRstab: 1/100 und 1/200; Datum: 09/06/2019; Verfasser: Architekt:
.w.ripberger Architekten”, Lachenackerstr. 14/2, 73527 Schwabisch-Gmund

Bewertung des Landratsamtes Ostalbkreis: Auszug aus der Datenbank BAK:
Flachennummer: 00818-000; Altstandort AS Hinterer Spitalhof 4, Ostalbkreis,
Ellwangen — Ellwangen (Jagst) Stadt; D2-BAK v4.4.0, erstelit am 02.11.2020

In der Bewertung des Standortes AS ,Hinterer Spitalhof 4, Betriebsgelande Herman
Fuchs* ist mit Datum vom 07.02.2001 ein Handlungsbedarf von ,B* festgelegt. Mit
Datum vom 17.11.2009 wurde der Handlungsbedarf von ,B" bestatigt.

2. Feldarbeiten

Am 17./18.12.2020 wurde durch unseren B. Sc. Geologen D. Frimmersdorf an insge-
samt 18 Ansatzpunkten der Untergrund erkundet. Dazu wurden 18 Baggerschiirfe
bis zur Endteufe von 3,3 m (Schurf 1) und 6,0 m (Schurf 5) sowie vier schwere
Rammsondierungen SRS (Spitzenflache: 15 cm?) bis in eine Tiefe von 4,0 m (SRS 3)
und von 5,5 m (SRS 4) abgeteuft. Der Aushub wurde beprobt. Das Profil wurde

aufgenommen.
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Der Umfang der Baggerschiirfe wurde erweitert, um Verunreinigungen einzugrenzen.
Wahrend und nach der Feldarbeit wurde in den offenen Sondieriochern der
Wasserstand gemessen. Anschlielend wurden die Sondierlécher mit quellfahigem

Tonmaterial verschlossen.

Die Ansatzpunkte (Baggerschiirfe) sind reprasentativ fir eine Bodensaule bis zur

Endteufe und einem Durchmesser von 2,5 m.

Gleichzeitig wurden in den vorhandenen Grundwassermessstellen, die anlasslich

einer vorherigen Untersuchung eingerichtet wurden, die Wasserstande einge-

messen.
3. Beschreibung des Unterarundes
3.1. Boden

Das Gelande ist gegenwirtig eine Wiese. Fremdstoffe traten an der Gelande-
oberflache nicht auf.

An der Gelandeoberfliche steht unter allen 18 Ansatzpunkten ein angeschltteter

Mutterboden aus einem schiuffig-sandigem Substrat an.

Zumeist Oberwiegt ein sandiger Schluff; jedoch tritt auch haufig ein humoser,
schluffiger Sand auf. Der Mutterboden ist locker und weich. Die Méachtigkeit wurde
mit 0,2-0,6 m bestimmt.

Unter dem angefiiliten Mutterboden folgen weitere Anfillungen. Sie bestehen aus
Erdaushub unterschiedlichster Art. Direkt unter dem angefiillten Mutterboden stehen
zumeist schwach bindige und bindige Sande an. Die Schicht ist wenige Dezimeter
bis < 1,0 m méchtig. Die Sande fallen teilweise aus und werden lokal auch durch Ton

ersetzt.

Unter den Sanden folgen sehr hdufig angefiillte sandig-kiesige Tone. Sie sind weich
bis steif. lhre Machtigkeit ist wenige Dezimeter stark bis > 1,0 m. An den Ansatz-

punkten Schurf 11 und 12 sowie auch Schurf 14 treten die Tonschichten nicht auf.
6
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Die Anflillung aus schwach bindigen und bindigen und gemischtkdrnigen Erdbau-
stoffen setzt sich zur Tiefe hin weiter fort. Schichtweise fiihrt die Anfullung Bauschutt
aus Ziegel und Beton etc.

Unter dem Schurf 5 wurde die méchtigste Anflillung angetroffen. Sie reicht bis 5,0 m
Tiefe und fiihrt an der Basis in dem Erdaushub Reifen. Im benachbarten Schurf 6
wurde eine Anfiillung von 4,8 m angetroffen, die im Wesentlichen aus Erdbaustoff
besteht. Es muss jedoch hervorgehoben werden, dass die Anflllung aus Erdbaustoff
schwer von dem natdrlich gewachsenen Boden zu trennen ist. Es ist nicht

auszuschlieRen, dass die Anflllung lokal tiefer reicht.

Die Anfiillung reicht zumeist 2,0-3,0 m tief in den Untergrund. An verschiedenen
Stellen reicht sie auch tiefer (vgl. dazu auch den Absatz zuvor). So wurde die Basis
der Anflllung in Tiefen von 3,7 m (Schurf 3), von 3,6 m (Schurf 8), von 43 m
(Schurf 11), von 4,5 m (Schurf 12}, von 4,8 m (Schurf 13) und von 3,2 m (Schurf 17)

angetroffen.

Es deutet sich die machtigste Anflillung im Sldwesten der untersuchten Flache an.
Die diinnmachtigste Anfillung wurde unter den Ansatzpunkten 4 und 7 (0,9 m) und
Ansatzpunkt 18 (1,8 m) angetroffen.

Die flachste Anflillung wurde demnach im Sidosten der untersuchten Flache

angetroffen.

An der Basis der Anfiillung aus Erdaushub tritt in sieben Schiirfen eine Anfillung aus

Hausmull an:

Schurf 2: von 1,9 m bis 3,0 m Hausmull; 1,1 m méachtig, Basis der Anfillung;
Schurf 3: von 2,4 m bis 3,7 m Hausmiill; 1,3 m machtig, Basis der Anfullung;
Schurf 8: von 2,0 m bis 3,6 m Hausmilll; 1,6 m machtig; Basis der Anflllung;
Schurf 11: von 1,1 m bis 2,3 m Hausmiuill; 1,2 m machtig; darunter bis 4,3 m
Erdaushub mit Bauschutt;

Schurf 12: von 4,0 m bis 4,5 m Hausmiill; 0,5 m méchtig; Basis der Anfullung;
Schurf 13: von 2,8 m bis 4,8 m Hausmiill; 2,0 m machtig; Basis der Anflllung;
Schurf 17: von 3,0 m bis 3,2 m Hausmdiill; 0,2 m méchtig; Basis der Anfullung;

7
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Der Hausmull oder MUl ist mit mineralischen Abfallen, also Erdaushub in unter-
schiedlichen Anteilen vermischt. Die Bodenfarbe ist dunkel, teilweise schwarzbraun.
Es tritt in unterschiedlichen Intensitdten ein beiRender Geruch auf, der an der

frischen Luft bis auf einen schwachen Rest verfliegt.

In den Anflllungen aus Ml fallen Glasbruch und Glassplitter, metallische Gegen-
stdnde wie Draht, Blech, Behalter, etc., aber auch Gebrauchsgegenstande wie
Batterien, Reifen und andere Kunststoffe auf. Kennzeichnend ist ein hoher Anteil
organischer Substanzen. Festgestellt wurden Grinschnitt, Holz, humoser Boden und
indifferente organische Bestandteile in feinkorniger, bindiger, breiig-weicher Form.

Dunkle Bodenfarben herrschen vor.

Der Schwerpunkt des Hausmiills liegt auf der westlichen Seite. Es ist eine der
altesten Anflllungen. Nur im Schurf 11 tritt unter dem Hausmill von
2,3-4,3 m eine 2,0 m machtige Anfiillung aus Erdaushub mit Bauschutt auf und ist

somit alter als der Mull.

Der Mdll ist 1,1-1,6 m machtig und lokal auch bis 2,0 m (Schurf 13) machtig
nachgewiesen worden. Zum Rand nimmt die Machtigkeit naturgemaR ab (Schurf 12
und 17).

Der MUl ist teilweise geruchlich aufféllig. So fiel im Hausmudill ein beiender Geruch

auf. Diesbezuglich wurden Sonderproben entnommen.

Unter der Anflillung stehen natirlich gewachsene Béden an. Dabei handelt es sich

um sandige Tone, sandige Schluffe und reine bis gemischtkérnige Sande.

Die undurchlassigen sandigen Tone stehen unter den Ansatzpunkten 2, 4, 5,6, 7, 8
und 18 an. Diese Ansatzpunkte liegen am Nordrand und im Osten der Flache.

Die geringdurchldssigen Schiuffe stehen in den Schiirfen 16 und 17 an und treten im

mittleren Teil der Flache auf.
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Die durchlassigen reinen und schwach bindigen Sande stehen unter den Ansatz-
punkten 1, 3, 9, 10, 11, 12, 13, 14 und 15 an. Diese Bdden treten in der sud-
westlichen Ecke und am Sidrand auf. Teilweise sind diese Sande auch gemischt-
kérnig und stellen einen Ubergang zwischen den reinen Sanden und den bindigen

Schluffen und Tonen dar.

Der natlrlich anstehende Untergrund besteht aus den mirben bis gesteinsfesten
Sand- und Tonsteinen der Lowenstein-Formation (vormals Stubensandstein-
Formation) des Keupers. Das Gestein ist Sandstein und Tonstein (s.o.). Die
Lagerung ist nahezu eben (so6hlig). Die Méachtigkeit wird auf =2 55 m geschatzt.

Der ortlichen Erfahrung des Unterzeichners nach kénnen die Gesteine der Lowen-
steinformation geogen mit Metallen belastet sein, so dass nach VwV und LAGA allein
aufgrund der geogenen Metallgehalte stellenweise eine Einstufung als < Z 2 moglich
ist.

3.2, Grund- und Oberflachenwasser

Waiahrend der Feldarbeiten am 17./18.12.2020 wurde in den offenen Schiirfen und in
den Sondierléchern Grund- oder Schichtwasser eingemessen.

Tabelle 1A: Wasserstande in den neu eingerichteten Untersuchungspunkten

Ansatzpunkt | Untersuchungstiefe {m) Wasserstand
‘ 3.3m kein Wasser
Schurt 1 463,15 m ii. NN __eingemessen
48m kein Wasser
Schurf 2 460,15 m {i. NN eingemessen
54m
- Schurf 3 45915 m i1, NN f_eucht
Schurf 4 o m erdfeucht bis feucht
= 459,9 m (i. NN
6,0m
B Schurf 5 458,5 m ii. NN _ feucht
Schurf 6 55m erdfeucht bis feucht
458,05 m {i. NN
3,5m kein Wasser
Schurf 7 4592 m 0. NN __eingemessen
50m kein Wasser
Schurf 8 457,.9 m . NN eingemessen
4,3 m .
Schurf 9 458.85 m (i, NN erdfeucht bis feucht

9
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4,7 m kein Wasser
| Schurf10 458,8 m 0. NN eingemessen
4,5m kein Wasser
~ Schurf 11 459,45 m . NN eingemessen
48m kein Wasser
Schurf 12 459,1 m 0. NN eingemessen
5.0 m kein Wasser
Schurf 13 457,9 m i, NN B eingemessen
42m an der Basis nass
Schurf 14 458,2m {i, NN - 458,2 m ii. NN
40m kein Wasser
Schurf 15 457,4m i, NN _eingemessen
40m kein Wasser
Schurf 16 B 457,85 m ii. NN ) eingemessen
40m kein Wasser
Schurf 17 459,55 m 0. NN eingemessen
4,0m kein Wasser
Schurf 18 45725 m . NN eingemessen
Unter- Offene
Ansatzpunkt suchungstiefe (m) | Sondierlochtiefe (m) assoEtand
SRS 1 5,0 m 44m kein Wasser
bei Schurf 1 461,45 m i1. NN 462,05 m (i. NN eingemessen
SRS 2 5.0m 47m kein Wasser
bei Schurf 5 459,5m ii. NN 459,8m {i. NN eingemessen
SRS 3 4.0 m 0,0m kein Wasser
_ bei Schurf 18 457,2mi.NN 461,23 m (. NN eingemessen
SRS 4 55m 4,1m 36m
bei Schurf 13 457,4m . NN 458,8 m i. NN 459,3 m 4NN

Das angetroffene Wasser wird als geringméachtiges und nur lokales Schicht- und

Stauwasser bewertet, das allerdings besonders im Sldwesten unter den Ansatz-
punkten SRS 4 bei Schurf 13 und im Schurf 14 auftritt.

So wurde im Sondierloch SRS 4 bei 459,3 m . NN Wasser eingemessen. Im

benachbarten Schurf 13 wurde bis 457,9 m (. NN kein Wasser angetroffen.

Im Schurf 14 war der Boden an der Sohle des Schurfes bei 458,2 m . NN nass. in
den benachbarten Schiirfen 13 (Tiefe: 457,9 m G. NN), 15 (Tiefe: 457,4 m 0. NN) und
16 (Tiefe: 457,85 m 0. NN) war die Sohle erdfeucht.

Sollte Schichtwasser verunreinigt sein, so wird es vor dem Zufluss ins Grundwasser

voraussichtlich eine Verdinnung erfahren, weil es mehrere Meter Erdreich

durchsickern muss, bevor es das Grundwasser erreicht.

10



-hof ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellw. ... Fl.-Nr.: 1040/1 {TF) ... 22.02.2021

Geologie VEITH ... Lagerplatz Baube.

Der Zustrom von Schicht- und Stauwasser wird als gering eingestuft, da das Gelande
besonders an der Oberfliche mit geringdurchlassigen Schichten angefillt ist und
zudem noch eine Vegetation tragt. AulRerdem ist das Geldnde geneigt, so dass
grole Mengen Wasser nach Siiden abflielen.

Im Bereich der untersuchten Flache stehen vier Grundwassermessstellen, die das
Biuro fir Ingenieurgeologie (Bfl) in der Untersuchung ,Altablagerungen an der
,L1060“, hier: Ergebnisse der naheren Erkundung (E2-3); Anlage 2.2: Detaillageplan
der Auffillbereiche mit Lage der Grundwassermessstellen und der beprobten
Teilflache, 1:2.500, vom 29.10.2003; mit Datum von 14.05.2004, eingerichtet hat.

Die Messstellen wurden als B1/GM bis B4/GM bezeichnet. Die Messstellen B1/GM,
B2/GM und B3/GM liegen sidlich der untersuchten Flache am tiefer gelegenen
Sudrand. Die Messstelle B4/GM liegt im Norden an der L1060 und damit am hoher

gelegenen Nordrand.

In der nachfolgenden Tabelle 1B sind die relevanten Daten der vier Grundwasser-

messstellen sowie die Wasserstandsmessungen vom 08.02.2021 zusammengestellt.

Tabelle 1B: Messungen in den Grundwassermessstellen B1/GM bis B4/GM

Bemerkung

ten Messstelle

war zu héren,
wie in der
Messstelle

Wasser zufloss

Grundwassermessstelle B1/GM B2/GM | B3/GM | B4/GM
Pegeloberkante POK
(m ii. NN) 462,32 L 461,47 460,54 463,96
Gelandeoberkante GOK 461,52 460,67 460,14 463,26
(m ii. NN)

_ Uberstand (m) 0,80 0,60 - 0,50 0,70
Lage der Messstelle in im Sliden, im Siiden, im Siiden, im Norden,
Bez% o untoreuchten | tiefer als die tiefer als die tiefer als die héher als die

g Fliche untersuchte untersuchte untersuchte untersuchte
Flache Flache Flache Flache
. .. am SiOdrand am Nordrand
am Sidrand der | am Sidrand der . ’ . ’
Bemerkung untersuchten untersuchten #]eclig ?jh auf&te - tjweclil?(c:ih auBte "
Flache Fléche alb asr unter- | ha'b cer unter-
_ ._suchten Fléache | suchten Flache
w_asse’St‘f['r':: (Abstich) | 13,30 15,65 12,08 5,70
| Wasserstand (m ii. NN) | 449,02 445,82 447,56 458,26

In der gedfine- |

11
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Die Auswertung ergibt, dass das Grundwasser augenscheinlich nach Siden fliefit.
Das Gefalle zwischen den beiden Messstellen B3/GM (Unterstrom) und B4/GM
(Oberstrom) betragt > 10 m. Dies ist in einem normalen, gemeinsamen, zusammen-

hangendem Grundwasserleiter jedoch nicht méglich.

Es wird unterstellt, dass die Messstelle B4/GM in einem hdheren Grundwasserleiter

mit einem kleineren, fokal begrenzten Vorkommen steht.
Das Grundwasser flielt (ber einen unterirdischen Zulauf dem tiefergelegenen
Grundwasser zu, wird aber mogliche Schadstoffe erfahrungsgemal? in dem

durchsickerten Erdreich am feinkornigen Untergrund ,,abladen”.

In der Messstelle B3/GM deutet das Platschern in der Messstelle auf einen Zulauf

von Schichtwasser hin.

Aufgrund der Entfernung zur untersuchten Flache werden die Messstellen B3/GM

und B4/GM zur Bewertung der hier untersuchten Flache nicht herangezogen.

Aufgrund der Messungen in den beiden Messstellen B1/GM und B2/GM wird

geurteilt, dass das Grundwasser derzeit > 8,0 m unter der Basis der Anflllung liegt.

12
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4. Bodenklassifizierung

Die angetroffenen Boden konnen nach DIN 4022, DIN 18196 und DIN 18300 wie
Folgt klassifiziert werden:

Tabelle 2. Bodenklassifizierung

Mutterboden:
Ton/Schiuff/Sand/Kies, humos | T/U/S/, h-h* | OT/OU/OH 1 F3
his stark humos, dunkelbraun
Ton, stark sandig, schwach
kiesig, hellbraun, dunkelbraun, T,s-s% g TLTM 42 F3
braun
Schiuff, stark sandig, kiesig, " '
braun, dunkelbraun, grau U.s-s". g =L |r # F3
Sand, tonig, schluffig, kiesig, . . 2
graubraun, dunkelgraubraun Stug STHsU ! 4 F3
Sand, schwach kiesig bis |
kiesig, schwach tonig, schwach
schluffig, graubraun,
dunkelgraubraun
Muall, sandig, schluffig, tonig, Hausmiill. s
kiesig, organisch, dunkelbraun, v - I - F3
utgo
schwarzbraun !

S,g-g,t,u | STHSU 3 Fi1/2

Natiirlich gewachsener Boden

Ton, schwach sandig, grau [ T, s TL/TM 42 F2/3

Schluff, sandig bis stark sandig,
grau, braun, graubraun
Sand, schiuffig bis stark
schiuffig, kiesig bis stark kiesig, | S, u-u*, g-g* Su* 4? F3
hellbraun, braun

Sand, schwach schluffig,

hellbraun, braun
Sand, hellbraun, braun S SW/SI/SE 3 F1

Tist der Boden ein ausgepragt plastischer Ton TA, liegt die Loseklasse 5 vor.
2 jie Boden kénnen durch Durchnéssung und dynamische Belastung zu flieBen beginnen und sind dann in die
L éseklasse 2 einzustufen.

U, s-s* UL/UM 42 F3

S, u’ SuU 3 F1/2

Die angetroffenen Béden werden nach der ATV DIN 18300 in Homogenbereiche
kiassifiziert. Dabei wird am vorliegenden Standort in  angefilte Béden

(Tabelle 3A)} und natlirlich gewachsene Bodden (Tabelle 3B) unterschieden.
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Erdbaustoffe und Hausmiill, die auf dem Gelande gelagert werden und einer

Verwertung zugefiihrt werden sollen und kénnen, werden nicht beschrieben.

Dieses Material ist zu Baubeginn abzufahren und maoglichst zu verwerten.

Tabelle 3A: Homogenbereiche A bis C (Anflullung) mit Baugrundkennwerten

0,002 bis 20 mm 0,002 bis 150 mm 0,002 bhis 200 mm
<5 <25 <50
<5 <30 < 40
15,0 18,0-22,0 14,0 - 20,0
- 0 -200 keine Angabe
0,1-0,25 0,1-0,2 0,1-0,35
5-156 - -
0 0-20 _
0 0-30
weich breiig, weich bis steif breiig, weich bis steif
locker locker bis mitteldicht locker bis mitteldicht
<10 <3 3-25
UL/UM/TLTMY
OH/QU/OT GUGT*GUIGT/
GW/GI/GE//SW/SI/SE
1 3/4/5/6
BB1-3,BS1-4,
BO 1 BN 1—2
- - Hausmall
bindige und . :
Mutterboden gemischtkdrnige und reine I\rﬂ:ﬂlesfar}:gzﬁ
Bdden, Blécke, Bauschutt

14
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Die Anfiillungen aus dem Homogenbereichen A sind organische Bdden (humose
Oberbotden; Mutterboden) mit erheblichen Anteilen mineralischer Substanzen. lhr

Auftreten ist gering.

Es wird empfohlen, auftretendes Material seitlich zu lagern und so fir eine
Verwertung bzw. Verwendung bereitzustellen. Es ware mdglich, den Mutterboden

auf dem 6stlich anschlieenden Gelande aufzubringen.

Alles Uibrige Material aus dem Homogenbereich B ist vor Ort wiedereinzubauen. Es
ist in Lagen von < 0,25 m im Unterbau aufzubringen und in mindestens drei Uber-
géngen ausreichend zu verdichten. Teilweise ist dieses Material durch die Zugabe

von Kalk und Zement zu verbessern bzw. zu verfestigen.

Es ist unwahrscheinlich, aber auch nicht vollig auszuschlielen, dass Blocke
auftreten, die zuerst mit SondermaBnahmen der Ldseklasse 6 und 7 nach

DIN 18300 gelost werden massen.

Organoleptisch  stark auffalliger Erdbaustoff, bei dem eine erhebliche
Verunreinigung zu befiirchten ist, ist seitlich der Baustelle zu einer Bodenmiete
aufzuschiitten und gegen die Witterung zu schiitzen. Es ist dann zu prufen, ob das

Material fur den Wiedereinbau geeignet ist.

Der Hausmull und alle vergleichbaren Abfille {(Homogenbereich C) sind als
Erdbaustoff ungeeignet. Diese Schichten sind stark setzungsgefahrdet und werden
als nicht verwitterungsbestandig eingestuft. Sie kbnnen weiter verrotten und dabei
Gase wie CO2 und CHs entwickeln.

Sie konnen Uberbaut werden, wobei sie nur sehr geringe Lasten aufnehmen

kdnnen!
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Tabelle 3B: Homogenbereiche D bis F (natiirlich gewachsener Boden) mit

Baugrundkennwerten

0,002 bis 2 mm

0,002 bis 2 mm 0,002 bis 2 mm
<1 < 1 <1
< 1 <5 <5
19,0 - 20,5 18,0 - 22,0 18,0 - 22,0
0- 200 0-15 0
0,1-0,35 0,1-04 0,1-0,25
0-25 0-10 0-5
10— 40 5-20 -
20 - 50 10- 25

weich bis steif

weich bis steif

locker bis mitteldicht und

locker bis mitteldicht und

Tone und Schluffe

schwach toniger bis
toniger Sand, sandiger

Schluff, sandiger Ton

locker dicht dicht
<3 <3 <3
TL/TM/UL/UM SU*/ST*IST SU/SW/SI/SE
4 4 3
BB1-3 BN 2 BN 1
schluffiger bis stark
schluffiger Sand, reiner bis schwach

schiuffiger Sand

Der Homogenbereich D bzw. E ist ein bindiger Boden bzw. ein gemischtkorniger
Boden unter der Anfullung. Es wird erwartet, dass die anfallende Menge gering sein
wird. Es wird empfohlen, dieses Material vor Ort wiedereinzubauen und durch die

Zugabe von Kalk und Zement zu verfestigen.
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Der Homogenbereich F ist ein reiner oder schwach bindiger Sand. Mdglicherweise
enthélt der Sand Kiesanteile. Es wird empfohlen, dieses Material seitlich zu lagemn
und fir die Verfiillung z.B. von Leitungszonen etc. einzuplanen. Zuvor ist jedoch
noch eine Bodenansprache erforderlich, um im Falle einer Verwendung im
Leitungsbau die Eignung ausdriicklich zu bestatigen. Ansonsten kann der Sand
auch anderweitig vor Ort als Erdbaustoff verwandt werden. Auch auflerhalb der

Baustelle ist eine Verwendung vorstellbar.

5. Bodenkennwerte

Auf Grundlage der Untersuchungsergebnisse und unter Berlcksichtigung der
drtlichen Erfahrungen kann nach DIN 1055, Teil 2, mit den in der Tabelle 4

angegebenen Bodenkennwerten (cal-Werte) gerechnet werden:

Tabelle 4: Bodenkennwerte

Wichte des | Wichte des i Reibungs- | | . . Steife-
Feuchten | Bodens unter! Winkel e o 1 modul
Bodensy | Auftrieby 9 KN/m? Es

kN/m? kN/m? L MN/m?

Bodenschicht

Anfﬁllung

Mutterboden: |
Ton/Schluff/fSand/Kies,
humos bis stark humos, 14,0 4,0 15 0 1-4
dunkelbraun, weich,

locker ) .
Ton, stark sandig, |
schwach kiesig, braun, 19,0 — 20,5 9,0-105 |225-275 0-5 | 0-7
weich bis steif, locker

Schluff, stark sandig,
kiesig, braun,
dunkelbraun, grau, weich
bis steif

Sand, tonig, schluffig,
kiesig, graubraun,
dunkelgraubraun, locker
| bis mitteldicht |
Sand, schwach kiesig bis
kiesig, schwach tonig,
schwach schluffig, grau- | 18,0-20,0 | 10,0-12,0 | 30-325 0 5-70
braun, dunkelgraubraun,
locker bis mitteldicht
Muall, sandig, schluffig,
tonig, kiesig, organisch, keine keine
dunkelbraun, schwarz- 14-18 4-8 Angabe Angabe 2-30
braun, weich, locker

19,0 -20,5 9,0-105 |225-275 0-5 0-7

20,0-215 | 10,0-115 | 30-325 0 5-50
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Natiirlich gewachsener Boden

Ton, schwach sandig,
grau, weich bis steifund | 19,0-21,0 2,0-11,0 225-275 0-10 1-12
halbfest

Schluff, sandig bis stark
sandig, grau, braun,
graubraun, weich bis
steif und halbfest

19,0-21,0 9,0-11,0 1225-275| 0-10 1-14

Sand, schluffig bis stark
schluffig, kiesig bis stark

kiesig, hellbraun, braun, | 20,0 -22,0 10,0 —12,0 30-35 0 5-70
locker bis mitteldicht und

dicht | a |

Sand, schwach schluffig,

hellbraun, braun, locker = 18,0-22,0 | 10,0140 30-35 0 5-90

bis mitteldicht und dicht

Sand, hellbraun, braun,

locker bis mitteldicht und | 18,0-220 10,0 -14,0 30-35 0 5-110
dicht .
6. Chemische Untersuchungen

Zur Bewertung des Untergrundes hinsichtlich seiner Verunreinigung und seiner
Verwertung wurden sechs Bodenmischproben erstelit. AuBerdem wurde fur diese
umfassende Untersuchung eine Einzelprobe ausgewahit. Die chemische
Untersuchung erfolgte nach LAGA, Tabelle 1.2-2 und 1.2-3 im Feinkorn (< 2 mm).

Es wurden zwei Bodenmischproben aus der weitgehend gering auffalligen, flach-
grindigen Anfillung unter dem Mutterboden und oberhalb des Millkérpers
untersucht und in der Tabelle mit der Farbe ,gelb” gekennzeichnet.

Es wurden zwei Bodenmischproben sowie eine Einzelprobe aus der auffalligen
Anfullung des Mdllkérpers untersucht und in der Tabelle mit Farbe  grau”

gekennzeichnet.
tetztendlich wurden zwei Bodenmischproben aus dem natiirlich gewachsenen

Untergrund unter der Altablagerung entnommen und mit der Bodenfarbe ,HElGRIR"
belegt.
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Die Proben wurden nachfolgend (s.u.) entsprechend dem EPP 2005 einer Bodenart

zugeordnet. Dabei wird, den Anforderungen des EPP 2005 nach, der bindige Anteil

nach DIN 4022 angesprochen.

Tabelle 5: Einstufung der untersuchten Bodenproben als Bodenart
Boden- || ‘Ansatz- Ent- Grobkc.yrn- Bodenart
e AT nahme- Bemerkung Bodenart anteil nach
2 i tiefe (m) (>2mm) | VWV 2005
Mllschicht: Bauschutt,
Schurf2 | 1,9-3.0m Anfullung Metalle, Holz, Organik,
| schwarzbraun
| Millschicht: Bauschultt,
" Metalle, Holz, Organik, Ml
gmp ¢ | Schuf3 | 24-37m | Anfillung Glas, beiRender Masﬁ‘;n_o/ bzw.
Geruch, schwarzbraun ¢ ,Sand*
Milllschicht: Bauschuit,
. Metalle, Holz, Organik,
Schurf& | 2,0-36m Anfillung Glas, beifender
Geruch, schwarzbraun —
nattirlich Ton, schwach sandig bis
Schurf2 | 3,0-4,8 m | gewachsener sandig, kiesig.
Boden auffélliger Geruch
natirlich Sand, schwach tonig bis 17
BMP 2 Schurf3 | 3,7-54 m | gewachsener onig, leicht Schluff
- Massen-%
Boden auffalliger Geruch
natiirlich Ton, schwach sandig bis
Schurf8 | 3,6-50 m | gewachsener | sandig, schwach kiesig,
Boden teicht auffalliger Geruch
Millschicht: Bauschutt,
. Metalle, Holz, Organik,
Schurf11 | 1,123 m Anfilllung Glas, beifender
Geruch, schwarzbraun
Mullschicht: Bauschutt, Miill
- Metalle, Holz, Organik, 22
BMP3 | Schurf12 | 30-45m Anfilllung Glas, beiRender Massen-% bzw. |
LSand
1= Geruch, schwarzbraun |
Miillschicht: Bauschutt, |
L Metalle, Holz, Organik,
Schurf13 | 2,3-2,8m Anfiillung T T |
Geruch, schwarzbraun
Bodens 1| Ansatz: Ent- Grobkc?rn- Bodenart
e unkt nahme- Bemerkung Bodenart anteil nach
8 - tiefe (m) (>2mm) | VWV 2005
nattrlich
Schurf 11 | 4,3-4,5m | gewachsener Ssand; schwach
o schiuffig
Boden 18
BMP 4 — Sand
naturlich LR Massen-%
Sand, schiufffrei bis
Schurf12 | 4,5-4,8 m | gewachsener .
e Boden schwach schiuffig
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Schurf 2
BMP 5 Schurf 3

Schurf 8

0,7-1,3m ‘ Anflllung

0,916 m ‘ Anflllung

Ton, sandig bis stark
sandig, kiesig (Ziegel)
Ton, schwach sandig bis
sandig, kiesig

37

0,9-20m I Anfullung

Ton, sandig bis stark
sandig, schwach kiesig

Ton

Massen-%

Schurf 13
BMP 6 +
Schurf 14

03-08m | Anfillung

Ton, sandig bis stark

sandig 21

0,3-09m | Anfillung

Sand, schwach tonig bis
tonig

Schluff

Massen-%

Schurf 13

2,8-48m AnfiGllung

Millschicht: Bauschutt,
Metalie, Holz, Organik,
Glas, beillender Geruch,
schwarzbraun

25

Massen-%

Ml
bzw.
~Sand"

In der nachfolgenden Tabelle 6 werden die auffalligsten Parameter aufgefihrt, die fur

die Einstufung der Bodenmischproben nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 relevant

sind.
Tabelle 6: Auffallige Gehalte im Boden und Bewertung nach LAGA
Anfiilllung oder Bodenart
natiirlich Auffallig- Bewertung
Pigba gewachsener nat;la(\)l;‘w keiten SRE IR et nach LAGA
Boden
PAKEepa: PAKEpa:
1,6 mg/kg; Z1.1:1-5mglkg
Quecksilber: Quecksilber:
1,8 mg/kg; Z1.2:1-3mglkg
. Ml bzw. Zink: Zink:
SR il _Sand" 920 mglkg; | Z 2: 500 - 1500 mglkg 22
MKWoc1o-cao: MKWc1o-cao:
170 mg/kg; Z 1.1: 100 - 300 mg/kg
Sulfat: Sulfat:
72 mafl Z1.2: 50 - 100 mg/l
natiirlich . .
Zink: Zink;
BMP 2 gewBachsener Schiuff | 210 mg/kg Z 1.1 120 - 300 mg/kg Z11
oden ] |
I PAKEpa: PAKEpa:
5,7 mg/kg; Z1.2:5-15mglkg
Cadmium: Cadmium:
0.8 mg/kg; Z11.:0,86-1mglkyg
Quecksilber: Quecksilber: >Z 2;
2,3 mg/kg; Z1.2:1-3mgkg infolge
= Muill bzw. Zink: Zink: erhbhter
BMP 3 AT _Sand" 240 mglkg: | Z1.1: 120 - 300 mglkg | MKWeio-cao:
MKWc1o.cao: MKWc10-cao: und Sulfat-
1.600mg/ky; Z 2: 500 - 1000 mg/kg gehalte
Elekt. Leitf.: Elekt. Leiff.:
550 pS/cm; Z 1.2:500 - 1000pS/cm
Sulfat; Sulfat:
200 mg/| Z 2:100 - 150 ma/l
natirlich
ﬂ_ guwachsener Boden Sanf _— - - Z0
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BMP5 | Anflillung Ton | Z0
BMP6 | Anfiillung Schluff — — Z0
PAKepa: PAKEpa:
62 mg/kg; Z 2:15 - 20 mg/kg
Chromgesamt: Chromgesamt:
79 mg/kg; Z 1.1.: 50 - 100 mg/kg
Nickel: Nickel: >Z2;
Schurf 65 mg/kg; Z 1.1: 40 - 100 mg/kg
13 Anfiillun Ml bzw. Zink: Zink: infolge
(2,8- 9 ,Sand" 400 mg/kg; | Z1.2:300-500 mg/kg = erhdhter
4,8 m) MKWc1o-cao: MKWc1o-cao: PAKEpa-
1.500mg/kg; | Z 2: 500 - 1000 mg/kg Gehalte
Elekt. Leitf.: Elekt. Leitf.:
520 uSicm; Z 1.2:500 - 1000uS/cm
Sulfat: Sulfat:
| 130 mo/l Z 2:100 - 150 ma/l

Die Untersuchung ergab in der Schicht aus Mill ein weitgespanntes Spektrum von
Schadstoffen.

Dabei wurden teilweise erhéhte MKWc1o-c40-, Sulfat- und PAKepa-Gehalte bestimmt.
Demnach ist nach LAGA eine Einstufung als > Z 2 und Verwendungsbeschrankung
erforderlich.

Der Unterzeichner widerspricht dieser normenbezogenen Einstufung von > Z 2, weil
er z.B. die MKWociocao flr feste Kunststoffe halt, von denen keine Gefahrdung
ausgehet. MKW wie Ole oder Kraftstoffe hétten sich im Lauf der Zeit bereits
abgebaut.

Der erhohte Sulfatgehalt von 200 mg/I (BMP 3) tritt nur punktuell auf. Das Risiko, das
von Sulfat ausgeht, wird als gering angesehen. Im benachbarten Bundesland Bayern
wird ein vergleichbarer Sulfatgehalt nach EPP 2005 als Z 0 und Z 1.1 eingestuft.

Der erhohte PAKepa-gehalt wird auf Asphalt (Bauschutt) zurlickgefuhrt. Zwar ist der
Gehalt erhoht, dennoch stellt er aus Sicht des Unterzeichners keine Gefahrdung der
Umwelt dar.

Der Unterzeichner spricht sich somit trotz einzelner erhéhter Gehalte gegen die

Einschrankung der geplanten Nutzung und Verwendung des Materials aus.

21




Geologie VEITH ... Lagerplatz Baube.-hof ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellw. ... Fl.-Nr.: 1040/ (TF) ... 22.02.2021

Tabelle 7: Auffillige Gehalte im Boden und Bewertung nach VwV Boden

Z 2:100 - 150 ma/l

Anfiillung oder Bodenart Auffillia- Bewertung
Probe | natiirlich gewach- | nach VWY keite:\g i Zuordnungswerte nach
sener Boden 2005 LAGA
| Quecksilber: Quecksilber:
1,8 mg/kg; Z2:1,5-5mgkyg
' Zink: Zink:
' 920 mg/kg; Z 2: 450 - 1500 mg/kg
= MU bzw. MKWoci1o-c40: MKWc1o-ca0:
BMP 1] AL ,Sand" 170 mglkg; | Z 0% 100 - 200 mg/kg z2
Elektr. Leitf.: Elektrische Leitfahig.:
320 pSiem Z 1.2: 250 - 1500 uS/cm
Sulfat: Sulfat:
72 mg/l Z1.2: 50 - 100 mg/l
natirlich Zink: Zink: -
BMP 2 | ewachsener Boden | “oUf | 210'mgikg | Z0* 200 - 300 mgrkg 20
PAKEepa: PAKepa:
5,7 mg/kg; Z1.2: 3-9 mglkg
Quecksilber: Quecksilber:
2,3 mg/kg; Z2:1,5-5mg/kg >7 2
Zink: Zink: infolg:e
BMP 3 Anfiillung Mléll bzw. | 240 mghkg; | Z0% 200 - 300 mglkg el
»Sand MKWci1o-ca0: MKWc1o.c40: Sulfat-
1.600 mg/kg; Z 2; 600 - 2000 mg/kg halte
Elekt. Leitf.: | Elektrische Leitfahigk.: ge
550 pSiem; Z 1.2: 500 - 1000uS/cm
Sulfat: Sulfat:
200 mag/l Z 2:100 - 150 ma/l
naturlich
Bl gewachsener Boden msfmd - '" z0
BMP5 |  Anfiillung __Ton - -— Z0
BMP 6 Anflillung Schiufi -—- - Z0
PAKEepa:
PAKepa: .
62 mg/kg; 22:9 iiﬁa.mglkg
Zink: 21,“_1' 5. >Z2;
301“3“ e 400 ma/kg; 300 - 450 mg/kg .
Anfiliung Bl MKWonca: MKWoro.ca0: infolge
2,8- LSand 1.500 ma/kg; Z 2: 600 - 2000 ma/k erhdhter
P : g/kg
48m Blekt. Leitf.- | “giopirische Leitfihig.: | /GERA
520 pSlem; ! o Gehalte
Suffat Z1.2: 250 - 1500pS/cm
ulfat: Sulfat:
130 mg/l :

*Es besteht die Méglichkeit einer Verflllung unterhalb der Abdeckschicht

Eine Bewertung nach der VwV Boden,

Tabelle 6-1,

MKWc1o-ca0-Gehaltes von 1.600 mg/kg eine Einstufung als Z 2.

erfaubt trotz eines

Dennoch ist die Bodenmischprobe 3 auffallig, da der Sulfatgehalt von 200 mg/l Uber

dem Zuordnungswert Z 2 von 150 mg/l liegt.

Auch der PAKepa-Gehalt von 62 mg/kg erfordert nach VwV Boden, Tabelle 6-1, eine

Einstufung als > Z 2.
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Dennoch empfiehlt der Unterzeichner die Bewertung nach der VwV Boden zu
relativieren, in dem der erhohte Sulfatgehalt von 200 mg/l und der erhdhte

PAKera-Gehalt nicht berbewertet werden.

Trotz der vereinzelt erhthten Sulfat-, PAKera- und MKWe1o-cao-Gehalte wird fiir ein
Belassen des betroffenen Erdreichs pléadiert. Gleichzeitig spricht sich der
Unterzeichner auch fir die Méglichkeit eines Umlagerns auf dem gleichen Gelénde
(Flurstiick 1040/1 (TF)) aus.

An der Basis der Anfiillung sowie in dem natirlich gewachsenen Boden unter der
Anflllung von Schurf 2 trat ein auffalliger Geruch auf. Der Unterzeichner vermutet
einen Austritt aus dem Deponiekorper in den Untergrund.

Die Untersuchung der Bodenmischprobe BMP 2 ergab aus dem natdrlich
gewachsenen Boden einen gering erhdhten Zink-Gehalt von 210 mg/kg, der als

wenig besorgniserregend einzustufen ist.

Dennoch weisen leichte erhohte BTEX-Gehalte von 0,024 mg/kg auf eine

Beeinflussung durch die Deponie hin.
Eine Untersuchung von zwei Bodenproben aus dem Schurf 2 — Bodenprobe EP 1:
(Schurf 2: 3,0 m) und EP 2: (Schurf 2: 4,8 m) auf die Parameter PCB und MKW

sowie Selen ergab keine erhohten Schadstoffgehalte.

Aus Sicht des Unterzeichners ist der Einfluss der Ablagerungen in den Untergrund

hinein bereits abgeklungen und gegenwartig nicht mehr aktiv.

Der Unterzeichner verweist auf die Offnungsklausel nach VwV Boden Baden-
Wirttemberg, (Kapitel 6.3.).
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7. Umweltrelevante Einschatzung

Die Untersuchung ergab, dass im Untergrund eine Anfiullung aus Erdaushub und
Bauschutt sowie eine bedeutendere Anflllung auftritt, die aus Hausmull und ver-
gleichbaren Abfallen besteht. Sie ist zumeist mit mineralischen Beimengungen (wie
z.B. Erdaushub, Erdbaustoff und/oder Bauschutt) in unterschiedlichen Anteilen ver-
mengt. Diese Schicht enthélt auch organische Anteile wie z.B. Humus und Aste
sowie Holz. Es wird aber auch organisches Material wie z.B. Reste von Nahrungs-

mitteln unterstellt, das erfahrungsgeman im Hausmull auftritt.

Die Machtigkeit der Anfiliung wurde mit 0,9 m (Schurf 4 und 7) bis 4,8 m (Schurf 6
und 13) sowie 5,0 m (Schurf 5) erbohrt. Es kann nicht ausgeschlossen werden, dass
die Basis auch tiefer als die erreichte Endteufe von 4,5 m (Schurf 11) und 6,0 m
(Schurf 5) liegt. Dies liegt daran, dass der naturich gewachsene Boden unter der
Anflillung schwer von einer Anflillung aus dem gleichen Material zu unterscheiden

ist.

Im Falle des Schurfes 5 jedoch spricht das Rammprofil der daneben abgeteuften
schweren Rammsondierung SRS 2 gegen eine Machtigkeit der Anfullung von mehr
als 4,5 m, weil die SRS 2 ab 4,5 m bereits > 10 Schlage zahlt. Dies ist in einem
angefullten Ton oder Schluff kaum maoglich.

Der Hausmiill wurde unter den Ansatzpunkten Schurf 2, 3, 8, 11, 12, 13, SRS 4 und
Schurf 17 in einer unterschiedlichen Machtigkeit von 0,2 m bis 2,0 m erbohrt.

In der nachfolgenden Tabelle 8 sind die relevanten Angaben zur Hausmullschicht
gemacht.
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Tabelle 8: Tiefenlage und Machtigkeit der Schicht aus Hausmiuill

Hohe Basis der | . . Ny
Ansatzpunkt Gelindeoberfliche Anfiillung ' Tiefenbereich | Machtigkeit
2 { 464,97 m 0. NN 3,0m | 1,9-30m 1,1m
3 46456 m 0. NN | 3,7m . 2,4-37m 1,3m
8 462,88 m ii. NN | 36 m 2,0-36m 1.6 m
. 4,3 m
11 463,95 m 0. NN | (4.5m?) 1,1-2,3m - 1,2m
12 463,88 m 0. NN ' 4.5m 4,0-45m 0,5m
13 | 462,92 m 0. NN i 4,8 m | 2848m |  20m
. 1,9 m
17 463,57 m . NN (3.2 m?) 3,0-32m 0,2m
Durchschnitt | . | - | - | 1,1m

Aus der Tabelle 8 geht eine durchschnittliche Machtigkeit der Schicht aus Hausmuill
von 1,1 m mit einem Maximum von 2,0 m (Schurf 13) hervor. Unterstellt man eine
Flache von schitzungsweise etwas weniger als die Gesamtflache von 9.000 m?, so
ergibt sich ein Volumen von 1800 m2 x 1,1 m = 2.000 m3. Bei einem angenommenen

Gewicht von 1,4 t/m? ist von einer Tonnage von 2.800 t auszugehen.

Der Unterzeichner will jedoch deutlich hervorheben, dass diese Angabe auf
Schétzungen beruhen. Es kénnen erhebliche Abweichungen auftreten. Aus Sicht des
Unterzeichners muss mit Abweichungen zu einer groReren Kubatur gerechnet

werden.

Die unterschiedliche Machtigkeit und die unterschiedliche Uberdeckung I&sst darauf
schlieffen, dass die Anflillung des Hausmiills an unterschiedlichen Orten und Gber
einen langeren Zeitraum erfolgte, so dass die unterschiedlichen Bodenarten jetzt

miteinander vermischten und verzahnt auftreten!

Es ist noch einmal darauf hinzuweisen, dass der Ml eine Vielzahl unterschiedlicher
organischer Stoffe enthalt. Dementsprechend ist der Hausmill einem Prozess des
Verrottens unterstellt. Daraus entstehen Gase wie z.B. CO2 (Kohlendioxid) und CH4
(Methan). Andere Gase wie Q2 (Sauerstoff) und N2z (Stickstoff) werden durch
chemische Reaktionen und Verdrangung in ihrer Zusammensetzung gegenuber der

Bodenluft verandert und gehen nahezu vollstandig zurlck.
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Der Unterzeichner unterstellt der angetroffenen Hausmiillschicht aufgrund des Alters,
der Bodenfarbung sowie des Geruchs gegenwartig einen anaeroben Rottezustand
am Ende der Methanbildung. Lokal kénnen von dieser Vermutung Abweichungen

auftreten.

Beim Aufgraben dieser Schicht kann es zu einem Durchndssen kommen. Gleich-
zeitig kann durch Zutritt von Sauerstoff der Rotteprozess neu in Gang gesetzt

werden.

Bei den geplanten Erdarbeiten kann eine hohe Geldndeexposition sowie eine gerin-
ge Uberschiittung dazu filhren, dass die Schicht aus Hausmill angeschnitten wird.

Dies ist im Bereich des Schurfes 2 und 11 denkbar.

Aus der 4. Spalte der Tabelle 8 geht die Uberdeckung der Schicht aus Hausmiill her-
vor. Sie betragt 1,1 m (Schurf 11) und 1,3 m (Schurf 2) bis 4,0 m (Schurf 12). Das
Material ist ein bindiger Boden, der zur Tiefe hin gemischtkdmig wird und vermehrt
Bauschutt fiihrt.

Uber dem Hausmiill und Uber den stark Bauschutt fiihrenden Anfillungen tritt eine
nahezu reine bindige oder gemischtkormige Schicht von mindestens 0,6 m (Schurf
16) bis >1 m Machtigkeit auf. Aus dieser Anflllung wurden die beiden Bodenmisch-
proben BMP 5 und 6 untersucht. Die Untersuchung ergab nach LAGA, Tabelle 1.2-2
und 1.2-3 und nach VwV Boden, Tabelle 6-1, Gehalte und Messwerte, die eine Ein-

stufung als Z O erlauben.

Die Untersuchung ergab, dass der natlrlich gewachsene Untergrund unter der An-
fullung lokal geringfligig beeinflusst ist. Die organoleptische Bodenansprache ergab
unter dem Ansatzpunkt 2 unter der Anfillung einen auffilligen Geruch. Unter den

Ansatzpunkten 3 und 8 war der Geruch deutlich weniger ausgepragt.

Die chemische Untersuchung der Bodenmischprobe BMP 2 ergab einen erhdhten
Zinkgehalt, der jedoch eine Einstufung als Z 0* (Mdglichkeit der Verflllung von
Abgrabungen unterhalb der Abdeckschicht) erlaubt. Die Untersuchung von Einzel-
proben aus dem Untergrund von Ansatzpunkt 2 ergab keine Hinweise auf eine

relevante Verunreinigung.
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In der Bodenmischprobe 4 aus dem natlrlich gewachsenen Untergrund unter der
Anflillung ergaben sich keine erhdhten Gehalte oder Messwerte, so dass eine
Einstufung als Z 0 nach LAGA, Tabellen 1.2-2 und 1.2-3 sowie nach VwV Boden,
Tabelle 6-1, maglich ist.

Da das Grundwasser erst in groRerer Tiefe von bis zu 8,0 m unter der Basis der
Ablagerungen ansteht, ein ,hasser Full* demnach nicht zu erwarten ist, und die
Schadstoffverlagerung durch Schicht- und Stauwasser als gering einzuschatzen ist,
sieht der Unterzeichner keine Gefahrdung fir die Umwelt, so dass fiir ein Belassen
der Altablagerungen pladiert wird. Eine mogliche Umlagerung auf dem gleichen
Grundstiick bei den geplanten Erdarbeiten solite dieser Einstellung keinesfalls

entgegenstehen!

Es kann erwartet werden, dass nach dem Umbau der Standort in einem mehr

gesicherten Zustand sein wird als gegenwartig!
Nach Ansicht des Unterzeichners ist die Bildung von Deponiegasen nahezu abge-

schlossen. Wird bei den Erdarbeiten der Miillkérper angeschnitten, ist Uber eine

Dranage und Ableitung an die Aul3enluft zu entscheiden.

8. Angaben zur Grindung

8.1. Allgemeines

8.1.1. Hinweise zum Bauwerk

Das Tiefbauamt der Stadt 73479 Ellwangen plant den Bau eines neuen
Betriebshofes mit Blirocontainer. Es wird unterstellt, dass Bulrocontainer fur Ver-
waltungsarbeiten und als Serveraume geplant sind. Weiterhin werden Garagen und
Werkstatten zum Unterstellen und zum Warten von groflderen Fahrzeugen (l-kw)
angenommen. Der Unterzeichner geht weiterhin davon aus, dass auf dem Gelande
Erdbaustoffe wie z.B. gebrochenes Festgestein gelagert werden sollen.
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Fir das anfallende Niederschlagswasser wird eine Abwasserreinigungsanlage er-

wartet.

Der Grundriss der gegenwartigen Flache liegt in einer Héhe von 461,2 m (. NN bis
466,5 m (. NN (vgl. Anl. 1).

Die Fahrbahnoberflache der ,L1060" vor dem Grundstiick fallt von 466,7 m . NN im
Westen auf 466,0 m (. NN im Osten ab. Somit liegt die Stralle teilweise deutlich Uber
dem Gelande.

Es wird unterstellt, dass die geplante Gelandeoberflache in einer horizontalen, leicht
nach Slden geneigten Ebene liegen wird. Die Geldndehdhe der geplanten Anlage

oder des Bauwerks ist nicht bekannt.

Aufgrund der gering tragféhigen Anfiillung, die auch Hausmiill enthalt, sind Setzun-
gen nach Bauende nicht auszuschlielen. Es wird deshalb empfohlen, schwere
bauliche Anlagen in den Bereichen einzurichten, in dem kein Hausmull angetroffen

wurde. Dies betrifft den dstlichen Teil der Flache.

AuRerdem wird empfohlen, bei der Planung Setzungsunterschiede von schatzungs-

weise bis zu £2,5 cm einzuplanen.

8.1.2. Hinweise zum Baugrund

Das Gelande liegt siidlich der Stralte ,L1060" auf einer flach einfallenden Wiese. Der
Untergrund ist Gber mehrere Jahrzehnte mit unterschiedlichem Erdaushub angeho-
ben worden und war danach Betriebshof einer Baufirma. Dann wurde die Flache
Uber etwa 20 Jahre bis zum gegenwartigen Zeitpunkt landwirtschaftlich genutzt.

Der Untergrund besteht aus mehreren Metern Anflllung aus unbelastetem bindigem
Boden an der Geldndeoberflaiche, aus gering belastetem, mit Bauschutt vermeng-
tem, bindigen und gemischtkérnigen Erdaushub darunter, sowie in unterschiedlichen
Tiefen aus einer Schicht aus Hausmill und vergleichbaren Stoffen mit einem hohen
Anteil organischer Substanzen. Besonders der Hausmill etc. ist setzungsempfindlich

und aulRerdem schadstoffbeladen.
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Es wird unterstellt, dass die Setzungen zum gréf3ten Teil unter der Last des Eigen-
gewichtes sowie der Gberlagernden Schichten bereits abgeklungen sind. Es wird
nicht ausgeschlossen, dass unter der Neulast der Untergrund sich - lokal unter-

schiedlich - neu setzen wird.

Der Mutterboden am Top der Anflliung wird aufgrund der Einstufung des bindigen
Erdreichs direkt unter dem A-Horizont als unbelastet (Z 0: BMP 5 und 6, Tabellen 5,
6 und 7) bewertet.

Es wird erwartet, dass das Geldnde so eingerichtet wird, dass kein Erdreich abge-

fahren werden muss.
Es kann dann noch notwendig sein, weiteren Erdbaustoff anzufahren, um die
geplante Flache einheitlich auf die geplante Hohe zu bringen. Dieser neue Erdbau-

stoff ist vor einer Verfestigung auf Sulfat zu untersuchen.

Der Aufbau unter der geplanten Flache wird aus einem Untergrund (aus der be-
stehenden Anfullung), Unterbau und einem frostsicheren Oberbau bestehen.

8.1.3. Schutz des Bauwerks vor Wasser

Die Bauwerke sind nach DIN 18533 W1.1-E gegen Bodenfeuchte oder nach der
WU-Richtlinie, Beanspruchungsklasse 2, zu schiitzen. Unter der Bodenplatte ist eine

filterstabile, kapillarbrechende Schicht von 0,15 m einzurichten.

Tiefreichenden Erd- und Bauarbeiten sind im Schutz einer offenen Wasserhaltung

durchzuflhren. Das Wasservorkommen wird als gering eingestuft.

Um eine Durchnassung der Bauwerke an der Geldndeoberflache zu verhindern, ist
es notwendig, das umliegende Gelande so zu modulieren, dass das Niederschlags-
wasser aus dem Umfeld der Bauwerke abfliefen kann. Um Sockelschaden zu
vermeiden wird auf die DIN 18533 W4-E verwiesen.
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8.1.4. Schutz des Bauwerks vor Frosteinwirkung

Das Grundstlick liegt nach der RStO 2012 in der Frosteinwirkungszone II.

Da der vorliegende Boden teilweise als frost- und wasserempfindlich angesehen wird
und das Geldnde geneigt ist, wird gefordert, eine frostsichere Grundungstiefe von
mindestens 1,00 m einzuhalten. Die frostsichere Griindung kann auch durch
Uberschiitten mit Erdaushub etc. erreicht werden.

Es kénnen auch nicht-tragende oder tragende Frostschiirzen eingerichtet werden.

Neben der Einwirkung von Frost wird auch die Mdglichkeit eines tiefgrindigen

Austrocknens beriicksichtigt.

8.1.5. Baubeugleitende MaRnahmen

Der humose Oberboden und weitere organische Bestandteile sind abzuschieben und
seitlich getrennt von anderen Bodenarten zu einer Bodenmiete aufzuschitten. Flr

die Ablagerung bietet sich die weiter dstlich liegende Flache an.

Mehlkérnige Boden kénnen bei Wassersattigung und unter dem Einfluss einer
dynamischen Belastung die Eigenschaften der Loseklasse 2 (flieende Bodenarten)
nach der DIN 18300 annehmen.

Beim Aufstellen von schweren Baugerdten wie z.B. Krédnen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube sowie auf einen ausreichend tragfahigen

Baugrund zu achten.

Benachbarte Anlagen etc. sind nicht zu unterschachten. Die Vorgaben der DIN 4123

sind zu beachten.

Frisch aufgegrabene oder frisch eingerichtete Hange sind unverzlglich gegen Abtrag

zu schitzen.
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8.1.6. Weitere MaRnahmen

Das Bauwerk wird in die geotechnische Kategorie Il eingestuft. Die Baugruben- und
die Fundamentsohlen sind dennoch gutachterlich durch den Unterzeichner abzu-
nehmen. Die Begleitung ist durch statische Lastplattendruckversuche nach
DIN 18134, durch Rammsondierungen sowie durch einzelne chemische Unter-
suchungen z.B. auf Sulfat zu begleiten. Ansonsten kann fir die Grandungs-

empfehiung keine Gewahr ubernommen werden.

8.1.7. Richtlinien und Normen

Im Ubrigen sind die einschlégigen Richtlinien und Normen zu beachten. Dies sind

insbesondere:
- DINEN 1610 Verlegung und Prifung von Abwasserleistungen
und Kanalen
- DINEN 805 Wasserversorgung — Anforderung an Wasser-

versorgungssysteme und deren Bauteile aulerhalb

von Gebauden

- TRWVDVGW W 400 Technische Regeln Wasserverteilung

- ZTVA-SiB 12 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fiir Aufgrabungen in Verkehrsflachen

- ZTVE-StB 17 Zusatzliche technische Vertragsbedingungen und
Richtlinien fir Erdarbeiten im Stralienbau

Hinsichtlich Hinterfullung und Erddruckbeanspruchung ist das ,Merkblatt Gber den
Einfluss der Hinterfllllung auf Bauwerke® zu beachten.

Fir die Arbeiten im Bereich des verunreinigten Untergrundes wird auf folgende

Quellen verwiesen:
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TRGS 524 Schutzmaflnahmen bei Tatigkeiten in kontaminierten

Bereichen (baua.de)

Berufsgenossenschaftliche Regeln - Kontaminierte Bereiche (bisher ZH 1/183)

BGR 128 Richtlinien kontaminierte Bereiche — MTM

Allgemeine Informationen - Arbeiten in kontaminierten Bereichen
(bg-bau-medien.de

8.2. Streifenfundamente

Sollen die Burocontainer auf Streifenfundamenten errichtet werden, wird gefordert,
die Fundamentsohlen zuverlassig in einen mindestens steifen oder mitteldichten

Untergrund einzubinden.

Da der Untergrund unter den geplanten Standorten aufgefillt und/oder verfestigt
werden wird, ist die frostsichere Grindung dieser kleinen Anlagen leicht sicherzu-
stellen. Mehrtiefen sind zu erwarten und kénnen mit Magerbeton Uberbriickt werden.

In dem betreffenden Bereich ist der Unterbau durch Bodenverfestigung ausreichend
zu gewahrleisten. Bei einer frostsicheren Einbindetiefe von 1,00 m und einer
Fundamentbreite von 0,40 m bis 0,50 m kann eine Vorgabe von 100 kN/m? nach
DIN 1054at gewahrleistet werden.

Die Fundamentsohlen sind ansonsten waagerecht auszufilhnren. Mehrtiefen kénnen
auftreten und durch Magerbeton ausgeglichen werden. GroRere Hdhenunterschiede
kdnnen in Stufen von < 0,3 m Gberwunden werden (s.0.). Die Stirnflachen der

Stufen sind unter 60° zu bdschen.

Streifenfundamente sind durchléssig einzurichten, damit Wasser von innen nach

auflen austreten kann.

Es koénnen auch ,Plomben“ eingerichtet werden. Bei einem Seitenverhaltnis von

a/b<2 kann ein Zuschlag von 20 % gewahrt werden.
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8.3. Verkehrsflachenbau

8.3.1. Allgemeines

Es wird davon ausgegangen, dass die geplanten baulichen Anlagen grofdtenteils aus

Verkehrsflachen bestehen werden.

Es wird unterstellt, dass die Verkehrsflache einheitlich und eben oder flach geneigt

(z.B. 2°) in einer Hohe realisiert werden wird.

Dann wird die Verkehrsflidche wahrscheinlich im Norden in das bestehende Gelande
einschneiden und im Siden teilweise > 1 m (z.B. im Sudwesten) Uber dem gegen-

wartigen Gelande liegen.

Der angetroffene Untergrund ist weder frostsicher noch ausreichend tragfahig. Er

lasst sich auch nicht ausreichend nachverdichten.

Es wird empfohlen, in den hoch gelegenen Flachen oder Bereichen den Untergrund
in ausreichenden Umfang abzutragen und im Unterbau der tiefergelegenen Flachen
lagenweise einzubauen. Der Aushub muss so umfangreich sein, dass im Norden im
Unterbau eine mindestens 0,40-0,45 m machtige Schicht aus geeignetem Erdaushub
eingebracht werden kann, die zu verfestigen ist. Darauf ist dann der ausreichend

machtige Oberbau anzuordnen.

Wird der Unterbau mit Kalk und Zement verfestigt, kann der Oberbau um 0,10 m

verringert werden.

Der Untergrund ist — da wo es mdglich und erforderlich ist! - zuvor in ausreichendem
MaR nachzuverdichten. Nicht verdichtungsféhiger oder nicht verwitterungsbestandi-

ger Untergrund ist vollstandig auszugraben und vor Ort anderweitig zu verwerten.

Die Mafnahmen sind durch statische Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 auf
der Baugrubensohle, dem Unterbau und dem Oberbau zu begleiten!

Es wird dringend empfohlen, die hdheren Vorgaben fir Verkehrsflachen im Bereich

von Feuerwehrstellplatzen zu berlcksichtigen.
33



Geologie VEITH ... Lagerplatz Baube.-hof ... Hinterer Spitalhof 4 ... 73479 Ellw. ... FL.-Nr.: 1040/1 (TF} ... 22.02.2021

8.3.2. Untergrund

Nach dem Abtrag nicht geeigneten Materials sowie nach dem Abtrag Uberschlssigen
Materials im Norden liegt die Baugrubensohle frei. Sie ist moglichst bereits jetzt

parallel zur geplanten Gelandeoberflache einzurichten.

Beim Einrichten der Baugrubensohle ist darauf zu achten, dass im Norden zumindest
eine Lage 4 0,40 m aus verbessertem Boden aufgebracht werden kann. In dem sud-
lichen Bereich, in dem aufgrund des Gefélles nach Sliiden der Boden méglicherweise
um Uber 1,0 m angehoben werden muss, ist jede aufgebrachte Lage & 0,40 m zu

verfestigen. Es sind naturgemafl mehr als zwei Lagen aufzuschutten.

Es wird gefordert, dass der anfallende Erdaushub prinzipiell vor Ort enthommen wird

(s.0.).

Auf die Baugrubensohle ist ein Zusatz von einem Kalk-Zement-Gemisch 50/50 o.&.
von insgesamt 50 kg/m® aufzubringen und in mindestens drei Ubergéngen aus-
reichend einzuarbeiten und anschlieRend mit einer Schaffuwalze in mindestens drei
Ubergingen ausreichend nachzuverdichten. Die Zugabe kann im Bedarfsfall

erweitert werden. Ein Wassertank etc. ist bereitzuhalten.

An Wochenenden oder bei drohenden Niederschlagen ist der Unterbau mit einer
Glattmantelwalze zu gldtten, um das Eindringen von Niederschlagswasser zu
minimieren. Die Flache ist um 2-3° nach Siden zu neigen. Die verbesserten Bdden

sind drei Tage ruhen zu lassen.

Anschlieend ist der Erfolg der Verfestigung durch statische Lastplattendruck-
versuche nach DIN 18134 zu bestatigen. In der Baugrubensohle sind Werte von
Evz = 45 MN/m? bei einer Verhdltniszahl von < 2,5 nachzuweisen. Hohere Werte bis
zu Ev2 = 100 MN/m? sind denkbar.

8.3.3. Unterbau

Auf den verfestigten Untergrund wird nach dem Aushérten in gleicher Art und Weise
ein Lage a 40-45 cm geeigneter Boden aufgebracht und verfestigt (vgl. Kap. 8.3.2.).
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Bei dem dann eingerichteten, verfestigten Untergrund kann auf dem Planum nach
der Verfestigung ein Evz-Wert von >45-80 MN/m?2 bei einer Verhéltniszahl von < 2,5
Uberall erwartet werden. Der erreichte Ev2-Wert hangt von der HOhe der Zugabe ab.

Die verbesserten oder verfestigten Schichten sind so gro¥flachig wie moglich einzu-

richten, um die unterlagernde Anfullung maéglichst vollstandig abzudecken.

Dazu ist bindiger Erdaushub mit einem Kalk-Zement-Gemisch 2:1 von insgesamt
50-60 kg/m? aufzubringen und in mindestens drei Ubergéngen ausreichend einzuar-
beiten und anschlieBend mit einer SchaffuRwalze in mindestens drei Ubergéngen
ausreichend nachzuverdichten. An Wochenenden oder bei drohenden Niederschla-
gen ist der Unterbau mit einer Glattmantelwalze zu glatten, um das Eindringen von
Niederschlagswasser zu minimieren. Die Flache ist um 2-3° nach Suden zu neigen.

Die verbesserten Béden sind drei Tage ruhen zu lassen.

AnschlieBend ist der Erfolg der Verfestigung durch statische Lastplattendruck-
versuche nach DIN 18134 zu bestdtigen. Im Planum sind Werte von
Ev2 = 45-80 MN/m? bei einer Verhaltniszahl von < 2,5 nachzuweisen. Héhere Werte
bis zu Ev2 = 2100 MN/m? sind denkbar.

Organisches, verwitterungsanfélliges sowie organoleptisch stark auffilliges Material

ist jedoch seitlich zu Bodenmieten aufzuschutten.

Wird Fremdmaterial (bindiger Erdaushub) angefahren und dieser verfestigt, um das
Gelande anzupassen, so ist dieser Boden unbedingt zuvor auf Sulfat (Gips, Pyrit) zu
untersuchen, um der Gefahr eines Aufweichens und Quellens zu begegnen.

Durch die Verfestigung des Unterbaus kann der Oberbau um 0,10 m verringert

werden.

8.3.4. Oberbau

Im Planum sind nach der Verfestigung Boden der Frostempfindlichkeitsklasse F 2
anzusetzen. Aufgrund der Zugehérigkeit zur Frosteinwirkungszone |l wird ein

Zuschlag von 0,10 m gefordert.
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Die Belastungsklasse ist nicht bekannt. Sie wird mit Bk 0,3-1,0 bzw. Bk 3,2-10

angenommen.

Die Ausgangswerte fir die Mindestdicken des frostsicheren Oberbaus sind in der

nachfolgenden Tabelle zusammengestellt:

Tabelle 9: Ausgangswerte fir die Mindestbestimmung des frostsicheren

StraBenoberbaus
Frost- Dicke in cm bei Bauklasse
empfindlichkeits- | Bauklasse Bk100 bis Bauklasse Bk3.2 bis Bauklasse
klasse Bk1i0 Bk1,0 I Bk0,2
F2 55 50 40
 F3 65 60 - 50

Fiar den frostsicheren Stralenoberbau sind die Bodengruppen GW, Gl, SW und SI
sowie gebrochene Mineralstoffe der Korngruppen 0/16, 0/32, 0/45 o.a. nach
DIN 18196 geeignet. Wichtig ist, dass der Feinkornanteil (Feinkorn: < 0,06 mm) vor
dem Einbau unter 5 Massen-% liegt. Der Lieferant hat den Nachweis zu erbringen.
Nach dem Einbau darf der Feinkornanteil auf 7 Massen-% ansteigen.

Die Erdbaustoffe sind in Lagen von < 0,25 m aufzuschutten und mit einem
mindestens mittelschweren Flachenverdichter in mindestens drei Ubergingen

kreuzweise ausreichend und sorgfaltig zu verdichten.

Auf der Oberflache sind — entsprechend der Belastungsklassen — mittels statischer
Lastplattendruckversuche nach DIN 18134 in Abhéangigkeit von der Bauklasse
Ev2-Werte von 100 — 150 MN/m? bei einer Verhéltniszahl von < 2,2 nachzuweisen.

9. Bemerkung zur Baugrubenerstellung

9.1. Allgemeine Hinweise

Die Baugruben- und die Fundamentsohle sind moglichst auf gleichem Boden
einzurichten. Mutterboden, organische Béden, oder breiig-weiche bzw. lockere bis
sehr lockere Schichten sind zu durchschachten, auszubessern oder zu sichemn

(z.B. durch das Einarbeiten von Schroppen).
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Auflockerungen und Aufweichungen in der Baugrubensohle sind auf jeden Fall zu

vermeiden und/oder zu beseitigen.

Ansonsten ist die Baugrubensohle mit einem geeigneten Flachenverdichter in
mindestens drei Ubergangen kreuzweise ausreichend zu verdichten.

Beim Aufstellen von schweren Baustellengeraten wie z.B. Krénen ist auf einen
ausreichenden Abstand zur Baugrube und auf einen ausreichend tragféhigen und
einheitlichen Untergrund zu achten.

Es wird empfohlen, eine Baustrafte einzurichten. Sie kann nach Bauende wieder

ruckgebaut werden.

Die Baugrubensohle sowie die -wande sind unbedingt gegen Witterung zu schitzen.
Die Sohle ist nach dem Einrichten nicht zu befahren. Sie kann durch eine Lage aus
verdichtungsfahigem Material oder Magerbeton (Fundamentsohlen) geschitzt
werden. Einbauarbeiten haben lber Kopf zu erfolgen.

9.2. Umgang mit Niederschlagswasser

Niederschlagswasser kann problematisch werden. Anfallendes Niederschlags-
wasser ist deshalb so bald wie méglich zu beseitigen. Es kann notwendig werden,
die Baugrubensohle um 2 % geneigt einzurichten um Wasser beseitigen zu konnen.
Notigenfalls ist ein Pumpensumpf einzurichten. Eine offene Wasserhaltung kann
allein zur Beseitigung von Niederschlagswasser erforderlich werden.

Wahrend der Bauzeit ist darauf zu achten, dass oberflachlich anflieRendes Wasser
seitlich abflieRen kann, ohne durch Durchndssung und Erosion in der Baugrube

Schaden anzurichten.
9.3. Einrichten der Baugrubenwinde

Die Baugrubenwénde sind im Bereich steifer und halbfester Béden unter einem
Winkel von 60°, bei lockeren, mitteldichten und dichten Bdéden unter einem Winkel
von 45° einzurichten. im Bereich weicher Boden ist ebenfalls ein Winkel von 45°

einzuhalten.
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Bei breiigen oder aufgebreiten und sehr lockeren sowie sehr empfindlichen Boden ist

die Baugrubenwand weiter abzuflachen.

Bei einer geringen Baugrubentiefe von < 1,25 m und zumindest steifer Konsistenz
kann die Baugrubenwand nahezu beliebig < 80° eingerichtet werden. Dennoch sind

Kontrollen durchzufiihren und die Baugrubenwande anzupassen.

Die mehlkornigen Boden kénnen bei Durchndssung und dynamischer Belastung zu
flieBen beginnen (LOsekiasse 2 Bodenarten nach der DIN 18300). Engstandige
Kontrollen sind deshalb durchzufilhren und die Béschungen missen gegebenenfalls

weiter abgeflacht werden (s.0.).

Bei dem angetroffenen Untergrund ist eine unverbaute Baugrubenwand von steiler

als 45° kaum méglich.

Es ist mit dem AusflieBen der Baugrubenwand, durch die Verdichtungsarbeiten
provoziert, zu rechnen, so dass bereichsweise die Baugrubenwand flacher

eingerichtet werden muss.

Baugrubenschultern sind keinesfalls zu befahren oder durch schwere Lasten zu
beschadigen. Schwere Lasten, wie Container etc., mussen einen Mindestabstand
von 1,0 m vom Baugrubenrand einhalten. Bei tieferen Graben und hohen
Baugrubenwanden von > 1,25 m ist dagegen ein Abstand von mindestens 2,0 m

einzuhalten.

Falls die Erdarbeiten in einer Herbst-/Winter-/Frihlings-Periode durchgeflihrt werden,
ist darauf zu achten, dass die Witterung ausreichend bestandig und warm ist.
Freiliegende Baugrundsohlen sind nicht dem Frost auszusetzen. Werden die
Arbeiten in der Kalteperiode unterbrochen, sind die Baugrubensohle und die -wande

zu schitzen, es besteht sonst die Mdglichkeit, dass die Baugrubenwande ausflielen.

Der Abstand einer unverbauten Baugrubenwand zu einer offentlichen Stral’e bzw.
einem Weg oder auch privaten Grundstiicksgrenzen darf 1,0 m nicht unterschreiten.
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Kénnen aufgrund der ortlichen Gegebenheiten diese Forderungen nicht eingehalten
werden, ist u. U. ein Verbau erforderlich. Auf die Vorgaben der DIN 4123 ist zu

achten.

10. Verwendung des Erdaushubs

Der anfallende oberflichennahe Erdaushub aus der Anflillung ist — sofern es sich
nicht um organische Béden und organische Bestandteile handelt — unbedingt fir eine
Verwendung vor Ort als Erdbaustoff bereitzustellen. Ein Abfahren und Entsorgen ist

nicht sinnvoll.

Anders ist es im Fall einer moglichen Verwertung. Dies kann gegebenenfalls
durchaus erfolgen. So kann der Mutterboden durchaus auf dem &stlich angrenzen-

den Gelande aufgeschittet werden.

Der bindige und der gemischtkdrnige sowie der leicht organische Erdaushub kénnen
zum Anheben des Gelandes verwandt werden. Es werden sich jedoch Setzungen

einstellen, sofern der Boden nicht verfestigt wird.

Ein bindiger oder ein gemischtkdrniger Boden kann aber auch eingebaut werden,
wenn auf die besonderen bodenmechanischen Eigenschaften Ricksicht genommen
wird. Dann sind die Lagen auf 0,10 bis 0,15 m zu verdinnen und die Ubergénge auf
5-6-mal zu erhdohen. Es ist geeignetes Verdichtungsgerdt zu benutzen. Die
Verdichtung muss statisch erfolgen. Der Boden darf weder zu trocken noch zu feucht

sein.

11.  Versickerung von Niederschlagswasser

In dem angetroffenen Untergrund ist eine Versickerung von Niederschlagswasser

nicht moglich, weil der Untergrund angeschttet ist.
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12. Zusammenfassung

Geplantes Bauwerk:
Gelande:
Wasser:

Griindung:

Frosteinwirkung:
Frostschirze:

Bauwerksabdichtung:

Versickerung:
Kampfmittelgefahrdung:

Einflussfaktoren:

Hinweise und Forderungen:

Betriebshof, nicht unterkellert

geneigte Wiese, Anflllung (Deponie)

Grundwasser ab 5,0-15,0 m, vgl. Kap. 3.2.

Blrocontainer, Garagen, Nebenanlagen:

1.: Streifenfundamente;

Verkehrsflachen: Bodenverfestigung, dann Oberbau (vgl. Kap.
6.3.)

Zone |l; Frostsichere Griindungstiefe: 1,00 m

nicht zwingend erforderlich

Schutz nach DIN 18533 W1.1-E oder nach der WU-Richtlinie,
Beanspruchungsklasse 2, filterstabile, kapillarbrechende
Schicht von 0,15 m (vgl. Kap. 6.1.3.)

nicht geeignet (vgl. Kap. 10)

keine Hinweise

aufierhalb der Erdbebenzonen nach DIN 4149

% Baugruben- und Fundamentsohlenabnahme durch den Unterzeichner (vgl. Kap. 6.1.6.)
(Bitte beachten Sie, dass wir fiir die Einterminierung mindestens 1 Woche Vorlaufzeit bendtigen.)
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Schlussbemerkungen:

Die vorliegende Untersuchung ist eine Baugrunduntersuchung, die zur Unterstitzung
des geplanten Bauvorhabens geplant und durchgeflihrt wurde. Eine Untersuchung
gemafl des Bundesbodenschuizgesetzes, der Bundesbodenschutzverordnung oder
der entsprechenden landesrechtlichen Umsetzung erfolgte nicht. Sie ist aus Sicht
des Unterzeichners nicht unbedingt notwendig, weil sich gegentber den bisherigen
Untersuchungen keine wesentliche Anderung ergeben hat: die Untersuchung vom
Wirkungspfad Boden-Grundwasser, Boden-Mensch und Boden-Nutzpflanze ergibt
keine Hinweise auf eine Gefahrdung. Das geplante Bauvorhaben stellt gleichzeitig
eine deutliche Verbesserung des Standortes dar. Die vorhandene Altablagerung wird
zusatzlich gesichert!

Wilburgstetten, den 22.02.2021

A 2%

Dipl.-Geologe Armin Veith
Geschéftsfihrer
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