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GEOLOGIE VEITH

Anlage 2:

Schichtenverzeichnisse

Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEAS 7205 12710 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890%70 oder 3855990 Steusrnr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Anskbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL.-Nr.: 1046/1
Datum:
Schurf Nr schurf1  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi .
N b} Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
oo M T Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang .
punkt | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a3} Anfiillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt, stark sandig
b}
erdfeucht
0,60 ) | Bodenprobe: 0,0-0,6
& d) e) m
weich braun/dunkelbraun
f) g h) i)
a) Anfillung: Sand
schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,80 T
<y d) e) . 0.6-0,9m
mitteldicht beige
f) g) h) i
a) Anfiillung: Ton
stark sandig, kiesig
b)
erdfeucht e b
| Bodenprobe:
A a) ) 0,91,7 m
steif rot/rothraun
f) g} h} i)
a) Anfiillung: Kies
sandig, schwach schluffig bis schluffig
b
) am Top aufféllig schwarz evtl. Schlacke? (SP)
Bodenprobe:
2% c) I d) €) braunjrotbraun 1.7-20m
locker bis mitteldicht und schwarzbraun
f) g) h) i)
a) sand
schwach schluffig bis schluffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
3,30 120-23m
c) locker bis mitteldicht ) €) rotbraun/braun 2333m
f) g} h} i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
i B .
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf2  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
g b) Ergédnzende Bemerkungen *) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bo&%?:ﬁﬁ:?e Art | Nr. (J;{gr_
A:jr?g- nach Bohrgut | nach Bohrvorgang | _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden; Schiuff
tonig, schwach sandig bis sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,30
c) ] d) e) 0,0-0.3m
weich dunkelbraun/braun
f} g) h) i)
a} Anfillung: Sand
schwach schluffig bis schiuffig, schwach humos
b}
erdfeucht )
070 ) Bodenprobe:
c) N d) ) 0,30,7m
locker bis mitteldicht beige/braun/grau
f) g) h) i)
a) Anfiillung: Ton
sandig bis stark sandig, kiesig
b) .
erdfeucht, Ziegel
Bodenprobe:
1,30 10713
) d} ) 7-1,3m
weich bis steif rot/rotbraun
f) g} h) i)
a) Anfillung: Sand
schluffig, stark kiesig und Schiuff, stark sandig, kiesig
b
) erdfeucht, auffallig, Miill: z. B. Ziegel, Metall, Holz, Sandsteinbarke
1.80 ) Bodenprobe:
' C) d) e) 1,3-1.9 m
locker schwarz
f) a) h) i)
a} Anfiillung: Kies
sandig, stark schiuffig und Sand und Kies, stark schluffig
b} erdfeucht, Mill: z. B. Matall, Kunststoff, Batterien, Hausmiill,
300 Drahtgeflecht, organisches Material . Bodenprobe:
! c) o - d) e) 1,9-30m
locker bis mitteldicht
f) g} h} i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
" . K
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauverhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf2  /Blatt 2 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
Wasserfihrung Tiefe
oo M T Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr.
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemy=rinss (ntet
punkt g 9 gang | . Sonstiges kante)
fy Ubliche g) Geologische 1} hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ten
schwach sandig bis sandig, kiesig
b
) auffélliger Geruch, erdfeucht Bodenprobe:
4,80 " 3,0-4,0m
C) . d) e) 4,0-4,8m
steif rotrotgrau 4.850m
f) 9) h) 0
a)
b)
c) d) &)
f) g) h) i)
a)
b)
c} d) e)
f) g) h) )
a)
b)
c) d) e}
f) g) h) i)
a}
b)
c) d) €)
f) ) h) i

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73472 Ellwangen, Fi.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf3 /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
® b} Ergdnzende Bemerkungen ') Sonderprobe
Wasserfithrung Tiefe
oo M T T Bohrwerkzeuge inm
unter | c) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansali?-- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = = 1 I
P f) Ubliche g} Geologische 1} h)y 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
R d) o) 0.0-04m
weich
f) 9) h) i)
a) Anfillung: Sand
schluffig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
0,90 p 0,4-09m
© \ocker ) ®) rotbraun/grau/orauy 2918
f) g) h) 0
a} Anfilllung: Ton
schwach sandig und sandig, kiesig
b}
erdfeucht Bod b
- odenprobe:;
1,60 0 d) ) 1,6-1,9m
weich bis steif rot/grau
f) 9) h) i)
) Anfiillung: Sand und Kies
stark tonig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
el 7% aQ o) 1924m
locker bis mitteldicht grau
f) ) h} i)
a) Anfiillung: Ton
schwach sandig bis sandig, kiesig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
2,40 g —2437m
¢} steif ) ¢) rot/grau 3,7-54m
f) a) h) i

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1040/
Datum:
Schurf Nr Schurfz /Blait 2 17.12.2020
1 2 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis .
: b) Erganzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
B o . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr. N
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan Kemverlust (Unter
punkt L g9 . ohrvorgang | | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehatt
a) Anfillung: Millldeponie, enthélt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmdll,
geringe Mengen organische Abfélle, Glas- und Metallbehaltnisse
b
) stark aufféllige Farbe und beikender Geruch, erdfeucht bis feucht
3,70 — -
! locker bis
gy TUNRE - ) e) dunkelbraungrau
mltlteldlchtfwelch bis schwarzbraun
steif ] ! -
f) g) h) i}
a} sand
schwach tonig bis tonig, schwacher, auffélliger Geruch
b}
feucht
5,40 : -
© mitteldicht ) €) grau/rotbraun
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) €)
f) g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g) h) i)
a}
b)
<) d) e)
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
filr B i
. iir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf4 /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Probgn
e b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
Wasserfilhrung Tiefe
oo M Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e} Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;us:& nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang _ _ Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b}
erdfeucht .
0.30 ) | Bodenprobe:
c) )] €) 0,0-0,3m
weich dunkelbraun/braun
f) q) h) i
a) Anfillung: Sand
stark kiesig, schwach kiesig sowie Ton, stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht .
0.0 Bodenprobe:
c) ) d) ) 0.3-09m
lockerfweich rotbraun/rot/grau
f) 9 h) )}
a) Ton
sandig
b)
erdfeucht
1,20 | Bodenprobe:
c) d) ) 091.2m
weich bis steif braun/hellbraun
f) a) h} i)
a) Ton
stark sandig. schwach kigsig
b)
erdfeucht )
200 I?c;dgraprobe.
c} L . d) e) 2-20m
weich bis steif rotbraun/rot
f) g) h) ]
a) Sand
tonig bis stark tonig und Ton, stark sandig
b)
erdfeucht
320 Bodenprobe:
c) d) e) 2,0-32m
locker bis mitteldicht ockerbraun/braun
f} g} h) i

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
i hgehende Gewi
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben Az: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 104011
Datum:
Schurf Nr schurf4 /Blatt 2 17.12.2020
1 3 4 5 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiilhrung Tiefe
e M " Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | NL | yer
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | Sonstiges kante}
f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Ton
stark sandig, schwach kiesig
b) .
erdfeucht bis feucht
460 . Bodenprobe:
' 0 d) } 3246m
steif rotbraun/rot
f g) h) i)
a)
b)
c} d} e)
f) ) h) i)
a)
b)
<) d) e)
f} 9) h) )}
a)
b}
c) d) e)
f) g) h} i)
a)
b)
c) d) e)
f) g} h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH = tie0i2s
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schufs  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
' b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe D R orzoug® | At Nr e
A;S:E_ ljaCh Bohrgut nach Bohrvorgang | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Schiuff
tenig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht B :
0.30 . odenprobe:
C) . d) e) 0.0-03m
weich braun
f) g) h} i)
a} Anfillung: Steine und Kies
slark sandig, schwach schluffig
b}
erdfeucht
130 B ) Bodenprobe:
' ) o d) e . 0,313m
locker bis mitteldicht beige/grau/rotbraun
f} g) h) i)
a} Anfiillung: Sand
stark tonig
b)
feucht Bod b
odenprobe:
2,50 o d) ) 1,3-25m
locker bis mitteldicht rotbraun/braun
f) g) h) i
a) Anfiillung: Ton, stark sandig und Anfiillung: Sand, stark tonig, an der
Basis LKW- und PKW Reifen
b)
feucht Bod b
5,00 | Bodenprobe:
) ich bis ate d) e) 2,5-4,0m
weich bis steif braun
f) g) h} i)
) Anfiillung?: Ton
schwach sandig bis sandig
b)
feucht Bodenprobe:
6,00 T +4,0-5,0m
°) steif & €) braun/graubraun 506.0m
f) g) h} i)

1}y Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11204231
Gevlogie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurfs  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 ]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Hs by Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfithrung Tiefe
2o M - Bohrwerkzeuge inm
unter | c¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A:j:ltj- nﬂh Bohrgut - nach Bohrvorgang . Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht = b
. _| Bodenprobe:
0,40 o d) o) 0,0-0,4m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h) i}
a) Anfiillung: Sand
stark schluffig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
0,80 0 & ) 0,4-0.8m
locker bis mitteldicht braun/dunkelbraun
f) g) h) i)
) Anfiillung: Ton
schwach sandig bis stark sandig und Tonstein
b)
erdfeucht )
3,00 ) | Bodenprobe:
) I . d) ) 0.8-2,0m
weich bis steif braun/graufschwarzbraun
f} a) h) i)
a) Anfiillung: Sand, schwach tonig bis tonig, humos und Anfiillung: Ton,
stark sandig, humos
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,80 p 2,0-3,0m
©) weich bis steif ) € braun/grau/schwarz 3.0-50m
f) g) h) 0
a) Ton
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht, feucht
5,50 - g
© steif ) e) braun, braungrau
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
flr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geotogie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf7 /Blatt 1 17.42.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bermerkungen Proben
Bi N
s by Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
e M Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemverlust Art | Nr. {Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | i Sonstiges kante)
fy Ubliche g) Geologische 1) hy %) ) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,50 - !
G) . d) e) 0,0-05m
weich
f) g) h) i)
a) Anfillung: Sand, stark kiesig, schiuffig sowie Tonstein und Schiuff, stark
sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod 5
i | Bodenprobe:
S d) ) 0,509 m
locker bis mitteldicht rot/rotbraun/grau
f) 9) h) i
a) Ton
stark sandig, schwach kiesig, steinig und Tonstein
b)
erdfeucht
210 ) | Bodenprobe:
! c) d) ) 09-21m
steif rot/rotbraun
f) g) h) i}
a} sand
schwach tonig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
2,90 12,1-29m
9 ockerbis miteldict % ®) ockerbraun
f a) h) i)
a) schluff
stark sandig
b)
erdfeucht - .
odenprobe:
3,50
c} . . . d) €) 259-35m
weich bis steif grau
f) a) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH .
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eilwangen, FL-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurfg /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenari Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
b b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuse | ar | Nr. Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | i Sonstiges kante)
fy Ubliche g) Geologische 1) h) 1 iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht B )
0,30 odenprabe:
¢) ) d) e) 0,0-0,.3m
weich dunkelbraun/braun
f) a) h) i)
|
a) Anfiillung: Schiuff, stark sandig, schwach kiesig sowie Sand, stark
schluffig, schwach kiesig
b}
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,90 0 d) ) 0.3-09m
weich rotfrotbraun/grau
f) g) h) 1}
@) Anfiillung: Ton
sandig bis stark sandig, schwach kiesig, mit Sandsteinbrocken
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
2,00 i r
C) - . . d) e) 0,0-2.0m
weich bis steif rot/grau
f) g} h) i
a) Anfiillung: Millideponie, enthalt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmilll,
geringe Mengen organische Abfélle, Glas- und Metallbehéltnisse
b
) stark auffillige Farbe und beitender Geruch, erdfeucht bis feucht B B
' Bodenprobe:
3,60 ¢) locker bis ) e) 2,0-36m
mitteldichtiweich bis schwarz/dunkelbraun
steif | ! .
f) g) h} 0
a} Ton, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig, schwacher, auffalliger
Geruch
b}
erdfeucht B 5
odenprobe:
5,00 o a) ) 3,6-50m
weich bis steif rotfrotbraun/grau
£ ) h} i}

1) Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. ; =]
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf9 /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a} Benennung der Bodenart Enthommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b} Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserflihrung Tiefe
<o Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;j:&- nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schiuff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schluffig, humos, schwach
durahwtirzall
b
) erdfeucht B b
odenprobe:
0,20 - — {
C) X (f) e) 0,0-02m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h} i)
a) Anfillung: Ton
stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht - )
odenprobe:
0,90
¢ ) d) ) 0,2-09m
weich rot/grau
f) g) h) )}
a) Anfiillung: Sand
tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
2,40 f r
<) e d) e) 09-24m
locker bis mitteldicht braun
f) g) h) i)
a} sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b} .
erdfeucht bis feucht Bodenprobe:
4,30 2,4-4.0m
©) mitteldicht 9 e) beige/braun/grau 4043m
f) 9) h} i)
a)
b)
¢) d) €)
f) g) h) i}

*} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
U i kernten Prob
‘ fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf10  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Blg b) Ergédnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
see oMM Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt - | ; Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy M iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden: Schluff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schiuffig, humas, schwach
sHarebisap sk
b)
erdfeucht ]
0.20 —. 3 (E;%dgr;probe.
. d) e) A-U.em
weich dunkelbraun/braun
f) a) h) i)
a) Anfiillung: Sand, schwach tonig, schwach kiesig und Ton, stark sandig
und Anfilllung, Kies, sandig, schiuffig
b}
erdfeucht i
1,20 ) g%d1er12pr0be.
c) N d) e} <=l.em
locker bis mitteldicht braun/helibraun
f) g) h) 0
a) Anfillung?: Ton und Schiuff
stark sandig, schwach kiesig
b}
erdfeucht
Bodenprobe:
210 c) d) . €) braun 1.2-21m
weich bis steif !
dunkelbraun
f) g) h) i
a) sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,70 12,1-3.0m
) mitteldicht 9 ©) braun 3.0-4,7m
f) g) h} i}
a)
b)
c) d) €)
f) g) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Behrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf11  /Biatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 ]
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Wasserfiihrung Tiefe
cee e M Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt | Sonstiges kante)
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Schiuff, tenig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schluffig, humos, schwach
S e S SV LT T
b)
erdfeucht
0,30 ! g%dgréprobe.
c) , d) a) HJ0em
weich dunkelbraun
f) g h) i)
a) Anfiillung: Sand
tonfrei bis tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
Bodenprobe:
1,10 T 0311
c) N d) e) hm
locker bis mitteldicht erdfeucht
f) 9) h) D)
a) Anflllung: Milldeponie, enthalt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmiill,
geringe Mengen organische Abfille, Glas- und Metallbehéltnisse
b
) stark aufféllige Farbe und beiender Geruch, erdfeucht bis feucht
230 | Bodenprobe:
' ¢} locker bis ) e) 1,1-2.3m
mitteldicht/weich bis schwarz/dunkelbraun
steif !
f) g) h) i
a} Anfillung: Ton
stark sandig, kiesig, steinig und Sand, stark tonig, kiesig, steinig
b
) erdfeucht, Ziegel, Bauschuft
430 Bodenprobe:
' R d) e) 2333m
weich bis steif
f) g) h) i)
a) sand
schwach schiuffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,50 T 3343 m
°) miteldicht d) ®) grau 434,5m
f) g h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor,




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Boh hne d inn kernten Prob
. r Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1040/1
Datumn:
Schurf Nr Schurf12  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi | X 2
s b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
. . = f Bohnwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kemnverlust Art | Nr. (Unter-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang :
punkt - | | . Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h) 1} iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Sand, schluffig, humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden: Schiluff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
sharikwe ol
b)
erdfeucht Bod :
= | Bodenprobe:
0,20 o & ) 0,0-0.2m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h) i)
a} Anfiillung: Sand
tonfrei bis schwach tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
1.00 - | Bodenprobe:
' c) ) e) 0.2-1,0m
locker bis mitteldicht helibraun/braun
f} g) h) 0
8} Anfillung: Sand
slark schluffig sowie Schiuff, stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,00 p r 1,0-20m
) Jocker bis mitteldicht ) e) hellbraun/braunirotifgr >0 M
f) ) h) i
a) Anfillung: Milldeponie, enthélt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmdill,
geringe Mengen organische Abfille, Glas- und Metallbehéitnisse, PKW
Raifan
b
) stark aufféllige Farbe und beiRender Geruch, erdfeucht bis feucht
450 o ) ) Bodenprobe:
! c) locker bis ) ) 3.045m
mitteldichtAweich bis schwarz/dunkelbraiin
slef ! !
f g} h i)
a) Sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht Bod b
4,30 odenprobe:
C) . ) d) e) 4,5—4,8 m
mitteldicht braun/hellbraun
f) g} h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH -
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf13  /Blatt 1 17.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Boﬁg:n%r:ﬁﬁgge Art | Nr. (lhr:'ntrgr-
A:us:}té— nach Bohrgut | nach thrvorgang _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht o b
odenprobe:
0,30
C) . d) e) 0,0—0,3 m
weich dunkelbraun/braun
f) g) h) i)
al Anfillung: Ton
stark sandig und Tonstein
b)
erdfeucht Bl b
odenprobe:
0,80
¢ ) d) &) 0,308 m
weich braun
f) g) h) i)
a) Anfiillung, Sand, stark tonig, kiesig/steinig, und Anfiillung, Ton, stark
sandig, kiesig/steinig
b)
erdfeucht, Bauschutt
160 | Bodenprobe:
' o) N d) o) 0,816 m
locker bis mitteldicht hellbraun
f g) h) i)
a) Anfiillung: Ton
schwach sandig bis sandig
b}
erdfeucht
280 Bodenprobe:
' S d) e) 1,6-2.8m
weich bis steif rotigrau/rotbraun
f) g) h) i)
a) Anfillung: Miilldeponie, enthalt u.a.: Drahtgeflecht, groke Mengen
organische Abfalle (Griinabfalle), Glas- und Metalibehiltnisse,
kupierkabed, Siehenaskision
b
) stark auffdllige Farbe und beiRender Geruch, nass
4.80 1 Bodenprobe:
! ¢} focker bis ) e) 2,848m
mitteldicht/iweich bis schwarz/dunkelbrailn
steif | )
f) g) h) D

13 Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Aniage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az.: 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eliwangen, FL-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf13  /Blatt 2 17.12.2020
1 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
'S b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
B . T . Bohrwerkzeuge inm
Al;r;taetrz- c) Besrt]:hBaf;ernE?It d) Besr(‘:hBaf:?nhelt e) Farbe Kemverlust Art | Nr. (Unter-
punkt nach Boehrg ! nach sohrvorgang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) Y] i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
3) sand
schwach schluffig bis schluffig und Ton, stark sandig
b)
erdfeucht ey b
: _ Bodenprobe:
5,00 o d) ) 4,850m
mitteldicht grauwfrot
f) 9) h} i)
a)
b}
c) d) e)
f g) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g h) i)
a)
b)
c) d) €)
f} ) h) D
a)
b)
¢ d) e)
f 9) h) i}

1y Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitathof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr sSchurf14 /Biatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 G
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen _Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflihrung '!'iefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Boﬁ;\ﬁﬁﬁ:tge Art | Nr. (lIJrr'1tr2r-
A:j,?ﬁ nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang | _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,30 I
C) ) d) e) 0,0-03m
waich dunkelbraun/braun
f) g) h) i)
a) Anfiillung?: Sand
schwach tonig bis tonig
b)
erdfeucht B b
odenprobe:
0,90 o 9 ) 0,3-09m
locker rotbraun/braun
f) g) h) i
a) Anfillung: Kies
stark sandig, tonig, schluffig
b} .
erdfeucht, Ziegel, Beton, Holz
1.50 Bodenprobe:
' c) ) ) i d) e) 0,9-1,5m
locker bis mitteldicht braun
f) g) h) i)
a} Anfiillung?: Ton und Schiuff
stark sandig
b}
erdfeucht Bod b
odenprobe:
3,00 o d) ) 1,5-3,0m
weich bis steif rotfgrau
f) g) h) i)
a) sand
schwach schluffig
b)
nass Bodenprobe:
420 :
& . d) e) 3.0-42m
mitteldicht grau
f) g} h) i}

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fitr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr schurf15 /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b)) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkaeuge  an | Nr. (Unter-
A;j,?&_ nach Bohrgut _ nach Bohrvorgang _ Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1 i) Kalk-
Benennung Benennung | Gruppe gehalt
a) Anfullung: Mutterboden: Sand, schluffig, humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden: Schluff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
-aurehwurEat
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
0,30 :
c} ) d} e) 0,0-0,3m
weich ockerbraun/braun
f) g) h) D
a) Anfillung: Ton
sandig, schwach kiesig sowie Sand, stark tonig, schwach kiesig
b
) erdfeucht, Ziegel, Sandsteinbrocken
1,20 Bodenprobe:
| o d) &) 0,3-1.2m
weich rot/grau
f) ) h) i
a) Anflilung?: Ton, schwach sandig bis sandig, schwach kiesig sowie
Sand, stark tonig, schwach kiesig
b}
erdfeucht B be:
- gt
c) , , . d) e) 2-2,2m
weich bis steif rot/grau
f}) g) h) i)
a) Sand
schlufffrei bis schluffig
b)
erdfeucht Bodenprobe:
4,00 12,2-3,2m
©) mitteldicht d) €) hellbraun/braun 3,2-4.0m
f) g} h) i}
a)
b}
¢) d} e}
f) g} h} i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 104011
Datum:
Schurf Nr schurf16 /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen _ Proben
Bis b} Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit e) Farbe Bo&‘gp’nir:ﬁﬁ:?e Art  Nr. (LIJZ?;r-
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = T T T
P f) Ubliche g) Geologische ) hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
0’40 C) d) ) 0,0—0.4 m
locker dunkelbraun/braun
f) g) h) i}
a) Anfiillung: Ton
stark sandig, schwach kiesig
b)
erdfeucht B :
| Bodenprobe:
0,60 o d) ) 04-06m
weich rot/grau
f) g} h) i)
a) Anfiillung: Sand
stark tonig, kiesig sowie Schiuff, stark sandig, kiesig
b
) erdfeucht, Ziegel, Beton, Kunststoff
190 _ ) | Bodenprobe:
! ) locker bis ) e) 0,6-1.9m
mitteldichtiveich bis dunkelbraun/braun
steif | ! ;
f) g} h) i)
a) Anfiillung?: Sand
stark tonig sowie Ton, stark sandig
b)
erdfeucht
320 ) ) | Bodenprobe:
! o) locker bis d) €) 11,8-32m
mitteldichtiweich bis dunkelbraun/ockertiraun/graubraun
steif | |
f) g h} i)
a) schluff
stark feinsandig
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
400 €) d) e) 32-40m
weich bis steif grau
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.; 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf17  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi . .
' b) Ergdnzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe Bo;;vne\efr:ﬁﬁgtge Art | Nr. (GT]QT_
A;\::lft:— nach Bohrgut nach Bohrvorgang | | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h} 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfiillung: Mutterboden: Schiuff, tonig, schwach sandig, humos, schwach
durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand, schluffig, humos, schwach
SRR A 2L
b)
erdfeucht
0.30 = Bodenprobe:
' Q. d) e) 0,003 m
weich/locker dunkelbraun/braun
f) 9) h) 0
a} Anfiillung: Ton
stark sandig sowie Sand, stark tonig
b}
erdfeucht
100 : ) Bodenprobe:
! c) ) d) e) 0,3-1.0m
weich/locker braunfrotigrau/rothriiun
f) g) h} i}
a) Anflillung?: Ton und Schluff, schwach sandig bis stark sandig, schwach
kiesig, schwach steinig sowie Sand, stark tonig, schwach kiesig, schwach
-slaiii
b}
erdfeucht
170 . . Bodenprobe:
' & d) e) 1.0-1,7m
weich bis steif rotigrau
f) ) h) i}
) Anfilllung: $and
schwach tonig bis tonig
b)
erdfeucht
1,80 . | Bodenprobe:
c) o ) d) e) 1,7-2,3m
locker bis mitteldicht rotbraun/braun
f g) h) i)
a) Anfillung?: Ton
stark sandig, schwach kiesig sowie Sand, stark tonig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
230 | Bodenprobe:
c} weich bis steiflocker d) e) . 2,3-32m
bis mitteldicht 9
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201231
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriehshof, Hinterer Spitathof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf17  /Blatt 2 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
) und Beimengungen Bemerkungen Proben
. by Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bohrwerkzeuge | At | Nr. | he
Ansatz- h Bohrgut nach Bohrvorgan RSHINERINSt (Unter
punkt nac qu | gang : Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
8) Anfiillung: Ton
stark sandig und Sand, stark tonig
b)
erdfeucht
** 1 d) )
C) weich bis steif/locker e
bis mitteldicht grau/braun
f) g) h) i)
a) Anfillung: Millldeponie, enthdlt u.a.: Drahtgeflecht, Batterien, Hausmll,
geringe Mengen organische Abfélle, Glas- und Metallbehéltnisse
b
) stark auffllige Farbe und beiltender Geruch, erdfeucht bis feucht
3,20 c) locker bis ) e)
mitteldichtweich bis schwarz/dunkelbraiin
steif _ _
f) g} h) i}
a) Schluff
stark sandig und Sand, stark schluffig
b)
erdfeucht
4,00 T d
©) weich bis steif ) €) rotfrotbraun/grau
f) a) h} i)
a)
b)
c) d) e)
f} g) h) i)
a)
b}
) d) e)
f) g) h) 0

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekemten Proben .
Geologie VEITH Az.: 11201231
Bauvorhaben: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
Datum:
Schurf Nr Schurf1s  /Blatt 1 18.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Enthommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
' b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Fare K aaoed® At N O
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvergang Ve
punkt . | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) h)y 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung?: Mutterboden: Sand
stark tonig, durchwurzelt, humos
b}
erdfeucht Bod =
0,30 - odenprobe:
C) ) d) e) 0,0-0,3m
weich dunkelbraun
f) 9 h) 0
a) Anfillung: Sand
schwach tonig bis tonig
b)
erdfeucht
Bodenprobe:
1o c) d) e) dunkelbraungray | 03 1.8mM
locker bis mitteldicht b 9
raun
f) g) h) i
a} Ton
stark sandig bis Sand, stark tonig
b)
erdfeucht
Bodenprobe:
39016y seit,tocker bis q) €} 1.8-30m
mitteldicht grau, braun
f) 9) h) i)
a} schiuff
stark sandig und Sand, schiuffig bis stark schluffig
b}
erdfeucht Bod b
odenprobe:
4,00 !
) d) ) 3,0-40m
steif, mitteldicht rot, rotbraun, grau
f) 9) h) i)
a)
b)
c) d) e)
f) g} h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftiiche Bearbeiter vor.




GEOLOGIE VEITH

Anlage 3:

Protokolle der schweren Rammsondierungen

Armin Veith Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geoclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geclogie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 000G 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/389097C oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Cinkelsblhi eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855971 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0007 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




Geotogie VEITH

Dipl. Gecloge Armin Veth
Waldweg 13
94634 Wilburgsteten

D9e6e/ 382097-0

9797
infot@geologie-veith.de
wwvgeclogie-veith de

Telefon:
Fax:

E-Mil:
Irternd :

| Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof,
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen,

FI.-Nr.: 1040/1

" Auftraggeber: Stadt Ellwangen,
Bahnhofstralte 28, 73479 Ellwangen

Anlage: 3

Datum: 18.12.2020

Bearb.: LIS/SL

Az 11201231
Rammprotokoll SRS

SRS 1:  bei Schurf 1: Ansatzpunkt: 466,45 m . NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,4 m; kein Wasser
Tiefe | Nio | Tiefe | N1o | Tiefe | Nig | Tiefe | Nig Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | N1o
010 2 110 [ 8 [ 210 | 3 [ 310 | 2 | 410 | 5 | 510 | 6,10
020 2 120 [ 10 (220 | 3 | 320 4 420 4 | 520 6,20
03 3 130 |11 [ 230 | 2 330 4 | 430 5 | 530 6.30
040 4 140 |20 240 | 2 340 3 440 | 5 | 540 | 6,40
050 4 1,50 5 2,50 2 350 | 3 | 450 | 5 5,50 | 6,90
060 4 1,60 4 260 | 2 360 3 | 480 6 5,60 | 6,60
076 . 5 | 1,70 5 2,70 2 | 370 3 4,70 5 570 | 6,70
080 6 18 | 3 | 280 | 2 380 | 4 | 480 | 5 | 580 6,80
090 9 (190 | 3 [290 | 2 139 | 3 [490 | 5 | 590 | | 6,90
100 | 14 [ 200 | 3 [ 300 2 400 | 5 [ 500 | 5 | 600 | | 700
SRS 2:  bei Schurf 5: Ansatzpunkt: 464,48 m {i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,7 m; kein Wasser —— ) =
' Tiefe | Nqo | Tiefe | N1 | Tiefe N1 | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nqig  Tiefe | Nio  Tiefe | Nio
00, 1 [110 | 6 [ 210 | 1 [ 310 | 1 [ 410 | 2 | 510 6,10 |
020 1 [120 6 [ 220 1 [320| 1 |420 | 2 | 520 | 6,20
!0,30 2 1,30 6 2,30 1 3,30 1 | 430 2 5,30 6,30
| 0,40 | 3 1,40 3 240 | 1 3,40 1 4,40 7 5,40 6,40
050 5 (150 3 [ 250 | 1 [350 | 1 | 450 | 14 | 550 | 6,50
060 | 6 1,60 2 260 | 1 360 | 1 | 460 | 156 | 5,60 | 6,60
070 | 6 [ 170 2 [ 270 | 1 [370 1 | 470 | 16 | 570 | 670 |
08 | 7 180 | 2 280 1 [380 | 1 | 480 | 18 | 580 6,80 |
090 5 (19 | 1 [ 290 | 1 390 | 2 | 490 | 16 | 590 6,90 |
1,00 6§ [ 200 | 1 [ 300 1 | 400 2 | 500 | 14 | 6,00 | | 7,00 |

Lagerplatz Baubetriebshof

Ebz: /
Ugk: /




Geologie VEITH

Dipl. Gecloge Armin Vath
‘Waldweg 13
21634 Wilburgstetien

Teldon:
Fax:
E-Mail:
internet:

0SB53/ 389097-0
0SB53/332097-97
infogbgeotogie-weith.de
wwwgeclo gie-veith de

Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof,
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen,

Fl.-Nr.: 1040/1

I Anlage: 3
| Datum: 18.12.2020

Auftraggeber: Stadt Ellwangen,
Bahnhofstrale 28, 73479 Ellwangen

Bearb.: LIS/SL

Az 11201231
Rammprotokoll SRS

SRS 3:  bei Schurf 18: 461,23 m {i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 0,0 m R )
Tiefe | Ny | Tiefe = Nig | Tiefe _N1o | Tiefe N1o__ Tiefg I N1o ___Tiefe Ny | Tiefe | Nio
010 1 [110 | 9 | 210 | 16 | 3,10 | 12 | 4,10 510 | 6,10
0,20 | 2 1,20 9 | 220 | 24 320 ) 4,20 | 520 | 6,20 |
03 2 | 130 8 | 230 | 28 | 330 | 17 | 430 | 5,30 | 6,30
040 | 2 [ 140 | 5 | 240 | 26 | 3,40 | 22 | 4,40 540 | 6,40
0,60 2 1,50 4 | 250 | 23 | 3,50 | 26 | 4,50 550 | 6,50 |
060 3 | 160 5 | 260 | 16 | 3,60 | 28 | 4,60 | 5,60 | 6,60
070 | 3 [ 1,70 | 6 | 270 | 18 | 3,70 | 14 | 470 5,70 6,70
080 | 4 [ 180 5 | 280 | 19 | 3,80 | 19 | 4,80 580 | | 680 |
090 6 |19 | 5 | 290 | 21 | 390 | 18 | 490 1 590 6,90
100 8 [ 200 | 7 | 300 |14 4,00 | 13 | 500 6,00 | 7,00
SRS 4:  bei Schurf 13: 462,92 m ii. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,1 m; Wasserstand: 3,6 m
Ti_efe Nﬂ Tiefe N1 Tiefe N1u Tiefe | N1u | Tiefe N1 Tiefe N1 Tiefe N10
010 | 2 [ 110 - [ 210 | 2 [ 310 2 | 410 | 5 | 510 | 17 | 6,10
020 2 120 0 1 2,20 2 3,20 2 420 | 12 520 | 21 | 6,20
030 2 1,30 1 2,30 2 3,30 1 430 | 10 | 530 | 22 | 6,30 |
040 3 | 140 1 [240 | 1 [ 340 | - | 440 | 10 | 540 | 20 | 6,40
050 | 2 1,50 | 1 250 | 1 350 | - 450 | 13 550 | 21 | 6,50
060 2 | 160 1 | 260 | 3 [ 360 | 1 | 460 | 13 | 560 6,60 |
070 2 [ 1,70 | 1 [270 | 1 [370 | 7 [ 470 | 23 | 570 6,70
080 | 2 1,80 @ 2 2,80 2 380 6 480 | 22 | 5,80 6,80
090 2 190 1 [ 290 | 1 [39 | 3 | 490 | 24 | 590 6,9 |
1,00 | 1 | 200 1 [300 | 2 [400 2 500 | 26 | 6,00 7,00

Lagerplatz Baubetriebshof

Ebz: /
Ugk: /
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Anlage 4:

Armin Veith - Dipl.-Gecloge Bankverbindungen:

Waldweg 13 infc@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
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Geologie YEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.1

&E:G‘E:g?gekmin Yiith SpltalhOf 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 10401 Datum: 17./18.12.2020

91634 Wilburgsietien

Teldon: 09853 WHI0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale | Bearb.: 3G

E?;I:ail: &fgg&rfﬁng:zeith.de 28, 73479 Ellwangen

Interns : wwvigeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

SRS 1 Schurf 1

Anfiillung: Mutterboden: Schiuff
M ! tonig, schwach sandig, humos,
0.60 Mu ~ | schwach durchwurzelt, stark

[ f sandig,
0,90 A \\ erdfeucht, weich,
"\ braun/dunkelbraun

Anfiillung: Sand
schwach kiesig,
erdfeucht, mitteldicht, beige

Schlagzahlen je 10 cm
466,50 0 10 20 30 4& NN + 466345 m

465,00

Anfillung: Ton
\ stark sandig, kiesig,
erdfeucht, steif, rot/rotbraun

Anfiillung: Kies

sandig, schwach schluffig bis
schluffig,

am Top auffallig schwarz evil.
Schlacke? (SP), locker bis
mitteldicht, braun/rotbraun und
schwarzbraun

464,50 |
464,00+

Sand
schwach schluffig bis schluffig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,

/ \rotbraun/braun
NN + 483,15 m

Offene Sondieriochtiefe: 4,4 m
kein Wasser

461,50
Tiefe (m)
461,00




g
Telefon:
Fax:
E-Mail:
Irternet :

Geologie VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.2

Bipl Geologe Arvin Ve Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/ Datum: 17 /18.12.2020

91634 Wilburgstetten S . — -
05653/ 339097-0 Aufrraggeber. Stadt Ellwangen, Bahnhofstralie | Bearb.: SG
?j“%’f;ﬂg}':;;,hhfe 28, 73479 Ellwangen —
wwwgeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 2

Anfillung: Mutterboden: Schiuff
tonig, schwach sandig bis
sandig, humos, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, weich,
dunkelbraun/braun

0,30

0,70

1,30 Anfiillung: Sand
« | | schwach schluffig bis schluffig,
| \ schwach humos,
190 | \ erdfeucht, locker bis mitteldicht,
i "Lbeigelbraun/qrau

.||\ Anflllung: Ton
. «| | sandig bis stark sandig, kiesig,
1\ | erdfeucht, Ziegel, weich bis
e | isteif, rot/rotbraun
.- | Anflllung: Sand
| | schiuffig, stark kiesig und
| Schluff, stark sandig, kiesig,
| erdfeucht, aufféllig, Mill: z. B.
\Ziegel, Metall, Holz,
Sandsteinbarke, locker, schwarz
Anfiillung: Kies
sandig, stark schiuffig und
Sand und Kies, stark schiuffig,
| erdfeucht, Mull; z. B. Metali,
Kunststoff, Batterien, Hausmiill,
Drahtgeflecht, organisches
Material, iocker bis mitteldicht
/ Ton
K I,II schwach sandig bis sandig,
| kiesig,
/ | auffalliger Geruch, erdfeucht,
II.,steif, rot/rotgrau

NN + 460,17 m

Schurf 3

NN + 464,56 m
AT

Anflllung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
*, erdfeucht, weich
Anfilillung: Sand
schluffig, schwach Kiesig,
' erdfeucht, locker,
\,rotbraunlg[au/braun
Anflllung: Ton
schwach sandig und sandig,
kiesig,
\erdfeucht, weich bis steif,
rot/grau
Anfilllung: Sand und Kies

\stark tonig,

e B

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
grau
\ Anfiillung: Ton
schwach sandig bis sandig,
||Ikiesig,
\erdfeucht, steif, rot/grau

DD e

8> > > > e >

Anfiillung: Milldeponie, enthalt

u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,

| Hausmill, geringe Mengen

\ organische Abfille, Glas- und
Metallbehaltnisse,

ll stark aufféllige Farbe und
beilkender Geruch, erdfeucht
bis feucht, locker bis
mitteldicht/weich bis steif,

/ | |dunkelbraungrau schwarzbraun |

f Sand
{ schwach tonig bis tonig,
schwacher, auffélliger Geruch,
feucht, mitteldicht, grau/rotbraurs
NN + 459,16 m




Geologle VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.3

B, Gectoga aenin eith Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1040/1 Datum: 17 /18.12.2020
91624 Wilburgsieten

Teldon: 0SS5/ 3BS09-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralke |Bearb.: SG

E?:R:ail: ?i&%ﬁ?ﬂﬂh.de 28, 73479 Ellwangen

tntermet : wwwigeologie-veith.de

Bohrprofile nach DIN 4023

467,00

466,50

466,00

465,50

e ———

465,00

464,50

464,001

463,50

—

463,00

462,50-

T—

462,00

461,50

461,00

460,50-

— —

460,00

459,50

‘—

459,00
458,50 4
458,00

457,50

— —

457,00

Schurf 4

NN + 464,49 m

Anfilllung: Mutterboden: Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht, weich,

0,90 . dunkelbraun/braun

4 Anfillung: Sand

stark kiesig, schwach kiesig
sowie Ton, stark sandig,
{11 schwach kiesig,
| | | erdfeucht, locker/weich,
| \rotbraunlrot/grau

Ton

sandig,

erdfeucht, weich bis steif,
braun/hellbraun

Ton
\stark sandig, schwach kiesig,

0,30

erdfeucht, weich bis steif,
rotbraun/rot

Sand

tonig bis stark tonig und Ton,
stark sandig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
ockerbraun/braun

Ton

stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht bis feucht, steif,

s rotbraun/rot

4,60

NN + 459,80 m




Geologie VEITH Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer IAnIage 4.4
ecloge Armin vai italh f4, , FL=INL 40/1 [
m{ui;é Armin Yelth Splta Q 73479 Ellwangen Fl.-Nr.: 1040/ Datum: 17./18.12.2020
91624 Wilburgstetten
Telefan: 05373830970 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofsirale |Bearb.: SG
FE';"; ?,,iig;f;ﬁg}f;g: de 28, 73479 Ellwangen
N wwwgeologe-verh.de

Bohrprofile nach DIN 4023

Schlagzahlen je 10 cm

465,50

0 10 20 30 4 NN + 464,48 m
464,50 & Anfillung: Muiterboden: Schiuff
0,30 tonig, schwach sandig, humos,
464 .00 schwach durchwurzelt,
' erdfeucht, weich, braun
Anflllung: Steine und Kies
463,50 1,00 stark sandig, schwach schiuffig,
130 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
== beige/arau/rotbraun
463,00
Anfiillung: Sand
stark tonig,
462,50 2,00 feucht, locker bis mitteldicht,
I rotbraun/braun
462,00 2,50 —
461 ,50] 3,00
Anfiillung: Ton, stark sandig
461,001 und Anfiillung: Sand, stark
tonig, an der Basis LKW- und
PKW Reifen,
460’50‘ feucht, weich bis steif, braun
460,00~
459,50 ¢ 5,00 — 500 |A ——
Tiefe (m) Anfillung?: Ton
459,00 schwach sandig bis sandig,
Offene Sondierlochtiefe: 4,7 m feucht, steif, braun/graubraun
kein Wasser 6,00
L2l NN + 458,48 m
458,00
457 50

457,00




Geologie YEMH Prajekt: Lagemlatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.5
e cloge Armin e i . JFL=Ne: 104011 - =
Bl Seclogearmin Vet Spitathof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 10 Datum: 17./18.12.2020
Q1B Wilburgst aten —_—
Teldfon: 08353/ W00 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle | Bearb.: SG
E,T;;,;t ﬁ%ﬁ?’?ﬂﬂ’ s 28, 73479 Ellwangen
ar N W geolo gie-ver .de

Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 6
NN + 463,56 m
’ Anflillung: Mutterboden: Schiuff Schurf7
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht, weich,

NN + 462,72 m
N

dunkelbraun/braun

Anfiillung: Sand

stark schluffig, schwach kiesig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun/dunkelbraun

o’

Anflillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, weich |
Anfilllung; Sand, stark kiesig,
schluffig sowie Tonstein und
Schluff, stark sandig, schwach

Anfiillung: Ton

5,50

schwach sandig bis stark
sandig und Tonstein,

erdfeucht, weich bis steif,
braun/grau/schwarzbraun

Anfillung: Sand, schwach tonig
bis tonig, humos und Anfillung:
Ton, stark sandig, humos,
erdfeucht, weich bis steif,
braun/grau/schwarz

Ton

schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, feucht, steif, braun,
braunarau

NN + 458,06

kiesig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
rob/rotbraun/grau

Ton

stark sandig, schwach kiesig,
steinig und Tonstein,
werdfeucht, steif, rot/rotbraun

Sand

schwach tonig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
“.ockerbraun

Schluff
stark sandig,
erdfeucht, weich bis steif, grau |

NN + 459,22 m




Geologie VETH

Dipl . Geologe Armin ‘eith
Waldveg 12

91634 Wilburgstdten

Teldon: Oge53 3390870
Fax: 09353/389097-97
E=Mail: irfct@geo! ogie-weith.de
Interne : wivwgeclogie-veith.de

Projekt; Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.6

Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 104011 Datum: 17 /18.12.2020
Aufiraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrafle | Bearb.: SG

28, 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

467,00 —
466,50 ‘
466,00

465,50 ]
465,00
464,50 -
464,00
Schurf 8
463,50
463,001 NN +462,88 m
A Anfiillung; Mutterboden: Schluff
030 | ° tonig, schwach sandig, humos,
462,50 A schwach durchwurzelt,

erdfeucht, weich,
ﬁ\dunkelbrzalunlbraun

16200 Anfillung: Schiuff, stark sandig,

schwach kiesig sowie Sand,
stark schluffig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich,
rot/rotbraun/grau

Anfillung: Ton

sandig bis stark sandig,
schwach kiesig, mit
Sandsteinbrocken,

Rerdfeucht, weich bis steif,
‘rot/grau

]
1

460,50]
460,00

461,00

Anfiillung: Milideponie, enthalt
u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,
Hausmdill, geringe Mengen
organische Abfille, Glas- und
Metallbehéltnisse,

stark auffallige Farbe und
beilender Geruch, erdfeucht
\bis feucht, locker bis

459,50

459,00+

458,50+
458,00
457,50
457,00~

mitteldicht/weich bis steif,
schwarz/dunkelbraun
Ton, schwach sandig bis
sandig, schwach kiesig,

' schwacher, auffalliger Geruch,

\, erdfeucht, weich bis steif,

' rot/rotbraun/grau

9,00

NN + 457,88 m

Schurf 9
NN + 463,17 m
0,20 |~ M Anflllung: Mutterboden:
Schluff, tonig, schwach sandig,
humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden, Sand,
0,90

schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,

\dunkelbraun/braun

\Hlerdfeucht, weich,

\ Anflllung: Ton
stark sandig, schwach kiesig,
\erdfeucht weich, rot/grau

Anflillung: Sand

tonig, schwach kiesig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun

Sand

schlufffrei bis schwach schiuffig,
erdfeucht bis feucht, mitteldicht,
beige/braun/grau

NN + 458,87 m




]
Fant
E-Mail:
nterneat :

Geologie YEITH

Dipl. Geologe Armin Veith
Waldveg 1
91634 Wilburgst eten

Teldon: 08B5E{ 338097-0
D9853/289097-97
infof@geologie-weith de

vawwegeclogie-velth.de

Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.7
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIl.-Nr.: 1040/1 Datum: 17./18.12.2020
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralte

28, 73479 Ellwangen

Bearb.: SG

Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 10

NN + 463,52 m
0,20 |0 Anfillung: Mutterboden:
| Schiuff, tonig, schwach sandig,
humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden, Sand,
schiuffig, humos, schwach
| durchwurzelt,
\erdfeucht, weich,
dunkelbraun/braun

120 [

Anflillung: Sand, schwach
tonig, schwach kiesig und Ton,
stark sandig und Anfiillung,
I'II Kies, sandig, schluffig,
'.llerdfeucht, locker bis mitteldicht,
\braun/hellbraun
| Anfiillung?: Ton und Schluff
. stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich bis steif,
braun, dunkelbraun

Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,
erdfeucht, mitteldicht, braun

4,70

NN + 458,82

Schurf 11
NN + 463,96 m
[ A Anfiillung: Mutterboden:
0,30 | Schluff, tonig, schwach sandig,

humos, schwach durchwurzelt
sowie Mutterboden, Sand,
schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, weich, dunkelbraun
Anfillung: Sand

tonfrei bis tonig, schwach kiesig
 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
‘erdfeucht

Anfiillung: Milldeponie, enthélt
u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,
Hausmdill, geringe Mengen
organische Abfélle, Glas- und
Metallbehaltnisse,
stark auffallige Farbe und
beilRender Geruch, erdfeucht

| bis feucht, locker bis

| mitteldicht/weich bis steif,
\schwarz/dunkelbraun

2,30

Anflllung: Ton
stark sandig, kiesig, steinig und

4,30 Sand, stark tonig, kiesig, steinig|
450 F % erdfeucht, Ziegel, Bauschutt,

\ weich bis steif

 Sand

\ schwach schluffig,
erdfeucht, mitteldicht, arau

NN + 459,45 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

467,00 1

466,50

466,00

465,50

465,00

484,50

464,00

463,50
463,00
462,50

462,00

]
]
]
]
461,50
461,00
460,50
460,00-
|
l
\
l

459,50

459,00

458,50

458,00

457,50

457,00

Schurf 12

NN + 463,88 m
0,20 | J Anfillung: Mutterboden: Sand,

= schluffig, humos, schwach

durchwurzelt sowie

| | Mutterboden: Schiuff, tonig,

| | schwach sandig, humos,

schwach durchwurzelt,

A -': \erdfeucht, weich,

1,00 [ "
= dunkelbraun/braun
‘| Anflllung: Sand

tonfrei bis schwach tonig,
\ schwach kiesig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
\hellbraun/braun

Anfilliung: Sand

stark schluffig sowie Schiuff,
stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun/braun/rot/grau

4,00 =
Anflllung: Milldeponie, enthalt
u.a.: Drahtgeflecht, Batterien,

4,50 Hausmdill, geringe Mengen

4,80 organische Abfélle, Glas- und

Metallbehaltnisse, PKW Reifen,
|| stark aufféllige Farbe und
heiftender Geruch, erdfeucht
/ |\ bis feucht, locker bis
| | mitteldicht/weich bis steif,
| ischwarz/dunkelbraun

/ Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,
| erdfeucht, mitteldicht,

| I-,braunlhellbraun

NN + 459,08 m




Geologie VETH

Dipd. Geologe Armin Yath

Waldweg 13

91634 Wilburgstetten

Teld on: 09853/ 38070

Fax 09853/339097-97
E:Mail: infa@geclogie-veith.de
interna : wwnwigeologie-veith.de

Projekt: Lagerplatz Baubetriebshof, Hinterer Anlage 4.9
_ Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1 Datum: 17./18.12.2020
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, BahnhofstraBe |Bearb.: SG
28, 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

459,00

458,50

458,00

457,50

457,00

i

SRS 4

Schlagzahlen je 10 cm
o 10 20 30 4&

1,00

2,00

3]00 I . i ——

7 3,60

4,00~

5,00- ——

Tiefe {m)

Offene Sondierlochtiefe: 4,1 m
Wasserstand: 3,6 m

Schurf 13

NN + 462,92 m

030 |A M

2,80

Anflllung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos, schwach
durchwurzelt,
erdfeucht, weich,

" dunkelbraun/braun

Anfullung: Ton

stark sandig und Tonstein,
‘erdfeucht, weich, braun
Anfillung, Sand, stark tonig,
kiesig/steinig, und Anfiillung,
Ton, stark sandig, kiesig/steinig,
erdfeucht, Bauschutt, locker bis
mitteldicht, hellbraun
Anflllung: Ton

schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, weich bis steif,

\@grau/rotbraun

Anfiillung: Miilldeponie, enthéalt
u.a.: Drahtgeflecht, grofle
Mengen organische Abfille
{Grinabfalle), Glas- und
Metallbehaltnisse, Kupferkabel,
Sicherungskésten,

stark auffallige Farbe und
beilkender Geruch, nass, locker
bis mitteldicht/weich bis steif,
schwarz/dunkelbraun

Sand

. schwach schluffig bis schluffig

NN + 457,92 m

% und Ton, stark sandig,
" erdfeucht, mitteldicht, grau/rot
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Bohrprofile nach DIN 4023

0,30

467,00
466,50q
466,00
465.50]
465,00
464,50 -
464,00
463,50
Schurf 14
463,00
462,50 NN + 462,41 m - S
A M Anfiillung: Mutterboden: Sand Schurf15
0.30 T schluffig, humos, schwach
462,00 A durchwurzelt,
, erdfeucht, weich,
461,50 0,90 xgun'[(elbrat{nfbraun NN + 461,40 m
Anfillung?: Sand 1 Anfillung: Mutterboden: Sand
B schwach tonig bis tonig, A & e e il
1,50

schluffig, humos, schwach

461,00~ A \".;;gf:(f:/tﬁ:gﬁer' durchwurzelt-sowie .
Anftllung: Kies Mutterboden: $ch|uf‘f, tonig,
480,50 A stark sandig, tonig, schluffig, scr;lwac:: gandrl]g. hun’;os,
A erdfeucht, Ziegel, Beton, Holz, 1,20 sC d;vac urc \;\]furze L
locker bis mitteldicht, braun — erdfeucht, weich,
460,00 A Anfiillung?: Ton und Schluff \ockerbraunbraun
; Anfullung: Ton
A ::'?jrf:jc?}?tdlv%;aich bis steif sandig, schwach kiesig sowie
459,50 3,00 |A rotitiean ’ Sand, stark tonig, schwach
kiesig,
] \ erdfeucht, Ziegel,
459,00 Sand Sandsteinbrocken, weich,
schwach schluffig, \r_gt{grau
458.50 + nass, mitteldicht, grau Anfilllung?: Ton, schwach
’ sandig bis sandig, schwach
4,20 = 3,20 | kiesig sowie
458,00 NN + 458,21 m Sand, stark tonig, schwach
\ kiesig,
erdfeucht, weich bis steif,
457,50 yrot/grau
Sand
/ ' schlufffrei bis schluffig,

457,00

‘gl erdfeucht, mitteldicht,
" hellbraun/braun

NN + 457,40 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

schluffig, humes, schwach
durchwurzelt,

erdfeucht, locker,
dunkelbraun/braun

Anfillung: Mutterboden: Sand

Anfillung: Ton
stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, weich, ret/grau

Anfiillung: Sand

stark tonig, kiesig sowie

Schiuff, stark sandig, kiesig,

erdfeucht, Ziegel, Beton,

Kunststoff, locker bis

\ mitteldicht/weich bis steif,
dunkelbraun/braun

Anfilllung?: Sand

stark tonig sowie Ton, stark

L sandig,
|\ erdfeucht, locker bis
mitteldicht/weich bis steif,

\ dunkelbraun/ockerbraun/graubr
aun

Schluff
stark feinsandig,

NN + 457,85 m

erdfeucht, weich bis steif, grau
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Prajekt: Lagemlatz Baubetriebshof, Hinterer
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1040/1
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Datum: 17./18.12.2020
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Bohrprofile nach DIN 4023
467,00 ‘—
466,50 I
466,00
465,50]
465,00
464'5"] Schurf 17
464,00+
NN + 463,57 m
463,50 A B  Anfiillung: Mutterboden: Schiuff, tonig,
0.30 | — schwach sandig, humos, schwach
463.00- A durchwurzelt sowie Mutterboden, Sand,
! A schluffig, humos, schwach durchwurzelt,
1.00 erdfeucht. weich/locker, dunkelbraun/braun
462 50 S Anfiillung: Ton
' A stark sandig sowie Sand, stark tonig,
A H\ erdfeucht, weich/locker,
462,00 - Y braun/rot/grau/rotbraun
T Anfillung?: Ton und Schluff, schwach sandig
bis stark sandig, schwach kiesig, schwach
461,50- steinig sowie Sand, stark tonig, schwach
kiesig, schwach steinig,
"llerdfeucht_ weich bis steif, rot/grau
461,00 Anfillung: Sand
schwach tonig bis tonig,
460.50- - B erdfeucht, locker bis mitteldicht, rotbraun/braun
’ : |'|| Anflllung?: Ton
stark sandig, schwach kiesig sowie Sand,
460,00 I'| stark tonig, schwach kiesig, S
| |erdfeucht, weich bis steif/locker bis mitteldicht,
| larau =
459,50 - ||\ '|I Anfillung: Ton
|||| | stark sandig und Sand, stark tonig,
| I ||Ierdfeucht, weich bis steifflocker bis mitteldicht,
459,00 || || grau/braun -
| | Anfiillung: MUlldeponie, enthalt u.a.:
458.50 \ Drahtgeflecht, Batterien, Hausmilll, geringe

—

458,00

457,50 ]
457,00

Metallbehéltnisse,

||| || Mengen organische Abfalle, Glas- und
'\

stark auffillige Farbe und beillender Geruch,
|| erdfeucht bis feucht, locker bis
| mitteldicht/weich bis steif,

f | schwarz/dunkelbraun

| ‘Schluff

stark sandig und Sand, stark schluffig,
| lerdfeucht, weich bis steif. rot/rotbraun/grau

NN + 459,57 m
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Bohrprofile nach DIN 4023

467,00
466,50 ﬂ
466,00
465,50 ]
465,00
464,50 ]
464,00
463,50]
463,00
462,5()]
Schurf 18
462,00 SRS 3
461,50 Schlagzahlen je 10 cm
0 g10 l20 30 4& NN + 461,23 m
| A M Anfilllung?: Mutterboden: Sand
461,00 0.30 1 m stark tonig, durchwurzelt,
A humos,
erdfeucht. weich, dunkelbraun
460,50
1,00+ Anfiillung: Sand
schwach tonig bis tonig,
460,00 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
dunkelbraungrau braun
459,50+ 1,80 =
] 2,00 Ton
459,00 stark sandig bis Sand, stark
tonig,
erdfeucht, steif, locker bis
458,50 mitteldicht, grau, braun
3,00 | = Schiuff
| chlu
458,00 : stark sandig und Sand,
schiuffig bis stark schiuffig,
457 50 erdfeucht, steif, mitteldicht, rot,
' 4,00 rotbraun, grau
gl ' NN + 457,23 m
457,00 Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 0,0 m
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28, 73479 Ellwangen

Legende und Zeichenerklarung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Tonstein, Tst

54 Steine, X, steinig, x

- Sand, S, sandig, s

Kies, G, kiesig, g

Feinsand, fS, feinsandig, fs

> [l B
> =

Ton, T, tonig, t

Schluff, U, schluffig, u
Mutterboden, Mu, Mutterboden, mu
Humus, H, humos, h

Anflllung, A
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Protokolle der chemischen Untersuchungen
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Probenahime | auf der: ANALYTIK-TEAM ?g;’ngngglilzaﬁch
und Gebisten GmbH ' Oeftingen
Ersteliung | Wasser, Boden, Tel 07%1 /851842-0
von Luft, Abfall, Fax 07 11/95 19 42-42
Analysen Altlasten und ra :
Klrschiamm info@analytik-team.de
| www.analytik-team.de
Priifbericht: 2012178-1
Analytik im Feststoff
Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/17.12.2020
Projektbearbeiter: Herr Veith
Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund:

Polychlorierte Biphenyle / DIN EN 15308 : 2008-05 / [mg/kg TS]

Probenbezeichnung | EP 1/ Schurf 2: 5,0m EP 2/ Schurf 2: 4,8m

PCB 28 < 0,01 < 0,01
| PCB 52 5 < 0,01 <0,01

PCB 101 [ <0,01 <0,01

PCE 118 5 < 0,01 < 0,01

PCB 138 < 0,01 < 0,01

PCB 153 < 0,01 < 0,01

PCB 180 _ < 0,01 < 0,01 ]
| Summe PCB* | <001 <0,01 i

* Die Kemponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Mineralél-Kohlenwasserstoffe / DIN EN 14039 : 2005-01 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung EP 1 / Schurf 2: 5,0m EP 2 { Schurf 2: 4,8m

MKW C4-Caz < 50 < b0

MKW C1o-Cap < 50 < 50

Selen / DIN EN {SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]

| Probenbezeichnung EP 1/ Schurf 2: 5,0m | EP 2/ Schurf 2: 4,8m
Selen Se <10 | < 1,0
Konigswasseraufschluss: DIN EN 13857 : 2003-01

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | EP 1/ Schurf 2: 5,0m EP 2/ Schurf 2: 4,8m -
Labornummer: 2012178-1 2012178-2 L
Matrix: Feststoff Feststoff -
Probenbehélter. PE-Eimer PE-Eimer
| Probenmencge: 1.0kg 1,0k B =
| Trockensubstanz !/ {M.-%] 86,2 75,2
L DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prafoericht aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieflich auf die Prifgegenstande. Die auszugswelse Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zuldssig. Prifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV,

AKKS

-, Deutsche
= Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-G1-00

(v

Dieses Dokument wurde elekironisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift guiifig.

Prifbericht: 2012178-1, Seite 1 von 1



Priifbericht: 2012178-2
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund fir die Probe: BMP 1

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mglkg TS| Aromatische KW [mp/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [malkg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin 0,01 Dichlormethan < 0,010 . Toluol 0.028
Acenaphthylen 0,02 trans-1.2-Dichlorethen <0010 | | Ethylbenzol 0.030
Acenaphthen 0,01 1,1-Bichlorethan <0010 | | mip-Xylol 0,056
Fluoren 0,02 cis-1,2-Dichlorethen 0,014 | | o-Xylol 0,015
Phenanthren 0,13 Trichlormethan <0010 i-Propylbenzol (Cumol} | <0,010
| Anthracen 0,05 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0.31 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* | 013
Pyren 0,24 Trichlorethen <0010 | | Eluat
Benzoiajanthracen 0,16 Tetrachlorethen | <0010 | pH-Wert 8,2
Chrysen 0,16 Summe LHKW~* | 0,014 Temperatur [°C| 20
Benzo(b/k)fluoranthen 0,23 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS Leitf. bei 25°C | uSfem | 320
Benzolalpyren 0,15 Arsen As 7.9 Chierid [mg/] 5,5 |
Dibenzo{ah)anthracen 0,02 Blei Pb 43 Sulfat |mg/l] 72
Indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,04 Cadmium Cd 0,75 Cyanide, ges. [ma/l| < 0,0050
Benzo(ghi)perylen | 0,03 _Chrom, ges. Cr 18 Phenolindex [ma/| < 0,010
Summe PAK 16~ | 1,6 Kupfer Cu 24 Schwermetalle im Eluat [mgfl]
Polychlorierte Biphenyle [ma/kg TS| M:kel Ni 14 Arsen As | 0,0082
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg 1,8 Blei Pb | <0010
PCB 52 < 0,01 “Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn | 920 Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,01 EOX [ma/ka TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0010 |
PCB 138 <001 | | MKW Cyp-C2p |markg TS| 61 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW C1p-Cyo [morkg TS| 170 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 <001 Cyanide, ges. [ma/ka TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C 7.5 Zink Zn | <0,025
PAK DIN ISC 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat  DIN 38404-5 : 200807
PCB CIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIN EN 14038 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 130 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN IS0 11262 : 2012-04 Chilorid DIN EN I1SC 10304-1 : 2009-07
Aufschluf DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DINEN ISO 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1921-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13: 2011-04
Hg DIN EN 1SC 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht ber(icksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2mm | 24
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

| %tualer Anteil < 2mm | 76 |

|_Probenbezeichnung: | BMP 1 | Probenbehalter: | PE-Eimer
Labornummer: 2012178-3 | Probenmenge: | 5,0kg

| Matrix: Feststoff
Anmerkungen: Analylik erfolute an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] | 87,8

| DINEN 143486 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifoericht aufgefihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Fri?fgegenstaﬁe, Die auszugsweise Venvielfaltigung, ohre unsere
schrifliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifoerichie berticksichtigen die akiuellen Normforderungen der DIN EN I1SC 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021
Analytik-Team GmbH P

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gailtig.
Prufbericht: 2012178-2, Seite 1 von 1

AKKS
Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

——— 2 den ANALYTIKTEAN 70736 Felbach

und Gebieten GmbH Deffingen

Ersteflung Wasser, Boden, Tel. 07 11/95 19 42-0

von m‘l ?bf&l', ; Fax 07 11/95 10.42-42 |
| Analysen Kla?sscfl?alrwm info@analytik-team.de
| | _ www.analytik-team.de |
i_ —— | i — - —— —
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Analytik gemaft LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-3

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten

11201231/ 17.12.2020
Herr Veith
durch Auftraggeber

21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 2

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS| £ Aromatische KW [ma/ka TS]
Kohlenwasserstoffe [mglkg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010

Naphthalin <001 Dichlormethan < 0,010 Teluo! < 0,010
Acenaphthylen < 0,01 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol . <0010
Acenaphthen < 0,01 “1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol 1 <0,010
Flucren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen 0,024 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol {Cumol) <0,010 |
Anthracen < 0.01 “1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol - < 0,010
Flucranthen 003 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0.02 Trichlorethen < 0.010 Eluat ) |
Benzolajanthracen 0,01 _Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 8,1
Chrysen [ 0,02 Summe LHKW* 0,024 Temperatur [°C] 20
Benzo(b/k)fluoranthen | 0,03 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] | | Leitf. bei 25°C | pS/om | 89
Benzo{apyren 0,02 Arsen As | : Chlorid [ma/l! < 3,0
Dibenzo{ah)anthracen < 0,01 Blei Pb 10 Sulfat [mg/] < 3,0 i
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 Cadmium Cd| <040 Cyanide, ges. [mg/] < 0,0050
Benzo(ghi)perylen < 0,01 Chrom, ges. Cr 20 Phenolindex [ma/l] < 0,010
Summe PAK 16* 0,14 Kupfer Cu 8,3 ____ Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mgikg TS| Nickel Ni 15 Arsen As | 0,0044
PCB 28 <0,01 | Quecksilber Hg 0,25 Blet Pb | <0,010
PCB 52 B < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 N <001 Zink Zn | 210 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 <001 | EOX |ma/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 < 0,01 MKW C4-Cap [malka TS] < 50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 <0,01 MKW C1o-Cao [ma/ka TS] 80 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [mg/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 oH-Wert bei 22°C 7.0 Zink Zn | <0,025
PAK CIM ISO 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DINEN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN IS0 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschiu’ DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 1SO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 ; 200907
SMo. Hg DIN EN SO 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-8 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Mg DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenalingd. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokoll

%tualer Anteil > 2 mm

| 17

| %tualer Anteil < 2 mm

83

|

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbehalter: | PE-Eimer

| Probenmenge:

| 5.0kg

Trockensubstanz / [M.-%]
DIN EN 14346 : 2007-03

88,3

Probenbezeichnung: | BMP 2

Labornummer: 2012178-4

Matrix: Feststoff

Anmerkungen: Analylik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm

Anmerkung: Die im Profericht aufgeflibrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiielilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielfalligung, ohne unsere
schrifiiche Ganehmigung, ist nicht zul&ssig. Priffberichte berticksichtigen die aktuellen Nermierderungen der DIN EM ISC 17025:2005.

Felibach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV,

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift giiltig.
Prufbericht: 2012178-3, Seite 1 von 1

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00
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Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. 11 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-4

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:

Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
11201231/ 17.12.2020

Herr Veith

durch Auftraggeber

21.12.2020 - 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 3

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS| Aromatische KW [mafkg TS]
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin 0,02 Dichlormethan <0010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen 0,13 trans-1,2-Dichlorethen | <0010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 0,22 1,1-Dichlorethan < (0,010 m/p-Xylol 0,037
Fluoren 0,36 cis-1,2-Dichlorethen | <0010 o-Xylol 0,015
Phenanthren 0,20 Trichlormethan | <0010 i-Propylbenzol [Cumol! 0,091
Anthracen 0,23 1,1,1-Trichlorethan | <0010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0,86 _Tetrachlormethan <0.010 Summe AKW* 0,14
Pyren 0,68 Trichlorethen < 0,010 : Eluat
Benzola janthracen 060 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 81 |
Chrysen | 0,54 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 20
Benzof{b/k)fluoranthen | 0,86 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfem | | 550
Benzo{apyren | 0,45 Arsen As | 75 Chlorid [mg/l] | <30
Dibenzo(ahjanthracen | 0,10 Blei Pb| 96 | | Sulfatmall] [ 200
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,20 Cadmium Cd| 080 Cyanide, ges. [mg/l] | <0,0050
Benzo(ghi)perylen | 0,21 Chrom, ges. - Crl 25 | [ Phenalindex [mgfl] | <0,010
Summe PAK 16" | 57 ~Kupfer Cu | 50 Schwermetalle im Eluat [mgfl] |
Polychlorierte Biphenyle [maolkg TS] l\lickel Ni 23 Arsen As 0,0035
PCB 28 0,01 Quecksilber Hg 23 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010 |
PCB 101 0,01 - Zink Zn | 240 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 0,01 EOX [ma/ke TS| 1,1 Kupfer Cu | <0010
PCB 138 0,01 MKW C10-Czz [ma/kg TS| 460 Nickel Ni | <0010
PCB 153 0,01 MKW C10-Cyo [morkg TS| 1600 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | < 0,0010
Summe PCB* 0,06 pH-Wert bei 18°C 7,8 Zink Zn | <0,025
PAK DIN ISC 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1988-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB OIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 200501 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW BIN EN IS0 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN IS0 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN 180 10304-1 : 200907
Aufschlu®  DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 150 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2002-08 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DiIN 38405-13 : 201104
Hg DIN EN 150 12846 ;2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

| Siebprotokoll |

%tualer Anteil >2mm | 22 | %tualer Anteil<2mm | 78 l

Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

DIN EN 14346 : 2007-03

Probenbezeichnung: | BMP 3 | Probenbehalter. | PE-Eimer |
Labornummer: 2012178-5 Probenmenge: 5,0kg i
Matrix: Feststoff |
Anmerkungen: Analytik erfolgte an der luftuetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm n .
Trockensubstanz ! [M.-%] 77,1 |

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieklich auf die Frl‘]fg_egenstande, Die auszugsweise Venvelféltigung, ohne unsere
sehriftliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Prifberichte berticksichligen die akluellen Normforderungen der DIN EN ISC 17025:2005.

Feltbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift glitig.

L

AKKS

Dewtsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

C

LAY
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Priifbericht. 2012178-5
Analytik gemafR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 4

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [ma/kg TS| | Aromatische KW [mp/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [mglkg TS] Vinylchlorid < {0,010 Benzol < 0,010
Naphthalin < 0,01 Dichlormethan <0010 | | Toluol <0,010
Acenaphthylen <001 trans-1,2-Dichlorethen < 0.010 | Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen < 0,01 1,1-Dichlorethan | <0010 m/p-Xylol < 0,010
|_Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol | <0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol | Cumaol) < 0,010
Anthracen 0,01 1,1,1-Trichlorethan <0,010 Siyrol | <0,010
Fluoranthen 0,03 _Tl'etrachlormethan <0.010 Summe AKW* | <0,010
Pyren 0,02 Trichlorethen | <0,010 | Eluat
Benzolaanthracen | 0,02 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 88 |
Chrysen | 0,02 Summe LHKW* | <0,010 Temperatur [°C] |20
Benzo(b/k}lucranthen | 0,03 | | Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 26°C | uSfem ] | 90
Benzo(a)pyren [ 0,02 Arsen As | <10 . Chlorid [mg/I] < 3,0
ﬂbenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb | 94 Sulfat [mo) 10
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [mg/l| < 0,0050
Benzo(ghi)perylen | 0,01 Chrom, ges. cr| 75 Phenolindex [mg/] <0010
Summe PAK 16* ] 0,18 _i(ﬂpfer Cu 4,5 Schwermetalle im Eluat [mg/l
Polychlorierte Biphenyle [mo/ka TS| Nickel Ni 4,4 Arsen As | <0,0030
PCB 28 <001 | | Quecksilber Hg | <0,10 Blei Pb | < 0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium T | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0.01 Zink Zn 35 Chrom Cr | <0,010
PCB 118 < 0,01 EOX [mafkiy TS) < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <001 MKW C1o-C2z [mp/kg TS) <50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 | =001 MKW C40-Cao[mavka TS] 57 Quecksilber Hg | < 0,0001
| PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [mo/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summea PCB* < 0,01 oH-Wert bei 18°C 7,8 Zink Zn | < 0,025
PAK DIN IS0 18287 : 2006-05 EOQOX CIN 38414-17 : 1988-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2002-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EM 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN ISO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN I1ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschlu® DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 200512 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 : 2002-07
SMo. Hg DIN EN 150 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 - 2003-01 Phenalind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2mm | 18 | %tualer Anteil < 2 mm 82 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 4 | Probenbehalter. | PE-Eimer
Labornummer: | 2012178-6 Probenmenge: 5,0kg
Matrix: | Feststoff

Anmerkungen: Analylik erfolute an der Iuftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm

Trockensubstanz / [M.-%] | 92,0

DIN EN 14346 : 2007-03 -

Anmerkung: Dis im Profbericht aufgefihnen Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielféitigung, ohne unsers
schrifliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prufberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

iV,

%%~ Deutsche
) “+" Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elekironisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift giiftig.
Prafbericht: 2012178-5, Seite 1 von 1
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Analytik gemaB LAGA Richtlinie 20 Tab. If 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-6

Auftraggeber:
Projekt:
Projektbearbeiter:
Probenahme:

Bearbeitungszeitraum:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten

11201231/ 17.12.2020

Herr Veith

durch Auftraggeber
21.12.2020 - 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 5

Polycyclische aromatische

Chlorierte KW [ma/kg TS|

Aromatische KW [mgl/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] | | Vinylchlorid <0,010 | | Benzol <0,010
Naphthalin < 0,01 Dichlormethan | <0010 | | Toluol < 0,010
Acenaphthylen <001 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol <0.010
_Acenaphthen < 0,01 1,1-Dichlorethan < 0,010 mip-Xylol < 0,010
Fluoren < 0,01 cig-1,2-Dichlorethen | <0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,01 Trichlormethan - <0,010 i-Propylbenzol | Cumol) < 0,010

“Anthracen < 0,01 1,1.1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Flucranthen 0,01 | Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0.01 Trichlorethen _<0,010 Eluat I
Benzo{a janthracen 0,01 Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert | &4
Chrysen 0,31 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 20
Benzo{b/k luoranthen 0.1 | Schwermetalle im Festst. [ma/kg TS| Leitf. bei 25°C | | LSIcm ] 53
Benzo{a)pyren 0,01 | Arsen As | 1,4 | Chlorid [mg/l] < 3,0
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb | 39 i Sulfat [mpf] <30 |
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,01 Cadmium Cg__'_ < 0,40 Cyanide, ges. [ma/l] < 0,0050 |
‘Benzo(ghi)perylen < 0,01 | Chrom, ges. cr| 23 Phenolindex |mg/l| < 0,010
Summe PAK 16* | 0,07 Kupfer Cu 3,2 Schwermetalle im Eluat [mgll]
Polychlorierte Biphenyle {mg{kg TS] Nickel Ni 90 Arsen As | <0,0030
PCB 28 : Quecksilber Hg 0,28 Blei Pb <0010
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 - Zink Zn | 100 . Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,01 EOX |mu/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <001 MKW C,0-Czz [makp TS| <80 Nickel Ni = <0,010
PCB 153 — <001 MKW C10-Cao imakn TS] 56 . Quecksilber Hg | < 0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 18°C 7,2 Zink Zn | <0,025
PAK DIN IS0 18287 : 2006-05 EOX DI 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 200907
PCB DIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIM EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 180 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chilorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschluf® DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISO 10304-1 ; 2009-07
SM o. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991.05 Cyan. Eluat DIM 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIM 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm 37 | %tualer Anteil <« 2 mm | 63 J
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

| Probenbezeichnung: [ BMP § | Probenbehaiter. | PE-Eimer —
Labornummer: 2012178-7 Probenmenge: | 50kg

| Matrix: Feststoff =

Anmerkungen: | Analytik erfolgte an der luftyetrockneten und gesiebten Fraklion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] | 89,4 |

._DINEN 14346 : 2007-03
Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefohrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugswe!se Vervielfaligung, ohne unsere

schriftiiche Genehmigung, ist nicht zul#issig. Priberichte berGcksichligen die aktuellen Normforderungen der DIN EN IS0 17025:2005.
Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iv.

Dieses Dokument wurde elektronisch erstefit und ist auch ohne Unterschrift giitig.
Prufbericht: 2012178-6, Seite 1 von 1
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Priifbericht: 2012178-7
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 - 15.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 6

I-°olycycﬁsche aromatische Chlorierte KW [mu/kg TS| ; Aromatische KW [mg/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
. _Naphthalin. <001 Dichlormethan < 0.010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen <0.01 trans-1,2-Dichlorethen | <0,010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen < (,01 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xyiol < 0,010
Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,02 Trichlormethan | <0010 i-Propylbenzol (Cumol) < 0,010
Anthracen 0,01 “1,1,1-Trichlorethan < 0.010 Styrol < 0.010
Flueranthen 0.03 Tetrachlormethan <0.010 Summe AKW" < 0,010
Pyren 0,03 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzoia@nthracen 0,02 Tetrachlorethen <0010 pH-Wert | 82
Chrysen 0,03 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C| 20
Benzo(b/k)fluoranthen 0,03 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS Leitf, bei 25°C [ uSfem | 61
Benzolajpjren 0,01 Arsen As 6,6 Chilorid [mgfl] <30
Dibenzo(ah)anthracen < 0,01 Blei Pb | 13 Sulfat [mu/l] 3.1
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [mag/l] < 0,0050
Benzo(ghiperylen 0,01 Chrom, ges. cr| 21 Phenolindex [mu/1] <0010
Summe PAK 167 0,20 Kupfer Cu 7.8 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mp/kg TS| Nickel Ni 16 Arsen As | 0,0042
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg | <010 Blei Pb | <0010 ¢
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl < 0,50 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 <001 | Zink Zn 60 Chrom Cr | < 0,0&:
PCB 118 <0,01 | EOX |my/kg TS < 0,50 Kupfer Cu | <0010 |
PCB 138 <001 MKW C1o-Ca2 [ma/kg TS) < 50 Nickel Ni | <0010
PCB 153 < 0,01 MKW €45-Caa [mo/ko TS| < 50 _Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 _Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 18°C 7.2 Zink Zn | <0,025
PAK DIN 150 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14032 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW EIN EN 1SO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN IS0 10304-1 : 2002-07
Aufschiuly DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 ; 2005-12 Sulfat DIN EN ISC 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN I1SO 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 199105 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN 1SQ 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtigt.
| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm | 21 | %tualer Anteil <2mm | 79 ]
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:
Probenbezeichnung: | BMP 6 ' Probenbehalter: | PE-Eimer i
Labornummer:  2012178-8 Probenmenge: 5,0kg
Matrix: Feststoff =
Anmerkungen: Analylik erfolzte an der luftgetrockneten und cesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] | 86,0
DIN EN 14346 : 2007-03

A_nmerkung: Die im Prifoericht aufgefiihrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiiefilich auf die Priigegenstande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Priifberichte beriicksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005,

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

iV.

(( pAkKs

=" Akkreditierungsstelle
D-FL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellf und ist auch ohne Unterschrift gliftig.
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Probenahrne auf den ANALYTIK-TEAM |
und Gebieten | GmbH
Erstellung Wasser, Boden,
von Luft, Abfall,
Analysen Altlasten und
| Kldrschlamm

Baimler Str. 6

70736 Fellbach-
Qeffingen

Tel. 071179519 42-0
Fax 07 11/95 19 42-42
info@analytik-team.de
www.analytik-team.ds

Analytik gemafl LAGA Richtlinie 20 Tab. 11 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012178-8

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:

21.12.2020 — 15.01.2021

Untersuchungshefund fiir die Probe: Schurf 13: 2,8-4,8m

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [my/kg TS} -] Aromatische KW [mglkg TS|
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinvichlorid < 0,010 | Benzol < 0,010
| Naghthalin 0,15 Dichlormethan - < 0,010 Toluol < 0,010
Acenaphthylen 0,20 _trans-1,2-Dichlorethen < 0.010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 2,2 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Flucren 23 _cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol <0010
Phenanthren 7.3 _Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol | Cumol} 0,013
Anthracen 2,4 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol ) < 3,010
Fluoranthen 12 =l Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* 0,013
Pyren 8,9 Trichlcrethen < 0.010 Eluat
Benzo(aanthracen 6.8 | Tetrachlorethen < 0,010 pH-Wert 8,2
Chrysen 6,6 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C|. = 20
Benzo{b/kfluoranthen (A Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] | | Leitf. bei 25°C | pSfem | 520
Benzo(a)pyren 3.1 Arsen As | 86 Chlorid [mig/l] <30
Dibenzo{ah)anthracen 0,62 Blei ~ Pb 61 Sulfat [mg/] 130 ]
Indeno(1,2,3-cd)pyren 1,0 Cadmium Cd 0,86 Cyanide, ges. [mg/] < 0&050_'
Benzo(ghilperylen l 1,1 Chrom, ges. Cr 79 Phenolindex [mg/l| | <0,010
Summe PAK 16* | 62 Kupfer Cu 13 ____Schwermetalle im Eluat [ma/l}
Polychiorierte Biphenyle [mg/kq TS) Nickel Ni 65 _Arsen As | 0,0057
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg 0725 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 0,01 Zink Zn | 400 Chrom Cr | <0010
PCB 118 0,01 EOX [mafkg TS| < 0,50 | Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 0,02 MKW C40-Czz [mag/ka TS| 910 | Nickel Ni | <0,010
PCB 153 0,02 MKW C1¢=Cao [ma/ka TS| 1500 Quecksilber Hg | <0,0001
_PCB 180 0,02 Cyanide, ges. [mgy/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* 0,08 pH-Wert bei 18°C 7,6 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1SO 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 ; 2003-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW CINEN IS0 0301 ; 1997 Cyan. Fest. DIN IS0 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschiul DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DI 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN I1SO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 124567-4 : 2003-01 Phenolind. CIN 38409-16 - 1984-07

* Die Kempaonenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht beriicksichtig.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil > 2 mm 25 | %tualer Anteil < 2 mm 75
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

[ Probenbezeichnung: | Schurf 13: 2,8-4,8m Probenbehalter: | PE-Eimer

| Labornummer: 2012178-9 | Probenmenge: | 2,0kg
Matrix: Feststoff

|_Anmerkungen: Analylik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm

Trockensubstanz / {M.-%]
DIN EN 14346 : 2007-03

62,3

Anmerkung: Die im Prifoericht aufgefuhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieilich auf die Prifgegensiande. Die auszugsweise Vervielfaltigurg, ehne unsere
schriftiiche Genehmigung, ist nicht zul&ssig. Priifberichte berticksichtigen die aktugllen Normiforderungen der DIN EN ISC 17025:2005.

Fellbach, den 15. Januar 2021
Analytik-Team GmbH
iV

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unlterschrift giltig.

(( DAKKS

Akkre
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Probenahme auf den ANALYTIK-TEAM ?3;“;'§;Sﬁg§ch
und (Gebieten GmbH Oeffingen
Erstellung Wasser, Boden, Tel. 0711/95 19 42-0
von Luft, Abfall, Fax 07 1/95 19 42-42
Analysen ﬁ:g?géﬁ?al‘m info@analytik-team.de
. www.analytik-team.de
Priifbericht: 2012178-9
Analytik im Feststoff
Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 21634 Wilburgstetten
Projekt: 11201231/ 17.12.2020
Projektbearbeiter: Herr Veith
Probenahme: durch Auftraggeber
Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 - 15.01.2021
Untersuchungsbefund:
Selen / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung BMP1 | BMP2 | BMP3 BMP 4 BMP 5 BMP 6
Selen Se < 1,0 < 1,0 | < 1,0 <10 <1,0 <1,0
Konigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01
Probeninformationen:
| Probenbezeichnung: | BMP 1 BMP 2 BMP 3 | BMP 4 | BMP 5 | BMP 6
Labornummer: | 2012178-3 20121784 2012178-5 2012178-6 2012178-7 | 2012178-8
Matrix: Feststoff Feststoff Feststoff | Feststoff Feststoff Feststoff
Probenbehalter: PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer | PE-Eimer
Probenmenge: 5,0kg 5,0ka 5,0ka | 5,0kg 5.0kg 5,0kg
Trockensubstanz / [M.-%] | 87,8 88,3 771 92,0 89,4 86,0
DIN EN 14346 : 200703 |

Selen / DIN EN I1SO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]

" Probenbezeichnung |

Schurf 13: 2,8-4,8m

Selen Se |

<1,0

Konigswasseraufschluss:

Probeninformationen:

DIN EN 13657 : 2003-01

| Probenbezeichnung: | Schurf 13: 2,8-4,8m -
| Labornummer: 20121789
| Matrix: Feststoff

Probenbehélter: PE-Eimer

Probenmenae: 2,0kg =

Trockensubstanz / [M.-%] | 6§23

DIN EN 14346 : 2007-03

schrifiche Geneshmigunyg, ist nicht zul&ssig. Prifoerichte berticksichtigen die aktuslien Normforderungen der DIN EN 1SO 17028:20085.

Fellbach, den 15. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
i.V.

Anmerkung: Die im Prifbericht auféeﬂ]hnen Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschliefilich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vervielféltigung, chne unsere i

kS

-+ Deutsche

(oA

Dieses Dokument wurde elekironisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gulfig.
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GEOLOGIE VEITH

Anlage 6:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 infe@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

G1634 Wilburgstelten www.geologie-veith.de IBAN DE46é 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC
Telefon; 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-DinkelskbOhl eG

Telefax: 09853/389097 97 cder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE23 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENCDEFIDKY




Bauvorhaben:

GEOLOGIE VEITH

24.02.2021

Lagerplatz Baubetriebshof Eliwangen, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fi.-Nr.: 1040/1 (TF)

Schurf 1:

Armin Veith - Dipl.-Gecloge

Waldweg 13

21634 Wilburgstetten

Telefon: 06853/3890970 cder 3855990
Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991

info@geologie-veith.de
www.geologie-veith.de
Steuernr.: 203/283/00738
Finanzamt Ansbach

Bankverbindungen:
Sparkasse Schrobenhausen
IBAN DE46 7205 12100000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC

VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbluhl eG
IBAN DES3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY



GEOLOGIE VEITH

Schurf 2:
Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen
21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 12100000 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC
Telefon: 09853/3890%70 oder 3855990 Steuarnr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsblhl eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 3:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geoclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE4& 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelskiihl eG

Telefax: 09853/38709797 cder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE%3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 4:
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Armin Veith - Dipl-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@gealogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkgisbihl eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 3855971 Finanzamt Ansbach IBAN DE@3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 5:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen

@1634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09653/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbUhl eG

Teisfax: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Anskach IBAN DE%3 7659 1000 0001 30%4 47 . BIC GENODEF1DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 6:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgsteltten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BiC BYLADEM1AIC
Telefon: 098563/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbuhl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 7:
Armin Veith - Dipl.-Gecloge Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geoiogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen
21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEA6 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 38 55990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchiwangen-Dinkelsblhl eG

Telefox: 09853/389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 8:
Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schiobenhausen
21634 wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEA6 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.; 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Anstach [BAN DEQ3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1 DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 9:

Armin Veith Dipl-Gecloge Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologieveith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuemr.: 203/263/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/3890%7 %7 oder 3855921 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 10:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrokbenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 8IC BYLADEM1AIC
Telefon: D9853/3890%70 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbthl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 11:

Armin Veith - Dipl.-Geocloge Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilourgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3800970 oder 3855050 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchiwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 09853/38%9097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1 DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 12:

Armin Veith - Dipl-Gecloge Bankverbindungen:

Wealdweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46& 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Sieuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsblhl eG

Telefax: 09853/389097 %7 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKV




Schurf 13:

GEOLOGIEVETH [l - 4 3

Armin Veith Dipl-Geologe

Waldweg 13

G1634 Wilburgstetten

Telefon: 09853/3890970 oder 3855990
Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991

info@geologie-veith.de
www.geologie-veith.de
Steuernr.: 203/283/00738
Finanzamt Ansbach

Bankverbindungen:
Sparkasse Schrobenhausen
IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMI1AIC

VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbOhl eG
IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENCODEF1DKY



GEOLOGIE VEITH

Schurf 14:
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Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrebenhausen
21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 0985373890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbUhl eG

Telefax: 09853/38909797 cder 38655991 Finanzamt Ansbach IBAN DE9Q3 7659 1000 0007 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 15:

Armin Veith Dipl-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

1634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE4é 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMTAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelshihl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 D001 3094 47 - BIC GENGDEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Schurf 16:
Armin Velth - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:
Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen
21634 Wilburgstetien www.geologie-veith.de IBAN DE4é 7205 1210 D000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon:; 098563/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelskibl eG

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENCDEF1 DKV




GEOLOGIE VEITH

Schurf 17:

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DE46 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon; 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.; 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkslsbdhl eG

Telefax: 098537389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEFIDKY




Schurf 18:

GEOLOGIE VEITH

Armin Veith - Dipl.-Geologe

Wafdweg 13

21634 Wilburgstetten

Telefon: 09853/389097C oder 3855990
Telefax: 09853/389097 97 oder 3855991

info@geoclogie-veith.de
www.geologie-veith.de

Steuernr.: 203/283/00738
Finanzamt Ansbach

Bankverbindungen:
Sparkasse Schrobenhausen
IBAN DE4S 7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC

VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG
IBAN DE®3 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY





