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GEOLOGIE VEITH

Anlage 2:
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Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung ven gekernten Proben Az - 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eliwangen, Fi.-Nr.: 1043
Datum: .
Schurf Nr schurf1  /Blatt 4 16.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi = —
° b) Ergénzende Bemerkungen 1) Scnderprobe
Wasserfihrung Tiefe
L Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansal’iz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt =
P f} Ubliche g) Geologische 1} hy 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Anfillung: Kies und Sand {Naturstein}
b)
erdfeucht )
0.30 Elodenprobe. 0,0-08
© locker D e) graubraun
f g) h) i)
a} Anfillung: Kies und Sand
tonig, schluffig (Naturstein)
b)
erdfeucht
i = d) e
c ) graubraun,
locker [ dunkelgraubraun
| .
f} a) h) iy
a) Anfillung: Sand
schluffig, schwach steinig (Ziegel, Schrott)
b)
erdfeucht :
Bodenprobe: 0,8-1,6
1,60
c) N d) e) m
locker bis mitteldicht braungrau
n ) w0
|
a) Sand
schwach schiuffig bis schluffig und stark schluffig, geschichtet
) erdfeucht, Wasser angeschnitten bei 26 m
Bodenprobe: 1,6-2,6
280 p—
) o d) &) m
locker bis mitteldicht hellgraubraun.
f 9) h) ‘ i
a)
b}
o) o) w 9
f) )

I h) )

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie YEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeléinde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr schurfz /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4| 5] s
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
B' e —— p—
* h) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfihrung Tiefe
[ - - Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit | €) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;j:'z— nach Bohrgut nach Bohrvorgaﬂ B Sonstiges kante)
f Ubliche g) Geologische 1) ’h) 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Kies und Sand )
schluffig, stark humos (Laub, dinne Aste)
b)
erdfeucht
0,30 —-d —
c) locker ‘ ) ®) dunkelbraun
f J 9) h) ‘ i
a) Anfiillung: Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig
b)
erdfeucht
Bodenprobe: 0,3-1,0
1,00 Mg 1 i
) locker bis mitieldicht | ) ‘ ®) dunkeloraun
) ‘ ) | h) i
a) | '
Anfilllung: Kies, steinig, Blocke, Sandnester
b}
erdfeucht
Bodenprobe: 1,0-1,5
1,50 ) s ) n
C - . €} braungrau,
locker bis mitteldicht heflgrau
f} g) h) 0
@) Anfillung: Sand
schluffig, humos, Holz
b}
erdfeucht )
190 | : Bodenprobe: 1,5-1,9
0) | d e) i
locker bis mitteldicht dunkelbraun
) ) h) || i)
a) Sand
schluffig
b) .
- erdfeucht
2,40 - : “d
) jocker bis mitteldicht | @ e hellbraun
fy 9) b i

%) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
: Schichtenverzeichnis Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauverhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr schurfa  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 - 3 4 | 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi T
' b) Erganzende Bemerkungen 1) Sonderprobe |
"o Wasserflihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d} Beschaffenheit &) Farbe Bo}(h:#:r:rzlﬁ:f;e Art | Nr. (J:“n;r_
A;j:ktf_ Tac.h Bohrgut nach Bnlnhrvorgang . Sonstiges kante)
f} Ubliche g) Gevelogische 1} )} i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung, Kies und Sand, schwach schiuffig bis schluffig, schwach
steinig bis steinig, stark humos (Laub, Mull)
b}
erdfeucht
0,20 |
<) locker 9 €) dunkelbraun
;) 9) ' h) i
a) Anfillung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach steinig bis steinig
b)
erdfeucht .
0,50 Bodenprobe: 0,2-0,5
¢} d) e) m
locker braungrau
f) 9 h) i}
2) Aniullung: Kies und Sand
schluffig, steinig {Ziegel)
b)
erdfeucht
180 i Bodenprobe: 0,5-1,8
' m
°) locker bis mitteldicht d) | €) hellbraun, braun
f g} h) )
a} sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b}
" erdfeucht )
220 : E'odenprobe. 1,8-2,2
) mitteldicht d) ®) hetibraun
f) ) ho b
| |
a)
b) o
¢) d) e)
f 9 h) | i)
|

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bt
. for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI-Nr.; 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf4 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfiihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d)} Beschaffenheit e) Farbe Boé’::::::f,ﬁ:?e Art | Nr. (Lllr:'ltne:r—
Ansaﬁ- nach Bohrgut nach Bohrvergang [ Sonstiges kante)
un = T
P fy Ubliche | g) Geologische 1) hy 0 i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anflllung: Mutterboden: Kies und Sand
schluffig bis stark schluffig, humos
a |
b)
erdfeucht
0,20
) locker | 9 e dunkelbraun
U ‘ ) h) )
! ] |
@) Anfiillung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach steinig bis steinig
b}
erdfeucht .
0,40 - iodenprobe. 0,2-0,4
) locker ) ‘ €) weillgrau
f 9 ‘ h) i)
@) Anfiillung: Sand
schwach schluffig, schwach kiesig
b}
erdfeucht -
Bodenprobe; 0,4-1,0
1,00 d m
©) locker ) €) braun
n ) hy i i
a) Anfillung: Sand
schiuffirei bis schwach schluffig, schwach kiesig; Erdleitung!
b Bodenprobe: 1,0-1,7
) erdfeucht m: P
1,70 :
c} locker d) €) braun Erdleitung: Schurf
abgebrochen
f) g) h) i) |
!
a) |
b}
¢) d} | &)
] g} h} 1)

1) Eintragung nimmt der wissenschaitliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
. Schichtenverzeichnis Bericht
. filr Bohrungen ghne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geotoyie VEITH
Bauvorhaben: BetriebsgelZnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eilwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurfs  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
. und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe !
m Wasserfuhrung Tiefe
unter | ) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe e | At | Ne |
Ansaﬁf- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
un —
P f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1 iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos
b)
erdfeucht
020 d
°) locker ) | e) dunkelbraun
f) 9) ' h) i)
a) Anfullung?: Sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht )
1,00 Bodenprobe: 0,2-1,0
c) L d) e) m
locker bis mitteldicht braun
f) ) ‘ h) ‘ iy
a) sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)
erdfeucht _ )
1.90 iodenprobe. 1,0-1,9
9 Jocker bis miteldicht | ¥ ®) helibraun
f) a) h) i)
a)
b)
o ) e)
f 9) h) | D
I
a)
b)
) d | &)
D ) hy ‘ )

1y Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlfage 2

Bericht:
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurfé /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis — - =
! b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflhrung Tiefe
I - I - Behrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit g) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
un . —1
P f} Ubliche g) Geologische 1) h 0 i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a} Anfiilung: Kies und Sand
schiuffig
b)
erdfeucht _
040 | - = S.odenprobe. 0,0-04
© tocker a) e) braun
f) g) h} i)
a)
Anfullung: Asphalt
b)
Bodenprobe:
047 - -
c) d) ‘ ) 0,4-047m
f 9) | h) | )
a)
Anfullung: Beton
b)
erdfeucht Bod b
- odenprobe:
0,90 o d) | &) 0,47-09m
fest grau
f) a) h) i
a) Sand
schwach schluffig bis schiuffig
b} :
erdfeucht
2,00 =
) |ocker bis mitteldicht ) €} helloraun
f} ) h) i)
a)
b}
c) - d) ] e) -
f) a) h) i)

N Eint'r'agung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht:
. ftir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie YEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf7 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi i
© b} Erginzende Bemerkungen *) Sonderprobe
m Wasserfiithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe B°£g‘ﬁg‘;ﬁ;‘f’e Art | Nr. (L'R..gr_
Ansalz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
un T . T-
P f) Ubliche g) Geologische 1) hy B | i) Kak-
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
2} Anfiillung, Kies
stark sandig, schwach schiuffig
b
) erdfeucht, Beton und Ziegel verdichtet
010 = = | Bodenprobe:
! C) d) e) 0,1-0,4 m
dicht grau
) | 9) h) i)
a} Anfillung, Schiuff, stark sandig, kiesig und
Anfillung, Sand, schluffig, stark kiesig
b
) erdfeucht, ziegelreiche Anfillung Bodenprobe:
2,60 04-1.5mund 1,5-2,6
° @ e) braunldunkelbraunlhfﬂu
) ) h) D)
a) Sand
schwach schluffig
b)
erdfeucht Bodenprob
| i L ) | Bodenprobe:
330 C) d) e) 26-33m
rotbraun/braun
f) 9) h) i)
a)
b) |
¢} d) e)
f) g) h) i}
a)
b)
I |
c) d} e) |
fy- a) h) i) |

1} Eintragung nimmt der wissenschatftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Borcht
‘ far Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben; Betriebsgeléinde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.. 1043
Datum:
Schurf Nr schurfg /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi I3 S
S b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfithrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bopwerkzeuge | art | Ar. (Unter-
A;Sr?;:tz nach Bohrgut . nach Bohrvorgang . Sonstiges kante)
f) Ubliche g} Geologische 1) h M i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a
) Anfiillung, Asphaltfrasgut
b)
nase Bodenprobe:
0,10 _ :
C) d) e) 0,0-0,1 m
schwarz
f 9) h) )
a} .y .
Anfillung, Sand, schwach schluffig, kiesig und Sandsiein
b} . i .
erdfeucht, Ziegel, an der Basis Asphalt bis Brocken
Bodenprobe:
050 | I7 T - 0,1-0.5
C) d) e) ,1-U0,9m
hellbraun/gravbraur
i) | 9) h) L
| |
|
a) Anfillung, Ton
stark sandig, schwach kiesig
b} .
erdfeucht Bod :
odenprobe:
0,70 —
C) d) e) 0.5-0,7 m
| ratfrotbraun
f ‘ 9 hy i)
a) Anfillung, Sand
schwach schiuffig bis schluffig, kiesig/steinig
by .
) erdfeucht, mit Sandsteinbrocken durchsetzt, Ziegel Bodenprobe:
2,50 - : g 0,7-1,5mund 1,5-2,5
©) ) ®) braunirotbraunlg_raLHFbun
i} g) hy . i}
|
a) : . i i : ] [
Sand, schwach schluffig, zum Teil Sand, schluffig (am Top max 0,1 m)
b)
erdfeucht, an der Basis nass )
310 b R ) | Bodenprobe:
’ c) | d) e) 12531m
| rotbraun/braun I
f) ) h) | i |

1y Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht:
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH -
Bauvorhaben: Betriebsgel&nde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf9 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 a4 | 5| 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi 1 r————
s b) Erginzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m ‘ Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit &) Farbe | B°£;":Etﬁﬁ;‘f’e At | Nr. (L'}':.{‘;r_
Ansa;z- nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unikt = T 1
P f) Ubliche g) Geologische 1) MY i) Kalke
Benennung Benennung Gruppe gehait |
= T
) Anflllung, Frasgut, Asphalf, Beton
b)
| Bodenprabe:
e c) d) e) 0,0-02m
| schwarz/grau
f | 9) h) )
) Anfillung, Sand
schwach schluffig bis schluffig, schwach kiesig/steinig
b
) erdfeucht, mit Sandsteinbrocken
110 Bodenprobe:
’ ) | d) ) 02-11m
dunkelbraunfbraunfrotbraun
f) el h} i)
3) Anfillung, Schiuff
stark sandig, humos?
b)
erdfeucht b .
| Bodenprobe:
2,00 9 T 9 | e) 1,1-2,0m
breiig bis weich ‘ dunkelbraun/braun
) ‘ 9 h) i
a) Schiuff
stark sandig
b)
erdfeucht Bod o
odenprobe:
290
C) d) e) 20-29m
grau
f) ) h) i}
a) Schluff, schwach tenig, stark sandig und
Sand, stark schiuffig, schwach tonig
b)
erdfeucht Hod b
odenprobe:
3,30 5 s o) 2,9-3,0m
weich grau
f 9) h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




. Anlage 2
Schichtenverzeichnis Benie
. fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvarhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL-Nr.; 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf10 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4| 5] 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi | ok S L R - —
s b) Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserfuhrung Tiefe
N = . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
A;us:& | Each Bohrgut nach Bohrvorgang | Sonstiges kante}
f) Ubliche g) Geologische 1) hy 1) i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Anfillung: Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandia, humos, schwach durchwurzelt
b}
erdfeucht
0,40 ~ -
© weich, locker ) e) dunkelbraun
f) a) h) )
a) Anfillung, Sand
schwach fonig, kiesig/steinig, schwach schluffig
b
) erdfeucht, Ziegel, Schroit
100 — Bodenprobe:
' c) d) ) 02-0.9m
rotbraun/braun/grail
f} g) h) i
a} sand
schwach schluffig
b}
feucht Bodenprobe:
250 g 09-20mund 2,0-25
°) ) ®) rovrotbraun LU
f) 9) h) i)
) . Schiuff, stark sandig und
Sand, stark schluffig
b)
erdfeucht
3,10 ——— Bodenprobe:
' o) d) ) 2531m
weich griingrau/grau
f a) h) i)
a)
b)
.c) - o - =
f) gy h) b]
|
!

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Tl Anlage 2
Schichtenverzeichnis -
fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben )
Geologie VEITH Az 11201201
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf11  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4|5 &
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi e
'S b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe |
m Wasserfihrung Tiefe
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e} Farbe I Bo;;':stﬁﬁg?e Art | Nr. (lIJr:I{Qr-
Ansaéz- nach Bohrgut nach Bohrvorgang | Sonstiges kante)
t =
PUTE T Obliche g) Geologische 1) oy i
Benennung Benennung Gruppe |
a) Anfiillung: Mutterboden, Schiuff I
tonig, schwach sandig. humos, schwach durchwurzelt
erdfeucht
0,10 g
° weich ) e) dunkelbraun
f) 9) ) i)
a) Anfillung, Kies
stark sandig, schwach schluffig
b)
feucht bod o
| Bodenprobe:
0,30 ) d) e) 10,103 m
mittelschwer zu bohren I grau
f) 9) o ‘ i)
a) Anfiilung, Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b} |
040 ]
¢) d) e) |
| —
f a) h) i)
aj Anfitliung, Ton
stark sandig, kiesig
erdfeucht Bod X
odenprobe:
0,60 - — )
' | 0,4-06m
©) ) e rot
f) a h) i}
| |
a) Anfillung, Steine/Kies
sandig
b)
Bodenprobe:
1,50 T
c) d) e) 0,6-1.6m
i) 9) h) | »

1) Eintragung nimmit der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. fiir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologjie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.; 1043
Datum:
Schurf Nr schurf11  /Blatt 2 16.12.2020
1 2 3 4 | 5| 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
. b) Ergédnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
m Wasserflhrung Tiefe
s 7 —— T . Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢} Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe K 1 At | ONe | nter
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan ernverlust {Unter
punkt 9 gang Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1) hy %) i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Sand
schluffig
b}
Bodenprobe:
2,20
©) d) &) 1,5-22m
rotbraun/braun
f a) hy D)
) Sand
schwach schluffig
b) .
an der Basis nass
2 80 o | Bodenprobe:
! ¢) d) ) 22und28m
rotbraun
f) 9 h) i)
3) sand, stark kiesig und
Schluff, stark sandig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe;
3,70
¢) d) €) 28-37m
grau
f) g} h} i)
a)
b)
c} d) e
L -
f) | g hj i)
a) 1
.b)_ — — — I
¢ d) e)
f) g) h) i)

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




o T . Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht.
il h i
. tr Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung van gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eliwangen, Fl.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf12 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 I 3 45| 6
a) Benennung der Bodenart ' Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
" b} Ergénzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
S ml Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenneit d) Beschaffenheit e) Farbe D anetd® | At | Nr | o
AnsaFt(z— nach Bohrgut nach Bohrvorgang Sonstiges kante)
unkt = —_— —
P f) Ubliche g) Geologische 1) | hy 1 iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
2) Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humoes, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht
0,20
°) 9 ¢) dunkelbraun/braun
f) a) h} i
a) Anfiillung, Schiuff und Ton
sandig, schwach kiesig, schwach steinig
b)
Bodenprobe:
1,50 =
c) d) e) 02-1,5m
f) g) h) i
a) Sand
schwach schluffig
b) )
. an der Basis nass Bodenprobe:
3,00 i i 1,5-2,5m und 2,5-3,0
©) ‘ ) ®) grawrrotbraunbraur ™
7 ‘ ) h) 0
a)
b) o
) ) e)
— - !
f) g) h} i)
a)
b) B
cy d) &)
R a) h) | D]

1} Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
. : for Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
eologie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgeldnde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Eilwangen, FI.-Nr.: 1043
Datum;
Schurf Nr Schurf13  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
] und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis b) Ergdnzende Bemerkungen 1) Sonderprobe
Cm Wasserfilhrung Tiefe
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Bogrwerizeude | an N (Unter-
A;:r?li‘tz rfac.h Bohrgut nach Bt')hrvorgang | Sonstiges kante)
f) Ubliche g) Geologische 1} hy 1) iy Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt |
2) Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
erdfeucht
0,30
° 9 €) braun/dunkelbraun
f) ) h) 0
2) Anfillung, Sand
schwach schluffig, kiesig/steinig
b)
z. B. Mill, Metall Bodenprobe:
2,00 4 10,310 mund 1,0-2,0
° ) ®) dunkelbraunbraun | ™
f) ) h) )
a) sand
schwach schiuffig
b)
erdfeucht Bod b
| Bodenprobe:
240 ¢} d) &) 120-24m
graulrotbraunfbrauq
] ) h) )
a) Ton
schwach sandig
b)
Bodenprobe:
3,00
C) d) e) 2,4-3.0 m
grau
f) g) h} i)
|
a}
| b)
c) d) e)
f) a) Y i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Anlage 2
Schichtenverzeichnis Bericht:
fir B .
) . iir Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
evlogie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fi.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf14  /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4 | 5 6
a) Benennung der Bodenart Entnommene
Bi _ und Beimengungen Bemerkungen Proben
s b) Erganzende Bemerkungen 1} Sonderprobe
m Wasserfiihrung Tiefe
A . : | Bohrwerkzeuge inm
AUHTET ¢) Beschaffenheit d)} Beschaffenheit e) Farbe Kernverlust Art | Nr. (Unter-
FILS:E- r:ac.h Bohrgut nach Bc.)hrvorgang . Sonstiges kante)
fy Ubliche g} Geologische 1) h 1 i} Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt
a) Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b)
0,20 T
c) d) | e
7 ) h) )
a) Anfillung, Sand
schwach schluffig bis schiuffig, kiesig/steinig
b) .
erdfeucht, Ziegel, Beton
0.80 Bodenprobe:
' c} d) e) 02:08m
I braun/dunkelbraun
SI—— . + —
f) g9) ‘ h) i)
a)
Asphaltbruch
b)
Bodenprobe:
1,00
c} d) ‘ e) 0810m
schwarz
) ) | h) i
|
a). sand
schwach schluffig
) feucht bis nass Bod 5
o P odenprobe:
260 c) d) &) 10-26m
rothraun/braun
3 9 i) D
a)
by |
o) | d) e
|
) 9) h) W i

1} Einfragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
' fur Bohrungen ohne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Genlogie VEITH
Bauvorhaben: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr Schurf15 /Biatt 1 16.12.2020
1| 2 3 4 5| 6
a} Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bis I tinf
b) Erganzende Bemerkungen 1) Scnderprobe
m Wasserfilhrung Tiefe
-y - = Bohrwerkzeuge in m
unter
ol BT - R emverust | At | N | U
punkt . gang _ — Sonstiges kante)
f) Ubliche g} Geologische 1) hy 1 | ) Kak-
Benennung Benennung Gruppe | gehalt
) Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos, schwach durchwurzelt
b}
erdfeucht
0,40 T
© d9) e dunkelbraun/braun
|
f ) h) i}
@) Anfiillung, Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig, steinig
b) ,
erdfeucht, Ziegel, Beton
0.80 — Bodenprobe:
! ¢ d) e) 04-08m
grau/braun
f) 9 h) i)
a) Sand,
schwach schluffig bis schluffig |
b) '
erdfeucht - o
o odenprobe:
1,20 9 a e) 0,812m
rotbraun
f) ) h) i)
a) gand
schwach schluffig
b)
erdfeucht Bod b
odenprobe:
2,50 9 d) I ) 1,2-25m
" rotbraun/braun
f 9 h) i}
a) sand
schlufffrei bis schwach schluffig
b)’ '
erdfeucht Bod o
3,50 — | Bodenprobe:
¢} d) e) 2535m
grau
] g h) i)

1) Eintragung nimmt der wissenschaftliche Bearbeiter vor.




Schichtenverzeichnis

Anlage 2

Bericht:
fir Boh hne durchgehende Gewi k
. r Bohrungen chne durchgehende Gewinnung von gekernten Proben Az 11201201
Geologie VEITH
Bauvorhaben: Betriehsgelande Fuchs, Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.: 1043
Datum:
Schurf Nr schuf16 /Blatt 1 16.12.2020
1 2 3 4|5 | 8
a) Benennung der Bodenart Entnommene
und Beimengungen Bemerkungen Proben
Bi
s b} Ergénzende Bemerkungen 1) Sonderprobe |
m Wasserfuhrung Tiefe
A : - Bohrwerkzeuge inm
unter | ¢) Beschaffenheit d) Beschaffenheit e) Farbe Art | Nr.
Ansatz- nach Bohrgut nach Bohrvorgan My (Unsr
punkt 9 gang : Sonstiges kante}
fi Ubliche g) Geologische 1) hy 1 | i) Kalk-
Benennung Benennung Gruppe gehalt |
a |
) Anflllung: Asphaltfrasgut {(Miete}
.b)
erdfeucht
020 Bodenprobe: 0,0-0,2
c) d) €) dunkelbraun, m
braun
L] g} h) i}
a) Anfullung: Kies und Sand, steinig, schwach schluffig (Bauschutt: Ziegel,
Beton; Schrott), Sandstein
b}
erdfeucht Bodenprobe:
2,00 p 0,2-1,0 mund 1,0-2,0
%) | acker bis mitteldicht ) e) grau, braun i
f) g h) )
!
a) Sand I
schwach schluffig |
b) '
erdfeucht | e 5
240 ) | Bedenprobe:
c) d) ) 2024m
braun rotbraun
) g) h) i |
a) Yon .
schwach sandig bis sandig
b)
erdfeucht - b
280 - | Bodenprobe:
C) . d) e) 24-28m
steif rotbraun, braun
- g} h) i)
a)
b) |
c) d) €) ‘
f) a) h) i} ‘

1} Eintragung nimmt der wissenschafiliche Bearbeiter vor.




GEOLOGIE VEITH

Anlage 3:

Protokolle der schweren Rammsondierungen

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geoclogie-veith.de. Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstettern - - www.geologie-veith.de IBAN DE447205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.; 203/283/00738 VR-Bark Feuchtwongen-Dinkelsbihl eG

. Telefax: 09853/389097 $7 oder 3855991 Finanzarnt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




Gevlogie VETH

Dipl . Geologe Acmin Vaith
3

Projekt. Betriebsgeléande Fuchs,
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen,

FL-Nr.: 1043

Anlage: 3

Datum: 16.12.2020

g Auftraggeber: Stadt Elh
Terdon: | OSaE WETO uftraggeber: Sta wangen, .
ST S5t | BahnhofstraRie 28, 73479 Ellwangen | oo HS/SE
e g Az.: 11201201
Rammprotokoll SRS
SRS 1 bei Schurf1: Ansatzpunkt: 464,36 m (i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,2 m: kein Wasser ) _
| Tiefe | Nyo | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | N1 | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Nio |
010 | 3 | 110 | 3 | 210 | 3 | 310 | 4 | 410 | 5,10 6,10 |
020, 4 | 120 | 4 | 220 | 3 | 320 | 6 | 420 520 | 620 | |
030 10 [ 1,30 | 3 [ 230 | 2 [ 330 | 5 | 430 5,30 6,30
1040 | 11 | 140 | 5 | 240 | 2 | 340 [ 15 | 4,40 5,40 6,40
050 | 7 [ 150 | 6 | 250 15 | 350 | 21 | 450 5,50 6,50
060 | 7 [ 160 | 3 | 260 | 11 | 360 | 40 | 460 5,60 | 660 |
070 5 [ 170 | 3 | 270 | 5 | 3,70 | 72 | 4,70 5,70 6.70
080 | 5 | 180 | 6 | 280 | 4 [ 380 | 54 | 480 | 5,80 6,80
090 | & [ 190 | 5 [ 290 | 3 | 390 | 47 | 490 | 5,90 | 690 |
100] 4 [ 200 | 4 [300| 3 | 400 | 28 | 500 | 6,00 7,00
SRS 2 bei Schurf11: Ansatzpunkt: 464,44 m (i. NN
Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 3,0 m; kein Wasser
Tiefe | Nio | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny | Tiefe | Nyo | Tiefe | Nig. | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny
010 1 [ 110 | 8 [ 210 | 14 | 310 | 4 | 410 | 5,10 6,10 |
020 2 [ 120 | 8 [ 220 18 | 320 | 4 | 420 | 5,20 6,20
030| 2 | 130 | 7 230 20 | 330 | 3 | 430 | | 5,30 6,30
040 | 4 [ 140 | 5 | 240 | 13 | 340 | 5 | 440 | 5,40 | 840
050 5 [ 150 | 5 | 250 | 30 | 350 | 4 | 450 | 56,50 650 |
1060 8 [ 180 | 4 [ 260 | 10 | 3,60 | 4 | 460 | 560 6,60
1070 | 10 [ 1,70 | 6 | 270 | 6 [ 370 | 4 | 470 | 570 | 6,70
080 | 9 (180 |10 280 4 | 38 | 5 48 | | 580 | 6.80
1090 | 8 | 190 |12 | 290 | 4 | 390 | 5 | 490 | 5,90 6,90 ]
1100 9 | 200 | 13 | 300 3 [400] 5 | 500 | 6,00 7.00

‘Neubau eines Wertstoffhofes
mit Burocontainer

Ebz; /
Ugk: /




Geologie VEMTH

Gipl. Gecloge Armin Vith
Waldwey 13
1634 Wilburgstetten

Talefon: 09853 3390970
Faoc GEE3ME097-97
E-Mail: infoi@gedlogie-with.de

Internet : wsrvgesiogie-vethda

| Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Anlage:
Hinterer Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, n ag_e.i =
Fi.-Nr.: 1043 Datumn: 16.12.2020
Auftraggeber. Stadt Ellwangen, B - LIS/SL
Bahnhofstralie 28, 73479 Efwangen earb.: LIS/S
Az.: 11201201

Rammprotokoll SRS

SRS 3 bei Schurf 15:

Bemerkunao: Offene Sondierlochtiefe: 2,4 m; kein Wasser

Ansatzpunkt: 464,50 m {i. NN

|Tiefe Nio | Tiefe | Nqig | Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | N1 | Tiefe | N1 | Tiefe | N1o
1010 1 [ 110 | 4 | 210 | 16 | 3,10 | 30 | 4,10 5,10 | 6,10

(020 1 | 120 | 3 | 220 15 | 320 | 16 | 420 520 | 620 |
030 | 3 [ 130 | 2 | 230 | 32 | 330 | 19 | 4,30 5,30 6,30 ,
040 | 4 | 140 | 3 [ 240 | 20 | 340 | 21 | 4,40 5.40 6,40 |
050 | 4 | 150 | 11 | 250 | 28 | 3,50 | 20 | 4,50 5,50 6,50

060 5 [ 160 | 12 | 260 | 18 | 360 | 11 | 460 5,60 6,60

070 | 4 [ 170 | 10 | 270 | 20 | 370 | 7 | 470 5,70 6,70

080 3 [180 | 17 | 280 | 19 | 380 | 7 | 4,80 5,80 6,80

090 4 [19 |12 [ 290 | 23 | 390 | 4 | 490 5,90 1 6,90

100 4 | 200 | 13 | 300 24 [ 400 | 5 | 500 6,00 | 7,00

SRS 4 bei Schurf 5:

Bemerkung: Offene Sondierlochtiefe: 4,2 m; kein Wasser

Ansatzpunkt: 465,70 m ii. NN

Tiefe | Nio | Tiefe | Nyo | Tiefe | N4 | Tiefe | N | Tiefe | Nio | Tiefe | Ny | Tiefe | Nqo

010 | 2 | 110 | 6 210 @ 3 310 | 3 410 3 510 | 610 |

1 020| 4 1.20 6 220 2 3,20 2 420 2 5,20 6,20 |
10,30 | 18 | 1,30 2 2,30 3 3,30 2 4,30 2 5,30 | 6,30

040 | 18 | 140 | 2 | 240 4 3,40 2 4,40 2 540 6,40

050 | 11 | 1,60 | 2 2,50 2 3,50 3 4,50 2 550 | | 650 |

060 | 7 | 160 3 260 | 2 | 360 2 460 | 5 5,60 6,60

070 | 7 1,70 2 2,70 3 3,70 2 470 | 7 5,70 6,70

080 | 5 1,80 3 2.80 |2 | 380 | 2 480 | 34 | 580 | 6,80

1090 | 6 1,90 2 2,90 3 3680 | 2 490 | 39 | 590 | 6,90 |
100 5 | 200 2 3,00 4 400 | 3 500 | 22 | 6,00 | 7,00 |

Neubau eines Wertstoffhofes
mit Blirocontainer

Ebz: /
Ugk: /




GEOLOGIE VEITH

Anlage 4:

Armin Veith - Dipl.-Geologe . Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geclogie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen )
Q1634 Wilburgstetien . www.geologie-veith.de IBAN DEA4 7205 1210 D000 6208 15 - BIC BYLADEM1TAIC
Telefon: 098563/3890%970  oder 38559%0 Steuernr.: 203/283/00738 - VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbihl eG

Telefax: 098537389097 97 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DES3 7659 1000 0007 3094 47 - BIC GENODEFTDKYV
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Geolagie VEITH

TGipl . Geologe Armin Yath

Waldweg

9163 Wilburgaetten

Telafon: s 239097-0
Fax: 09BS330007-87

E- il
Internzt:

infof@geologie weith de
vrenigeciogie-veith.de

Projekt. Betriebsgelande Fuchs, Hinterer
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043

Anlage 4.1

' Datum: 16.12.2020

Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofst_raﬁe
28, 73479 Ellwangen

Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

463,50 ]
463,00

460,50
460,00
459,50

459,00

464,50 NN + 464,36 m

5 go

l 030 |A %o
464,00 =

Schurf 1

Schurf 2

NN + 464,60 m

Anfiillung: Kies und Sand
(Naturstein),
erdfeucht, locker, graubraun

Anflllung: Kies und Sand
tonig, schluffig (Natursiein),
erdfeucht, locker, graubraun,
dunkelgraubraun

0,80

Anfullung: Sand

schluffig, schwach sieinig
{Ziegel, Schrott),

erdfeucht, locker bis mitteldicht,

schwach schluffig bis schluffig
und stark schluffig, geschichiet,
erdfeucht, Wasser
angeschnitten bei 2,6 m, locker
bis mitteldicht, hellgraubraun

NN + 461,76 m

NN +462,20m

Anfillung: Kies und Sand
schluffig, stark humos (Laub,
diinne Aste),

0,30 A A

ket erdfeucht, locker, dunkelbraun
- Anfillung: Sand

schwach schluffig bis schiuffig,
schwach Kiesig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
dunkelbraun

Anfiillung: Kies, steinig, Blocke,
Sandnester,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braungrau, hellarau

Anflllung: Sand

schluffig, humos, Holz,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
dunkelbraun

Sand

schluffig,

erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun




i Geclogie VEITH
Dipi. Gaologe Armin Vath
‘Waldwag 13
91634 Wilburgstetten
Telefon: Osada) 3ee097-0
Fa 032537369097-97
E-Mail: infoffganlagie veith.de
Internd : wrangeologie-veith de

Projekt: Betriebsgelédnde Fuchs, Hinterer Anlage 4.2
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043 Datum: 16.12.2020
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS
28, 73479 Ellwangen

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00
46550” Schurf 3

465,00

 |INN + 464,70 m
apa50y 220 LA
] 050 |
464,00 A &0
A ;D 0
463,50 A es
] DDOO A
pe® oo
463000 180 |50 %5
462,50]

462,00

NN + 462,50 m

461,50~

461,00

460,50-
460,00
459,50
459,00

Anflllung, Kies und Sand,
schwach schluffig bis schluffig,
schwach steinig bis steinig,
stark humos {Laub, Mull),
erdfeucht, locker, dunkelbraun

Anfilllung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig,
schwach steinig bis steinig,
erdfeucht, locker, braungrau

Anfullung: Kies und Sand
schluffig, steinig (Ziegel),
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun, braun

Sand

erdfeucht, mitteldicht, hellbraun

schlufffrei bis schwach schluffig,

Schurf 4

I_\IN + 465,72 m

Anfillung: Mutterboden: Kies
und Sand

schluffig bis stark schiuffig,
humos,

erdfeucht, locker, dunkelbraun

0.20 | A Ml
040 |A A

Anfillung: Kies und Sand
schwach schluffig bis schluffig,
schwach steinig bis steinig,
erdfeucht, locker, weillgrau

Anfiilllung: Sand

schwach schluffig, schwach
kiesig,

erdfeucht, locker, braun

Anfiillung: Sand
schiufffrei bis schwach
schluffig, schwach kiesig;
Erdleitung!,

erdfeucht, locker, braun

NN + 464,02 m




464,50

464,00

466,00
NN + 465,70 m
0,20 |4 S8
465,50 St L 38
_A :
465,00 w

463,50

463,00

462,00

461,50

I
I
o
|

461,00

460,50
460,00
459,50
459,00

Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.3
ipl . Baologe Aronin Vaith italhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043
kg Spitalho g Datum: 16.12.2020
91634 Wilburgstetten
Telefor: 06853/ J6SIST-0 Aufiraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS
Fomit infoagaetoge it s 28, 73479 Ellwangen —
Intermet: wvangeols gia-velth.de |
Bohrprofile nach DIN 4023
Schurf 5

Anflllung: Mutterboden: Sand
schluffig, humos,
erdfeucht, locker, dunkelbraun

Schurf 6

NN + 465,21 m

Anfullung?: Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,

1,00 erdfeucht, locker bis mitteldicht,
braun
Sand
schlufffrei bis schwach schluffig,
190 erdfeucht, locker bis mitteidicht,

hellbraun

NN + 463,80 m

[0]
5]
o0

Anfilllung: Kies und Sand
schluffig,
erdfeucht, locker. braun

Anfultlung: Asphalt

Anfiillung: Beton,
erdfeucht. fest, grau

Sand

schwach schluffig bis schluffig,
erdfeucht, locker bis mitteldicht,
hellbraun

NN + 46321 m




Geologie VEITH

Dipt. Geologe Armin Yeth
Waldweyg
81534 Wilburgstetten

Tedefory; 0357 38IT.0
Fax: O9BE3/399087%97
E-tail: irfoddyeciogie weith .de
Interra wasigeslo gie-vaith.de

28, 73479 Ellwangen

Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.4
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FI.-Nr.: 1043 Daturm: 16.12.2020
Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

Schurf 8

466,00
Schurf?
465,50
465,00 TN + 464,80 m
. 0,102zl Anftillung, Kies
464,50 A stark sandig, schwach schluffig,
A erdfeucht, Beton und Ziegel
A verdichtet. dicht, grau
464,00 i
Anfullung, Schiluff, stark sandig,
463,50 kiesig und
Anfullung, Sand, schluffig, stark
kiesig,
463,00 erdfeucht, ziegelreiche
Anfiillung,
462 50 braun/dunkelbraun/grau
] 2,60 Il
462,00 Sand
schwach schluffig,
3.30 erdfeucht, rotbraun/braun
461,50 NN + 461,50 m
461,00
460,50
460,00
459,50

459,00

NN + 464,63 m
L= Anfillung, Asphaltfrasgut,
nass, schwarz
Anfullung, Sand, schwach
schluffig, kiesig und Sandstein,
erdfeucht, Ziegel, an der Basis
Asphalt bis Brocken,
hellbraun/graubraun

Anfilliung, Ton
stark sandig, schwach kiesig,
erdfeucht, rot/rotbraun

Anflllung, Sand

schwach schlufiig bis schluffig,
kiesig/steinig,

erdfeucht, mit
Sandsteinbrocken durchsetzt,
Ziegel,
braun/rotbraun/graubraun
Sand, schwach schluffig, zum
Teil Sand, schluffig (am Top
max 0,1 m},

erdfeucht, an der Basis nass,
rotbraun/braun

NN + 461,63 m




Geologie VEMH

Dipl. Geologe Armin Yath
Wald vag
91634 Wilburgstaten

Talefon: 09352/ BI7-0
Faxe 09953/339097-97
F-Mail: infofgeclogieveiin.de
frtgrae ! wenvgeeogiz-veih.de

Projekt: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043

Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle
28, 73479 Ellwangen

Anlage 4.5

Datum: 16.12.2020

“Eearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

Schurf 9

NN + 464,60 m

Schurf 10

464,50

464,00

463,50

463,00

462,50

462,00

461,50

— e — — ———]

461,00

460,50

e

460,00

459,50~

o

459,00

0,20

Beton,

Anfillung, Frasgut, Asphalt, NN + 464,40 m

schwarz/grau

Anfillung, Sand

schwach schluffig bis schluffig, L
schwach kiesig/steinig, A B
erdfeucht, mit b
Sandsteinbrocken,
dunkelbraun/braun/rotbraun

Anfiillung: Mutterboden, Schiuff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
. erdfeucht, weich, locker,
dunkelbraun

Anfiillung, Schluff

stark sandig, humos?,
erdfeucht, breiig bis weich,
dunkelbraun/braun

rotbrau

Anfillung, Sand
schwach tonig, kiesig/steinig,
schwach schiuffig,
erdfeucht, Ziegel, Schrott,

n/braunfarau

Sand

Schluff

stark sandig,
erdfeucht, arau

2.50 feucht,

schwach schluffig,

rot/rotbraun

sandig und

tonig,

Schluff, schwach tonig, stark

Sand, stark schiuffig, schwach NN + 461,30 m

3,10

Schluff, stark sandig und
Sand, stark schluffig,
erdfeucht, weich, griingrau/grau

erdfeucht, weich, grau

NN + 461,30 m




Geologle VEITH

Dipl. Geologe Armin Yett:

wag
9153 Witburgstettan

Teiefon: 035y IB0ITQ
Fax: 03353,339097.97
E-tdail: infofgeciogie veith.de
Interne : wriageolo gie-vekh.de

28, 73479 Eliwangen

Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.6
Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.. 1043 Datum: 16.12.2020
Auftraggeber: Stadt Eliwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

464,50

464,00

463,50

463,00

462,50

462,00

461,50

461,00

460,50

460,00

459,50

459,00

e — — ——]

p—

Schurf 11

NN + 464,53 m

Schurf 12

NN + 464,44 m

Anfullung: Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht, weich, dunkelbraun
Anfillung, Kies

stark sandig, schwach schluffig,
feucht, grau —
Anfillung, Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt

Anfiillung, Ton

stark sandig, kiesig,
erdfeucht, rot
Anfullung, Steine/Kies
sandig

Sand
schluffig,

rotbraun/braun

Sand

schwach schluffig,

an der Basis nass, rotbraun

Mutterboden, Schiuff

tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht. dunkelbraun/braun

Anfillung, Schluff und Ton
sandig, schwach kiesig,
schwach steinig

Sand, stark kiesig und
Schluff, stark sandig,
erdfeucht grau

NN + 460,74 m

1,50
Sand
schwach schluffig,
an der Basis nass,
graufrotbraun/braun
3,00 [« )
NN + 461,53 m




Geologie VEMTH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 47
il Gaologe Armin Y Spitathof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 104
ko gy Arin vt P g 943 [ Datum: 16.12.2020
9153 Wilburgs ettan
Telefon 08683/ BOGT.0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS
EZ.Z;E &%ﬁfﬁ?ﬁ;ﬂ ce 28, 73479 Ellwangen
&P Wvddigaclogie- /el fal-)

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00

465,50

465,00

Schurf 13

NN + 464,60 m

Schurf 14

464,50

e ——]

464,00

463,50

p—

463,00

462,50

—

462,00

451,50

461,00

460,50

460,00

459,50

T — — )

459,00

|  Mutterboden, Schiuff

: tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt,
erdfeucht. braun/dunkelbraun

Anfullung, Sand
schwach schluffig,
kiesig/steinig,

z. B. Mill, Metall,
dunkelbraun/braun

Sand
schwach schluffig,
erdfeucht, grau/rotbraun/braun

NN + 464,78 m

. Mutterboden, Schiuff

tonig, schwach sandig, humos,
schwach durchwurzelt

Anfiillung, Sand

schwach schluffig bis schluffig,
kiesig/steinig,

erdfeucht, Ziegel, Beton,
braun/dunketbraun

Asphaltbruch,
schwarz

Sand
schwach schluffig,

feucht bis nass, rotbraun/braun
2,60

Ton
schwach sandig,
grau

NN + 461,60 m

NN + 462,18 m




Geologie VEMTH Projekt: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer Anlage 4.8

ipl. Gesloge Armin Vet Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043

Bt g g i vt P 9 Datum: 16.12.2020
916 Wilburgsiettan

Teldan: 09653/ 389087-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS

e D s vefth.ca 28, 73479 Ellwangen

Internat whrwgaeclogiz-veth.ds

Bohrprofile nach DIN 4023

466,00
465,50
]i Schurf 15
465,00
NN + 464,50 m
464,50 [Pt o IV Mutterboden, Schluff
tonig, schwach sandig, humos,
464,00 schwach durchwurzelt,
erdfeucht, dunkelbraun/braun
Anfillung, Kies und Sand
463,50 schwach schluffig bis schluffig,
steinig,
erdfeucht, Ziegel, Beton,
463,00 grau/braun
Sand,
schwach schiuffig bis schluffig,
462,50 erdfeucht, rotbraun
Sand
schwach schluffig,
462,00 erdfeucht, rotbraun/braun
Sand
661,58 schlufffrei bis schwach schiuffig,
S erdfeucht, grau
461,00 11\N + 461,00
.460,50
460,00
459,50
459,00

Schurf 16
NN + 464,58 m
020 | A A Anflllung: Asphaltfrasgut
®co {Miete),

o Oo@c,:’cfﬂ, l\erdfeucht. dunkelbraun, braun
o0 o0
A ?QOC;’ Anfullung: Kies und Sand,
@oo@oed  steinig, schwach schiuffig
o o 4 (Bauschutt: Ziegel, Beton;
oo Schrott), Sandstsin,
A BN erdfeucht, locker bis mitteldicht,

grau, braun

A AL

Sand
schwach schluffig,
erdfeucht, braun, rotbraun

Ten
schwach sandig bis sandig,
erdfeucht, steif, rotbraun, braun

NN + 461,78 m




Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.9

. i i ~Nr.: 104

Gt Gosioge A Ve Spitalhef 4, 73479 Ellwangen, FIL-Nr.: 1043 Datur: 16.12.2020
91634 Ailburgstetten

Telfon;  GISEI/ 39070 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralle |Bearb.: LIS

il A Bal el i o 28, 73479 Ellwangen

intermat: i genio gie-vekh.de

Bdhrprofile nach DIN 4023

459,50

466,00
465,50
465,00 SRS 1 SRS 1 Verfiillplan
' bei Schurf 1
Schlagzahlen je 10 cm
454:50] 10 20 30 4 NN + 464 36 m
464,00
463,50 ]
463,00
Queliton
462,50 ]
462,00
461,50
3,20

461,00 NN + 461,16 m
460,50
460,00 Tiefe (m)

Offene Sondierlochtiefe: 3,2.m

kein Wasser

459,00




Sevlogie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.10
5, Gecioge Acrin Vit Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, FL.-Nr.: 1043 Daturm: 16.12.2020
91834 Bilburgsietten
Teldon: 09853 3990970 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale |Bearb.: LIS
E?I::ail'. ﬁ%ﬁiﬁf&mm 28, 73479 Ellwangen
Internat @ v gecio giz-veith.de
Bohrprofile nach DIN 4023
466,00 |
465,50 .
465,00 bei Schurf 11
Schlagzahlen je 10 cm
464,50 10 20 30 49} NN + 464,44 m
464,00]
463,50 I
463,00 Quellion
462,50]
462,00
461,50 3,00
] NN + 461,44 m
461,00~
460,50
Tiefe (m)
460,00
_ Offene Sondierlochtiefe: 3,0 m
459,50 kein Wasser




e, Cectogie VEITH

’ Dipl . Gaotoge Armin Vath

i Wakdvweg 13
21632 Wilburgstetten
Telefon: 093534 2690970
Fanc: 0235333509797
E-Mail: infof@aeningie-weith.de
Internet: wyrezegeologie-waith da

Projekt: Betriebsgelénde Fuchs, Hinterer

Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, Fl.-Nr.: 1043

Anlage 4.11

Datum: 16.12.2020

28, 73479 Ellwangen

Aufiraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstralte |Bearb.: LIS

Bohrprofile nach DIN 4023

Quellton

466,00
465,50 .

ﬂ SRS 3 SRS 3 Vertiillplan
465,00 bei Schurf 15

Schlagzahlen je 10 cm NN

464,50J| 10 20 30 49 + 464,50 m
464,00 =i
463,50 I ]
463,00
462,50

] 240
462,00 NN + 462,10 m
461,50 ]
461,00
460,50

Tiefe (m)
460,00 ‘ .
Offene Sondierlochtiefe: 2,4 m

' kein Wasser

459,50 :

459,00




Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4.12
it Gecloge e Y Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043 Daturm- 16.12.2020
91634 Witburgstattan
Teldon:  QESSH BWST-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, BahnhofstraBe |Bearb.: LIS
Erhil. e b da 28, 73479 Ellwangen
rterne : eargeols die-vaith de
Bohrprofile nach DIN 4023
SRS 4 SRS 4 Verfiillplan
bei Schurf 5
466,00 Schlagzahlen je 10 cm
0 10 20 30 49}_ [\IN + 465,70 m -
465,50
465,00
464,50-I
464,00
463,50-| Quellton
463,00+
462,50-I
462,00
461,50 4,20

E—

461,00~

460,50

460,00

459,50

— —

459,00

Tiefe (m)

NN + 461,50 m

Offene Sondierlochtiefe: 4,2 m

kein Wasser




Geologie VEITH Projekt: Betriebsgelande Fuchs, Hinterer Anlage 4

Spitalhof 4, 73479 Ellwangen, F1.-Nr.: 1043 Datum: 16.12.2020

Dip!. Geologe Armin Vath
12

Swggre‘;'lﬁglbwgstdten

Teletan: 098537 383057-0 Auftraggeber: Stadt Ellwangen, Bahnhofstrale Bearb.: LIS
Sh irfomaeege witnde 28, 73479 Ellwangen i

rherne MAIGR0IC gie-velrn de l |

Legende und Zeichenerkldrung nach DIN 4023

Boden- und Felsarten

- Ton, T, tonig, t Steine, X, steinig, x

Schluff, U, schiuffig, u Sand, S, sandig, s

- . Quellton, Mutterboden, Mu, Mutterboden, mu
T7%H  Kies, G, kiesig, g Humus, H, humos, h

Anfiillung, A




GEOLOGIE VEITH

Anlage 5:

Protokolle der chemischen Untersuchungen

Armin Veith - Dipl.-Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 info@geologic-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten www.geologie-veith.de IBAN DEA6 7205 1210 0DCQ 6208 15 - BIC BYLADEMITAIC
Telsfon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 'VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsbiihl G-

Telefax: 09853/38909797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 . BIC GENODEF1DKY




Priifbericht: 20121771
Analytik im Feststoff

Auffraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 - 14.01.2021

Untersuchungsbefund:
Polycyclische aromatische Kohlenwasserstoffe / DIN I1SO 18287 : 2006-05 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Schurf 6: 0,7-0,9m Schurf 14: 0,8-1,0m
Naphthalin i 0,05 0,02
Acenaphthylen <005 0,01
Acenaphthen 1= <005 - 0,03
Fluoren | 0,05 | 0,05 =
Phenanthren 0,41 ! 0,34
Anthracen 0,09 | 0,07
Fluoranthen | 0,31 0,21
Pyren 0,22 0,14
Benzo(ajanthracen | 0,19 0,12
Chrysen 0,25 0,15
Benzo{b/k)fluoranthen 0,15 | o100 |
Benzo(a)pyren 0,06 i N 0,05 N
Dibenzo(ah)anthracen < 0,05 0,01
Indeno(1,2,3-cd)pyren < 0,05 0,01
Benzo(ghi)perylen - < 0,05 0,02
Summe PAK 16* | 1,8 1,3
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.
Selen / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]
Probenbezeichnung Schurf 6: 0,7-0,9 m " Schurf 14: 0,8-1,0m I
Selen Se <1,0 <1,0

Kénigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Probeninformationen:

| Probenbezeichnung: | Schurf6: 0,7-0,9 m Schurf 14: 0.8-1,0m
| Labornummer: 20121771 2012177-2
! Matrix: Feststoff - Feststoff
l Probenbehalter: PE-Eimer PE-Eimer
| Probenmenge: 1.0kg 1.0ka
| Trockensubstanz / [M.-%] | 96,9 83,4
DIN-EN 14346 : 2007-03 I {1 1
Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstande. Die auszugsweise Vendelfaltigung, ohne unsere

schrifliche Genehmigung, ist nicht zulassig. Prifberichte berticksichtigen die akiueflen Nomforderungen der DIN EN ISO 17025:2005.

Fellbach, den 14, Januar 2021
Analytik-Team GmbH
v, .

(iDAKKS

Deutsche .
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gtiftiq.

Prafbericht: 2012177-1, Seite 1 von 1




Priifbericht: 2012177-2
Analytik gemdal LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geclogie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 1

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [ma/kg TS| Aromatische KW [mg/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [Img/kg TS) Vinylchlorid < 0,010 Benzol <.0,010
Naphthalin 0,04 Dichlormethan i < 0,010 Toluol | <0,010
Acenaphthylen 0,09 trans-1,2-Dichlorethen | <0010 Ethylbenzol | <0010
Acenaphthen 0,02 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Fluoren 0,08 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol | <=0,010
Phenanthren 0,68 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzel (Cumol) | <0,010
Anthracen 0,12 1,1,1-Trichlorethan <0,010 Styrol | <0,010
Fluoranthen 095 Tetrachlormethan <0010 Summe AKW* | <0,010
Pyren 0,64 Trichlorethen < (3,010 Eluat
Benzo{ajanthracen 0,34 Tetrachlorethen <0,010 pH-Wert | 83
Chrysen 0,44 Summe LHKW* < 0,010 | Temperatur [°C| 119 ]
Benzo(b/k)fiuoranthen 0,79 _Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfom | 420
Benzo(a)pyren 0,52 Arsen As_ 7,8 ‘Chlorid [mu/l] <3,0
Dibenzo(ah)anthracen 0,08 Blei Pb 34 Sulfat [mg/l] 120
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,22 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [ma/l] < 0,0050
Benzo(phi)perylen | 0,19 IChrom. ges. Cr| 15 Phenolindex [ma/l| < 3,010
Summe PAK 18* 5,2 Kupfer Cu 12 Schwermetalle im Eluat [mg/l)
Polychlorierte Biphenyle ng!kg Ts_] Nickel Ni 13 Arsen __As | <0,0030
PCB 28 Queck3| ber ﬂ 0,16 Blei Pb | <0010
PCB 52 < 0,01 _Thalllum < 0,60 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 <001 | | Zink Zn | 110 | {Chrom  Cr | <0010
PCB118 <001 | [E0X] [mafka TS| | <050  Kupfer Cu | <0,010 |
PCB 138 <-0,01 MKW C1o-Caz [markyg TS| | <5 _Nickel IL < 0,010
@153 < 0,01 MKW C10-Cso [mi/kg TS| | <50 Quecksilber Hg ; < 0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, nes. [mo/ka TS| | 0,13 __Thallium o II i_<_0,001i_
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 23°C 75 Zink Zn | <0,025
PAK DIN 180 18287 : 2008-05 EOX DiN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1983-11
LHKW . DIN ENISO 10301 : 1997 Cyan. Fest. 'DIN ISC 11262 : 2012-04 Chlorid ~  DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschlui DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 1SO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN ISQ 10304-1 : 2009-07
SMo.Hg  DINENISO 11885 :2009-09 AKW DIN.-38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN 1SO 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichtigt.

| Siebprotokoll | %tualer Anteil> 2mm_ | 35 | %tualer Anteil <2mm | 65 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

" Probenbezeichnung: | BMP 1 Probenbehaiter: | PE-Eimer
_Labornummer:. . 2012177-3 Probenmende: 5,0ky
Matrix: - 'Feststoff
| Anmerkungen: Analytik erfolgte an der luftgetrackneten und gesiebten Fraktion <2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] 87,7
DiN EN 14346 . 2007-03

Anmel‘xung Die im Prafbericht aufgefithrten Unlersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die Prifgegenstéande. Die auszugsweise Vervielfaligung, chne unsere
schriftiche Genshimigung, ist nicht zuldssig. Priferichte berlicksichtigen die aktusllen Nommforderungen der DIN EN SO 17025 20086,

Fellbach, den 14. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

V. s
| (( DAKKS
; Deutsche
Dieses Dokument wurde elektronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift giiftig. S!f;{?fmﬂgﬁt; '

Prifbericht: 2012477-2, Seite 1 von 1



Analytik gemal LAGA Richtlinie 20 Tab. Hl 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Prifbericht: 2012177-3

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:

21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungshefund fiir die Probe: BMP 2

Polycyclische aromatische Chlgrierte KW [mg/kg TS] Aromatische KW [ma/kg TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS| Vinylchlorid < 0,010 Benzol 0,025
Naphthalin 0.04 _Pichlormethan < 0,010 Toluol < 0,010
Acenarshlhl.-len 0,03 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol < (0,010
Acenaphthen 0,50 1,1-Dichlorethan <0.010 || mip-Xylol < 0,010
Fluoren 0,15 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylot < 0,010
Phenanthren 3.2 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol {Cumol) < 0,010
Anthracen 0,63 1,1,1-Trichlorethan <0,010 | | Styrol <0010
Fiuoranthen 10 Tetrachlormethan <0,010 | Summe AKW* 0,026
Pyren 72 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzo(ajanthracen 57 Tetrachlorethen <0.010 | pH-Wert | 84
Chrysen 5.3 | Summe LHKW* < 0,010 _Temperatur [*C| N a 19
Benzo(b/k)fluoranthen 7.5 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS| | | Leitf. bei 25°C | yuS/em] | 220
Benzofa)pyren 4.2 Arsen As 25 Chilorid [ma/] <30
Dibenzo(ahyanthracen 0,81 Blei Pb | 420 Sulfat [mi/l] | 15
indeno(1,2,3-cd)pyren | 1,4 Cadmium Cd | <0,40 Cyanide, ges. [mg/l] | <0,0050
Benzo{nhi)perylen 1,5 Chrom, ges. Cr| 28 | | Phenolindex [maf]| | <0,010
Summe PAK 16* 48 Kupfer Cu | 280 | Schwermetalle im Eluat [maf]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS Nickel Ni 46 Arsen “As | <0,0080 [
PCE 28 < 0,01 Quecksilber Hg 0,12 Blei Pb | __< 0,010 |
PCB 52 < 0,01 Thallium Tl | <050 Cadmium Cd | <0.0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn | 680 Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,01 EOX |ma/ka TS| < 0,50 | Kupfer Cu | 0013
PCB 138 <0,01 MKW Co-Caz [mavkg TS| <50 | Nickel _Ni | <0010
PCB 153 < 0,01 MKW C1p-Cyo [mia/kg TS| 51 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, nes. ;m_gllgﬂ TS| 0,13 Thallium TL | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 23°C 7.6 Zink Zn l < (0,025
PAK DIN IS0 18287 : 2006-05 EOX DIN 38414-17 : 1988-11 pH-Wert Eluat  DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 ; 2008-05.. MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN ISQ 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chilorid DIN EN ISO 10304-1 : 2008-07
Aufschluy . DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F.  DIN ISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-09 AKW - DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenoling. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

| Siebprotokoll

| %tualer Anteil > 2 mm

| 24

| %lualer Anteil<2mm | 76

Siebprotokall: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

| ‘Probenbezeichnung: | BMP 2 Probenbehalter. | PE-Eimer
Labornummer: 2012177-4 Probenmenge: 5.0ka '
Matrix: Feststoff
Anmerkungen: | Analytik erfoliate an der lufigetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
Trockensubstanz / [M.-%] . | 67,6
DIN EN 14346 : 2007-03

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgeflhrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieilich auf die Priffigegenstdnde. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schiifliche Genehmigung, ist richt zuldssig. Prifberichte berlcksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN IS0 17026:2005.

‘Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik-Team GmbH
iV

Dfeses Dokument wurde elekfronisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gultig.

Prufbericht: 2012177-3, Seite 1 von 1
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Akkreditierungsstelle
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www.analytik-teare.de

Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Priifbericht: 2012177-4

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:

21.12.2020 - 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 3

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg/kg TS| 1 L Aromatische KW [mg/kg TS|
Kohlenwasserstoffe [mgtkg TS] Vinylchlorid <0,010 _Benzol _<0,010
Naphthalin 0.01 Dichlormethan < 0,010 Tolual | <0010
Acenaphthylen 0.01 _trans-1 2-Dichlorethen <0010 | | Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 0,01 1,1-Dichlorethan <0,010 | | m/p-Xylol < 0,010
Fluoren - <0,01 _cis-1.2-Dichlorethen <0010 | | o-Xylol . | =0010
Phenanthren 0.04 Trichlormethan < 0,010 _i-Propylbenzol (Cumol} | < 0,010
Anthracen 0,01 1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 0,07 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren 0,05 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzo(alanthracen 0.04 Tetrachlorethen <0010 | | pH-Wert 85 |
Chrysen - 0,05 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C] 19
Benzo(b/k)fiuoranthen 0,08 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfem | 99
" Benzo(a)pyren 0,03 Arsen As 2.9 Chlorid [ma/l] <30
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 Blei Pb 15 Sulfat [mad] 4.6
Indeno(1,2,3-cd)pyren 0,01 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. [ma] < 0,0050 |
Benzo(ghi)perylen 0,01 _:C_hrom;ges. Cr 13 Phenaolindex [ma/i] < 0,010
Summe PAK 18* 0,43 Kupfer Cu 7.9 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [ma/kg TS] Nickel Ni 9,7 Arsen As | <0,0030
PCB 28 < 0,01 Quecksilber Hg D22 Blei Pb | <Q,010
PCB 52 < 0,01 Thallium TH| <050 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn 57 Chrom Cr | <0,010
PCE 118 < 0,01 ECX |ma/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <0,01 MKW C1p-C2z [ma/kg TS) <50 Nickel Ni | <0,010
| PCB 153 <0,01 MKW C1o-Cag[maka TS] | <50 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C | 75 Zink _ Zn | <0025
PAK DIN I1SO 18287 : 2008-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat ~ DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039.: 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN 1SO 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11282: 2012:04 Chiorid DIN EN SO 10304-1 : 2009-07
AufschluB DN EN 13657 : 2003-01 pH-WertF.  DINISO 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1 : 2008-07
SMo. Hg DIN EN ISC 11885 :2009-09 ARKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat " DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISC 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Komponenten unterhaib der Bestimmyngsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht bericksichtigt.

| Siebprotokoll

| Stualer Anteil > 2 mm

|28

| %tualer Anteil <2 mm

| 72

Siebprotokaoll: DIN 18123 2011-04
Probeninformationen:

" Probenbezeichnung: | BMP 3 = Probenbehalter. | PE-Eimer - |
Labornummer:; | 20121775 Probenmenge: 5,0kg
Matrix: | Feststoff -
Anmerkungen: | Analytik erfolgte an der Iuftaetrocknet

en und gesiebten Fraktion <2 mm

Trockensubstanz / [M.-%] | 90,3
DIN EN 14346 : 2007-03 |

Anmerkung: Die im Prifbericht aufgefihrien Untersuchungsergebnisse-beziehen sich ausschlieRlich auf die Prifgegenstanda. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schrifliche Genehmigung, ist nicht zuléssig. Priffoerichte berticksichtigen die aktuellen Narmforderungen der OIN EN 180 17025:2005.

Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik-Team GmbH
iV

Dieses Dokument wirde elekironisch erstelit und ist auch ohne Unterschrift gultig.
Prafbericht: 201 2177-4, Seite 1 von 1
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Priifbericht: 2012177-5

Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbheitungszeitraum:

21.12.2020 - 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 4

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mg&ngS] Aromatische KW [ma/kg TS]
Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol < 0,010
| Naphthalin_ 0,08 Dichlormethan < 0,010 Toluok < 0,010
Acenarphthn 0,05 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol < 0,010
Acenaphthen 0,07 1,1-Dichlorethan < 0,010 mip-Xylol < 0,010
Fluoren 0,15 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol < 0,010
Phenanthren 0,95 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol (Cumol) < 0,010
Anthracen 0,28 1.1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen 1.2 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 3,010
Pyren 0,86 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzolalanthracen 0,46 Tetrachlorethen < 0.010 pH-Wert 8,7
Chrysen 0,50 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C]| 19
Benzo(b/k)fluoranthen 0,70 Schwermetalle im Festst. [mo/kg TS) Leitf. bei 25°C [ yS/cm] | 100
Benzolajpyren 0,40 Arsen As [ 41 _Chlorid [ma/lj <3,0
Dibenzo(ah)anthracen 0,06 Blei ~ Pb| 24 | Sulfat [mg/I] 84
indeno(1,2,3-cdjpyren | 0,15 Cadmium Cd | <040 Cyanide, ges. |mph| < 0,0050
" Benzo(ghi)perylen 0,13 Chrom, ges. cr| 1 Phenolindex [mg/I] < 0,010
Summe PAK 16* 6,0 Kupfer Cu | 7.8 Schwermetalle im Eluat [mafl]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS] Nickel Ni | 8,8 Arsen As I 0, 0041 |
PCE 28 < 0,01 Quecksilber Hg 0,13 Blei Pb | <0010
PCB 52 < 0,01 Thalljum Tl | <0,50 Cadmium Cd | <0,0010
PCB 101 <001 Zink Zn| 64 Chrom Cr | <0010
PCB 118 < 0,1 EOX [ma/kg TS | <0,50 Kupfer Cu | <0.010
PCB 138 <01 MKW C.o-C2; [mu/kg TS] | <50 Nickel Ni | <0010
PCB 153 <0,01 MKW Cro-Cao[matka TS] | <50 Quecksilber Hg | <0.0001
| PCB 180 | <00 Cyanide, ges. [mg/kg TS] < 0,10 Thatlium Tl | <0,0010
Summe PCB* | < 0,01 pH-Wert bei 22°C 7.6 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1SC 18287 : 2006-05 EOX .- DIN 38414-17 :-1988-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 ; 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. ) DEN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN ENISO 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11282 : 2012-04 Chilorid DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Aufschiul DIN EN 13657 ; 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN IS0 10304-1: 2009-07
SMo.Hg  DINENISO 11885 ;2009-09 AKW DIN 38407-9: 1981-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DINEN ISQ 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DiN 38409-16 : 1984-07

* Die Kemponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bel der Summenbildung nicht bertcksichtigt.

| Siebprotokoll

.| %tualer Anteil > 2 mm

32

| %tualer Anteil < 2 mm

| 68

Siebprotokoll: DIN 18122 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 4 Probenbehaiter. | PE-Eimer
Labornummer: 2012177-6 Probenmenge: ~ | 50kg

| Matrix: Feststoff

| Anmerkungen: Analytik erfolate an der Iuftgetrockneten und gesiebten Fraktion <2 mm

Trockensubstanz.' [M.-%]
DN EN 14346 :-2007-03.

87,3

Anmerkung. Die im-Prifbericht aufgefihrien Untersuchungsergebnisse beziehen swh ausschlieflich auf die Prifgegenstéande. Die auszugsweise Vervielfaltigung, ohne unsere
schriflliche Genehmigung, ist nicht zul#ssig. Prifberichte bertcksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN IS0 17025:2005.

Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik- Team GmbH
iV,

Dieses Dokument wurde elekironisch erstelft und ist auch ohne Unferschriff giftig.
-Prufbericht: 2012177-5, Seite 1 von 1

(( DAKKS

Deutsche

Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00




ANALYTIK-TEAR

Priifbericht: 2012177-6
Analytik geméaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projekthearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungshefund fiir die Probe: BMP 5

Polycyclische aromatische Chlorierte KW [mu/kg TS] Aromatische KW ngrk_g TS]

Kohlenwasserstoffe [mg/kg TS] Vinylchlorid < 0,010 Benzol 1 =0,010
Naphthalln 0.02 Dichlormethan < 0,010 Toluol 1 <0.010
Acenaphthylen | 0,03 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 _Ethylbenzol | =0,010
Acenaphthen 0,02 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol < 0,010
Fluoren 0,03 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o X:,'_Ig_l__ Il < 0,010
Phenanthren | 0.29 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol Ii_CUFTIOLI <0010
Anthracen 0,10 1,1.1-Trichlorethan < 0,010 Slyml B | 0,010
Fluoranthen | 0,60 Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010

_Pyren ] 0,45 Trichlorethen < 0,010 Eluat
Benzolajanthracen 0.24 Tetrachlerethen < 0,010 _pH-Wert | 88
Chrysen 0,27 Summe LHKW* < 0,010 [ Temperatur It Cl B 19
Benzo(b/k)flucranthen 0,39 Schwermetalle im Festst. [ma/kg TS] Leitf. bei 25°C | pS/cm | 96
Benzo(a)pyren 0,23 | Arsen As 6,1 Chlorid 1mg 'l| <30
Dibenzo(ahjanthracen | 0,03 | | Blei Pb | 23 Sulfat [mg/] <30
" Indeno(1.2,3-cd)pyren | 0,09 Cadmium Cd < 0,40 Cyanide, ges. [mafl] < 0,0050

Benzo{ghi)perylen | 0,08 Chrom, ges. Cr | 12 y Phenolindex !'mglli < 0,010
Summe PAK 16" | 2,9 Kupfer Cu | 12 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mﬂg TS] Nickel Ni 10 Arsen As | 00079
PCE 28 0,0 Quecksilber Hg | <0,10 Blei Pb | <0,010
PCB 52 < 0,01 Thallium | <050 Cadmium Cd | <0.,0010
PCB 101 < 0,01 Zink Zn | 69 Chrom Cr | <0.010
PCB 118 < 0,01 EOX [myfka TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0.010
PCB 138 <0,01 MKW C1g-C22 |ma/kg TS| <50 | | Mickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW C1g-Ca |[mg/ka TS| 52 Quecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 0.01 Cyanide, pes. [ma/kg TS] < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB” 0,01 pH-Wert bei 22°C 7,6 Zink Zn | <0,025
PAK DIN I1ISO 18287 : 2008-05 EOX DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW . DINENISO 10301 : 1997 Cyan. Fest. DIN ISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN 1SO 10304-1 : 2009-07
Aufschluf  DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN 150 10390 : 2005-12 Sulfat DIN EN 130 10304-1 : 2009-07
SMo. Hg DIN EN IS0 11885 :2009-05 AKW DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13: 2011-04
Hag DIN EN IS0 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolingd. DIN 38409-16 : 1984-07

* Die Kemponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berlicksichtigt.

Siebprotokoll | %tualer Anteil >2mm | 45 | %tualer Anteil <2mm | 55 |
. Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04

Probeninformationen:

Probenbezeichnung: | BMP 5 Probenbehélter. | PE-Eimer
Labornummer. - | 2012177-7 Probenmenae. 5 0ka
Matrix: . Feststoff o
Anmerkungen: | Analytik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm
| Trockensubstanz 7 {M.-%] 86,5
DIN EN 14346 : 2007-03_

Anmerkung: Die im Priifbsricht aufgefuhnan Untersuchungsergehmsse beziehen sich ausschliellich, auf die-Prifgegensténde. Die auszugsweise Vervnelfalu;;ung ohne unsere
schriftliche Genehmigung, ist nlcht zulassig. Prirfberichte bericksichtigen die aktuslien Nurmforderungen der DIN EN I1SO 17025: 2005

Fellbach, den 14. Januar 2021

Analytik-Team GmbH

V.

{( DAKKS

Deutsche
Dieses Dokument wurde elektronisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gultig. Aklreditieningsstclle

Prifbericht: 20121776, Seite 1 von 1,




Priifbericht: 2012177-7
Analytik gemaR LAGA Richtlinie 20 Tab. Il 1.2-2 und 1.2-3 im Feststoff und Eluat

Auftraggeber: Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
Projekt: 11201201/ 16.12.2020

Projektbearbeiter: Herr Veith

Probenahme: durch Auftraggeber

Bearbeitungszeitraum:  21.12.2020 — 14.01.2021

Untersuchungsbefund fiir die Probe: BMP 6

Polycyclische aromatische i Chlorierte KW [mp/kg TS| Aromatische KW [mglkg TS]
Kohlenwasserstoffe {mg/kg TS] _Vinylchlorid < 0,010 Benzol | <0010
Naphthalin 0,01 Dichlormethan < 0,010 Toluol | <0,010
Acenaphthyen 0,01 trans-1,2-Dichlorethen < 0,010 Ethylbenzol | <0,010
Acenaphthen < 0,01 " 1,1-Dichlorethan < 0,010 m/p-Xylol | <0,010
Fluoren < 0,01 cis-1,2-Dichlorethen < 0,010 o-Xylol | <0,010
Phenanthren 0,05 Trichlormethan < 0,010 i-Propylbenzol (Cumol) | <0010
Anthracen 0,01 ~1,1,1-Trichlorethan < 0,010 Styrol < 0,010
Fluoranthen B 0,10 | Tetrachlormethan < 0,010 Summe AKW* < 0,010
Pyren Q.09 Trichlorethen 1 =<0,010 Eluat
Benzo{ajanthracen 0,05 _Tetrachlorethen < 0,010 oH-Wert | 83
Chrysen _ _0,06 Summe LHKW* < 0,010 Temperatur [°C| | 19
Benzo(b/k)fluoranthen 0,07 Schwermetalle im Festst. [mg/kg TS] Leitf. bei 25°C | uSfem | | 95
| Benzola)pyren . 0,04 | | Arsen As 33 Chiorid [ma/l]| | <30
Dibenzo(ah)anthracen 0,01 Blei Pb 15 || Sulfat [mari] | <3,0
indeno(1,2,3-cd)pyren | 0,02 Cadmium Ccd < 0,40 Cyanide; ges. [mafll < 0,0050
Benzo(ghi)perylen 0,02 “Chrom, ges. Cr| 28 Phenolindex [mafi] | <0010
Summe PAK 16* 0,54 Kupfer Cu 8,0 Schwermetalle im Eluat [mg/l]
Polychlorierte Biphenyle [mg/kg TS| Nickel Ni 15 Arsen As 1__ 0,0057
PCB 28 | < 0,01 Quecksilber Hg | <010 Blei Pb | <0,010
PCB 52 <001 Thallium T | <0,50 Cadmium _Cd | <0,0010
PCB 101 | < 0,01 Zink Zn 76 Chrom Cr | <0010
PCB 118 <001 EOX |ma/kg TS| < 0,50 Kupfer Cu | <0,010
PCB 138 <0,01 MKW C19-Coz [mifka TS| < 50 Nickel Ni | <0,010
PCB 153 < 0,01 MKW Cip-Cyo [maka TS] < 50 CQuecksilber Hg | <0,0001
PCB 180 < 0,01 Cyanide, ges. [ma/kg TS| < 0,10 Thallium Tl | <0,0010
Summe PCB* < 0,01 pH-Wert bei 22°C L 7,2 Zink Zn | <0,025
PAK DIN 180 18287 .. 2008-05 EOX - DIN 38414-17 : 1989-11 pH-Wert Eluat DIN 38404-5 : 2009-07
PCB DIN EN 15308 : 2008-05 MKW -DIN EN 14039 : 2005-01 Leitf. DIN EN 27888 : 1993-11
LHKW DIN EN ISO 10301 : 1997 Cyan. Fest.  DINISO 11262 : 2012-04 Chlorid DIN EN ISO 10304-1 : 2009-07
Aufschiuld DIN EN 13657 : 2003-01 pH-Wert F. DIN IS0 10390 : 2005-12 Sulfat DINEN ISO 10304-1 : 2008-07
SM o. Hg DIN EN 1SO 11885 :2009-08 AKWY DIN 38407-9 : 1991-05 Cyan. Eluat DIN 38405-13 : 2011-04
Hg DIN EN ISC 12846 :2012-08 Eluat DIN EN 12457-4 : 2003-01 Phenolind. DIN 38409-16 : 1984-07
* Die Komponenten unterhalb der Bestimmungsgrenze wurden bei der Summenbildung nicht berticksichiigt.
| Siebprotokoll %tualer Anteill > 2mm | 31 | %tualer Anteil <2 mm | 69 |
Siebprotokoll: DIN 18123 2011-04 =
Probeninformationen:
Probenbezeichnung: | BMP 6 Probenbehdlter: | PE-Eimer
Labornummer: 2012177-8 Probenmenge: | 50kg - .
Matrix: ) Feststoff - |
Anmerkungen:. Analytik erfolgte an der luftgetrockneten und gesiebten Fraktion < 2 mm |
| Trockensubstanz/[M.-%} | 91,5 o
. DINEN 14346 : 2007-03 . . .
Anmerkung: Die im Pritfbericht aufgefiihrten Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschiieRlich auf die Prifgegensténde. Die auszugsweise Venvielfaltigung, ohne unsere

schrifliche Genshmigung, ist nicht zulassig. Prifoerichte berticksichtigen die aktuellen Normforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Fellbach, den 14. Januar 2021
Analytik-Team GmbH ;

V. {( DAKKS
Y Deutsche
, . . r Alkreditierungsstelie

: Digses Dokument wurde elekironisch erstellt und ist auch ohne Unterschrift gaitig. D-PL-14414.01.00
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Prifbericht: 2012177-8
Analytik im Feststoff

Auftraggeber:

Projekt.
Projektbearbeiter:
Probenahme:
Bearbeitungszeitraum:

Untersuchungsbefund:

Geologie Veith, Waldweg 13, 91634 Wilburgstetten
11201201/ 16.12.2020

Herr Veith

durch Auftraggeber

21.12.2020 - 14.01.2021

Selen / DIN EN ISO 11885 : 2009-09 / [mg/kg TS]

" Probenbezeichnung | BMP 1 BMP 2 BMP 3 ___BMP 4 | BMPS |  BMP&
Selen Se | <1,0 < 1,0 < 1,0 <10 | < 1,0 < 1,0
Kénigswasseraufschluss: DIN EN 13657 : 2003-01

Probeninformationen:

[ Probenbezeichnung: | BMP 1 [ BMP2 1 BMP 3 "BMP 4 BMP5 "BMP 6

Labornummer: 2012177-3 20121774 | 2012177-5 2012177-6 2012177-7 2012177-8

..Watrix: Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff Feststoff

|_Probenbehalter: PE-Eimer PE-Eimer | PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer PE-Eimer

| Probenmenge: 5,0kg 5,0ka 5,0kg 5,0kg 5,0kg 5,0kg

| Trockensubstanz/ [M-%] | 87,7 67,6 90,3 87,3 86,5 91,56
DIN EN 14346 : 2007-03 g

Anmerkung: Dieim Prifbericht aufgefihrien Untersuchungsergebnisse beziehen sich ausschlielllich auf die Priigegenstande. Die auszugsweise Vervielféltigung, ohne unsere

schrifiliche Genshmigung, ist nicht zul#ssig. Prifberichte bertcksichtigen die aktuellen Nommforderungen der DIN EN 1SO 17025:2005.

Feltbach, den 14. Januar 2021

Analytik-Team GmbH
iV

Dieses Dokument wurde

({ DAKKS

Deutsche
Akkreditierungsstelle
D-PL-14414-01-00

efekironisch erstellt und ist auch ohne Unterschiift giilfig.

Priifbericht: 2012177-8, Seite 1 von 1




GEOLOGIE VEITH

Anlage 6:

Armin Veith - Dipi-Geologe Bankverbindungen:
“Waldweg 13 info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

91634 Witburgsletlen www.geologie-veith.de IBAN DE46-7205 1210 0000 5208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefor: 09853/3690970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank feuchtwangen-Dinkelsblhi eG

Telefax: 09853/389097 97 oder 38 55991 Finanzamt Ansbach IBAN DE93 7659 1000 0001 3094 47 - BIC GENODEF1DKY




GEOLOGIE VEITH

Armin Veith - Dipl.-Geologe . Bankverbindunger:

Waldweg 13 ' info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wilburgstetten - ‘www.geologie-veith.de IBAN DE46-7205 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEM1AIC
Telefon: 0985373890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/0G738. VR-Bank Feuchtwangen-DinkelsbUhl eG

Telefox: 09853/38009797 oder 3855991 Finanzamt Ansbach IBAN DE?3 7659 1000 Q001 3094 47 . BIC GENODEFR1DKY




GEOLOGIE VEITH

Armin Veith - Dipl, —Geologe Bankverbindungen:

Waldweg 13 ] info@geologie-veith.de Sparkasse Schrobenhausen

21634 Wllburgsfeﬂ_en www.geologie-veith.de IBAN DE4& 72056 1210 0000 6208 15 - BIC BYLADEMIAIC
Telefon: 09853/3890970 oder 3855990 Steuernr.: 203/283/00738 VR-Bank Feuchtwangen-Dinkelsblhl eG
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