. TEXTLICHE FESTSETZUNGEN
h In Ergiinzung der Planzeichnung wird folgendes festgosetszt:

|
| 1 PLANUNGSRECHTLICHY FESTSETZUNGEN (§ 9 Abs. 1 BBauG und BauNV0)
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1.1 DBauliche Nutzung

Mischgebiet
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1.13 Zahl der Vollgeschosse (§ 18 BauNVvO
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1.5 Nebenanloapgen 1l

sind unzuliissig.
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111 Art der BDaulichen Nutzﬁng
lleines Wohngebiet
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1 Vollgeschof
1 Vollgeschol
1 Vollgeschol
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(WR) (nach § 3 Bau¥NV0)
(M1) (nach § 6 BauNvo)
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und

1.12 MaB der baulichen Nutzung (5§ 16 - 20 BauNvo)
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( Je naeh Einschriel
im Plan )

§ 2 Abs. 4 LBO)

(zwingend)
+ 1 Untergescholl (Hochstgrenze)
+ 1 Untergescholl + 1 Dachgeschol

(Hochstgrenze )

Vollgeschosse (als Hichstgrenze)
Vollgeschosse (zwingend)
Vollgeschosse (zwingend) + 1 anrechenbares Dach-

geschofl (ldehstgrenze !
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3 Vollgeschosse (als Hochstigrenze)

(Jje nach Hinschrieb im Plan)
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1,2 HBauweise (& 22 DaaNVO): offene Bauweise

14 DBaukVD sind in 'dedo nicht dberboau-

baren GrundsticksClichon nicht zugelassen,

1.4 S4olluny der bauvlichen Anlagen (§ 9 Abs, 1 Nr. 1 U DDouG)
Die cobgudenuflenkanten gsowie die Firstriehtungen sind ie wesentlichen
Wil I Plan eingezeiclinet auszurichten,

tare, en kinnen als Nehengebiude nur in den liberbaubaren Grundstucks-
fliclhien orstellt werden, Sonstige Nebongebiinde (Sehuppon oder liitten)

Garagen diirfen als Anboauten oder Nebengebiiude in einem der selt-
1ichen Grenzabstiinde auf der Eigontumsgrenze erstellt werden,
A lem Grundstiick darf nur 1 Garagengobiiude als Nebeugobiude

o nhau errichtet werden., Garagen sind beld Einreichung dos Baun-
o fiir das Hauptgeblude einzuplanen. (§ 9 Aus,.1 Nr.t « DianG)
1.5 Sichtildchen (§ 9 Abs., 1 Nr, 2 BBauG)

Die im Lageplan eingezeichnelen grinschralfierten Sichtflichen
mitssen von jeder sichtbehindernden Debauung, Pinfriedipung, e~
pflanzung utid Beniitzung Ireigehalten werdon.
pflanzungen, Dinfriedigungen und dergl. diirfen nicht mehr als
0,80 m iiber die Stralenhbhe hinausragen.

Umzivnungen, An-
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DAUORDNUNGSRECUTLICIHE PESTSOTZUNGEN (§ 111 LBO)

Gebiucchshen (§ 111 Abs. 1 LDO)

(Gt n von der endgliltigen Gellindeobarfliéiche bis zur Ober-
ehrinne)

L i f"ﬁ mox. 3450 m

i i+ 10U talselitig wax, by 50
' bergseitig wax. 3,70

el 1 « T U + 1 D talseitig max, 6,30
bergseitig max, 3,50

ei I zwischen 4,50 m und 6,50 mw

EE . BB

bei (11 max. 6,50 w
bei II)+ I D max. 7,00 m
bet 111 max. 10,50 m

Aufschiittungen und Abgrabungon (§ 144 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
sind hichstens bLis 1,00 m zugelasson.

Dachform (§ 111 Aus. 1 Nr. 1 LBO)
L*
bet ’Ej Flachdnach
bei I + 1 U satteldicher ca, 20° Neligung

bei 1. + I U + LD Satteldlicher cu, A" Nelgung
1 Fesch. <c©a. Ko Neligung
2 gesoh. ca. 25 XNelguog
Lei II WR Satteldicher ca. 237 Nelgung

bied (I;, Ml Satteldichier cu. ]UU Nelpguug

bed II Eiut.tc-].dhnlmrg

s
bei I+ I D Satteldiclher ca. 40° Neigung
L > T ¥ 8 Sutteldicher ca. 30° Neizuug
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Dachaufbauten sind nur bei I « I U &+ I D zugelassen, Die Gesambi-

linge darf nicht mehr als 2/3 der Gebludellinge betragen. Sie

:

dirfen nicht bis auf den Hausgrund vorgesetzl werden und mlissen

von den Giebelkanten mindestens 2,00 m Abstand erhalten.

Auflere Gestaltung (% 111 Abs. 1 Nr. 1 LBO)
stark bunte Farben sind zu vermelden.
Deckung der Hauptdicher mit Zlegel

Bei Flachdiichern dunkles Dachdeckungsmaterial

Einfriedigungen (§ 111 Abs. 1 Nr. 4 LBO)
Sockel bis ca. 30 cm Hihe, duriiber Hecke, Er-

giinzung durch Scheren~ oder Dralhtzaun bie 1,00 m

llhe kann zugelassen werden,



