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1. Unterlagen

Zur Ausarbeitung des Gutachtens standen dem BFI folgende Unterlagen zur
Verfiigung:

—  Lageplan mit Bohrpunkten und Altlastflichen M. 1 : 2500 vom

01.04.2021

—  Ausziige aus dem Altlastenkataster:
Flachen-Nr. 00738-000 — AA Neunheimer Heide (VART)
Flachen-Nr. 00736-000 — AA Auffiillplatz zwischen Neunheim und Rattstadt
Flachen-Nr. 00739-000 — AA Ehemaliger Miillplatz

- Gutachten zur Orientierenden Untersuchung “Altablagerung Auffiillplatz
zwischen Neunheim und Rattstadt®, BFI 01.12.2005.

- Gutachten  Gefahrenverdachtsuntersuchung  Altablagerung ,,Neunheimer
Heide“, Teil 1 und Teil 2, UCP 20.10.2005 und 08.11.2006.

Die Pldne der Telekommunikation sowie der dffentlichen Leitungen (Gas, Wasser,

Strom) wurden vom BFI eingeholt.

2. Vorgang und Aufgabenstellung

Die Stadt Ellwangen beabsichtigt die Erweiterung des Gewerbegebietes Neunheim
IX.

Das BFI wurde von der Stadt Ellwangen mit der Baugrunduntersuchung und
Griindungsberatung sowie mit der Altlastenerkundung fiir die geplante ErschlieBung
beauftragt.

Die Ergebnisse der Baugrunderkundung sind in einem separaten Gutachten
dargestellt.
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3. Lage und Standortverhiltnisse

Das Baugebiet liegt nordwestlich des bestehenden Gewerbegebietes, nordlich der
L 1060 (s. Ubersichtslageplan in Anlage 1.1).

Die Geldndehdhen der zur Zeit landwirtschaftlich genutzten Flichen liegen im
Osten bei bis zu ca. 522 mNN und im Westen bei ca. 509 mNN.

Auf dem Geldnde befinden sich nach Auskunft des Landratsamtes drei
Altablagerungen, bei denen es sich um verfiillte Steinbriiche handelt. Diese werden
im Folgenden als Fldchen 1, 2 und 3 bezeichnet. Die ungefihren Umrisse der
Altablagerungen sind in den Lagepldnen (Anlagen 1.1 und 1.2) markiert, wobei die
Darstellung nur schematisch ist. Die tatsdchlichen Ausmafle sind auf dem im
Lageplan der Anlage 1.1 unterlegten Luftbild von 1960 ersichtlich und sind zudem
aus den Lageplidnen der Bohrpunkte fritherer Untersuchungen abschétzbar. Da diese
Lagepline jedoch nur Ausschnitte mit alten Flurgrenzen und nicht mehr
vorhandenen Wegen zeigen, lassen sich weder die darin dargestellten Abgrenzungen

der Altablagerungen noch die Bohrpunkte in aktuellen Lageplédnen verorten.:

* Fldche 1: Diese Fliche umfasst die Altablagerung ,,Neunheimer Heide®, ein
fritherer Ablagerungsplatz der Fa. Varta, mit der Flichen-Nr. 00738-00. Hier
wurde bereits eine Gefahrenverdachtsuntersuchung in 2 Stufen (2005 und
2006) durchgefiihrt. Aufgrund von Priifwertiiberschreitungen fiir den
Wirkungspfad Boden-Grundwasser fiir Cadmium und Zink wurde hier die
Durchfiihrung einer Detailuntersuchung (DU) gefordert. In jedem Fall
besteht hier wegen moglicher erhohter Schadstoffgehalte
Entsorgungsrelevanz im Falle von Aushubarbeiten. Die FlichengroBe kann
gemifB der Gefahrenverdachtsuntersuchung und dem Luftbild von 1960 mit
ca. 6.000 m’ angegeben werden, gemiB den in dieser Untersuchung
durchgefiihrten Bohrungen ist jedoch eine FlichengréBe von rund 9.000 m?

realistisch.
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Fliche 2: Hierbei handelt es sich um die Altablagerung ,Auffiillplatz
zwischen Neunheim und Rattstadt (Flichen-Nr. 00736-000). Der
Altlastenverdacht konnte hier nach Durchfiihrung einer OU im Jahre 2005
ausgerdumt werden. Jedoch ist bei Aushubarbeiten mit verunreinigtem
Aushubmaterial zu rechnen, obgleich die bei der OU gemessenen
Schadstoffgehalte weitgehend unauffillig waren. Die Fliche ist hinsichtlich
des Wirkungspfades Boden-Grundwasser mit dem Handlungsbedarf
B (Belassen) mit dem Kriterium “Entsorgungsrelevanz® bewertet. Die
FlichengroBe kann gemidfl der OU und dem Luftbild von 1960 mit rund

5.000 m* angenommen werden.

Fliache 3: Fiir die Altablagerung “ehemaliger Miillplatz* (Flichen-Nr. 00739-
000) liegen keine Untersuchungsergebnisse vor; hier gilt jedoch das gleiche
wie fiir die Flache 2, d. h., die Fldche ist ebenfalls mit dem Handlungsbedarf
B (Belassen) mit dem Kriterium “Entsorgungsrelevanz® bewertet. Die
FlichengroBe liegt gemiB Luftbild von 1960 rund 3.000 m?*.

Neben diesen bekannten Altablagerungen ist grundsitzlich auch mit weiteren, ggfs.

belasteten Auffiillungen an anderen Stellen sowie mit geogenen Belastungen in den

hier anstehenden Lias-Schichten zu rechnen.

4. Durchgefithrte Untersuchungen

4.1 Bohrungen und Grund-/Sickerwassermessstellen

Zur Erkundung der Untergrundverhdltnisse wurden vom 07. bis 09.07.2021

insgesamt 19 Bohrungen (B 1 — B 19) bis in Tiefen zwischen 3,00 m und 12,50 m

unter GOK angelegt. Davon wurden im Bereich der 3 Altablagerungen folgende

Bohrungen durchgefiihrt:

Im Bereich der Fliche 1 (Altablagerung Neunheimer Heide, VARTA)
wurden im Rahmen der Detailuntersuchung die Bohrungen B 13, B 14 und

B 15 innerhalb der Altablagerung zu Sickerwasserwassermessstellen im
Durchmesser 4“ (B 13/SWM — B 15/SWM) ausgebaut.
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* Im vermuteten westlichen Abstrom wurde auBerhalb der Altablagerung die
Bohrungen B 12 durchgefiihrt, die als Grundwassermessstelle im
Durchmesser 4“ (B 12/GWM) ausgebaut wurde.

e Innerhalb der Flichen 2 und 3 wurden die Bohrungen B 18 und B 19 bzw.
B 16 und B 17 zur Beprobung der hier zu erwartenden Auffiillungen im
Rahmen der abfalltechnischen Untersuchung durchgefiihrt.

Die Lage der Bohrungen und Grund-/Sickerwassermessstellen kann dem Lageplan

in Anlage 1.2 entnommen werden.

4.2 Probenahmen

Die Auffiillungen sowie anstehenden Bdden wurden an den Bohrungen fiir

chemische Analysen schichtweise beprobt.

Aullerdem wurden am 29.07.2021 aus den 4 Grund-/Sickerwassermessstellen
Wasserproben mittels Unterwasserpumpe entnommen. Auflerdem wurde das

artesisch aus dem Bohrloch von B 18 austretende Grundwasser beprobt.

5. Geologie und Grundwasser

5.1 Untergrundaufbau

Die Schichtenfolgen der fiir die Altlastenerkundung relevanten Bohrungen sowie
die Ausbauzeichnungen der Grund-/Sickerwassermessstellen sind in Anlage 2
dargestellt. Die  Schichtenfolgen aller {ibrigen Bohrungen sind im

Baugrundgutachten dargestellt.

Danach wurden im Bereich der 3 Altablagerungen sowie aullerdem an 3 weiteren

Stellen unterhalb des Mutterbodens Auffiillungen angetroffen:
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* Im Bereich der Fliche 1 (Altablagerung Neunheimer Heide, VARTA)
bestehen die Auffiillungen aus schluffigen, steinigen Tonen, lokal aus
schluffig-kiesigen Sanden. In B 14/SWM wurden Ziegelreste angetroffen.
Die Basis der Ablagerung wurde in Tiefen zwischen 1,00 m und 1,70 m u.
GOK erkundet. Bei der Gefahrenverdachtserkundung wurden jedoch lokal
deutliche hohere Auffiillmichtigkeiten {iber 6,50 m (Endtiefe der
entsprechenden Bohrung) festgestellt. In dieser Bohrung, die sich in der
Nidhe zur Bohrung B 5/SWM befinden muss, wurden Hausmiillanteile,
StraBenaufbruch und Bauschutt angetroffen. Eine genaue Verortung der
Bohrpunkte aus dieser fritheren Untersuchung auf die heutigen
topographischen Verhiltnisse und die aktuelle Flurstiickssituation ist nicht

moglich.

* In Fldche 2 (Auffiillplatz zwischen Neunheim und Rattstadt) und Flidche 3
(ehemaliger Miillplatz) wurden Auffiillungen aus schluffigen Tonen, lokal
mit etwas Ziegelbruch, erbohrt. Die Auffiillungsbasis wurde hier in Tiefen
von 1,50 m u. GOK (Fliache 2) bzw. 1,00 m — 1,10 m (Fldache 3) festgestellt.
Im Rahmen der OU von 2005 wurden jedoch die Auffiillungen in Tiefen
zwischen 1,90 m und 4,30 m Tiefe angetroffen. Lokal wurden darin auch
Asphaltreste, Betonbruch, Metall- und Kunststoffreste angetroffen. Lokal
wurde auch Fidulnisgeruch festgestellt, was auf organische Anteile
(Hausmiill) hindeutet. Auch hier kdnnen die Bohrpunkte nicht im aktuellen

Gelidnde verortet werden.

* Weitere Auffiillungen, die aber nicht zu den o. g. Altablagerungen gehoren,
wurden bei B2 0,20 m — 1,10 m), B9 (0,20 m — 0,80 m) und B 3 (0,20 m —
0,50 m) angetroffen. Diese bestehen ebenfalls aus schluffigen Tonen, lokal

mit Ziegelbruch.

In Tabelle 1 sind Ober- und Unterkanten sowie Méchtigkeiten der Auffiillschichten

sind zusammen mit den abfalltechnischen Einstufungen gemill Kap. 7.1 angegeben.
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Unter den Auffiillungen folgen Tone, die im Bereich der Altablagerungen in Tiefen
zwischen 1,00 m und 4,00 m von Tonsteinen mit Kalksteinbinken unterlagert
werden. Stratigrafisch handelt es sich bei den Festgesteinen um Schichtglieder des
mittleren Unterjura (Psilonotentone und Arietenkalke des unteren Lias) und bei den

dariiber angetroffenen Tonen um dessen quartire Verwitterungsprodukte.

Tabelle 1: Auffiillungsméchtigkeiten gemdf3 Bohrergebnissen und abfalltechnische

Einstufungen
Auffiillung
Ansatz- -
Bohrung héhe Oberkante | Unterkante* | Méchtig*- | Unterkante* Probe nellrésiltli/l\:\fl\é
[MNN] | [mu. GOK] | [mu. GOK] | keit [m] [mNN]
Boden
B2 509,03 0,20 1,10 0,90 507,93 P 2/1 Z1.1
B3 513,54 0,20 0,50 0,30 513,04 - -
B9 522,58 0,20 0,80 0,60 521,78 P9/1 Z1.1
B 13/SWM | 517,24 0,20 1,70 1,50 515,54
B 14/SWM | 516,19 0,20 1,20 1,00 514,99 MP 3 Z 0*
B 15/SWM | 518,61 0,20 10 0,80 517,61
B 16 512,02 0,30 1,10 0,80 510,92
MP 2 Z1.1
B 17 513,24 0,20 1,00 0,80 512,24
B 18 509,28 0,20 1,50 1,30 507,78
MP 1 Z1.1
B 19 509,89 0,20 1,50 1,30 508,39

* im Rahmen der fritheren Untersuchungen wurden lokal deutlich tiefere
Unterkanten der Auffiillung (groBere Méachtigkeiten bis iiber 6,5 m) festgestellt.

5.2 Wasserverhaltnisse

5.2.1 Fliache 1

Die im Bereich der Fliche 1 erstellen Sickerwassermessstellen waren direkt nach
dem Ausbau am 08.07.2021 trocken. Bei der Beprobung am 29.07.2021 wurden
dann Wasserstdnde zwischen 0,72 m und 2,24 m u. GOK gemessen (Anlage 2.1).

In der Grundwassermessstelle im Abstrom der Fliche 1 wurde nach Bohrende am
08.07.2021 ein Wasserspiegel von 3,70 m u. GOK und nach Ausbau, am
29.07.2021 von 2,40 m u. GOK gemessen. (Anlage 2.1).
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Die in den Grund- und Sickerwassermessstellen am 29.07.2021 gemessenen
Wasserstidnde sind in Tabelle 2 angegeben.

Tabelle 2: Wasserstiande in Grund-/Sickerwassermessstellen

. Ruhewasserstand am

St AIEEE;‘]“ 29.07.2021
[mu. GOK] [mMNN]
B 12/GWM 513,77 2,40 511,37
B 13/SWM 517,24 2,24 515,00
B 14/SWM 516,19 1,67 514,52
B 15/SWM 518,61 0,72 517,89

Bei den in den Grund- und Sickerwassermessstellen am 29.07.2021 gemessenen
Wasserstiande handelt es sich um Ruhewasserstiande, wiahrend die nach Bohrende in
den offenen Bohrlochern gemessenen Wasserstinde entsprechend der

Durchldssigkeit der Schichten noch zeitverzogert ansteigen.

Die Wasserstiande der Grund-/Sickerwassermessstellen deuten auf zwei

unterschiedliche Grundwasserhorizonte hin:

Im unmittelbaren Bereich der Altablagerung wurden in den Sickerwassermessstellen
B 13/SWM — B 15/SWM hohe Wasserstinde zwischen 517,89 mNN im Osten und
515,00 mNN im Westen gemessen. Hierbei handelt es sich um einen Schicht-
/Stauwasserhorizont, der z. T. innerhalb der Auffiillungen liegt hangwérts nach

Westen entwassert.

Die unmittelbar westlich der Altablagerung gelegene Grundwassermessstelle
B 12/GWM zeigt hingegen mit 511,37 mNN einen deutlich tieferen Wasserspiegel,
der zu einem zusammenhidngenden Grundwasserhorizont in den tieferen Ton-
/Kalksteinschichten gehort und unterhalb der gering durchldssigen Tone gespannt

ist (s. dazu auch nachfolgende Beschreibung fiir die Flache 2).

5.2.2 Fliache 2
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Die Bohrungen in den Flichen 2 und 3 waren, mit Ausnahme von B 18, nach
Bohrende trocken (Anlage 2.2). In B 18 wurde jedoch unterhalb einer Tonschicht
mit Erreichen einer zu Blockwerk aufgewitterten Kalksteinbank Grundwasser
angetroffen. Dieses stieg dann sofort an und ist iiber Geldnde in einer Menge von
iiber 2 1/s ausgetreten. Das Bohrloch wurde darauf verdimmert. Das Grundwasser
in den Kalksteinschichten ist somit artesisch gespannt, wobei Verndssungen der
Wiese im Umfeld auf Grundwassereinfliisse hindeuten. Bei Anschnitt dieser
Schichten, z. B. beim Kanalgrabenaushub, muss daher mit starkem Wasserandrang

gerechnet werden.

5.2.3 Ubrige Bereiche

In den iibrigen Bohrungen wurden nach Bohrende nur lokal Wasserstdnde gemessen
(Anlage 2.3).

6. Detailuntersuchung Fliache 1 nach BBodSchV

Da mit der orientierenden Untersuchung der Altlastenverdacht nicht ausgerdumt
werden konnte, war fiir die Fliche 1 (Altablagerung Neunheimer Heide, VARTA)
eine Detailuntersuchung fiir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser durchzufiihren.
Dazu wurden die Bohrungen die B 12, 13, B 14 und B 15 zu Grund- bzw.
Sickerwasserwassermessstellen (B 13/SWM — B 15/SWM) ausgebaut (s. Kap. 4.1).

6.1 Bodenuntersuchung

Aus den innerhalb der Altablagerung durchgefiihrten Bohrungen B 13, B 14, B 15
wurden die Proben der Auffiillung zur Mischprobe MP 3 zusammengefasst. Diese
wurde nach der "Verwaltungsvorschrift des Umweltministeriums fiir die
Verwertung von als Abfall eingestuftem Bodenmaterial" (VwV Boden) auf die

hdufig vorkommenden Schadstoffe analysiert.
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Gemil den in Anlage 3.1.1 dargestellten Analysen wurden Schadstoffe wie AKW,
LHKW, PAK, PCB, Phenole und Cyanide nicht nachgewiesen. Bei den
Schwermetallen sind im Feststoff die Gehalte an Zink mit 221 mg/kg und Nickel mit
52 mg/kg geringfiigig erhoht. In den Eluaten waren jedoch keine Schwermetalle
nachweisbar. Im Rahmen der Gefahrenverdachtsuntersuchung von 2005 wurden
jedoch in einer von 6 Bohrungen, die sich in der Ndhe der der Bohrung B 5/SWM
befinden muss, in der Auffiillung ab 1,10 m Tiefe sehr hohe Gehalte an PAK (990
mg/kg), MKW (5.400 mg/kg), AKW (20 mg/kg) und LHKW (36 mg/kg)

festgestellt. Die librigen Bohrungen von 2005 waren hingegen unauffallig.

6.2 Grund- und Sickerwasseruntersuchung

Die Analysen der Sickerwasserproben aus B 13/SWM bis B 15/SWM sowie der
Grundwasserproben aus B 15/GWM und B 18 sind in Anlage 3.2 dargestellt.

Danach waren die Schadstoffe Kohlenwasserstoffe, AKW, LHKW und Cyanide
nicht nachweisbar, PAK konnten nur im Sickerwasser aus B 15/SWM und im
Grundwasser aus B 12/GWM in geringen Spuren von 0,03 pg/l bzw. 0,07 pg/l
nachgewiesen werden. Die Gehalte liegen aber weit unterhalb des Priifwertes der
BBodSchV fiir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser von 0,2 pg/l.

Von den Schwermetallen waren in allen Wasserproben Blei, Kupfer, Nickel und
Zink in geringen Spuren knapp iiber den Nachweisgrenzen und weit unter den

Priifwerten vorhanden.

6.3 Bodenschutzrechtliche Bewertung

Weder im Eluat der Bodenprobe noch in den Grund- und Sickerwasserproben
waren Uberschreitungen der Priifwerte fiir den Wirkungspfad Boden-Grundwasser
nachweisbar. Damit ist gemdB § 4 Abs. 2 der BBodSchV der Verdacht einer
schddlichen Bodenverdnderung oder Altlast ausgerdumt.
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Die Flache 1 kann daher, ebenso wie die Fliachen 2 und 3, hinsichtlich des
Wirkungspfades Boden-Grundwasser mit dem Handlungsbedarf B (Belassen) mit

dem Kriterium “Entsorgungsrelevanz® bewertet werden.

7. Orientierende abfalltechnische Untersuchungen

Die Flichen 2 und 3 wurden bereits im Altlasten- und Bodenschutzkataster mit dem
Handlungsbedarf B = Belassen mit dem Kriterium “Entsorgungsrelevanz*
eingestuft.

Aufgrund der Ergebnisse der hier durchgefiihrten Detailuntersuchung kann die
Fliche 1 ebenfalls mit dem Handlungsbedarf B = Belassen mit dem Kriterium

“Entsorgungsrelevanz* eingestuft werden.

Das bedeutet, dass aus bodenschutzrechtlicher Sicht ein Aushub der Auffiillungen
nicht erforderlich ist, bei Eingriffen in den Untergrund (TiefbaumafBnahmen,
Geldndemodellierung) jedoch belasteter Aushub anfallen kann, der gesondert zu

entsorgen ware.

Fir die orientierende abfalltechnische Bewertung der ggfs. bei Aushubarbeiten
anfallenden Auffiillungen und anstehenden B6den wurden daher folgende Proben

untersucht:

7.1 Auffiillungen

Die in den Altablagerungen der Flichen 1 bis 3 angetroffenen Auffiillungen wurden
mit den Mischproben MP 1 bis MP 3 untersucht:

e Fliche 1:B13+B14+B15=MP3
e Fliche2: B18 +B 19=MP 1
e Fliche 3:B16 +B 17=MP 2
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Die genauen Mischprobenzusammensetzungen sind in der Tabelle auf Anlage 3.1.1
angegeben.

Zusitzlich wurden die in B 2 und B 9 in Michtigkeiten von 0,90 m bzw. 0,60 m
angetroffenen Auffiillungen analysiert. Die Auffiillung in B 3 wurde hier wegen der
geringen Michtigkeit von 0,30 m nicht beriicksichtigt

Alle Proben wurden im Hinblick auf eine Verwertung gemill der VwV Boden

untersucht.

Die Ergebnisse sind in Anlage 3.1.1 den Zuordnungswerten nach VwV Boden
gegeniibergestellt.

Danach liegen in allen Proben leicht bis deutlich erhohte Schwermetallgehalte im
Feststoff vor:

Fliche 1: Die leicht erhohten Gehalte an Zink von 221 mg/kg und Nickel von 52
mg/kg in MP 3 fithren zur Einstufung in die Qualitdtsstufe Z 0* nach VwV Boden.
Die mit PAK (990 mg/kg), MKW (5.400 mg/kg), AKW 20 mg/kg) und LHKW (36
mg/kg)  belastete  Auffiillung in einer von sechs Bohrungen der
Gefahrenverdachtsuntersuchung von 2005 wiirde jedoch der Deponieklasse DK 3

(Sondermiilldeponie) entsprechen.

Fliche 2 und Fliche 3 sowie sonstige Auffiillungen: Hier liegen ebenfalls leicht
erhohte Gehalte an Blei, Nickel und Zink vor. Einstufungsrelevant sind hier jedoch
die erhohten Arsengehalte mit Werten zwischen 18,9 mg/kg und 34 mg/kg, die zur
Einstufung in die Qualitdtsstufe Z 1.1 fiihren. Weitere Schadstoffe konnten nicht

nachgewiesen werden.

Grundsétzlich ist jedoch bei den drei Altablagerungen und ggfs. auch in anderen
Auffiillbereichen entsprechend den Ergebnissen der fritheren Untersuchungen davon
auszugehen, dass lokal auch Bauschutt, Straenaufbruch und Hausmiill in den
Auffiillungen mit entsprechenden Belastungen, die evt. auch Z 2 {berschreiten,

vorkommen konnen.
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7.2 Anstehende Boden

Die natiirlich anstehenden Bdden wurden exemplarisch an drei Proben aus den
Bohrungen B 5 und B 7 analysiert. Dabei stammen die Proben P 5/1 (Bohrung B 5)
und P 7/2 (Bohrung B 7) aus den Verwitterungstonen oberhalb des Festgesteins.
Die Probe P 5/2 (Bohrung B 5) stammt hingegen aus dem Tonstein. Die Ergebnisse
sind in Anlage 3.1.2 dargestellt. Danach ergibt sich folgendes Bild:

Tone: Die mit P 5/1 und P 7/2 untersuchten Tone weisen keine erhdhten
Schadstoffgehalte auf. Alle Werte, auch die der Schwermetalle, liegen unterhalb der

Z 0-Zuordnungswerte.

Tonsteine: Der mit P 5/2 untersuchte Tonstein weist einen erhohten Nickelgehalt
von 117 mg/kg sowie einen sehr hohen Sulfatgehalt im Eluat von 650 mg/l auf. Das
Material tibersteigt wegen des Sulfatgehaltes die Qualitdtsstufe Z 2 (> Z 2).

7.3 Moglichkeiten der Verwertung/Entsorgung

7.3.1 Verwertung

Hinsichtlich der erhohten Gehalte an Nickel und Sulfat im anstehenden Tonstein ist
von einer geogenen, also natiirlichen Ursache auszugehen, da diese Stoffe in den

Lias-Schichten hidufig in erhohten Gehalten vorkommen.

Bei den Gehalten an Arsen, Blei, Nickel und Zink in den Auffiillungen ist ebenfalls
eine geogene Ursache anzunehmen, da das Spektrum hier ebenfalls typisch fiir die
Lias-Schichten ist und es sich bei dem Auffiillmaterial aus Bodenaushub handelt,
der vermutlich aus der ndheren Umgebung stammt. Zudem sind im Eluat keine
Schwermetalle nachweisbar, was bei einer Herkunft aus Schlacken o.4. meist nicht
der Fall ist.
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Das bedeutet, dass das anstehende Tonsteinmaterial sowie lediglich geogen
belastetes Auffiillmaterial in Gebieten gleicher geologischer Formation, also mit
dhnlicher geogener Hintergrundbelastung, wie Z 0-Material verwertet werden kann.

Somit ist auch ein Wiedereinbau innerhalb des Baugebietes moglich.

AufBlerhalb solcher Gebiete wiren nach den Analysenergebnissen die Auffiillungen in
Fliche 1 mit der Einstufung Z 0* wie Z 0-Material verwertbar, jedoch mit
Abdeckung aus Bodenmaterial, welches die Vorsorgewerte der BBodSchV einhilt
und auBerhalb von Wasserschutzgebieten. Die in den Flichen 2 und 3 untersuchten
Auffiillungen sowie die sonstigen Auffiillungen bei B 2 und B 9 kdnnten, sofern es
sich dabei um Bodenmaterial ohne Fremdbestandteile bzw. mit mineralischen
Fremdbestandteilen < 10 % handelt, als Z 1.1-Material in technischen Bauwerken

offen bei einem Grundwasserabstand > 1 m verwertet werden.

Die an der Probe aus B 5 untersuchten Tone sind nach der Analyse unbelastet, so

dass eine uneingeschrdnkte Verwertung als Z 0-Material moglich wére.

Bei allen hier vorgenommenen Einstufungen ist jedoch zu beriicksichtigen, dass es
hier um die Ergebnisse punktueller Beprobungen handelt, die nicht unbedingt
reprisentativ flir das spédtere Aushubmaterial sein miissen. So ist in den
Auffiilllungen, insbesondere im Bereich der drei ausgewiesenen Altablagerungen,
geméf den fritheren Untersuchungen lokal auch mit Bauschutt, StraBenaufbruch
und Hausmiill mit entsprechenden Belastungen, die Z 2 iiberschreiten konnen, zu
rechnen; bei der Fliche 1 wurde solche bei friiheren Untersuchungen bereits

nachgewiesen.

Aber auch in den anstehenden Lias-Tonen konnen, trotz der geméil3 Analyse aus der
in Bohrung 5 unauffilligen Schadstoffgehalte (Z 0) bereichsweise erhohte geogene
Schwermetalle, wie im Tonstein der Bohrung B 5, vorkommen, die eine

Verwertung zumindest einschrinken.
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7.3.2 Entsorgung

Nicht verwertbares Material muss auf einer Deponie entsorgt werden. Dazu stehen
in der ndheren Umgebung z. B. die Deponien Greut (DK 0, nur fiir anstehenden
Boden), Herlikofen (DK 0, fiir Auffiillungen) und Reutehau (DK 1, DK 2) zur
Verfliigung.

Sofern jedoch beim Aushub im Bereich der Altablagerungen Auffiillungen mit
hohen Organikgehalten oder auch Schadstoffgehalten iiber DK 2 angetroffen
werden, ist auch eine Ablagerung in Reutehau nicht mehr moglich. Solches Material
wire dann entweder anderweitig iiber spezielle Entsorgungsfirmen, die iiber
entsprechende  Aufbereitungsmdglichkeiten  verfiigen, oder auf  einer

Sonderabfalldeponie zu entsorgen.

8. Weiteres Vorgehen

Aufgrund des orientierenden Charakters der hier durchgefiihrten Untersuchungen
sind vor dem Aushub ndhere Erkundungen innerhalb der geplanten Aushubbereiche

erforderlich.

In den anstehenden Tonen wurden geméB der Analyse von P 5/1 aus B 5 zwar
keine erhohten geogenen Schwermetallgehalte festgestellt, jedoch kdnnen solche in
anderen Bereichen auch nicht ausgeschlossen werden. Umgekehrt gilt dies fiir die
Tonsteine, die gemidll Analyse von P 5/2 aus B 5 mit Nickel und Sulfat (Z 2)
belastet sind, diese Belastung aber nicht iiberall so vorhanden sein muss. Fiir die
endgiiltigen abfalltechnischen Einstufungen miissen daher in den Aushubbereichen
vor dem Aushub reprdsentative Beprobungen mit Bohrungen durchgefiihrt werden.
Alternativ  kann auch das Aushubmaterial bereichsweise als Haufwerke
aufgeschiittet und beprobt werden. In jedem Fall sollten dabei Tone und Tonsteine
separat untersucht werden, da diese gemidll den aktuellen Analysenergebnissen

unterschiedlich belastet sein konnen.
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Das Auffiillmaterial ist gemédB den Ergebnissen der fritheren Untersuchungen sehr
inhomogen, d. h. neben Bereichen, die lediglich mit allenfalls geogen belastetem
Bodenmaterial verfiilllt wurden, ist beim Aushub auch mit Bauschutt,
StraBenaufbruch und Hausmiill sowie Auffiillmaterial der Deponieklasse DK 3
(Sonderabfalldeponie) zu rechnen. Eine représentative Beprobung vorab wird daher
nicht moglich sein, so dass Auffiillmaterial bereichsweise und entsprechend den
sensorischen Befunden als Haufwerke aufgeschiittet und beprobt werden muss.
Sofern die Auffiillungen im Bereich der Altablagerung in der Flidche vollstindig
ausgehoben werden sollen, sind dort auflerdem eingrenzende Erkundungen zur

Erfassung der Flichenausdehnung und Ablagerungsméichtigkeiten erforderlich.

9. Kosten fiir die Entsorgung der Auffiillungen

Auf Grundlage der hier orientierend durchgefiihrten Bodenuntersuchungen ist die
Angabe von Entsorgungskosten fiir die Auffiillungen mit einigermallen verldsslicher
Sicherheit nicht mdglich, zumal auch derzeit nicht bekannt ist, in welchen Bereichen
wieviel Bodenabtrag fiir Geldndemodellierungen und Tiefbaumaflnahmen
erforderlich ist und welche Massen dann anfallen. Um dennoch einen groben
Kostenrahmen zu beziffern, wird nachfolgend davon ausgegangen, dass im Bereich
der Altablagerungen die Auffiillungen in einer Stirke von 1,00 m abgetragen
werden. Damit wiirden bei einer Gesamtfliche der drei Altablagerungen von rund
17.000 m* etwa 17.000 m’ bzw. rund 34.000 t Auffiillmaterial anfallen. Davon wird
vielleicht die Hélfte unbelastet oder nur gering belastet sein und auf der Deponie
Herlikofen (DK 0) abgelagert werden konnen (s. Tabelle 3).
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Entnahmestellen der Mischproben:

Mischprobe| Bohrung Probe
MP 1 B 18 P 18/1

B 19 P 19/1

MP 2 B 16 P 16/1
B17 P17/1

B 13 P 13/1

MP 3 B 14 P 14/1

B 15 P 15/1

angewendete Vergleichstabelle: BFI: VwV Boden (29.12.2017)

Auffillung Altablagerung
Fldche Flache 1 Flache 2 Flache 3 | sonstige Auffiillungen
Altablagerung-Nr.: 00738-000 | 00736-000 | 00739-000
Bezeichnung Einheit MP 3 MP 1 MP 2 P 2/1 P 9/1 Z0 Lehm| Z0* IIIA Z0* Z1.1 Z1.2 Z2
Probennummer 721015939 | 721015937 | 721015938 | 721015940 | 721015941
Anzuwendende Klasse(n): 20* 21.1 21.1 21.1 21.1
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt |mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 <0,5 3 3 10
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 1
Arsen (As) mg/kg TS 12,6 18,9 19,6 31,7 34,0 15 15 15 45 45 150
Blei (Pb) mg/kg TS 36 74 37 105 84 70 100 140 210 210 700
Cadmium (Cd) mg/kg TS 0,4 0,6 0,2 <0,2 0,4 1 1 1 3 3 10
Chrom (Cr) mg/kg TS 34 36 57 51 49 60 100 120 180 180 600
Kupfer (Cu) mg/kg TS 25 31 28 21 21 40 60 80 120 120 400
Nickel (Ni) mg/kg TS 52 59 75 56 46 50 70 100 150 | 150 | 500
Quecksilber (Hg) mg/kg TS 0,15 < 0,07 0,07 < 0,07 0,09 0,5 1 1 1,5 1,5 5
Thallium (TI) mg/kg TS 0,2 0,3 0,3 0,4 0,3 0,7 0,7 0,7 2,1 2,1 7
Zink (Zn) mg/kg TS 221 128 145 82 156 150 200 300 450 450 | 1500
Organische Summenparameteraus der Originalsubstanz
EOX mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 1 1 1 B B 10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS <40 <40 <40 <40 <40 200 300 300 | 1000
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS <40 <40 <40 <40 <40 100 100 400 600 600 | 2000
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Origina
Summe BTEX |mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) 1 1 1 1 1 1
LHKW aus der Originalsubstanz
Summe LHKW (10 Parameter) |mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) 1 1 1 1 1 1
PAK aus der Originalsubstanz
Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,05 0,13 < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG mg/kg TS (n.b.) 1,44 (n.b.) (n.b.) 0,15 3 3 3 3 9 30
PCB aus der Originalsubstanz
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) 0,05 0,05 0,1 0,15 | 0,15 0,5
Physikalisch-chemische Kenngréfen aus dem 10:1-Schiittel
pH-Wert 8,4 8,2 7,3 8,3 8,1 6,5-95(65-95|65-95|65-9,5|6-12]|5,5-12
Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 184 142 91 139 151 250 250 250 250 1500 | 2000
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4
Chlorid (Cl) mg/| <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 <1,0 30 30 30 30 50 100
Sulfat (SO4) mg/| 30 2,5 7,1 3,1 3,3 50 50 50 50 100 150
Cyanide, gesamt ug/l <5 <5 <5 <5 <5 5 5 5 5 10 20
Elemente aus dem 10:1-Schitteleluat nach DIN EN 12457-4
Arsen (As) ug/l <1 <1 <1 <1 <1 14 14 14 20 60
Blei (Pb) ug/l <1 <1 <1 <1 <1 40 40 40 80 200
Cadmium (Cd) ug/l <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 <0,3 1,5 1,5 1,5 3 6
Chrom (Cr) ug/l <1 <1 <1 <1 <1 12,5 12,5 12,5 25 60
Kupfer (Cu) ug/l <5 <5 <5 <5 <5 20 20 20 60 100
Nickel (Ni) ug/l <1 <1 <1 <1 <1 15 15 15 20 70
Quecksilber (Hg) ug/l <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,5 0,5 1 2
Zink (Zn) g/l <10 <10 <10 <10 <10 150 150 150 | 200 | 600
Organische Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat
Phenolindex, wasserdampffliichtig ug/| <10 <10 <10 <10 <10 20 20 20 20 40 100
- n.b.: nicht berechenbar (Messwerte der Einzelsubstanzen sind < Bestimmungsgrenze) _ _
- Detaillierte Informationen zu den verwendeten Zuordnungswerten sind dem Original-Regelwerk zu entnehmen BURO FUR INGENIEURGEOLOGIE Az 121106
- Eine Uberschreitung der Parameter pH-Wert und Leitfihigkeit allein ist kein Ausschlusskriterium B F I E/IF..I Zeiser GmbH & Co.KG —
ul.llgraben 34 73479 l?llwangen Anlage: 311
Tel.: 07961/933890 Fax: 9338929

Projekt: Ellwangen, Gewerbegebiet Neunheim IX

Analysenergebnisse der Auffiillungen nach VwV Boden

Auftraggeber: Stadt Ellwangen

SpitalstraBe 4, 73479 Ellwangen

Datum: 05.08.2021

Bearbeiter: rah

Ausgefiihrt:

rah




angewendete Vergleichstabelle: BFI: VwV Boden (29.12.2017)
Bezeichnung Einheit P5/1 P 5/2 P7/2 Z0 Ton | ZO* IIIA 20 Z1.1 Z1.2 Z2
Bodenart Ton Tonstein Ton
Entnahmetiefe [m u. GOK] 0,70 2,10 1,50
Probennummer 721015942 | 721015943 | 721015944
Anzuwendende Klasse(n): Z0 liber 22 Z0
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt |mg/kg TS <0,5 <0,5 <0,5 3 3 10
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss n
Arsen (As) mg/kg TS 17,1 17,3 15,2 20 20 20 45 45 150
Blei (Pb) mg/kg TS 34 42 71 100 100 140 210 210 700
Cadmium (Cd) mg/kg TS <0,2 0,6 <0,2 1,5 1 1 3 3 10
Chrom (Cr) mg/kg TS 56 54 42 100 100 120 180 180 600
Kupfer (Cu) mg/kg TS 27 30 18 60 60 80 120 120 400
Nickel (Ni) mg/kg TS 55 117 58 70 70 100 150 150 500
Quecksilber (Hg) mg/kg TS < 0,07 < 0,07 < 0,07 1 1 1 1,5 1,5 5
Thallium (TI) mg/kg TS 0,3 0,2 0,2 1 0,7 0,7 2,1 2,1 7
Zink (Zn) mg/kg TS 159 188 80 200 200 300 450 450 | 1500
Organische Summenparameteraus der Origin
EOX mg/kg TS <1,0 <1,0 <1,0 1 1 1 3 3 10
Kohlenwasserstoffe C10-C22 mg/kg TS <40 <40 <40 200 300 300 1000
Kohlenwasserstoffe C10-C40 mg/kg TS <40 <40 <40 100 100 400 600 600 2000
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe au
Summe BTEX |mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) 1 1 1 1 1 1
LHKW aus der Originalsubstanz
Summe LHKW (10 Parameter) |mg/kgTS (n.b.) (n.b.) (n.b.) 1 1 1 1 1 1
PAK aus der Originalsubstanz
Benzo[a]pyren mg/kg TS < 0,05 < 0,05 < 0,05 0,3 0,3 0,6 0,9 0,9 3
Summe 16 EPA-PAK exkl.BG mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) 3 3 3 3 9 30
PCB aus der Originalsubstanz
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |mg/kg TS (n.b.) (n.b.) (n.b.) 0,05 0,05 0,1 0,15 0,15 0,5
Physikalisch-chemische KenngréRen aus dem
pH-Wert 5,9 8,0 8,2 6,5-9,5(6,5-95[65-95|65-9,5| 6-12 |55-12
Leitfahigkeit bei 25°C uS/cm 49 1220 179 250 250 250 250 1500 2000
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN
Chlorid (Cl) mg/| <1,0 <1,0 <1,0 30 30 30 30 50 100
Sulfat (SO4) mg/| 7,6 650 5,9 50 50 50 50 100 150
Cyanide, gesamt ug/! <5 <5 <5 5 5 5 5 10 20
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DI
Arsen (As) ug/l <1 <1 <1 14 14 14 20 60
Blei (Pb) g/l <1 <1 <1 40 40 40 80 200
Cadmium (Cd) g/l <0,3 <0,3 <0,3 1,5 1,5 1,5 3 6
Chrom (Cr) ug/l <1 <1 2 12,5 12,5 12,5 25 60
Kupfer (Cu) ug/l <5 <5 <5 20 20 20 60 100
Nickel (Ni) ug/! 4 <1 <1 15 15 15 20 70
Quecksilber (Hg) ug/l <0,2 <0,2 <0,2 0,5 0,5 0,5 1 2
Zink (Zn) ug/l <10 <10 <10 150 150 150 200 600
Organische Summenparameteraus dem 10:1-9
Phenolindex, wasserdampfflichtig|ug/| <10 <10 <10 20 20 20 20 40 100
- n.b.: nicht berechenbar (Messwerte der Einzelsubstanzen sind < Bestimmungsgrenze)
- Detaillierte Informationen zu den verwendeten Zuordnungswerten sind dem Original-Regelwerk zu entnehmen
- Eine Uberschreitung der Parameter pH-Wert und Leitféhigkeit allein ist kein Ausschlusskriterium
BFI B Zetser GmbH & CokG | A% 121106
Teh. 079611533890 Fan: 9333556 | Anlage: 3.1.2

Projekt: Ellwangen, Gewerbegebiet Neunheim IX

Analysenergebnisse des anstehenden Bodens nach VwV Boden

Auftraggeber: Stadt Ellwangen

Spitalstra3e 4, 73479 Ellwangen
Datum: 05.08.2021 Bearbeiter: rah | Ausgefiihrt: rah




angewendete Vergleichstabelle: BBodSchV Tab. 3, Wirkungspfad Boden - Grundwasser

Altablagerung-Nr. 00738-000 00736-000

B 12/GWM |B 13/SWM |B 14/SWM [B 15/SWM B 18 Brinven
Bezeichnung Einheit| WP B12 WP B13 WP B14 WP B15 WP B18 [ Grundwasser

BBodSchV

Probennummer 021141134 | 021141135 | 021141136 | 021141137 | 021141138
Anzuwendende Klasse(n) < Priifwert|< Priifwert|< Priifwert|< Priifwert|< Priifwert
Anorganische Stoffe
Arsen (As) ug/l <1 1 1 <1 <1 10
Blei (Pb) g/ 17 <1 8 19 <1 25
Cadmium (Cd) ug/| <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 <0,2 5
Chrom (Cr) ug/l <1 <1 <1 <1 <1 50
Kupfer (Cu) ug/l 3 5 6 10 2 50
Nickel (Ni) ug/l 6 5 2 3 1 50
Quecksilber (Hg) ug/l <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 <0,1 1
Zink (Zn) ug/l 45 8 2 14 5 500
Cyanide, gesamt ug/l <5 <5 <5 <5 <5 50
Organische Stoffe
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |ug/| < 100 <100 < 100 <100 < 100 200
Summe AKW (BTEX) ug/l (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) 20
Benzol ug/l <5 <5 <5 <5 <5 1
Summe LHKW ug/l (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) (n.b.) 10
Summe 15 PAK ohne Naphtha|ug/I 0,07 (n.b.) (n.b.) 0,03 (n.b.) 0,2
Naphthalin ug/l < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 < 0,05 2
n.b.=nicht berechenbar, da alle Werte > Bestimmungsgrenze

BURO FUR INGENIEURGEOLOGIE .
B F BFI Zeiser GmbH & Co.KG ﬂ
Miihlgraben 34 73479 Ellwangen .
I Tel: 07961/933890  Fax: 9338929 | Anlage: 3.2

Projekt: Ellwangen, Gewerbegebiet Neunheim IX

Analysenergebnisse der Grundwasserproben

Auftraggeber: Stadt Ellwangen
Spitalstra3e 4, 73479 Ellwangen

Datum: 05.08.2021 ‘ Bearbeiter: rah | Ausgefiihrt: rah
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Anlage 4

Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfiihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

BFI Zeiser GmbH & Co. KG
Biiro fiir Ingenieurgeologie
Muhlgraben 34

73479 Ellwangen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 72107812
Prifberichtsnummer: AR-21-JN-007632-01
Auftragsbezeichnung: 121106

Anzahl Proben: 8

Probenart: Boden

Probenahmedatum: 09.07.2021

Probenehmer:; angeliefert vom Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 19.07.2021

Prifzeitraum: 19.07.2021 - 23.07.2021

Die Prifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewéhr ibernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstédndig und unverandert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen bediirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Michele Schilg Digital signiert, 26.07.2021

Analytical Service Manager Judith Schréder

Tel. +49 6232 8767712 Prifleitung
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3
Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021
Probennummer 721015937 | 721015938 | 721015939
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN | REO00 i 10747: 2008-07 kg 2,5 1,9 2,2
Verpackung Gl
RE000 . . .
Fremdstoffe (Art) AN DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN 2:5000 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm ani |59 Ioin 19747: 200.07 nein nein nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN EIEOOO DIN EN 14346; 2007-03 0,1 Ma.-% 80,4 75,8 78,9
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt A 3E9% DN 150 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) AV Al i 0.8 mg/kg TS 18,9 19,6 12,6
Blei (Pb) T el s 2 mg/kg TS 74 37 36
Cadmium (Cd) AN s 0,2 mg/kg TS 0.6 0.2 0.4
Chrom (Cr) RV el i 1 mg/kg TS 36 57 34
Kupfer (Cu) angr | 3000 ggﬂéﬁ%?m 1 mg/kg TS 31 28 25
Nickel (Ni) R el I 1 mgrkg TS 59 75 52
Quecksilber (Hg) Ay |RE000 DINEN SO 12846 (B12) | 0,07 mgkg TS | <007 0,07 0,15
Thallium (T1) AN e 2ot 02 mg/kg TS 0.3 03 02
Zink (zn) R el i 1 mgrkg TS 128 145 221
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN |RE000 DIV 3841447 (S17): 1,0 mghkg TS | <10 <1,0 <1,0
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |anf | o 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2019-09
RE000 |PN EN 14030:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNf | o 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2019-09
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol A |3E000 DI EN IS0 22155 0,05 mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol AN (3000 D N IS0 22155 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol A (3000 (DI ENISO 22155: 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol ANy |R000 DI EISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol ANy |RE000 DI BN ISO 22155: 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX angp (3000 D FISO22155: mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3

Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021

Probennummer 721015937 | 721015938 | 721015939
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan A (3000 DI FISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen ANy |REO00 IDIN EN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |ani | ZF0% D ENISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan Anpr | RE000 DI BN ISO22155: 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan angp (3000 D FISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen AN (3000 D N IS0 22155 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen A (3000 (DI ENISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN (3000 DI EISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN |REO00 D BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
i:g:::t:gKW (10 AN ZlEooo %r;l;gl;so 22155: mg/kg TS (n.b.) 1) (n.b.) 1) (n. b.)”
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren ANA EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 <0,05 <0,05
Anthracen AN/ EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,09 <0,05 < 0,05
Fluoranthen ANA EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,23 <0,05 <0,05
Pyren AN/ 2:5000 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,18 <0,05 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,12 <0,05 <0,05
Chrysen AN zIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,08 <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,17 <0,05 <0,05
BenzolK]fluoranthen AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,07 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,13 < 0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN 2:5000 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN 2:5000 DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS 0,10 <0,05 <0,05
:uemme 16 EPA-PAK XK.t S59% |iN 150 18287: 2006-05 mg/kg TS 1,44 (n.b)" (n.b)"
E:’;‘hT:a:If :ﬁ:ﬁ g(‘;”e ani | RE0O0 | 150 18267 2006-05 mg/kg TS 1,44 (n.b.)" (n.b.)"
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Probenbezeichnung MP 1 MP 2 MP 3
Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021
Probennummer 721015937 | 721015938 | 721015939
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN ZFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 52 AN EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 101 A (2090 Ipin eN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,0 <0,01
PCB 153 AN gIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 AN RE9% DN EN 15308: 201612 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,0 <0,01
PCB 180 AN/ ZIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB 118 At (3509 |Din eN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,0 <0,01
Summe PCB (7) AN EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Phys.-chem. KenngréoBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN 2:5000 ;)(I)I;IZI%(I)\IA‘ISO 10523 (C5): 8,2 7,3 8,4
Temperatur pH-Wert AN/ EFOOO ?é';‘6?i?204'4 (4 °C 23,0 22,2 22,8
Leitfahigkeit bei 25°C A (3000 D8 I 27888 (CO) 5 us/cm 142 91 184
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) AR el At 1,0 mgl <10 <10 <1,0
Sulfat (SO4) angr | 35000 ?5';0?:“2(')3();’_;;’304'1 1,0 mgll 2,5 7,1 30
Cyanide, gesamt AN (3000 [P I 190 144032 0,005 mg/l <0005 | <0005 | <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN ot 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Blei (Pb) R el I 0,001 mg/l <0001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) A st 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AN 2ot 0,001 mg/l <0001 | <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) T el i 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AN e ot 0,001 mg/l <0001 | <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) A |REO00 DI EN ISO12846 (121 0,0002 mg/l <0002 | <0,0002 | <0,0002
Zink (zn) ang | ot 0,01 mg/l <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, AN |REO00 [DIN EN ISO 14402 (H37): 0,01 mgl <0,01 <0,01 < 0,01

wasserdampfflichtig

Gl

1999-12
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Probenbezeichnung P 2/1 P91 P 5/1
Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021
Probennummer 721015940 | 721015941 | 721015942
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN | REO00 i 10747: 2008-07 kg 1,1 1,0 0,7
Verpackung Gl
RE000 . . .
Fremdstoffe (Art) AN DIN 19747: 2009-07 nein nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN/ 2:5000 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm ani |59 Ioin 19747: 200.07 nein nein nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN EIEOOO DIN EN 14346: 2007-03 0,1 Ma.-% 79,8 81,7 80,0
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt A 3E9% DN 150 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <05 <05 <05
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
REO000 [DIN EN ISO 17294-2
Arsen (As) AN (E29): 2017-01 0,8 mg/kg TS 31,7 34,0 17,1
. RE000 |DIN EN ISO 17294-2
Blei (Pb) AN (E29): 2017-01 2 mg/kg TS 105 84 34
. REO000 [DIN EN ISO 17294-2
Cadmium (Cd) ANA | o) (E29). 201701 0,2 mg/kg TS <0,2 0,4 <0,2
REQ00 |DIN EN ISO 17294-2
Chrom (Cr) ANA | o (E29): 2017-01 1 mg/kg TS 51 49 56
REO00 [DIN EN ISO 17294-2
Kupfer (Cu) ANA | o) (E29): 2017-01 1 mg/kg TS 21 21 27
. . REO000 [DIN EN ISO 17294-2
Nickel (Ni) AN (E29): 201701 1 mg/kg TS 56 46 55
Quecksilber (Hg) Ay |RE000 DINEN SO 12846 (B12) | 0,07 mgkg TS | <007 0,09 <0,07
. REO000 [DIN EN ISO 17294-2
Thallium (TI) AN (E29): 2017-01 0,2 mg/kg TS 0,4 0,3 0,3
: RE000 |DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) AN (E29): 2017-01 1 mg/kg TS 82 156 159
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN |RE000 DIV 3841447 (S17): 1,0 mghkg TS | <10 <1,0 <1,0
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |anf | o 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2019-09
RE000 |PN EN 14030:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |aNf | o 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40 <40
2019-09
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol A |3E000 DI EN IS0 22155 0,05 mglkg TS <0,05 <0,05 <0,05
Toluol AN (3000 D N IS0 22155 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Ethylbenzol A (3000 (DI ENISO 22155: 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
m-/-p-Xylol ANy |R000 DI EISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
o-Xylol ANy |RE000 DI BN ISO 22155: 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Summe BTEX angp (3000 D FISO22155: mgkg TS | (n.b.)" (n.b)" (n.b)"
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Probenbezeichnung P 2/1 P91 P 5/1

Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021

Probennummer 721015940 | 721015941 | 721015942
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan A (3000 DI FISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen ANy |REO00 IDIN EN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |ani | ZF0% D ENISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
1,1,1-Trichlorethan Anpr | RE000 DI BN ISO22155: 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlormethan angp (3000 D FISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Trichlorethen AN (3000 D N IS0 22155 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
Tetrachlorethen A (3000 (DI ENISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN (3000 DI EISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN |REO00 D BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05 <0,05
i:g:::t:gKW (10 AN ZlEooo %r;l;gl;so 22155: mg/kg TS (n.b.) 1) (n.b.) 1) (n. b.)”
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin ANF EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen AN EIEOOO DIN SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen AN/ zIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren ANA EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Anthracen AN/ EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 < 0,05
Fluoranthen ANA EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 0,08 <0,05
Pyren AN/ 2:5000 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 0,07 <0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Chrysen AN zIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
BenzolK]fluoranthen AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN/F EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren AN 2:5000 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN 2:5000 DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05 <0,05
:uemme 16 EPA-PAK XK.t S59% |iN 150 18287: 2006-05 mgkg TS | (n.b.)" 0,15 (n.b)"
ﬁl:ZhT:a:irf :)':: gc':e ane | 3599 Ibin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" 0,15 (n.b)"
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Probenbezeichnung P 2/1 P91 P 5/1
Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021 | 09.07.2021
Probennummer 721015940 | 721015941 | 721015942
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN ZFOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
PCB 52 AN EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 101 A (2090 Ipin eN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,0 <0,01
PCB 153 AN gIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 < 0,01
PCB 138 AN RE9% DN EN 15308: 201612 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,0 <0,01
PCB 180 AN/ ZIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01 <0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
PCB 118 At (3509 |Din eN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,0 <0,01
Summe PCB (7) AN EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)" (n.b)"
Phys.-chem. KenngréoBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN 2:5000 ;)(I)I;IZI%(I)\I“ISO 10523 (C5): 8,3 8,1 5,9
Temperatur pH-Wert AN/ EFOOO ?é';‘6?i?204'4 (4 °C 21,4 221 23,0
Leitfahigkeit bei 25°C A (3000 D8 I 27888 (CO) 5 us/cm 139 151 49
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) Any - |RE00O ES§0§N23%2_333°4'1 1,0 mgl <10 <10 <10
Sulfat (SO4) angr | 35000 ?5';0?:“2(')%2_;;’304'1 10 mg/l 3,1 3,3 7,6
Cyanide, gesamt AN (3000 [P I 190 144032 0,005 mg/l <0005 | <0005 | <0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN ot 0,001 mg/! <0001 | <0001 | <0,001
Blei (Pb) R el I 0,001 mg/l <0001 | <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) A st 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AN 2ot 0,001 mg/l <0001 | <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) T el i 0,005 mg/! <0005 | <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AN e ot 0,001 mg/l <0001 | <0,001 0,004
Quecksilber (Hg) A |REO00 DI EN ISO12846 (121 0,0002 mg/l <0002 | <0,0002 | <0,0002
Zink (zn) ang | ot 0,01 mg/l <0,01 <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenolindex, AN |REO00 [DIN EN ISO 14402 (H37): 0,01 mgl <0,01 <0,01 < 0,01

wasserdampfflichtig

Gl

1999-12




Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007632-01

Probenbezeichnung P 5/2 P72
Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021
Probennummer 721015943 | 721015944
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
Probenvorbereitung Feststoffe
Probenmenge inkl. AN | REO00 i 10747: 2008-07 kg 0,5 0,8
Verpackung Gl
RE000 . .
Fremdstoffe (Art) AN DIN 19747: 2009-07 nein nein
Fremdstoffe (Menge) AN 2:5000 DIN 19747: 2009-07 g 0,0 0,0
Siebriickstand > 10mm ani |59 Ioin 19747: 200.07 nein nein
Physikalisch-chemische KenngréBen aus der Originalsubstanz
Trockenmasse AN EIEOOO DIN EN 14346; 2007-03 0,1 Ma.-% 85,0 81,7
Anionen aus der Originalsubstanz
Cyanide, gesamt AN zIEOOO DIN 1SO 17380: 2013-10 0,5 mg/kg TS <0,5 <05
Elemente aus dem Kénigswasseraufschluss nach DIN EN 13657: 2003-01%
Arsen (As) AV Al i 0.8 mg/kg TS 17,3 15,2
Blei (Pb) T el s 2 mg/kg TS 42 71
Cadmium (Cd) AN s 02 mg/kg TS 0.6 <02
Chrom (Cr) RV el i 1 mg/kg TS 54 42
Kupfer (Cu) AR el e 1 mg/kg TS 30 18
Nickel (Ni) R el I 1 mgrkg TS 17 58
Quecksilber (Hg) Ay |RE000 DINEN SO 12846 (B12) | 0,07 mgkg TS | <007 <0,07
Thallium (TI) Anrp - |RE000 gg;“;gﬁ%?g“ 0,2 mg/kg TS 0,2 0,2
: REOQ00 |DIN EN ISO 17294-2
Zink (Zn) AN (E29): 2017-01 1 mg/kg TS 188 80
Organische Summenparameter aus der Originalsubstanz
EOX AN |RE000 DIV 3841447 (S17): 1,0 mghkg TS | <10 <1,0
RE000 | PN EN 14039:
Kohlenwasserstoffe C10-C22 |ANf | 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
RE000 |PN EN 14030:
Kohlenwasserstoffe C10-C40 |anf | 2005-01/LAGA KW/04: 40 mg/kg TS <40 <40
2019-09
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe aus der Originalsubstanz
Benzol A |3E000 DI EN IS0 22155 0,05 mglkg TS <0,05 <0,05
Toluol AN (3000 D N IS0 22155 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05
Ethylbenzol A (3000 (DI ENISO 22155: 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
m-/-p-Xylol ANy |R000 DI EISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
o-Xylol ANy |RE000 DI BN ISO 22155: 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05
Summe BTEX AN |RE000 |DIN EN ISO 22155: mg/kg TS (n.b)" (n.b)"

Gl 2016-07
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Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007632-01

Probenbezeichnung P 5/2 P72

Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021

Probennummer 721015943 | 721015944
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
LHKW aus der Originalsubstanz
Dichlormethan A (3000 DI FISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
trans-1,2-Dichlorethen ANy |REO00 IDIN EN IS0 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
cis-1,2-Dichlorethen AN |RE000 DI BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
Chloroform (Trichlormethan) |ani | ZF0% D ENISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
1,1,1-Trichlorethan Anpr | RE000 DI BN ISO22155: 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05
Tetrachlormethan AN/E EIEOOO 20(;1;1;31;30 22155: 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Trichlorethen AN (3000 D N IS0 22155 0,05 mghkg TS | <0,05 <0,05
Tetrachlorethen A (3000 (DI ENISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
1,1-Dichlorethen AN (3000 DI EISO 22155 0,05 mgkg TS | <0,05 <0,05
1,2-Dichlorethan AN |REO00 D BN ISO 22155 0,05 mgkg TS | <005 <0,05
i:g:::t:gKW (10 AN ZlEooo %r;l;gl;so 22155: mg/kg TS (n.b.) 1) (n.b.) 1)
PAK aus der Originalsubstanz
Naphthalin AN EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Acenaphthylen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Acenaphthen AN/ zIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Fluoren AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Anthracen AN EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Fluoranthen ANA EFOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Pyren AN/ 2:5000 DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 < 0,05
Benzo[a]anthracen AN/ EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Chrysen AN zIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Benzo[b]fluoranthen AN EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Benzo[k]fluoranthen AN/ EIEOOO DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Benzo[a]pyren AN/F EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Indeno[1,2,3-cd]pyren ani (3599 lbin 150 18287: 200605 0,05 mg/kg TS <0,05 <0,05
Dibenzo[a,h]anthracen AN 2:5000 DIN 1SO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
Benzo[ghi]perylen AN EIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 0,05 mg/kg TS < 0,05 <0,05
:uemme 16EPA-PAK XK. | s zIEOOO DIN ISO 18287: 2006-05 mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
ﬁl:ZhT:a:irf :)':: gc':e ane | 3599 Ibin 150 18287: 200605 mgkg TS | (n.b)" (n.b)"
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Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007632-01

Probenbezeichnung P 5/2 P72
Probenahmedatum/ -zeit | 09.07.2021 | 09.07.2021
Probennummer 721015943 | 721015944
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PCB aus der Originalsubstanz
PCB 28 AN/ ZFOOO DIN EN 15308; 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 52 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 101 AN/ zIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 153 AN EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 <0,01
PCB 138 AN/ EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
PCB 180 AN/ 2:5000 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe 6 DIN-PCB exkl. BG |ANf EFOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
PCB 118 AN/ 2:5000 DIN EN 15308: 2016-12 0,01 mg/kg TS < 0,01 < 0,01
Summe PCB (7) AN EIEOOO DIN EN 15308: 2016-12 mg/kg TS (n.b)" (n.b)"
Phys.-chem. KenngréoBen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
pH-Wert AN zlEooo 20(;:;1;:4@010523 (C5): 8.0 8.2
Temperatur pH-Wert AN/ EFOOO ?é';‘6?i?204'4 (4 °C 22,8 241
Leitfahigkeit bei 25°C A (3000 D8 I 27888 (CO) 5 us/cm 1220 179
Anionen aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Chlorid (CI) AR el At 1,0 mg/l <1,0 <10
Sulfat (S04) AN o 20000 1,0 mg/! 650 59
Cyanide, gesamt AN EFOOO 2D(|)|;12|i\10|so 14403-2: 0,005 mg/l < 0,005 < 0,005
Elemente aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Arsen (As) AN ot 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Blei (Pb) R el I 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Cadmium (Cd) A st 0,0003 mg/l <0,0003 | <0,0003
Chrom (Cr) AN 2ot 0,001 mg/l < 0,001 0,002
Kupfer (Cu) T el i 0,005 mg/l <0005 | <0,005
Nickel (Ni) AN e ot 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Quecksilber (Hg) A |REO00 DI EN ISO12846 (121 0,0002 mg/l <0,0002 | <0,0002
Zink (Zn) Anyr - |3E000 gggf“;(ﬁ%fg“ 0,01 mg/l <0,01 <0,01
Org. Summenparameter aus dem 10:1-Schiitteleluat nach DIN EN 12457-4: 2003-01
Phenoli :
enolindex, AN |REQ00 [DIN EN ISO 14402 (H37): 0,01 mg/ <001 <001

wasserdampfflichtig

Gl

1999-12
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Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

# Aufschluss mittels temperaturregulierendem Graphitblock

Kommentare zu Ergebnissen
Y nicht berechenbar, da alle Werte < BG.

Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REO00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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Eurofins Umwelt Stidwest GmbH - Hasenpfiihlerweide 16 - DE-67346 - Speyer

BFI Zeiser GmbH & Co. KG
Biiro fiir Ingenieurgeologie
Muhlgraben 34

73479 Ellwangen

Titel: Priifbericht zu Auftrag 02134745
EOL Auftragsnummer: 006-10544-4563
Prifberichtsnummer: AR-21-JN-007766-01
Auftragsbezeichnung: 121106

Anzahl Proben: 5

Probenart: Grundwasser
Probenahmedatum: 13.07.2021

Probenehmer: angeliefert vom Auftraggeber
Probeneingangsdatum: 16.07.2021

Prifzeitraum: 16.07.2021 - 28.07.2021

Die Priifergebnisse beziehen sich ausschlieBlich auf die untersuchten Priifgegenstande. Sofern die Probenahme nicht durch unser Labor oder in
unserem Auftrag erfolgte, wird hierfir keine Gewéhr ilbernommen. Die Ergebnisse beziehen sich in diesem Fall auf die Proben im
Anlieferungszustand. Dieser Prifbericht enthalt eine qualifizierte elektronische Signatur und darf nur vollstédndig und unveréndert weiterverbreitet
werden. Ausziige oder Anderungen beddirfen in jedem Einzelfall der Genehmigung der EUROFINS UMWELT.

Es gelten die Allgemeinen Verkaufsbedingungen (AVB), sofern nicht andere Regelungen vereinbart sind. Die aktuellen AVB kdénnen Sie unter
http://www.eurofins.de/umwelt/avb.aspx einsehen.

Michele Schilg Digital signiert, 28.07.2021

Analytical Service Manager Michele Schilg

Tel. +49 6232 8767712 Prifleitung

Eurofins Umwelt Stidwest GmbH Tel. +49 72195049 0 GF: Dr. Sebastian Witjes, Dr.Claas Wessel Bankverbindung: UniCredit Bank AG

Durmersheimer Str. 53 Fax +49 721 950 49 50 BLZ 207 300 17

D-76185 Karlsruhe umwelt-karlsruhe@eurofins.de Amtsgericht Mannheim HRB 727080 Kto 7000002600
www.eurofins.de/umwelt USt.-ID.Nr. DE 117 651 465 IBAN DE44 2073 0017 7000 0026 00

BIC/SWIFT HYVEDEMME17
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Probenbezeichnung WP B12 WP B13 WP B14
Probenahmedatum/ -zeit | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021
EOL Probennummer 005-10544- | 005-10544- | 005-10544-
17863 17864 17865
Probennummer 021141134 | 021141135 | 021141136
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen
pH-Wert AN EFOOO ZD(')';‘Z'%(’)‘L'SO 10523 (CS): 7.1 7,0 7,8
Temperatur pH-Wert AN |RE000 DIV 389044 (G4 °C 18,1 19,0 22,0
Leitfahigkeit bei 25°C anyp (3000 DI I 27888 (CO) 5.0 uS/cm 1210 833 606
Anionen
Cyanide, gesamt ANy |SE000 DILEN IS0 14403 0,005 mg/l < 0,005 < 0,005 <0,005
Elemente aus der Originalprobe
Arsen (As) LR el 0,001 mg/l < 0,001 0,001 0,001
Blei (Pb) AN st 0,001 mg/! 0017 < 0,001 0,008
Cadmium (Cd) R el I 0,0002 mg/l <0,0002 | <0,0002 | <0,0002
Chrom (Cr) A 3000 f;'g;“;g%:zg“ 0,001 mg/l < 0,001 < 0,001 < 0,001
Kupfer (Cu) AN 2ot 0,001 mg/l 0,003 0,005 0,006
Nickel (Ni) TR el i 0,001 mg/l 0,006 0,005 0,002
Quecksilber (Hg) ANy |3E000 DINEN ISO12846 (B12)) - 0,0001 mg/l <0,0001 | <0,0001 | <0,0001
Zink (zn) R el NI 0,002 mg/l 0,045 0,008 0,002
Organische Summenparameter
Kohlenwasserstoffe C10-C40 [an | SF0% | EEE B0 5772 0,10 mg/l <0,10 <0,10 <0,10
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol AN/ ZFOOO ?&28?407'9 (1) 1991-05 0,5 ua/l <50" <50" <5,0"
Toluol Anp |00 RSSO RIS g o ug/ <50" <50" <50"
Ethylbenzol A 3000 f’“;';gf‘m'g (1):1961-05 10 pg/! <5,0" <5,0" <5,0"
m-/-p-Xylol Anrp - |RE000 (D“'A'ggf“w“’ (1):1991-05 10 ug/l <507 <5,0" <5,0"
o-Xylol R el et e R B¢ ug/ <50" <50" <50"
1,3,5-Trimethylbenzol REQ00 |DIN 38407-9 (1): 1991-05 1 1 1)
AN/ 1 | < < <
(Mesitylen) Gl |(MsD) 0 Mg/ 5,0 5,0 5,0
1,2,4-Trimethylbenzol LV el ot e B K¢ ug/ <50" <50" <50"
1,2,3-Trimethylbenzol A |GEO00 IDRIOTS RSeS| 0 ug/ <50" <50" <50"
Summe BTEX + TMB AN 3000 (D“'A';gf“w‘g (1): 1991-05 ugll (n.b.)? (n.b.)? (n.b)?




Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007766-01

Probenbezeichnung WP B12 WP B13 WP B14
Probenahmedatum/ -zeit | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021
EOL Probennummer 005-10544- | 005-10544- | 005-10544-
17863 17864 17865
Probennummer 021141134 | 021141135 | 021141136
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
LHKW
Vinylchlorid ANy |RE000 DI B IS0 10501 (F4) 05 ug/l <507 <507 <50"
Dichlormethan AN |RE000 D N S0 10301 (F4) 1,0 ug/ <50" <50" <50"
trans-1,2-Dichlorethen AN EFOOO ?g;fg‘slso 10301 (F4): 1,0 ug/l <50" <50" <5,0"
cis-1,2-Dichlorethen Anyr |REO00 DI BN IS0 10301 (F4): 1,0 ug/ <50" <50" <50"
Chloroform (Trichlormethan) |ANs EFOOO ?g;fg‘slso 10301 (F4): 0,5 Mg/l <50 n <50 R <5,0 R
1,1,1-Trichlorethan AN |3E000 DN EN IS0 10301 (F4): 05 ug/l <507 <507 <50"
Tetrachlormethan AN/ EIEOOO %r;fgl;so 10301 (F4) 0,5 g/l <5,0" <5,0" <5,0"
Trichlorethen ANA EIEOOO ?9";7%8‘8'30 10301 (F4): 0,5 ug/l <50" <5,0" <50"
Tetrachlorethen ANy |REO00 DI BN IS0 10301 (F4): 0,5 g/l <5,0" <5,0" <50"
Summe Trichlorethen, RE000
Tetrachiorethen AN | SE0 Tperechnet g/l (n.b)? (n.b)? (n.b)?
. REO00 |DIN EN ISO 10301 (F4):
1,1-Dichlorethen ANy |RE000 DIVEN 0 1,0 ug/ <50" <50" <50"
. REO00 |DIN EN ISO 10301 (F4):
1,2-Dichlorethan AN |3E000 DILEN 9 1,0 ug/ <50" <50" <50"
Summe LHKW (10 RE000 |DIN EN ISO 10301 (F4): 2) 2) 2)
Parameter) ANA | o) 1997-08 ug/l (n. b.) (n.b.) (n.b.)
Summe LHKW (10) + REO00 |DIN EN ISO 10301 (F4): 2) 2) 2)
Vinylchlorid ANA | o) 199708 pg/l (n.b.) (n.b.) (n.b.)
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Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007766-01
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Probenbezeichnung WP B12 WP B13 WP B14
Probenahmedatum/ -zeit | 13.07.2021 | 13.07.2021 | 13.07.2021
EOL Probennummer 005-10544- | 005-10544- | 005-10544-
17863 17864 17865
Probennummer 021141134 | 021141135 | 021141136
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK
Naphthalin anyp |REO00 DI 3840739 (F3S) 0,05 ug/l <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthylen ANy |RF000 DI 3540739 (F3S) 0,05 ug/ <0,05 <0,05 <0,05
Acenaphthen AN |RE000 DIV 3840739 (Fa9): 0,05 ug/ <0,05 <0,05 <0,05
Fluoren ANyp |REO00 DI 38407-39 (F3S) 0,05 ug/ <0,05 <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO %’;‘13_3307'39 (F39): 0,05 Mg/l < 0,05 < 0,05 < 0,05
Anthracen ANy |REO00 DI S8407-39 (F3S) 0,01 ug/l <0,01 <0,01 <0,01
Fluoranthen ANy |RFO00 DI 3540739 (F3S) 0,01 ug/ 0,04 <0,01 <0,01
Pyren AN |RE000 DIV 3540739 (F39): 0,01 ug/ 0,03 <0,01 <0,01
Benzo[a]anthracen AN/ zIEOOO %’:13_3307'39 (F39): 0,01 pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01
Chrysen AN |RE000 DIV 3840738 (Fa9): 0,01 ug/ <0,01 <0,01 <0,01
Benzo|b]fluoranthen ANy |REO00 DI 3840739 (F39) 0,01 ug/ <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[k]fluoranthen Anyp | RE000 DIV 3040738 (Fa9) 0,01 ug/ <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[a]pyren ANy |REO00 DI 3840739 (F3S) 0,01 ug/l <0,01 <0,01 <0,01
Indeno[1,2,3-cd]pyren ANy |RFO00 DI 3540739 (F3S) 0,01 ug/ <0,01 <0,01 <0,01
Dibenzo[a,hJanthracen ANy |REO00 IDIN 8840759 (F39) 0,01 ug/! <0,01 <0,01 <0,01
Benzo[ghi]perylen AN zIEOOO g(l)l:ﬁggw-sg (F39): 0,01 pg/l < 0,01 < 0,01 <0,01
Summe 16 EPA-PAK exkl. RE000 |DIN 38407-39 (F39): 2) 2)
BG ANA | o) 201109 pg/l 0,07 (n.b.) (n.b.)
Summe 15 PAK ohne RE000 |DIN 38407-39 (F39): 2) 2)
AN/ . D. . D.
Naphthalin exkl. BG Gl |201100 a4 007 (n- b, (n.b.)




Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007766-01

Probenbezeichnung WP B15 WP B18
Probenahmedatum/ -zeit | 13.07.2021 | 13.07.2021
EOL Probennummer 005-10544- | 005-10544-
17866 17867
Probennummer 021141137 | 021141138
Parameter Lab. |Akkr.|Methode BG Einheit
Physikalisch-chemische KenngréBen
pH-Wert AN (R;IIEOOO 2D(I)I;I2I%(IJ\I4ISO 10523 (C5): 76 7.3
Temperatur pH-Wert AN |RE000 DIV 389044 (G4 °C 23,7 23,8
Leitfahigkeit bei 25°C anyp (3000 DI I 27888 (CO) 50 usfcm 718 760
Anionen
Cyanide, gesamt ANA EIEOOO ?(')';‘;:‘0'80 14403: 0,005 mg/l < 0,005 < 0,005
Elemente aus der Originalprobe
Arsen (As) LR el 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Blei (Pb) AN st 0,001 mg/! 0,019 <0,001
Cadmium (Cd) R el I 0,0002 mg/l <0,0002 | <0,0002
Chrom (Cr) VTR el e 0,001 mg/l <0001 | <0,001
Kupfer (Cu) AN 2ot 0,001 mg/l 0,010 0,002
Nickel (Ni) TR el i 0,001 mg/l 0,003 0,001
Quecksilber (Hg) ANy |3E000 DINEN ISO12846 (B12)) - 0,0001 mg/l <0,0001 | <0,0001
Zink (zn) R el NI 0,002 mg/l 0,014 0,005
Organische Summenparameter
Kohlenwasserstoffe C10-C40 [an | SF0% | EEE B0 5772 0,10 mg/l <0,10 <0,10
BTEX und aromatische Kohlenwasserstoffe
Benzol AN/ ZFOOO ?&28?407'9 (1) 1991-05 0,5 ua/l <50" <50"
Toluol Anp |00 RSSO RIS g o ug/ <50" <50"
Ethylbenzol A 3000 f’“;';gf‘m'g (1):1961-05 10 pg/! <5,0" <5,0"
m-/-p-Xylol Anrp - |RE000 (D“'A'ggf“w“’ (1):1991-05 10 ug/l <507 <5,0"
o-Xylol R el et e R B¢ ug/ <50" <50"
(1'\,/|3e,§i-t'l)'llrie?;athylbenzol AN zlEooo (0“223?407-9 (1): 1991-05 1.0 ug/! <50" <50"
1,2,4-Trimethylbenzol LV el ot e B K¢ ug/ <50" <50"
1,2,3-Trimethylbenzol A |GEO00 IDRIOTS RSeS| 0 ug/ <50" <50"
Summe BTEX + TMB Anrr - |RE000 (Dh'ﬂ';gf“w‘g (1):1991-05 ugll (n.b.)? (n.b.)?
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Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007766-01

Probenbezeichnung WP B15 WP B18
Probenahmedatum/ -zeit | 13.07.2021 | 13.07.2021
EOL Probennummer 005-10544- | 005-10544-
17866 17867
Probennummer 021141137 | 021141138
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
LHKW
Vinylchlorid ANy |RE000 DI B IS0 10501 (F4) 05 ug/l <507 <507
Dichlormethan AN |RE000 D N S0 10301 (F4) 1,0 g/l <50" <5,0"
trans-1,2-Dichlorethen ANt EIEOOO ?é';fg‘s'so 10301 (F4): 1,0 g/l <5,0" <5,0"
cis-1,2-Dichlorethen Anyr |REO00 DI BN IS0 10301 (F4): 1,0 ug/ <50" <50"
Chloroform (Trichlormethan) |ANs EFOOO ?g;fg‘slso 10301 (F4): 0,5 Mg/l <50" <5,0"
1,1,1-Trichlorethan AN |3E000 DN EN IS0 10301 (F4): 05 ug/l <507 <507
Tetrachlormethan AN/ EIEOOO %r;fgl;so 10301 (F4) 0,5 g/l <5,0" <5,0"
Trichlorethen AN EIEOOO ?9";7%8‘8'30 10301 (F4): 0,5 ug/l <5,0" <5,0"
Tetrachlorethen ANy |REO00 DI BN IS0 10301 (F4): 0,5 g/l <5,0" <5,0"
Summe Trichlorethen, RE000 2) 2)
Tetrachlorethen ANA | o) berechnet pg/l (n.b.) (n.b.)
. RE000 |DIN EN ISO 10301 (F4): 1) 1)
1,1-Dichlorethen ANA | o 1997.08 1,0 ug/l <50 <50
. RE000 |DIN EN ISO 10301 (F4): 1) 1)
1,2-Dichlorethan ANA | o) 199708 1,0 Mg/l <50 <50
Summe LHKW (10 RE000 |DIN EN ISO 10301 (F4): 2) 2)
Parameter) ANA | o) 1997-08 ug/l (n. b.) (n.b.)
Summe LHKW (10) + REO00 |DIN EN ISO 10301 (F4): 2) 2)
Vinylchlorid AN e |1007-08 uo/l (n.b.) (n.b.)
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Prufberichtsnummer: AR-21-JN-007766-01

Probenbezeichnung WP B15 WP B18
Probenahmedatum/ -zeit | 13.07.2021 | 13.07.2021
EOL Probennummer 005-10544- | 005-10544-
17866 17867
Probennummer 021141137 | 021141138
Parameter ‘Lab. ‘Akkr. ‘Methode BG Einheit
PAK
Naphthalin anyp |REO00 DI 3840739 (F3S) 0,05 ug/l <0,05 <0,05
Acenaphthylen ANy |RF000 DI 3540739 (F3S) 0,05 e <0,05 <0,05
Acenaphthen AN |RE000 DIV 3840739 (Fa9): 0,05 ug/l <0,05 <0,05
Fluoren ANyp |REO00 DI 38407-39 (F3S) 0,05 gl <0,05 <0,05
Phenanthren AN/ EFOOO %’;‘13_3307'39 (F30): 0,05 Mg/l <0,05 <0,05
Anthracen AN/ EIEOOO 2D(|)T 1%2307-39 (F30): 0,01 pg/l < 0,01 < 0,01
Fluoranthen ANy |RFO00 DI 3540739 (F3S) 0,01 ug/ <0,01 <0,01
Pyren AN EIEOOO 2D(|)T 13_3307'39 (F30): 0,01 ug/l 0,03 <0,01
Benzo[a]anthracen AN/ zIEOOO %’:13_3307'39 (F39): 0,01 pg/l < 0,01 < 0,01
Chrysen AN |RE000 DIV 3840738 (Fa9): 0,01 ug/ <0,01 <0,01
Benzo|b]fluoranthen ANy |REO00 DI 3840739 (F39) 0,01 ug/ <0,01 <0,01
Benzo[K]fluoranthen Anyp | RE000 DIV 3040738 (Fa9) 0,01 ugll <0,01 <0,01
Benzo[a]pyren AN/ EFOOO 2D(|)T 1%2307'39 (F39: 0,01 pg/l < 0,01 <0,01
Indeno[1,2,3-cd]pyren ANy |RFO00 DI 3540739 (F3S) 0,01 ug/ <0,01 <0,01
Dibenzo[a,hJanthracen ANy |REO00 IDIN 8840759 (F39) 0,01 ug/! <0,01 <0,01
Benzo[ghi]perylen AN zIEOOO g(l)l:ﬁggw-sg (F39): 0,01 pg/l < 0,01 < 0,01
Summe 16 EPA-PAK exkl. REOQO0O |DIN 38407-39 (F39): 2)
BG ANA | o) 201109 pg/l 0,03 (n.b.)
Summe 15 PAK ohne REO000 |DIN 38407-39 (F39): 2)
AN .b.
Naphthalin exkl. BG Gl |201100 a4 003 (n- b,

Erlauterungen

BG - Bestimmungsgrenze

Lab. - Kiirzel des durchfiihrenden Labors

Akkr. - Akkreditierungskiirzel des Priiflabors

Kommentare zu Ergebnissen

" Die angewandte Bestimmungsgrenze weicht von der Standardbestimmungsgrenze (Spalte BG) ab aufgrund von Matrixstérungen.

2 nicht berechenbar, da alle Werte < BG.
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Die mit AN gekennzeichneten Parameter wurden von der Eurofins Umwelt West GmbH (Wesseling) analysiert. Die Bestimmung der mit REO00GI
gekennzeichneten Parameter ist nach DIN EN ISO/IEC 17025:2018 DAkkS D-PL-14078-01-00 akkreditiert.

/u - Die Analyse des Parameters erfolgte in Untervergabe.

/f - Die Analyse des Parameters erfolgte in Fremdvergabe.
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