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Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften
.Gewerbegebiet Neunheim IX"
Textteil

Gesetzliche Grundlagen:

Baugesetzbuch (BauGB)
Baunutzungsverordnung (BauNVO)
Planzeichenverordnung (PlanzV)
Landesbauordnung Baden-Wiirttemberg (LBO)
in der jeweils glltigen Fassung

In Erganzung der Planzeichen, Planfarben und Planeinschriebe wird folgendes festgesetzt:

A.  PLANUNGSRECHTLICHE FESTSETZUNGEN (§ 9 BauGB und BauNVO)

1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB und §§ 1-15 BauNVO)

1.1. Gewerbegebiet (§ 8 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4, 5, 6, 8 und 9 BauNVO)
a) Zulassige Nutzungen nach § 8 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO: Zulassig sind Gewerbe-
betriebe aller Art, Lagerhduser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe, Geschafts-, Biiro-
und Verwaltungsgebaude sowie Tankstellen, soweit diese Nutzungen unter b) und c)
nicht ausgeschlossen oder nur ausnahmsweise zulassig sind.

b) Folgende Arten der nach § 8 Abs. 2 BauNVO in einem Gewerbegebiet allgemein zulassi-
gen Nutzungen sind nach § 1 Abs. 4, 5, 8 u. 9 BauNVO ausgeschlossen soweit sie im
Folgenden nicht ausdriicklich ausgenommen sind:

Einzelhandelsbetriebe, die liber ein zentrenrelevantes Warensortiment verfiigen
— ausgenommen Verkaufsstellen von Lebensmittelhandwerksbetriebe und Tank-
stellenshops bis zu einer Verkaufsflache von maximal 100 m2. Die Aufteilung
des Einzelhandelssortimentes in zentrenrelevante und nicht zentrenrelevante
Sortimente ist aus der unten unter Ziffer 1.3 aufgefiihrten Tabelle ersichtlich; die
Tabelle ist Bestandteil dieser textlichen Festsetzungen.

Lagerplatze in den Streifen zwischen der L 1060 und der im Planteil mit , AfL"
festgesetzte Linien; dazu gehoren insbesondere selbststandige und unselbst-
standige Lagerplatze fiir Gegenstande jeglicher Art, (Bau-) Stoffe, Materia-
lien/Gltern, Schittgut, Container, (Bau-) Maschinen, Giiterumschlag. Die Bau-
rechtsbehdrde kann Lagerplatze innerhalb der im Vorsatz bezeichneten Streifen
ausnahmsweise zulassen, sofern diese durch zuldssige Gebaude auf dem glei-
chen Baugrundstiick so abgeschirmt werden, dass sie von der L 1060 aus dauer-
haft nicht eingesehen werden konnen; die Zulassigkeit ist mittels Baulast an
den dauerhaften Bestand des abschirmenden Gebaudes zu binden. Die vorge-
nannten Regelungen gelten fiir iberdachte, nicht Giberdachte, seitlich abge-
schirmte und/oder seitlich nicht abgeschirmte Lagerplétze gleichermal3en.

Speditionen, Abwrackplatze, Schrottplatze, Deponien und Abfallablagerungs-
platze
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9]

Gebrauchtwagenhandel (KfZ-Handel ohne Neuwagenverkauf) in den Teilgebie-
ten GE 2, GE 4, GE 5, GE 8 und GE 9. Dazu zahlt auch Gebrauchtwagenhandel
mit Reparaturbetrieb sowie Reparaturbetriebe mit angeschlossenem
Gebrauchtwagenhandel.

Betriebe der Verwertung und/oder Beseitigung von Abfall in den Teilgebieten

GE 2, GE 4, GE 5, GE 8 und GE 9; davon ausgenommen sind Betriebe der Ver-
wertung von Batterien und Akkumulatoren sowie Komponenten, die zur Ver-

wendung in und/oder fiir Batterien und Akkumulatoren bestimmt sind

Anlagen fiir sportliche Zwecke.

Stellplatze, Stellplatzanlagen und/oder Garagengebaude als selbststandige
Hauptnutzung; davon ausgenommen sind Parkhauser.

- Freiflachensolaranlagen (thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen auf
Freiflachen) sind unzulassig; Solaranlagen sind nur zulassig auf und/oder an zu-
lassigen Gebauden, Garagen, Uberdachungen, Parkplatzen; Blendwirkungen
und Reflektionen sind auszuschlieBen

- Fremdwerbung in den Teilgebieten GE 2, GE 4, GE 5, GE 8 und GE 9

Folgende Arten der nach § 8 Abs. 3 BauNVO in einem Gewerbegebiet ausnahmsweise
zulassige Nutzungen werden nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 u. Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen:

Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber
und Betriebsleiter

Anlagen fiir kirchliche, kulturelle, soziale und gesundheitliche Zwecke
Vergniugungsstatten

Industriegebiet (§ 9 BauNVO i.V.m. § 1 Abs. 4, 5, 6, 8 und 9 BauNVO)

Zulassige Nutzungen nach § 9 Abs. 2 i.V.m. § 1 Abs. 5 BauNVO: Zulassig sind Gewerbe-
betriebe aller Art, Lagerhauser, Lagerplatze und 6ffentliche Betriebe, soweit diese Nut-
zungen unter b) und c) nicht ausgeschlossen oder nur ausnahmsweise zulassig sind.

Folgende Arten der nach § 9 Abs. 2 BauNVO in einem Industriegebiet allgemein zulassi-
gen Nutzungen sind nach § 1 Abs. 4, 5, 8 u. 9 BauNVO ausgeschlossen soweit sie im
Folgenden nicht ausdriicklich ausgenommen sind:

Einzelhandelsbetriebe, die liber ein zentrenrelevantes Warensortiment verfiigen.
Die Aufteilung des Einzelhandelssortimentes in zentrenrelevante und nicht
zentrenrelevante Sortimente ist aus der unten unter Ziffer 1.3 aufgefiihrten
Tabelle ersichtlich; die Tabelle ist Bestandteil dieser textlichen Festsetzungen.

Tankstellen, Speditionen, Abwrackplatze, Schrottplatze, Deponien und Abfallab-
lagerungsplatze

Betriebe der Verwertung und/oder Beseitigung von Abfall; davon ausgenommen
sind Betriebe der Verwertung von Batterien und Akkumulatoren sowie Kompo-
nenten, die zur Verwendung in und/oder fiir Batterien und Akkumulatoren be-
stimmt sind

Stellplatze, Stellplatzanlagen und/oder Garagengebaude als selbststandige
Hauptnutzung; davon ausgenommen sind Parkhauser
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1.3.

- Freiflachensolaranlagen (thermische Solaranlagen und Photovoltaikanlagen auf
Freiflachen); Solaranlagen sind nur zulassig auf und/oder an zulassigen Gebau-
den, Garagen, Uberdachungen, Parkplatzen; Blendwirkungen und Reflektionen

sind auszuschlieBen
- Fremdwerbung

Folgende Arten der nach § 9 Abs. 3 BauNVO in einem Industriegebiet ausnahmsweise
zulassige Nutzungen werden nach § 1 Abs. 6 Nr. 1 u. Abs. 9 BauNVO ausgeschlossen:

Wohnungen fiir Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fiir Betriebsinhaber

und Betriebsleiter

- Anlagen fir kirchliche, kulturelle, soziale, gesundheitliche und sportliche

Zwecke

Aufteilung des Einzelhandelssortiments — Ellwangen (Sortimentsliste)

Zentrenrelevante Sortimente

Nicht Zentrenrelevante Sortimente

Nahrungs- und Genussmittel

wie Getranke, Wein, Spirituosen, Tabak-
waren und Lebensmittel

Drogerie- und Apothekerwaren

wie Kosmetika, Wasch- und Putzmittel
und Pharmazeutika

Reformwaren

Papier- und Schreibwaren

wie Schulbedarf, Zeitschriften und Brief-
marken

Blumen, Schnittblumen

Hausrat

wie Porzellan, Glas, Keramik, Hohl- und
Stahlwaren (Bestecke), Kunstgewerbe,
Hausrat, Geschenkartikel, Korb- und
Flechtwaren

Bekleidung, Textilien

wie Oberbekleidung, Wasche, Kiirschner-
waren (Pelze), Stoffe und sonstige Artikel,
Wolle, Nahzubehor und Kurzwaren, Hand-
arbeiten

Schuhe, Lederbekleidung, Lederwaren,
Modewaren

inkl. Hiite und Accessoires

Sportartikel

wie Sportartikel (kleinteilig), inkl. Sportbe-
kleidung

Nahmaschine und Zubehor

Spiel-, Schreib- und Bastelwaren

wie Biicher, Bastelartikel

Haus- und Heimtextilien, Bettwaren
Optische Erzeugnisse, Horgerate

Insbesondere:

Mabel, Kiichen, Biiromébel
Beleuchtungskarper, Elektrowaren, Elekt-
rogerate Elektroinstallationsmaterial,
feinmechanische Erzeugnisse

wie Herde und Ofen
Unterhaltungselektronik

wie Videogerate, Hifi-Gerate, Computer
und Zubehor

Baustoffe und Bauelemente

wie Installationsmaterial, Beschlage, Ei-
senwaren und Werkzeuge, Badeinrichtun-
gen, Sanitarerzeugnisse, Fliesen, Rollla-
den, Gitter, Markisen, Bodenbelage, Glas
Holz- und Bauelemente

wie Fenster, Turen, Tore, Zaune, Natur-
holzer, Holz- und Holzmaterialien
Pflanzen (Stauden...) und Zubehor

wie Pflege- und Diingemittel, Erde, Ra-
senmaher, Gartenhauser, Gartenmébel
Brennstoffe, Mineraldlerzeugnisse

wie Kohle

Kfz, Motorrader und Zubehor
Sportgeréate (groBteilig)

Teppiche, Teppiche-Auslegewaren, Rol-
los, Gardinen und Zubehar

Jagdbedarf, Waffen

Campingartikel

Boote und Zubehdr

Tiere und Tiermdbel

wie Nahrungs- und Pflegemittel
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- Orthopéadie
- Fotogerate, Fotowaren

- Kinder- und Babybedarf

- Musikalienhandel, Tontrager
- Handy, Telekommunikation

- Uhren, Schmuck und Silberwaren
- Fahrrader und Fahrradzubehor

1.4. Flachen flr besondere Anlagen und Vorkehrungen zum Schutz vor schadlichen Umwelteinwir-

kungen sowie die zu treffenden baulichen und sonstigen technischen Vorkehrungen, insbeson-

dere Emissionskontingente (§ 9 Abs. 1 Nr. 24 BauGB i.V. mit § 1 Abs. 4 Nr. 1 u. 2 BauNVO)

Zulassig sind Vorhaben (Betriebe/Anlagen), deren Gerausche die in der folgenden Tabelle ste-
henden Emissionskontingente LEK nach DIN 45691 tags (6 — 22 Uhr) sowie nachts (22 - 6 Uhr)
nicht tberschreiten. Die Priifung der Einhaltung erfolgt nach DIN 45691:2006-12, Abschnitt 5.

Teilflache Flache Emissionskontingent Emissionskontingent
in m2 tags I-EK, tags naChtS I-EK, nachts
in dB(A)/m? in dB(A)/m?
GE 3, GE 4 (TF1 48.800 58 43
GE 5, GE 6, GE 8 (TF2) 61.260 57 42
GE 7(TF 3) 25.260 58 43
GE 9 (TF 4) 10.700 57 42
GE 2, GI 2 (TF 5) 247.680 60 45

Fir die im Plan dargestellten Richtungssektoren erhohen sich die Emissionskontingente Lg um
folgende Zusatzkontingente Ley s

Richtungssektor Zusatzkontingent tags Zusatzkontingent nachts
LEK,zus tags in dB(A)/m? LEK,zus nachts in dB(A)/m?
A 9 9
B 3 3
C 1 16
D 5 5
E 0 0
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Die Priifung der planungsrechtlichen Zulassigkeit des Vorhabens erfolgt nach DIN 45691:2006-
12, Abschnitt 5, wobei in den Gleichungen (6) und (7) der DIN fiir Inmissionsorte j im Richtungs-
sektor k Leg; durch Leg; + Leg s ZU €rsetzen ist.

Der Bezugspunkt der Richtungssektoren hat im Plangebiet folgende Koordinaten:
x-Koordinate: 585758,00; y-Koordinate: 5423904,00

Entsprechend der Winkelangabe fiir Windrosen (0° Richtung Norden, 90° Richtung Osten,
180° Richtung Stiden und 270° Richtung Westen) ergeben sich fiir die Sektoren folgende

Winkelangaben:

Richtungssektor A: 250° - 330°
Richtungssektor B: 330°-15°
Richtungssektor C: 15°-105°
Richtungssektor D: 105° - 205°
Richtungssektor E: 205° - 250°

Die Einhaltung der Emissionskontingente einschlieBlich Zusatzkontingenten ist im Rahmen
der jeweiligen Bauantragsverfahren nachzuweisen.

Innenwirkung / AuBenwirkung der Emissionskontingente

Die ermittelten Emissionskontingente sind nur auf die auBerhalb des Bebauungsplans liegen-
den schutzwiirdigen Nutzungen und Gebiete anzuwenden (AuBenwirkung). Fiir Immissionsorte
innerhalb des Geltungsbereiches des Bebauungsplanes (Innenwirkung) gelten die allgemeinen
Anforderungen der TA Larm.

Plandarstellung Larmkontingentierung

Nachfolgend ist die Larmkontingentierung mit den maBgeblichen Teilflachen, dem
Bezugspunkt und die von ihm ausgehenden Strahlen dargestellt, die den Sektor mit
Zusatzkontingent begrenzen sowie die Bezeichnung der Sektoren.

Bezeichnung Teilflache Planteil Bezeichnung Teilflache Gerdauschkon-
Bebauungsplan tingentierung (nachfolgender Plan)
GE3,GE4 Teilflache 1 (TF 1)

GE5, GE6, GE 8 Teilflache 2 (TF 2)

GE7 Teilflache 3 (TF 3)

GE9 Teilflache 4 (TF 4)

GE2,Gl2 Teilflache 5 (TF 5)
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Die Festsetzung der Emissionskontingente wird nach § 1 Abs. 4 Satz 2 BauNVO folgenden
Gebieten zugeordnet: , Gewerbegebiet Neunstadt I1”, , Gewerbegebiet Neunstadt 1l 1.
Abschnitt” und , Gewerbegebiet Neunstadt Ill 2. Abschnitt”. Dort sind Gewerbebetriebe und
Industriebetriebe ohne Emissionsbegrenzung zulassig.

2. MaB der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB i.V.m. §§ 16 - 21a BauNVO)

2.1.

2.2,

Grundflachenzahl und Geschossflachenzahl (§ 19 und § 20 BauNVO)

Festgesetzt sind die Grundflachenzahl (GRZ) und Geschossflachenzahl (GFZ) entspre-
chend Planeinschrieb. Die Baurechtsbehdrde kann je nach geplanter Gebaudehohe und
Geschossigkeit eine hohere GFZ zulassen; die Gebaudehdhen sind unten geregelt.

Hohe der baulichen Anlagen (§ 9 Abs. 3 BauGB i.V.m. § 18 BauNVO)

Die zulassigen Gebaudehdhen (GH) sind im Planteil durch Einschrieb in Metern {iber Nor-
malnull ({i NN) festgesetzt. Die zulassige Gebaudehohe (GH) bezieht sich auf den héchs-
ten Punkt der baulichen Anlage.

Hinweise (nicht rechtsverbindlich).

Im GE 2 und Gl 2 ist eine Gelande-/Erdgeschosshohe von 517,50 m GNN im Frei-
spiegel entwdsserbar, tiefer einer Einzelfallpriifung vorbehalten.

Im GE 5 ist eine Gelande-/Erdgeschosshohe von 510,50 m GNN im Freispiegel in den
Regenwasserkanal entwasserbar, tiefer einer Finzelfallpriifung vorbehalten.

Auf maximal % der Baugrundstiicksflache ist eine um bis zu 4 m héhere Gebaudehéhe
zulassig, sofern es sich dabei um die Hauptnutzung auf dem Baugrundstiick handelt. Im
GE 2 und Gl 2 diesbeziiglich um bis zu 9 m mehr auf maximal %2 der Baugrundstiicksfla-
che.

Nebenanlagen und sonstige bauliche Anlagen, die unter Ziffer A. und C. nicht naher defi-
niert sind, sind bis zu einer maximalen Hohe von 7 m iiber geplantem Gelande zulassig.

3. Bauweise (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB i.V.m. § 22 BauNVO)

Die Bauweise ist als abweichende Bauweise (a) festgesetzt.
Gebaude und Gebaudegruppen sind ohne Langenbeschrankung zulassig. Beziiglich des seitli-
chen Grenzabstandes (Abstandsflachen) gilt die offene Bauweise.

4. Uberbaubare Grundstiicksflache (§ 9 Abs.1 Nr. 2 BauGB i.V. m. § 23 BauNVO)

Die (iberbaubaren Grundstiicksflachen sind durch die im Planteil eingetragenen Baugrenzen
festgesetzt.

5. MindestgroBe von Baugrundstiicken (§ 9 Abs. 1 Nr. 3 BauGB)

Fur Baugrundstiicke im GE 2 und Gl 2 wird eine MindestgroBe von 100.000 m? festgesetzt. Da-
von ausgenommen sind die Teilflachen des GE 2, die im Planteil westlich und noérdlich der mit
.BMG" bezeichneten Abgrenzungslinie liegen.
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6. Nebenanlagen (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und Nr. 20 BauGB i. V. m. § 12 Abs. 1, § 14 Abs. 1 und § 23
Abs. 5 BauNVO i.V.m. § 9 Abs. 1 Nr. 23b BauGB)

6.1. Stellplatze (§ 12 Abs. 6 BauNVO): Mit Stellplatzen ist ein Abstand von mind. 1,5 m zu
offentlichen Verkehrsflachen einzuhalten; der 1,5 m breite Streifen ist zu begriinen.
PKW-Stellplatze sind wasserdurchlassig herzustellen, sofern sie nicht vollflachig tiber-
dacht sind. Sofern PKW-Stellplatze auf Gebaudedachern herstellt werden, entfallt fiir
diese Dachflachen die Pflicht zur Dachbegriinung nach Ziffer A.15.2 d). AuBerdem sind
die ,Flachen, die von Bebauung frei zu halten sind” nach Ziffer 10 zu beachten, die Fest-
setzungen zur Begriinung von Stellplatzanlagen nach Ziffer A.15.2. b) sowie Ziffer B.15 -
.Zentrales Parkhaus” (siehe Hinweise und Anlagen), wonach die Mdglichkeit bestehen
soll, Stellplatze auch auBerhalb des eigenen Grundstiicks nachweisen zu kdnnen.

6.2. Garagen und Carports (§ 12 Abs. 6 BauNVO): Garagen und Carports (liberdachte Stell-
platze) sind nur innerhalb der (iberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig. Dachbegrii-
nung ist entsprechend Ziffer A.16.2 d) herzustellen. Auch hier gilt der Verweis auf Ziffer
B.15 - ,Zentrales Parkhaus” (siehe Hinweise und Anlagen), wonach die Méglichkeit be-
stehen soll, Stellplatze auch auBerhalb des eigenen Grundstiicks nachweisen zu kénnen.

6.3. Sonstige Nebenanlagen (§ 14 Abs. 1 und 2 BauNVO): Sonstige Nebenanlagen sind nur
innerhalb der iberbaubaren Flachen zulassig.

7. Grundstiickszufahrten (§ 9 Abs. 1 Nr. 10, 11 und 20 BauGB)

Im Planteil sind Bereiche mit Ein- und Ausfahrtsverbot festgesetzt. Je Baugrundstiick sind ma-
ximal zwei Grundstiickszufahrten mit jeweils max. 6,0 m Breite zulassig. Dies gilt nicht im GI 1
und im 6stlichen Teil von GE 2 (dstlich und stdlich der mit ,BMG" bezeichneten Abgrenzungs-
linie), dort sind jeweils drei Grundstiickszufahrten mit jeweils max. 6,0 m Breite zulassig. Sicht-
felder an Grundstiickszufahrten sind auf Dauer von Sichthindernissen jeder Art ab 0,80 m
Hohe, gemessen ab Oberkante Fahrbahn, freizuhalten (Sichtfeld 70/3/70 = 70 m Abstand nach
rechts und links in einem Abstand von 3 m zum Fahrbahnrand).

8. Verkehrsflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 und Nr. 26 BauGB)

Die Verkehrsflachen sind entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Die Auftei-
lung der Verkehrsflachen ist unverbindlich.
Ostlich der bestehenden Briicke iiber die L 1060 ist ein Tunnel unter der L 1060 oder eine Bri-
cke iiber die L 1060 in Abstimmung mit dem StraBenbaulasttrager zuldssig. Die Héhenlage, Di-
mensionierung bzw. lichte Durchfahrtshohe orientiert sich an der bestehenden Briicke und
wird vom StraBenbaulasttrager festgelegt.
Hinweis (nicht rechtsverbindlich): Am dulBersten dstlichen Rand der Teilfldche C dberschnei-
det sich das Plangebiet mit der Flache der BAB 7. An dieser Stelle iiberquert die BAB 7 dlie
die L 1060 mittels einer Autobahnbriicke, dort ist eine bauliche Anpassung der L 1060 ge-
plant, welche sich nicht auf die planfestgestellte BAB 7 auswirkt. Die genannten Anderun-
gen sind mit der Autobahn GmbH abgestimmt.

9. Flachen, die von Bebauung freizuhalten sind (§ 9 Abs. 1 Nr. 10 BauGB)

Entlang der LandesstraBe L 1060 sind nach § 22 StraBengesetz Baden-Wiirttemberg in einem
Abstand von weniger als 20 m vom Fahrbahnrand keinerlei bauliche Anlagen zulassig. Dies gilt
auch fiir Garagen, Carports, Stellplatze, Werbeanlagen, Einfriedungen, Nebenanlagen (alle
Teile) nach §§ 14 und 23 BauNVO sowie fiir verfahrensfreie Vorhaben nach der Landesbauord-
nung Baden-Wirttemberg.
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10. Freileitungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 13 BauGB)

Innerhalb des Plangebietes sind oberirdische Freileitungen unzulassig.

11. Offentliche Griinflichen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Offentliche Griinflachen sind entsprechend dem Planteil mit der Zweckbestimmung ékologi-
sche Ausgleichsflache festgesetzt. In den 6ffentlichen Griinflachen sind insbesondere zulassig:
- Gelandemodellierungen zur Ableitung des Oberflachenwassers (Gelandemulden, Graben)
Anlagen zur 6ffentlichen Regenwasserriickhaltung wie Becken oder Kaskaden sowie Anla-
gen zur 6ffentlichen Mischwasserbehandlung wie Regeniiberlaufbecken als unterirdische
Bauwerke
Gelandemodellierungen fiir Sichtschutzwalle und untergeordnete Stiitzmauern: der im
zeichnerischen Teil zugelassene Sichtschutzwall darf mindestens bis zu den eingetragenen
Hohen aufgeschiittet werden, maximal 5 m hoher
Stein- und Erdschiittungen sowie Gelandemodellierungen fiir Lebensraume fiir Eidechsen
unterirdische Leitungen
Pflegewege zur Unterhaltung der Griinflachen in wasserdurchlassiger Ausfiihrung

12. Private Griinflachen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 BauGB)

Private Griinflachen sind entsprechend dem Planteil mit der Zweckbestimmung 6kologische

Ausgleichsflache festgesetzt. In den privaten Griinflachen sind zulassig:

- Gelandemodellierungen zur Ableitung des Oberflachenwassers (Gelandemulden, Graben)
Gelandemodellierungen fiir Sichtschutzwalle: der im zeichnerischen Teil zugelassene Sicht-
schutzwall darf bis zu den eingetragenen Hohen aufgeschittet werden
unterirdische Leitungen
Pflegewege zur Unterhaltung der Griinflachen in wasserdurchlassiger Ausfiihrung

13. Aufschiittungen und Abgrabungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 17 BauGB)

Aufschiittungen und Abgrabungen sind auf den Baugrundstiicken bis maximal +/- 5 m gegen-
iber der vorhandenen Gelandeoberkante (Héhenlinien Planteil) zulassig. Auf Ziffer A. 15.1.
wird verwiesen. Im GE 3 sind Abgrabungen bis maximal 6 m zulassig. Der Gelandeausgleich
soll moglichst durch Boschungen hergestellt werden, soweit die geplante bauliche Nutzung
dadurch nicht eingeschrankt wird.

14. Flichen oder MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und
Landschaft (§ 9 Abs. 1 Nr. 20 und Nr. 16 BauGB)

14.1. MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur und Land-
schaft

Bodenschutz

Der belebte Oberboden ist durch fachgerechtes Abheben, Zwischenlagern und Wieder-
verwenden zu sichern.

Schutz des Naturdenkmals Neunheimer Eiche

Im GE 2 ist direkt angrenzend um die 6ffentliche Griinflache der Neunheimer Eiche (Na-
turdenkmal) bei zulassiger Absenkung des Gelandeniveaus eine bis zu 5,0 m hohe Be-
tonstlitzwand aus L-Steinen herzustellen, um den Wurzelbereich des Naturdenkmals zu

10
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14.2.

schonen und Feuchtigkeit im Erdreich besser zuriickzuhalten als bei einer abgetreppten
Stiitzmauer. Wahrend Bauarbeiten im Umfeld der Neunheimer Eiche sind MaBnahmen
zum Schutz der MaBnahmenflache um die Eiche (Wurzelbereich) gegen Befahren und
Lagern von Material sicherzustellen (z.B. Baubegleitung Baumsachverstandiger, Bau-
zaun).

Artenschutz

Bei der GebietserschlieBung und ErschlieBung von Baugrundstiicken muss zum Schutz
von Feldlerchen, sofern Erdarbeiten zwischen April und Juli beginnen sollen, bis Ende
Marz der Oberboden abgeschoben werden. Zwischen August und Marz sind keine MaB3-
nahmen zum Schutz von Feldlerchen erforderlich und Erdarbeiten zulassig.

Flachen fiir MaBnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, Natur
und Landschaft

Die im Plan gekennzeichneten MaBnahmenflachen sind als bliiten- und krauterreiche
Wiesen anzulegen und zu bewirtschaften, d.h. 1-2 malige Mahd mit Entfernung des
anfallenden Mahgutes. Fiir die Ansaat ist gebietsheimisches Saatgut zu verwenden.

Fur die Wiesenflachen gilt auch ein Verzicht auf Diinge- und Pflanzenschutzmittel. Be-
sonderheiten und Bepflanzung werden zusatzlich unter den einzelnen Teilflachen festge-
legt. Geeignete Gehdlze sind in den Hinweisen unter Ziffer B 6 (Pflanzliste) aufgefiihrt.

MaBnahmenflachen M1:
Keine zusatzlichen Vorgaben.
MaBnahmenflachen M2:

Im Bereich des geplanten Riickhaltebecken ist eine Ansaat fiir frische bis feuchte Stand-
orte zu verwenden. Im Bereich des Beckens ist aus Sicherheitsgriinden eine Einfriedung
zulassig.

MaBnahmenflachen M3:

Die im Plan mit M3 gekennzeichneten Flachen sind landschaftsgerecht mit gréBeren Ge-
holzgruppen zu gestalten. Dazu sind innerhalb der MaBnahmenflache 30% der Flache
mit heimischen, standortgerechten Strauchern und Baumen zu bepflanzen, zu pflegen
und zu unterhalten. Die Gehélzflachen sind stufenweise mit einer Strauchschicht, Baum-
schicht 1 und Baumschicht 2 aus standortgerechten Gehélzen in artenreicher Auspra-
gung anzulegen und randliche Sdume auszubilden. Diese werden abschnittsweise nur
alle zwei Jahre gemaht.

MaBnahmenflachen M4:

Die im Plan mit M4 gekennzeichneten Flachen sind landschaftsgerecht mit groBeren Ge-
holzgruppen zu gestalten. Dazu sind innerhalb der MaBnahmenflache 30% der Flache
mit heimischen, standortgerechten Strauchern und Baumen zu bepflanzen, zu pflegen
und zu unterhalten. Die Gehélzflachen sind stufenweise mit einer Strauchschicht, Baum-
schicht 1 und Baumschicht 2 aus standortgerechten Gehélzen in artenreicher Auspra-
gung anzulegen und randliche Sdume auszubilden. Diese werden abschnittsweise nur
alle zwei Jahre gemaht.

"
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15. Flachen zum Anpflanzen und fiir die Erhaltung von Béumen, Strauchern und sonstigen Bepflan-
zungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) und b) BauGB)

15.1.

a)

15.2.

a)

Pflanzbindungen (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 b) BauGB)

Einzelbdume mit Pflanzbindung:

Die im Plan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Baume sind zu schiitzen, zu pflegen
und dauerhaft zu erhalten. Abgéangige Baume sind in gleicher Anzahl zu ersetzen.

Flachen mit Pflanzbindung:
Die im Plan mit Pflanzbindung gekennzeichneten Flachen sind als naturnahe Gehdlzfla-
che (Feldhecke mit Krautsaum) zu erhalten und dauerhaft zu pflegen.

Pflanzgebote (§ 9 Abs. 1 Nr. 25 a) BauGB)

Fir das Anpflanzen von Baumen nach den folgenden Festsetzungen gilt allgemein:

Es sind hochstammige, gebietsheimische, standortgerechte Obst- oder Laubbaume (in
Alleebaumqualitat) anzupflanzen, zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in
der nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Geeignete Gehdlzarten sind unten
in den Hinweisen aufgelistet.

Laubbaume sind mit einem Stammumfang von mindestens 16 ¢cm zu pflanzen, Obst-
baume als Hochstamm mit einem Stammumfang von mindestens 10 cm (gemessen in

1 m Hohe des Stammes).

Die Baume sind -soweit sie nicht innerhalb einer Griinflache stehen- in einem nicht tber-
fahrbaren Pflanzbeet anzupflanzen. Gegen das Befahren sind ggf. geeignete SchutzmaB-
nahmen zu treffen. Pro Baum sind mindestens 10 m? unversiegelte Pflanzflache im Wur-
zelbereich oder ein Baumquartier mit mind. 12 m3 verdichtbarem Baumsubstrat nach
dem jeweiligen Stand der Technik vorzusehen. Die Pflanzflachen sind dauerhaft zu be-
griinen. Ausgenommen hiervon sind iiberfahrbare Baumscheiben mit Rostabdeckungen
mit min. 10 m2. Im Bereich von Grundstiickszufahrten und Einmiindungsbereichen von
StraBen sind die erforderlichen Sichtfelder von Gehélzpflanzungen freizuhalten. Eine Ver-
rechnung der Anzahl der anzupflanzenden Baume nach den Festsetzungen unterschiedli-
cher Ziffern ist nicht zulassig.

Pflanzgebot Pfg 1 - Nicht Giberbaute Grundstiicksflachen

Die nicht diberbauten Flachen der privaten Baugrundstiicke sind als Griinflachen anzule-
gen, zu pflegen und dauerhaft zu erhalten. Der zu begriinende Freiflachenanteil muss
mindestens 20 von Hundert der gesamten Baugrundstiicksflache betragen. Auf dieser
Flache ist je 100 m2 ein hochstammiger Laubbaum zu pflanzen.

Pflanzgebot Pfg 2 — Bepflanzung von Stellplatzen
Zusatzlich zum Pflanzgebot Pfg 1 ist auf den Baugrundstiicken je angefangene flinfzehn
Stellplatze ein hochstammiger Laubbaum gemaB Pflanzliste unter Ziffer B 6 zu pflanzen.

Bei zusammenhangenden Stellplatzen ist nach max. 15 Stellplatzen ein Stellplatz auszu-
lassen und fiir die Baumpflanzung zu verwenden.

Auf PKW-Stellplatzanlagen, die (nach dem Klimaschutzgesetz BW) mit Photovoltaikanla-
gen zu versehen sind, kann anstatt jeweils eines hochstammigen Laubbaumes ein
geeignetes Gehdlz oder Rankgewachs mit Rankhilfe fiir halbschattige Standorte verwen-
det werden.
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0

e)

Pflanzgebot Pfg 3 — Begriinung von Fassaden

Weitgehend fensterlose, geschlossene Fassaden ab 50 m Lange sind durch Rankge-
wachse zu begriinen. Bei einer Gliederung der Fassade durch Fensteroffnun-

gen (mind. 7 % der Fassadenflache) oder Belegung der Fassade mit Photovoltaik-/Solar-
thermieanlagen kann auf die Begriinung der Fassade verzichtet werden. Als Richtwert
gilt eine Pflanze pro 5 [fm Fassadenldnge. Die Pflanzbeete sind ausreichend zu dimensio-
nieren. Je nach Pflanzenart sollen Rankhilfen an den betreffenden Fassaden angebracht
werden. Die Bepflanzungen sind zu pflegen, dauerhaft zu erhalten und bei Verlust in der
nachsten Pflanzperiode gleichwertig zu ersetzen. Die Baurechtsbehdrde kann in begriin-
deten Fallen Ausnahmen zulassen, sofern z.B. konstruktions- oder funktionshedingt
keine Fassadenbegriinung maglich ist. Geeignete Geholzarten sind im Teil B in den Hin-
weisen (Pflanzliste) aufgefiihrt.

Pflanzgebot Pfg 4 — Begriinung von Dachern

Im Plangebiet sind Dachflachen mit einer Dachneigung von 0°- 10° von Geschafts-,
Biiro- und Verwaltungsgebauden sowie von Garagen — unabhangig davon ob freiste-
hend oder angebaut an ein anderes Gebaude — mit einem mindestens 10 cm starken,
durchwurzelbaren Substrataufbau zu versehen und extensiv zu begriinen. Die Begriinung
ist dauerhaft zu erhalten. Von einer Begriinung kann nur in den Bereichen abgesehen
werden, die als Terrassen, fiir Belichtung, Be- und Entliiftung, Brandschutzeinrichtungen
oder die Aufnahme von technischen Anlagen (wie Klimagerate) vorgesehen sind. Der zu
begriinende Dachflachenanteil muss mindestens 75 % betragen.

Auf den Dachflachen der {ibrigen Gebaude ist eine Dachbegriinung zulassig.

Es wird darauf hingewiesen, dass sich die gesplittete Abwassergebiihr (Niederschlags-
wassergebiihr) bei Herstellung von extensiv begriinten Dachflachen oder privaten Regen-
wasserriickhalteanlagen (bspw. Zisterne zur Griinflachenbewasserung) auf den Bau-
grundstiicken reduzieren kann. MaB3geblich ist die aktuell geltende Fassung der Satzung.

Dachbegriinung und Solaranlagen konnen und sind bei entsprechenden Vorschriften zu
kombinieren.

Pflanzgebot Pfg 5 — Eingriinung (Eintragungen im Planteil)

Innerhalb der im Plan gekennzeichneten Flachen (siehe Planzeichenerklarung Planteil)
sind 30 % der Flache mit heimischen und standortgerechten Strauchern und Baumen zu
bepflanzen. Der Baumanteil darf maximal 10 % betragen. Von bestehenden Leitungen
sind die erforderlichen Sicherheitsabstande einzuhalten. Die nicht bepflanzten Flachen
sind mit bliten- und krauterreichem, gebietsheimischen Saatgut anzusaen und extensiv
zu bewirtschaften, d.h. 1-2 malige Mahd mit Entfernung des anfallenden Mahgutes.
Fur die Flachen gilt auch ein Verzicht auf Diinge- und Pflanzenschutzmittel.

Die Flachen nach Pfg 5 kommen flachenmaBig nicht zu den Flachen nach Pfg 1 hinzu,
sondern kénnen auf den nach Pfg 1 festgesetzten Flachenumfang angerechnet werden.

Pflanzgebot Pfg 6 — Pflanzung von Einzelbdumen

An den im Plan dargestellten Stellen sind standortgerechte Laubbaum- und/oder Obst-
baum-Hochstamme zu pflanzen. Eine Abweichung vom eingetragenen Standort ist mog-
lich, soweit die der Ausweisung zugrunde liegende Gestaltungsidee erhalten bleibt.

13



Bebauungsplan und ortliche Bauvorschriften Gewerbegebiet Neunheim IX - Entwurf i. d. Fassung v. 03.06.22 /09.12.22 / 08.02.23

MaBnahmen fiir die Erzeugung, Nutzung und Speicherung von solarer Energie (§ 9 Abs. 1 Nr.

Blendwirkungen und Reflektionen von Anlagen fiir die Erzeugung, Nutzung und/oder Speiche-
rung von solarer Energie (v.a. Photovoltaik- und Solarthermie-Anlagen) gegeniiber StraBenver-
kehrsflachen, insbesondere der L 1060, sind unzulassig. Solaranlagen auf Parkplatzen miissen
die maximal zuldssige Hohe fiir Nebenanlagen mit dem obersten Punkt der Anlage einhalten.

Leitungsrechte sind entsprechend den Eintragungen im Planteil festgesetzt. Samtliche Rechte

LR: Unterirdisches Leitungsrecht zugunsten der Stadt Ellwangen und des Leitungstragers (Ei-
genbetrieb Abwasserbeseitigung). Innerhalb der im Planteil festgesetzten Flache diirfen keine
baulichen Anlagen erstellt, leitungsgefahrdende Verrichtungen und Anpflanzungen (v.a. keine
tiefwurzelnden) vorgenommen und Anlagen gehalten werden, durch welche der Bestand oder
der Betrieb der Leitung beeintrachtigt oder gefahrdet wird. Die Flachen sind auf Anforderung

Beim Vollzug der Planung kénnen bisher unbekannte Funde entdeckt werden. Diese sind
unverzliglich einer Denkmalschutzbehorde oder der Stadt Ellwangen (Sachgebiet Baurecht)
anzuzeigen. Der Fund und die Fundstelle sind bis zum Ablauf des vierten Werktages nach der
Anzeige in unverandertem Zustand zu erhalten, sofern nicht die Denkmalschutzbehdrde oder
das Landesdenkmalamt mit einer Verkiirzung der Frist einverstanden ist. Auf die Ahndung von

Die Planflachen liegen auBerhalb von bestehenden und geplanten Wasserschutzgebieten.

16.
23b BauGB)
17. Leitungsrechte (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
sind auf Dritte Ubertragbar.
des Beglinstigten zuganglich und frei zu machen.
B. HINWEISE UND ANLAGEN
1. Denkmalschutz / Bodenfunde (§ 20 DSchG)
Ordnungswidrigkeiten wird verwiesen.
2. Grundwasser
3. Baugrund

Fir die Planung und im Vorfeld von Bauvorhaben sind (insbesondere zur Klarung des Bau-
grundaufbaus, zu Bodenkennwerten, zur Wahl und Tragfahigkeit des Griindungshorizonts, zum
Grundwasser, Baugrubensicherung) objektbezogene Baugrunduntersuchungen gemaB den ein-
schlagigen Normen (wie insbesondere DIN EN 1997-2 bzw. DIN 4020) durch ein privates Inge-
nieurbiiro durchzufihren.

Das Plangebiet befindet sich auf Grundlage der am LGRB (Landesamt fiir Geologie, Rohstoffe
und Bergbau im Regierungsprasidium Freiburg) vorhandenen Geodaten im Ausstrichbereich der
Gesteine des Unterjuras, welche stellenweise durch quartare Ablagerungen aus Goldshéfer
Sanden, Holozanen Abschwemmmassen, Losslehm und Léssfiihrender FlieBerde mit im Detail
nicht bekannter Machtigkeit Gberlagert werden. Im Plangebiet nérdlich von Neunheim befindet
sich (iber dies hinaus eine stillgelegte und verfiillte Rohstoffabbauflache.

Gerade im Bereich der stillgelegten Rohstoffabbauflache ist mit lokalen Auffiillungen vorange-
gangener Nutzungen, die ggf. nicht zur Lastabtragung geeignet sind, zu rechnen.
14
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Bei der Lossflihrenden FlieBerde ist mit einem kleinraumig deutlich unterschiedlichen Setzungs-
verhalten des Untergrundes zu rechnen. Ggf. vorhandene organische Anteile konnen zu zusatz-
lichen bautechnischen Erschwernissen fiihren.

Der Grundwasserflurabstand kann bauwerksrelevant sein.

Uberwiegend ist mit einem oberflichennahen saisonalen Schwinden (bei Austrocknung) und
Quellen (bei Wiederbefeuchtung) des tonigen/tonig-schluffigen Verwitterungsbodens zu rech-
nen.

4. Altlastenverdachtige Flachen / Altlasten, Abfallablagerungen und schadliche Bodenveranderun-
gen

Sofern bisher unbekannte altlastenverdachtige Flachen/Altlasten, Abfallablagerungen oder Ver-
unreinigungen des Bodens, des Oberflachenwassers oder des Grundwassers mit umweltgefahr-
deten Stoffen im Zuge der Ausfiihrung von Bauvorhaben bekannt werden sollten, ist das Land-
ratsamt Ostalbkreis (Geschaftsbereich Wasserwirtschaft) umgehend zu informieren. Belasteter

Boden ist auf eine von dort zu bestimmende Stelle zu entsorgen.

Vom Landratsamt Ostalbkreis GB Wasserwirtschaft wurde darauf hingewiesen, dass sich inner-
halb des Plangebiets die ,Altablagerung Neunheimer Heide (Ablagerungsplatz Fa. VARTA)" be-
findet, bei der noch eine Detailuntersuchung aussteht. Des Weiteren befinden sich hier zwei
weitere Altablagerungen (,,ehem. Miillplatz” und , Auffillplatz zwischen Neunheim und Ratt-
stadt”), die mit dem Handlungsbedarf B-Belassen und dem Kriterium Entsorgungsrelevanz be-
wertet sind. Eine weitere Altablagerung (, Gewann Hummeldcker”) befindet sich im Bereich
vorhandener und geplanter 6ffentlicher Verkehrsflachen entlang der L 1060.

5. Wasserversorgung

Bis zu einer Gebaude-Bauhdhe von 530 m iNN ist der anstehende 6ffentliche Wasser-Versor-
gungsdruck zur Trinkwasserversorgung ausreichend. Werden Gebaude mit einer Bauhéhe iiber
530 m (NN erstellt, und wird fir diese hoher liegende Bereiche Trinkwasser mit ausreichendem
Versorgungsdruck benétigt, so hat der Bauherr auf seine Kosten eine private Druckerhéhungs-
anlage zu installieren und zu betreiben.

6. StraBenbeleuchtung (§ 126 Abs. 1 BauGB)

Der Grundstiickseigentiimer hat das Anbringen von Haltevorrichtungen und Leitungen fiir Be-
leuchtungskorper der StraBBenbeleuchtung einschlieBlich der Beleuchtungskdrper und des Zube-
hors sowie Kennzeichen und Hinweisschilder fiir ErschlieBungsanlagen auf seinem Grundstiick
zu dulden.

7. Freiflaichengestaltung und Pflanzliste

Mit dem Baugesuch sind Planunterlagen (mind. im MaBstab 1:200) iiber die beabsichtigte Ge-
staltung der AuBenanlagen einzureichen, welche mindestens die Gelandegestaltung (Gelande-
schnitt mit vorhandenem und geplantem Gelandeverlauf zur Verkehrsflache und den Nachbar-
grundstiicken) und die Einhaltung der fiir das jeweilige Grundstiick geltenden griinordnerischen
Festsetzungen nachweisen.

Fir die Umsetzung der im Bebauungsplan festgesetzten Pflanzgebote und sonstiger Bepflan-
zungen werden folgende gebietsheimische Gehdlze fiir den Bereich der Stadt Ellwangen emp-
fohlen:
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Straucharten:

Cornus sanguinea
Corylus avellana
Crataegus monogyna
Euonymus europaeus
Ligustrum vulgare
Lonicera xylosteum
Rosa canina

Rosa rubiginosa
Prunus spinosa
Rhamnus cathartica
Salix caprea

Salix viminalis

Salix purpurea
Sambucus nigra
Sambucus racemosa
Viburnum lantana
Viburnum opulus

Baumarten:
Acer campestre
Acer platanoides
Betula pendula
Carpinus betulus
Fagus sylvatica
Pyrus communis
Prunus avium
Salix alba
Quercus robur
Quercus petraea
Tilia cordata
Ulmus glabra

Blut-Hartriegel
Hasel

Weil3dorn
Pfaffenhiitchen
Liguster
Heckenkirsche
Hunds-Rose
Wein-Rose

Schlehe

Echter Kreuzdorn
Sal-Weide
Korb-Weide
Purpur-Weide
Schwarzer Holunder
Roter Holunder
Wolliger Schneeball
Gewohnlicher Schneeball

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Hange-Birke
Hainbuche
Buche
Wild-Birne
Vogel-Kirsche
Silber-Weide
Stiel-Eiche
Trauben-Eiche
Winterlinde
Berg-Ulme

Baumarten speziell fiir den StraBenraum:

Acer campestre
Acer platanoides

Carpinus betulus ,Fastigianta’

Feld-Ahorn
Spitz-Ahorn
Saulen-Hainbuche

Crataegus laevigata ,Pauls scarlet’ Rotdorn

Platanus acerifolia
Quercus robur

Sorbus x intermedia

Tilia cordata ,Erecta’
Tilia cordata ,Greenspire’
Tilia cordata ,Rancho’

Platane
Stiel-Eiche

Schwedische Mehlbeere
Winterlinde ,Erecta’
Winterlinde ,Greenspire’
Winterlinde ,Rancho’

Bepflanzungen fiir Fassadenbegriinung:

Rosa lucieae

Lonicera periclymenum
Lonicera tellmanniana
Lonicera heckrottii

Kletterrosen

GeiBschlinge

Gold-GeiBschlinge

Feuer-GeiBschlinge
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10.

1.

andere schlingende Lonicera-Arten
Hydrangea petiolaris Kletter-Hortensie
Hedera helix Efeu

Dariiber hinaus kénnen gebietsheimische oder lokal verbreitete Obstbaumsorten insbesondere
von Apfel, Birne, Kirsche, Pflaume, Zwetschge, Walnuss verwendet werden. Lokal verbreitete
Obstbaum-Hochstamm-Sorten sind z.B. Bittenfelder, Brettacher, Jakob Fischer, Maunzenapfel,
Rheinischer Bohnapfel, Gelbméstler, Gellerts Butterbirne, Oberdsterreicher Wasserbirne.

Kriminalpravention

Die kriminalpolizeiliche Beratungsstelle bietet eine individuelle und kostenlose Bauplanbera-
tung fiir Architekten und Bauwillige an.

Schallschutz insbesondere hinsichtlich Luft-Warme-Pumpen

Zur Vermeidung spaterer Larmbeschwerden wird auf den ,, Leitfaden fiir die Verbesserung des
Schutzes gegen Larm bei stationaren Geraten” (wie z.B. Luft-Warme-Pumpen) hingewiesen. In
Tabelle 1 des Leitfadens sind die erforderlichen Abstande zu maBgeblichen Immissionsorten
dargestellt sowie die Schallleistungspegel, die dauerhaft einzuhalten sind.

DIN-Normen

DIN-Normen, auf die in Festsetzungen in diesem Bebauungsplan verwiesen wird, sind (sofern
nicht veroffentlicht und allgemein zuganglich) dort einsehbar, wo auch der Bebauungsplan ein-
gesehen werden kann.

Untersuchungen

Die nachfolgenden Untersuchungen sind dem Textteil bzw. der Begriindung als Anlagen beige-
flgt, sie sind dort einsehbar, wo auch der Bebauungsplan eingesehen werden kann:

1. Umweltbericht der stadtlandingenieure GmbH, Ellwangen (Stand: 03. Juni 2022 / 09. De-
zember 2022 / 08. Februar 2022) sowie angehangt die Relevanzpriifung und spezielle ar-
tenschutzrechtliche Priifung, VisualOkologie, Esslingen (Stand: 04. Dezember 2022) als Teil
des Umweltberichts

2. Verkehrsuntersuchung der Modus Consult Gericke GmbH & Co. KG, Karlsruhe (Stand: Ap-
ril 2022)

3. Geruchsimmissionsprognose der Miiller-BBM GmbH, Miinchen (Stand: 16. Mai 2022)

4. Gerauschkontingentierung und Verkehrslarmprognose der rw bauphysik ingenieurgesell-
schaft mbh & Co. KG, Schwabisch Hall (Stand: 02. Marz 2022)

5. Gewerbeflachen-Entwicklungskonzept der Stadt Ellwangen (Stand: 26. Oktober 2020)

6. Luftbildauswertung auf Kriegseinwirkungen der MuN Ortung GmbH, Miinchen (Stand: 14.
April 2021)

7. Altlastenuntersuchung der BFI Zeiser GmbH & Co. KG, Ellwangen (Stand: 13. August
2021).

8. Baugrundvoruntersuchung mit Griindungsberatung (zwei Gutachten: (a) fiir die geplante
Ankniipfung des Baugebiets GE2 an die L1060 (Stand: 30. Oktober 2021) sowie (b) fiir das
ibrige Teilgebiet A der BFI Zeiser GmbH & Co. KG, Ellwangen (Stand: 30. November 2021).
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12.

13.

14.

15.

Ordnungswidrigkeiten

Ordnungswidrig handelt, wer im Sinne des § 213 BauGB insbesondere

1. wider besseren Wissens unrichtige Angaben macht oder unrichtige Plane oder Unterlagen
vorlegt, um einen beglinstigenden Verwaltungsakt zu erwirken oder einen belastenden
Verwaltungsakt zu verhindern;

2. Pfahle, Pflocke oder sonstige Markierungen, die Vorarbeiten dienen, wegnimmt, verandert,
unkenntlich macht oder unrichtig setzt;

3. einer im Bebauungsplan nach § 9 Abs. 1 Nr. 25 Buchstabe b) festgesetzten Bindung fiir Be-
pflanzung und fiir die Erhaltung von Baumen, Strauchern, sonstigen Bepflanzungen sowie
von Gewassern dadurch zuwiderhandelt, dass er diese beseitigt, wesentlich beeintrachtigt
oder zerstort.

Ordnungswidrigkeiten kdnnen gemal § 213 BauGB mit einer GeldbuBe geahndet werden.

Bisher bestehende Bebauungsplane und ortliche Bauvorschriften

Dieser Bebauungsplan ersetzt innerhalb seines Geltungsbereichs bisher bestehende Bebauungs-
plane und ortliche Bauvorschriften (siehe Begriindung Bebauungsplan).

Zentrales Parkhaus

An einer geeigneten zentralen Stelle im Plangebiet ist eine Flache von ca. 1 ha fiir ein Parkhaus
vorzuhalten. Die Anzahl der Parkplatze des zentralen Parkhauses ergibt sich grundsatzlich aus
dem Bedarf, welcher sich sukzessive aus den Ansiedlungen im Gebiet ergibt. Fiir die Dimensio-
nierung der vorzuhaltenden Flache wird von einem Parkhaus mit ca. 700 Stellplatzen ausgegan-
gen (Vgl. Begriindung, Ziffer 8 ,Hinweise und Anlagen™).

Insektenfreundliche Beleuchtung

Eine insektenfreundliche Beleuchtung entspricht nach dem derzeitigen wissenschaftlichen
Erkenntnisstand den allgemein anerkannten Regeln der Technik, wenn insbesondere die
nachfolgenden Aspekte beriicksichtigt werden:

- Anstrahlung des zu beleuchtenden Objekts nur in notwendigem Umfang und Intensitat,
Verwendung von Leuchtmitteln, die warmweiBes Licht (bis max. 3000 Kelvin) mit
moglichst geringen Blauanteilen ausstrahlen,

Verwendung von Leuchtmitteln mit keiner hoheren Leuchtstarke als erforderlich, Einsatz
von Leuchten mit zeit- oder sensorengesteuerten Abschaltungsvorrichtungen oder
Dimmfunktion,

Einbau von Vorrichtungen wie Abschirmungen, Bewegungsmelder, Zeitschaltuhren,
Verwendung von Natriumdampflampen und warmweiBen LED-Lampen statt
Metallhalogen- und Quecksilberdampflampen,

Verwendung von Leuchtengehausen, die kein Licht iber in oder iber die Horizontale
abstrahlen,

Anstrahlung der zu beleuchtenden Flachen grundsatzlich von oben nach unten,

Einsatz von UV-absorbierenden Leuchtenabdeckungen,

Staubdichte Konstruktion des Leuchtengehauses, um das Eindringen von Insekten zu
verhindern,

Oberflachentemperatur des Leuchtengehauses max. 40° C, um einen Hitzetod anfliegen
der Insekten zu vermeiden (sofern leuchtenbedingte Erhitzung stattfindet).
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16. Vogelschutz

Zum Vogelschutz ist auf groBe Fensterflachen zu verzichten oder sind folgende Glasarten zu

nutzen:

geripptes, geriffeltes, mattiertes, sandgestrahltes, geatztes, eingefarbtes, bedrucktes
Glas (z.B. Punktraster, Bedeckung mindestens 25%)

Gussglas, Drahtglas, Milchglas, Glasbausteine, Stegplatten

andere undurchsichtige Materialien

Oberlichter statt seitliche Fenster

Glasflachen neigen statt im rechten Winkel anbringen

Handelsiibliches, getontes Glas ist nicht empfehlenswert, da dieses normalerweise die
Umgebung stark reflektiert.

17. Bodenbeschaffenheit und Verwertung von Bodenmaterial

18.

Die einschlagigen Normen und Vorschriften, insbesondere zu Bodenbeschaffenheit -

Verwertung von Bodenmaterial (z.B. DIN 19731) und Bodenschutz bei Planung und Durchfiih-

rung von Bauvorhaben (z.B. DIN 19639) sind zu beachten.

Kommunales Energiemanagement

Das Kommunale Energiemanagement der Stadt Ellwangen (KEM) gibt folgende Hinweise fiir die
Planung und Durchfiihrung von Bauvorhaben:

Rechtliche Grundlagen

Erganzende gesetzliche Grundlagen fiir Nichtwohngebaude und Parkplatzflachen ab 35 Stell-
platze sind derzeit (Stand 11. Marz 2022):

Far

Klimaschutzgesetz Baden-Wiirttemberg, §§ 1-11

Photovoltaik-Pflicht-Verordnung fiir Baden-Wiirttemberg
Gebaude-Elektromobilitatsinfrastrukturgesetz, §§ 1-10

offentliche Bauten und Nichtwohngebaude gelten erganzend u.a.:

Der , Niedrigst-Energie-Standard” nach EU-Richtlinie 2010/C 123 E/Q4/EG, Art. 9 sowie
nach Energieeinsparungsgesetz

Bundes-Klimaschutzgesetz (ab 1. Mai 2022 auch fiir Wohngebaude)

Empfehlungen

Auch fiir Verwaltungs- und Gewerbegebaude kdnnen die gesetzlichen Mindeststan-
dards durch einen Passivhaus-Standard oder einen Plusenergie-Standard unterschritten
werden, um damit CO2 einzusparen

Fur Photovoltaik- und Solaranlagen werden groBe Puffer / Batteriespeicher empfohlen,
um auch bei Schlechtwetter / nachts einen hohen Anteil der Ertrage fiir Beheizung,
Warmwasserbereitung, Liftung, Eigenstromversorgung und Beladung von E-Fahrzeu-
gen selbst nutzen zu kdnnen.

Statt der Verwendung fossiler Brennstoffe wird fiir die Heizung und Kiihlung von Ge-
bauden wie auch zur Warmwasserbereitung wird der Einsatz von Wasser- oder Luft-
Wasser-GroBwarmepumpen in einem firmeneigenen Nahwarmenetz empfohlen — oder
auch die Nutzung der Abwarme von Produktionsanlagen.

Grlindacher — auch nur auf Teilen des Daches — dienen zugleich dem Schallschutz, der
Klimaverbesserung sowie dem Artenschutz und sind problemlos mit PV-Anlagen kombi-
nierbar.
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Klimaschonende und ékologische Bauweisen (z.B. Holz- oder Holz-Hybrid-Bauweisen

sowie Massivbauweise mit wiederverwendbaren oder recyclebaren Elementen) sollen

anderen Bauweisen vorgezogen werden.

Zur Verbesserung der Energieeffizienz und Vermeidung von Lichtverschmutzung wird

empfohlen die Beleuchtung von Verkehrswegen und Hofflachen mit Bewegungssteue-
rungen ausgestattet werden.

C. ORTLICHE BAUVORSCHRIFTEN

1. Dachgestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

1.1 Dachform, Dachneigung, Dacheindeckung
Zulassig sind Flachdacher und geneigte Dacher mit einer Neigung zwischen 0° und 30°.
Die Dacheindeckung ist einheitlich in rot bis braun oder anthrazitfarben zulassig; Flach-
dacher und begriinte Dacher sind hiervon ausgenommen.

1.2 Dachaufbauten
Aufgestanderte Anlagen zur Nutzung der Sonnenenergie sind nur auf Flachdachern zu-
lassig, sofern sie von einer Attika umgeben sind und einen Abstand von mind. 1,0 m zur
AuBenkante AuBenwand einhalten; bei flach geneigten Pultdachern unter 15° Neigung
dirfen Solaranlagen aufgestandert und auf bis zu 15° geneigt angebracht werden, um
eine ausreichende Selbstreinigung zu ermdglichen. Die Oberkante der Anlagen darf die
umgebende Attika nur um maximal 0,25 m iiberragen; die Attika darf maximal 0,75 m
hoch sein.
Bei geneigten Dachern sind Photovoltaik- und Solarthermieanlagen in die Dachflache zu
integrieren oder parallel zur Neigung der Dacher flach anzubringen. Die Festsetzungen
zur Dachbegriinung im Teil A (s.0.) sind zu beachten; Dachbegriinung und Solaranlagen
konnen und sind bei entsprechenden Vorschriften zu kombinieren.

2. Fassadengestaltung (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Fassaden miissen ab einer Lange von 50 m gegliedert ausgefiihrt bzw. architektonisch gestaltet

werden. Zu Fassadenbegriinung siehe Teil A. Photovoltaik- und Solarthermieanlagen sind in die

Fassade zu integrieren oder parallel zur Fassade anzubringen.

Fassadenbeleuchtung ist nicht zulassig (dies betrifft nicht Werbeanlagen); die Baurechtsbehorde
kann Ausnahmen zulassen, sofern diese nicht Richtung Norden und Westen gerichtet ist, sie sich
nicht negativ auf Insekten auswirkt und es nicht mehr als 2% je Fassadenseite betrifft.

3. Farbgebung und Materialien (§ 74 Abs. 1 Nr. 1 LBO)

Glanzende und reflektierende Materialen sowie grelle Farben wie z.B. Signalgelb (in Anlehnung
an RAL Nr. 1003) oder Signalrot (in Anlehnung an RAL Nr. 3001) sind nicht zulassig. Solaranla-
gen sind ausgenommen. Die im GE 2, 3, 4 und 7 sowie im Gl 2 nach Norden, Nordosten und
Nordwesten orientierten Fassaden sind ab einer Hohe von mehr als 523 m GNN nur in den Far-
ben grau (in Anlehnung an RAL Nr. 7035, Lichtgrau) oder weiB (in Anlehnung an RAL Nr. 9010,
ReinweiB) zulassig. Im GE 4 und 5 gilt dies fiir alle nach Westen und Nordwesten orientierte Fas-
saden. Die Baurechtsbehdrde kann Abweichungen zulassen, sofern die betreffenden Fassaden
vom umgebenden Landschaftsraum aus nur untergeordnet - maximal 30 % der Fassaden - zu
sehen sind (z.B. weitgehend, 70-100 %, durch bereits andere hergestellte Gebaude verdeckt)
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oder ein unauffalliger griiner oder brauner Farbton, in Anlehnung an vor Ort in den angrenzen-
den offentlichen Griinflachen vorwiegend vorkommende Naturfarbe, gewahlt wird.

4. Werbeanlagen (§ 74 Abs. 1 Nr. 2 LBO)

4.1 Werbeanlagen

4.2

Werbeanlagen sind nur innerhalb der iberbaubaren Grundstiicksflachen zulassig.
Schriftziige und Symbole diirfen in ihrer Hohe maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassaden-
hohe betragen, dabei jedoch eine maximale Hohe von 2,50 m nicht tiberschreiten. Je
Fassadenseite sind maximal ein Fiinftel (1/5) der Fassadenflache als Werbeanlagen zu-
lassig. In einer Hohe von mehr als 523 m (iNN sind nur Schriftzlige auf zugelassener Fas-
sadenfarbe und Symbole von maximal 2,5 m x 2,5 m zulassig; zusammen maximal halbe
Fassadenbreite. Werbeanlagen sind in die Fassade zu integrieren oder flach auf der Fas-
sade anzubringen.

Freistehende Werbeanlagen: Pro Grundstiick sind maximal zwei feste, freistehende Wer-
beanlagen (z.B. in Form von Pylonen) zulassig; im GE 2 und GI 1 sind es 3 Stiick. Freiste-
hende Werbeanlagen sind bis zu einer Flache von maximal 6,00 m2 zulassig. Sie dirfen
weder die realisierte Traufhohe auf dem Baugrundstiick noch eine Hohe von 4,00 m {iber
geplantem Gelande Uberschreiten.

Ziffer A.10 ist zu beachten: Anbauverbot 20 m zum Fahrbahnrand der L 1060, Anbaube-
schrankung / Zustimmungspflicht Werbeanlagen im Abstand von 40 m (§ 22 (5) StrG).

Nicht zuldssiq ist/sind:

Werbeanlagen Richtung Norden, Nordwesten und Nordosten

Im GE 4 und GE 5: /euchtende, beleuchtete und/oder hinterleuchtete Werbeanlagen
Richtung Westen in einer Hohe von mehr als 5 m tiber Oberkante Fahrbahn der west-
lich verlaufenden L 1060. (Dies gilt nicht fiir Werbeanlagen ohne Licht)

Im GE 2, GE 3, GE 6, GF 7, GE 8 und GF 9 sowie im Gl 1 und G/ 2: leuchtende, be-
leuchtete und/oder hinterleuchtete Werbeanlagen Richtung Westen in einer Hohe von
mehr als 520 m GNN. (Dies gilt nicht fir Werbeanlagen ohne Licht)

Fremdwerbung im GE2, GE4, GE5, GE8, GE9 und GI 2

Im GI 1, GE 3, GE 6, GE7: Fremdwerbung in einer Hohe von mehr als 5 m Gber Ober-
kante Fahrbahn nachstgelegener 6ffentlicher StraBenverkehrsflache und bei Unter-
schreitung eines Mindestabstands von 50 m zwischen zwei Anlagen der Fremdwer-
bung

Werbeanlagen an Fassade oder Dach, welche die Trauthohe oder Attika {iberragen
Werbung in Form von Lauf-, Wechsel- oder Blinklicht

sich bewegende Werbeanlagen, elektronische Wechselwerbeanlagen, bewegte Bilder
oder bewegtes Licht, Videowande

Lichtwerbung in grellen und fluoreszierenden Farben

Sky-Beamer sowie Lichtprojektionen auf AuBenwanden und Bdden oder andere in
den Himmel gerichtete Lichtquellen

Werbeanlagen, die hinsichtlich Farbgebung und Strahlrichtung Verkehrsteilnehmer
blenden, ablenken oder beeintrachtigen kdnnten; Signalverwechselung und Blendwir-
kung ist durch entsprechende Farbgebung und Strahlrichtung auszuschlieBen
Werbeanlagen an Briicken uber die L 1060
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5. Einfriedungen (§ 74 Abs. 1 Nr. 3 LBO)

Ziffer A.10 ist zu beachten: Anbauverbot 20 m zum Fahrbahnrand der L 1060.

Die Hohe der Grundstiickseinfriedigungen darf 2,50 m nicht (iberschreiten. Mit toten und leben-
den Einfriedungen (Hecken u. A.) sowie mit Stiitzmauern ist ein Mindestabstand von 0,5 m zu
offentlichen Verkehrsflachen einzuhalten (nicht zu Verkehrsgriinflachen). Tote Einfriedungen
sind nur als Draht- oder Metallzaune (max. 50 % geschlossener Anteil) zulassig, die mit einem
Mindestabstand von 10 cm zum Boden auszufiihren sind, damit sie fiir Kleintiere passierbar
sind. Einfriedungen und Stlitzmauern miissen zu festgesetzten Wirtschafts- und Feldwegen einen
Abstand von 1,00 m einhalten, um die Befahrbarkeit mit landwirtschaftlichen Maschinen sicher-
zustellen.

Stiitzmauern (zur Gelandesicherung) sind entlang von 6ffentlichen Verkehrsflachen in der ersten
Reihe nur bis maximal 0,80 m iber Oberkante angrenzender Verkehrsflache zuldssig, ansonsten
bis maximal 1,50 m Hohe. Zwischen mehreren Stiitzmauern (von je bis max. 1,50 m Hohe) ist
jeweils eine mind. 1,0 m breite, bepflanzte Vegetationsflache mit mind. 0,6 m tiefer Boden-
schicht herzustellen und dauerhaft bepflanzt zu halten.

Direkt angrenzend um die 6ffentliche Griinflache der Neunheimer Eiche (Naturdenkmal) ist im
GE 2 eine bis zu 5,0 m hohe Betonstiitzwand aus L-Steinen zulassig, um den Wurzelbereich des
Naturdenkmals zu schonen und Feuchtigkeit im Erdreich besser zuriickzuhalten als bei einer ab-
getreppten Stutzmauer.

6. Anlagen zum Sammeln, Verwenden oder Versickern von Niederschlagswasser oder zum Ver-
wenden von Brauchwasser (§ 74 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Das anfallende Niederschlagswasser von Dachflachen ist auf den Baugrundstiicken (iber geeig-

nete Regenwasserriickhalteeinrichtungen (z.B. Zisternen oder Regenriickhaltebecken) mit einem
Nutzvolumen von mindestens 2 m3/ 100 m2 Dachflache zu sammeln und gedrosselt mit 0,15 I/s
je 100 m2 angeschlossener Dachflache in den Regenwasserkanal einzuleiten.

Die Regenwasserriickhalteeinrichtungen sind so herzustellen, dass dariiberhinausgehendes, zu-
satzliches Nutzvolumen ohne Drosselabfluss zur Brauchwassernutzung / Gartenbewdasserung
(v.a. in trockenen Sommermonaten) zur Verfligung steht.

Bei Herstellung einer zuldssigen Dachbegriinung mit mindestens 10 cm Humus- / Substrataufbau
kann die Niederschlagswasserriickhaltung fiir den betreffenden Dachflachenteil entfallen. Eine
anteilige Anrechnung des Riickhaltevolumens kann zugelassen werden.

7. Ordnungswidrigkeiten (§ 75 Abs. 3 Nr. 2 LBO)

Ordnungswidrig im Sinne von § 75 LBO handelt, werden auf Grund § 74 LBO ergangenen Be-
standteilen der Satzung zuwiderhandelt. Die Ordnungswidrigkeit kann gemaB § 75 LBO mit ei-
ner GeldbuBe geahndet werden.
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