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1. Aufgabenstellung

Die Stadt Ellwangen plant die Erweiterung der Gewerbeflachen im Gewerbegebiet
Neunheim IX. Zwei Flachen mit zusammen etwa 38,5 ha Netto-Gewerbe-Entwick-
lungsflache werden zusatzlich zu den bereits planungsrechtlich gesicherten
Gewerbeflachen hinzukommen. Die ErschlieBung ist liber die L 1060 vorgesehen.

Fur die Beurteilung werden verschiedene Teilaufgabestellungen bearbeitet, die
sich aus verschiedenen Beurteilungszusammenhangen ergeben und hier im
Gesamtkontext zusammengestellt werden. Folgende Teilaufgabenstellungen
werden behandelt:

1. Analyse der bestehenden Verkehrsmengen im Untersuchungsbereich.

2. Darstellung der Verkehrsentwicklung allein aufgrund der zu erwartenden
Veranderungen der Mobilitat und ohne Berlicksichtigung der im Umfeld ge-
planten Gebietsentwicklungen (Prognose-Nullfall-0 - nur Mobilitat). Diese
Aufgabenstellung wird nur fiir die Anschlussrampen an die A 7 behandelt.

3. Darstellung der Verkehrsentwicklung aufgrund der zu erwartenden Verande-
rungen der Mobilitat und der im Umfeld geplanten Gebietsentwicklungen
(Prognose-Nullfall-2035). Diese Aufgabenstellung wird nur fiir die Knoten-
punkte im Zusammenhang mit dem Plangebiet behandelt.

4. Prognose der Gebietsentwicklung im Plangebiet, allerdings ohne Beriick-
sichtigung der Verkehrsentwicklungen aus den sogenannte B-Flachen ostlich
der Autobahn (Prognose-Planfall - ohne B-Flachen). Diese Aufgabenstellung
wird nur fir die Anschlussrampen an die A 7 behandelt.

5. Prognose der Gebietsentwicklung im Plangebiet mit Beriicksichtigung der
Verkehrsentwicklungen aus den sogenannte B-Flachen ostlich der Autobahn
(Prognose-Planfall 2035) als Gesamtprognose. Diese Aufgabenstellung wird fiir
die Knotenpunkte im Zusammenhang mit dem Plangebiet und fiir die An-
schlussrampen an die A 7 behandelt.

Die Aufgabe der Verkehrsuntersuchung besteht in dem Nachweis der verkehr-
lichen Leistungsfahigkeit der Anbindungsknotenpunkte und der gesamten Stre-
ckenlange der L 1060 zwischen Rattstadt und der Autobahnanschlussstelle Ell-
wangen. Der Nachweis wird fiir das Prognosejahr 2035 gefiihrt, sodass in der
Verkehrsuntersuchung neben der Erfassung und Darstellung der bestehenden
Verkehrssituation eine Verkehrsprognose fiir das Jahr 2035 erstellt wird, in der
neben der allgemeinen Verkehrsentwicklung vor allem die Aufsiedlung der be-
reits planungsrechtlich gesicherten Gewerbeflachen angenommen wird. Aus
verkehrlicher Sicht wird mit der Gesamtprognose gemaR Ziffer 5 ein Worst Case
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gebildet, der die Grundlage fiir die Ermittlung der Dimensionierungsanforderun-
gen sein soll. Mit den weiteren Zwischenstufen der Entwicklung werden weitere
Bewertung der Leistungsfahigkeit der Knoten vorgenommen, die fiir einzelne
Fragestellungen relevant sind. Die Bewertung wird fur die morgendliche und
nachmittagliche Spitzenstunde getrennt gefiihrt.

Fiir das Bebauungsplanverfahren ist zu ermitteln, ob die Knotenpunktsdimensio-
nierungen im Prognosejahr weitere Flachen beanspruchen und ob ggf. andere
Knotenpunktsformen planungsrechtlich zu sichern sind. Dabei gehoren die
Anschlusspunkte des Plangebietes an die L 1060 ebenso in die Bewertung wie die
Anschlussknoten an die A 7, die das geplante Verkehrsaufkommen sicher auf-
nehmen und keine negativen Riickstaueffekte zur Autobahn aufweisen durfen.

2. Datengrundlagen

Folgende Quellen werden bei der vorliegenden Verkehrsuntersuchung verwendet:

a) Forschungsgesellschaft fiir StraBen- und Verkehrswesen: Hinweise zur Schat-
zung des Verkehrsaufkommens von Gebietstypen (Ausgabe 2006), als Basis fiir
die Ermittlung der Verkehrserzeugung des Baugebiets fiir den Gesamttag.

b) Forschungsgesellschaft fiir StraRen- und Verkehrswesen: Handbuch fiir die
Bemessung von StraBenverkehrsanlagen (HBS Ausgabe 2015), als Basis fiir die
Bewertung der Leistungsfahigkeiten der Knoten.

c) Verflechtungsprognose 2030 des Bundesministeriums fiir Verkehr und digitale
Infrastruktur (BMVI), zur Abschatzung der allgemeinen Verkehrsentwicklung bis
zum Jahr 2035.

d) Gewerbeflachenentwicklungskonzept der Stadt Ellwangen (Stand 26.10.2020)
sowie weitere Angaben zur weiteren Entwicklung der Bestandsflachen, fiir die
Ermittlung der zukiinftigen Verkehrsmengen im Prognose-Nullfall 2035.

e) Angaben zur Plangebiet GE Neunheim IX wie FlachengroRe, Anbindungen, Art
der Nutzung.

f) Abstimmungsgesprache mit den StraRenbaulasttragern (Regierungsprasidium
Stuttgart fiir die L 1060 und Die Autobahn GmbH fiir die A 7).
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3. Verkehrlicher Bestand

3.1 Analyse
3.1.1 Verkehrserhebung

Als Basis fiir den verkehrs- und schalltechnischen Nachweis des geplanten Ge-
werbegebiets ,Neunheim IX wird der Verkehr an verschiedenen Kreuzungen und
Einmindungen entlang der L 1060 zwischen Rattstadt und Rohlingen uber einen
Zeitraum von 8 Stunden (6-10 Uhr und 15-19 Uhr) gezahlt. Zusatzlich findet an
einem StralRenquerschnitt, westlich der Autobahn-Anschlussstelle Ellwangen,
eine Erhebung von 24 Stunden statt, um die Einbettung der Erhebungsintervalle
in den Gesamttag zu ermitteln.

Der Erhebungstag (Dienstag, 17.11.2020) liegt nicht in den Schulferien und weist
dariiber hinaus aufgrund der vorhandenen Wetterbedingungen keine gravieren-
den verkehrsbeeinflussenden Besonderheiten auf. Bei der Knotenstrom-, bzw.
Querschnittszahlung werden alle Fahrbeziehungen, jeweils getrennt nach den
Verkehrsmitteln Rad, Krad, Pkw, Lieferwagen (2,8t - 3,5t), Bus, leichte Lkw (3,5t -
7,5t), schwere Lkw (>7,5t) sowie Lastziige und Sattelschlepper im 15-Mi-
nuten-Rhythmus erfasst.

3.1.2 Ausgleichsfaktor aufgrund Covid-19

Aufgrund der zum Zeitpunkt der Erhebung vorhandenen Einschrankungen im
offentlichen Leben, verursacht durch den Beginn der zweiten Welle von Covid-19,
konnen die Erhebungsergebnisse auf Werte eines Normalwerktages hochge-
rechnet werden, da noch wenige starke Einschrankungen vorlagen.

Als Datenbasis zur Ermittlung des Ausgleichsfaktors dienen die hochgerechneten
Erhebungsergebnisse einer selbst durchgefiihrten Verkehrserhebung in Rohlin-
gen aus dem gleichen Jahr und die Zahlwerte der Dauerzahlstelle an der B 290
Ellwangen (68268827 Crailsheim-Siid genannt).

Da der beginnende Lockdown im Grunde alle Relationen gleichartig betroffen hat,
kann der so ermittelte Faktor einheitlich fiir alle Fahrbeziehungen herangezogen
werden. Die Erhebungswerte in den nachfolgenden Planen sind mit folgenden
Annahmen auf Normalwerte erhoht:

» Umrechnung fur LV: +10,3%

» Umrechnung fir SV>3,5t: +1,8%
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3.1.3 Vor- und nachmittagliche Knotenstrombelastung Analyse 2020

Die Knotenstrombelastungen des Vor-, bzw. Nachmittagszeitraums sind fur die im
Nahbereich des geplanten Gewerbegebiets liegenden Kreuzungen und Einmiin-
dungen, getrennt fiir alle Kraftfahrzeuge und den Schwerverkehr, in den Planen 2
bis 5 dargestellt. Plan 2 zeigt die Knotenstrome fiir den Kfz-Verkehr am Vormittag,
Plan 3 die entsprechenden Belastungszahlen fir den Schwerverkehr>3,5t. Die
hochgerechneten Zahlergebnisse des Nachmittagszeitraums werden in den
Planen 4 (Kfz) und 5 (SV>3,5t) dargestellt. In der Darstellung sind die einzelnen
Abbiegebeziehungen am Knoten abgebildet und beschriftet sowie die Summe der
in den Knoten einfahrenden oder aus dem Knoten ausfahrenden Verkehrsmenge,
damit auch der richtungsbezogene Verkehr leicht abgelesen werden kann. So
zeigt sich, dass z.B. am Knoten 4 aus Richtung Autobahn am Nachmittag 1.348
Kfz/4h rechts abbiegen und 1.098 Kfz/4h geradeaus Richtung Ellwangen fahren.

Anhand dieser Plane lasst sich die Verteilung der Fahrzeugstrome gut visualisie-
ren. Am Vormittag bewegen sich aus Richtung des Knotenpunkt 1 (Einmiindung
L 1060 / L 2220 siidlich von Eigenzell) bis hin zum Kreisverkehr im Gewerbegebiet
Neunheim am Knotenpunkt 6, aufsteigend zwischen 1.000 und 2.000 Fahrzeuge.
Aus Richtung der Anschlussstelle Ellwangen (bzw. aus Richtung Réhlingen) sind
hingegen zwischen 2.000 und 3.300 Fahrzeuge in Fahrtrichtung Gewerbegebiet
(Knoten 7) unterwegs. Das Gewerbegebiet ist demnach am Vormittag das maR-
gebliche Ziel im Verkehrsnetz und nicht, wie ggf. zu vermuten war, die Stadt
Ellwangen oder die Autobahn.

Am Nachmittag ergibt sich ein gegensatzliches Bild. Die Verkehrsstrome flachen
ab mit zunehmender Entfernung vom Gewerbegebiet. In Richtung des Knoten-
punktes 1 werden absteigend zwischen 2.500 und 1.700 Fahrzeuge gezahlt, in
Richtung AS Ellwangen-West 2.700, bzw. AS Ellwangen-Ost ca. 2.200 Fahrzeuge und
weiter in Fahrtrichtung Ellwangen-Rohlingen zwischen 1.900 und 1.700 Kraftfahr-
zeuge.

Die Tagesganglinie fiir den Querschnitt Q1 wird in Plan 6 dargestellt. Fiir den
ausgewahlten Querschnitt wird wie bei den Knotenpunkten der Verkehrsverlauf
vom Dienstag, den 17.11.2020 abgebildet. Ausgewahlte Kennwerte fiir bestimmte
Zeitintervalle werden in den Tabellen auf der Plandarstellung gesondert aufge-
zeigt. Dabei wird in der Zeile ‘Gesamt' der 24-Stunden-Wert ausgegeben und in
der Zeile ‘Tag (6-22)" der Zeitbereich von 6-22 Uhr bzw. ‘Nacht (22-6)" der Zeit-
bereich von 22-6 Uhr. AuBerdem wird fiir den ausgewerteten Tag die jeweilige
Spitzenstunde (sowohl die vormittaglich als auch die nachmittagliche) richtungs-
getrennt sowie im Querschnitt wiedergegeben. In der Grafik wird jeweils die
gezahlte Verkehrsmenge im Zeitintervall von 15 Minuten in einem Balken abgetra-
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gen. Die schwarz eingefarbten Balken weisen den Schwerverkehrsanteil >3,5t und
die grauen Balken den Leichtverkehr bis 3,5t aus. Ubereinander gesetzt lasst sich
somit der Gesamtverkehr im 15-Minuten-Takt ablesen.

Im Tagesverlauf kann u.a. beobachtet werden, wie sich die Belastungen in der
Mittagszeit und im Nachtzeitraum gegeniiber den vormittaglichen und nach-
mittaglichen Spitzenzeiten verandern. Der Ganglinienverlauf zeigt ein typisches
Verhalten des Pendlerverkehrs in eine Richtung.

Am Vormittag ist zwischen 7:00 und 8:00 Uhr ein deutlicher Spitzenausschlag in
Fahrtrichtung Nordwest (GE Neunheim, Ellwangen an der Jagst) festzustellen -
zwischen 180 und 200 Fahrzeuge im 15-Minuten-Intervall. Am Nachmittag zeigt
sich hingegen ein flacher und gleichmaRiger Kurvenverlauf in dieser Fahrtrich-
tung: maximal 120 Fzg./15 min, im Minimum sind es 80 Fzg./15 min.

In Richtung Siidost (AS Ellwangen, Ellwangen-Rohlingen) hingegen ist am Vor-
mittag eine gleichmaRige Verteilung des Verkehrsstroms zu erkennen, zwischen
80 und 100 Fahrzeuge lassen sich in den 15-Minuten-Intervallen ablesen. Am
Nachmittag allerdings gibt es hier den groBten Ausschlag: ungefahr 800 Fahr-
zeuge in der Spitzenzeit (16:15 bis 17:15 Uhr), bezogen auf diese Fahrtrichtung.

Von besonderer Bedeutung ist der hohe Schwerlastverkehrsanteil, bei rund 20%
uber 24 Stunden liegt, denn der Anteil der Lastziige und Sattelschlepper nimmt
einen Anteil von rund 66% am Schwerlastverkehr ein. Im Nachtzeitraum liegt der
Schwerlastanteil sogar bei rd. 33% und der Anteil der Lastziige und Sattelschlep-
per erreicht mehr als 80% am Schwerlastverkehr.

Insgesamt fahren am Beobachtungstag rund 13.400 Kfz/24h iiber den Querschnitt,
davon 12.400 Kfz/16h im Zeitraum zwischen 6 und 22 Uhr (rund 92%) und rund
1.000 Kfz/8h in der Nacht (ca. 8%). Fiir die Hochrechnung der erhobenen 8 Stun-
den auf den 24 Stundenwert eines Normalwerktags werden die Faktoren mit 1,82
fir Kfz und 2,14 fiir SV ermittelt.
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4. Prognose und Planfalle

In der Regel werden bei der Beurteilung von Verkehrsplanungsprojekten die
Prognosewerte herangezogen, damit sichergestellt werden kann, dass die Wahl
der baulichen Dimensionen auch mittel- bis langfristig ausreichend sen wird. Das
Prognosejahr ist aktuell das Jahr 2035. Fiir dieses Prognosejahr werden die Ver-
anderungen im StraBen- / Mobilitdtsangebot abgefragt und beriicksichtigt.
Zusatzlich werden die Veranderungen der Strukturdaten, hier Einwohner und
Arbeitsplatze, sowie die Lage von Neubaugebieten im nahen Umfeld beriick-
sichtigt, da sich daraus ggf. lokale Verkehrsveranderungen ergeben konnen, die
fur die Beurteilung der Planungssituation von Bedeutung sein konnen.

Fir den hier zu untersuchenden Themenkomplex kommen noch weitere Teil-
aspekte hinzu, die sich durch unterschiedliche Konstellationen von Annahmen in
der Verkehrsentwicklung bzw. der entwickelten Flachen unterscheiden. Die ein-
zelnen Fallkonstellationen werden im Folgen vorgestellt.

4.1 Prognose-Nullfall-0 - nur Mobilitat

Als Basis fiir die Bewertung der verkehrlichen Entwicklung an der Anschlussstelle
Ellwangen zur A7 wird eine Nullfallprognose fiir das Jahr 2035 verwendet, bei der
die zukunftige Netzbelastung ohne die durch Ellwangen geplanten Gewerbege-
bietsentwicklungen angegeben wird. In der Prognose wird nur die allgemeine
Fortschreibung der Verkehrsnachfrage vom Analysejahr 2020 auf den Prognose-
horizont 2035 vorgenommen, die sich an den in der Verflechtungsprognose 2030
des BMVI hinterlegten Entwicklungsfaktoren zwischen 2010 und 2030 fiir den
Ostalbkreis orientiert. Dabei wird fur den in dieser Untersuchung relevanten
Zeitbereich von 2020 bis 2030 von einer linearen Entwicklung der Faktoren ausge-
gangen und fiir den tiber die Verflechtungsprognose hinausgehenden Zeitbereich
bis 2035 nur noch die Halfte der jahrlichen Entwicklung der Jahre zuvor angesetzt.
Die Entwicklung des Verkehrsaufkommens der betrachteten StraRen wird somit
mit +3,6% im Leichtverkehr und +10,2% im Schwerverkehr zwischen Analyse 2020
und Prognose 2035 erwartet.

Mit der Ubersichtsdarstellung wird fiir die Prognose im Nullfall-0 dargestellt,
dass keine der im nahen Umfeld geplanten Gewerbeflachenentwicklung beriick-
sichtigt sind.

4.1.1 Verkehrsbelastungen Prognose-Nullfall-0 - nur Mobilitat

Die Verkehrsmengen werden fur die hier zu bewertenden Knotenpunkte an der
Anschlussstelle Ellwangen als Knotenstrombelastungen fiir die beiden relevanten
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4-Stunden-Zeitbereiche am Vormittag (6-10 Uhr) und am Nachmittag (15-19 Uhr)
dargestellt, jeweils fur Kfz und SV>3,5t.

Durch die allgemeine Verkehrsentwicklung erhoht sich die Verkehrsbelastung
beispielsweise auf der L 1060 westlich der Anschlussstelle in dem Prognose-
Nullfall-0 gegeniiber der Analyse um ca. +5% (ca. 10% im SV) am Vormittag und
ca. +4% (ca. 10% im SV) am Nachmittag.

4.2 Prognose-Nullfall 2035

Als Basis fuir die Bewertung der verkehrlichen Entwicklung im Untersuchungsraum
flir das zu bewertende Projekt wird eine Nullfallprognose fiir das Jahr 2035 ver-
wendet, bei der die zukiinftige Netzbelastung ohne die Umsetzung des geplanten
Gewerbegebiets Neunheim IX (Projekt), d.h. die Flachen A1-1 und A 1-2, angegeben
wird. Die allgemeine Fortschreibung der Verkehrsnachfrage vom Analysejahr 2020
auf den Prognosehorizont 2035 orientiert sich an den in der Verflechtungspro-
gnose 2030 des BMVI hinterlegten Entwicklungsfaktoren zwischen 2010 und 2030
fur den Ostalbkreis und ist im Nullfall-0 bereits angenommen worden.

Des Weiteren wird fiir die Prognose 2035 gemaR dem Gewerbeflachenentwick-
lungskonzept der Stadt Ellwangen die zukiinftige Verkehrsmenge fur folgende
Gebiete im Nahbereich des geplanten GE Neunheim IX (vgl. Plan 11) abgeschatzt
und im Prognose-Nullfall 2035 beriicksichtigt:

» Flache A2 mit +2 ha,
» Flachen B1, B2 und B3 mit insgesamt +33,0 ha,

» In Aufsiedlung befindliche Flachen und Bauliicken in Privatbesitz in den be-
stehenden Gewerbegebieten ndrdlich (15,4 ha) und siidlich (12,8 ha) der L 1060
(die Flachenangaben wurden sehr groRziigig aufgerundet, um bei der Abschat-
zung der Verkehrserzeugung auf der sicheren Seite zu liegen).

Fir die Ermittlung der kiinftigen Verkehrsmengen aus diesen Flachen wird die
Annahme getroffen, dass die Verkehrsdichte der Aufsiedlungsbereiche gleich der
bereits bestehenden Gewerbeflachen nordlich der L1060 ist. Sie bemisst sich im
durchschnittlichen Verkehrsaufkommen pro Flache (in Hektar) innerhalb eines
Tages (24 Stunden) und wird aus den Verkehrszahlungsdaten heraus mit rund 132
Kfz/ha bzw. 24 SV/ha in 24h bestimmt. Daraus ergibt sich fiir die Gewerbeflachen
B1, B2 und B3 eine tagliche Verkehrsmenge von rund +4.370 Kfz/d bzw. +790 SV/d
sowie fir die Verdichtung der bestehenden Gewerbeflachen an der L 1060 zu-
sammen mit der Flache A2 eine Verkehrsmenge von rund +4.000 Kfz/d bzw. +720
sv/d.
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Plan 12-14

Plan 15

Verkehrsuntersuchung als Fachbeitrag zum Bebauungsplan 12

Analog werden die kiinftigen Quell- und Zielverkehrsmengen der einzelnen
Gebiete jeweils fur die beiden Zeitbereiche 6-10 Uhr und 15-19 Uhr ermittelt und
auf das Verkehrsnetz verteilt. Die Verteilung der zusatzlichen Verkehrsstrome im
Netz orientiert sich dabei zum Einen am StraBenverkehrsmodell des Ostalb-
kreises und zum Anderen an den erhobenen Verkehrsmengen der einzelnen
Abbiegestrome im Bestand.

4.2.1 Verkehrsbelastungen Prognose-Nullfall 2035

Die Verkehrsmengen als Knotenstrombelastungen der beiden relevanten 4-
Stunden-Zeitbereiche am Vormittag (6-10 Uhr) und am Nachmittag (15-19 Uhr) im
Prognose-Nullfall 2035 ohne das geplante Gewerbegebiet “Neunheim IX” werden
in Plan 12 fiir den Vormittag und in Plan 13 fiir den Nachmittag jeweils fiir Kfz und
SV>3,5t dokumentiert. Die durchschnittliche tagliche Verkehrsbelastung (DTV)
wird in Plan 14 fir die gewahlten Querschnitte dokumentiert. So erreicht die
L 1060 Verkehrsbelastungen bis zu rd 17.000 Kfz/d im DTV.

Durch die allgemeine Verkehrsentwicklung sowie durch die Berticksichtigung der
weiteren bis 2035 anberaumten Gewerbeflachenentwicklungen im Nahbereich
des geplanten GE Neunheim IX (Flachen A2, B1, B2 und B3) bzw. Beriicksichtigung
der bislang noch nicht aufgesiedelten Flachen in den bestehenden Gewerbege-
bieten nordlich und sudlich der L 1060, erhoht sich die Verkehrsbelastung bei-
spielsweise auf der L 1060 im Bereich des bestehenden Gewerbegebietes im
Prognose-Nullfall 2035 gegentber der Analyse um ca. +26% bis +32%.

4.3 Prognose-Planfall ohne B-Flachen

Als Basis fiir die Bewertung der verkehrlichen Entwicklung an der Anschlussstelle
Ellwangen zur A7 wird eine Planfallprognose flir das Jahr 2035 verwendet, bei der
die zukunftige Netzbelastung zwar mit den von Ellwangen westlich der Autobahn
geplanten Gewerbegebietsentwicklungen angegeben wird, aber die ostlich der
Autobahn befindlichen Flachen, die sogenannte B-Flachen nicht mit beriick-
sichtigt werden, da fiir diese Flachen die planerische Absicht noch nicht konkret
ist und somit die Auswirkungen dieser Verkehrsmengenzunahmen an der An-
schlussstelle Ellwangen erst dann zu beurteilen sind, wenn die Planungsabsicht
konkret sein wird.

In Erganzung zum ‘Nullfall-0 - nur Mobilitat’ werden in dieser Planfallkonstellati-
on die folgenden Gebiete im Nahbereich des geplanten GE Neunheim IX (Plan 15)
abgeschatzt und im Prognose-Nullfall 2035 beriicksichtigt:

» Flache A2 mit +2 ha,
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» Flachen A1-1und A 1-2, ingesamt +38,5 ha,

» In Aufsiedlung befindliche Flachen und Bauliicken in Privatbesitz in den be-
stehenden Gewerbegebieten nordlich (15,4 ha) und siidlich (12,8 ha) der L 1060
(die Flachenangaben wurden sehr groBziigig aufgerundet, um bei der Abschat-
zung der Verkehrserzeugung auf der sicheren Seite zu liegen).

Fur das geplante Gewerbegebiet “Neunheim IX” wird eine GroRRe von insgesamt
38,5 ha angenommen, dessen Lage in Plan 15 dokumentiert ist. Die Teilflache
West (A1-1) soll dabei im Westen an die L 1060 im Abschnitt zwischen der Neun-
heimer StraRe und der SchloRstraBe und zusatzlich im Siiden an die L 1060
oOstlich der Rattstadter StraRe (K 3223) angebunden werden. Die Teilflache Ost
(A1-2) soll ebenfalls im Siiden an die L 1060 zwischen der Anbindung der Teilfla-
che West und der Max-Eyth-StralRe und zusatzlich im Osten an die Felix-Wankel-
StraBe im bestehenden Gewerbegebiet angebunden werden. Zwischen den Ge-
bieten wird eine Verbindung angenommen.

Es wird fir diese Untersuchung fiir die Flache A1-1 und fiir die Flache A1-2 die
zukunftige Verkehrsmenge tiber die Anzahl der Fahrten pro Gewerbeflachengrof3e
analog der Baugebietsflachen im Prognose-Nullfall getroffen. Das heif3t, dass das
Neubaugebiet die gleiche Anzahl an Fahrten pro Hektar Bauland erzeugt wie das
bestehende Gewerbegebiet.

Fiir das Plangebiet (Flache A1-1 und fiir die Flache A1-2) ergibt sich somit ins-
gesamt ein tagliches Verkehrsaufkommen von rund 5.100 Kfz/d, davon ca. 920
SV/d. Davon entfallen ca. 2.000 Kfz/d bzw. 360 SV/d auf die Flache A1-1 und 3.100
Kfz/d bzw. 560 SV/d auf die Flache A1-2.

Analog der Gesamttagesmenge werden die kiinftigen Quell- und Zielverkehrs-
mengen der einzelnen Gebiete jeweils fiir die beiden Zeitbereiche 6-10 Uhr und
15-19 Uhr ermittelt und auf das Verkehrsnetz verteilt. Die Verteilung der zusatzli-
chen Verkehrsstrome im Netz orientiert sich dabei zum Einen am StralRenver-
kehrsmodell des Ostalbkreises und zum Anderen an den erhobenen Verkehrs-
mengen der einzelnen Abbiegestrome im Bestand. Lediglich die Verteilung des
Verkehrs aus der Flache A1-2 lber die beiden Anbindungsstrecken ist aufgrund
der Kenntnisse der kunftigen Nutzung mit 70% Sud-Anbindung und 30% Ost-
Anbindung vorgegeben.

4.3.1 Verkehrsbelastungen Prognose-Planfall ohne B-Flachen

Plan 16-17 Die Verkehrsmengen werden fiir die hier zu bewertenden Knotenpunkte an der
Anschlussstelle Ellwangen als Knotenstrombelastungen fiir die beiden relevanten
4-Stunden-Zeitbereiche am Vormittag (6-10 Uhr) und am Nachmittag (15-19 Uhr)
dargestellt, jeweils fir Kfz und SV>3,5t.
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Durch die Verkehrsentwicklungen erhoht sich die Verkehrsbelastung beispiels-
weise auf der L 1060 westlich der Anschlussstelle in dem Planfall ohne B-Flachen
gegeniiber dem Prognose-Nullfall-0 um ca. +24% (ca. 35% im SV) am Vormittag
und ca. +27% (ca. 40% im SV) am Nachmittag.

Die Verkehrsbelastung eines Tages wird bei der hier vorliegenden Bewertung
nicht flir den DTV sondern fiir die durchschnittliche werktagliche Verkehrsbela-
stung (DTV,,)) in Plan 18 fiir die gewahlten Querschnitte dokumentiert. So erreicht
die L1060 Verkehrsbelastungen bis zu rd 19.000 Kfz/d im DTV,, bei 21 % SV-Anteil.

4.4 Prognose-Planfall 2035

Aufbauend auf dem Prognose-Nullfall 2035 werden die durch die Gewerbefla-
chenentwicklung im Plangebiet (Flachen A 1-1und A 1-2) zu erwartenden zusatzli-
chen Verkehrsstrome prognostiziert und auf die Belastung des Prognose-Nullfalls
hinzugerechnet. Dies bildet dann den Prognose-Planfall 2035, der die allgemeine
Verkehrsentwicklung (inkl. der sonstigen Gewerbeflachenentwicklungen) zu-
sammen mit der fiir das geplante Gewerbegebiet ermittelten Verkehrsbelastung
darstellt und somit nur die Wirkung des Plangebietes ableiten lasst.

Insgesamt erfolgt eine Betrachtung der folgenden zwei Teilbereiche:
» Flache West (A1-1): +14,8 ha,
» Flache Ost (A1-2): +23,7 ha.

Fur das geplante Gewerbegebiet “Neunheim IX” wird eine GroRRe von insgesamt
38,5 ha angenommen, dessen Lage in Plan 22 dokumentiert ist. Die Teilflache
West (A1-1) soll dabei im Westen an die L 1060 im Abschnitt zwischen der Neun-
heimer StraRe und der SchloBstrale und zusatzlich im Suden an die L 1060
oOstlich der Rattstadter StraRe (K 3223) angebunden werden. Die Teilflaiche Ost
(A1-2) soll ebenfalls im Siiden an die L 1060 zwischen der Anbindung der Teilfla-
che West und der Max-Eyth-StralRe und zusatzlich im Osten an die Felix-Wankel-
StraBe im bestehenden Gewerbegebiet angebunden werden. Zwischen den Ge-
bieten wird eine Verbindung angenommen.

Es wird fiir diese Untersuchung fiir die Flache A1-1 und fiir die Flache A1-2 die
zukunftige Verkehrsmenge uber die Anzahl der Fahrten pro GewerbeflachengroRe
analog der Baugebietsflachen im Prognose-Nullfall getroffen. Das heif3t, dass das
Neubaugebiet die gleiche Anzahl an Fahrten pro Hektar Bauland erzeugt wie das
bestehende Gewerbegebiet.
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Fiir das Plangebiet ergibt sich somit insgesamt ein tagliches Verkehrsaufkommen
von rund 5.100 Kfz/d, davon ca. 920 SV/d. Davon entfallen ca. 2.000 Kfz/d bzw.
360 SV/d auf die Flache A1-1 und 3.100 Kfz/d bzw. 560 SV/d auf die Flache A1-2.

Analog der Gesamttagesmenge werden die kiinftigen Quell- und Zielverkehrs-
mengen der einzelnen Gebiete jeweils fiir die beiden Zeitbereiche 6-10 Uhr und
15-19 Uhr ermittelt und auf das Verkehrsnetz verteilt. Die Verteilung der zusatzli-
chen Verkehrsstrome im Netz orientiert sich dabei zum Einen am StralRenver-
kehrsmodell des Ostalbkreises und zum Anderen an den erhobenen Verkehrs-
mengen der einzelnen Abbiegestrome im Bestand. Lediglich die Verteilung des
Verkehrs aus der Flache A1-2 iiber die beiden Anbindungsstrecken ist aufgrund
der Kenntnisse der kiinftigen Nutzung mit 70% Siid-Anbindung und 30% Ost-
Anbindung vorgegeben.

4.4.1 Verkehrsbelastungen Prognose-Planfall 2035

Die Verkehrsmengen als Knotenstrombelastungen der beiden relevanten 4-
Stunden-Zeitbereiche am Vormittag (6-10 Uhr) und am Nachmittag (15-19 Uhr) im
Prognose-Nullfall 2035 ohne das geplante Gewerbegebiet “Neunheim IX” werden
in Plan 23 fur den Vormittag und in Plan 24 fur den Nachmittag jeweils fiir Kfz und
SV>3,5t dokumentiert. Die durchschnittliche tagliche Verkehrsbelastung (DTV)
wird in Plan 25 fiir die gewahlten Querschnitte dokumentiert. So erreicht die
L 1060 Verkehrsbelastungen bis zu rd 19.000 Kfz/d im DTV. Dies bedeutet fiir die
L1060 im Bereich des bestehenden Gewerbegebietes im Prognose-Planfall eine
Mehrbelastung gegeniiber dem Prognose-Nullfall von +8% bis +14% (+9 bis +35%
im SV).

4.5 Grundlagen fiir schalltechnische Berechnungen

Fiir schalltechnische Berechnungen werden die Verkehrsmengen bezogen auf den
DTV zugrunde gelegt, dass heift fiir einen durchschnittlichen taglichen Verkehr
aller Tage eines Jahres. Damit liegt dieser Wert in der Regel unter den ermittelten
Werktagswerten. Fiir die Umrechnung der ermittelten Verkehrsmengen des Werk-
tags auf den DTV werden die Querschnitte der StraBenverkehrszahlung bzw. des
Verkehrsmonitorings im Planungsraum ausgewertet und fur die passenden
Querschnitte angewendet. Speziell fur Landesstralen und KreisstraRen bzw.
GemeindestraBen wird aus diesen Querschnitten ein Mittelwert als Faktor fir die
Anwendung bei den nicht im Verkehrsmonitoring enthaltenen Querschnitten
getrennt fur Kfz und SV ermittelt. Durch die Auswertung ergeben sich folgende
Faktoren, die fiir die Umrechnung der Verkehrsmengen am Gesamttag auf den
DTV fur den Bereich herangezogen werden:
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» LandesstraBen: Kfz mit 0,900 SV mit 0,650.
» Nebenstrecken: Kfz mit 0,900 SV mit 0,650.

Fur den Nachtzeitraum werden die Anteile der Verkehrsmengen fiir den Nacht-
zeitraum zwischen 22 und 6 Uhr fur Kfz und Schwerverkehr aus der Zahlung
ermittelt und fiir alle Querschnitte gleich angesetzt.

Fur die Berechnung des Emissionspegels gemaR RLS 90 ist der Gesamtverkehr
larmtechnisch in die beiden Fahrzeuggruppen ‘Pkw’ und ‘Lkw’ aufzuteilen. Der
Larmtyp ‘Pkw’ umfasst dabei samtliche Kfz, die nach StvVO (ohne Anhanger) auf
Bundesautobahnen keiner Geschwindigkeitsbeschrankung unterliegen. Bei der
Berechnung des Emissionspegels wird beriicksichtigt, dass von einem ‘Lkw’
grundsatzlich ein hoherer Larmpegel als von einem ‘Pkw’ ausgeht. Dies liegt an
den hoheren Gerauschen durch Fahrtwind, den deutlich groBeren Reifenroll-
gerauschen und den lauteren Motorengerauschen. Die unterschiedlichen Ge-
rauschpegel bei verschiedenen Fahrgeschwindigkeiten werden bei der jeweiligen
Fahrzeuggruppe auch durch einen Geschwindigkeitskorrekturwert beriicksichtigt,
wobei die zulassige Hochstgeschwindigkeit der Fahrzeuggruppe im Strecken-
abschnitt zu Grunde gelegt wird.

Im Jahr 1990 unterlagen Lkw mit einem zulassigen Gesamtgewicht von liber 2,8t
gemal der StVO einer zuldssigen Hochstgeschwindigkeit von 80 km/h. In diesem
Zusammenhang ist auch der erganzende Hinweis ‘Lkw mit einem zulassigen
Gesamtgewicht Uiber 2,8t" in der RLS 90 zu sehen. Im Jahr 1997 erfolgte in der StVO
eine Anhebung der Tonnagegrenze fiir die Festlegung der zulassigen Hochst-
geschwindigkeit auf ein zulassiges Gesamtgewicht von liber 3,5t. Aus umfassen-
den Untersuchungen der BASt aus dem Jahr 2002 geht hervor, dass es keine
signifikanten Unterschiede beim Mittelungspegel (Lm25) zwischen den Berech-
nungsergebnissen der Tonnagegrenze von 2,8t und 3,5t gibt. Dies wurde in der
Mitteilung 1/2009 der BASt ausfiihrlich beschrieben.

Da das Berechnungsverfahren der RLS 90 nach wie vor mit Ausnahme bei Neu-
baustrecken angewendet wird, ist die Aufteilung des Gesamtverkehrs in der
Fahrzeuggruppe ‘Pkw’ und ‘Lkw’ anhand dem Kriterium der zulassigen Hochst-
geschwindigkeit weiterhin sinnvoll und wird fiir den Planungsbereich angewandt.
Bei schalltechnischen Untersuchungen wird daher der Schwerverkehr mit einem
zulassigen Gesamtgewicht von liber 3,5t dem Larmtyp ‘Lkw’ zugeordnet.

Die einzelnen schalltechnisch relevanten Verkehrsmengen fiir den Prognose-
Nullfall 2035 sind fur die maRgeblichen Querschnitte tabellarisch in der Anlage
und in der Ubersicht der Querschnittstellen im Plan 14 dokumentiert. Der Planfall
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wird in Plan 25 sowie den Tabellen in der Anlage 1 dokumentiert. Die ausgewiese-
nen Werte enthalten den DTV alle Tage und gemaR Definition der RLS-90 die
maRgebliche Tagstunde (M,) und Nachtstunde (M,), den Nachtanteil des Kfz-
Verkehrs (a,), den Schwerverkehrsanteil am Kfz-DTV sowie den jeweiligen Schwer-
verkehrsanteil im Tagzeitraum (p,) und im Nachtzeitraum (p,).
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5. Leistungsfahigkeitshewertung

5.1 Aligemeine Hinweise

Es werden die Auswirkungen des geplanten Gewerbegebiets ‘Neunheim IX" auf die
verkehrliche Leistungsfahigkeit der bestehenden Knoten, insbesondere der
Autobahnanschlussstelle Ellwangen, und der neu geplanten Anschliisse bewertet.
Der Nachweis erfolgt fiir die Spitzenstunden am Vormittag und am Nachmittag an
einem Normalwerktag ggf. flir mehrere Ausbauvarianten mit dem Ziel, eine lei-
stungsfahige Dimensionierung darlegen zu konnen.

Die Untersuchung der Leistungsfahigkeit hat verschiedene Knotenpunktsformen
einbezogen, fiir die Bewertung der Ergebnisse werden hier malRgebliche Losungs-
pakete vorgestellt, die je Knotenpunkt austauschbar sein konnen. Andere Losun-
gen, wie z.B. LSA-Losungen ohne weiteren Ausbau der Knoten oder einstreifige
Kreisverkehrsplatze sind gepriift, miissen aber ohne Leistungsfahigkeit ausge-
schlossen werden.

Zur Ermittlung der Knotenstrome in den Spitzenstunden am Vormittag und am
Nachmittag werden, als Ergebnis der Modellrechnung und aus statistischen
Griinden (um die Grundgesamtheit zu erhdhen), die Verkehrsmengen der maR-
gebenden vier Stunden am Vormittag und am Nachmittag fur den Planfall heran-
gezogen. Die Umrechnung der 4-Stunden-Werte aus dem Verkehrsmodell auf die
vormittagliche bzw. nachmittagliche Spitzenstunde (50. Stunde nach HBS) erfolgt
uber Faktoren, die aus den Stundengruppenzahlungen der Analyse ermittelt
werden. Es ergeben sich fiir die Stralen im Untersuchungsgebiet aufgrund der
ausgepragten Berufsspitzen folgende Umrechnungsfaktoren von 4-h zur Spitzen-
stunde:

» Vormittag (0,32).
» Nachmittag  (0,31).

Fur die einzelnen Knotenpunkte werden fiir den Planfall sowohl fiir die Spitzen-
stunde am Vormittag als auch fiir die Spitzenstunde am Nachmittag berechnet.
Es wird die aus den Planungen zu Knotenpunktsform und Ausbauzustand resul-
tierende Qualitatsstufe des Verkehrsablaufs nach dem HBS ermittelt und zu-
sammen mit den resultierenden Riickstaulangen dokumentiert. Der Abgleich mit
dem Bestandsausbau zeigt auf, ob Anzahl und Lange der Fahrstreifen ausrei-
chend bemessen sind oder ob AusbaumaBnahmen in Bezug auf die Anzahl an
Fahrstreifen oder die Lange von Fahrstreifen erforderlich sind; diese Veranderun-
gen werden in den Planen mit einer Fettdarstellung der einzelnen Abbiegestrei-
fen vorgenommen.
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Die Bewertung der Leistungsfahigkeit der zu untersuchenden Knotenpunkte wird
nach dem Handbuch fiir die Bemessung von StraRenverkehrsanlagen (HBS 2015)
durchgefiihrt, wobei eine Sicherheit gegen Uberstauen von 95% zu Grunde gelegt
wird. Fur den Kraftfahrzeugverkehr wird die Qualitat des Verkehrsablaufs nach
der GroRe der mittleren Wartezeit der einzelnen Fahrstreifen beurteilt und in
sogenannte Qualitatsstufen des Verkehrsablaufs (QSV) A bis F eingeteilt, die bei
folgendes bedeuten:

» Stufe A: Die Qualitdt des Verkehrsablaufs ist sehr gut. Die Wartezeiten fiir die jeweils
betroffenen Verkehrsteilnehmer sind sehr kurz.

» StufeB: Die Verkehrsbedingungen sind gut. Die Wartezeiten fiir die jeweils betroffenen
Verkehrsteilnehmer sind Rurz. Alle wdhrend der Sperrzeit ankommenden Verkehrs-
teilnehmer kRonnen in der nachfolgenden Freigabezeit weiterfahren.

» Stufe C: Der Verkehrsablauf hat eine zufriedenstellende Qualitdt. Die Wartezeiten fiir die
jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sind spiirbar. Nahezu alle wahrend der Sperrzeit
ankommenden Verkehrsteilnehmer kénnen in der nachfolgenden Freigabezeit weiter-
fahren. Beim Kraftfahrzeugverkehr tritt am Ende der Freigabezeit nur gelegentlich ein
Riickstau auf.

» Stufe D: Die Verkehrsqualitdt ist ausreichend. Die Wartezeiten fiir die jeweils betroffe-
nen Verkehrsteilnehmer sind betrdchtlich. Im Kraftfahrzeugverkehr tritt am Ende der
Freigabezeit hdufig ein Riickstau auf.

» Stufe E: Die Wartezeiten fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sind lang. Im
Kraftfahrzeugverkehr tritt am Ende der Freigabezeit in den meisten Umldufen ein
Riickstau auf. Die Verkehrsqualitdt ist mangelhaft.

» StufeF: Die Wartezeiten fiir die jeweils betroffenen Verkehrsteilnehmer sind sehr lang.
Die Kapazitdt im Kraftfahrzeugverkehr wird (iberschritten. Der Riickstau wdchst stetig.
Die Kraftfahrzeuge miissen bis zur Weiterfahrt mehrfach vorriicken. Die Qualitdt des
Verkehrsablaufs ist ungeniigend.

5.2 Prognose-Nullfall - 0 - nur Mobilitat

Fir diese Aufgabenstellung wird untersucht, ob die Knotenpunkte an den An-
schlussrampen zur A 7 ohne weitere bauliche Veranderungen den zusatzlichen
Verkehr aufnehmen konnen, der sich allein aus der allgemeinen Verkehrsentwick-
lung ergeben wird, also noch ohne die teils planungsrechtlich gesicherten Ge-
bietsentwicklungen in Ellwangen bzw. den im Gesamtkontext noch vorgesehenen
weiteren Entwicklungen.
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5.2.1 Ergebnis der HBS-Bewertung

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir die heute bestehende Knotenpunktsform als vorfahrt-
geregelte Einmiindung.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der westliche Knoten eine Qualitatsstufe E erreicht
und damit nach den Kriterien des StraRenbaulasttragers (Bund) im Prognosejahr
als nicht mehr leistungsfahig eingestuft werden muss und MaBnahmen zum
Ausbau einzuplanen sind. Der ostliche Knotenpunkt wird nach diesem Prognose-
szenario mit der Qualitatsstufe C bewertet.

5.3 Prognose-Planfall ohne B-Flachen

Fur diese Aufgabenstellung wird untersucht, ob die Knotenpunkte an den An-
schlussrampen zur A 7 ohne weitere bauliche Veranderungen den zusatzlichen
Verkehr aufnehmen konnen, der sich allein aus der allgemeinen Verkehrsentwick-
lung und den planungsrechtlich gesicherten Gebietsentwicklungen in Ellwangen
ergeben wird, also noch ohne die planungsrechtlich nicht gesicherten Gebiets-
entwicklungen ostlich der Autobahn, den sogenannte B-Flachen, da diese in
deutlich spateren Entwicklungsstufen in Angriff genommen werden. In diesem
Planfall sind allerdings die im Plangebiet des Bebauungsplanverfahrens enthal-
ten Gewerbeflachen zu Neunheim IX mit enthalten.

5.3.1 Ergebnis der HBS-Bewertung fiir Vorfahrtsregelungen

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir die heute bestehende Knotenpunktsform als vorfahrt-
geregelte Einmiindung.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der westliche Knoten eine Qualitatsstufe F erreicht
und damit nach den Kriterien des StraRenbaulasttragers (Bund) im Prognosejahr
als nicht mehr leistungsfahig eingestuft werden muss. Insbesondere der Riickstau
in Richtung Autobahn erreicht in dieser Prognoseannahme die durchgehende
Fahrbahn der Autobahn, was als sehr hohes Sicherheitsrisiko eingestuft wird.

Der ostliche Knotenpunkt wird nach diesem Prognoseszenario am Vormittag mit
der Qualitatsstufe D bewertet und am Nachmittag mit der nicht mehr leistungs-
fahigen Qualitatsstufe E, sodass auch fiir den ostlichen Knotenpunkt weiterge-
hende Losungen an zudenken sind, wenn weitere Gebietsentwicklungen hinzu
kommen.
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5.3.2 Ergebnis der HBS-Bewertung fiir LSA-Regelungen

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir die heute bestehende Knotenpunktsform allerdings mit
einer Lichtzeichenregelung der Knotenpunkte, um den Rickstau zur Autobahn
signaltechnisch zu verhindern. Bei den Berechnungen zeigt sich, dass der westli-
che Knotenpunkt ohne bauliche Erweiterung auch mit einer LSA nicht leistungs-
fahig betrieben werden kann. Aufgrund der geringen Knotenpunktsabstande zum
ostlichen Knoten, hat dies auch Auswirkungen auf den ostlichen Knotenpunkt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der westliche Knoten eine Qualitatsstufe B und keine
zu langen Riickstaueffekte erreicht, wenn er einen zusatzlichen Geradeausstrei-
fen in Fahrtrichtung Osten erhalt; die Untervariante mit einem zusatzlichen
Rechtsabbiegestreifen von der Autobahnrampe fiihrt nicht zu einem ausreichen-
den Ergebnis, da der Riickstau in Richtung Ellwangen weiterhin zu lang bleibt.

Der ostliche Knotenpunkt kann nach diesem Prognoseszenario ohne bauliche
Veranderung signalisiert werden, allerdings wird ein zusatzlicher Geradeaus-
streifen in Fahrtrichtung Osten aufgrund der besseren Orientierung und Sicher-
heit im Knotenpunktsbereich empfohlen.

5.3.3 Ergebnis der HBS-Bewertung fiir Kreisverkehrsplatze

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir Knotenpunktsform als Kreisverkehrsplatz. Bei den Be-
rechnungen zeigt sich, dass der westliche Knotenpunkt mit einstreifigen Zufahr-
ten und Kreisfahrbahn nicht leistungsfahig betrieben werden kann. Aufgrund der
geringen Knotenpunktsabstande zum oOstlichen Knoten, hat dies auch Auswirkun-
gen auf den ostlichen Knotenpunkt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der westliche Knoten eine Qualitatsstufe B und keine
zu langen Ruckstaueffekte erreicht, wenn er einen zusatzlichen Geradeausstrei-
fen in Fahrtrichtung Osten erhalt, der als Bypass zur Autobahn oder als Turbo-
Losung mit teils 2-streifige Kreisfahrbahn bzw. in Fahrtrichtung Westen mit By-
pass oder als Turbo-Losung ausgebildet werden kann.

Der ostliche Knotenpunkt kann nach diesem Prognoseszenario als einstreifiger
Kreisverkehr ausgebildet werden und erhalt die Qualitatsstufe B. Sofern die
baulichen Zusammenhange zum westlichen Knoten eine Beurteilungsrolle spie-
len sollten, kann der Knoten auch mit Bypass oder Turbo-Losung in Fahrtrichtung
Osten mit zwei Fahrstreifen ausgestattet werden; dann erhalt er die Qualitats-
stufe A.
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5.4 Prognose-Planfall 2035

Fur diese Aufgabenstellung wird untersucht, wie die Knotenpunkte an den An-
schlussrampen zur A 7 baulich verandert werden miissen, um den zusatzlichen
Verkehr im Gesamtkonzept aufnehmen zu konnen. In diesem Planfall sind die im
Plangebiet des Bebauungsplanverfahrens enthalten Gewerbeflachen zu Neun-
heim IX vollstandig enthalten und alle weiteren mittelfristig geplanten Gebiets-
entwicklungen in Ellwangen.

In den Variante 1 (“vVariante LSA”) werden alle zu untersuchenden Knotenpunkte
mit LSA-Regelung gepriift, wahrend in der Variante 2 (“Variante teils Turbo-KVP”")
alle zu untersuchenden Knotenpunkte als Kreisverkehrsplatze, teils mit der
Sonderform als Turbo-KVP gepriift. Dabei werden die Ausbauzustande bzw. bei
Bestandsknoten der Ausbauzustand im Bestand zu Grunde gelegt. Die Dimensio-
nierungsanforderungen an die Anschlussstellen der L 1060 werden ermittelt.

5.4.1 Ergebnis der HBS-Bewertung fiir Vorfahrtsregelungen

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir die heute bestehende Knotenpunktsform als vorfahrt-
geregelte Einmundung.

Im Ergebnis zeigt sich, dass beide Knoten eine Qualitatsstufe F erreichen. Ins-
besondere der Riickstau in Richtung Autobahn erreicht in dieser Prognoseannah-
me die durchgehende Fahrbahn der Autobahn auf beiden Seiten der Autobahn,
was als sehr hohes Sicherheitsrisiko eingestuft wird. Diese bauliche Variante
muss als Losungsmoglichkeit vollstandig ausgeschlossen werden.

5.4.2 Ergebnis der HBS-Bewertung fiir LSA-Regelungen

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fuir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir die heute bestehende Knotenpunktsform allerdings mit
einer Lichtzeichenregelung der Knotenpunkte. Bei den Berechnungen zeigt sich,
dass der westliche Knotenpunkt an der Autobahn und alle Knoten am Plan-
bereich nicht ohne bauliche Erweiterung mit einer LSA leistungsfahig betrieben
werden konnen. Aufgrund der teils geringen Knotenpunktsabstande, hat dies
auch Auswirkungen auf die Ausbauvorschlage der benachbarten Knotenpunkte.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der westliche Knoten eine Qualitatsstufe B und keine
zu langen Riickstaueffekte erreicht, wenn er einen zusatzlichen Geradeausstrei-
fen in Fahrtrichtung Osten erhalt; die Untervariante mit einem zusatzlichen
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Rechtsabbiegestreifen von der Autobahnrampe fiihrt nicht zu einem ausreichen-
den Ergebnis, da der Ruckstau in Richtung Ellwangen weiterhin zu lang bleibt.

Der ostliche Knotenpunkt kann nach diesem Prognoseszenario ohne bauliche
Veranderung signalisiert werden, allerdings wird ein zusatzlicher Geradeaus-
streifen in Fahrtrichtung Osten aufgrund der besseren Orientierung und Sicher-
heit im Knotenpunktsbereich empfohlen.

In einem ersten Schritt wird die Leistungsfahigkeit an den relevanten Knoten-
punkten ohne Ausbau mit den prognostizierten Verkehrsmengen untersucht. Die
jeweiligen Knotenpunktsausbildungen (Fahrstreifenzahl, Fahrstreifenaufteilungen
etc.) werden aus den Luftbildern iibernommen. Alle Nachweise erfolgen nach HBS
2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche Spitzenstunde.

= Knotenpunk 4 (Neunheimer Strafe / K 3223)

An diesem Knoten ist eine Verlangerung des fiir den Rechtsabbieger in Richtung
L 1060 vorhandenen kurzen Ausfahrkeils auf einen Fahrstreifen mit mindestens
80 m erforderlich, ohne diesen Ausbau wird der Knoten am Nachmittag tiberlas-
tet und mit QSV F zu bewerten sein. Durch diese angenommene MaBnahme
erreicht der Knotenpunkt eine ausreichende QSV D in den Spitzenstunden am
Vormittag und am Nachmittag.

= Knotenpunk 6 (L 1060 / Benedikt-Wagner-Str.)

An diesem Knoten konnte in den Spitzenstunden am Vormittag und am Nach-
mittag als LSA mit den bestehenden Fahrstreifenaufteilungen keine ausreichende
QSV erzielt werden. Dabei ergeben sich auch Riickstaulangen von bis zu rd. 750m.

Folgender Ausbau wird untersucht: Fur die westliche Hauptrichtungzufahrt der
L 1060 wird jeweils ein separater Linksabbiegestreifen und zwei Geradeaus-
streifen vorgesehen. Die sudliche Nebenrichtungszufahrt hat zwei Fahrstreifen fur
Linkseinbieger und einen Mischfahrstreifen fiir Geradeausfahrer, Rechtsein-
bieger. Fiir die ostliche Hauptrichtungszufahrt der L1060 wird eine separate
Linksabbieger, zwei Geradeausstreifen und ein separater Rechtsabbieger vor-
geschlagen. Fiir die nordliche Nebenrichtungszufahrt wird jeweils ein separater
Fahrstreifen flr Geradeausfahrer, Links- und Rechtseinbieger geplant.

Fiir diese Ausbauform ergibt sich in der Spitzenstunde am Vormittag eine be-
friedigende QSV C, wahrend in der Spitzenstunde am Nachmittag eine ausrei-
chende QSV D erreicht werden kann.
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= Knotenpunk 7 (L 1060 / Max-Eyth-Strafe)

Der Knoten (L 1060 / Max-Eyth-StraRe) ist mit den bestehenden Fahrstreifenauf-
teilungen im Planfall mit QSV D am Vormittag ausreichend leistungsfahig, am
Nachmittag wird der Knoten jedoch nur mit der ungeniigenden QSV F bewertet.

Durch den Ausbau des Knotenpunktes mit einem zweiten Geradeausfahrstreifen
fiir die westliche Hauptrichtungszufahrt der (L 1060), und mit einem Mischfahr-
streifen fiir Geradeaus und Rechtsabbieger fiir die 0stliche Hauptrichtungszufahrt
der (L 1060) kann in den Spitzenstunden am Vormittag und am Nachmittag eine
ausreichende QSV D festgelegt werden.

= Knotenpunk 12 (L 1060 / Westliche Zufahrt-Planungsgebiet)

Folgender Ausbau wird untersucht: Fiir die siidliche Hauptrichtungszufahrt der
L1060 wird einen Mischfahrstreifen fiir Geradeaus und Rechtsabbieger vorge-
schlagen. Fiir die ostliche Nebenrichtungszufahrt wird einen Mischfahrstreifen fur
Links- und Rechtseinbieger vorgesehen. Fiir die nordliche Hauptrichtungszufahrt
der L1060 wird ein separater Linksabbiegerstreifen und einen Geradeausfahr-
streifen vorgesehen. Fur diesen Ausbauform ergibt sich am Vormittag eine gute
QSV B, wahrend am Nachmittag der Knotenpunkt mit einer befriedigenden QSV C
bewertet wird.

= Knotenpunk 13 und Knotenpunkt 14 (L 1060 / Zufahrten-Planungsgebiet )

Folgender Ausbau wird untersucht: Fiir die westliche Hauptrichtungszufahrten
der L1060 wird jeweils ein separater Linksabbiegestreifen und einen Geradeaus-
fahrstreifen vorgesehen. Fiir die ostliche Hauptrichtungszufahrten der L1060 wird
jeweils ein separater Rechtssabbieger und ein Geradeausfahrstreifen vorgesehen.
Fir die nordliche Nebenrichtungszufahrten wird jeweils einen Mischfahrstreifen
flr Links- und Rechtseinbieger vorgesehen. Fiir diesen Ausbauform ergibt sich
am Knotenpunkt 13 fiir die vormittagliche Spitzenstunde eine gute QSV B, wah-
rend am Nachmittag der Knotenpunkt mit einer befriedigenden QSV C bewertet
wird.

Fiir den Knotenpunkt 14 ergibt sich am Vormittag eine befriedigende QSV C,
wahrend am Nachmittag der Knotenpunkt mit einer ausreichenden QSV D be-
wertet wird.
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5.4.3 Ergebnis der HBS-Bewertung fiir Kreisverkehrsplatze

Eine Alternative zum Ausbau der LSA-Knoten stellt der Umbau der Knotenpunkte
zu Kreisverkehrsplatzen dar. In einem ersten Schritt wurde die Leistungsfahigkeit
flir einen einstreifigen Kreisverkehr mit einstreifigen Zufahrten gepriift. Da diese
Ausbauform nicht tiberall ausreichend ist, wird der erforderliche Mindestausbau
der Kreisverkehrsplatze mit Turbolosung ermittelt und im Plan 28 dokumentiert,
um so eine einheitliche Knotenpunktsform im Streckenzug zu erreichen.

Der Nachweise erfolgt nach HBS 2015 fiir die vormittagliche und nachmittagliche
Spitzenstunde und fiir Knotenpunktsform als Kreisverkehrsplatz. Bei den Be-
rechnungen zeigt sich, dass der westliche Knotenpunkt (K8) an der Autobahn mit
einstreifigen Zufahrten und Kreisfahrbahn nicht leistungsfahig betrieben werden
kann. Aufgrund der geringen Knotenpunktsabstande zum dstlichen Knoten (K9),
hat dies auch Auswirkungen auf den ostlichen Knotenpunkt.

Im Ergebnis zeigt sich, dass der westliche Knoten (K8) eine Qualitatsstufe B und
keine zu langen Ruckstaueffekte erreicht, wenn er einen zusatzlichen Geradeaus-
streifen in Fahrtrichtung Osten in der KVP-Einfahrt erhalt, der als Bypass zur
Autobahn oder mit der empfohlenen Turbo-Losung mit teils 2-streifiger Kreis-
fahrbahn ausgebildet werden kann.

Der dstliche Knotenpunkt (K9) kann nach diesem Prognoseszenario als einstreifi-
ger Kreisverkehr ausgebildet werden und erhalt die Qualitatsstufe B. Sofern die
baulichen Zusammenhange zum westlichen Knoten eine Beurteilungsrolle spie-
len sollten, kann der Knoten auch mit Turbo-Losung in Fahrtrichtung Osten mit
zwei Fahrstreifen ausgestattet werden; dann erhalt er die Qualitatsstufe A.

= Knotenpunk 4 (Neunheimer StrafRe / K 3223)

Fir einen einstreifigen Kreisverkehrsplatz mit einstreifigen Zufahrten ergibt sich
in der Spitzenstunde am Vormittag eine gute QSV B, wahrend sich in der Spitzen-
stunde am Nachmittag eine ungentigende QSV F ergibt. Aufgrund der prognosti-
zierten Verkehrsmenge wird der Ostliche Knotenarm iiberlastet.

Um die verkehrliche Leistungsfahigkeit sicherzustellen, wird ein Bypass fiir die
Relation von Ost nach Nord vorgesehen. Fiir die weiteren Richtungen ist jeweils
eine Zufahrt und eine Ausfahrt geplant. Durch diese Knotenpunktsform ver-
bessert sich das Ergebniss in den Spitzenstunden am Vormittag und Nachmittag
auf eine sehr gute QSV B.
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= Knotenpunk 6 (L 1060 / Benedikt-Wagner-Str.)

Im Bestandsausbau ergibt sich fiir den Knotenpunkt 6 in der Spitzenstunde am
Vormittag eine ausreichende QSV D, wahrend sich in der Spitzenstunde am Nach-
mittag mit der prognostizierten eine ungenigende QSV F ergibt. Da sich diese
ungeniigende Qualitatsstufe erst nach Aufsiedlung aller Flachen und unter der
getroffenen konservativen Annahme der Verkehrsentwicklung ergeben wird,
kann davon ausgegangen werden, dass der Knotenpunkt mit den vorhandenen
Bypassen den Verkehr noch lange aufnehmen kann.

Als Variante wird fiir den Knotenpunkt 6 ein Ausbauzustand mit einem mehr-
streifig befahrbaren Kreisverkehr mit zweistreifigen Zufahrten unterstellt. Fiir die
Nebenrichtungen (Benedikt-Wagner-Str. / Max-Eyth-StraBe) ist jeweils eine
Ausfahrt geplant. Durch diesen Ausbauform verbessert sich die QSV in den Spit-
zenstunden am Vormittag auf eine sehr gute QSV A, wahrend in der Spitzenstunde
am Nachmittag die QSV B (gut) erreicht werden kann. Die Staulange wird am
Kreisverkehr morgens mit maximal 36 m und nachmittags mit 46 m ermittelt.

= Knotenpunk 7 (L 1060 / Benedikt-Wagner-Str.)

Im Bestandsausbau ergibt sich fiir den Knotenpunkt 7 in der Spitzenstunde am
Vormittag eine ausreichende QSV D, wahrend sich in der Spitzenstunde am Nach-
mittag eine ungeniigende QSV F ergibt.

Als Variante wird fur den Knotenpunkt 7 ein Ausbauzustand mit einem mehr-
streifig befahrbaren Kreisverkehr mit zweistreifiger Zufahrt in beiden Haupt-
richtungen (L 1060) unterstellt. Fiir die Nebenrichtungen (Autobahnmeisterei /
Max-Eyth-Str.) ist jeweils eine Zufahrt und eine Ausfahrt geplant.

Durch diese Ausbauform verbessert sich die QSV in den Spitzenstunden am
Vormittag auf eine sehr gute QSV A, wahrend in der Spitzenstunde am Nachmittag
die QSV B (gut) erreicht werden kann. Die Stauldange wird am Kreisverkehr mor-
gens mit maximal 36 m und nachmittags mit 60 m ermittelt.

= Knotenpunk 12 (L 1060 / Westliche Zufahrt-Planungsgebiet)

Fur einen einstreifigen Kreisverkehrsplatz ergibt sich am Vormittag sowie am
Nachmittag eine sehr gute QSV A.

= Knotenpunk 13 und Knotenpunkt 14 (L 1060 / Zufahrten-Planungsgebiet )

Als eine mogliche Variante wird die Ausgestaltung der Knotenpunkte als Turbo-
kreis untersucht. Am Knotenpunkt 13 und Knotenpunkt 14 erhalten die ostlichen
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Hauptrichtungszufahrten der L 1060 zwei Einfahrten und in Fahrtrichtung West
auch zwei Ausfahrten. Fiir die Nebenrichtungen ist jeweils eine Zufahrt und eine
Ausfahrt geplant. Fiir diese Variante ergibt sich eine sehr gute QSV A am Vor-
mittag, wahrend in der Spitzenstunde am Nachmittag die Knotenpunkte mit einer
guten QSV B bewertet sind.
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6. Zusammenfassung

Die Stadt Ellwangen plant die Erweiterung der Gewerbeflachen im Gewerbegebiet
Neunheim IX. Zwei Flachen mit zusammen 38,5 ha werden zusatzlich zu den
bereits planungsrechtlich gesicherten Gewerbeflachen westlich der Autobahn
und den weiter geplanten Gewerbeflachen ostlich der Autobahn hinzu kommen.
Die ErschlieBung ist iiber die L 1060 vorgesehen.

Die Aufgabe der Verkehrsuntersuchung besteht in dem Nachweis der verkehr-
lichen Leistungsfahigkeit der Anbindungsknotenpunkte und der gesamten Stre-
ckenlange der L 1060 zwischen Rattstadt und der Autobahn. Zusatzlich soll ge-
pruft und nachgewiesen werden, dass die Autobahnanschlussstelle Ellwangen
das zusatzliche Verkehrsaufkommen leistungsfahig aufnehmen kann.

Der Nachweis wird fiir das Prognosejahr 2035 gefiihrt, sodass in der Verkehrs-
untersuchung neben der Erfassung und Darstellung der bestehenden Verkehrs-
situation eine Verkehrsprognose fiir das Jahr 2035 erstellt wird, in der neben der
allgemeinen Verkehrsentwicklung vor allem die Aufsiedlung der bereits geplan-
ten Gewerbeflachen angenommen wird. Aus verkehrlicher Sicht wird damit ein
Worst Case gebildet, der die Grundlage fiir die Bewertung der Leistungsfahigkeit
der Knoten sein soll. Die Bewertung wird fiir die morgendliche und nachmittagli-
che Spitzenstunde getrennt gefuihrt. Fir das Bebauungsplanverfahren ist zu
ermitteln, ob die Knotenpunktsdimensionierungen im Prognosejahr weitere
Flachen beanspruchen und ob ggf. andere Knotenpunktsformen planungsrecht-
lich zu sichern sind.

Fur die Beurteilung werden verschiedene Teilaufgabestellungen bearbeitet, die
sich aus verschiedenen Beurteilungszusammenhangen ergeben und hier im
Gesamtkontext zusammengestellt werden. Folgende Ergebnisse werden zu den
Teilaufgabenstellungen erarbeitet:

1. Darstellung der Verkehrsentwicklung allein aufgrund der zu erwartenden
Veranderungen der Mobilitat und ohne Beriicksichtigung der im Umfeld ge-
planten Gebietsentwicklungen (Prognose-Nullfall-0 - nur Mobilitat). Diese
Aufgabenstellung wird nur fur die Anschlussrampen an die A7 behandelt und
kommt zu dem Ergebnis, dass der westliche Knoten am RampenfuBpunkt eine
Qualitatsstufe E erreicht und damit nach den Kriterien des StraRenbaulast-
tragers (Bund) im Prognosejahr als nicht mehr leistungsfahig eingestuft wer-
den muss und MaBnahmen zum Ausbau einzuplanen sind. Der ostliche Kno-
tenpunkt wird nach diesem Prognoseszenario mit der Qualitatsstufe C be-
wertet. Die Ausbaumoglichkeiten werden hier im Zusammenhang mit den
weiteren Gebietsentwicklungen erarbeitet.
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2. Darstellung der Verkehrsentwicklung aufgrund der zu erwartenden Verande-
rungen der Mobilitat und der im Umfeld geplanten Gebietsentwicklungen
(Prognose-Nullfall-2035). Diese Aufgabenstellung wird nur fiir die Knoten-
punkte im Zusammenhang mit dem Plangebiet behandelt und dient als Ver-
gleichsgroRe fur die Beurteilung der Veranderungen durch das Plangebiet.

3. Prognose der Gebietsentwicklung im Plangebiet, allerdings ohne Beriick-
sichtigung der Verkehrsentwicklungen aus den sogenannte B-Flachen ostlich
der Autobahn (Prognose-Planfall - ohne B-Flachen). Diese Aufgabenstellung
wird nur fiir die Anschlussrampen an die A 7 behandelt und kommt zu dem
Ergebnis, dass der Ausbau beider Knotenpunkte die beste Leistungsfahigkeit
im Zusammenhang mit Kreisverkehrsplatzen (teils mit 2-streifiger Turbolo-
sung) erreichen wird.

4. Prognose der Gebietsentwicklung im Plangebiet mit Berlcksichtigung der
Verkehrsentwicklungen aus den sogenannte B-Flachen oOstlich der Autobahn
(Prognose-Planfall 2035) als Gesamtprognose. Diese Aufgabenstellung wird fiir
die Knotenpunkte im Zusammenhang mit dem Plangebiet und fiir die An-
schlussrampen an die A 7 behandelt und kommt zu dem Ergebnis, dass die
Knoten im Zuge der L 1060 die beste Qualitatsstufe durch Kreisverkehrsplatze
(teils mit 2-streifiger Turbolésung) erhalten werden, die nach diesen Ergeb-
nissen noch Spielraum fiir weitere Verkehrsveranderungen aufweisen.

Im Ergebnis der Verkehrsuntersuchung zeigt sich, dass durch die bereits geplan-
ten Gewerbeflachen aulRer dem Plangebiet und der allgemeinen Verkehrsent-
wicklung bis zum Jahr 2035 ungefahr +26% bis +32% Mehrverkehr zu erwarten ist.
Zusatzlich kann das Plangebiet einen Mehrverkehr in Hohe von ungefahr +8% bis
+14% zum Nullfall 2035 verursachen. Die L 1060 erreicht im Prognosejahr danach
eine werktagliche Belastung von knapp 20.000 Kfz/d.

Die Leistungsfahigkeit der Knotenpunkte kann fiir den Prognose-Planfall nur
nachgewiesen werden, wenn ein entsprechender Ausbau vorgenommen wird.
Untersucht sind verschiedene Ausbaumaoglichkeiten, wobei sich grundsatzlich ein
Ausbau mit Lichtsignalanlagen oder mit Kreisverkehrsplatzen untersucht ist.
Aufgrund der hohen Auslastung der Lichtsignalknoten, die mit einer Qualitats-
stufe des Verkehrsablaufs von D als “noch ausreichend” bewertet sind, jedoch
sehr lange Riickstaulangen an mehreren Knoten von bis zu 287 m in der Spitzen-
stunde verursachen und kunftig keine ausreichenden Leistungsreserven mehr
bieten, wird der Neubau der Anschlussknoten und der Umbau der bestehenden
Knoten zu Kreisverkehrsplatzen empfohlen, die eine Qualitatsstufe des Verkehrs-
ablaufs nicht schlechter als QSV B erreichen und damit ein gutes MaR bieten,
Verkehrsschwankungen in den Spitzenstunden aufzunehmen und keine Riickstau-
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Verkehrsuntersuchung als Fachbeitrag zum Bebauungsplan 30

erscheinungen verursachen. Auch vor dem Hintergrund moglicher ‘Schleichfahr-
ten’ Uber parallele Strecken, ist die Losung mit geringer Stauanfalligkeit von
besonderer Bedeutung, um den ‘Schleichverkehr’ zu verhindern.

Eine Entwicklung der gewerblichen Flachen kann aus verkehrlicher Sicht erfolgen,
wenn parallel der ermittelte Ausbau der Knotenpunkte vorgenommen wird.
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Verkehrsuntersuchung

Gebietsentwicklungen im
Planfall 2035 - ohne B-Fléchen

Gebietsentwicklung Gewerbe
EERRENS i (derzeit in Aufsiedlung)

E weitere Gebietsentwicklung

Gewerbe

.’ nicht betrachtete Flachen

allgemeine Mobilitétsentwicklung 2020-2035
Ostalbkreis (Verflechtungsprognose):

LV: + 3,6%

SV: +10,2%

Gebietsentwicklung Gewerbe bis 2035:
Summe: +68,7 ha

Kartengrundlage:
Gewerbeflédchenentwicklungskonzept
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Verkehrsuntersuchung

Qualitat des Verkehrsablaufs
Spitzenstunde Vor- und Nachmittag

Planfall 2035 - ohne B-Flachen
(Variante: Vorfahrtsregelung)

V Knotenpunkt mit Vorfahrtsregelung

92/ Knotennummer

7 qsvi)

—— Fahrstreifen in Knotenausfahrt
—— Fahrstreifen in Knoteneinfahrt
N— Freier Abbieger / Bypass

(12m) rechnerisch ermittelte Rickstaulénge
m >
bei 95% Sicherheit gegen Uberstauung
Vorhandene Stauraumlénge

unzureichend
Entfall

(120m)

mm  Anderung zu Bestand

aqsvt! Qualitat - Mittlere Wartezeit

A QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spirbar.
Stau mit geringer Beeintréichtigung.

O O | w

QSV ausreichend. Wartezeiten betréchtlich.
Standiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazitét wird erreicht.

Der Knotenpunkt ist Gberlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

MQualitatsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015
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Verkehrsuntersuchung

Qualitat des Verkehrsablaufs
Spitzenstunde Vor- und Nachmittag

Planfall 2035 - ohne B-Flachen
(Variante: LSA)

Knotenpunkt mit LSA-Regelung

2 Knotennummer

) Qsv

—— Fahrstreifen in Knotenausfahrt
—— Fahrstreifen in Knoteneinfahrt
N— Freier Abbieger / Bypass

rechnerisch ermittelte Rickstaulénge
bei 95% Sicherheit gegen Uberstauung
Vorhandene Stauraumlénge
unzureichend

Entfall

(12m)

(120m)

mm  Anderung zu Bestand

aqsvt! Qualitat - Mittlere Wartezeit

A QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spirbar.
Stau mit geringer Beeintréichtigung.

QSV ausreichend. Wartezeiten betréchtlich.
Standiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

O O | w

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazitdt wird erreicht.

Der Knotenpunkt ist Gberlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

MQualitatsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015
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Variante: K8 als KVP mit Bypéssen in

Variante: KVP ohne Bypass

ostlichen und westlichen Zufahrten
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Verkehrsuntersuchung

Qualitat des Verkehrsablaufs
Spitzenstunde Vor- und Nachmittag

Planfall 2035 - ohne B-Flachen
(Variante: KVP)

/3 Knofennummer/QSVm,
\D/ Kreisverkehr (einstreifige Kreisfahrbahn)
M
Knotennummer / QSV
KVP (teilweise zweistreifige Kreisfahrbahn)

—— Fahrstreifen in Knotenausfahrt
—— Fahrstreifen in Knoteneinfahrt
N— Freier Abbieger / Bypass

(12m) rechnerisch ermittelte Rickstaulénge
m .
bei 95% Sicherheit gegen Uberstauung

) Vorhandene Stauraumlénge
unzureichend

Entfall

mmm  Anderung zu Bestand

(120m

aqsvt! Qualitat - Mittlere Wartezeit

A QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spirbar.

QSV ausreichend. Wartezeiten betréchtlich.

B
C | SoVbefredigend. Die Worte
u mit geringer Beeintréchtigung.
D Standiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazitét wird erreicht.

Der Knotenpunkt ist Gberlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

MQualitatsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015
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Verkehrsuntersuchung

Gebietsentwicklungen im
Planfall 2035

Gebietsentwicklung Gewerbe
(derzeit in Aufsiedlung)

weitere Gebietsentwicklung
Gewerbe

allgemeine Mobilitétsentwicklung 2020-2035
Ostalbkreis (Verflechtungsprognose):

LV: + 3,6%

SV: +10,2%

Gebietsentwicklung Gewerbe bis 2035:
Summe: +101,7 ha

Réhlingen

Kartengrundlage:

Gewerbeflédchenentwicklungskonzept
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Planfall 2035

' Knotenpunkt mit Nummer
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"III'
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Verkehrsuntersuchung

LYV

Qualitat des Verkehrsablaufs
Spitzenstunde Vor- und Nachmittag

Planfall 2035 (Variante: VFK)

090L 1

V Knotenpunkt mit Vorfahrtsregelung

2 Knotennummer

D Qsvi

Max-E th- StraBe

—— Fahrstreifen in Knotenausfahrt
—— Fahrstreifen in Knoteneinfahrt

N— Freier Abbieger / Bypass

rechnerisch ermittelte Ruckstaulange
bei 95% Sicherheit gegen Uberstauung
Vorhandene Stauraumlénge
unzureichend

Entfall
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Neunstadt
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Sp-h Vormittag
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aqsvt! Qualitat - Mittlere Wartezeit

A QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

>
~

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spirbar.
Stau mit geringer Beeintréichtigung.

QSV ausreichend. Wartezeiten betréchtlich.
Standiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

O O | w

090L 1

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazitét wird erreicht.

Der Knotenpunkt ist Gberlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

MQualitatsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015
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Qualitat des Verkehrsablaufs
Spitzenstunde Vor- und Nachmittag

Planfall 2035 (Variante: teils Turbo-KVP)

/@ Knotennummer / Qsv" ,

KVP (teilweise zweistreifige Kreisfahrbahn)
@ Knotennummer / QSV“),
’ Kreisverkehr (zweistreifige Kreisfahrbahn)
(@ Knotennummer / QSVU),
\D/ Kreisverkehr (einstreifige Kreisfahrbahn)
—— Fahrstreifen in Knotenausfahrt

—— Fahrstreifen in Knoteneinfahrt

N— Freier Abbieger / Bypass
rechnerisch ermittelte Rickstauldnge
bei 95% Sicherheit gegen Uberstauung

) Vorhandene Stauraumlénge
unzureichend

Entfall

mmm  Anderung zu Bestand

(12m)

(120m

aqsvt! Qualitat - Mittlere Wartezeit

A

QSV sehr gut. Die Wartezeiten sind sehr kurz.

QSV gut. Die Wartezeiten sind kurz.

QSV befriedigend. Die Wartezeiten sind spirbar.
Stau mit geringer Beeintréichtigung.

QSV ausreichend. Wartezeiten betréchtlich.
Standiger Reststau. Verkehrszustand noch stabil.

B
C
D

Die Wartezeiten sind sehr lang. Stau wird nicht
mehr abgebaut. Die Kapazitét wird erreicht.

Der Knotenpunkt ist Gberlastet.
Wachsende Staus bilden sich.

MQualitatsstufen des Verkehrsablaufs nach HBS 2015
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Stadt Ellwangen
GE Neunheim IX

Schallgrundlagen Verkehr

Nullfall 2035

Q | Kfz/24h (DTV) M, M, a, SV-Anteil (DTV) P: Pn
1 10.000 590 65 5,2% 4,9% 5,0% 3,4%
2 10.000 590 65 5,2% 4,9% 5,0% 3,4%
3 16.900 982 151 71% 6,7% 6,5% 9,6%
4 16.900 982 151 71% 6,7% 6,5% 9,6%
5 16.900 982 151 7,1% 6,7% 6,5% 9,6%
6 13.000 752 116 7,1% 9,9% 9,6% 14,4%
7 17.000 989 152 71% 13,6% 13,2% 19,7%
8 1.600 93 10 5,2% 2,3% 2,3% 1,2%
9 11.100 645 99 7,1% 7.1% 6,8% 10,2%
10 Querschnitt im Nullfall nicht vorhanden
11 Querschnitt im Nullfall nicht vorhanden
12 Querschnitt im Nullfall nicht vorhanden
13 6.100 355 55 7.1% 10,7% 10,3% 15,3%
14 4.000 234 36 7.1% 18,0% 17,3% 25,8%
15 10.600 613 94 71% 8,5% 8,2% 12,2%
16 1.900 112 17 71% 27,1% 26,1% 38,7%
Planfall 2035
Q | Kfz/24h (DTV) M, M, a, SV-Anteil (DTV) P+ Pn
1 10.900 645 71 5,2% 5,0% 5,0% 3,3%
2 10.900 646 72 5,2% 5,2% 5,2% 3,5%
3 18.500 1.074 165 7,1% 6,7% 6,5% 9,7%
4 19.200 1.113 171 7,1% 7,2% 7,0% 10,4%
5 19.300 1.123 173 7.1% 7,9% 7,6% 11,3%
6 14.800 858 132 71% 11,2% 10,8% 16,1%
7 19.000 1.105 170 71% 14,2% 13,7% 20,4%
8 1.600 95 11 5,2% 2,2% 2,2% 1,2%
9 12.200 707 109 7,1% 7.1% 6,9% 10,3%
10 700 38 6 7.1% 8,2% 7,9% 10,9%
11 1.100 65 10 7.1% 15,9% 15,3% 22,8%
12 2.000 115 18 7.1% 13,3% 12,8% 19,1%
13 6.700 387 59 7.1% 10,6% 10,2% 15,4%
14 4.300 251 39 7.1% 17,9% 17,3% 25,9%
15 11.000 636 98 71% 8,6% 8,3% 12,4%
16 1.900 109 17 71% 27,9% 26,9% 40,3%
Anlage 1

Zusammenstellung

DTV-Werte

Schallgrundlagen-RLS-90_L1060 GE Neunheim,

15.02.2021
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