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MULLER-BBM

1 Situation und Aufgabenstellung

Die Gemeinde Ellwangen plant nérdlich von Ellwangen-Neunheim die Erweiterung
des bestehenden Gewerbegebiets im Rahmen des Bebauungsplans ,Gewerbegebiet
Neunheim IX*. Die Gewerbegebietserweiterung wurde ab 2018 verwaltungsintern
durch die Entwicklung des Gewerbeflachenentwicklungskonzepts veranschlagt und
ab Mai 2019 auch in der Offentlichkeit diskutiert.

Im direkten Umfeld befinden sich zwei landwirtschaftliche Betriebe mit Masthahn-
chenhaltung und entsprechenden Nebenanlagen. Dariiber hinaus ist nérdlich der
Stallungen eine Biogasanlage zur Verwertung des Hihnermists in Planung.

Im Rahmen des Planverfahrens wurde die Muller-BBM Industry Solutions GmbH mit
der Erstellung einer Geruchsimmissionsprognose nach TA Luft 2021 beauftragt
(Bericht Muller-BBM M168780/01 vom 16.05.2022).

Im Rahmen der Begutachtung soll auch eine Stellungnahme zur potentiellen Staub-
und Bioaerosolbelastung in der geplanten Gewerbegebietserweiterung erarbeitet
werden.

Nachfolgend werden die wesentlichen Daten der Bearbeitung in einer Kurzstellung-
nahme zusammengefasst. Die Berechnung erfolgte auf der Basis der aktuellen TA
Luft 2021.

2 Beurteilungsgrundlagen
2.1 Staub

Im vorliegenden Fall sind als mdgliche luftverunreinigende Stoffe Partikel PM1o' und
PM. s sowie Staubniederschlag zu betrachten.

Grundlage der Beurteilung ist die Technische Anleitung zur Reinhaltung der Luft
(TA Luft 2021, [2]).

Eine Betrachtung von Immissionskenngréfien ist nach Nr. 4.1 der TA Luft nicht erfor-
derlich

- bei geringen Emissionsmassenstromen (Nr. 4.6.1.1 TA Luft),

- bei einer geringen Vorbelastung (Nr. 4.6.2.1 TA Luft) oder
- beiirrelevanten Zusatzbelastungen (Nr. 4.2.2, 4.3.2 TA Luft).

In diesen Fallen kann davon ausgegangen werden, dass schadliche Umwelteinwir-
kungen durch die Anlage nicht hervorgerufen werden kdnnen, es sei denn, trotz
geringer Massenstréme nach Buchstabe a) oder geringer Vorbelastung nach Buch-
stabe b) liegen hinreichende Anhaltspunkte fir eine Sonderfallpriifung nach Nummer
4.8 vor.

Die im Sinne dieser Regelung zur Beurteilung potentiell zu Grunde zu legenden
Immissionswerte sind in den folgenden Tabellen zusammengefasst.

T PMyo : Particulate Matter < 10 um; Staubteilchen mit einem aerodynamischen Durchmesser
dso < 10 pm.
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Tabelle 1. Immissionswerte (Mittelungszeitraum 1 Jahr) und Irrelevanzschwellen nach
TA Luft.

Immissions- Irrelevanz- Komponenten Immissions- Irrelevanz-
werte gem. schwellen werte JW schwellen
Nr. gem. Nr.

4.21 422 Partikel (PM1o ) 40 pg/m? 3,0 % des IJW
421 422 Partikel (PMz,5 ) 25 pug/m? 3,0 % des IJW
4.31 4.3.2 Staubniederschlag 0,35 g/(m?xd) 10,5 mg/(m?xd)

(nicht gefahrdender Staub)

Tabelle 2. Immissionswerte (Mittelungszeitraum 24 Stunden) nach TA Luft.

Immissions- Irrelevanz- Komponenten Immissionswert zuldssige

werte gem. schwellen Uberschreitungs-

Nr. gem. Nr. haufigkeit im
Jahr

421 - Partikel (PM1o ) 50 pg/m? 35

Bioaerosole

In der Literatur wird der Begriff ,Bioaerosol“ als Sammelbegriff fir luftgetragene Parti-
kel biologischer Herkunft verwendet. Zur Beurteilung der Wirkung von Bioaerosolen
liegen derzeit keine allgemeingultigen Wirkschwellen oder gesetzliche Grenzwerte
vor.

Zur Prufung, ob von einer Anlage schadliche Umwelteinwirkungen durch Bioaerosole
im Sinne des BImSchG hervorgerufen werden, wurde vom Landerausschuss fur Im-
missionsschutz (LAI) ein Leitfaden entwickelt [1], der sich in der Erprobungsphase

v. a. bei Genehmigungsverfahren fur Tierhaltungsbetriebe befindet. Darin werden
Kriterien aufgestellt, wann eine Sonderfallpriifung bzgl. der Bioaerosol-Immissionen
erforderlich ist.

Gemal den Vorgaben des Leitfadens soll zunachst geprift werden, ob eines oder
mehrere der nachfolgenden Kriterien zutreffen:

Abstand zwischen Wohnort/Aufenthaltsort und Anlage;

- <500 m zu Gefligelhaltungsanlagen, halboffenen und offenen Kompostie-
rungsanlagen;

- <350 m zu Schweinemastbetrieben;
- <200 m zu geschlossenen Kompostierungsanlagen;

- ungunstige Ausbreitungsbedingungen, z. B. Kaltluftabflisse in Richtung der
Wohnbebauung;

- weitere Bioaerosol-emittierende Anlagen in der Nahe;

- empfindliche Nutzungen (z. B. Krankenhduser);
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- gehaufte Beschwerden der Anwohner wegen gesundheitlicher Beeintrachtigun-
gen, die durch Emissionen aus Bioaerosol-emittierenden Anlagen verursacht
sein kénnen (spezifische Erkrankungsbilder).

Sofern eines oder mehrere der o. g. Kriterien zutrifft und die zustandige Behdrde in
einer Gesamtschau bzw. Gesamtwitirdigung der Situation — ggf. auch unter Einbezie-
hung weiterer Hinweise — zu der Einschatzung kommt, dass eine Prifung erforderlich
ist, soll gemal Leitfaden wie folgt verfahren werden (siehe auch das in Abbildung 1
dargestellte Schema).

1. Schritt:
Priifung auf Irrelevanz

Speziell fiir Tierhaltungsanlagen ist ein erstes Kriterium folgende Ndherungsbe-
trachtung:

Abschétzung der Zusatzbelastung (entsprechend TA Luft, d.h. Gesamtbelastung
durch die Anlage) fiir PMio (gem. VDI 3894 Bl. 1);

Ermittlung der Irrelevanz (Kriterium (gem. Nr. 4.2.2 TA Luft):
Zusatzbelastung < 3,0 % des Immissionswertes, d. h. Priifung der Einhaltung des
Kriteriums von 1,2 ug/m? fiir PMso.

Ergénzend ist eine Gesamtwdirdigung der Situation vorzunehmen. Dies qilt insbe-
sondere fiir Gefliigelanlagen, da hier nach derzeitigem Kenntnisstand selbst bei
Einhaltung des Irrelevanzkriteriums fir Feinstaub i. d. R. noch relevante Belastungen
an Bioaerosolen prognostiziert werden. Sollten nicht nur eine, sondern mehrere
Bioaerosol-emittierende Anlagen in der Néhe sein, so ist im Allgemeinen weiter zu
priifen.

2. Schritt:

Abschétzung der Gesamtbelastung Bioaerosole (Summe aus Vor- und Zusatz-
belastung) liber Ausbreitungsrechnung (VDI 4251 BI. 3; in Viorbereitung) fiir die
anlagenbezogenen Leitparameter (...).

Die Vorbelastung ist nur relevant, wenn bereits andere Bioaerosol-emittierende
Anlagen mit gleichen Leitparametern im Umfeld vorhanden sind. Das Beurteilungs-
gebiet ist gemall TA Luft Nr. 4.6.2.5 festzulegen.

3. Schritt:

Vergleich der prognostizierten Belastungen (Gesamtbelastung als Jahresmittelwert =
Summe aus Vor- und Zusatzbelastung) fiir die Leitparameter mit ihren Orientierungs-
werten.

Der Orientierungswert des hier mafigeblichen Leitparameters Staphylokokken betragt
240 KBE/m3. Bei sensibler Nutzung in der Nachbarschaft (z. B. Kliniken) sollte der
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Faktor 2 auf die Orientierungswerte nicht tGberschritten werden (dies entspricht
480 KBE/m?)2.

Der Leitfaden sagt weiter aus:

Eine Uberschreitung des Orientierungswertes fiir einen anlagenspezifischen Bio-
aerosol-Leitparameter um den Faktor 2 bis 3, jedoch maximal ein Wert von 103
KBE/m?, (Beispiel: Leitparameter Penicillium spp.) ist als sehr kritisch zu bewerten.
Schédliche Umwelteinwirkungen kénnen dann nicht mehr mit hinreichender
Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen werden.

In diesem Fall ist eine gesundheitliche Bewertung durch ein Fachgutachten notwen-
dig (Definition im Leitfaden: ,Qualifikation von Fachgutachtern z. B. Umweltmediziner,
Toxikologen®).

2 In den Ergebnisabbildungen in Kapitel 4.2 ist dieser Wert ausgewiesen.
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Bioaerosol emittierende Anlage
{Tierhaltung, Abfall, etc.)

MNeugenehmigung/Erweiterung

T

nein

—

Hinweise fiir tiefergehende Prifung z.B.

- Abstand Gefligelanlage < 500 m
Schweinehaltung < 350 m
Kompostieranlagen offen < 500 m

. geschlossen < 200m

- unginstige Ausbreitungssituation

- Vorbelastung (1000 m Radius)

- empfindliche Mutzung

- Beschwerden (spez. Erkrankungsbilder)

nein

Prifung auf Irrelevanz
{spez. Tierhaltung) - Prognose der Feinstaub-
PMip-Zusatzbelastung durch gesamte Anlage:

PPsp > 3,0 % des I-Wertes (1,2 pg/m®)
+
kritische Gesamtsituation
{z. B. hohe Vorbelastung, grole Gefligelanlage)

j'='| keine Irrelevanz

Priifung der Gesamtbelastung von

nein

Binaerosol-Leitparametern | Prognose)
GB (Jahresmittelwert) > Orientierungswert

Sonderfallprifung nach Nr. 4.8 TA Luft
Gesamtwiirdigung z. B.
Immissionsmessung, Keimspektrum,
Minderungsmalnahmen, 5t d. T.,
Gebietscharakter, Planungssituation, etc.

Fachgutachten/Ergebnis

Y

¥ ¥ L

fahig

genehmigungs- | genehmigungs-

Ablehnung

v

o Machtrigliche Anordnun

fahig unter

Auflagen

Abbildung 1. Priifschema zur Feststellung des Erfordernis einer Sonderfallpriifung im Hinblick
auf Bioaerosole fir BImSchG-Anlagen gemaf Anhang | des LAI Leitfadens [1].
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Emissionen

Staub

Die detaillierte Beschreibung der Masthahnchenanlage ist im Geruchsgutachten
(Mller-BBM Bericht Nr. M168780/01 vom 16.05.2022) enthalten.

Die Berechnung der Staubemissionen fur die Masthahnchen erfolgt unter Verwen-
dung der entsprechenden Emissionsfaktoren geman der VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1

[3].
In der VDI-Richtlinie 3894 Blatt 1 [3] wird flir die Hahnchenmast in Bodenhaltung ein

Emissionsfaktor flir Gesamtstaub von 0,03 kg pro Tierplatz und Jahr angegeben. Der
PM1o Anteil am Gesamtstaub betragt 50 %.

Hieraus ergeben sich die in der Tabelle 3 aufgelisteten Staubemissionen. Analog zur
Geruchsbetrachtung werden fur die Sommerlifter zusatzlich 10 % Emission ange-
setzt. Zur Berlcksichtigung weiterer potentieller Staubquellen (z. B. Fahrbewegung-
en) wurde ein Zuschlag von 20 % auf die Gesamtemissionen angenommen.

Tabelle 3. Angesetzte Parameter und ermittelte Staubemissionen durch die Tierhaltung.

Beschreibung Tierplatze Emissions- Staub PM10 >PM10
TP faktor emissionen

[kg/a*TP] [kg/h] [kg/h] [kg/h]
Masthiihner 25.000 0,03 0,086 0,0428 0,0428
Sommerliifter 10 % der Stallemissionen 0,0086 0,0043 0,0043
Masthihner 25.000 0,03 0,086 0,0428 0,0428
Sommerlifter 10 % der Stallemissionen 0,0086 0,0043 0,0043
Masthiihner 29.990 0,03 0,103 0,0514 0,0514
Sommerliifter 10 % der Stallemissionen 0,0103 0,0051 0,0051
Gesamt 79.990 - 0,301 0,151 0,151
Zuschlag sonstige Quellen 20% 0,060 0,030 0,030
Bioaerosole

Emissionsdaten flr Bioaerosole weisen eine gro3e Bandbreite auf. Diese Bandbreite
ist durch die unterschiedlichen Umgebungsbedingungen (Temperatur, Luftfeuchte,
Strahlung etc.), die unterschiedlichen Haltungsformen, Tieraktivitaten, TiergroRe etc.
bedingt. Des weiteren kommt hinzu, dass bei der Bestimmung von Bioaerosolkon-
zentrationen als Grundlage zur Ableitung von Emissionsfaktoren unterschiedliche
Probenahmebedingungen und Methoden zur Anwendung kommen, die einen
Vergleich der gemessenen Konzentrationen erschweren oder unmoglich machen.

Veroffentlichte Emissionsfaktoren fir luftgetragene Mikroorganismen unterscheiden
sich selbst bei gleicher Tierart und Haltungsform teilweise erheblich [5].

M158721/03 Version 2 RLG/RLG
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In [5] wird ausgefiihrt:

,Die Durchfihrung von Emissionsmessungen erfolgt in Deutschland nach VDI 4257
Blatt 1. So ermittelte Emissionsfaktoren finden sich fiir die Gefligelhaltung in der VDI
4255 Blatt 3 und fir die Schweinehaltung in der VDI 4255 Blatt 4. Diese sollen ein auf
das Jahr bezogenes reprasentatives Mittel der Emissionen darstellen und beziehen
sich auf Messungen mit dem Emissionsimpinger. Hier ist besonders zu beriick-
sichtigen, dass diese Emissionsfaktoren nur auf Ergebnisse von Messungen stiitzen,
die tagsuber durchgefiihrt wurden. Nachts werden aber deutlich geringere
Emissionen festgestellt (siehe Kapitel 5.3), daher sind die momentan in den aktuell
gultigen VDI-Richtlinien angegebenen Konventionswerte flir Emissionsfaktoren als
Jahresmittelwerte zu hoch.*

In der VDI 4255 Blatt 3 [6] wird flr die Hihnchenmast mit Zwangsliftung ohne Aus-
lauf ein Konventionswert des Emissionsfaktors fur Staphylokokken (Leitparameter fiir
Hahnchenmast) von 7.000 KBE/(TP s) festgelegt. Eine weitere Differenzierung nach
Haltungsform (frei gellftete Offenstalle, Auslaufhaltung etc.) erfolgt nicht.

Aufgrund des Fehlens von vergleichbaren Emissionsfaktoren fir die frei gelufteten
Offenstalle wird der Emissionsfaktor von 7.000 KBE/(TP s) als Grundlage fir die
nachfolgende Emissionsbestimmung verwendet.

In [5] wird im Kapitel 5.3 Tagesgange ausgefihrt:

,Die Unterschiede der Bioaerosolkonzentration zwischen Tag und Nacht kénnen in
der landwirtschaftlichen Nutztierhaltung im Stall abhangig von der Tierart bis zu eine
Zehnerpotenz betragen, die von Emissionsfaktoren sogar bis zu 3 Zehnerpotenzen,
was in Zukunft unbedingt bei der Berechnung von Jahresmittelwerten bzw. von
Emissionsfaktoren berucksichtigt werden muss.”

Dies wurde in der Ausbreitungsberechnung dahingehend berulcksichtigt, dass im
Jahresmittel in den Ruhephasen die Emissionskonzentration mit 700 KBE/m?
angenommen wurde, sonst mit 7.000 KBE/m?3. Die Ruhephasen wurden nicht
jahreszeitabhangig vorgegeben, sondern im Jahresmittel von 18 Uhr bis 6 Uhr.

Es wurde fur die Sommerlifter analog zum Geruch eine zusatzliche Emission von
10 % des Emissionswerts des Stalls angenommen.

Die so ermittelten Emissionen des Leitparameters Staphylokokken sind nachfolgend
in Tabelle 4 dargestellit.

M158721/03 Version 2 RLG/RLG
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Tabelle 4. Emissionsdaten Staphylokokken fiir die einzelnen Stalle.
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Staphylokokken
Beschreibung Tierplatze Emissions- Emission Emissionen
TP faktor [KBEI/s] [KBE/h]
[KBE/s*TP]
Masthiihner aktiv 25.000 7000 1,750E+08 6,300E+11
Masthihner Ruhephase 25.000 700 1,750E+07 6,300E+10
Sommerliifter 10 % der Stallemissionen 1,750E+07 6,300E+10
Masthiihner aktiv 25.000 7000 1,750E+08 6,300E+11
Masthihner Ruhephase 25.000 700 1,750E+07 6,300E+10
Sommerliifter 10 % der Stallemissionen 1,750E+07 6,300E+10
Masthiihner aktiv 29.990 7000 2,099E+08 7,557TE+11
Masthiihner Ruhephase 29.990 700 2,099E+07 7,557TE+10
Sommerlifter 10 % der Stallemissionen 2,099E+07 7,557E+10

4 Ausbreitungsrechnung und Ergebnisse

4.1

Die Ausbreitungsrechnung erfolgte analog zur Geruchsausbreitungsrechnung mit den
dort dokumentierten Eingangsgréfien sowie den in Tabelle 3 und Tabelle 4 ange-
gebenen Emissionen. Aufgrund der Neufassung der TA Luft 2021 wurde mit dem
aktuellen Ausbreitungsmodell AUSTAL Version 3.1 unter Berlcksichtigung der
nassen Deposition durch Regenereignisse gerechnet.

Staub

Die raumliche Verteilung der Zusatzbelastung an Partikel PM1o und PMz5 im
Jahresmittel ist in Abbildung 2 und Abbildung 3 zu sehen. Aus den Abbildungen wird
ersichtlich, dass die Zusatzbelastungen an PM1, und PMzsim Bereich der geplanten
Bebauung innerhalb des Plangebiets irrelevant im Sinne der Nr. 4.1 Buchstabe c) der
TA Luft ist.

In dem dargestellten Ergebnis sind keine weitergehenden Minderungseffekte z. B.
durch den geplanten bepflanzten Wall beriicksichtigt.

M158721/03 Version 2 RLG/RLG
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Abbildung 3. Zusatzbelastung Partikel PMz;s in pg/m3. Irrelevanzwert 3,0 % des Immissions-
werts = 0,75 pug/mé3.

Bioaerosole

Gemal dem Schema des LAl (siehe Kapitel 2.2) wird in einem ersten Schritt Gber-
pruft, ob Hinweise fir eine tiefergehende Prifung vorliegen.

- Der Abstand der Baufenster im geplanten Gewerbegebiet zu den Mast-
hahnchenstallen betragt minimal ca. 100 m.

- Weitere Bioaerosol emittierende Anlagen in der Nahe (Vorbelastung) liegen
nicht vor.

- Es liegt keine ungiinstige Ausbreitungssituation vor.
- Empfindliche Nutzungen (z. B. Krankenhauser) liegen nicht im Einwirkbereich.

- Gehaufte Beschwerden der Anwohner wegen gesundheitlicher Beeintrachtigun-
gen, die durch Emissionen aus Bioaerosol-emittierenden Anlagen verursacht
sein kénnen (spezifische Erkrankungsbilder), sind nicht bekannt.

Insgesamt ergeben sich somit nur aufgrund des geringen Abstands von weniger als
500 m Hinweise flr eine tiefergehende Prifung.
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Der Leitfaden des LAl sieht im nachsten Schritt speziell fir Tierhaltungsanlagen die
Prifung der Irrelevanz fur Staub (PM1o) durch die zu prifende Gesamtanlage vor. Die
Staubzusatzbelastung flr PM+o durch den Masthahnchenbetrieb wurde anhand einer
Ausbreitungsrechnung bestimmt und ist irrelevant.

Erganzend ist eine Gesamtwiirdigung der Situation wie folgt vorzunehmen.

Im Bereich des geplanten Gewerbegebiets ist keine Vorbelastung an Bioaerosolen
durch andere Bioaerosol-emittierende Anlagen zu erwarten. Die innerhalb von Ratt-
stadt noch vorhandenen landwirtschaftlichen Betriebe mit Stallungen erzeugen auf-
grund ihrer GréRRe, ihren gehaltenen Tierarten sowie der Windrichtungsverteilung
keine zu berticksichtigende Vorbelastung innerhalb der Gewerbegebiets.

Empfindliche Nutzungen (z. B. Krankenhauser oder ahnliches) sind innerhalb des
Gewerbegebiets ,Neunheim IX* nicht geplant. Ausnahmen gemal § 9 Abs. 3
BauNVO wie z. B. Wohnungen fur Aufsichts- und Bereitschaftspersonen sowie fir
Betriebsinhaber und Betriebsleiter sind nicht zulassig.

Dies bedeutet, es ist innerhalb des Gewerbegebiets kein standiger Aufenthalt von
empfindlichen Personenkreisen moglich. Die im LAl-Leitfaden aufgeflihrten
Orientierungswerte basieren auf den Bewertungskriterien der VDI Richtlinie 4250
Blatt 1 [7], welche sich nach [5] auf sensible (z. B. immunsupprimierte) Personen und
nicht auf den Durchschnittsburger beziehen.

Als Trennelement zwischen den Nutzungen im Gewerbegebiet und den Masthahn-
chenstallen ist im Bebauungsplan die MalRnahmenflache M4 ausgewiesen. Diese soll
als Wallschuttung mit Bepflanzung ausgefiihrt werden.

Die Festsetzung im Bebauungsplan fuhrt aus:
Mal3nahmenflachen M4:

Die im Plan mit M4 gekennzeichneten Flachen sind landschaftsgerecht mit gré3eren
Geholzgruppen zu gestalten. Dazu sind innerhalb der MaBnahmenflédche 30% der
Fldche mit heimischen, standortgerechten Strduchern und Bdumen zu bepflanzen, zu
pflegen und zu unterhalten. Die Gehdlzfldchen sind stufenweise mit einer Strauch-
schicht, Baumschicht 1 und Baumschicht 2 aus standortgerechten Gehédlzen in arten-
reicher Auspréagung anzulegen und randliche Sdume auszubilden. Diese werden
abschnittsweise nur alle zwei Jahre geméht.

Dieses Trennelement ist eine wirksame Minderungsmalnahme fir Staube und Bio-
aerosole. Durch die erhéhte Turbulenz bei der Uberstrémung des Walls und die re-
duzierte Windgeschwindigkeit bei der Durchstromung des Bewuchses werden Ab-
lagerungsprozesse flr Staube und Bioaerosole geférdert (Ahnlich wie bei Schnee-
schutzzaunen).

Untersuchungen im Verkehrsbereich [4] haben beispielhaft fiir einen 10 m hohen
Wall (ohne Bewuchs) eine Minderung der PM1o Konzentration im Nachlauf hinter dem
Wall auf ca. 60 bis 70 % im Vergleich zum Fall ohne Wall ergeben. Je héher ein Wall
realisiert wird, umso hoher fallt die Reduktion aus.

Trotz der Einhaltung der Irrelevanz fir Partikel PM1o und der oben angeflihrten
Wirdigung der Gesamtsituation wurde gemaf dem LAIl-Leitfaden eine weiter-
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gehende vertiefte Untersuchung anhand einer Ausbreitungsrechnung fiir Staphylo-
kokken durchgeflhrt.

Bei der Ausbreitungsrechnung wurden die Emissionen an Staphylokokken zeitab-
hangig modelliert entsprechend den Angaben in Kapitel 3.2.

Nach [5] kommen bei Masthahnchen 39 % der luftgetragenen Bakterien in der Frak-
tion PM1o vor. In der Ausbreitungsrechnung wurde von einem Anteil PM+o von 50 %
ausgegangen.

Zusatzlich zu den zeitabhangigen Emissionen wurden die Effekte des geplanten
Wallls und der Bepflanzung auf die Ausbreitungsbedingungen ansatzweise berlck-
sichtigt. Da das Ausbreitungsmodell AUSTAL die Bepflanzung gar nicht und den
kleinraumigen Wall nur unzureichend abbilden kann, wurde hilfsweise die Deposition,
die durch die erhdhte Turbulenz bei der Uberstrémung des Walls, durch die Abbrem-
sung der Stromungsgeschwindigkeit im Pflanzenbestand und durch den Filtereffekt
der Vegetation vor allem im Sommer (erhdhte Ablagerung von Stauben an der Blatt-
masse) verandert wird, angepasst. Hierzu wurde die Depositionsgeschwindigkeit vq
von 0,1 m/s fir die Korngrofienklasse pm-2 (Nomenklatur in AUSTAL), d.h. der
Partikel von 2,5 bis 10 ym, auf Werte von 0,2 m/s bzw. 0,3 m/s erhoht. Die Sedimen-
tationsgeschwindigkeit vs wurde nicht verandert. Eine Absterberate wurde gleichfalls
nicht vorgegeben.

Die nachfolgend dokumentierten Ergebnisse dienen als Eingangsdaten fir eine
Umweltmedizinische Bewertung.

In Abbildung 4 ist die durch die Masthahnchenstalle hervorgerufene Belastung an
Staphylokokken in KBE/m? im Jahresmittel ohne Berucksichtigung des bepflanzten
Walls dargestellt. Am Nordrand der blau umrandeten Baufenster innerhalb des B-
Plangebiets werden maximal ca. 1.720 KBE/m? (Rasterwert) berechnet.

In Abbildung 5 ist die durch die Masthahnchenstalle hervorgerufene Belastung an
Staphylokokken in KBE/m? im Jahresmittel mit Berticksichtigung des bepflanzten
Walls durch eine Depositionsgeschwindigkeit von 0,2 m/s dargestellt. Am Nordrand
der blau umrandeten Baufenster innerhalb des B-Plangebiets werden maximal ca.
1.230 KBE/m? (Rasterwert) berechnet.

In Abbildung 6 ist die durch die Masthahnchenstalle hervorgerufene Belastung an
Staphylokokken in KBE/m? im Jahresmittel mit Berlicksichtigung des bepflanzten
Walls durch eine Depositionsgeschwindigkeit von 0,3 m/s dargestellt. Am Nordrand
der blau umrandeten Baufenster innerhalb des B-Plangebiets werden maximal ca.
970 KBE/m? (Rasterwert) berechnet.

Bezogen auf die Rechnung ohne Walleffekte reduziert sich die Konzentration bei
einer Depositionsgeschwindigkeit von 0,2 m/s auf ca. 72 % des Ursprungswerts und
auf ca. 56 % bei einer Depositionsgeschwindigkeit von 0,3 m/s.

Die Reduktion bei einer Depositionsgeschwindigkeit von 0,3 m/s entspricht somit in
der Grolkenordnung derjenigen eines ca. 10 m hohen Walls ohne Bewuchs an einer
Stralde. Die zusatzlichen Effekte durch die Bepflanzung, die im B-Plan vorgesehen
ist, wirken noch weiter reduzierend.
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Abbildung 4. Konzentration Staphylokokken in KBE/m? im Jahresmittel bei zeitabhangiger
Emission ohne Berlcksichtigung von Walleffekten.
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Abbildung 5. Konzentration Staphylokokken in KBE/m? im Jahresmittel bei zeitabhangiger
Emission mit Berucksichtigung von Walleffekten durch Depositionsgeschwindigkeit von
0,2 m/s.
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Abbildung 6. Konzentration Staphylokokken in KBE/m? im Jahresmittel bei zeitabhangiger
Emission mit Berucksichtigung von Walleffekten durch Depositionsgeschwindigkeit von

0,3 m/s.

Fazit:

Am Nordrand des geplanten Baugebiets werden im Bereich der vorgesehenen
Baufenster jahresmittlere Konzentrationen von Staphylokokken in einer Grofen-
ordnung von ca. 1.720 KBE/m? (ohne Wall) bis zu ca. 970 KBE/m? (mit Berick-
sichtigung eines ca. 10 m hohen unbepflanzten Walls) prognostiziert. Bepflanzung
des Walls oder eine gréRere Wallhéhe kénnen zu weiteren Reduktionen fihren.
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