In I!.lnuuéi &;r Planseichmung wird folgendes featgesetzt)
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A. Plapungereohtliobe Festegtzungen ( § 9 (1) BBauC u. Baukvo ) s
1. Art der baulichen Nutszung Reines wohngebist (WR)
( §§ 1 = 15 BaulivO ) nach § 3 BauNVD
2. Maf der baulichen Nutzung Zahl der Grund- Gescholl-
( §6 16 = 21 Baunvo ) Volle fldehens flichen-
geschonse !Ihl eahl
Z GRZ Gr2
T) +10 0,4 0,4
@ e+10 Oy 0,4
1§ 044 0,7
%, Bauweise ( § 22 Baudv0) Offene Bauweise naoh § 22 Abs.2 BauNVO
4, Stellung aer Geblude }1rltriuhtun[ vie im Plan |in||lliuhn

(§ 9 Abs.1 Nr.1 Buchst.® BBaul)net

5. Nebenanlagen u. Caragen Nebenanlagen im Sinne von § 14 Abe.?
BauliV0 k¥nnen bis z2u einer Crundfllche
von 35 qu 4in der nicht Uberbaubaren
Flliche sugelassen werden,

6. Sichtflichen Das im Plan eingeseichnete Sichtfeld
( § 9 Abe.1 Nr.,2 BBauG ) ist von jeder sichtbehindernden Bee

bauung, Bepflanszung und Einfriedigung
freizuhalten, wobel sichthindernde
Biechungen bis sur Sichtmligliohkeit
absutragen sind. Etwa zu erstellende
Einfriedigungen dilrfen nicht mehr als
0,80 m Ubar die jewelilige Fahrbahan-
oberkante hinsusragen,

7. Bisschungen an Verkehre- Die bel der Anlegung der Strafen ent-
flliohen stehenden BSschungen sind auf den an-
grenzenden Orundetloken zu dulden.
e im Plan eingetragenen Bischungs-
flédchen umfassen die waximale Aus-
dehnung.

. Sauordnungsreohtliohe Yorsohriften ( § 111 LNO )

1+« AuBere Oestaltung der a) g*%. gemessen von der fera
Hauptgebiiude tigen Ce eoberflliche bis Ober-
kante Dachrinne:
bel 2 =(T)¢ I U 3
taleseitig hochatens 5.§g m
bergeeitig i 5,9 m

bei Z =(I)# I D 3 h¥ohstens 4,00 m
bei 2 = D + hSchatens 6,00 m

KniestBcke bis hlchstens 60 om sind
bel Einhaltung dieser Traufhlhe fir
z .{§§+ I D sulliseig. Aufschilttungen
und Abgrabungen bis zu 50 om eind
tugelassen, Lassen sich die vorge-
schriebenen Traufhthen in steilem
Gelinde nur schwer einhalten, so
knnen von der Baugeneshmigungebe-
htrde im Einselfsll Abweichungen
sugelesssen werden.




b) Dashform: Satteldlicher
o) Daghdeckung: Ziegel

4) Dachnelgung
hiz-(P+IIJI 25 - 35 Altgrad
boi Z = (I + ID 1t 45 - 48 Altgred
bei 2 =« 1D t 25 . 35 Altgrad
e) sind nur bei 2 -

+ und nur in dem unbedingt er-
forderlichen Uafang sugelassen.

Fortsetzung siehe -2=-



2, luBere Gestaltung der n) Daghform: Sattel- oder Fultdicher a

Bebonn lagen-4. SaTagms b) Dachdegkung: Ziegel oder Wellasbestzement-
platten (dunkel und dauerhaft
getint) {

¢) Doppelgaragen u. Sammelgaragen sind ein-
heitlich su gestaiten.

5. Binfriedigungen Die Einfriedigungen der Grundstilcke an
Gffentlichen Strafen und Wegen sind ale ein-
fache Holzzhiune (Lattenziune) oder als -
Hecken aus bodenstindigen Striuchern hin-
ter etwa 10 - 50 om hohen Steineinfassun-
gen oder als Zéune sus Welldrahtgeflecht,
dae mit Rohrrauhmen eingefaft ist, auf
10 - 30 cm hohen Steinsockeln hergzustellen.
Die Verwendung anderer Eisensiune, mit
Ausnahme von Drahtgeflecht an den nicht an
die BtraBe grenzenden Grundsticksseiten,

ist nicht psig. Die Cepamthihe der Ein-
betragen. |
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4. Bauvorhaben in den Soweit nach den Pesteetzungen des Pebuu-
Sekutzetreifon der ungsplans Bauvorhaben in den Schutzstrei-
Hochapannunge leditungen fen der Hochspannungsleitungean sulliseig

gind, ist zu beachten, daf diese Schutz-
streifen nur in beschriinkter Weise und

nur im Binvernehmen mit der Energie-Ver-
sorgung Schwaben (EVS) bazw. dem Veberland-
werk Jagstkreis (UJAG) bebaut werden kin-
nen. Die Beugesuche sller Geblude, die,
wenn such nur gum Teil, aul den Schuts-
streifen errichtet warden sollen, miissen
den gemannten Oesellschaften mur Htel-

lungnahme vorgelegt werden.

Anmerkung

Die im Plan eingetragenen Nummern 299, 300, 301, 302, 121/%, 303, 304,
305, 306, 307, 308, 309, 310, 311, 312, 313, 34, 315, 0.W.15, 0.W.16
sind vorgesehene Plursticksnumeern. Die Grenszen dieser Fluroticke
gind 6rtlich vermarkt bzw. werden sur Zeit in einem ‘h:-uiupgnnh— ;
weis dep Stastl. Verméssungsamts beschrieben; sie sind jedooh moch
nicht rechtskriftig. /



