TEXTLICHE FESTSETZIUNGEHN

"Oberhofen Berg - Hinter den Girten - 1. vereinfachte Anderung”

In Ergdnzung der Planeinzeichnung wird folgendes festgesetzl:

MaRgebend sind die Bauvorschriften zum Bebauungsplan
"Oberhofen Berg - Hinter den Girten" genehmigt vom Regierungs-
ridsidium am 14.02.1978 mit Ausnahme der nachfolgenden
nderungen.

B BAUORDNUNGSRECHTLICHE VORSCHRIFTEN
(§ 73 LBO i.d.F. vom "8.11.1983 und § 9 Abs.4 BauGB i.d.F.
vom 08.12.1986)

2.3.1 Dachgestaltung: (§ 73 Abs.1, Nr.l LBO)

Die geneigten Ddcher sind mit rotbraunen
Ziegeln zu decken. Dacheinschnitte diirfen die
halbe Linge der jeweiligen Gebaudeseite nicht
iiberschreiten. Dachflichenfenster sind bis
1,5 m* Gréfe zugelassen.

Diese Fensterflidchen diirfen insgesamt 1/10
der jeweiligen Dachfldche nicht liber -
schreiten.

2.3.2 Dachaufbauten: (§ 73 Abs.1, Nr.l LBO)

Dachaufbauten sind zugelassen bei DN * 30°
als Dreiecksgauben oder Giebelgauben mit
jeweils gleicher Dachneigung wie das
Hauptdach.

Die Aufbauten diirfen insgesamt nicht langer
als 2/3 der Hausgrundldnge sein und waagrecht
gemessen vom Hausgrund der Dachtraufseite
mind. 040 m und vom Hausgrund des Giebels
mind. 1,50 m entfernt sein.



